Egzemplarz nr 1

B P B K s a ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdansk-Wrzeszcz
= - tel. centr.: 58 341-40-11, fax: 58 341-89-46, e-mail: dn@bpbk.com.pl

Biuro Projektow

Budownictwa

Komunalnego

spotka akcyjna

PESTREE Umowa nr UM/900/IM/18/U1/18-W/2017
BPBK S.A. nr 0394
Poz. PB3-PB6

PROJEKT BUDOWLANY

Branza: ELEKTROENERGETYCZNA
Projekt oswietlenia ulicznego,
Nazwa opracowania: usuniecia kolizji urzadzen elektroenergetycznych,

sygnalizacji Swietlnej oraz kanatu technologicznego

Budowa ukifadu drogowego na terenach inwestycyjnych w

Przedsigwzigcie: poétnocnej czesci miasta Rumi

Gmina Miejska Rumia

Zamawiajacy / Inwestor: ul. Sobieskiego 7
84-230 Rumia

Numery ewidencyjne dziatek: wg projektu zagospodarowania terenu

. ) o specj.. instalacyjna

Projektant: mgr InZ.
) . upr. nr POM/0182/POQE/14
(branza elektryczna) | Pawet Chamski izba POM/IE/0025/15
Sprawczajecy: - |mgr inZ Uor nr POMGIEB PEE/S
mgr inz specj.: konstrukcyjno-inzynieryjna
Inzynier Projektu JanT K ied i upr. nr 2808/Gd/87
an [. Rosiedowskl Izba POM/BD/2260/01
Stanowisko Imig i nazwisko Specjalnos¢, numer uprawnien Podpis

Gdansk, styczen 2018 .

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajg ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz
udostepniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie praw autorskich
lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.

KRS: 0000148000 - Sad Rejonowy Gdansk-Poétnoc, VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
Kapitat Akcyjny 600 000,00 PLN (optacony w catosci); REGON: 190008942; NIP: 584-025-35-62
Rachunek bankowy nr: 12 1240 5442 1111 0000 5375 8491






ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1.

2
3.
4.
)

v
Vv

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Kopie uprawnien i zaswiadczenia o przynaleznosci do izby
Opis techniczny

Podstawa opracowania

Cel i zakres opracowania

Opis stanu istniejgcego

Rozwigzanie projektowe

Uwagi konncowe

Informacja BIOZ

Czesé rysunkowa

Rys. E-1 Mapa Orientacyjna 1:10000

Rys. E-2.1  Plan sytuacyjny:
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I OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity - Dz.U. 2017 poz. 1332)

oswiadczam, ze projekt budowlany:

»Budowa ukladu drogowego na terenach inwestycyjnych
w polnocnej czeSci miasta Rumi”

w branzy elektroenergetycznej

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. 2012, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami)

mgr inz. Pawet Chamski mgr inz. Lukasz Szokalski
specj.: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji specj.: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
upr. nr POM/0182/POOE/14 upr. nr POM/0258/PBE/16
izba POM/IE/0025/15 izba POM/IE/0010/17
(Podpis projektanta) (Podpis sprawdzajacego)
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sygn. akt. 203/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z 2013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju

z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. .

72014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego

(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Zze spetnione zostaly warunki w zakresie :

przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan PAWEL PIOTR CHAMSKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 22.04.1985 r. w Pszczotkach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0182/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Pawel Piotr Chamski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
72013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania. sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych.

1I. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obicktem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne. w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne. sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakeyjnej, sieci trakeyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej [zby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

r inz. Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK

g > Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
S prof. dy'hab. inz. Ziemowit Suligowski

CZLONEK
Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej
5

o
/

inz. Eugenitsz Blicharski

Otrzymuja:

1.Pan Pawel Piotr Chamski

83-032 Pszczolki, Skowarcz, ul. Zutawska 15
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa

(8]
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-IWN-B83-Q17 *

Pan Pawet Piotr Chamski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0025/15

adres zamieszkania Skowarcz ul. Zutawska 15, 83-032 Pszczétki

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-10 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOWA

1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA ! ) . ‘
80-369 Cdafisk, ai. Rzeczypespolite] 41155 Gdansk, dnia 30 grudnia 2016 r.

Tel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-98
e

sygn. akt. 320/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektdw oraz inzynierow budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 1., poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 1, poz. 23 7ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwulifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Fukasz Szokalski
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 05.09.1990 r. w Olsztynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0258/PBE/16

do projektowania bez vgraniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
clektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednicniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.
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Pan Lukasz Szokalski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 1., poz 290 7e 7m.), w specjalnoei instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzgdzen
clektryeznych i elektroenergetycznych, bez ograniczefi do:

4) projektowania, sprawdrania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru aulorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra [nfrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnicnia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresic specjalnoscei
ninicjszych uprawnien,

2) do projcktowania obiektu budowlanego zwiazanego 7. obieklem budowlanym, takim jak:
sicci, instalacje i urzadzenia elcktryczne i elektroenergetyczne. w tym kolejowe,
trolcjbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne melra, wraz instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej
sieci trakeyjngj, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenic
Od niniejszej decyzii stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicrow
Rudownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej [zby
Inzynieréw Budownictwa w-terminie 14 dni od daly jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTLPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Konpisji Kwalifikacyjnei

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO

Okregowe] Komis i/?(wal}a;il cyingj
/ / 1l /

/ 7

mgr inz. _\(]/a/i j/ll\ alinowski

CZLONEK
Okrggowej Kormisji Kwalifikacyjne]
ra
il

A

‘//: L b
profZdr hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Eukasz Szokalski

80-288 Gdarisk ul. Ferdynanda Magellana 12 13/47
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-MNH-13C-Y3L *

Pan tukasz Szokalski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0010/17

adres zamieszkania ul. Pszczétki Mai 18, 10-696 Olsztyn

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Il OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawami opracowania sa:
- umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a BPBK S.A. w Gdansku,
- specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia dla tematu jw.,
- warunki techniczne wydane przez gestorow danej sieci,
- warunki przytgczenia wydane przez Energa Operator SA,
- mapa do celéw projektowych,
- wizja lokalna w terenie,
- obowigzujgce normy i przepisy.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej wielobranzowej dla
zadania pn.: ,Budowa uktadu drogowego na terenach inwestycyjnych w potnocnej
czesci miasta Rumi”.

Zakres opracowania obejmuje:

- budowe nowe;j sieci oswietlenia ulicznego,

- usuniecie kolizji urzadzen elektroenergetycznych z proj. uktadem drogowym,

- budowe masztow sygnalizacji $wietlnej oraz petli indukcyjnych na skrzyzowaniu

ul. Nowa Kazimierska z ul. | Dywizji Wojska Polskiego,

- budowe kanatu technologicznego wzdtuz ulic Kazimierska oraz Nowa Kazimierska.

3. Opis stanu istniejacego.
3.1. Stan istniejacy.

W omawianym terenie wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:

- sieci kanalizacji sanitarnej,

- sieci telefoniczne kablowe,

- sieci elektroenergetyczne oraz oswietleniowe.
Istniejgca infrastruktura techniczna urzgadzen -elektroenergetycznych, bez wzgledu
na jej stan techniczny, zostanie przebudowana w miejscach kolizji z projektowanym
uktadem drogowym.

4. Rozwiagzanie projektowe.
4.1. Oswietlenie uliczne.
4.1.1. Kategoria oswietlenia.

Zgodnie z normg PN-EN 13201 projektowane ulice Kazimierskg oraz Nowg
Kazimierskg zaliczono do klasy oswietleniowej M4. Powyzsza norma okresla minimalng
warto$¢ sredniej luminancji dla klasy o$wietleniowej M4 na poziomie L=0,75cd/m?, przy
rownomiernosci nie mniejszej niz 0,4. Drogi rowerowe i ciggi piesze wzdtuz wszystkich
ulic zgodnie z normg PN-EN 13201 zaliczono do klasy minimum S3. Wartos¢ sredniego
natezenia oswietlenia zgodnie z w/w normg wynosi 7,51x przy minimalnej warto$ci
natezenia oswietlenia 1,5Ix.
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Dla skrzyzowania z ul. | Dywizji Wojska Polskiego (Droga Wojewddzka) z ul. Nowa
Kazimierska, zaprojektowano wzdtuznie drogi wojewddzkiej strefe przejsciowg o
zmniejszajgcym sie natezeniu Swiatta.

Zastosowane w niniejszym projekcie rozwigzania techniczne zapewniajg spetnienie
wymogow oswietleniowych wg normy PN-EN 13201 oraz PN-EN 12464-2
dla projektowanych ulic, parkingdw, ciggow pieszych i sciezek rowerowych.

4.1.2. Zasilanie oswietlenia ulicznego.

Zasilanie i sterowanie oswietlenia ulicznego ul. Kazimierskiej, ul. Nowa Kazimierska
zostanie zrealizowane z nowoprojektowanych szaf oswietleniowych usytuowanych w
bezposrednim sgsiedztwie drog.

Szafe oswietleniowg dla potrzeb ul. Nowa Kazimierska usytuowano przy skrzyzowaniu
z ul. | Dywizji Wojska Polskiego. Szafe oswietleniowg dla potrzeb ul. Kazimierskiej
usytuowano przy skrzyzowaniu z ul. Kazimierskiej z ul. P6étnocna.

Zasilanie szaf o$wietleniowych, zostanie zrealizowanie zgodnie 2z warunkami
przytaczenia dla zasilania szaf oswietleniowych wydanych przez Energa-Operator SA:
wykonaé¢ kablem YAKXS 4x35 ze ztgcza kablowo-pomiarowego. Zigcze kablowo-
pomiarowe oraz linie kablowe je zasilajgce objete sg odrebnym opracowaniem
projektowym, za ktére odpowiada dostawca energii elektrycznej. Granice wlasnosci
pomiedzy przedsiebiorstwem sieciowym a odbiorcg stanowig zaciski prgdowe na listwie
zaciskowej w ztgczu nn-0,4kV w kierunku instalacji odbiorcy.

Automatyka zainstalowana w projektowanych szafach oswietleniowych zapewni:

- wigczenie oraz wytgczenie oswietlenia,

- sterowanie reczne miejscowe,

- sterowanie automatyczne miejscowe (zegar astronomiczny i czujnik zmierzchowy),

- sterowanie automatyczne zdalne (powigzanie do istniejgcego oswietlenia ulicznego
Energa Oswietlenie).

Szafe oswietleniowg przewidziano jako 6-obwodowg, wyposazong w dwukanatowy
astronomiczny zegar sterujgcy oraz czujnik zmierzchowy dziatajgcy w przypadku
chwilowego zaciemnienia. W projektowanej szafie oswietleniowej nalezy zastosowaé
filtr zapobiegajgcy przedostawaniu sie wyzszych harmonicznych do sieci zasilajgcej
In=36A. Obudowe projektowanej szafy nalezy wykonac jako wandaloodporng.

4.1.3. Dane elektroenergetyczne.

¢ napiecie zasilania 3x230/400V, 50Hz
e moc przytgczeniowa
SOU ,Kazimierska” 12,5kW
SOU ,Nowa Kazimierska” 12,5kW
Sterownik sygnalizacji ulicznej  12,5kW
e moc zapotrzebowana 37,5kW
e wspotczynnik zapotrzebowania 1,0
¢ dopuszczalny spadek napiecia 5%
¢ ukfad sieci zasilajgce;j TN-C
¢ uktad instalaciji TN-C-S

e dodatkowa ochrona od porazenh:
nn - szybkie wytgczanie zasilania
5 s — dla sieci zasilajgcej
0,4 s — dla instalacji odbiorczych
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4.1.4. Budowa nowej sieci oswietleniowe;.

Linie kablowe zasilajgce projektowane oswietlenie nalezy wykonac¢ kablami typu
YAKXS 4x35+(FeZn25x4) z zytami o barwach zgodnych z PN. W przypadku
koniecznos$ci przejscia kabli pod istniejgcymi/projektowanymi drogami/wjazdami kable
uktada¢ w rurach ostonowych HDPE @110 dedykowanych dla trudnych warunkéw
terenowych, przy maksymalnych obcigzeniach transportowych, w innych miejscach
zastosowac rury HDPE @110 o wysokiej sztywnosci obwodowej (min. 9kN/m2).

Trasy uktadania kabli pokazano na planie sytuacyjnym — rys. nr E-2.1, E-2.2
Trasy linii kablowych powinny zosta¢ wytyczone przez geodete. Na catg dtugos¢ kabla
utozonego w ziemi naktada¢ opaski informacyjne w odstepach co 10m oraz
przy wejsciach kabli do stupdw, przepustow i szafek oswietleniowych. Opaska powinna
zawiera¢ informacje: napiecie 1kV, kabel oswietleniowy, YAKXS 4x35, Wtasciciel + rok
utozenia. Ostateczng tresS¢ opasek kablowych uzgodni¢ z Wiascicielem. Przed
zasypaniem linie kablowe podlegajg geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
wykonanej przez uprawnionego geodete. Przy zasypywaniu wykopow grunt nalezy
zageszcza¢ warstwami, co 20cm do uzyskania wskaznika okreslonego przez PN-S-
02205. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia protokotdw sprawdzenia
zageszczenia gruntu. Przy wprowadzaniu do stupdéw, przepustow i szafek pozostawic
zapas kabla, co najmniej 2m. Do podtgczenia kabli stosowaé zaprasowane koncowki
odpowiedniego przekroju zabezpieczone rurkami termokurczliwymi. Zylty kabli
podigcza¢ w tzw. ,choinke” pozostawiajgc odpowiedni zapas dla przewodu PEN, ktéry
podtgczy¢ do ostatniej dolnej $ruby. Sruby zakonserwowaé wazeling techniczna.
Realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejgcego ani naruszyC intereséw
0sob trzecich. Wykopy otwarte prowadzi¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 2m od pnia
drzewa, w innym przypadku stosowa¢ metode ,przecisku” lub ,przewiertu”. Kable
zasilajgce nalezy prowadzi¢ poza rzutami koron drzew za wyjgtkiem koniecznych
minimalnych odcinkow do przytgczenia latarni.

Szeroko$¢ rowu kablowego na dnie nie powinna byé mniejsza od 0,4m.
Zmiane kierunku rowu nalezy wykonac po tuku. Wymaga sie, aby zachowaé¢ wymagane
przez producenta promienie giecia kabli ijednoczesnie by promien tuku rowu
kablowego byt nie mniejszy niz 0,5m. Gteboko$¢ rowu kablowego powinna byc¢ taka,
aby po uwzglednieniu warstwy piasku (0,1m) oraz srednicy kabla, odlegtos¢ gornej
powierzchni kabla od powierzchni gruntu byta nie mniejsza niz:

- 0,7m dla kabli uktadanych poza chodnikiem,

- 0,5m dla kabli uktadanych pod chodnikami.

Przy ukitadaniu kabla promien giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od 15-krotnej
Srednicy zewnetrznej dla kabli wielozytowych typu YAKXS. Kabla nie nalezy uktadac,
jezeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest nizsza niz —5° C (kable typu YAKXS).
Kabel mozna uktada¢ recznie Ilub mechanicznie przy uzyciu rolek tocznych.
Niedopuszczalne jest, aby kabel podczas uktadania ocierat sie o podtoze. W gruntach nie
piaszczystych kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci min. 0,1m, nastepnie
kabel nalezy zasypacC warstwg piasku o grubosci min. 0,1m. Pozostatg cze$¢ wykopu
nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym. Wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami
o grubosci 0,20m do uzyskania wspoéfczynnika Is = 0,97. Zasypke wykopu kablowego
wykonac¢ zgodnie z PN-S-02205, a zageszczanie zgodnie z punktem 2.11.4. w/w normy.
Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem nie mniejszym niz 1%
dtugosci wykopu.
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Kazdg linie kablowg nalezy na catej ditugosci oznakowaC za pomocg trwatych
oznacznikédw nakfadanych na kabel co 10m oraz za pomocg pasa folii z tworzywa
sztucznego (grubos¢ minimalna 0,5mm, szerokosC wystarczajgca do przykrycia
wszystkich kabli ale nie mniej niz 200mm) utozonego w ziemi nad kablem w kolorze
niebieskim.

W trakcie wykonywania robét nalezy kontrolowac:

- wytyczenie lokalizacji wykopdw na podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia,

- prawidtowos$¢ przygotowania podtoza dla kabla,

- wykonanie podsypki i zasypki kabla,

- wskaznik zageszczenia gruntu.

Po zakonczeniu robodt nalezy wykonac nastepujgce czynnosci:

- sprawdzi¢ trasy linii kablowej,

- sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt i powtok kabli oraz zgodnosci faz,

- pomierzy¢ rezystancje izolacji kabla,

- pomierzy¢ wartos¢ opornosci uziemien,

- dokona¢ obchodu trasy linii,

- sprawdzi¢ wybrane elementy na zgodnosc¢ z przepisami,

- sprawdzi¢ i przeanalizowac protokoty z dokonanych pomiaréw,

- sporzgdzic protokdt z odbioru z podaniem wnioskéw i ustalen,

- zbadac stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac ja.

Roboty kablowe przeprowadzi¢ zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004
wydanie Il 2014 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa”.

4.1.5. Konstrukcje wsporcze.

Projektowane oswietlenie ul. Kazimierskiej, Nowej Kazimierskiej oraz przejs¢ dla
pieszych nalezy wykona¢ z zastosowaniem stalowych, ocynkowanych stupow
wysiegnikowych dla ll-strefy wiatrowej, malowanych fabrycznie proszkowo na kolor
RAL9006, ustawionych na prefabrykowanych fundamentach. Oprawy oswietleniowe
zamontowac na wysiegnikach stalowych ocynkowanych, wysieg ramienia L=0,5m-1,5m,
kat nachylenia oprawy 0°-5°, wysoko$¢ zawieszenia oprawy h=5m-10m. Szczegdty
montazowe zostang okreslone na etapie projektu wykonawczego, wraz z wynikami
obliczen fotometrycznych.

Dla stupa stalowego zastosowano fundament zelbetowy zakonczony markg stalowg
z systemem mocowania podstawy stupa oraz elementami mocujgcymi zawias.
Fundament wyposazony jest w 4 kotwy M20, stuzgce do mocowania podstawy stopy
masztow oraz innych konstrukcji. Fundamenty o wymiarach 1500mmx300mmx300mm.
Wokot fundamentu latarni wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci
0,2m do uzyskania wspotczynnika Is = 0,97. Zasypke wykopu wykonac¢ zgodnie
z PN-S-02205, a zageszczanie zgodnie z punktem 2.11.4. normy.

Wszystkie stupy zlokalizowane u podnéza skarpy zabezpieczyé przed osuwaniem sie
ziemi na dtugosci 1,5m np. ptytami chodnikowymi. W przypadku usytuowania stupéw
na szczycie skarpy powiekszy¢ skarpe wokot wszystkich fundamentéw stupdw poprzez
usypanie wokot fundamentdow pasa ziemi o szerokosci 0,5m i zagescic w celu
zabezpieczenia przed osunieciem sie skarpy z pielegnacjg zieleni do czasu jej
umochnienia.

Do oswietlenia ulicznego zastosowano stupy stalowe, fabrycznie ocynkowane ogniowo,
z blachy o grubosci 4mm, spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Dobrano stupy
z wysiegnikami jednoramiennymi o dtugosci ramienia L=0,5m-1,5m, kat nachylenia
oprawy 0°-5°, wysoko$¢ zawieszenia oprawy h=6m-10m.
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Przez wysokos$¢ stupa nalezy rozumie¢ wysokos¢ na jakiej zostanie zamontowana
oprawa, zgodnie z danymi producenta stupéw. Montaz i zabezpieczenie antykorozyjne
stupow i fundamentéw wykonac zgodnie z zaleceniami producenta stupéw i Wiasciciela
oswietlenia (caty fundament oraz trzony stupdéw do wysokosci min. 0,3m pomalowac
abizolem lub inng masg bitumiczng zapewniajgcg ochrone antykorozyjng oraz ochrone
na odchody zwierzgt). Fundamenty pod stupy nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem
Srodowiska abizolem lub inng masg bitumiczng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
W stupach, gdzie nastepuje podziat sieci oraz w miejscach doprowadzenia trzech kabli
zastosowac tabliczki podziatowe z mostkami.

W stupach przelotowych zastosowac tabliczki stupowe typu ,choinka”.

W kazdym stupie wykona¢ potgczenie przewodem typu LgY16mm? pomiedzy zaciskiem
konstrukcji stalowej stupa, a zaciskiem PEN na tabliczce stupowej. W kazdym stupie
wykonacC potfgczenie pomiedzy zaciskiem PEN na tabliczce stupowej i bednarkag
FeZn 25x4, ktora prowadzona jest wraz z kablem zasilajgcym oswietlenie uliczne.

Stupy ustawiaé¢ pod katem 45° do osi jezdni z zachowaniem 0,8m pola obstugi wneki
stupowej lub w przypadku usytuowania tych stupdéw przy ogrodzeniu w linii rownolegtej
do chodnika w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdow. Zastosowano stupy
o minimalnych wymiarach wneki stupowej 100mmx300mm. Zamkniecie pokryw wnek
stupowych srubami imbusowymi M-8 wpuszczanymi w pokrywe wneki stupa
lub zastosowac tuleje ostonowg gtowki Sruby.

Lokalizacje stupdw oswietleniowych przewidziano w sposéb nie kolidujgcy z koronami
drzew, przy uwzglednieniu powiekszania sie koron wraz z wiekiem drzewa.

W miejscach gdzie stupy oswietleniowe zblizajg sie do projektowanej kanalizaciji
(deszczowej lub sanitarnej) fundamenty stupdw oswietleniowych montowac tak, aby
zachowane byty odlegtosci normatywne od kanalizacji oraz pozostatego uzbrojenia.
Kazdy ze stupow oswietleniowych wyposaza¢ w trwatg numeracje wykonang metodg
malowania czarnymi literami o wysokosci 5cm, grubosci 5mm.

4.1.6. Oprawy i zrédta swiatta.

Oprawa drogowa LED oraz oprawa na przejscia dla pieszych i rowerzystow musi
posiadac parametry nie gorsze niz:

Klosz pfaski szklany o IK min. 09, mozliwos¢ montazu bezposrednio na stupie
i na wysiegniku, $rednica montazu 60mm, regulacja kata nachylenia oprawy
5, 10, 15 stopni, uchwyt w kolorze oprawy lakierowany z odlewu aluminium,
temperatura barwowa Swiatta ciepta, mozliwos¢ wymiany poszczegolnych paneli
swiecgcych LED, obudowa 2z wysokoci$nieniowego odlewu aluminiowego
zaprojektowana specjalnie pod lampy LED bez dodatkowych radiatorow, Zzeber, wnek,
catkowicie gtadka lakierowana goérna pokrywa tak aby minimalizowata mozliwosé
przywierania i gromadzenia sie brudu, dostep do oprawy beznarzedziowy jednym
zamkiem, statecznik z funkcjg statego strumienia w czasie oraz redukcjg mocy,
statecznik DALI. Stopieh ochrony min. IP66 dla catej oprawy, Il klasa ochronnosci
elektrycznej, oprawa musi posiadaC zabezpieczenie przeciwprzepieciowe 10kV
i posiadac certyfikat CE i ENEC, moc oprawy nie wigksza niz w projekcie.

4.1.7. Zasilanie i zabezpieczenie opraw oswietleniowych.
Oprawy oswietleniowe zasili¢ przewodem YDY 3x1,5 z tabliczki bezpiecznikowej

zainstalowanej we wnece stupa oswietleniowego. Kazdg oprawe zabezpieczyc¢
indywidualnie wkfadka topikowg Bi-Wts 6A.
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4.1.8. Powigzanie projektowanego oswietlenia z istniejgcym oswietleniem w
rejonie ul. Péinocnej.

Projektowane oswietlenie ul. Kazimierskiej nalezy powigzac z istniejgcym oswietleniem
(w miejscu skrzyzowania z ul. Poinocnej) bedacej wtasnoscig Energa Oswietlenie
Sp. zo.0. W tym celu nalezy wprowadzic¢ kabel do istniejgcej tabliczki stupowej stupa nr
29/2.

4.2. Sygnalizacja swietlna.

W niniejszej dokumentacji ujeto czes¢ elektryczng budowy sygnalizacji swietlnej
na skrzyzowaniach ulic opierajgc sie na wytycznych projektu inzynierii ruchu
drogowego.
Projekt obejmuje:
» budowe kanalizacji kablowej sygnalizacji swietinej lokalnej sktadajgcej sie
z dwoch rur HDPE ¢110 dedykowanych dla trudnych warunkow terenowych
ti. przy maksymalnych obcigzeniach transportowych, w innych miejscach
zastosowac rury HDPE @110 o wysokiej sztywnosci obwodowej (min. 9kN/m2)
wraz z wykorzystaniem prefabrykowanych zelbetowych studni kablowych SKR-2,
SK-2;
» budowe kanalizacji kablowej na potrzeby sygnalizacji swietlnej sktadajgcej sie
z jednej rury HDPE ¢110 dedykowanych dla trudnych warunkow terenowych
ti. przy maksymalnych obcigzeniach transportowych, w innych miejscach
zastosowaé rury HDPE @110 o wysokiej sztywnosci obwodowej (min. 9kN/m2)
wraz z wykorzystaniem prefabrykowanych zelbetowych studni kablowych SK-1;
» wykonanie petli indukcyjnych na skrzyzowaniach,;
» ustawienie masztéw sygnalizacyjnych;
» montaz sterownika sygnalizacji (szafa bez wyposazenia);

4.2.1. Zasilanie w energie elektryczng sygnalizacji swietlnej.

Zasilanie szafy sterownika sygnalizacji Swietlnej zostanie zrealizowanie zgodnie z
warunkami przytgczenia dla zasilania szafy sterownika wydanych przez Energa-
Operator SA: wykonac¢ kablem YAKXS 4x35 ze zlgcza kablowo-pomiarowego. Zigcze
kablowo-pomiarowe oraz linie kablowe je zasilajgce objete sg odrebnym opracowaniem
projektowym, za ktére odpowiada dostawca energii elektryczne;.

4.2.2. Petle indukcyjne.

Na skrzyzowaniach zainstalowano na wybranych pasach ruchu petle indukcyjne.
Impulsy z petli stuzg do regulacji biezgcego stanu programu sygnalizacji w zaleznosci
od ruchu kotowego. Usytuowanie petli wraz z przewodami zasilajgcymi pokazano
na planie sytuacyjnym. Feedery =zasilajgce petle indukcyjne wykona¢ kablem
XzTKMXpw 2x2x0,8 lub XzZTKMXpw 1x2x0,8.

Same petle nalezy wykona¢ z przewodow LgYd 2,5mm? potgczonych z kablami
zasilajgcymi za pomocg muf termokurczliwych.

Przewody na odcinku pomiedzy petlg a kablem zasilajgcym powinny zosta¢ skrecone
(10 skrecen na 1m). Liczba zwojéw w petli zalezy od jej wielkosci, odlegtosci oraz
wytycznych czutosci zastosowanego sterownika sygnalizacji.
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Wymagane pomiary i czynnosci sprawdzajgce:
1. Po utozeniu petli w rowku — przed zalaniem masg bitumiczng:
- pomiar rezystancji petli < 0,8Q
- pomiar rezystancji izolacji wzgledem ziemi (napieciem 500V — DC) >100MQ
- sprawdzenie ilosci zwojow petli
2. Po podfgczeniu petli zasilacza do listew w szafie (nie podigczone do detektorow):
- rezystancja petli i zasilacza < 4Q
- rezystancja izolacji wzgledem ziemi (napieciem 500V — DC) > 100MQ
- rezystancja opancerzenia zasilacza po podtgczeniu do ziemi < 10Q
- rezystancja izolacji wzgledem ziemi petli i zasilaczy przy zwarciu zyt miedzy sobg
(np. 500V) > 100MQ
3. Po wypetieniu rowka petli i stwardnieniu wypetniacza nalezy wykonaé pomiary
ponownie, a otrzymane wyniki powinny spetni¢c wymagania punktu 2.

4.3. Kanat technologiczny.

Zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami wzdtuz przebudowywanych ulic
projektuje sie kanat technologiczny. Warunki jakim powinien odpowiadac¢ kanat okresla
rozporzgdzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 21 kwietnia 2015r.

Zaktada sie budowe kanatu technologicznego sktadajgcego sie z nastepujgcych
elementow:

- 4 rury ostonowa HDPE ¢110,

- wewnatrz jednej z rur $110 wprowadzone 2 rury Swiattowodowe HDPE ¢40,

- wewnatrz jednej z rur $110 wprowadzona 1 rura Swiattowodowa HDPE ¢40 oraz
jedna wigzke mikrorur 40 7x12,

Do pofgczenia poszczegoinych odcinkow kanatu oraz jako elementy rewizyjne nalezy
zastosowacé prefabrykowane studnie kablowe typu SKR-2.

Kanat technologiczny jest cze$ciowo wykorzystany przez kable sygnalizacji swietlne;j tj.
kable dla potrzeb petli indukcyjnych.

W sytuacji przejscia kanatem technologicznym pod drogami wymagana jest taka
minimalna gteboko$¢ ich posadowienia, aby gorna powierzchnia rury ochronnej
znajdowata sie minimum 0,50m pod warstwa konstrukcyjna drogi, lecz jednoczesnie nie
mniej niz 1,0m ponizej projektowanej docelowej niwelety projektowanych jezdni.

Na pozostatym terenie wymagana gtebokos¢ utozenia projektowanych rur nie moze byc¢
mniejsza niz 1,0m na terenach zielonych, w poboczu drog oraz pozostatym terenie pasa
drogowego mierzona jako odlegtos¢ pomiedzy gérna powierzchnia rur kanatu
technologicznego, a projektowang docelowg lub istniejgcg rzedng terenu.

W przypadku prowadzenia kanatu technologicznego pod przeszkodami terenowymi
(np. w poprzek jezdni) rury Swiattowodowe oraz wigzke mikrorur nalezy umiesci¢
w rurze ostonowej HDPE ¢125.

Nalezy zastosowac¢ prefabrykowane studnie kablowe typu SKR-2 wyposazone w:

- zabezpieczenia antywtamaniowe,

- zwienczenia studni kablowych sktadajgcych sie z ramy Zeliwnej osadzonej

w betonowym wiencu,

- pokrywy studni kablowych z zeliwnym wywietrznikiem i okuciami wypetnione
zbrojonym betonem,

- kotnierze studni i pokryw oraz okucia zabezpieczone antykorozyjnie,

- konstrukcja studni wyposazona w ochrone przeciwwilgociowa.
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4.4. Usuniecie kolizji urzadzen elektroenergetycznych.

Istniejgce elektroenergetyczne linie kablowe nn nalezy przebudowac¢ w celu usuniecia
kolizji z projektowanym uktadem drogowym poprzez wykonanie wstawek kablowych
i utozenie odcinkéw linii kablowych nowymi trasami. Projektowane linie kablowe nie
powinny zmieniac istniejgcego uktadu powigzania sieci 0,4kV. Wzdtuz wszystkich nowo
budowanych odcinkéw linii kablowych nn nalezy utozy¢ bednarke ocynkowang
FeZn 25x4.

Linie kablowe nn oraz linie kablowe SN przebiegajgce pod drogami i/lub ciggami
pieszo-rowerowymi nalezy odpowiednio zabezpieczyC. Linie kablowe ostania¢ rurami
ochronnymi HDPE, linie istniejgce zabezpiecza¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi
(@160 dla linii kablowych SN-15kV oraz ®110 i ®160 dla linii kablowych nn-0,4kV).
Szeroko$¢ rowu kablowego na dnie nie powinna by¢ mniejsza od 0,4m. Zmiane
kierunku rowu nalezy wykonac po tuku.

Wymaga sie, aby zachowa¢ wymagane przez producenta promienie giecia kabli
i jednoczes$nie by promien tuku rowu kablowego byt nie mniejszy niz 0,5m dla kabli
na napiecie do 1kV. Gtebokos¢ rowu kablowego powinna by¢ taka, aby, po
uwzglednieniu warstwy piasku (0,1m) oraz Srednicy kabla, odlegtos¢ gérnej powierzchni
kabla od powierzchni gruntu byta nie mniejsza niz 0,9m dla kabli na napiecie 15kV i
0,7m dla kabli na napiecie 0,4kV. Przy zasypywaniu wykopow grunt nalezy zageszczac
warstwami co 20cm. Wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,20m
do uzyskania wspétczynnika Is = 0,97. Zasypke wykopu kablowego wykonac¢ zgodnie z
PN-S-02205, a zageszczanie zgodnie z punktem 2.11.4. w/w normy.

Przy uktadaniu kabla promien giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od 15-krotnej
srednicy zewnetrznej dla kabli typu YAKXS.

Kabla nie nalezy uktadac jezeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest nizsza
niz -5° C. Kabel mozna uktada¢ recznie lub mechanicznie przy uzyciu rolek tocznych.
Niedopuszczalne jest, aby kabel podczas ukfadania ocierat sie o podtoze. W gruntach
nie piaszczystych kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci min. 0,1m,
nastepnie kabel nalezy zasypac¢ warstwg piasku o grubosci min. 0,1m. Pozostatg czes$¢
wykopu nalezy zasypac¢ gruntem rodzimym.

Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem nie mniejszym niz 1%
dtugosci wykopu. Kable krzyzujgce sie z innymi kablami oraz z wystepujgcym
uzbrojeniem  podziemnym  (rurociggi) Ilub drogami itp. nalezy chronié
i zabezpieczac¢ zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami normy N SEP-E-004 wydanie
Il 2014. Kazda linie kablowg nalezy na catej dtugosci oznakowa¢ za pomocg trwatych
oznacznikéw nakfadanych na kabel co 10m oraz za pomocg pasa folii z tworzywa
sztucznego (grubos¢ minimalna 0,5mm, szerokosC¢ wystarczajgca do przykrycia
wszystkich kabli ale nie mniej niz 200mm) utozonego w ziemi nad kablem o kolorach:

- niebieski - dla kabli o napieciu do 1kV,

- czerwony - dla kabli o napieciu wyzszym od 1kV.

Nalezy oznakowacé réwniez miejsca muf kablowych, miejsca wprowadzenia do ostony.
Roboty kablowe przeprowadzi¢ zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004
wydanie Il 2014 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa”.

W zwigzku z planowang zmiang zasilania ROD JANOWO na bezposrednie z sieci
niskiego napiecia 0,4 kV od dostawcy energii elektrycznej, istniejgca abonencka stacja
transformatorowa POD Janowo dla potrzeb zasilania terenéw ogrédkow dziatkowych
zostanie zlikwidowana (tgcznie z zasilajgcg stacje transformatorowg linig napowietrzng
SN-15kV usytuowang wzdtuznie do ul. Kazimierskiej na odcinku pomiedzy
projektowanym stupem kablowym a stacjg abonenckg) staraniem Polskiego Zwigzku
Dziatkowcéw ROD JANOWO w Rumi.
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Na planie sytuacyjnym dla potrzeb informacyjnych poglgdowo pokazano orientacyjny
przebieg trasy linii kablowych SN-15 kV, nN-0,4kV oraz stacji transformatorowej w
zwigzku realizacjg nowego zasilania ogrodkéw dziatkowych oraz zasilania terenow
inwestycyjnych. Przedstawione sieci i urzgadzenia nie sg objete niniejszym
opracowaniem. Inwestycje zwigzang z budowg uktadu drog oraz budowg elementow
zasilania terenéw dziatkowych nalezy skoordynowa¢ pod wzgledem termindw realizacji
aby nie dopuscic¢ do pozbawienia dostaw prgdu dla terenéw ogrodkéw dziatkowych.

4.5. Ochrona od porazen.

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 w urzagdzeniach elektrycznych do 1kV ochrone
przed dotykiem bezposrednim realizuje sie poprzez izolowanie czesci czynnych
bedacych pod napieciem. Ochrone przed dotykiem posrednim realizuje sie przez
zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania w uktadzie sieciowym TN-C-S.
Kazdy stup oswietleniowy nalezy przytgczy¢ do elementéw uziemienia (uktadanej
bednarki). W projektowanych instalacjach zastosowano uktad TN-S (oddzielne przewdd
neutralny ,N” i przewdd ochronny ,PE”). W zwigzku z tym nalezy przytgczy¢ do zyty PE
metalowe obudowy urzgdzenh elektrycznych. Nalezy przestrzegac¢ zasady, aby zyta PE
miata barwe zotto-zielong i nie posiadata przerw.

Zgodnie z normg PN-E-05115 w urzgdzeniach elektrycznych o napieciu wyzszym niz
1kV ochrone przed dotykiem bezposrednim realizuje sie poprzez zachowanie
normatywnych odlegtosci. Jako srodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej
przewidziano uziemienie ochronne.

5. Uwagi koncowe.

Roboty zwigzane 2z usunieciem Kkolizji urzgdzen elektroenergetycznych, budowg
oswietlenia ulicznego, sygnalizacji Swietlnej oraz kanatu technologicznego moze
wykonywac jedynie wykonawca branzy elektrycznej posiadajgcy duze doswiadczenie
w utrzymaniu i budowie urzgdzen elektroenergetycznych.

Roboty ziemne wykonywacC recznie. Wystepujgce kable traktowaC jako czynne.
Przed przystgpieniem do prac powiadomi¢ na piSmie zainteresowane instytucje oraz
gestorow celem uzyskania zgody na prace oraz wyznaczenia nadzoru technicznego.

Do budowy nalezy stosowaé wytgcznie materialy dopuszczone do stosowania
w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym, posiadajgce atesty, deklaracje
zgodnosci itp.

Wszelkie zmiany wynikte w trakcie budowy nanies¢ na dokumentacje przed odbiorem
inwestycji. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
(PBUE, Warunki Techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano — montazowych —
tom V, Instalacje elektryczne itp.).

Opracowat
mgr inz. Pawet Chamski
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IV INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegolnych obiektow

W ramach realizacji inwestycji w zakresie zawartym w projekcie nalezy wykonac:
- usuniecie kolizji urzgdzen elektroenergetycznych z projektowanym ukfadem
drogowym,

- budowe nowe;j sieci oswietlenia ulicznego,

- budowe sygnalizacji Swietlnej,

- budowe kanatu technologicznego.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych - opis terenu inwestycji

Uzbrojenie podziemne branzy elektroenergetyczne;j
Na terenie inwestycji wystepuja:

* linie kablowe SN 15kV,

* linie kablowe nn 0,4kV.

Uzbrojenie naziemne branzy elektroenergetycznej
Na terenie inwestycji wystepuja:

* linie napowietrzne nn 0,4kV,

* linie napowietrzne SN 15kV,

W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy zgtosi¢
do poszczegdlnych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych
z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpoczg¢ od wykonania przekopéw probnych w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia i miejsc wigczen projektowanych przewodow
do istniejgcej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczyc¢
je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na terenie inwestycji nalezy uzna¢ bedgce
pod napieciem:

* linie kablowe SN 15kV,

* linie kablowe nn 0,4kV,

* linie napowietrzne nn 0,4kV,

* linie napowietrzne SN 15kV,

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajagce skale i rodzaje zagrozen
oraz miejsce i czas ich wystapienia

4.1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
a) wykonywanie wykopdéw o Scianach pionowych bez rozparcia o gteboko$ci
wiekszej niz 1,5m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian
o gtebokosci wiekszej niz 3,0m,
- nie wystepujg
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b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci

ponad 5,0m,

- wystepujg

c) rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8m,

- wystepujg

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,

- nie wystepuja

e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich

i wysokosciowych,

- nie wystepuja

f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub $migtowcow,

- wystepujg

g) prowadzenie robét na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukciji

na podpory,

- nie wystepuja,

h) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych,

- nie wystepuja,

i) betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych mostow, takich jak

przyczoiki, filary i pylony,

- nie wystepuja,

j) fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektow budowlanych na

palach,

- nie wystepuja,

k) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii

elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych

przewodow, mniejszej niz:
- 3,0m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1kV,
- 5,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie
przekraczajgcym 15kV,

- wystepuja
- 10,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie
przekraczajgcym 30kV
- 15,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nie
przekraczajgcym 110kV

- wystepuja,

I) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu

statkow,

- nie wystepuja,

m) roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosci

pietrzenia powyzej 1m,

- nie wystepuja,

n) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;

- nie wystepuja,

4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji
chemicznych Iub czynnikdw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu
i zdrowiu ludzi

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,

- zabrania sie prowadzenia prac budowlano montazowych w temperaturze
ponizej -10°C

b) roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobdéw budowlanych
zawierajgcych azbest;

- nie wystepuja,
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4.3. Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:
a) roboty remontowe i rozbidrkowe obiektéw przemystu energii atomowej,
- nie wystepuja,
b) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow, w ktérych byty realizowane
procesy technologiczne z uzyciem izotopow;
- nie wystepuja,
4.4. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych
linii komunikacyjnych:
a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej niz 15,0m - dla linii o napieciu znamionowym 110kV,
- nie wystepuja;
b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej niz 30,0m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej
110kV,
- nie wystepuja.
c) budowa i remont:
- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
- nie wystepuja,
- sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sie¢ trakcyjng i urzgdzenia
elektroenergetyczne,
- nie wystepuja,
- linii i urzgdzen sterowania ruchem kolejowym,
- nie wystepuja,
- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych
i komputerowych zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego,
- nie wystepuja,
d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym
w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego;
- nie wystepuja,
4.5. Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow:
a) roboty prowadzone z wody lub pod woda,
- nie wystepuja,
b) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
- nie wystepuja,
c) fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych
na palach,
- nie wystepuja,
d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosci
pietrzenia powyzej 1 m;
- nie wystepuja,
4.6. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen
technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
- nie wystepujg
b) roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggéw pod przeszkodami
metodami: tunelowg, przecisku lub podobnymi;
- wystepuja,
4.7. Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi
z linii napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk;
- nie wystepuja,
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4.8. Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang
ze sprezonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych
i przepraw mostowych;
- nie wystepuja,
4.9. Roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatdw wybuchowych:
a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
- nie wystepuja,
b) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otwordéw w istniejgcych
elementach konstrukcyjnych obiektow;
- nie wystepuja,
4.10. Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych - roboty, ktorych masa przekracza 1,0 t;
- nie wystepuja,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystapieniem do realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecznych;

Przed przystgpieniem do robot Inzynier budowy lub osoba upowazniona winna
przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe pracownikbw o zachowaniu odpowiednigj
ostroznosci i obowigzujgcych przepisach bhp na poszczegdlnych stanowiskach pracy.
oraz instruktazu obstugiwania maszyn iurzadzen wykorzystywanych do robot.
Stosowny dokument o przeprowadzeniu takiego szkolenia winien znajdowac sie na
terenie budowy oraz w aktach osobowych pracownikdéw. Szkolenia winny dotyczy¢
pracownikow wszystkich branz w zakresie BHP przy wykonywanych robotach.
Wykonywanie prac przy urzgdzeniach i instalacjach elektroenergetycznych:

1. Prace przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w zaleznosci
od zastosowanych metod i srodkéw zapewniajgcych bezpieczenstwo pracy, mogg by¢
wykonywane:

1) przy catkowicie wytgczonym napieciu,

2) w poblizu napiecia,

3) pod napieciem.

4) Odlegtosci wokét nie ostonietych urzadzenh i instalacji elektroenergetycznych

lub ich czesci znajdujgcych sie pod napieciem, wyznaczajgce granice strefy prac

w poblizu napiecia i strefy prac pod napieciem, wynosza:

Napiecie Strefa

zZnamionowe prac pod napieciem |prac w  poblizu
urzgdzenia napiecia

kV m m

do 1 do 0,3 powyzej 0,3 do 0,7
powyzej 1 do 30 do 0,6 powyzej 0,6 do 1,4
110 do 1,1 powyzej 1,1 do 2,1

2. Odlegtosci okreslone w ust. 1, dla urzadzen i instalacji elektroenergetycznych
0 napieciu znamionowym do 1 kV, dotyczg tylko linii napowietrznych.

3. Prace w poblizu napiecia powinny by¢é wykonywane przy uzyciu srodkow
ochronnych odpowiednich do wystepujgcych warunkow pracy.

4. Prace pod napieciem nalezy wykonywac¢ w oparciu o wtasciwg technologie pracy
i przy zastosowaniu wymaganych narzedzi i srodkow ochronnych, okreslonych
w instrukcji wykonywania tych prac.
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6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich s3siedztwie,
w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zagrozenia w czasie wykonywania robét ziemnych mozna zmniejszy¢ lub wyeliminowaé
poprzez
e Stosowanie wygrodzen wykopdw i barier ochronnych
Systematyczng kontrole stanu deskowania
Stosowanie przez pracownikdw obowigzujgcych zasad bhp
Przeszkolenie pracownikdw w zakresie bhp
Bezwzgledne przestrzeganie zakazu dojazdu maszyn i urzgdzen w bezposrednie
oddziatywanie na sciany wykopu (min. 3+5 m)
e Staty dostep do podrecznej apteczki
Zagrozenia z tytutu pracy maszyn budowlanych
e Po =zakonczonej pracy w danym dniu maszyny i urzgdzenia winny byc¢
zabezpieczone przed dostepem o0s6b postronnych przy jednoczesnym
wytaczeniu instalacji paliwowej i elektrycznej.
e Stanowiska postoju maszyn winny by¢ wygrodzone i dozorowane.

W_ przypadku prac ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym
przy skrzyzowaniu z kablows linig elektroenergetyczng.
¢ Prace mozna wykona¢ w odlegtosci nie mniejszej niz Sm.
Kable w gruncie traktowac jako czynne bedgce pod napieciem.
W rejonie zagrozenia, prace ziemne nalezy wykonac recznie
Roboty w poblizu prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Na terenie budowy nalezy stosowac:
srodki ochrony indywidualnej pracownikow
e Pracownikobw obowigzuje noszenie obuwia i odziezy ochronnej a przy pracach
w poblizu dzwigow, koparek i innego sprzetu takze kaskow ochronnych.
e Przy pracy na wysokosciach (powyzej 1,5 m ponad poziom terenu lub posadzki)
pracownik winien by¢ wyposazony w sprzet zabezpieczajgcy przed upadkiem
Z wysokosci.
Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwu w strefach zagrozenia
e Przenos$ne bariery
Tasmy ostrzegawcze
Osobista odziez ochronna i kaski ochronne
k. gcznosc telefoniczna w biurze budowy
Apteczka pierwszej pomocy w biurze budowy
Wietrzenie studni przed wejsciem do niej min. 10 min. po otworzeniu wiazu.
Wykopy wykonywane jako szalowane
Ustawianie w poblizu oséb pracujacych w wykopach sprawnych technicznie
drabin ewakuacyjnych.
e Traktowac jako czynne kable w gruncie bedgce pod napieciem, roboty w poblizu
prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.
e Roboty przeciskowe prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych
e Przy pracach ze swiattowodami nalezy przestrzega¢ wymagan PN-91/T-06700
Bezpieczenstwo przy promieniowaniu emitowanym przez urzgdzenia laserowe.
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e Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio Kierownik Budowy, Kierownik Robdt, Majster
lub Brygadzista, stosownie do zakresu obowigzkdw.

o Obowigzuje zasada, ze zawsze na terenie budowy przebywa przynajmniej jedna
z tych osob i petni obowigzki osoby kierujgcej pracownikami.

o W przypadku wystgpienia zagrozen nalezy przerwac prace i o zaistniatej sytuacji
powiadomi¢ kierownika robdt, kierownika budowy, majstra budowy
lub brygadziste.

e Prace przy urzadzeniach elektrycznych prowadzi¢ w stanie beznapieciowym.
Roboty prowadzi¢ pod nadzorem stuzb energetyki zgodnie z obowigzujgca
instrukcjg eksploatacji oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy

W razie wypadku nalezy:

e Zabezpieczy¢ miejsce wypadku

e Poszkodowanemu(ym) udzieli¢ pierwszej pomocy, a w razie potrzeby wezwac
pogotowie, policje, straz pozarng

e Niezwiocznie powiadomi¢ o wypadku Kierownictwo Zaktadu, Inspekcje Pracy
i Inspektora Nadzoru, zgodnie z wymogami prawa

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury

z 6 11 2003 w sprawie B.H.P. przy wykonywaniu robo6t budowlanych.

Informacja stuzy opracowaniu / przed rozpoczeciem robo6t na budowie / planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (PLAN BIOZ). Opracowany plan nalezy uzgodnic

ze stuzbg BHP Inwestora.

Opracowat
mgr inz. Pawet Chamski
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