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lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.
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.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. 2013.1409, z dnia 29 listopada 2013 r. z p6zniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze projekt budowlany:

BUDOWA UKLADU DROGOWEGO NA TERENACH INWESTYCYJNYCH
W POLNOCNEJ CZESCI MIASTA RUMI

W ZAKRESIE:

PROJEKT SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
I jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012 .
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012 . poz. 462)

mgr in . mgr in z. mgr in z.
Wojciech Piotrowski Michat Siebert Alicja St epien
spec;j: Spec;j.: Spec;j.:
instalacyjno-inzynieryjna instalacyjna sanitarna sanitarna
upr. nr 3939/Gd/89 upr. nr POM/0050/PWBS/16 upr. nr 1990/Gd/85
izba POM/1S/3860/01 Izba POM/1S/0255/16 Izba POM/1S/4603/01
(podpis projektanta) (podpis projektanta) (podpis projektanta)
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Il.  KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN PRZYNALEZNOSCI DO IZBY

TIND WCJEWODIEL o . .
gFLi) WCOIEWODS GIaASK ==-1589-05-03--—-
: ia Mrrarisze~iano (pieczad : e —

.. B tory | Medzary

. 3939/Ge/89

B dzWilenzya

Ne

DECYZJA O STWIERDZENIU PRIYGOTOWANIA ZAWCOOWIGO

do petaienic ssmod=zielnych funkefi tachzicznych w budowniciwie

Na podsicwis § 2 ust. 1 ekt.1 ; I'§ 13 ust { pee. & 4 Gt &
rezporzgczenic Minisirs Gespgedsarki Taranawe] | Cchireny Srcdowiska = dnig-g lutega 1973 f‘\\w smez-
wia iomecdainych funkci techniconyeh w budswaicrwie (O=U.Nr 8, poz. 48) stwierduz siq ie:

Wcjci=sch Picicowski

Chywctal(sc) -
. ) X (na:_»-skn i imie)
MEgisves inzZynmisrs inzyvnissii d-ccgwisks
{tytut — 3=wadawy) -
uredzzny(s) ¢nic 2% Stvcznis 19.3% .., Poznznoiug
pesicde prIygelcwenia ITwodsSwa ugewalnicigoa o wyksaywenia samocTielne] funksd —_

w szezjsincsz

w Izkrasia

($34QiZiiST;S @was3wa)
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1/ sporzadzania projelctdw sieci wodvclagowych 1vkaqalizacyjnych
uzhrojenia terenu, o
"2/ w budownictwie osdb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budawy, kivvowania i kuntrolowania wylwarzania
kenstrukcyjnych elementdéw siccl oraz veceniania i badania stanu
techniczngyo sieci wnduciqqnwy(h i lkanalizacyjnych.

0d decyzji powyiszych stuly aLruan prawe wniesienia odwulania Jo
Ministra Gospodarki Pr79qtfrnqnv Budownjclwa w Warszawle, ul.
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"o,

Chtegrain vrieig sheshoany {rodpis | plecrqs)

,-'r- ? oy UW Nr :amtfiﬁ‘\_Q Naki “?_.‘?.Em
THigasT g 0

Flt,.‘nl

Umowa nr UM/900/IM/18/U1/18-W/2017 i Umowa BPBK S.A. Gdansk nr 0394 5

Budowa uktadu drogowego na terenach inwestycyjnych w péinocnej czesci miasta Rumi
PROJEKT BUDOWLANY



POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaidwiadczenie
o mameree weryfiksoyrrm;

POM-BTX-IBZ-PPM *

Pan Wajclech Plotrowskl o numerze ewidencyjnym POM/15/3860/01

adres zamieszkania ul. Gdynskich Kosynierdw 10/6, 80-B66 Gdarsk

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31,

latwiadczenie zostalo wygenerowane elektronlcznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektroniczaym
weryflkowanym przy pomocy wanego kwalifikowanego certyflkatu w dnlu 2017-12-18 roku przaez:

Franciszek Rogowicz, Przewadniczgoy Redy Pomorskie] Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.

IZgodnie art: 5 wet 2 ustawy © dnia 18 wrzednla 2001 v o podpiske eledtronicerym (D, W 2000 Mr 130 poc 1450] dare 'w postacl
elgRLromcEngy apalr ioee Delpiedirarn podpien alekpaniconem werglikowanym prey pomocy walnego Kweiliawanopo ceriylikaty sy
rénnnwaing pod wighpdem shoutkde pravwivych dokumantom ocharzanym padgaisaml wlasmaracanymil.)

* Werylikacie poprownpici danych w niniejsoym caiwisdcoeniv moine sprovdeic ca pornocg numery werdikscyinego zadwiadcienia ne
wbramie Polzlsej 2k Ingynserdw Budowenictes www piillarg,pl b kprisbijge sie £ Divsem whaddivej Dergpowiaj by Indpnigrde
Bud mwmiciva.
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[ ||.1. [SEYKEEROW BUDODWNIETTA

- dj[l bimick, 1l, ||"r ypuepalilej 4f 163 Crdansk, dnia 28 crerwea 2016 T,

x|, HE-3Ja-lG EO-I0 ] 448

=
svpn. aki. SETOM/OKES1LG

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust] okt 2 ustawy 2 dnis 15 grudnia 2000 r. o someregdach zawodowyeh
architektoow oraz  imymierdw budownictwa (L j. De UL £ 2004 ¢ poz. 1946 e 2m) @ art. 12 bst. 2,
nst, 3 § vst, 4e pkt 3, art. 14 wst. § pkt 4b ustawy z dnia 7 lipea 1999 v, Prawo budowlane (€ §. D U,
2 2016 r. poe. 290) craz § 101 & 14 wst. 3 rozporeadzenia Ministra  Infrastruktury § Rozrwoju 2 dnia
11 wrzesaia 2014 r. w sprawie samodeielnyeh funkeji technicanych w budewnictwie (De. U, 2 2014 .
poz. I278) @ art. 104 ustewy 7 dnia 14 ceerwea 1960 r. Kodeks postepowanin administracyjnego
iL j. Dz L.z 2016 1., poz 23), po ustaleniy, #c spelnione zostaly warunki w zakresic proypolowania
zawoldowege orez po 2lozeniu egeaming no upeawnienia badowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Ingynierdw Budownictwa
stwierdea, s

Pan MICHAL SIEBERT
magister indmier imnEynicri srodowiska
uradzony dnia 0101, F988 r. w Gdahsku

olrgymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POMOMSHTWES/ 16

du projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjne] w zakresic sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyinych, gazowych, wodociagowych | kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W omwiazkn 2 uweglednieniem w calodel #gdania strony, na podstawie ant, 107 § 4 Kop.a. odstepuje sig
o uzasadnienia decvzji. Fakres nadanych uprawnien budowlanyeh wakazano na odwrocie decyei.
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Pan Michal Siebert upowainiony jest:

. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1-5, art, 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane {1, j, Dz U.
22016 1., poz. 290). w specjalnoded instalacyjnej w zakresie sicei, instalacji i urzadzen cieplnych,
weniylacyjnych, gazowych, wodocigeowych i kanalizacyjnych, bex ograniczefi do:

a) projcktowania, sprawdzania projekidw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowa lub innvmi robotami budowlanymi,
¢} kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicene] wytwarzania tych elementdw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e} sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektdw budowlanyeh,
Il. Na podstawie § 101 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. LI, z 2014 r, poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do

1) sporzadzania projekiv zagospodarowania dziatki lub tereny, w zakresie specialnoged
ninigjszyeh uprawnien,

2) do projektowania obicktu budowlanege 1 kierowania robotami budowlanymi
#wigeanymi 2 obicklem budowlanym, takim jak: sieci 1 instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodbciagowe | kinalizacyjne,

Poucrenie
Cd ninigjseej decyzji shizy odwolinie do Krajowsj Komisi ¥walifikacyjne] Polskie] Teby Ingynierdw

Budewmicrwa w Warseawie, s podrednictwem Okregowe| Komisji Kwalifikacyjne] Pomorskiej Okregowe] Taby
Inynierdw Budownictwa w terminie |4 dni od daty jej dorgczenio

Sklad orzekajgey Okrepowe] Komisji Kwalifikncyjnej:

FASTEPCA PREEWHDNICZACEGO
Okrgzowe) Bomisg Kwalifkacyne]

dr ik, Mpirel Wesnlowski

" FASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okrpgowej Kamigli Kuali cxjne)

mgr ind, ief Malinowski

CZLONEK
omisi Bowaliflkacy| ne

b Ing, Ziemowit Suligowski

Oy mugy:

1.Pan Michal Sicben

B399 Cidanak, ul, Raleerskiege 30
2.0ksepawin Rada lzhy

3.Glwny Ins pelaor Madzan Budiwianepe
4.00
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Zaswiadczenie
o nuuTerze wengiikaognym:

POM-IVS-116-BPK *

Pan Michat Siebert o numerze ewidencyjnym POM/15/0255/16

adres zamieszkania ul. Baiantowa 25/29, 80-17% Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswisdczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfilkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-31 roku przez

Franciszek Rogowicz, Prewodniczaoy Rady Pomorskie] Dkregowe] izby Indynierdw Budownictwa.
{Zzocnis art. 3 ust 2 uskewy 2 dnia 12 wrzesnia 2001 r. o pospise slektroniconym (D2 UL 2001 Nr 130 por. 1430) dane w postac

siekironiczre] cpstrzons Dezdiscargm podpisem elekironicnym weryiowanym przy somecy wainzgn kwslifikowensz cerbpfikata sy
rowTCERine pod wagkicem skoutkow prewmych dokumentom cpatrzonym podpisami wissnorgoomg.

* Weryfikacje poprawnost darych w Ririejszym ImAwRdoeRiu MONe SprEWGDC 28 pomocy numery wenyiiacyinegs TnviacoEnin N
stronie Polstie] lzoy Infynierdw Budownicten wisw.pin, org.pl luo konteitijas sie 2 burem wissciwe] Okregowej 2y Indymisrow
Budownictwa.

e =
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. a N5 -
Sdahsl. . 1935-05 1% ez,

Lirzad Woicwédzk

w Gdagiden; ™

1996/ Gd{35
Nr —

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji lechnicznych w budowniciwie

. . ‘ ‘ .
? ust. 1 pkt % P 543 ust 4 pidh " it

Na podstawie §
rozporzqdzenic Minisira Gospodarki Trrenowej { Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutege 1975 v, w Spra-

wie samodzielnych funkcji fechnicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza sie ze:

Obywatel(ka) Alicja Barbara Stepied o
(nozwiska i imin)
magister iniynier urzadzeid sanitornych
(tylut noukowy — 2owodawy)
i 4 st i 53 Koszalinie
urodzeny(c) dnia ,,E‘fs‘iycfil_?___ 1925 r. iy
posiada przygotowanie zawodowe upowainicjgee do wykonywanic samodzielnej fUnkeji ..mme.....

projek tanta

{rodzgj funkcji)

sieci sanitar:ych
{radzaj specjainodci lechniczno~budowiane])
sieci wodocisgmowych i konnlizacyjnyche-—==—m

w specjeincsci

w zokresie

(specjolizacja zawodowe)

€2# Sopar 248 3000
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jektiw si i acyjoyeh i ciepluych
1/ sperzadzania projekitlw sicel wodocingowych, I:anali%ac”u;.c _
{ ﬁ;)i)ro}enia terenn ~ z orraniczenienm do siccl wodocipgowych konalizacyjuych

Fevnie do Winisterstwa Administracji
) tﬁ Filtrowa nr 57 +«u podrednicbwem

dorgrzenia.— _ ]
oo 7o Lhitekt

R I |

0d decyzji niniejszej sluvzy’-t
+1 Gospodarki Przestrzennej w Fi
tut, fydziolu w terminie 11

LS SR

{ =

cayeniv w%_c_.gﬂ.-.e :
cnoczhemi 38 s by
wniosku, o7 alasle, B8

f9gs- of df o f
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® POLSKA
| Z B A
INEZYNIEROW

'.'._,_,..r""
! BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoynym:

POM-RWR-MF9-WA7 *

Pani Alicja Stepier o numerze ewidencyjnym POM/15/4603/01

adres zamieszkania ul.Warynskiego 40A/4, 80-242 Gdarisk

jest czionkiem Pomorskiej Okregowe]j lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomaocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-05 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rowmnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniv moina sprawdzié za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Intynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasclwej Okregowe] lzby Iniynierdw
Budownictwa,
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. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawami opracowania s3a:
- Umowa zawarta pomiedzy Gming Rumia a Biurem Projektéw Budownictwa
Komunalnego S.A. w Gdansku,
— Specyfikacja istotnych warunkow zaméwienia (SIWZ),
— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
— Geotechniczne opracowanie badan podtoza gruntowego,
— Ustalenia z narad koordynacyjnych i uzgodnienia z Zamawiajgcym,
— Projekt budowlany drogowy,
— Warunki techniczne gestora sieci,
— Przepisy i normy,
— Wizje lokalne w terenie.

2. Cel, przedmiot i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie technicznych i formalnych podstaw
do realizacji inwestycji pn. ,Budowa ukladu drogowego na terenach inwestycyjnych
w poinocnej czesci miasta Rumi” w zakresie budowy i przebudowy kanalizacji
deszczowej w dostosowaniu do projektowanego ukladu drogowego

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej
w dostosowaniu do projektowanego uktadu drogowego .

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:
* budowe kanatéw niezbednych do odwodnienia projektowanego uktadu drogowego,
* przebudowe fragmentéw istniejgcych kanatdw deszczowych bedacych w kolizji
z projektowanym uktadem drogowym,
* likwidacje kanatow deszczowych przeznaczonych do przebudowy.

3. Stan istniej acy

Teren objety opracowaniem jest terenem stabo uzbrojonym o charakterze rolniczym.
Uzbrojenie podziemne w postaci kanatu deszczowego DN900 wystepuje w potudniowym
odcinku projektowanej ul. Nowej Kazimierskiej oraz wzdtuz ul. Dywizji Wojska Polskiego
usytuowany jest gazocigg D180 PE. Na pozostatym terenie objetym inwestycjg brak jest
podziemnych sieci sanitarnych. Teren jest silnie poprzecinany rowami melioracji
szczegOtowych. Na terenie opracowania usytuowana jest rzeka Zagorska Struga oraz
kanat melioracji podstawowych Konitop Leniwy.

4. Warunki gruntowo-wodne

Caly teren Inwestycji poprzecinany jest gesto kanatami melioracyjnymi oraz ciekami (np.
Kanat Leniwy), ktorych wody kierujg sie i uchodzg do rzeki Zagorskiej Strugi. Czes¢
projektowanego uktadu drogowego znajduje sie w krancowym zasiegu leja depresyjnego
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wywotanego eksploatacja czwartorzedowych wdd podziemnych prowadzong w
zlokalizowanym na potnocny-wschéd (w odlegtosci okoto 2 km) od terenu badan ujeciu
komunalnym, a co za tym idzie lezy w obrebie strefy ochrony posredniej ujecia waod.
Teren Inwestycji, biorgc pod uwage kilometraz projektowanego uktadu drogowego, jest
stosunkowo mato zréznicowany wysokosciowo. Rzedne terenu zawierajg sie w przedziale
7,7 m np.m. — 10,0 m Pod wzgledem geomorfologicznym teren inwestycji lezy na
obszarze doliny rzecznej Zagorskiej Strugi na granicy Pradoliny Redy-teby i Pobrzeza
Kaszubskiego (Pradolina Kaszubska). Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministerstwa
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych omawiany obiekt
zaleca sie zaliczy¢ do trzeciej kategorii geotechnicznej w skomplikowanych warunkach
gruntowych (z uwagi na projektowanie drogi na obszarach dolin rzecznych). Z badan
terenowych, archiwalnych oraz wykonanych na etapie sporzadzania Dokumentacii,
wynika, iz w podtozu terenu badan wystepujg grunty czwartorzedowe, holocenskie oraz
czesciowo plejstocenskie. Na catosci projektowanej Inwestycji, przypowierzchniowo,
nawiercono gleby oraz nasypy niekontrolowane o zréznicowanym skladzie (stanowigce
generalnie powierzchniowe utwardzenie istniejgcych nawierzchni ziemnych drog, jednak
nie spetiajgce wymagan dotyczacych nasypow budowlanych). W rejonie odwiertu
archiwalnego nr 2 oraz otworu symbol A stwierdzono wystepowanie  nasypow
budowlanych z piaskow $rednich (otw. nr 2) i drobnych (otw. SymbolA), S$rednio
zageszczonych (zasyp istniejgcej infrastruktury podziemnej dla otworu nr 2 i nasyp
drogowy dla otworu symbol A). Ponizej nasypOw antropogenicznych nawiercone grunty
holocenskie reprezentowane sg przez grunty rzeczne, tarasow dolin rzecznych oraz delt:
zastoiskowe i aluwialno-bagienne (organiczne, powszechnie uznawane za stabonosne)
torfy i namuty (namuly piaszczyste), a takze piaski préchniczne; miode spoiste grunty z
domieszkg prochnicy; piaski r6znej granulacji. Czes¢ gltebiej zalegajacych piaskéw (w
otworach nr 16 i 17) zapewne nalezaloby zaliczy¢é do gruntdw plejstocenskich
(wodnolodowcowych), jednak ze wzgledu na podobienstwo litologiczne gruntéw
niespoistych, okreslenie granicy miedzy gruntami pradolinnymi, a wodnolodowcowymi
(miedzy holocenem, a plejstocenem), jest trudne i wymagatoby przeprowadzenia
dodatkowych badan cech litologicznych gruntéw, ktére to mozna zaniecha¢ z uwagi na
brak ich wplywu na ztozonos¢ problemu inzynierskiego. Zwierciadto wdéd podziemnych
wystepuje w postaci zwierciadta swobodnego oraz czesciowo napietego wystepujgcymi
gruntami organicznymi i spoistymi. Zwierciadta swobodne, czy tez wody napiete
nawiercono na roznych gtebokosciach (w zaleznosci od rzednych terenu) od 0,9 m p.p.t.
do 2,3 m p.p.t.. Zwierciadto swobodne i poziom stabilizacji zwierciadta napietego oscylujg
pomiedzy rzednymi 6,7 m n.p.m., a 8,6 m n.p.m., przy czym najwieksze zrdéznicowanie
rzednych wystepowania wod podziemnych odnotowano na odcinku Inwestycji
obejmujgcym ul. Kazimierskg. Rzedne wystepowania wod podziemnych odpowiadajg
generalnie rzednym wod wystepujgcych w  kanatach i rowach melioracyjnych.
Wystepujgce w podtozu grunty zaliczono do o$miu warstw geotechnicznych, biorgc pod
uwage roznice genetyczne, litologiczne i zroznicowanie parametrow geotechnicznych.
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5. Rozwigzania techniczne kanalizacji deszczowej
5.1. Elementy istniej gce do likwidaciji

Likwidacja istniejgcych elementow zwigzana jest Scisle z budowg nowego ukiadu
drogowego.
Do likwidacji przeznaczono odcinki kanalizacji deszczowej wraz z elementami:

» kanat deszczowe DN900 mm,

» studzienki rewizyjne kanalizacyjne,

» studzienki Sciekowe.
Elementy istniejgce | przeznaczone do likwidacji, oznaczono na planie
sytuacyjno-wysokosciowym przez skreslenie.
Przewody przeznaczone do likwidacji usytuowane w obrebie prowadzonych wykopow
oraz pod przebudowywanymi i nowymi jezdniami nalezy unieczynnié, usung¢ z gruntu
i zutylizowa¢. Pozostawi¢ nalezy przewody przeznaczone do dalszej eksploatacii.
Wraz z likwidowanymi odcinkami kanatow, likwidacji (demontazowi) ulegajg istniejgce
studzienki kanalizacyjne na tych kanatach.
Spodziewane materialy z likwidacji to tworzywo sztuczne, zeliwo, stal, beton, gruz
ceglany. Materialy usuniete z wykopu nalezy przekaza¢ do ztomowania i utylizacji
zgodnie z wymogami ochrony srodowiska.
Miejsce po zdemontowanych elementach nalezy zasypa¢ materialem sypkim
zageszczalnym (np. piaskiem). Zasypke wykonywac warstwami grubosci 30 cm do spodu
konstrukcji drogowej, kazdg warstwe zageszczajgc do uzyskania stopnia zageszczenia
jak pod droga.
5.2. Elementy projektowane

Zlewnia projektowanych kanatow

Doboru przekroju kanatow dokonano w oparciu 0 metode natezen granicznych przy
zalozeniu napetnienia max. 80%.

Projektowane kanaly deszczowe odprowadzajg wody opadowe z projektowanych drég w
zakresie projektowanego pasa drogowego oraz w przypadku zlewni ZG z terenu
zabudowanego ulic: czesci ul. Kazimierskiej, Klonowsgj, Jesionowg, Brzozowsg, czesci
Topolowej, Akacjowa, Jodiowg, Bukowg, Borowkowg, Wigzowg, Cisowa, Kosciekna,
Swietopetka, Poziomkowa, Jagodowg i cze$¢ Mostowej.
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Zlewnie kanalizacji deszczowej

Zlewnia wylotu Powierzchnia [ha.1] . Pojemnos$¢ 3osadnika
Ukfad drogowy | Zlewnia cigzaca [dm7]
Wl-a 0,13 - 565
WI-b 0,09 - 565
WI-b2 0,05 - 565
WI-c 0,36 - 565
WI-d 0,16 - 565
Wl-e 0,24 - 565
WI-f 0,15 - 565
Wi-g 0,28 ok. 80,19 ok. 15000
WI-h 0,14 - 565
WI-i 0,15 - 565
WIj 0,17 - 565
WI-k 0,17 - 565

Zaprojektowano:

» kanalizacje deszczowg D 400 — D 315 mm,;
» przykanaliki do kanatéw deszczowych D 200mm;
* studzienki rewizyjne DN 2000 mm, 1200 mm;
* studzienki osadnikowe z matg sorbentowg petnigce funkcje podczyszczajgce
z zawiesin  mineralnych i substancji ropochodnych przed wylotem
do odbiornika,
» studzienki $ciekowe DN 500 mm;
* wyloty zelbetowe kanaldw do ciekdw i rowdw,
* przebudowe fragmentu istniejgcego kanatu DN 900 w ul. Kazimierskiej z nowg
lokalizacja urzgdzen podczyszczajgcy oraz nowym wylotem.
Projektuje sie podczyszczanie sciekow opadowych w miejscu ich powstania.
Na kanalizacji w ulicach pierwszy etap podczyszczania wod stanowi¢ bedg wszystkie
studzienki sciekowe z osadnikami o gtebokosci 1,0 m. Przed zrzutem wod opadowych
z kanalizacji do odbiornikédw projektuje sie zastosowanie studzienek z osadnikiem,
zasyfonowaniem doptywu i odptywu, z umieszczong wewnatrz poduszka sorbentowg
do wychwytywania substancji ropochodnych.
Réwniez wiasciwa eksploatacja nawierzchni drogowych i ich okresowe czyszczenie
z zanieczyszczen piaskiem i pytem wptywac¢ bedzie na poprawe jakosci odprowadzanych
Sciekéw opadowych.
Usytuowanie projektowanych sieci deszczowych pokazano na planie sytuacyjno-
wysokosciowym.
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5.3. Rury kanalizacyjne
Kanaly uktadane w wykopie

Rury PP

Kanaly i przykanaliki w zakresie Srednic D400 — D 200 mm projektuje sie z rur
polipropylenowych o sciankach litych i gtadkich obustronnie zgodnie z normg PN-EN
1852-1:2010 lub posiadajgcych wazng aprobate techniczng zaswiadczajgcg, ze zaden
z parametrow nie jest gorszy od podanych ww. normie.

Klasa sztywnosci rur w zakresie $rednic SN 16 (16 kN/m?). taczenie rur na kielichy
z uszczelkg gumowg EPDM.

Rury GRP

Do przebudowy istniejgcego kanatu DN 900 stosowaé rury z zywic poliestrowych
wzmacnianych ciggtym i cietym widknem szklanym z wypetniaczem kwarcowym (GRP),
modut sprezystosci (poczgtkowy) 8000 MPa, modut sprezystosci (dtugoterminowy)
5000 MPa, wytrzymatos¢ na rozcigganie (poczatkowa) 120 MPa, wytrzymatosé
na rozcigganie (dtugoterminowa) 75 MPa.

Wiaczenia rur - przej scie przez scian e studzienki kanalizacyjnej

Wigczenia rur do studzienek betonowych nalezy wykonywaé z zachowaniem min. 20 cm
nadproza nad sklepieniem rury. Wigczenia rur do studzienek betonowych nalezy
wykonywaé w zaleznosci od materiatu rur:
— dla rur PP studnia powinna by¢ wyposazona w tuleje murowg z fabrycznie
osadzong uszczelka,

5.4. Osadnik i separator na kanale DN900

Na istniejgcym kanale deszczowym DN 900 przeznaczonym do przebudowy przed
wylotem umieszczone sg urzgdzenia podczyszczajgce — wg dokumentacji projektowe]
z 2013 r. osadnik dwukomorowy z wktadem lamelowym o $rednicy 3000mm kazda
kamora. Istniejgce urzgdzenia nalezy przenies¢ we wskazang w niniejszym projekcie
nowgq lokalizacje.

5.5. Wyloty kanatow projektowanych

Projektowane kanaty deszczowe wprowadzone bedg do odbiornikdw (rowéw i ciekow)
przez zelbetowe, prefabrykowane wyloty, kratg zabezpieczajgcg na wylocie, z osadzong
fabrycznie tulejg z uszczelkg do podtgczenia rur PP.

5.6. Wylot istniej gcego kanatu DN900

Istniejgcy wylot jest w kolizji z projektowanym poszerzeniem pasa drogowego,
a co zatym idzie wydtuzeniem przepustu na kanale Konitop Leniwy. Zaprojektowano
nowy wylot - wg opracowania branzy konstrukcyjnej.

— dla rur GRP z zastosowaniem tulei murowej GRP.
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5.7. Studzienki rewizyjne betonowe

Studzienki rewizyjne  projektuje sie wykona¢ z elementow prefabrykowanych
betonowych i zelbetowych, o srednicy wewnetrznej komory roboczej DN 2000, 1200mm.
Studzienki wykonane z betonu klasy C 40/50, wodoszczelnego (W-12), maio
nasigkliwego (n,, ponizej 5%), mrozoodpornego F-150, spetniajgce PN-EN 1917.

Elementy sktadowe studzienek

Dna studzienek wykonane z kregdw dennych (monolityczne potgczenie kregu i piyty
dennej) — wysokosc¢ kregu dennego nalezy dostosowac¢ do srednicy kanatu na przeptywie
oraz do rzednych na wlocie iwylocie, z zachowaniem min. 20 cm nadproza
nad sklepieniem rury.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez scianki studzienek nalezy wykona¢ zachowujgc
elastycznosc¢ oraz szczelnos¢ na styku studzienki i $ciany rury kanalizacyjne,;.

Kregi betonowe 1gczone pomiedzy sobg ielementem dna za pomocg odpowiednich
uszczelek gumowych z kompensacjg naprezen, z fabrycznie osadzonymi klamrami
ztazowymi, zamocowanymi na $ruby, umozliwiajgcymi zejscie do samego dna studzienki.
Ptyty pokrywowe zelbetowe 2z otworem wilazowym 625 mm podwodjnie zbrojone
do osadzania na pierscieniu odcigzajgcym (pod jezdniami).

Pierscienie odci azajace zelbetowe do posadowienia ptyt pokrywowych stosowacé
dla studzienek usytuowanych pod jezdniami.

Konusy pokrywowe zelbetowe z otworem wtazowym 625 mm. Konusy nalezy stosowac
poza jezdniami.

Klamry ztazowe: dla rewizyjnych studzienek zastosowaé klamry ztazowe w otulinie z PE
montowane w poszczegllnych kregach studzienek oraz w czesci osadnikowej
studzienek.

Wilazy— dla studzienek zastosowa¢ wiazy kanatowe zeliwno-betonowe o $rednicy
600 mm, H=150 mm, klasy D 400. Wiazy zgodne z PN-EN 124:2000. Wtazy muszg
posiadac pas zeliwny pomiedzy wypetnieniem betonowym a krawedzig.

Osadzenie wiazu

Regulacje wysokosci wtazu w dostosowaniu do projektowanego terenu, niwelety drogi
nalezy przeprowadzi¢ przez stosowanie kregdw o odpowiednich wysokosciach,
tak aby minimalizowa¢ stosowanie pierscieni dystansowych. Koncowa regulacje
wysokosci wkazu w dostosowaniu do terenu nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu
pierscieni dystansowych z tworzyw sztucznych. Elementy muszg posiada¢ klase
wytrzymatosci D 400, zgodnie z normg PN-EN 124:2000 oraz spetnia¢ wymagania
odpornosci obcigzenia powierzchniowego i wywotanego ruchem kotowym okreslone
w normie PN-EN 14802:2007. Pierscienie muszg spetnia¢ normy dotyczgce studni
kanalizacyjnych PN-EN 1917 oraz PN-EN 13598-2:2009. Pierscienie wyréwnujgce
uszczelni¢ masami polimerowymi z tworzywa sztucznego.

Zabezpieczenie antykorozyjne studzienek

W gruntach nie nawodnionych nie wymaga sie wykonywania izolacji zabezpieczajgcych
zewnetrzne powierzchnie prefabrykatow z betonu C 40/50.
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W pozostatych przypadkach studzienki nalezy zabezpieczyé do wysokosci min 0,5 m
powyzej poziomu wody gruntowej od zewnatrz roztworem bitumicznym. lzolacja powinna
stanowi¢ szczelng, jednolitg powloke na calym obwodzie inie powinna zawierac
odpryskow i pecherzy ani peknieé.

5.8. Studzienki sciekowe

Studzienki sciekowe projektuje sie w konstrukcji prefabrykowanej betonowej z betonu
klasy C 40/50, wodoszczelnego (W-12), mato nasigkliwego (n, < 5%), mrozoodpornego
F-150, z osadnikiem gtebokosci 1,0 m, wykonane z rur o $rednicy DN 500 mm.
Poszczegolne elementy studzienki igczone na uszczelke z EPDM. Dopuszcza
sie wykonanie monolityczne studzienek. Przykanaliki o srednicy D 200 mm.

Podwdjne studzienki Sciekowe tgczy¢é ze sobg przewodem D 200 mm PP. W takim
przypadku odcinek od studzienki sciekowej do najblizszej studzienki kanalizacji tgczy¢
przewodem D 250 PP. W przypadku podigczenia dwoch studzienek posrednio,
nalezy montowa¢ drugg studzienke o srednicy DN 1000 mm, poniewaz odbiera Scieki
z odptywu pierwszej.

Wopust zeliwny

Studzienki projektuje sie przykry¢ wpustami ulicznymi kotnierzowymi z zeliwa szarego,
petne, klasy D400 (zgodnie z projektem i z PN-EN 124:2000), z kratg mocowang

zawiasowo w korpusie i zamykang na zatrzask. Wpusty o wymiarach 400/600 mm, H=150
mm. Nie stosowaé wpustoéw szkieletowych.

Zabezpieczenie antykorozyjne studzienki

Wykonac¢ jak dla studzienek rewizyjnych.

6. Przygotowanie kanatu do pracy

6.1. Proba szczelno $cii odbior

Probe szczelnosci i odbiér wykonaé zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1610:2002.

Ponadto nalezy wykona¢ kamerowanie sieci kanalizacyjnej, oraz przedtozy¢ Inzynierowi
Kontraktu i Gestorowi sieci.

7. Roboty ziemne i posadowienia
7.1. Skrzyzowania z przeszkodami na trasie i ich zabezpieczeni e

Zaleca sie ulozenie projektowanych sieci przed kablami energetycznymi
i teletechnicznymi.

Uzbrojenie podziemne

Ewentualne uzbrojenie podziemne (kable energetyczne, kable teletechniczne,) nalezy
zidentyfikowaé przekopami recznymi. Lokalizacje uzbrojenia podziemnego nalezy
weryfikowac¢ z mapa.

Na czas wykonywania wykopow sieci istniejgce zabezpieczy¢ przez podwieszenie do
drewnianych bali utozonych poprzecznie do wykopu.
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W  miejscach spodziewanych kabli wykonywa¢ recznie wykopy kontrolne.
Przed przystgpieniem do robdét powiadomi¢ uzytkownikdw sieci teletechnicznej
i elektroenergetycznej celem doktadnego ustalenia potozenia tych sieci.

Prace prowadzi¢ ze szczegblng ostroznoscig i zachowaniem przepisow BHP.

Wszystkie kable elektroenergetyczne napotkane podcz  as robot ziemnych nale zy
traktowa € jako czynne, mog 3ace grozi € porazeniem.

7.2. Wykopy i roboty ziemne
Przekopy probne

W miejscach skrzyzowan z projektowanym i wykonanym uzbrojeniem podziemnym
nalezy wykonywaé przekopy probne w celu identyfikacji rzeczywistego potozenia
uzbrojenia.

Wykopy

Wykopy nalezy wykonywac jako wgskoprzestrzenne, szalowane. Roboty ziemne nalezy
tak prowadzi¢, aby nie dopusci¢ do rozluznienia podtoza rodzimego. Prace ziemne
prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie trzymajgc dtugo otwartego wykopu.

Grunt z wykopu nalezy sktadowa¢ w nasypie wzdtuz wykopu w odlegtosci min. 100 cm
od krawedzi wykopu.

Zaktada sie na podstawie dokumentacji geologicznej, ze 80% wydobytych mas ziemnych
nie bedzie nadawata sie do ponownego wbudowania, gdyz sg to grunty nasypowe
w wiekszosci trudno zageszczalne miedzy innymi grunty gliniaste, gruz i kamienie. Grunty
te nalezy przekazac¢ do utylizacji i wywozu na sktadowisko odpadow.

Zabezpieczenie s$cian wykopoéw

Wykopy o gtebokosci powyzej 1 m powinny by¢é zabezpieczone poprzez umocnienie
szalunkiem, ktéry nalezy utrzymywa¢ do czasu, gdy stan wykonania prac bedzie
wystarczajgco zaawansowany, by umocnienia mogty by¢ usuniete.

Na odcinkach wystepowania gruntdw z sgczeniami oraz w gruntach nawodnionych
Z przewarstwieniami piaskami pylastymi stosowac¢ szalowanie petne np. ptytowe.

Podczas zasypywania i zageszczania gruntu w wykopie nalezy jednoczesnie warstwami
usuwac zabezpieczenie scian wykopu.

Podsypka

* Na odcinkach, gdzie w poziomie posadowienia wystepujg grunty zakwalifikowane
zgodnie z dokumentacjg geotechniczng jako grunty nosne niespoiste, kanat
projektuje sie posadowi¢ na gruncie rodzimym na podsypce zwirowo-piaskowej,
wyprofilowanej zgodnie z projektowanym spadkiem i uksztattowanej na kat 90°.

* W przypadku stwierdzenia wystepowania w poziomie posadowienia gruntow
zakwalifikowanych, zgodnie z dokumentacjg geotechniczng, do gruntow
stabonosnych, rurociggi projektuje sie posadowi¢ na podiozu wzmocnionym
w postaci fawy zwirowo-piaskowej zageszczonej, utozonej na geotkaninie
separacyjno—filtracyjnej o wytrzymatosci wzdtuznej i poprzecznej min 25 kN/m,
wodoprzepuszczalnosci prostopadtej do ptaszczyzny geotkaniny przy obcigzeniu

Umowa nr UM/900/IM/18/U1/18-W/2017 i Umowa BPBK S.A. Gdansk nr 0394 20
Budowa uktadu drogowego na terenach inwestycyjnych w péinocnej czesci miasta Rumi
PROJEKT BUDOWLANY



20 kPa - k< 10*107 m/s. k>7*10" m/s (65 m/d). Strefe utozenia kanatu (wraz
z tawg i obsypka) nalezy zamkng¢ warstwg separacyjng z geotkaniny
Materiat do podsypki powinien spetniaé nastepujgce wymagania:
* nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,
* materiat nie moze by¢ zmrozony,
* nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.
Podczas wyréwnywania podtoza, z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie o $rednicy
powyzej 3 cm. Po utozeniu rur na warstwie wyrownawczej nalezy je podbi¢ materiatem
podsypki do uzyskania kgta podparcia nie mniejszego od 90°. Jezeli w poziomie
posadowienia kanatow wystgpig grunty sypkie rodzime w stanie luznym lub na pograniczu
stanu $redniozageszczonego, nalezy je dodatkowo dogesci¢. Grubos¢ warstwy podsypki
pokazano na profilach.

Przed zasypaniem przygotowac¢ kanat do pracy. Proby szczelnosci kanatéw wykonac
zgodnie z normg PN-EN 1610: 2002. Kamerowanie kanatow przeprowadzi¢ po prébach
szczelnosci.

Obsypka

Do wykonywania obsypki nalezy przystgpi¢ natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu
zakonczonego posadowienia rurociggu.

Obsypke rurociggéw wykonywaé warstwami o grubosci 10 cm, kazdg warstwe
zageszczajgc zgodnie ze schematem zageszczania gruntow.

Obsypke wykonywac¢ sposobem recznym do uzyskania warstwy o grubosci minimum
30 cm (po zageszczeniu) ponad wierzch rury. Minimalna szeroko$¢ obsypki
po obu bokach rury powinna wynosi¢ b = 30 cm.

Materiat podsypki i obsypki

Wymagana jest catkowita wymiana grunt w strefie podsypki i obsypki. Nalezy zakupic,
dowiez¢, wbudowac i zgesci¢c nowy materiat na podsypke i obsypke, a grunt z wykopu
wywiez¢ na legalne sktadowisko.
Grunt dowiezionego do wykonania podsypki i obsypki musi by¢ dobrze zageszczalny
oraz odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1610:2002:

* maksymalny wymiar ziaren D < 8 mm;

* maksymalna zawartos¢ drobnej frakcji (<0,075 mm) 9%;

» wspotczynnik jednorodnosci U < 3;

* material nie moze ulegaé zamarzaniu lub zawieraé pozostatosci mogacych

uszkadzac rury, humusu, bryt gliniastych lub itu;
* material nie moze zawiera¢ substancji agresywnych w stosunku do rur.

Zasypka

Zasypke wykona¢ gruntem zageszczanym, zgodnie PN-EN  1610:2002
a jej zageszczenie zgodnie z normg PN-S-02205. Wypetnienie wykopu wykonywacé
warstwami grubosci 30 cm. Mechaniczne zageszczanie mozna rozpoczgé gdy grubosé
warstwy nad przewodem osiggnie 30 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu nalezy
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kontrolowa¢ w trakcie zasypywania wykopu. Zalecany wskaznik zageszczenia gruntu
w wykopie wg schematu zageszczania gruntow.

Grunt zasypowy wokot studni oraz podioze pod dnem studni zagesci¢ do 1s>=0,98.
Zageszczenie gruntu podbudowy budowanych lub odtwarzanych nawierzchni drogowych
wg odpowiednich projektow drogowych.

Materiat zasypki

Materiat gruntowy musi by¢ dobrze zageszczalny oraz powinien spetnia¢ nastepujgce
wymagania:
* nie moze zawiera¢ grud ziemi, lodu, ostrych kamieni lub innych materiatéw
mogacych uszkodzi¢ rure lub obnizyc jej stabilnos¢ ;
* materiat podtoza nie powinien zawiera¢ czgstek wiekszych niz 20 mm
* materiat obsypki nie powinien zawiera¢ materiatbw mogacych uszkodzi¢ przewdd
(czastek o wymiarach wiekszych niz 20mm, korzeni drzew, $mieci materiatow
organicznych, gruntéw zbrylonych > 75 mm, $niegu i lodu).

Zalecany wskaznik zageszczenia gruntu w wykopie wg ponizszego schematu

SCHEMAT ZAGESZCZANIA GRUNTU

zageszczenie

/////////////////////////////////////////;///// pOdbUdOWy drOgOWG]
o o A A Pl .
A Wg prOJ drOgOWGgO
A A
zasypka = =
Is=1,0 pod jezdnig
Obsypka —

1s=0,97 pod chodnikami,
trawnikami lub terenem
nieutwardzonym

rura przewodowa

podsypka s=0,98
podbijana
podsypka 1s=0,98

7.3. Odwodnienie na czas budowy

W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia wod gruntowych konieczne bedzie
lokalne odwadnianie wykopdw za pomocg igtofiltrow.
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W przypadku wystgpienia sgczen w poziomie posadowienia kanatu, odwodnienie
prowadzi¢ lokalnie, na krétkich odcinkach z zastosowaniem drenazu oraz pompowania
bezposredniego z wykopu.

Zalecenia odno s$nie odwodnie A

a)
b)

f)

g)
h)

Prace odwodnieniowe prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego hydrogeologa.
Podczas wykonywania instalacji odwadniajgcej wykonawca zobowigzany jest
kierowac sie nie tylko projektem odwodnienia, ale rowniez uwzgledni¢ rzeczywistg
budowe litologiczng stwierdzong w trakcie robaot.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkow BHP.

Na czas prowadzenia odwodnien zapewni¢ catodobowy nadzér elektryka.
Zapuszcza¢ igtofiltry po uprzednim rozpoznaniu uzbrojenia podziemnego.
W razie watpliwosci wykonaé wykopy probne.

Podczas prowadzenia gtebienia wykopu oraz podczas uktadania kanatow
w odwadnianych wykopach nie wolno przerywac pracy odwodnienia.

Nalezy zabezpieczy¢ awaryjne zasilanie w energie dla agregatéw pompowych.
Roboty wykonawcze podczas odwadniania prowadzi¢ na dwie zmiany robocze tak,
aby minimalizowac¢ czas niezbednych odwodnien.

Rzeczywistg ilos¢ godzin pracy pomp nalezy rozliczy¢ przez Inspektora Nadzoru.

8. Wytyczne wykonania inwestyciji

O rozpoczeciu poszczegoélnych etapdédw robot nalezy powiadomi¢ z 14 dniowym
wyprzedzeniem wiascicieli bgdz wiadajgcych dziatkami, ktorych roboty dotycza.

Wojciech Piotrowski
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Zakres robot
— roboty ziemne,
— budowa kanatéw deszczowych,
— montaz studzienek kanalizacyjnych,
- budowa wylotow kanalizacyjnych.
Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych
Na podstawie aktualnie wykonanych podkladéw geodezyjnych stwierdza sie
funkcjonowanie nastepujgcych sieci:
— sie¢ wodociggowa,
— sie¢ kanalizacji sanitarnej,
— kable energetyczne SN, NN i oswietleniowe,
— kable telefoniczne i teletechniczne,
— przewody gazowe.
Wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lub te  renu, ktére mog g stwarza é
zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi
Nie dotyczy
Wskazanie dotycz agce przewidywanych zagro zen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okre $lajgce skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich
wyst gpienia.
Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a W szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci
a) wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej
niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian gtebokosci wiekszej niz
3,0m,
Nie dotyczy
b) roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m
Nie dotyczy
c) rozbiorki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8 m
Nie dotyczy
d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktaddw przemystowych
Nie dotyczy
e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich
i wysokosciowych
Nie wystepuje
f) roboty wykonywane przy pomocy dzwigdw:
* Montaz studzienek
* Montaz rur
g) prowadzenie robot na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na

podpory

Nie wystepuja
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h) montaz elementow konstrukcyjnych obiektéw mostowych
Nie wystepujg
i) betonowanie wysokich elementoéw konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczoéiki,
filary i pylony
Nie wystepujg
J) fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektow budowlanych na palach
Nie wystepujg
k) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddéw linii elektroenergetycznych,
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:
- 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,
- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 - 15 kV,
- 10,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 kV - 30 kV,
- 15,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 - 110 kV
* Roboty prowadzone w poblizu przewoddéw SN, NN i oSwietleniowych
[) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow
Nie wystepujg
m) roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m
Nie wystepujg
n) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych
Nie wystepujg
Roboty budowlane przy prowadzeniu, ktérych wystepujg dziatania substancji
chemicznych lub czynnikédw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu
i zdrowiu ludzi:
a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10C
» Nie dopuszcza sie prowadzenia wszelkich robét budowlano-montazowych w temp.
ponizej -10°C.
b) roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajgcych
azbest
Nie wystepujg
Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:
a) roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow przemystu energii atomowej,
Nie wystepujg
b) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow, w ktérych byly realizowane procesy
technologiczne z uzyciem izotopow
Nie wystepujg
Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych
a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow,
mniejszej niz 5,0 m dla linii o napieciu znamionowym 110 kV
Nie wystepuijg
b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow,
mniejszej niz 30,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV
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Nie wystepujg
c) budowa i remont (tramwaj, kolej)
Nie wystepujg
d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego
Nie wystepujg
Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow:
a) roboty prowadzone z wody lub pod wodg
Nie wystepujg
b) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych
Nie wystepujg
c) fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach
» Palowanie pod konstrukcje mostowe
d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m
Nie wystepujg
Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzgdzern technicznych
i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych:
* Roboty prowadzone wewngtrz studzienek
b) roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggdbw pod przeszkodami
metodami: tunelowg, przecisku lub podobnymi
Nie wystepuijg
Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiorce torowisk
Nie wystepujg
Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych iprzepraw
mostowych
Nie wystepujg
Roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatdbw wybuchowych:
a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu
Nie wystepuijg
b) roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otworoéw w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektéw
Nie wystepujg
Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.
* Montaz studzienek
Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikdéw przed przyst gpieniem
do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych.
Przed przystgpieniem do roboét Kierownik budowy lub osoba upowazniona winna
przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe pracownikbw o zachowaniu odpowiedniej

Umowa nr UM/900/IM/18/U1/18-W/2017 i Umowa BPBK S.A. Gdansk nr 0394 27
Budowa uktadu drogowego na terenach inwestycyjnych w péinocnej czesci miasta Rumi
PROJEKT BUDOWLANY



ostroznosci i obowigzujgcych przepisach BHP na poszczegoélnych stanowiskach pracy
oraz instruktazu obstugiwania maszyn i urzgdzen wykorzystywanych do robot.
Stosowny dokument o przeprowadzeniu takiego szkolenia winien znajdowaé sie na

terenie budowy oraz w aktach osobowych pracownikow.

Szkolenia winny dotyczy ¢€:

Pracownikow wszystkich branz w zakresie BHP przy wykonywanych
robotach.

Przeszkolenia pracownikow do wykonania czynnosci w studniach, gtebokich
wykopach oraz w zakresie wchodzenia i ewakuacii.

Zapoznania z funkcjonowaniem szelek asekuracyjnych i drabiny do gtebokiej
studni, komory.

Przeszkolenia pracownikdw do wykonania montazu rurociggéw i studni, komor
w wykopie.

Przeszkolenie w zakresie prowadzenia robdét za- i wyladunkowych oraz
montazowych przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Wskazanie  srodkow  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegdllnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym
zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umozliwiaj 3cg szybka
ewakuacj @ na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

Do srodkéw technicznych i organizacyjnych nale  zy zaliczy é:

a) W czasie robot drogowych:

stosowanie odziezy ochronnej.

wykonanie odpowiednich wygrodzen terenu inwestycji oraz giebokich wykopdéw
w celu wskazania miejsc niebezpiecznych i odseparowania 0s6b postronnych
od placu budowy.

odpowiednie oznakowanie terenu budowy w sgsiedztwie czynnych arterii
komunikacyjnych miasta.

b) Zagrozenia w czasie wykonywania robot ziemnych mozna zmniejszy¢ Ilub
wyeliminowac poprzez

stosowanie odziezy ochronnej i sSrodkdw ochrony osobistej

stosowanie wygrodzen wykopdw i barier ochronnych

systematyczng kontrole stanu deskowania

stosowanie przez pracownikdéw obowigzujgcych zasad bhp

przeszkolenie pracownikow w zakresie bhp

bezwzgledne przestrzeganie dojazdu maszyn i urzadzeh w bezposrednie
oddziatywanie na $ciany wykopu (min. 3+5 m)

przygotowanie drabin ewakuacyjnych przy gtebokich wykopach

staty dostep do podrecznej apteczki

przeszkolenia pracownikdbw w zakresie BHP przy wykonywaniu gtebokich
wykopow, szczegdlnie wchodzenia i ewakuacji

zapoznanie z  funkcjonowaniem szelek asekuracyjnych i drabin
bezpieczenstwa,
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c) Betonowe roboty konstrukcyjne

— Dla zminimalizowania tych zagrozen do wykonywania deskowan nalezy
stosowac¢ materiaty dobrej jakosci z zachowaniem normatywnych ilosci i jakosci
stezen i podpar¢ konstrukcji.

— Przygotowanie zbrojenia winno mie¢ miejsce poza bezposrednim miejscem
wbudowania, a transport przygotowanego zbrojenia do miejsca wbudowania
winien sie odbywaé¢ mozliwie najkrotszg trasg pozbawiong przeszkéd.

- Przy montazu i transporcie deskowania i zbrojenia nalezy zwréci¢ uwage na
wielkos¢ (gabaryty) i mase elementow i do ich wielkosci dobiera¢ odpowiedniej
wielkosci urzgdzenia transportowe.

— Roboty betonowe (podawanie betonu) winno by¢é prowadzone pompg, ktoérg
mozna sterowac z kasety zapewniajgcej operatorowi dobrg widocznosc.

- Przebywanie pracownikéw w zasiegu pracy (przy transporcie materiatdw) tych
maszyn i urzgdzen jest zabronione.

d) Roboty montazowe urzgdzen

— Przy tych pracach zastosowac sprzet (dzwigi) odpowiedni do masy i gabarytow
tych urzgdzen.

— Jako urzadzenia pomocnicze uzywac atestowanego i sprawdzonego sprzetu
(zawiesia, haki).

- Przebywanie pracownikéw w zasiegu pracy dzwigdéw jest zabronione.

— Pracownicy obstugujagcy te urzadzenia winni byé wyposazeni w odpowiedni
sprzet ochronny (okulary, kaski, rekawice itp.)

e) Zagrozenia z tytutu pracy maszyn budowlanych

— Po zakonczonej pracy w danym dniu maszyny i urzgdzenia winny by¢
zabezpieczone przed dostepem o0sOb postronnych przy jednoczesnym
wytgczeniu instalacji paliwowej i elektrycznej.

— Stanowiska postoju maszyn winny by¢ wygrodzone i dozorowane.

f) Zagrozenia z tytutu wykonywania prac przy urzgdzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych

— Prace przy urzagdzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w zaleznosci od
zastosowanych metod i srodkéw zapewniajgcych bezpieczenstwo pracy, mogg
by¢ wykonywane:

-przy catkowicie wytgczonym napieciu
-w poblizu napiecia
-pod napieciem

— Odlegtosci wokét nieostonietych urzadzen i instalacji elektroenergetycznych lub
ich czesci znajdujgcych sie pod napieciem, wyznaczajgce granice strefy prac
w poblizu napiecia i strefy prac pod napieciem, wynosza:

Napiecie znamionowe Strefa

urzgdzenia prac pod napieciem prac w poblizu napiecia
kv m m

do 1 do 0,3 powyzej 0,3 do 0,7
powyzej 1 do 30 do 0,6 powyzej 0,6 do 1,4
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Napiecie znamionowe Strefa

urzgdzenia prac pod napieciem prac w poblizu napiecia
kv m m

110 do 1,1 powyzej 1,1 do 2,1

220 do 2,5 powyzej 2,5 do 4,1

400 do 3,5 powyzej 3,5 do 5,4

750 do 6,4 powyzej 6,4 do 8,4

g) Prace ziemne i montazowe sprzetem zmechanizowanym przy skrzyzowaniu
z kablowg linig elektroenergetyczng.

Prace mozna wykona¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 5m.

Kable w gruncie traktowac¢ jako czynne bedace pod napieciem.

W rejonie zagrozenia, prace ziemne nalezy wykonac recznie.
Roboty w poblizu prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Na terenie budowy nale zy stosowa ¢:
a) S$rodki ochrony indywidualnej pracownikow

b)

PracownikOw obowigzuje noszenie obuwia i odziezy ochronnej, a przy pracach
w poblizu dzwigow, koparek i innego sprzetu takze kaskéw ochronnych.

Przy pracy na wysokosciach (powyzej 1,5 m ponad poziom terenu lub
posadzki) pracownik winien by¢ wyposazony w sprzet zabezpieczajgcy przed
upadkiem z wysokosci.

srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczeristwu w strefach zagrozenia

Przenosne bariery

Tadmy ostrzegawcze

Osobista odziez ochronna i kaski ochronne

tgcznosc¢ telefoniczna w biurze budowy

Apteczka pierwszej pomocy w biurze budowy

Wietrzenie studni przed wejsciem do niej min. 10 min po otworzeniu wiazu.
Wykopy wykonywaé jako szalowane.

Ustawianie w poblizu osob pracujgcych w wykopach sprawnych technicznie
drabin ewakuacyjnych.

Wykonywa¢ przekopy probne w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia
podziemnego.

TraktowacC jako czynne kable w gruncie bedace pod napieciem, roboty w
poblizu prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Zgtosi¢c do poszczegolnych witascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac
ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni.

Roboty przeciskowe prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Przy pracach ze swiattowodami nalezy przestrzega¢ wymagan PN-91/T-06700
Bezpieczenstwo przy promieniowaniu emitowanym przez urzgdzenia laserowe.
Prace przy urzgdzeniach elektrycznych prowadzi¢ w stanie beznapieciowym.
Roboty prowadzi¢ pod nadzorem stuzb energetyki zgodnie z obowigzujgcg
instrukcjg eksploatacji oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.
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— Bezposredni nadzor nad bezpiecze astwem i higien g pracy nha
stanowiskach pracy sprawuj g odpowiednio Kierownik Budowy, Kierownik
Robdt, Majster lub Brygadzista, stosownie do zakres  u obowi gzkow.
— Obowi gzuje zasada, ze zawsze na terenie budowy przebywa przynajmniej
jedna z tych os6b i petni obowi gzki osoby kieruj gcej pracownikami.
- W przypadku wyst gpienia zagro zen nalezy przerwa € prace i 0 zaistniatej
sytuacji powiadomi ¢ Kierownika Roboét, Kierownika Budowy, Majstra
Budowy lub Brygadzist e.
c) W razie wypadku nalezy:
— Zabezpieczy¢ miejsce wypadku.
— Poszkodowanemu(ym) udzieli¢ pierwszej pomocy, a w razie potrzeby wezwaé
pogotowie, policje, straz pozarna.
— Niezwiocznie powiadomi¢ o0 wypadku Kierownictwo, Inspekcje Pracy
i Inspektora Nadzoru, zgodnie z wymogami prawa.
Wszelki prace nale zy prowadzi ¢ zgodnie z Rozporz gdzeniem Ministra infrastruktury
z 6.02.2003 w sprawie B.H.P. przy wykonywaniu rob6t  budowlanych.
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V.  WARUNKI TECHNICZNE | UZGODNIENIA

Numer
Lp. Jednostka wydajgca dokument, adres Charakter i numer dokumentu
zatgcznika
Urzad Miasta Rumi _ ,
o Warunki techniczne
1 Wydziat Inzynierii Miejskiej 1 nr IV 6872.1.33.2017
Ul. Sobieskiego 7, 84-240 Rumia
z dnia 13.07.2017 .
Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych Pismo
Terenowy Oddziat w Redzie
2. 2 nr MW.M5-6008/64/2017
Ul. Kazimierska 55, 84-240 Reda
z dnia 27.06.2017
Urzad Miasta Rumi Uzgodnienie
Wydziat Inzynierii Miejskiej
3 3 nr GNR.6324.25.2017
Ul. Sobieskiego 7, 84-240 Rumia
z dnia 14.11.2017
Urzad Miasta Rumi Uzgodnienie
Wydziat Inzynierii Miejskiej
4 o . 4 nr IM.6872.2.86.2017
Ul. Sobieskiego 7, 84-240 Rumia
z dnia 0.11.2017
Urzad Miasta Rumi Uzgodnienie
Wydziat Inzynierii Miejskiej
5 o . 5 nr GNR.6324.25.2017
Ul. Sobieskiego 7, 84-240 Rumia
z dnia 21.12.2017
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ZALACZNIK 1

q3 SEKRETARZ MIASTA RUMI
@ tel. (58) 479 &5 00 burmistrz.rg@um.rumia.pl

IM.6872.1.33.2017 Rumia, dn. 13.07.2017r.

WARUNKI TECHNICZNE NR 33/2017
NA ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH
z ukladu drogowego na terenach inwestyeyjnych w polnocnej czesei miasta Rumi

Urzad Miasta Rumi ustala co nastepuje:
1. Dla potrzeb odwodnienia projektowanego ukladu drogowego nalezy:

a) zaprojektowac sie¢ kanalizacji deszezowej z mozliwoseia whaczenia jej do
przyleghych rowow melioracyjnych oraz rzeki. Sie¢ kanalizacji deszezowe] winna
by¢ tak zaprojektowana, aby zminimalizowaé ilosé wylotow do rowdw.

Do obliczen nalezy przyjac natgrenie deszezu 270 dm3/s x ha oraz zlewnig
powiegkszong o min. 20%.

b) dodatkowo na ul. Kazimierskiej ( na odeinku od kanatu Konitop Leniwy do zrzutu
wod) w zwigzku z koniecznoscia likwidacji rowu melioracyjne go, rownolegle do
projektowanej sieci kanalizacji deszezowej, nalezy przewidzie¢ drenaz.

2. Kolektor deszczowy zaprojektowac z rur tworzywowych (PVC, PP, PE).

3. Whpusty wlgczy¢ preykanalikami do projektowanego kolektora poprzez studnie
rewizyjne.

4. Zaprojektowad whazy studni rewizyjnych klasy D400, a kraty wpustow ulicznych jako
ryglowane.

5. Whpusty uliczne powinny by¢ wyposazone w kosze.
6. Konstrukeja kolektoréw deszezowyeh powinna zapewniaé catkowity szezelnosc.

7. Niedopuszczalne jest powierzchniowe odprowadzenie wod opadowyceh na teren
sgsiednich nieruchomoscei i na teren pasow drogowych.

8. Dokumentacjg techniczng nalezy uzgodnic w Wydziale Inzynierii Miejskiej oraz w
Wydziale Geodezji tut. Urzgdu Miasta.

9. Projekt wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
10. Do projektu dolgezy€ niniejsze warunki techniczne.

11. Warunki techniczne wazne s3 dwa lata t.j. do dnia 11.07.2019 r.

sprawe prowadzi: Agnieszka Olszewska, a.olszewskaf@um.rumia.pl, tel. 58-679-65-20
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ZALACZNIK 2

| JEDMNOSTKA
SAMORZADY
2 WOIEWODZTWA

MW.M5-6008/64/2017 Reda, dn. 27.06.2017 .

Biuro Projektow Budownictwa
Komunalnego S.A. w Gdansku
ul. Jana Uphagena 27

80-237 Gdansk

W odpowiedzi na pisme nr BIZS/0394/1898/AD/17 z dnia 12.062017 r. Zarzad
Melioracji i Urzadzen Wodnych Wojewoddziwa Pomorskiego w Gdansku Terenowy Oddzial
w Redzie uprzejmie informuje, ze zgodnie z , ewidenciq wid, urzqdzes melioracii wodnych
oraz zmeliorowanych gruntéw”, prowadzona przez tut, Zarzad w imieniu Marszalka
Wojewddztwa Pomorskiego w Gdansku na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2017 ., poz. 1121 - tekst jednolity) na obszarze objetym
opracowaniem ,,Budowa ukiadu drogowego na terenach inwestycyjnych w polnocnej czesei
miasta Rumi” znajduja sig.

1) rzeka Zagérska Struga, ktdra stanowi érédladowe wody powierzchniowe stanowigce
wlasnoéé¢ publiczng, w stosunku do ktorych na podstawie art. 11, ust. 1 pkt. 4 ww,
ustawy — Prawo wodne uprawnienia wiadcicielskie Skarbu Panstwa wykonuje
Marszatek Wojewddziwa Pomorskiego w Gdansku,

2) kanal Konitop Leniwy, ktéry stanowi urzadzenie melioracji wodnych podstawowych,
ktorych zgodnie z art. 75 ust. 1 ww, ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne
programowanie, planowanie oraz utrzymywanie nalezy do Marszatka Wojewddztwa
Pomorskiego,

3) urzadzenia melioracji wodnych szezegélowych (rowy wraz z budowlami), ktorych
zgodnie z art, 77 ust. 1 ww. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne —
utrzymywanie nalezy do zainteresowanych wlascicieli gruntdw, a jezeli urzadzenia te
sa objete dzialalnoscia spotki wodnej — do tej spotki.

W zwigzku z powyzszym informuje, Ze:
1) budowle komunikacvine (mosty. przepusty itp.) planowane w migjscach skrzyzowan
projiektowanych drog z rzeka Zagorska Strugg (km 7+220), kanatem Konitop Leniwy
(km 0+365) oraz rowami musza gwarantowac przeprowadzenie wod powodziowych,
2) na wykonanie ww. budowli konieczne jest pozwolenie wodnoprawne, a operat
wodnoprawny nalezy uprzednio uzgodni¢ z tutejszym Zarzadem.

e | ,ik——ﬂ
- fragment mapy ewidencyjnej 2 naniesionymi trasami

rzeki Zagdrskie] Strugi, kanatu Konitop Leniwy 1 rowami

Orzyvmuia
1. Adresat
2. aa-NM5/AM

ZARZAD MELIORACI | URZABEER WODKYCH TERENOWY ODDZIAL W REDZIE
e ul. Kazimierska 55, 84-240 Reda
tel. (058} 343 22 55, fax. (058) 343 2617 tel, [058) 678 35 08, fax. (058} 678 31 14

reda@emivw.gda.pl
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ZALACZNIK 3

i BURMISTRZ MIASTA RUMI
o i) tel. (58) 679 65 00, 679 65 17 urzad@um.rumia.pl

Rumia, dnia 14-11-2017r.
GNR.6324.25.2017 20° % f},}gf ZARFET

SEKRETARIAT EPBK S.A. |
dansk ;
F

Biuro Projektow Budownictwa
Komunalnego S.A.

ul. Jana Uphagena 27

80-237 Gdansk

2007 -11-

1D

Dolvezy: uzgocdnienie /namr[zzuc]r deszczowej dla budowy ukladu drogowego na terenach
inwestycyjnych w polnocnej czesci miasta Rumi.

Wydzial Geodezji, Gospodarki Nieruchomosciami i Rolnictwa Urzedu Miasta Rumi, po
rozpatrzeniu Panstwa wniosku z dnia 16 pazdziernika 2017r. informuje, ze projekt techniczny
odwodnienia projektowanego ukfadu drogowego na terenach inwestycyjnych, polozonych w Rumi przy
ul. Kazimierskiej. uzgadnia si¢ pozytywnie.

Otrzymuja:
1. Adresal,

2. afa GNR.

pr id il nnpe.\lu/ - Re 1/1!’ I\Lu{ 10l 38679 65 /6 I /(:r—mml\uhl llllllﬂpr
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Urzad Miasta Rumi
ul. Sobieskiego 7
84-230 Rumia

tel. (58) 679 65 00
tel./fax: (58) 679 65 17
urzad@um.rumia.pl
www.miasto.rumia.pl

Burmistrz
Michat Pasieczny
burmistrz@um.rumia.pl

Zastepca Burmistrza
Marcin Kurkowski
burmistrz. mk@um.rumia.pl

Sekretarz Miasta
Ryszard Grychtot
sekretarz@um.rumia.pl

Skarbnik Miasta
Celina Patasz
skarbnik@um.rumia.pl

ZALACZNIK 4

SEKRETARIAT BPBK S.A.
Gdarsk

URZAD MIASTA RUMI
tel. (58) 679 65 00, 679 65 23, 679 65 20

wim@um.rumia.pl 2017 -11- 23
L2200
il T o 7]

UZGODNIENIE nr IM.6872.2.86.2017
z dnia 20.11.2017r.

1. Na podstawie: Rozporzqdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
Jjakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2016.124 z dnia 2016.01.29), warunkéw technicznych na
odprowadzenie wéd opadowych nr 33/2017 z dnia 13.07.2017r. oraz
analizy projektu,

2. Inwestor: Gmina Miejska Rumia, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia

Urzad Miasta Rumi pozytywnie opiniuje projekt odprowadzenia wod
opadowych z uktadu drogowego na terenach inwestycyjnych w péinocne;j
czesci miasta Rumia.

Integralng czesciq niniejszego uzgodnienia stanowi zalgcznik graficzny
ostemplowany pieczqtkq Urzedu Miasta.

Naczelnik Wydzialu
§ e

Inzyvnieyg i
viie)
‘% .

vit TLOAROWSRA

Sprawe prowadzi: Agnieszka Olszewska- 58/679-65-20, a.olszewska@um.rumia.pl
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ZALACZNIK 5

BURMISTRZ MIASTA RUMI
tel. (58) 679 65 00, 679 6517 urzad@um.rumia.pl

Rumia, dnia 21-12-2017r.

€719 H/
SRS
77 ﬁ / Biuro Projektéw Budownictwa

Komunalnego S.A.

i ul. Jana Uphagena 27
”’m@%/lﬂl‘m = 80237 Gdansk

S5E

GNR.6324.25.20}7 AT PH Bls

Dotyezy: ,, Budowa ukladu drogowego na terenach inwestycyjnych w polnocnej czeSci niasta Rumi”.

Wydzial Geodezji, Gospodarki Nieruchomosciami 1 Rolnictwa Urzedu Miasta Rumi, po
rozpatrzeniu Panstwa wniosku z dnia 13 grudnia 2017r. informuje, ze zmiany do projektu odwodnienia
projektowanego  ukladu drogowego na terenach inwestycyjnych, potozonych w Rumi przy
ul. Kazimierskicj, uzgadnia si¢ pozytywiie.

Otrzymuja:

1. Adresat,
2. a/a GNR.

Wil Rolnictwa

Sporzadzil: mspektor Rajal Kazior. tel. 38 679 65 16, r. ku:iar@m;!?um‘;l:pi
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VI. CZESC RYSUNKOWA

Rys
Rys
Rys
Rys
Rys
Rys
Rys
Rys
Rys
Rys
Rys
Rys
Rys

. 1.1. Usytuowanie kanalizacji deszczowej skala 1:500

. 1.2. Usytuowanie kanalizacji deszczowej skala 1:500

. 1.3. Usytuowanie kanalizacji deszczowej skala 1:500

. 2.1. Profil kanatu deszczowego A skala 1:100/500
. 2.2. Profil kanatu deszczowego B skala 1:100/500
. 2.3 Profil kanatlu deszczowego C skala 1:100/500
. 2.4. Profil kanatu deszczowego D skala 1:100/500
. 2.5 Profil kanatlu deszczowego E skala 1:100/500
. 2.6. Profil kanatu deszczowego F skala 1:100/500
. 2.7. Profil kanatu deszczowego G skala 1:100/500
. 2.8. Profil kanatu deszczowego H skala 1:100/500
. 2.9. Profil kanatu deszczowego | skala 1:100/500
. 2.10. Profil kanatu deszczowego J skala 1:100/500
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