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l.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U. 2017 poz. 1332)

o$wiadczam, ze projekt budowlany:

Budowa uktadu drogowego na terenach inwestycyjnych w pétnocnej czesci miasta

Rumii.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;

i jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz.U. 2012, poz. 462 z p6zn. zmianami)

mgr inz. arch. Matgorzata Rychtowska mgr inz. arch. Stawomir Bryczkowski
spegcj: architektoniczna spegcj: architektoniczna
upr. nr 174/Gd/01 upr. nr PO/KK/121/06
izba PO-0255 izba PO-0876

(podpis projektanta) (podpis sprawdzajacego)







POMOUSK! URZAD WoJEWOBZEI . Gdansk, dnia . 2001-11-09
(3] w GODANSKU :
WYDZIAL

Architeklury i Budownictwa
80-810 Gdanslk, ul. Okopows Z§/27

AB-IT-7131/01

d
DECYZIANR SV

Na podsiawie art. 13 ust | pkt .. 1 . art. 14 ast. L pkt .. 1 ... ustawv z dnia 7 lipea
1994 r. - Prawo budowlane /tekst ezmohw Dz U. Nr 106 pOZ. 11’_‘6 z 2000 r. z péfm. zm.J
oraz§Qust. 1§ © rozvomad.ge'ua Ministra Cospodarh Przestwzenne; | Budownicowa z dnia
30 grudnia 1994 ¢ w sprawie samodzielnveh funkcji w budownicowie /Dz. U Nr 8, poz. 38
z 1993/

nadaje =

Malgorzacie Krzywilec

13 hstoaada 1968 r - Goyni

ur. wodntd |

UPRAWNTENTA BUDOWIL ANTE

o \W}EVJODY
7 g "%m S‘ulrr

, "bYRE'{TOP WYDZIALL

1/ Pani Wa%gmrzata Krzywisc
ul. Kraszewskiego 71/30
B1-815 Sopot

2/ a/a
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(Epars)

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Malgorzata Dorota Rychtowska
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 174/Gd/01,

jest wpisana na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0255.

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-10-2017 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0255-791Y-D8CD-E774-Y67A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Gdansk, 3 czerwca 2006r.

Nr ewid. uprawnien PO/KK/121/06

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2i 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr
92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362, Nr 163 poz. 1364,
Nr 169 poz. 1419); art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr
23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr
141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 150, poz. 1247 ); oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zmiany: Dz. U. z
2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz.
1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524),

stwierdza sig, ze

Pan mgr inz. architekt ~ Stawomir Bryczkowski

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow.
Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskie]
Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczacy ~ Wiceprzewodniczaca ~ Wigeprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Komisji ~ Czlonek Komisji
Komisji Komisji Kombsji Komisji
Al DB Y/ /
(i (%] t ; ,
Konrad Ptawiniski  Elzbieta Zdunkowska Rqmuald Cieluch Joanna Wciorka Barbara Antoni Woldnski
- Mréz - Kiernicka Wilemborek

Otrzymuja;

1. Strona (wnioskodawca): mgr inz. arch. Stawomir Bryczkowski, 80-286 Gdansk, Gojawiczyfiskiej 4 A/ 10

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow.

3. aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: (0-58) 300 06 56. Fax: (0-58) 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAIIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Stawomir Bryczkowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/121/06,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0876.

Czlonek czynny od: 21-07-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-12-2017 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0876-ACFC-Y44B-6C4B-FD7D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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IIl.  OPIS TECHNICZNY

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawami opracowania sa;

- Umowa zawarta pomiedzy Gming Rumia a Biurem Projektdw Budownictwa Komunalnego S.A. w
Gdansku,

- Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia (SIWZ),

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- Geotechniczne opracowanie badan podtoza gruntowego,

- Ustalenia z narad koordynacyjnych i uzgodnienia z Zamawiajacym,
- Projekt budowlany drogowy,

- Warunki techniczne gestora sieci,

- Przepisy i normy,

- Wizje lokalne w terenie

1.2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie koncepcji wielobranzowej dla zadania pn.: ,Budowa uktadu drogowego na terenach
inwestycyjnych w pétnocnej czesci miasta Rumi”.
Docelowa budowa infrastruktury drogowej na powyzszym terenie wptynie na:
*  poprawe przepustowo$ci istniejgcego uktadu drogowego, majacego znaczny wptyw na zmniejszenie
czasOw podrdzy a tym samym zmniejszenie kosztow podrézy;
e poprawe bezpieczenstwa ruchu samochoddw osobowych, ciezarowych, dojezdzajacych do planowanych
zaktadow produkcyjnych zlokalizowanych na terenach inwestycyjnych w pétnocnej czesci miasta Rumi;
e uporzadkowanie ruchu pieszych i rowerzystow poprzez budowe wydzielonych $ciezek rowerowych i
chodnikéw dla pieszych;
* skomunikowania komunikacjg miejska p6tnocnej czesci miasta Rumi poprzez budowe przystankéw
autobusowych;
«  zwiekszenie konkurencyjnosci i atrakcyjno$ci terenéw inwestycyjnych

1.3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.3.1. OPIS TERENU

Projektowany uktad jest na terenach rolniczych ktore z czasem zostang przeksztatcony na tereny inwestycyjne.
Istniejacy uktad drogowy sktada sie z ulic: Kazimierskiej, Pétnocnej i | Dywizji Wojska Polskiego oraz droga do ogrédkéw
dziatkowych.

1.3.2. ZIELEN
Charakterystyka geobotaniczna

Wedtug podziatu geobotanicznego Polski — wg Szafera i Zarzyckiego - inwestycja lezy w dziale Battyckim w
Pasie Rodwnin Przymorskich i Wysoczyzn Pomorskich w Krainie: Pojezierze Pomorskie w Okregu Kartuskim.
Klimat Pomorza pozostaje pod wptywem Morza Battyckiego. Pomorze, od poczatku powstania roslinnoci pomorskiej
zawsze zigczone byto z Battykiem.
Najwazniejszym zbiorowiskiem lesSnym tej krainy sg buczyny pomorskie, ktére od zachodu ku wschodowi zmieniajg
wyraznie swoj skfad florystyczny.

Inwentaryzacja dendrologiczna
Inwentaryzacje dendrologiczng przeprowadzono w czerwcu 2017r.
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W granicach planowanej inwestycji zinwentaryzowano facznie 195 pozycji, w tym 254 szt. drzew oraz 971m2
powierzchni krzewow i podrostu drzew.
W zakresie planowanej Inwestycji pt ,Budowa uktadu drogowego na terenach inwestycyjnych w pdinocnej czesci
miasta Rumi” istniejgca szata roslinna w duzej mierze jest pochodzenia antropogenicznego. Zielen urzadzona,
wprowadzona przez cztowieka w krajobraz otwarty, wystepuje najczesciej w postaci rzedowych nasadzen drzew.

Stan
Zasieg | zniszc| llos¢ Pow.
Nr Obwdd pnia | korony | zenia | drzew | krzew
inw. Nazwa facifiska Nazwa polska [cm] [m] [%] [szt] [m2] Uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Salix sp. wierzba X X X X 37 podrost
18119/ 29/

2 | Alnus glutinosa olsza czarna 21/19/20 5 X 1 X nisko osadzona korona

3 | Juglanus nigra orzech wioski 16/ 14/ 18/ 16 X 1 X nisko osadzona korona
rozwidlenie V ksztattne;

mursz w pniu;

4 | Salix caprea wierzba iwa 53/ 42 5 50 1 X znieksztatcona korona
rozwidlenie V ksztattne;
mursz u podstawy pnia;

5 | Salix caprea wierzba iwa 50 4 50 1 X znieksztatcona korona;

brzoza
Betula pendula brodawkowata 123 7 X 1 X
Populus tremula topola osika 35 2 X 1 X
korona jednostronna;
rozwidlenie u podstawy

8 | Populus tremula topola osika 32 2 10 1 X pnia

9 | Populus tremula topola osika 46/ 21/ 42 4 X 1 X

10 | Populus tremula topola osika X X X X 65 podrost

11 | Populus tremula topola osika 36 3 X 1 X

brzoza pieft pochylony w strone
12 | Betula pendula brodawkowata 137 9 10 1 X jezdni
brzoza

13 | Betula pendula brodawkowata 27 2 20 1 X znieksztatcony pien

14 | Populus tremula topola osika 40 2 X 1 X

15 | Salix caprea wierzba iwa 27 2 60 1 X 60% posusz

16 | Salix caprea wierzba iwa 33 2 30 1 X 30% posusz

17 | Alnus glutinosa olsza czarna 32 2 10 1 X 10% posusz

18 | Populus tremula topola osika 22 1 X 1 X

Salix sp., Populus wierzba, topola
tremula, Malus osika, jabton
19 | domestica domowa X X X X 74 podrost; h- 1,5-2m
Salix sp., Populus wierzba, topola
tremula ,Malus osika, jabton
domestica, Alnus domowa, olsza
glutinosa, Sorbus czarna, jarzab

20 | aucuparia pospolity X X X X 124 podrost; h-1-4m

21 | Populus tremula topola osika 47 4 10 1 X korona jednostronna

brzoza pief pochylony w strone

22 | Betula pendula brodawkowata 153 9 30 1 X pul

32, 36, 29, GRUPA DRZEW; 10%
19, 40, 33, posusz; lekki mursz na
23 | Salix caprea wierzba iwa 24, 51 2-4 10 8 X pniu
brzoza korona jednostronna;
24 | Betula pendula brodawkowata 60 4 40 1 X mursz na pniu
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24a | Populus tremula topola osika 38 3 X 1 X
brzoza
24b | Betula pendula brodawkowata 45 5 X 1 X
brzoza
24c | Betula pendula brodawkowata 43 5 X 1 X
brzoza
24d | Betula pendula brodawkowata 49 4 X 1 X
brzoza
24e | Betula pendula brodawkowata 44 3 X 1 X rozwidlenie V ksztattne
brzoza
24f | Betula pendula brodawkowata 53 4 X 1 X
24g | Populus tremula topola osika 31 2 X 1 X
brzoza
25. | Betula pendula brodawkowata 88 6 30 1 X mursz na pniu
18/ 19/ 22/
26. | Prunus cerasifera $liwa alycza 19/ 20/ 17 6 X 1 X
Symphoricarpos
27. |albus $nieguliczka biata X X X X 30
brzoza bluszcz na pniu forma
28 | Betula pendula brodawkowata 123 7 X 1 X wegetatywna
bluszcz na pniu forma
29 | Populus tremula topola osika 45 5 X 1 X wegetatywna
bluszcz na pniu forma
30 | Populus tremula topola osika 75 4 X 1 X wegetatywna
31 | Populus tremula topola osika 22 2 X 1 X
32 | Prunus cerasifera $liwa atycza X X X X 26 forma krzewiasta
33 | Rubus idaeus malina wiasciwa X X X X 42
34 | Salix aurita wierzba uszata X X X X 10 podrost
35 | Prunus cerasifera $liwa alycza X X X X 10 podrost
36 | Humulus lupulus chmiel zwyczajny X X X X 13 wspina si¢ po ogrodzeniu
Populus topola
37 | euroamericana euroamerykarnska 177 12 30 1 X 30% posusz
32, 171 26, GRUPA DRZEW; nisko
15/ 24, 20/ osadzone korony; 20%
38 | Malus domestica jabton domowa 23/ 16/ 17/ 17 X 20 4 X posusz
Populus topola
39 | euroamericana euroamerykanska 208 12 X 1 X
40 | Malus domestica jabtoh domowa 28/ 25 4 X 1 X nisko osadzona korona
Populus topola rozwidlenie V ksztaltne;
41 | euroamericana euroamerykarnska 247 13 20 1 X 20% posusz
GRUPA DRZEW; 1 szt
Prunus cerasifera, $liwa atycza, jablon | 23/18, 19, atycza,nisko osadzone
42 | Malus domestica domowa 23/ 21,29 X X 4 X korony
43 | Malus domestica jabtor domowa X X X X 12 forma krzewiasta
Populus topola
44 | euroamericana euroamerykarska 212 13 10 1 X 10% posusz
22/ 24,21/ GRUPA DRZEW; nisko
45 | Malus domestica jabtoh domowa 20,18 X X 3 X osadzone korony
Populus topola ztamany przewodnik; 10%
46 | euroamericana euroamerykanska 194 1 30 1 X posusz
GRUPA DRZEW; nisko
47 | Malus domestica jabto domowa 16/ 20, 22 3 X 2 X osadzone korony
Populus topola
48 | euroamericana euroamerykarska 175 12 20 1 X 20% posusz
GRUPA DRZEW; nisko
Prunus cerasifera, $liwa atycza, jabton osadzone korony;
49 | Malus domestica domowa 23,20 X 40 2 X pochylony pien
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Populus topola
50 | euroamericana euroamerykanska 135 9 20 1 X 20% posusz
33/ 30/ 20/ wytamane konary; 30%
51 | Prunus domestica $liwa domowa 35/ 28/ 20 5 60 1 X posusz
Prunus domestica, $liwa domowa,
52 | Malus domestica jabtoh domowa X X X X 4 podrost drzew
Populus topola
53 | euroamericana euroamerykarska 195 12 10 1 X 10% posusz
54 | Malus domestica jabto domowa 22/ 19 3 50 1 X
rana mechaniczna na
Populus topola pniu; lekki mursz na pniu;
55 | euroamericana euroamerykanska 214 12 30 1 X 20% posusz
56 | Prunus cerasifera $liwa atycza 43/ 38/ 37/ 22 4 90 1 X 70% posusz; wywrot
57 | Euonymus europaeus | trzmielina pospolita X 30 X 4 wylamane gatezie
58 | Prunus cerasifera $liwa alycza 22/ 18 X 1 X
Populus topola
59 | euroamericana euroamerykariska 240 14 20 1 X 20% posusz; jemiota
Populus topola rozwidlenie V ksztaltne:
60 | euroamericana euroamerykanska 258 14 20 1 X 20%
Populus topola
61 | euroamericana euroamerykariska 231 15 10 1 X 10% posusz
Populus topola
62 | euroamericana euroamerykarska 171 1 10 1 X 10% posusz
Populus topola
63 | euroamericana euroamerykarska 220 14 20 1 X 20% posusz
Populus topola
64 | euroamericana euroamerykanska 256 12 10 1 X 10% posusz
65 | Prunus cerasus wisnia pospolita X X X X 41 podrost
Populus topola
66 | euroamericana euroamerykanska 255 12 30 1 X 30% posusz
Populus topola
67 | euroamericana euroamerykarska 254 14 20 1 X 20% posusz; jemiota
Populus topola 20% posusz; wytamany
68 | euroamericana euroamerykanska 263 13 30 1 X przewodnik
rozwidlenie V ksztattne:
69 | Acer platanoides klon pospolity 52/35 4 90 1 X zamiera
rozwidlenie u podstawy
136/ 105/ pnia; widoczny system
70 | Acer platanoides klon pospolity 110/ 131/ 27 15 20 1 X korzeniowy
rozwidlenie u podstawy
pnia; widoczny system
korzeniowy; mursz po
71 | Acer platanoides klon pospolity 124/ 28/ 70 1 30 1 X usunietym konarze
nisko osadzona korona;
mursz w pniu; 50%
72 | Morus alba morwa biata 37/ 29/ 37/ 28 3 50 1 X posusz
Acer platanoides; klon pospolity;
73 | Morus alba morwa biata X X X X 8 podrost
nisko osadzona korona;
74 | Morus alba morwa biata 26/ 22/ 25/ 36 4 10 1 X 10% posusz
75 | Acer platanoides klon pospolity 35 3 X 1
76 | Prunus domestica $liwa domowa X X X X forma krzewiasta
77 | Thuja occidentalis zywotnik zachodni X X 50 X 13 50% posusz
Prunus cerasus, wisnia pospolita, GRUPA DRZEW,; nisko
78 | Malus domestica jabtoh domowa 15, 11 X X 2 X osadzone korony
42/ 44/ 56/
79 | Acer platanoides klon pospolity 36/ 34/ 29/ 9 X 1 X
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35/ 31/20

rozwidlenie u podstawy
pnia; mursz po usunietym
konarze; 10% posusz,

80 | Acer platanoides klon pospolity 90/ 85 11 30 1 X przerasta siatke
przerasta siatke; 10%
81 | Acer platanoides klon pospolity 103 9 10 1 X posusz
rozwidlenie u podstawy
pnia; mursz w pniu; 50%
82 | Prunus cerasifera $liwa alycza 37/ 39 7 50 1 X posusz
rozwidlenie u podstawy
phia; mursz w pniu;
83 | Acer platanoides klon pospolity 56/ 69 8 40 1 X wrasta w siatke
84 | Acer platanoides klon pospolity 106 10 10 1 X 10% posusz
mursz w pniu; 30%
85 | Prunus cerasifera $liwa alycza 33 5 30 1 X posusz
nisko osadzona korna;
rozwidlenie u podstawy
86 | Pyrus communis grusza domowa 22/ 22/ 30 4 50 1 X pnia
87 | Acer platanoides klon pospolity 112 1 X 1 X
jednostronna korona;
podkrzesana; mursz w
88 | Prunus cerasifera $liwa alycza 40 5 60 1 X pniu; 40% posusz
89 | Acer platanoides klon pospolity 88 9 X 1 X
90 | Prunus cerasifera $liwa atycza 24 3 90 1 X 80% posusz; zamiera
91 | Acer platanoides klon pospolity 42 5 10 1 X jednostronna korona
jednostronna korona;
47/ 28/ 24/ mursz w pniu; 30%
92 | Prunus cerasifera $liwa alycza 26/ 37/ 37 6 50 1 X posusz
jednostronna korona;
mursz w pniu; huba ; 30%
93 | Prunus cerasifera $liwa atycza 33/ 32/ 37 4 50 1 X posusz
94 | Acer platanoides klon pospolity 68 5 X 1 X
jednostronna korona ;
95 | Prunus cerasifera $liwa atycza 13/ 11/ 17 3 40 1 X 40% posusz
rozwidlenie V ksztattne;
96 | Acer platanoides klon pospolity 100 8 20 1 X 20% posusz
odciety konar; mursz u
97 | Acer platanoides klon pospolity 89 5 30 1 X podstawy pnia
98 | Acer platanoides klon pospolity 103 8 30 1 X 30% posusz
mursz w pniu; 60%
99 | Prunus cerasifera $liwa alycza 36/ 34/ 25/ 24 3 70 1 X posusz
mursz w miejscu
100 | Acer platanoides klon pospolity 166 10 20 1 X usunietego konaru
pien pochylony;
101 | Malus domestica jabtoh domowa 38/ 39 5 30 1 X jednostronna korona
Acer platanoides, klon pospolity, Sliwa
102 | Prunus domestica domowa X X X X 10 podrost
103 | Prunus cerasifera $liwa alycza 44/ 42/ 27/ 35 5 X 1 X
104 | Prunus cerasifera $liwa alycza X X X X 8 forma krzewiasta
105 | Prunus cerasifera $liwa atycza X X X X 7 podrost
106 | Acer platanoides klon pospolity 26 3 X 1 X
107 | Picea abies Swierk pospolity X X X X 5 podrost
108 | Prunus mahaleb wisnia wonna X X X X 3 forma krzewiasta
109 | Prunus avium czeresnia 37,10/ 11/11 | 1,5- X 2 X GRUPA DRZEW,;
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110 | Ribes uva-crispa agrest pospolity X X X 2 2 szt.
111 | Ribes rubrum porzeczka X X X X 2
112 | Prunus cerasifera $liwa alycza 77/ 78/ 79 8 X 1 X
brzoza
113 | Betula pendula brodawkowata 95 7 X 1 X
brzoza
115 | Betula pendula brodawkowata 80 6 1 X
116 | Prunus cerasus wisnia pospolita X X X X 2 podrost
117 | Sambucus nigra bez czamny 28/ 54/ 68 3 80 1 X 50% posusz; zamiera
118 | Sambucus nigra bez czarny 54/ 49 3 90 1 X 80% posusz; zamiera
brzoza
119 | Betula pendula brodawkowata 70 7 X 1 X
brzoza
120 | Betula pendula brodawkowata 75 7 X 1 X
brzoza
121 | Betula pendula brodawkowata 71 6 X 1 X
122 | Picea abies Swierk pospolity 25-55 X X 8 X GRUPA DRZEW
Aesculus sp. kasztanowiec 27 2 X 1 X
brzoza
123 | Betula pendula brodawkowata 55-95 X X 10 X GRUPA DRZEW
Picea abies Swierk pospolity ok. 20 X X 5 X
124 | Prunus cerasifera $liwa atycza X X X X 4 podrost
125 | Prunus cerasifera $liwa alycza X X X X 22 podrost
126 | Prunus cerasus wisnia pospolita X X X X 14 podrost
127 | Syringa vulgaris lilak pospolity X X X X 6
128 | Thuja occidentalis zywotnik zachodni X X X X 11
Ribes rubrum, Aronia | porzeczka
129 | sp. pospolita, aronia X X X X 1
130 | Prunus cerasus wisnia pospolita X X X 20 podrost
131 | Rubus idaeus malina wiasciwa X X X X 13
Physocarpus pecherznica
132 | opulifolius kalinolistna X X X X 10
133 | Salix sp. wierzba X X X X 14 podrost
134 | Malus domestica jabton domowa 25/ 11/ 15/ 12 5 X 1 X nisko osadzona korona
135 | Ribes alpinum porzeczka alpejska X X X X 2
136 | Pyrus communis grusza domowa 20/ 24/ 25 4 X 1 X nisko osadzona korona
Prunus cerasifera, $liwa atycza, grusza
137 | Pyrus communis domowa X X X 3 podrost
138 | Prunus cerasifera $liwa alycza 38/ 32 5 1 X
140 | Salix aurita wierzba uszata X X X X 79 forma krzewiasta
141 | Salix sp. wierzba X X X X 46 forma krzewiasta
32/ 30/ 38/
26/ 20/ 35/ rozwidlenie u podstawy
143 | Prunus cerasifera $liwa atycza 31/41/ 29/ 49 7 30 1 X pnia; 20% posusz
144 | Euonymus europaeus | trzmielina pospolita X X X X 1 forma krzewiasta
145 | Euonymus europaeus | trzmielina pospolita 47/ 23/ 27 4 X 1 X
146 | Prunus cerasifera $liwa atycza X X X X 4 podrost
147 | Sambucus nigra bez czarny X X X X 3 forma krzewiasta
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35/ 22/ 25/

148 | Prunus cerasifera $liwa alycza 22/ 23 5 X 1 X
150 | Alnus glutinosa olsza czarna 35/ 38 5 X 1 X
28/ 40, 30,
151 | Salix sp. wierzba 24,51 X X 4 X GRUPA DRZEW
152 | Salix sp. wierzba X X X 35 forma krzewiasta
153 | Alnus glutinosa olsza czarna 215 7 30 1 mursz u podstawy pnia
154 | Prunus domestica $liwa domowa X X X podrost
155 | Prunus domestica $liwa domowa X X X X podrost
nisko osadzona korona;
156 | Malus domestica jabtor domowa 53/ 26 6 20 1 X wyfamane konary
157 | Prunus cerasifera $liwa atycza X X X X 8
158 | Rosa rugosa réza pomarszczona X X X X 28
100/ 104/
125/ 115/ rosnie pod linig WN; ciete
159 | Salix alba wierzba biata 110/ 65 6 X 1 X na wysokos$ci 6m
rozwidlenie u podstawy
166/ 188/ pnia, mursz po usunigtych
160 | Salix alba wierzba biata 115/ 50/ 30 14 30 1 konarach; jemiota
161 | Salix alba wierzba biata X X X X podrost
brzoza
162 | Betula pendula brodawkowata 45-70 X X 5 X GRUPA DRZEW
brzoza
163 | Betula pendula brodawkowata 46 1,5 X 1 X
brzoza
164 | Betula pendula brodawkowata 59 2,5 X 1 X
brzoza
165 | Betula pendula brodawkowata 50 2,5 X 1 X
brzoza
166 | Betula pendula brodawkowata 55 2 X 1 X
brzoza
167 | Betula pendula brodawkowata 69 2 X 1 X
brzoza
168 | Betula pendula brodawkowata 46 2 X 1 X
brzoza
169 | Betula pendula brodawkowata 41 2 X 1 X
brzoza
170 | Betula pendula brodawkowata 50-85 X X 14 X GRUPA DRZEW
mursz na pniu; Slady
171 | Alnus glutinosa olsza czarna 140/ 30 7 40 1 X Zerowania owadow
172 | Alnus glutinosa olsza czarna 38 4 X 1 X
173 | Corylus avellana leszczyna pospolita X X X X 5 podrost
174 | Juglanus nigra orzech wioski 22 4 1 X nisko osadzona korona
175 | Prunus cerasus wisnia pospolita 28 3 30 1 X znieksztatcony pokrdj
rozwidlenie V ksztattne u
176 | Alnus glutinosa olsza czarna 134/ 149 9 X 1 X podstawy pnia
28, 29, 217, GRUPA DRZEW,;
177 | Prunus cerasus wisnia pospolita 34/ 24/ 15 X 80 4 zamierajq
178 | Corylus avellana leszczyna pospolita X X X podrost
rozwidlenie V ksztattne;
179 | Prunus cerasus wisnia pospolita 48/ 44 5 30 1 X 30% posusz
180 | Alnus glutinosa olsza czarna 49/ 25 3 1 X
181 | Alnus glutinosa olsza czarna 75/ 128 9 X 1 X
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182 | Prunus cerasus wisnia pospolita 44/ 22 4 50 1 X zamiera
183 | Corylus avellana leszczyna pospolita X X X X 10
184 | Alnus glutinosa olsza czarna 182/ 90 6 X 1 X
185 | Prunus cerasus wisnia pospolita 53 4 40 1 X 40% posusz
186 | Prunus cerasus wisnia pospolita 43 5 30 1 X
187 | Prunus cerasus wisnia pospolita 25/ 28 4 20 1 X 20% posusz
188 | Prunus cerasifera $liwa alycza 54 5 10 1 X odrosty na pniu
189 |x X X X X X X karpina 1 szt.; @ 105
190 | Philadelphus sp. jasminowiec X X X X 12
191 | Prunus domestica $liwa domowa X X X X 6 podrost
192 | Corylus avellana leszczyna pospolita X X X X 1
193 | Syringa vulgaris lilak pospolity X X X X 12
wytamane konary; 10%
194 | Salix alba wierzba biata 272 9 20 1 X posusz
195 | Alnus glutinosa olsza czarna 35-140 X 30 46 X GRUPA DRZEW:
brzoza nasadzenia zywoptotowe
Betula pendula brodawkowata 35-120 X 30 2 X po zaniechanym cieciu
Sambucus nigra bez czarny 28/ 30/ 22 X X 1 X
Suma zinwentaryzowanych drzew 254 szt
Suma zinwentaryzowanych krzewdw i podrostu drzew 972 m2

1.3.3. ISTNIEJACE UZBROJENIE

Teren objety opracowaniem jest terenem stabo uzbrojonym o charakterze rolniczym. Uzbrojenie podziemne w postaci
kanatu deszczowego DN900 wystepuje w potudniowym odcinku projektowanej ul. Nowej Kazimierskiej oraz wzdtuz
ul. Dywizji Wojska Polskiego usytuowany jest gazocigg D180 PE. Na pozostatym terenie objetym inwestycjq brak jest
podziemnych sieci sanitarnych. Teren jest silnie poprzecinany rowami melioracji szczegétowych. Na terenie
opracowania usytuowana jest rzeka Zagodrska Struga oraz kanat melioracji podstawowych Konitop Leniwy.

1.3.4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Caty teren Inwestycji poprzecinany jest gesto kanatami melioracyjnymi oraz ciekami (np. Kanat Leniwy), ktorych wody
kierujq sie i uchodzg do rzeki Zagdrskiej Strugi. Czes¢ projektowanego uktadu drogowego znajduje sie w krahcowym
zasiegu leja depresyjnego wywotanego eksploatacjg czwartorzedowych wod podziemnych prowadzong w zlokalizowanym
na potnocny-wschdd (w odlegto$ci okoto 2 km) od terenu badan ujeciu komunalnym, a co za tym idzie lezy w obrebie strefy
ochrony posredniej ujecia wod. Teren Inwestycji, biorac pod uwage kilometraz projektowanego uktadu drogowego, jest
stosunkowo mato zréznicowany wysokosciowo. Rzedne terenu zawierajg sie w przedziale 7,7 m n.p.m. - 10,0 m Pod
wzgledem geomorfologicznym teren inwestycji lezy na obszarze doliny rzecznej Zagoérskiej Strugi na granicy Pradoliny
Redy-teby i Pobrzeza Kaszubskiego (Pradolina Kaszubska). Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministerstwa Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych omawiany obiekt zaleca sie zaliczy¢ do trzeciej kategorii geotechnicznej w skomplikowanych
warunkach gruntowych (z uwagi na projektowanie drogi na obszarach dolin rzecznych). Z badan terenowych, archiwalnych
oraz wykonanych na etapie sporzadzania Dokumentacji, wynika, iz w podiozu terenu badah wystepujq grunty
czwartorzedowe, holocerskie oraz czesciowo plejstocenskie. Na catodci projektowanej Inwestyciji, przypowierzchniowo,
nawiercono gleby oraz nasypy niekontrolowane o zrdznicowanym sktadzie (stanowigce generalnie powierzchniowe
utwardzenie istniejacych nawierzchni ziemnych drdg, jednak nie spetniajace wymagarn dotyczacych nasypéw budowlanych).
W rejonie odwiertu archiwalnego nr 2 oraz otworu symbol A stwierdzono wystepowanie nasypow budowlanych z piaskéw
$rednich (otw. nr 2) i drobnych (otw. SymbolA), $rednio zageszczonych (zasyp istniejacej infrastruktury podziemnej dla
otworu nr 2 i nasyp drogowy dla otworu symbol A). Ponizej nasypow antropogenicznych nawiercone grunty holocenskie
reprezentowane sg przez grunty rzeczne, taraséw dolin rzecznych oraz delt: zastoiskowe i aluwialno-bagienne (organiczne,
powszechnie uznawane za stabono$ne) torfy i namuty (namuty piaszczyste), a takze piaski prochniczne; miode spoiste
grunty z domieszkg prdchnicy; piaski roznej granulacji. Cze$¢ glebiej zalegajacych piaskéw (w otworach nr 16 i 17)
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zapewne nalezatoby zaliczy¢ do gruntdw plejstocenskich (wodnolodowcowych), jednak ze wzgledu na podobiefstwo
litologiczne gruntéw niespoistych, okre$lenie granicy miedzy gruntami pradolinnymi, a wodnolodowcowymi (miedzy
holocenem, a plejstocenem), jest trudne i wymagatoby przeprowadzenia dodatkowych badan cech litologicznych gruntow,
ktére to mozna zaniecha¢ z uwagi na brak ich wplywu na ziozono$¢ problemu inzynierskiego. Zwierciadto wod
podziemnych wystepuje w postaci zwierciadta swobodnego oraz czeSciowo napietego wystepujacymi gruntami
organicznymi i spoistymi. Zwierciadta swobodne, czy tez wody napiete nawiercono na réznych gtebokosciach (w zaleznosci
od rzednych terenu) od 0,9 m p.p.t. do 2,3 m p.p.t.. Zwierciadlo swobodne i poziom stabilizacji zwierciadta napietego
oscylujg pomiedzy rzednymi 6,7 m n.p.m., @ 8,6 m n.p.m., przy czym najwigksze zréznicowanie rzednych wystepowania
wod podziemnych odnotowano na odcinku  Inwestycji obejmujacym ul. Kazimierska. Rzedne wystepowania wdd
podziemnych odpowiadajg generalnie rzednym wod wystepujacych w kanatach i rowach melioracyjnych. Wystepujace w
podiozu grunty zaliczono do o$miu warstw geotechnicznych, biorac pod uwage réznice genetyczne, litologiczne i
zréznicowanie parametrow geotechnicznych.

1.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.4.1. UKLAD DROGOWY

Zatozenia projektowe

1.1 Zatozenia projektowe

o Ul. Kazimierska

- klasa drogi: L 1/2 (lokalna, jednojezdniowa, dwupasowa);

- predkos¢ projektowa Vp=50km/h (teren zabudowany);

- 1 jezdnie o szerokosci 6 m, pas ruchu podstawowe 3m;

- pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne: i=2%;

- odwodnienie do kanalizacji deszczowej;

- pochylenie poprzeczne chodnikow jednostronne: i=2%;

- pochylenie podiuzne chodnikdw Scisle dowigzane do pochylenia projektowane] drogi;
-skrzyzowania z ulicami: Pétnocng, Nowa Kazimierska i drogg do ogrédkow dziatkowych

e Ul. Nowa Kazimierska

- klasa drogi: L 1/2 (lokalna, jednojezdniowa, dwupasowa);

- predko$¢ projektowa Vp=50km/h (teren zabudowany);

- 1 jezdnie o szerokosci 6 m, pas ruchu podstawowe 3m;

- pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne: i=2%;

- odwodnienie do kanalizacji deszczowej;

- pochylenie poprzeczne chodnikow jednostronne: i=2%;

- pochylenie podtuzne chodnikéw $cisle dowigzane do pochylenia projektowanej drogi;
-skrzyzowania z ulicami: Kazimierska, | Dywizji Wojska Polskiego i drogg do ogrédkéw dziatkowych

» Droga do ogrodkow dziatkowych

- klasa drogi: D 1/2 (dojazdowa, jednojezdniowa, dwupasmowa);

- predkos¢ projektowa Vp=40km/h (teren zabudowany);

- przekrdj uliczny (teren zabudowany);

- 1 jezdnia o szerokosci 6 m, pas ruchu podstawowe 3m;

- pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne: i=2%;

- odwodnienie do kanalizacji deszczowej;

- pochylenie poprzeczne chodnika jednostronne: i=2%;

- pochylenie podtuzne chodnikéw $cisle dowigzane do pochylenia projektowanej drogi;
- skrzyzowanie z ulicami: Kazimierska i Nowa Kazimierskg

Odwodnienie

Ze wzgledu na zastosowanie przekroju ulicznego (jezdnie w kraweznikach), odwodnienie uktadu odbywa sie za pomocg
systemu wpustéw deszczowych podtaczonych do kanalizacji deszczowe;.
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BILANS MAS ZIEMNYCH

EumwNBII;x: :3::1:1?.‘:an5.3. Budowa uktadu drogowego na terenach inwestycyjnych w
; pétnocnej czesci miasta Rumi
w GDANSKU
Nr umowy TABELA ROBOT ZIEMNYCH
0394 WYKOP - NASYP
POW. PRZEKROJU $R. POW. PRZEKROJU ODLEGLOSCI OBJETOSC NADMIAR
Hm N | W N | w N | w N | W
m* m* m m® m°
ULICA KAZIMIERSKA
0l+] o000 3,31 0,00
9.09 0.36 25,00 227.25 9,00 227.3 9.0
0| +]| 2500 14,87 0,72
15,83 0,36 25.00 395.63 9,00 622.9 18.0
0]+]| 5000 16.78 0.00
11,29 065 25,00 282,25 16,25 905.1 34.3
0|+]| 7500 5,80 1,30
4,94 2,73 25,00 123,38 68,13 1028,5 102.4
0| +| 100,00 4,07 415
3,24 3,74 25,00 80,88 93,50 11094 195.9
0|+ 12500 2,40 3,33
2,70 414 25,00 67.50 103,50 1176,9 2994
0| +| 150,00 3,00 4,95
3,55 4,33 25,00 88.75 108,25 1265,6 407.6
0 |+] 17500 4,10 3,71
3,43 4,14 25,00 85,63 103.38 1351.3 511,0
0| +| 20000 275 4,56
2,37 3,78 25,00 59,13 94.50 14104 605.5
0| +| 22500 1.98 3,00
3,18 2,86 25,00 79,38 71,38 1489.8 676.9
0| +| 25000 4,37 271
4,60 2,18 25,00 114,88 54,50 1604,8 7314
0| +| 27500 4,82 1,65
5,49 1,99 25,00 137.25 49,75 1741.9 781.1
0 | +| 30000 6,16 2,33
3.83 1.95 25,00 95.63 48.63 1837.5 829.8
0 | +] 32500 1,49 1,56
3,33 1,43 25.00 83,25 35,63 1920.8 865.4
0 | +| 350,00 517 1,29
5,44 0,85 25,00 135,88 21,13 2056.6 886.5
0| +]| 37500 5,70 0.40
4,64 1,24 25,00 116,00 31,00 2172,6 917.5
0| +| 400,00 3,58 2,08
4,17 2,40 25,00 104,25 60,00 2276.,8 977.5
0| +| 42500 4,76 272
4,34 270 25.00 108.50 87.50 23854 1045.0
0| +| 450,00 3,82 268
4.62 1,56 25,00 115,50 39,00 2500.9 1084.0
0| +]| 47500 5,32 0.44
4,79 1,21 25,00 119,75 30,13 2620,6 1114,1
0 | +| 500,00 4,26 1,97
2,13 0,99 15,70 33,44 15,46 2654,1 1129.6
0| +| B1570 0.00 0,00
RAZEM 2654,1 1129,6
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ULICA NOWA KAZIMIERSKA
0,00 0,66 0,00
0,35 1,54 25,00 8,75 38,50 88 38,5
25,00 0,04 3,08
0.29 6,33 25,00 713 158,25 159 1968
50,00 0,53 9,58
096 6,58 25,00 23,88 164,38 39,8 3611
75.00 1,38 357
0,85 5,84 25,00 21,25 146,00 51,0 507,1
100,00 0,32 8,11
0.16 10,96 25,00 4,00 274,00 65,0 78141
125,00 0,00 13,81
0.00 33,94 25,00 0.00 848.38 65,0 1629.5
150,00 0,00 54,06
0.00 37,32 25,00 0,00 932,88 65,0 2562.4
175,00 0,00 20,57
0,00 17,71 25,00 0.00 442,63 65,0 3005,0
200,00 0,00 14,84
0.16 9,32 25,00 3,88 232,88 53,9 3237.9
225,00 0,31 379
0.85 223 25,00 21,25 55,76 90,1 32936
250,00 1,39 0,67
243 078 25,00 60,63 19,50 1508 3313.1
275,00 3,46 0,89
7.34 1,15 25,00 183,50 28,63 334.3 3341,8
300,00 11,22 1,40
9,73 0,70 25,00 243,13 17,50 577.4 3369,3
325,00 8,23 0,00
11,10 0,84 25,00 277,38 21,00 854,8 3380,3
350,00 13,96 1,68
13,21 1,69 25,00 330,25 42,25 1185,0 34225
375,00 12,46 1,70
12,45 1,51 25,00 311,13 37,75 1496,1 3460,3
400,00 12,43 1,32
10.02 1,11 25,00 250,50 27,63 1746.6 3487.9
425,00 7,61 0.89
4.44 0,84 25,00 110,88 21,00 18575 3508,9
450,00 1,26 0,79
0,63 0,40 18,70 11,78 7,39 18693 35163
468,70 0,00 0,00
RAZEM 1869,3 3516,3
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DROGA DO OGRODKOW
0 0,00 1,35 0,00
3,38 1,50 25,00 84.50 37,50 84.5 37.5
1] 25,00 5.41 3,00
4.80 3.86 25,00 122,50 96,50 207.0 1340
0 50,00 4,39 4,72
247 5,05 25,00 61,63 126,13 268,6 260,1
0 75.00 0,54 5,37
2,87 5,84 25,00 71,63 145,88 340,3 406,0
0 100,00 519 6,30
587 8,22 25,00 146,75 155,50 487.0 561.5
0 125,00 6,55 6,14
6,96 4,78 25,00 173,88 119,38 B660,9 680,9
0 150,00 7.36 3,41
7,33 4,85 25,00 183,25 121,13 8441 802,0
0 175,00 7,30 6,28
7.01 8,65 25,00 175,13 166,13 1019.3 968,1
0 200,00 6,71 7,01
6.39 8,07 25.00 158,63 201,75 1178.8 1169.8
1] 225,00 6,08 9,13
5,33 8,39 25.00 133,25 234,75 1312,1 1404.6
0 250,00 4,80 9,65
4,82 9,45 25,00 120,38 236,25 14325 1640.,9
0 275,00 5.03 9,25
5,02 947 25,00 125,38 236,75 1557.9 1877.6
0 300,00 5.00 9,69
5,34 9,23 25,00 133,38 230,63 1681.3 2108.3
0 325,00 5,67 B.76
6,01 8,40 23,07 138,54 193,67 18298 2301,9
0 348,07 6.34 8,03
RAZEM 18298 2301,9
| DYWIZJI WOJSKA POLSKIEGO
0 0,00 0,00 1,16
0,00 1,40 25,00 0,00 35,00 0,0 35.0
0 25,00 0,00 1,64
0,00 1,89 25,00 0,00 47,25 0,0 823
0 50,00 0,00 214
0,00 191 25,00 0,00 47.75 0.0 130,0
0 75,00 0,00 1,68
0,00 1,73 25,00 0,00 43.25 0.0 1733
1] 100,00 0.00 1,78
0,00 2,24 25,00 0,00 5E.88 0.0 2291
0 125,00 0,00 2,69
0,00 2,10 25,00 0,00 52,38 0,0 2815
o 150,00 0,00 1,50
0,00 1,29 25,00 0,00 32,25 0,0 3138
0 175,00 0,00 1,08
RAZEM 0,0 3138
| RAZEM | 63531 | 72615
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1.42. OBIEKTY INZYNIERYJNE

Projektowany obiekt jest mostem drogowym zlokalizowany w ciggu projektowanej drogi i przeprowadza ruch kotowy nad
rzekq Zagorska Struga. Obiekt zlokalizowany jest w potnocnej czesci miasta Rumi.

dtugos¢ obiektu [m]: 12.84

szeroko$¢ obiektu [m]: 13.72

ilos¢ przeset: 1

rozpietosci przeset [m]: 11.84

ilo$¢ pasow ruchu: 2

szeroko$¢ miedzy barierami [m]: 12.03

szeroko$¢ chodnikdw dla obstugi [m]: 1.34

szeroko$¢ ciggu pieszego [m]: 0,5+2

szeroko$¢ ciggu rowerowego [m]: 0,5+2

profil podtuzny drogi: prosta - spadek 1,2%

spadek poprzeczny ptyty ustroju niosgcego - piyta: daszkowy 2 %
spadek poprzeczny ptyty ustroju nodnego — chodnik dla

obstugi: 4%
spadek poprzeczny ptyty ustroju nosnego - cigg pieszy i

rowWerowy: 3%

powierzchnia catkowita obiektu [m2]: 167,92

skrajnia pionowa pod obiektem [m]: min. 1.50

klasa obcigzenia: Obciazenie klasy B wg

PN-85/S-10030

Obiekt zaprojektowano jako jednoprzestowg rame. Rozpieto$ci przesta zostata dostosowana do charakteru przeszkody.
Ustréj nosny zaprojektowano o konstrukcji ptytowej prefabrykowanej, z belek strunobetonowych typu "Kujan"
zespolonych plytg zelbetowg o min. grubosci 14cm.

Przyczotki zaprojektowano jako $ciankowe, monolityczne, z bocznymi scianami réwnolegtymi do osi drogi.

Wszystkie wyeksponowane powierzchnie elementéw betonowych zostaty zaprojektowane w technologii betonu
architektonicznego, ksztattowanego przed zabudowaniem.

1.4.3. ZIELEN
Gospodarka drzewostanem

Wycinki

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249, 2260,
z 2017 r. poz. 60, 132).

Gospodarka drzewostanem obejmuje:

!/ w wykazie podano numery wg tabeli inwentaryzacyjnej zieleni /

wycinka drzew kolidujacych z planowang inwestycja:

nr inwent. | nazwa drzewa | obwdd w piersnicy | llosésztuk | nrdziatki |  obreb
*drzewa (o obwodzie pnia na h - 5cm) powyzej 50, 65 lub 80cm w zaleznosci od gatunku
6. brzoza brodawkowata 123 1 RUMIA 04 451
22. brzoza brodawkowata 153 1 RUMIA 04 45/1
24. brzoza brodawkowata 60 1 RUMIA 04 45/1
28. brzoza brodawkowata 123 1 RUMIA 04 45/1
25. brzoza brodawkowata 88 1 RUMIA 04 451
30. topola osika 75 1 RUMIA 04 45/1
44, topola euroamerykanska 212 1 RUMIA 05 28
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nr inwent. nazwa drzewa obwadd w piersnicy llo$¢ sztuk nr dziatki obreb
46. topola euroamerykanska 194 1 RUMIA 05 28
48. topola euroamerykanska 175 1 RUMIA 05 28
50. topola euroamerykanska 135 1 RUMIA 05 29
53. topola euroamerykanska 195 1 RUMIA 05 29
55. topola euroamerykanska 214 1 RUMIA 05 28
64. topola euroamerykanska 256 1 RUMIA 05 29
66. topola euroamerykanska 255 1 RUMIA 05 30
67. topola euroamerykanska 254 1 RUMIA 05 30
68. topola euroamerykanska 263 1 RUMIA 05 30
70. klon pospolity 136/ 105/ 110/ 131/ 27 1 RUMIA 05 30
71. klon pospolity 124/ 28/ 70 1 RUMIA 05 30
74. morwa biata 26/ 22/ 25/ 36 1 RUMIA 05 30
75. klon pospolity 35 1 RUMIA 05 30
42/ 44/ 56/ 36/ 34/ 29/ 35/ 31/
79. klon pospolity 20 1 RUMIA 05 30
80. klon pospolity 90/ 85 1 RUMIA 05 30
81. klon pospolity 103 1 RUMIA 05 30
83. klon pospolity 56/ 69 1 RUMIA 05 30
84. klon pospolity 106 1 RUMIA 05 30
85. $liwa atycza 33 1 RUMIA 05 30
87. klon pospolity 112 1 RUMIA 05 30
112. $liwa atycza 77/ 78/ 79 1 RUMIA 05 31
113. brzoza brodawkowata 95 1 RUMIA 05 6/2
119. brzoza brodawkowata 70 1 RUMIA 05 6/2
120. brzoza brodawkowata 75 1 RUMIA 05 6/2
121. brzoza brodawkowata 71 1 RUMIA 05 6/2
134. jabtort domowa 25/ 11/ 15/ 12 1 RUMIA 05 41
138. $liwa atycza 38/ 32 1 RUMIA 05 35
32/ 30/ 38/ 26/ 20/ 35/ 31/ 41/
143. $liwa atycza 29/ 49 1 RUMIA 05 35
145, trzmielina pospolita 471 23/ 27 1 RUMIA 05 35
148. $liwa atycza 35/ 22/ 25/ 22/ 23 1 RUMIA 05 35
150. olsza czarna 35/ 38 1 RUMIA 05 35
156. jabtort domowa 53/ 26 1 RUMIA 06 36/5
159. wierzba biata 100/ 104/ 125/ 115/ 110/ 65 1 RUMIA 06 36/5
160. wierzba biata 166/ 188/ 115/ 50/ 30 1 RUMIA 06 36/5
163. brzoza brodawkowata 46 1 RUMIA 06 36/5
164. brzoza brodawkowata 59 1 RUMIA 06 36/5
165. brzoza brodawkowata 50 1 RUMIA 06 36/5
166. brzoza brodawkowata 55 1 RUMIA 06 36/5
167. brzoza brodawkowata 69 1 RUMIA 06 36/5
168. brzoza brodawkowata 46 1 RUMIA 06 36/5
169. brzoza brodawkowata 41 1 RUMIA 06 36/5
170. brzoza brodawkowata 50-85 6 RUMIA 05 53/4
171. olsza czarna 140/ 30 1 RUMIA 06 36/5
172. olsza czarna 38 1 RUMIA 06 36/5
175. wisnia pospolita 28 1 RUMIA 06 13
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nr inwent. nazwa drzewa obwadd w piersnicy llo$¢ sztuk nr dziatki obreb
176. olsza czarna 134/ 149 1 RUMIA 06 36/5
179. wisnia pospolita 48/ 44 1 RUMIA 06 13
180. olsza czarna 49/ 25 1 RUMIA 06 36/5
181. olsza czarna 75/ 128 1 RUMIA 06 36/5
184, olsza czarna 182/ 90 1 RUMIA 06 36/5
185. wisnia pospolita 53 1 RUMIA 06 13
188. $liwa atycza 54 1 RUMIA 06 36/5
194, wierzba biata 272 1 RUMIA 06 36/5
195. olsza czarna 35-140 18 RUMIA 06 53/5
brzoza brodawkowata 120 1 RUMIA 06 53/5
bez czarny 28/ 30/ 22 1 RUMIA 06 53/5
suma drzew do usuniecia: 85
*drzewa (o obwodzie pnia na h - 5 cm) do 50, 65 lub 80cm w zalezno$ci od gatunku
7. topola osika 35 1 RUMIA 04 451
8. topola osika 32 1 RUMIA 04 451
11. topola osika 36 1 RUMIA 04 45/1
21. topola osika 47 1 RUMIA 04 451
23. wierzba iwa 32, 36, 29, 19, 40, 33, 24, 51 8 RUMIA 04 451
26. $liwa atyczna 18/ 19/ 22/ 19/ 20/ 17 1 RUMIA 04 451
29. topola osika 45 1 RUMIA 04 45/1
31. topola osika 22 1 RUMIA 04 451
45, jabtort domowa 22/ 24,21/ 20,18 3 RUMIA 05 28
47, jabtort domowa 16/ 20, 22 2 RUMIA 05 28
$liwa atycza, jabton
49, domowa 23,20 2 RUMIA 05 28,29
wisnia pospolita, jabtor
78. domowa 15, 11 2 RUMIA 05 31
106. klon pospolity 26 1 RUMIA 05 31
109. czere$nia 37,10/ 11/ 11 2 RUMIA 05 31
151. wierzba 28/ 40, 30, 24, 51 1 RUMIA 05 34/1
174, orzech wioski 22 1 RUMIA 06 11/4
186. wisnia pospolita 43 1 RUMIA 06 13
187. wisnia pospolita 25/ 28 1 RUMIA 06 13
195. olsza czarna 35-140 28 RUMIA 06 53/5
brzoza brodawkowara 35 1 RUMIA 06 53/5
suma drzew do usuniecia: 63
tacznie wycinka obejmuje drzew 148 szt.
wycinka sanitarna drzew:
nr inwent. | nazwa drzewa | obwdd w piersnicy | llosésztuk | nrdziatki |  obreb
*drzewa (o obwodzie pnia na h - 5cm) powyzej 50, 65 lub 80cm w zaleznos$ci od gatunku
wierzba iwa 53/42 1 RUMIA 04 45/1
. wierzba iwa 50 1 RUMIA 04 45/1
51. $liwa domowa 33/ 30/ 20/ 35/ 28/ 20 1 RUMIA 05 28
69. klon pospolity 52/35 1 RUMIA 05 30
72. morwa biata 37/29/ 37/ 28 1 RUMIA 05 30
82. $liwa atycza 37/ 39 1 RUMIA 05 30
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nr inwent. nazwa drzewa obwadd w piersnicy llo$¢ sztuk nr dziatki obreb
86. grusza domowa 22/ 22/ 30 1 RUMIA 05 30
88. $liwa atycza 40 1 RUMIA 05 30
117. bez czarny 28/ 54/ 68 1 RUMIA 05 41
118. bez czarny 54/ 49 1 RUMIA 05 41
177. winia pospolita 28,29, 27,34/ 24/ 15 4 RUMIA 06 13
182. wi$nia pospolita 44/ 22 1 RUMIA 06 13
suma drzew do usuniecia: 15
*drzewa (o obwodzie pnia na h - 5 cm) do 50, 65 lub 80cm w zalezno$ci od gatunku
54. | jablon domowa | 22/ 19 1 RUMIA 05 [ 29
suma drzew do usuniecia: 1
tacznie wycinka sanitarna obejmuje drzew 16 szt.
wycinka krzewow kolidujacych z planowang inwestycja:
nrinwent. | nazwa krzewu pow'ﬁ:lzz;:hma nr dziatki obreb
Wycinka grup krzewéw o powierzchni powyzej 25 m2:
21. $nieguliczka biata 30 RUMIA 04 45/1
32. $liwa alycza 26 RUMIA 04 45/49
33. malina wiasciwa 42 RUMIA 04 45/49
140. wierzba uszata 79 RUMIA 05 35
RUMIA 05,
152. wierzba 35 RUMIA 06 35, 36/5
158. réza pomarszczona 28 RUMIA 05 4714, 36/5
razem do usuniecia: 240
Wycinka grup krzewoéw o powierzchni ponizej 25 m2:
76. $liwa domowa 9 RUMIA 05 31
77. zywotnik zachodni 13 RUMIA 05 31
108. wi$nia wonna 3 RUMIA 05 31
110. agrest pospolity 2 RUMIA 05 31
111, porzeczka 2 RUMIA 05 31
114. réza dzika 3 RUMIA 05 6/2
127. lilak pospolity 6 RUMIA 05 41
128. zywotnik zachodni 11 RUMIA 05 41
129, porzeczka pospolita, aronia 1 RUMIA 05 41
131. malina wtasciwa 13 RUMIA 05 41
132. pecherznica kalinolistna 10 RUMIA 05 41
135. porzeczka alpejska 2 RUMIA 05 41
144, trzmielina pospolita 11 RUMIA 05 35
147. bez czarny 3 RUMIA 05 35
157. Sliwa atycza 8 RUMIA 05 47/4
183. leszczyna pospolita 10 RUMIA 06 36/5, 13
190. jaSminowiec 12 RUMIA 06 14/5, 36/5
192. leszczyna pospolita 11 RUMIA 06 14/5, 36/5
193. lilak pospolity 12 RUMIA 06 14/5, 36/5
razem do usuniecia: 142

tacznie wycinka obejmuje 382 m? krzewéw
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wycinka sanitarna krzewow kolidujgcych z planowang inwestycja;

o nazwa krzewu LS nr dziatki obreb
inwent. [m?]
Wycinka grup krzew6w o powierzchni ponizej 25 m2
77. | zywotnik zachodni 13 RUMIA 05 | 31
razem do usunigcia: 13
tacznie wycinka sanitarna obejmuje 13m? krzewéw
wycinka podrostu drzew o $rednicy do 7 cm:
invc;nt. nazwa krzewu powierzchnia [m?]
Wycinka podrostu drzew p srednicy do 7cm :
1. wierzba 7
10. topola osika 65
20. wierzba, topola osika, jabtori domowa, olsza czarna, jarzab pospolity 35
34. wierzba uszata 10
35. $liwa alycza 10
52. $liwa domowa, jabtort domowa 4
65. wisnia pospolita 41
73. klon pospolity; morwa biata
107. Swierk pospolity
116. wisnia pospolita
124, $liwa alycza 4
125. $liwa alycza 22
126. wignia pospolita 14
130. wisnia pospolita 20
133. wierzba 14
146. $liwa alycza 4
154. $liwa domowa 5
155. $liwa domowa 5
161. wierzba biata 2
173. leszczyna pospolita 5
178. leszczyna pospolita 6
191. | $liwa domowa 6
razem do usuniecia: 294
tacznie wycinka obejmuje 294 m?
« karpiny do usuniecia:
po drzewach: 189 (1 szt.),
lacznie do usuniecia przeznaczono 1 szt. karpin
Bilans terenow zielonych
Powierzchnia krzewdw lisciastych na terenie ptaskim 148 m?
Powierzchnia trawnikdw  na terenie ptaskim 6 500 m?
Powierzchnia trawnikébw  na skarpach 6 666 m?
Powierzchnia trawnikow  na skarpach 1: 1 w geokracie 1334 m?
Razem 14 648 m?
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Informacja o zyjgcych na drzewach organizmach chronionych prawem i gniazdach ptasich

Podczas wykonywanych inwentaryzacji dendrologicznych w czerwcu 2017 r. nie zaobserwowano gniazd, ktére mogg
stanowiC siedlisko ptakow. Ponadto w wyniku przeprowadzonych badan terenowych, w ramach inwentaryzacji
przyrodniczej wykonanej we wrzeséniu 2017 r. ,na objetych inwentaryzacja drzewach przeznaczonych do wycinki nie
znaleziono roslin i zwierzat podlegajacych ochronie prawne;.

1.4.4. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Elementy projektowane:
»  kosze na Smieci
e fawki — podporki

Elementy odtwarzane:
e ogrodzenia

1.4.5. PROJEKTOWANE UZBROJENIE PODZIEMNE
» KANALIZACJA DESZCZOWA

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:
*  budowe kanatdéw niezbednych do odwodnienia projektowanego uktadu drogowego,
» przebudowe fragmentow istniejacych kanatow deszczowych bedacych w kolizji z projektowanym uktadem
drogowym,
« likwidacje kanatéw deszczowych przeznaczonych do przebudowy.
Elementy istniejgce do likwidacji

Likwidacja istniejgcych elementdw zwigzana jest Scisle z budowa nowego uktadu drogowego.
Do likwidacji przeznaczono odcinki kanalizacji deszczowej wraz z elementami:

* kanat deszczowe DN900 mm,

»  studzienki rewizyjne kanalizacyjne,

» studzienki Sciekowe.
Elementy istniejace i przeznaczone do likwidaci, 0znaczono na planie
sytuacyjno-wysoko$ciowym przez skreslenie.
Przewody przeznaczone do likwidacji usytuowane w obrebie prowadzonych wykopow oraz pod przebudowywanymi i
nowymi jezdniami nalezy unieczynni¢, usungé z gruntu i zutylizowac. Pozostawi¢ nalezy przewody przeznaczone do
dalszej eksploatacji. Wraz z likwidowanymi odcinkami kanatéw, likwidacji (demontazowi) ulegajq istniejace studzienki
kanalizacyjne na tych kanatach.
Spodziewane materiaty z likwidacji to tworzywo sztuczne, zeliwo, stal, beton, gruz ceglany. Materiaty usuniete z wykopu
nalezy przekazac¢ do ztomowania i utylizacji zgodnie z wymogami ochrony Srodowiska.
Miejsce po zdemontowanych elementach nalezy zasypa¢ materiatem sypkim zageszczalnym (np. piaskiem). Zasypke
wykonywa¢ warstwami grubosci 30 cm do spodu konstrukcji drogowej, kazdg warstwe zageszczajac do uzyskania
stopnia zageszczenia jak pod droga.

Zlewnia projektowanych kanatow

Doboru przekroju kanatéw dokonano w oparciu 0 metode natezen granicznych przy zatozeniu napetnienia max. 80%.

Projektowane kanaty deszczowej odprowadzajg wody opadowe projektowanych drdg a ich zlewnia kanatéw ogranicza
sie do projektowanego pasa drogowego.
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Zaprojektowano:

» kanalizacje deszczowg D 400 - D 315 mm;
e przykanaliki do kanatéw deszczowych D 200mm;
» studzienki rewizyjne DN 2000mm, 1200 mm;
« studzienki osadnikowe z matg sorbentowg petnigce funkcje podczyszczajace z zawiesin mineralnych i
substanciji ropochodnych przed wylotem do odbiornika,
« studzienki sciekowe DN 500 mm;
« wyloty zelbetowe kanatow do ciekdw i rowow,
e przebudowe fragmentu istniejacego kanatu DN900 w ul. Kazimierskiej z nowg lokalizacja urzadzen
podczyszczajacy oraz nowym wylotem.
Projektuje sie podczyszczanie $ciekéw opadowych w miegjscu ich powstania.
Na kanalizacji w ulicach pierwszy etap podczyszczania wod stanowi¢ beda wszystkie studzienki Sciekowe z osadnikami
o gtebokosci 1,0 m. Przed zrzutem wod opadowych z kanalizacji do odbiornikdw projektuje sie zastosowanie studzienek
z osadnikiem, zasyfonowaniem doptywu i odptywu, z umieszczong wewnatrz poduszka sorbentowg do wychwytywania
substancji ropochodnych.
Réwniez wiasciwa eksploatacja nawierzchni drogowych i ich okresowe czyszczenie z zanieczyszczen piaskiem i pytlem
wptywac bedzie na poprawe jakosci odprowadzanych $ciekow opadowych.

Usytuowanie projektowanych sieci deszczowych pokazano na planie sytuacyjno-wysokos$ciowym.

Rury kanalizacyjne

*  Kanaty uktadane w wykopie

Rury PP

Kanaly i przykanaliki w zakresie Srednic D 400 — D 200 mm projektuje sie z rur polipropylenowych o Sciankach litych i
gtadkich obustronnie zgodnie z normg PN-EN 1852-1:2010 lub posiadajacych wazng aprobate techniczng
zaswiadczajaca, ze zaden z parametrdw nie jest gorszy od podanych ww. normie.

Klasa sztywnosci rur w zakresie $rednic SN 16 (16 kN/m?). Laczenie rur na kielichy z uszczelka gumowa EPDM.

Rury GRP

Do przebudowy istniejacego kanatu DN900 stosowac rury z zywic poliestrowych wzmacnianych ciggtym i cigtym
wioknem szklanym z wypetniaczem kwarcowym (GRP), modut sprezystosci (poczatkowy) 8000 MPa, modut
sprezystosci (dtugoterminowy) 5000 MPa, wytrzymato$¢ na rozcigganie (poczatkowa) 120 MPa, wytrzymato$¢ na
rozcigganie (dtugoterminowa) 75 MPa.

*  Wigczenia rur - przejscie przez Sciane studzienki kanalizacyjnej

Wtaczenia rur do studzienek betonowych nalezy wykonywaé z zachowaniem min. 20 cm nadproza nad sklepieniem rury.
Wiaczenia rur do studzienek betonowych nalezy wykonywac¢ w zalezno$ci od materiatu rur:
— dla rur PP studnia powinna by¢ wyposazona w tuleje murowg z fabrycznie osadzong uszczelkg

Studzienki rewizyjne

projektuje sie wykona¢ z elementéw prefabrykowanych betonowych i zelbetowych, o $rednicy wewnetrznej komory
roboczej DN 2000, 1200mm. Studzienki wykonane z betonu klasy C 40/50, wodoszczelnego (W-12), mato nasigkliwego
(nw ponizej 5%), mrozoodpornego F-150, spetniajace PN-EN 1917.

Studzienki Sciekowe

projektuje sie w konstrukcji prefabrykowanej betonowej z betonu klasy C 40/50, wodoszczelnego (W-12), mato
nasigkliwego (nw < 5%), mrozoodpornego F-150, z osadnikiem gtebokosci 1,0 m, wykonane z rur o $rednicy
DN 500 mm. Poszczegélne elementy studzienki taczone na uszczelke z EPDM. Dopuszcza sie wykonanie monolityczne
studzienek. Przykanaliki o $rednicy D 200 mm.

Podwdjne studzienki $ciekowe taczyé ze sobg przewodem D 200 mm PP. W takim przypadku odcinek od studzienki
Sciekowej do najblizszej studzienki kanalizacji taczy¢ przewodem D 250 PP. W przypadku podigczenia dwoch
studzienek posrednio, nalezy montowa¢ drugg studzienke o $rednicy DN 1000 mm, poniewaz odbiera $cieki
z odptywu pierwszej.
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Whoust Zeliwny

Studzienki projektuje sie przykry¢ wpustami ulicznymi kotnierzowymi z Zeliwa szarego, petne, klasy D400 (zgodnie z
projektem i z PN-EN 124:2000), z kratg mocowang zawiasowo w korpusie i zamykang na zatrzask. Wpusty o wymiarach
400/600 mm, H=150 mm. Nie stosowa¢ wpustéw szkieletowych.

«  OSWIETLENIE ULICZNE

Zakres opracowania obejmuje:

- budowe nowej sieci oswietlenia ulicznego,

- budowe sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ul. Nowa Kazimierska z ul. | Dywizji Wojska Polskiego,
- budowe kanatu technologicznego wzdtuz ulic Kazimierska oraz Nowa Kazimierska,

- usuniecie kolizji urzadzen elektroenergetycznych z projektowanym uktadem drogowym.

Kategoria oswietlenia.
Zgodnie z normg PN-EN 13201 projektowane ulice Kazimierskaq oraz Nowag Kazimierskg zaliczono do klasy
oSwietleniowej M4. Powyzsza norma okresla minimalng wartos¢ $redniej luminancji dla klasy o$wietleniowej M4 na
poziomie L=0,75cd/m2, przy rGwnomierno$ci nie mniejszej niz 0,4. Drogi rowerowe i ciggi piesze wzdtuz wszystkich ulic
zgodnie z normg PN-EN 13201 zaliczono do klasy minimum S3. Warto$¢ Sredniego natezenia oSwietlenia zgodnie z wiw
norma wynosi 7,5Ix przy minimalnej wartosci natezenia oswietlenia 1,5Ix.
Dla skrzyzowania z ul. | Dywizji Wojska Polskiego (Droga Wojewodzka) z ul. Nowa Kazimierska, zaprojektowano
wzdtuznie drogi wojewddzkiej strefe przejsciowq o zmniejszajacym sie natezeniu $wiatta.
Zastosowane w niniejszym projekcie rozwigzania techniczne zapewniajg spetienie wymogéw oswietleniowych wg
normy PN-EN 13201 oraz PN-EN 12464-2 dla projektowanych ulic, parkingow, ciggdw pieszych i Sciezek rowerowych.

Zasilanie oswietlenia ulicznego.
Zasilanie i sterowanie oSwietlenia ulicznego ul. Kazimierskiej, ul. Nowa Kazimierska zostanie zrealizowane z
nowoprojektowanych szaf o$wietleniowych usytuowanych w bezposrednim sasiedztwie drog.
Szafe o$wietleniowa dla potrzeb ul. Nowa Kazimierska usytuowano przy skrzyzowaniu z ul. | Dywizji Wojska Polskiego.
Szafe o$wietleniowg dla potrzeb ul. Kazimierskiej usytuowano przy skrzyzowaniu z ul. Kazimierskiej z ul. Pétnocna.

Zasilanie szaf o$wietleniowych, zostanie zrealizowanie zgodnie z warunkami przylaczenia dla zasilania szaf
o$wietleniowych wydanych przez Energa-Operator SA: wykona¢ kablem YAKXS 4x35 ze ztacza kablowo-pomiarowego.
Ztacze kablowo-pomiarowe oraz linie kablowe je zasilajgce objete sq odrebnym opracowaniem projektowym, za ktére
odpowiada dostawca energii elektrycznej. Granice wiasnosci pomiedzy przedsiebiorstwem sieciowym a odbiorcg
stanowig zaciski pragdowe na listwie zaciskowej w ztaczu nn-0,4kV w kierunku instalacji odbiorcy.

Automatyka zainstalowana w projektowanych szafach o$wietleniowych zapewni:

- wigczenie oraz wytgczenie o$wietlenia,

- sterowanie reczne miejscowe,

- sterowanie automatyczne miejscowe (zegar astronomiczny i czujnik zmierzchowy),

- sterowanie automatyczne zdalne (powigzanie do istniejacego o$wietlenia ulicznego Energa Os$wietlenie).

Szafe oswietleniowg przewidziano jako 6-obwodowa, wyposazong w dwukanatowy astronomiczny zegar sterujacy oraz
czujnik zmierzchowy dziatajacy w przypadku chwilowego zaciemnienia. W projektowane] szafie o$wietleniowej nalezy
zastosowac filtr zapobiegajacy przedostawaniu sie wyzszych harmonicznych do sieci zasilajacej In=36A. Obudowe
projektowanej szafy nalezy wykona¢ jako wandaloodporna.

Budowa nowej sieci oswietleniowej.
Linie kablowe zasilajace projektowane o$wietlenie nalezy wykonac kablami typu YAKXS 4x35+(FeZn25x4) z zytami o
barwach zgodnych z PN. W przypadku konieczno$ci przejscia kabli pod istniejacymi/projektowanymi drogami/wjazdami
kable ukfada¢ w rurach ostonowych HDPE @110 dedykowanych dla trudnych warunkéw terenowych, przy
maksymalnych obcigzeniach transportowych, w innych miejscach zastosowa¢ rury HDPE @110 o wysokiej sztywnosci
obwodowej (min. 9kN/m2).
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Konstrukcje wsporcze.
Projektowane o$wietlenie ul. Kazimierskiej, Nowej Kazimierskiej oraz przej$¢ dla pieszych nalezy wykonaé z
zastosowaniem stalowych, ocynkowanych stupéw wysiegnikowych dla Il-strefy wiatrowej, malowanych fabrycznie
proszkowo na kolor RAL9006, ustawionych na prefabrykowanych fundamentach. Oprawy oswietleniowe zamontowaé na
wysiegnikach stalowych ocynkowanych, wysieg ramienia L=0,5m-1,5m, kat nachylenia oprawy 0°-5°, wysoko$¢
zawieszenia oprawy h=5m-10m. Szczegdty montazowe zostang okreslone na etapie projektu wykonawczego, wraz z
wynikami obliczen fotometrycznych.

*  SYGNALIZACJA SWIETLNA

W niniejszej dokumentacji ujeto czes¢ elektryczng przebudowy sygnalizacji Swietinej na skrzyzowaniach ulic opierajac
sie na wytycznych projektu inzynierii ruchu drogowego.
Projekt obejmuje:
» budowe kanalizacji kablowej sygnalizacji $wietlnej lokalnej sktadajacej sie z dwdch rur HDPE @110
dedykowanych dla trudnych warunkéw terenowych tj. przy maksymalnych obcigzeniach transportowych, w
innych miejscach zastosowa¢ rury HDPE @110 o wysokiej sztywnosci obwodowej (min. 9kN/m2) wraz z
wykorzystaniem prefabrykowanych zelbetowych studni kablowych SKR-2, SK-2;
» budowe kanalizacji kablowej na potrzeby sygnalizacji $wietinej skfadajacej sie z jednej rury HDPE @110
dedykowanych dla trudnych warunkéw terenowych . przy maksymalnych obcigzeniach transportowych, w
innych miejscach zastosowa¢ rury HDPE @110 o wysokiej sztywnosci obwodowej (min. 9kN/m2) wraz z
wykorzystaniem prefabrykowanych zelbetowych studni kablowych SK-1;
» wykonanie petli indukcyjnych na skrzyzowaniach;
> ustawienie masztéw sygnalizacyjnych;
> montaz sterownika sygnalizacji (szafa bez wyposazenia);

Zasilanie w energie elrktryczng sygnalizaciji Swietinej.
Zasilanie szafy sterownika sygnalizacji $wietinej zostanie zrealizowanie zgodnie z warunkami przytaczenia dla zasilania
szafy sterownika wydanych przez Energa-Operator SA: wykona¢ kablem YAKXS 4x35 ze ztacza kablowo-pomiarowego.
Ztacze kablowo-pomiarowe oraz linie kablowe je zasilajgce objete sq odrebnym opracowaniem projektowym, za ktére
odpowiada dostawca energii elektryczne.

Petle indukcyjne.
Na skrzyzowaniach zainstalowano na wybranych pasach ruchu petle indukcyjne. Impulsy z petli stuzg do regulacii

biezacego stanu programu sygnalizacji w zaleznosci od ruchu kotowego. Usytuowanie petli wraz z przewodami
zasilajacymi pokazanona planie sytuacyjnym. Feedery zasilajace petle indukcyjne wykonaé kablem XzTKMXpw 2x2x0,8
lub XzZTKMXpw 1x2x0,8.

» KANAL TECHNOLOGICZNY

Zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami wzdtuz przebudowywanych ulic projektuje sie kanat technologiczny.
Warunki jakim powinien odpowiada¢ kanat okre$la rozporzadzenia Ministra Administraciji i Cyfryzacji z dn. 21 kwietnia
2015r.

Zaktada sie budowe kanatu technologicznego sktadajacego sie z nastepujacych elementow:

- 4 rury ostonowa HDPE 110,

- wewnatrz jednej z rur 110 wprowadzone 2 rury Swiattowodowe HDPE @40,

- wewnatrz jednej z rur @110 wprowadzona 1 rura Swiattowodowa HDPE @40 oraz jedna wigzke mikrorur @40 7x12,

Do potaczenia poszczegoinych odcinkéw kanatu oraz jako elementy rewizyjne nalezy zastosowac prefabrykowane
studnie kablowe typu SKR-2.

Kanat technologiczny jest czeSciowo wykorzystany przez kable sygnalizacji Swietlnej tj. kable dla potrzeb petli
indukcyjnych.
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«  USUNIECIE KOLIZJI URZADZEN ELEKTROENERGETYCZNYCH

Istniejace elektroenergetyczne linie kablowe nn nalezy przebudowaé w celu usuniecia kolizji z projektowanym uktadem
drogowym poprzez wykonanie wstawek kablowych i utozenie odcinkow linii kablowych nowymi trasami. Projektowane
linie kablowe nie powinny zmienia¢ istniejacego uktadu powigzania sieci 0,4kV. Wzdtuz wszystkich nowo budowanych
odcinkéw linii kablowych nn nalezy utozy¢ bednarke ocynkowangFeZn 25x4.

Linie kablowe nn oraz linie kablowe SN przebiegajace pod drogami i/lub ciggami pieszo-rowerowymi nalezy odpowiednio
zabezpieczyC. Linie kablowe ostania¢ rurami ochronnymi HDPE, linie istniejace zabezpieczaC rurami ochronnymi
dwudzielnymi (®160 dla linii kablowych SN-15kV oraz ®110 i 160 dla linii kablowych nn-0,4kV). Szeroko$¢ rowu
kablowego na dnie nie powinna by¢ mniejsza od 0,4m. Zmiane kierunku rowu nalezy wykonaé po tuku.

Wymaga sie, aby zachowa¢ wymagane przez producenta promienie giecia kabli i jednoczesnie by promien tuku rowu
kablowego byt nie mniejszy niz 0,5m dla kabli na napiecie do 1kV. Gteboko$¢ rowu kablowego powinna by¢ taka, aby,
po uwzglednieniu warstwy piasku (0,1m) oraz $rednicy kabla, odlegtos¢ gérnej powierzchni kabla od powierzchni gruntu
byta nie mniejsza niz 0,9m dla kabli na napigcie 15kV i 0,7m dla kabli na napiecie 0,4kV. Przy zasypywaniu wykopow
grunt nalezy zageszcza¢ warstwami co 20cm. Wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,20m do
uzyskania wspotczynnika Is = 0,97. Zasypke wykopu kablowego wykona¢ zgodnie z PN-S-02205, a zageszczanie zgodnie z
punktem 2.11.4. w/w normy.

Przy ukfadaniu kabla promien giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od 15-krotnej $rednicy zewnetrznej dla kabli typu
YAKXS.

Kabla nie nalezy uktadac jezeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest nizsza niz -5° C. Kabel mozna uktadaé
recznie lub mechanicznie przy uzyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby kabel podczas uktadania ocierat si¢ o
podtoze. W gruntach nie piaszczystych kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci min. 0,1m, nastepnie kabel
nalezy zasypac¢ warstwa piasku o grubosci min. 0,1m. Pozostatg cze$¢ wykopu nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym.
Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem nie mniejszym niz 1% dtugo$ci wykopu. Kable krzyzujace
sie z innymi kablami oraz z wystepujacym uzbrojeniem podziemnym (rurociagi) lub drogami itp. nalezy chroni¢
i zabezpiecza¢ zgodnie ze szczeg6towymi wymaganiami normy N SEP-E-004 wydanie Il 2014. Kazda linie kablowg
nalezy na catej diugosci oznakowaé za pomocg trwatych oznacznikéw naktadanych na kabel co 10m oraz za pomocg
pasa folii z tworzywa sztucznego (grubo$¢ minimalna 0,5mm, szeroko$¢ wystarczajaca do przykrycia wszystkich kabli
ale nie mniej niz 200mm) utozonego w ziemi nad kablem o kolorach:

- niebieski - dla kabli o napieciu do 1kV,

- czerwony - dla kabli o napieciu wyzszym od 1kV.

Nalezy oznakowac réwniez miejsca muf kablowych, miejsca wprowadzenia do ostony.

Roboty kablowe przeprowadzi¢ zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004 wydanie Il 2014 ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

W zwigzku z planowang zmiang zasilania ROD JANOWO na bezposrednie z sieci niskiego napiecia 0,4 kV od dostawcy
energii elektrycznej, istniejaca abonencka stacja transformatorowa POD Janowo dla potrzeb zasilania terenow
ogrédkoéw dziatkowych zostanie zlikwidowana (fgcznie z zasilajacq stacje transformatorowg linig napowietrzng SN-15kV
usytuowang wzdtuznie do ul. Kazimierskiej na odcinku pomiedzy projektowanym stupem kablowym a stacjg abonencka)
staraniem Polskiego Zwigzku Dziatkowcéw ROD JANOWO w Rumi.

Na planie sytuacyjnym dla potrzeb informacyjnych pogladowo pokazano orientacyjny przebieg trasy linii kablowych SN-
15 kV, nN-0,4kV oraz stacji transformatorowej w zwigzku realizacjg nowego zasilania ogrodkéw dziatkowych oraz
zasilania terendw inwestycyjnych. Przedstawione sieci i urzadzenia nie sg objete niniejszym opracowaniem. Inwestycje
zwigzang z budowg uktadu drég oraz budowa elementow zasilania terenéw dziatkowych nalezy skoordynowa¢ pod
wzgledem termindw realizaciji aby nie dopusci¢ do pozbawienia dostaw pradu dla terendw ogrodkdw dziatkowych.

* PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH

Stan istniejgcy.
W zwigzku z projektowang, przebudowa uktadu drogowego oraz zwigzang z tym zmiang zagospodarowania

przylegtego terenu t,j. przebudowa istniejgcych sieci uzbrojenia terenu w ramach zadania ,Budowa uktadu drogowego
na terenach inwestycyjnych w pdtnocnej czesci miasta Rumi” istniejace sieci teletechniczne wymagajg przebudowy i
zabezpieczenia.
Wtascicielem i uzytkownikiem kolidujacych sieci telekomunikacyjnych sa:

- Orange Polska, ul. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdansk,

- Netia SA, ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa.
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Stan projektowany.

W zwigzku z projektowang przebudowg uktadu drogowego oraz zwigzang z tym zmiang zagospodarowania
przylegtego terenu tj. przebudowg istniejacych sieci uzbrojenia terenu zachodzi konieczno$¢ przebudowy oraz
zabezpieczenia istniejacej infrastruktury teletechniczne;.

Po wschodniej stronie ul. Kazimierskiej przebudowie podlega kolidujacy z nowym uktadem drogowym rurociag
kablowy z mikrorurkami i z kablami $wiattowodowymi Orange Polska S.A. oraz kabel ziemny Netia S.A. (w rurociggu
kablowym) utozone we wspoélnym wykopie oraz studnie kablowe. Wybudowa¢ nalezy nowe odcinki rurociagu kablowego
RHDPE 40/3,7 z mikrorurkami oraz nowe odcinki kabla ziemnego w RHDPE 40/3,7 wraz ze studniami kablowymi SKR-2
i SKO-2g. Pod projektowang drogg rurociagi uktada¢ w rurze ostonowej 1xRHDPEp 110/6,3mm. Do projektowanego
rurociggu przebudowac istniejace kable.

Po zachodniej stronie ul. Kazimierskiej przebudowie podlegajg rowniez kable ziemne i kanalizacja kablowa
Netia S.A kolidujace z nowym uktadem drogowym. Wybudowa¢ nalezy nowe odcinki kabli ziemnych (prowadzonych w
RHDPE 40/3,7) oraz kanalizacje kablowa z rur RHDPEp 110/6,3mm wraz ze studnig SKO-2g. Pod projektowang drogg
rurociagi nalezy utozy¢ w rurze ostonowej 1xRHDPEp 110/6,3mm.

Catkowity zakres robét ziemnych przy przebudowie istniejacej sieci telekomunikacyjnej wynosi: 1176,2 m

« ODWODNIENIE WYKOPOW

Ze wzgledu na zwierciadto wod gruntowych wystepujace na rzednych okoto 6,7 - 8,6 m n.p.m. konieczne jest
odwodnienie na czas budowy obszaru wykonania kanatéw deszczowych, urzadzen podczyszczajacych wody opadowe,
sieci wod-kan oraz mostu i przepustéw. Zaktada si¢ odwodnienie za pomocg igtofiltréw z odprowadzeniem ujetych wod
do sieci kanalizacji deszczowej, po uprzednim ich podczyszczeniu w osadniku.

Odwodnienie wykopu ograniczonego $ciankami szczelnymi siegajacymi warstwy nieprzepuszczalnej nie ma wplywu na
poziom wdd gruntowych poza obrebem wykopu, a ewentualne wahanie poziomu wdd spowodowane odwodnieniem
wykopu nie odbiega od naturalnych rocznych zmian zwierciadta wdd gruntowych. W zwiazku z tym zasieg leja depresji
nie wykracza poza linie projektowanego pasa drogowego.

Zgtoszenia wodnoprawnego na odprowadzenie wod z wykopow budowlanych dokona Wykonawca robét.

1.5.  OCHRONA SANITARNA

Obiekty liniowe z zakresu sieci kanalizacyjnych nie wymagajg wyznaczenia strefy ochrony sanitarnej, a jedynie
spetnienie wymagan eksploatacyjnych — dostepu do studni rewizyjnych lub innego uzbrojenia.

1.6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren, na ktérym projektuje sie inwestycje nie jest zlokalizowany na obszarze szkdd gérniczych.

1.7.  OCHRONA KONSERWATORSKA
Teren, na ktérym projektuje sie inwestycje nie podlega ochronie konserwatorskiej.

1.8. GOSPODARKA ODPADAMI

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej budowy.

Inwestycje rozpoczyna sie od rozbidrki elementéw istniejacych, nie  wykorzystywanych

w dalszych etapach realizacji robét rozbiérkowych. Dziatania powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji generujg

odpady, ktére muszg by¢ usuniete z rejonu inwestycji, posegregowane i wtasciwie dla okre$lonych grup i rodzajow

sktadowane oraz unieszkodliwione.

Wykonawca rob6t w trakcie podjetych dziatan powodujacych lub mogacych powodowaC powstawanie odpaddw,

powinien takie dziatania planowac¢, projektowac i prowadzi¢, tak aby:

— zapobiega¢ powstawaniu odpadow lub ograniczaé ilo$¢ odpadow i ich negatywne oddziatywanie na Srodowisko przy
wytwarzaniu produktéw, podczas i po zakonczeniu ich uzytkowania,

—  zapewni¢ zgodny z zasadami ochrony $rodowiska odzysk, jezeli nie udato sie zapobiec powstawaniu odpadéw,

— zapewni¢ zgodne z zasadami ochrony $rodowiska unieszkodliwianie odpadow, ktorych powstaniu nie udato sie
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zapobiec lub ktorych nie udato sie podda¢ odzyskowi.
W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowaé w sposéb zgodny z zasadami gospodarowania
odpadami, wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami gospodarki odpadami. W pierwszej kolejno$ci nalezy poddaé
je odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych
lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwia¢ w sposéb zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska oraz
planami gospodarki odpadami.
Zabronione jest postepowanie z odpadami w sposdb sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami 0 ochronie
Srodowiska.
Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania.
Odpady, ktore nie moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny byc,
uwzgledniajac najlepsza dostepna technike lub technologie, o ktorej mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -
Prawo ochrony $rodowiska, przekazywane do najblizej potozonych miegjsc, w ktérych moga by¢ poddane odzyskowi lub
unieszkodliwione.
Odpady nalezy zbiera¢ w sposdb selektywny.
Zabronione jest mieszanie odpaddw niebezpiecznych rdznych rodzajéw oraz mieszania odpadéw niebezpiecznych z
odpadami innymi niz niebezpieczne.
Dopuszczalne jest mieszanie odpadéw niebezpiecznych réznych rodzajow oraz mieszanie odpaddw niebezpiecznych z
odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczenstwa proceséw odzysku lub unieszkodliwiania odpadow
powstatych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych procesow nie nastapi wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia
ludzi lub Srodowiska.
W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegly zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami lub przedmiotami, to
powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang spetnione tacznie nastepujace warunki:
— w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po rozdzieleniu nastapi ograniczenie zagrozenia dla
zycia i zdrowia ludzi lub $rodowiska,
- jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.
Transport odpadéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadow
nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisdéw obowigzujgcych przy transporcie towaréw niebezpiecznych.
Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktorych uprzednio wysegregowano odpady nadajace si¢ do odzysku.
Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywac sie tylko w miejscu wyznaczonym w trybie przepiséw o
zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub urzadzeniach, ktore spetniajg okreslone wymagania.
Instalacje oraz urzadzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw moga by¢ eksploatowane tylko wowczas, gdy:
— nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okre$lone na podstawie odrebnych przepiséw,
— pozostatodci powstajagce w wyniku dziatalnoSci zwigzanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem beda poddawane
odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem wymagan okreslonych w ustawie.
Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie decyz;ji.
Przewiduje sie moZliwo$¢ wystapienia nastepujacych odpaddw w trakcie realizacji inwestycji oraz jej eksploatacii:

Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadéw
02 0107 Odpady z gospodarki lesnej — gospodarki drzewostanem
17 Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wtaczajgc
glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych)
17 01 Odpady materiatoéw i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegly, piyty, ceramika)

170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéw

17 01 02 Gruz ceglany

170103 Qdpady innych materiatow ceramicznych i elementéw wyposazenia

17 01 06* Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow ceramicznych i
elementéw wyposazenia zawierajace substancje niebezpieczne

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow ceramicznych i elementéw

wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06

170180 Usuniete tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81 Odpady z remontdw i przebudowy drég

17 01 82 Inne niewymienione odpady

17 02 Odpady drewna, szkla i tworzyw sztucznych

17 02 01 Drewno

17 02 02 Szkto

1702 03 Tworzywa sztuczne
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Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpaddw

17 02 04* Odpady drewna, szkta i tworzyw sztucznych zawierajace lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
(podktady kolejowe)
17 03 Odpady asfaltdw, smét i produktéw smotowych

1703 01* Asfalt zawierajacy smote

17 03 02 Asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01

17 03 03* Smota i produkty smotowe

17 03 80 Odpadowa papa

17 04 QOdpady i ztomy metaliczne oraz stopdw metali

17 04 01 Miedz, braz, mosigdz

17 04 02 Aluminium

1704 03 Otow

17 .04 04 Cynk

17 04 05 Zelazo i stal

17 04 06 Cyna

17 04 07 Mieszaniny metali

17 04 09* Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
17 04 10* Kable zawierajgce rope naftowa, smote i inne substancje niebezpieczne
17 04 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10
17 05 Gleba i ziemia (wigczajac glebe i ziemie z terenéw zanieczyszczonych oraz urobek  z pogtebiania)
17 05 03" Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierajgce substancje niebezpieczne (np. PCB)
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03
17 05 05* Urobek z pogtebiania zawierajacy lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi
17 05 06 Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05
17 05 07* Thuczen torowy (kruszywo) zawierajacy substancje niebezpieczne
17 05 08 Thuczen torowy (kruszywo) inny niz wymieniony w 17 05 07
17 06 Materialy izolacyjne oraz materiaty konstrukcyjne zawierajgce azbest
17 06 01* Materialy izolacyjne zawierajace azbest
17 06 03* Inne materialy izolacyjne zawierajace substancje niebezpieczne
17 06 04 Materiaty izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 0117 06 03
17 06 05* Materiaty konstrukcyjne zawierajgce azbest
17 08 Materialy konstrukcyjne zawierajgce gips
17 08 01* Materiaty konstrukcyjne zawierajgce gips zanieczyszczone substancjaminiebezpiecznymi
17 08 02 Materiaty konstrukcyjne zawierajgce gips inne niz wymienione w 17 08 01
17 09 Inne odpady z budowy, remontéw i demontazu
1709 01* Odpady z budowy, remontéw i demontazu zawierajace rte¢
17 09 02* Odpady z budowy, remontdw i demontazu zawierajgce PCB (np. substancje i przedmioty zawierajgce PCB:
szczeliwa, wyktadziny podtogowe zawierajace zywice, szczelne zespoty okienne, kondensatory)
17 09 03* Inne odpady z budowy, remontéw i demontazu (w tym odpady zmieszane) zawierajace

substancje niebezpieczne

1709 04 Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione w 17 09 01, 17 09 02i 17 09 03

Odpady wymienione ponizej /zawierajace azbest/ oraz oznaczone [*] wymagajg szczeqolnej ostrozno$ci w trakcie
Sktadowania, przewozenia oraz w procesie utylizacii.

17 06 Materiaty izolacyjne oraz materiaty konstrukcyjne zawierajgce azbest
17 06 01* Materiaty izolacyjne zawierajace azbest
17 06 03* Inne materialy izolacyjne zawierajace substancje niebezpieczne
17 06 04 Materiaty izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01 17 06 03
17 06 05* Materiaty konstrukcyjne zawierajace azbest

Do rozbiorki obiektéw zbudowanych z elementéw azbestowych nalezy zatrudni¢ firme posiadajaca odpowiedni sprzet i
uprawnienia. Zuzyte elementy azbestowe, odpowiednio opakowane, wywozi uprawniona do tego firma na specjalne
sktadowisko.
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1.9.  WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz iloSci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekdw:
nie dotyczy,

b) emisji zanieczyszczer gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie:
inwestycja nie spowoduje emisji zanieczyszczeh gazowych w tym zapachéw i ptynnych (nie przewiduje sie robét
generujacych zapachy). Zanieczyszczenia pytowe w nieznacznym stopniu bedg wystepowaty wytacznie podczas
budowy, przy robotach ziemnych,

¢) emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegoélnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i
innych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

budowa spowoduje emisje hatasu jedynie w trakcie pracy sprzetu budowlanego podczas budowy. Zasieg hatasu i
czas jego emisji bedzie znikomy. Budowa nie spowoduje promieniowania, w tym jonizujgcego,
elektromagnetycznego i innego (nie przewiduije sie rob6t z tego typu promieniowaniem),

d) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne:

projektowane roboty nie wptyng trwale na stan powierzchni ziemi. Ziemia ro$linna z podtoza winna by¢ usunieta a
nastepnie wykorzystana do celéw rekultywacji. Wody powierzchniowe zostang prawidtowo odprowadzone do
istniejace] kanalizacji deszczowej. W przypadku wystapienia w poziomie posadowienia wod gruntowych konieczne
bedzie lokalne odwadnianie wykopow za pomocg igtofiltrow.

e) wptyw projektowanego obiektu na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane:

przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg lub eliminuja wptyw
projektowanego obiektu na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami. Planowany zakres robét nie zmienia w sposdb istotny obecnych warunkéw eksploatacji infrastruktury
drogowej i innej. Projektowane przedsiewziecie nie narusza interesu osob trzecich. Planowany zakres robot
poprawia w sposob istotny ruch samochodowy.

opis opracowat

mgr inz. arch. Mafgorzata Rychtowska

BPBK SA Gdansk - Umowa Nr UMB00IMH8UIM8-WI2017
Budowa uktadu drogowego na terenach inwestycyjnych w pétnocnej czesci miasta Rumi
PROJEKT BUDOWLANY



1.10. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

Przedsigwzigcie: Budowa uktadu drogowego na terenach inwestycyjnych w pétnocnej czesci
miasta Rumii
Nazwa opracowania: Informacja BIOZ
Inwestor: Burmistrz Miasta Rumi - Zarz adca drog publicznych miasta Rumi
z siedzibg

Urzad Miasta Rumi ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia

Opracowat: mgr inz. arch Matgorzata Rychtowska
specj.. architektoniczna
upr. nr 174/Gd/01; izba PO-0255

Nazwa i adres Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego SA
jednostki projektowey: ul. Jana Uphagena 27
80-237 Gdansk — Wrzeszcz
tel. centr.: 58 341-40-11, fax: 58 341-89-46
e-mail: dn@bpbk.com.pl

Data opracowania: Gdansk, styczen 2018 .
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1. Zakres robét dla zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych robét
— Zakres robét dla zamierzenia inwestycyjnego:
Budowa w ramach zadania inwestycyjnego uktadu drogowego wraz z infrastrukturg towarzyszaca.
— Obejmuije:
roboty przygotowawcze, w tym wycinke drzew bedacych w kolizji z projektowanym uktadem drogowym, roboty
ziemne, instalacyjne, wykonanie podbuddw, nawierzchni utwardzonych, wykonanie obiektdw inzynierskich oraz
nasadzenia zieleni.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

— Na podstawie mapy do celéw projektowych na terenie objetym niniejszym opracowaniem stwierdzono
wystepowanie:
- sieci elektroenergetycznej i oSwietleniowe;
- sieci teletechnicznej
- sieci gazowej
- sieci kanalizacji sanitarnej
- sieci wodociggowe;j

— Brak jest istniejacych obiektow kubaturowych kolidujacych z inwestycja.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
— Na terenie objetym niniejszym opracowaniem nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych
— Podczas realizacji robét budowlanych mogg wystapi¢ typowe zagrozenia, jakie wystepujq przy prowadzeniu
takich robét.
— Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce przepisami, a w szczegdlnosci zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane, Polskimi Normami, warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-montazowych oraz Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 marca 1972 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych.

- podczas wykonywania wykopdw moze powstaé zagrozenie osuniecia sie ziemi

- podczas prac na wysoko$ciach moze powsta¢ zagrozenie upadkiem z wysokosci oraz zagrozenie urazem
wyniktym z upadku os6b lub przedmiotéw z wysokosci

- podczas prowadzenia prac ziemnych moze wystapi¢ zagrozenie wynikte z uszkodzenia infrastruktury
podziemnej

- podczas wykonywania przytaczy i instalacji elektrycznych moze wystapi¢ zagrozenie porazeniem pradem oraz
zagrozenie pozarem

- podczas wykonywania prac z otwartym ogniem moze wystapi¢ zagrozenie pozarem

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacii rob6t szczegélnie

niebezpiecznych

— Nie przewiduje sie prowadzenia robot szczegdlnie niebezpiecznych. W przypadku zaistnienia koniecznosci
prowadzenia takich robot nalezy dokonac instruktazu w sposob wybrany przez osobe prowadzacy instruktaz,
zapewniajacy jak najlepszg percepcje (np. sposéb werbalny, prezentacja audiowizualna, ¢wiczenia praktyczne).

— pracownicy musza by¢ przeszkoleni w zakresie BHP,

— pracownicy pracujacy na wysokosciach muszg mie¢ wazne badania lekarskie dopuszczajgce do takich prac,

— pracownicy prowadzacy specjalistyczne prace przy wykonywaniu instalacji musza posiadaé uprawnienia do
prowadzenia takich prac,

— pracownicy muszg by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej (ochrona gtowy, ochrona oczu i twarzy, ochrona
stuchu, ochrona drég oddechowych, ochrona rak, ochrona nog, ubiory ochronne, itp) odpowiednie dla specyfiki
wykonywanej pracy,

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie
Nie przewiduje sie prowadzenia robét budowlanych w strefach szczegdlinego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie.

mgr inZz. arch. Matgorzata Rychtowska
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