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1. Przed przystgpieniem do robét nalezy wykona¢ przekopy probne w ce
dokfadnego zlokalizowania sytuacyjno— —wysoko$ciowego istniejgcego
uzbrojenia. Przekopy wykona¢ regcznie.

2. Przed przystpieniem do robot montazowych, nalezy wyprzedzajqco w
miejscach wtqczen projektowanych kanaléw do istniejqcych studziene
sprawdzi¢ czy rzedna dna kanafu odplywowego jest nizsza, lub réwn
rzednej dna kanatu projektowanego.

3. Budowe kanafow rozpoczq¢ od odbiornika.

4. Posadowienie kanaléw wykona¢ wg pkt. 7.2 opisu technicznego Pod:
z gruntu zageszczalnego wq pkt. 7.2 opisu technicznego:

DN400mm — DN200mm - grubos¢ 15 cm

DN900mm — grubos¢ 20 cm

Zasypke wykopu wykona¢ z gruntu zageszczalnego do podbudowy
drogowej zgodnie z pkt. 7.2 opisu technicznego

. Wszystkie studzienki posadowi¢ wq pkt. 5.7 opisu technicznego

6. W przypadku stwierdzenia wystgpowania w poziomie posadowienia kan
gruntow nienosnych, nalezy je wymieni¢ na tawe Zzwirowo—piaskowg
zageszczong, ufozonq w geotkaninie. Na tak wykonanej fawie uktada
kanaly na podsypce.

/. W przypadku stwierdzenia nie wykazanych wierceniami gruntow
stabonosnych w poziomie posadowienia kanatow nalezy sposéb
posadowienia skonsultowa¢ z uprawnionym geologiem.

8. Sposdb posadowienia konsultowaé na biezqgco z uprawnionym geologie

9. W przypadku koniecznoSci odwodnienia wykopow zastosowa odwodniel
iglofiltrami oraz bezposrednio z wykopu pompq w studzience.

10. Wielkos¢ odwodnienia wkopdw igtofiltrami nalezy dostosowa¢ do aktuc
warunkow gruntowo—wodnych w miejscu faktycznie prowadzonych wyk

11. W migjscu skrzyzowania projektowanej sieci z istniejgcymi kablami
nalezy zastosowac rury ostonowe dwudzielne w celu zabezpieczenia |

12. W gruntach nasypowych kanalizacje deszczowg ukfada¢ po zageszczt

i ustabilizowaniu nasypéw do poziomu odbudowy drogowej.

Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajq ochronie prawa autorskiego i mogq by¢
oraz udostgpniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajgcego w zakresie okreslonym w umowie o prz
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkow

63,4
82,6
85.9
56,0

%

BUDOWA UKLADU DROGOWEGO NA TERENACH
BPBK INWESTYCYJNYCH W POLNOCNEJ CZESCI MIASTA R
S.a.
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