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PROJEKT TECHNICZNY

DANE OGÓLNE

NAZWA I ADRES OBIEKTU

Utworzenie parku wiejskiego rekreacyjno-wypoczynkowego
dzia ka nr ewidencyjny 41/143
obr b ewidencyjny 0017 Wybudowanie asi skie,
jedn. ewidencyjna gm. asin [040603_5]
86-320 asin-Wybudowanie, gm. asin, powiat grudzi dzki

INWESTOR

MIASTO I GMINA ASIN
ul. Radzy ska 2
86-320 asin

STRUKTURA W ASNO CIOWA

cicielem dzia ki inwestycyjnej nr 41/143, gdzie planowana jest inwestycja jest Miasto i Gmina asin
z siedzib  przy ulicy Radzy skiej 2, 86-320 asin.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA

SAIW – Studio Architektury i Wizualizacji arch. Rados aw G owacki
ul. Che mi ska 115/20
86-300 Grudzi dz

MATERIA Y PROJEKTOWE WYJ CIOWE

wytyczne bran owe,
wytyczne bran owe,
mapa do celów projektowych,
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065, z pó niejszymi
zmianami – Dz.U.2020 poz. 1608 z dnia 16 wrze nia 2020 r.)

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze nia 2020 r. w sprawie szczegó owego zakresu
i formy projektu budowlanego (tekst jednolity:  Dz.U. 2020, poz.1609, z pó niejszymi zmianami)

ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity:  Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z pó niejszymi
zmianami)

PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placów zabaw amortyzuj ce upadki, Wyznaczanie krytycznej
wysoko ci upadku.

PN-EN 1176-1:2017 Wyposa enie placów zabaw i nawierzchnie,
Decyzji nr 3/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 3 grudnia 2021 r.
dokumentacja fotograficzna,
uzgodnienia oraz wytyczne inwestora.

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

PRZEDMIOT INWESTYCJI
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Przedmiot zamierzenia budowlanego obejmuje:
demonta  istniej cych urz dze  placu zabaw,
rozbiórka istniej cego ogrodzenia,
monta  nowych urz dze  placu zabaw,
monta  urz dze  ma ej architektury ( awki, kosze na mieci),
monta  sto u zewn trznego do tenisa sto owego, do gry w szachy,
wykonanie nawierzchni piaskowej pod cz  urz dze  placu zabaw,
wykonanie nawierzchni trawiastej,
wykonanie nasadzenia ro lin.

ISTNIEJ CY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIA KI LUB TERENU

INFORMACJE O OBIEKTACH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI

Teren przedmiotowej inwestycji, gdzie planowane s  urz dzenia zabawowe jest ogrodzony. Znajduj  si
istniej ce urz dzenia fitness, placu zabaw oraz altana rekreacyjna. Demonta u ulegn  istniej ce urz dzenia
zabawowe. Projekt zak ada monta  urz dze  placu zabaw z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej piaskowej. Po
ww. pracach teren zostanie uporz dkowany i wyrównany, a nast pnie w miejscach prac ziemnych wykonany nowy
trawnik. Na przedmiotowy teren inwestycji brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Uchwalona zosta a decyzja celu publicznego.

3.1.1 DEMONTA  ISTNIEJ CYCH URZ DZE  ZABAWOWYCH
Na terenie przeznaczonym pod inwestycje znajduje si  dwa urz dzenia zabawowe przeznaczone do

demonta u – piaskownica drewniana oraz karuzela. Piaskownica drewniana sze ciok tna, bok o d ugo ci 150 cm.
Karuzela czteroramienna, stalowa. Karuzel  nale y zdemontowa  wraz z fundamentem.

Ponadto do przeniesienia przewidziane s  trzy istniej ce awki o konstrukcji stalowej z drewnianym
siedziskiem  i  oparciem  oraz  kosz  na  mieci.  awki  oraz  kosz  na  mieci  przenie  i  zamontowa  w  miejscu
wskazanym przez inwestora.

3.1.2 ISTNIEJ CE URZ DZENIA I OBIEKTY DO POZOSTAWIENIA

ALTANA DREWNIANA

Na terenie inwestycji wyst puje istniej ca altana drewniana. Altana na planie prostok ta o wymiarach
2.50 m x 3.00 m, ciany drewniane cz ciowo a urowe, konstrukcja dachu drewniana, pokrycie dachu z p yt
falistych bitumicznych „tzw. onduliny”. Wiata posadowiona na p ycie betonowej o wymiarach 270x350 cm .

URZ DZENIA FITNESS

Ponadto na terenie inwestycji wyst puje 5 urz dze  si owni plenerowej – fitness: orbitrek, biegacz,
je dziec, prasa no na+twister oraz wyci g górny+krzes o. Urz dzenia do pozostawienia.

3.1.3 ROZBIÓRKA ISTNIEJ CEGO OGRODZENIA
Teren inwestycji gdzie projektowane s  urz dzenia placu zabaw jest ogrodzony. Ogrodzenie w ca ci

przewidziane do rozbiórki. Ogrodzenie wykonane z siatki stalowej ocynkowanej H=1,0 m bez coko u. S upki
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ogrodzeniowe kwadratowe 40x40 mm. Przyj to fundament punktowy pod istniej ce s upki ogrodzenia. S upki
osadzone w awie betonowej o wymiarach 30 x 30 na g boko  60 cm.  W ogrodzeniu wyst puje furtka stalowa
o szeroko ci prze witu 1,0 m. Rama furtki wykonana z profilu prostok tnego 35x20 mm, wype nienie: tralki
poziome z rury kwadratowej 20 x 20 mm . Furtka oraz s upki ogrodzenia malowane farb  chlorokauczukow  na
kolor zielony.

UKSZTA TOWANIE TERENU I UK AD ZIELENI

Teren przedmiotowej inwestycji ze spadkiem w kierunku pó nocno - zachodnim. W cz ci ogrodzonej
przeznaczonej pod urz dzenia placu zabaw p aski wyniesiony na rz dnych wysoko ciowych 88,40 – 88.90 m n. p.
m . W cz ci nie ogrodzonej rz dne kszta tuj  si  na poziomie 86,50 – 87.60 m n. p. m Poro ni ty jest drzewami
oraz zieleni  nisk . Nie planuje si  wycinki drzew czy krzewów.

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO

Na terenie obj tym opracowaniem w ramach geotechnicznych prac terenowych wykonano 2 otwory
badawcze do min. 3,0 m g boko ci.

Przeprowadzone badania wykaza y, i  w obr bie obszaru obj tego badaniami wyst puj  grunty
mineralne – piaski drobne w stanie rednio zag szczonym, piaski gliniaste oraz glina piaszczysta w stanie
twardoplastycznym. Wierzchni  warstw  stanowi gleba brunatna. W obr bie przewierconych gruntów
stwierdzono wyst powanie wody gruntowej na g boko ci 1,4 – 1,7 m p.p.t.

Zgodnie z ww. opracowaniem warunki gruntowo-wodne okre la si  jako proste i przyjmuje si  pierwsz
kategori  geotechniczn .

W trakcie realizacji robót ziemnych nale y na bie co kontrolowa  stan oraz rodzaj gruntu, za
w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbie no ci w stosunku do informacji zawartych w dokumentacji, nale y
powiadomi  o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta opracowania.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIA KI LUB TERENU

Obecnie na dzia ce znajduj  si  istniej ce obiekty placu zabaw i si owni plenerowej, na mapie w miejscu
planowanej inwestycji nie wyst puje adne uzbrojenie terenu dlatego te  planowana inwestycja jest jak
najbardziej wskazana w tym miejscu.

 W zakresie planowanych robót  planuje si  monta   urz dze  placu zabaw, a tak e monta  elementów
ma ej  architektury  w  postaci  awek  parkowych,  koszy  na  mieci,  sto ów  do  gry  w  szachy  i  tenisa  sto owego.
W miejscu lokalizacji urz dze  oraz w obr bie strefy bezpiecze stwa zostanie wykonane nowa nawierzchnia
piaskowa oraz trawiasta.

Nale y zwróci  szczególn  uwag  na stref  bezpiecze stwa, która jest przypisana do danego urz dzenia.
Tereny buforowe poszczególnych sprz tów nie mog  zachodzi  na siebie.

Bilans terenu obj tego przekszta ceniem: 1021.95 m2.

SPRAWDZENIE ZGODNO CI PROJEKTOWANEGO ZA ENIA Z USTALENIAMI DECYZJI
O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Utworzenie parku wiejskiego rekreacyjno – wypoczynkowego jest zgodny z zapisami decyzji nr 3/2021
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 3 grudnia 2021 r.

Powierzchnie, wska niki i zapisy  planowanej inwestycji s  zgodnie z ustaleniami decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego terenu.

Pkt.1. Ustalenia dotycz ce funkcji i rodzaju zabudowy
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Utworzenie parku wiejskiego – w zabudowie rekreacyjno – wypoczynkowej – zgodnie z zapisami decyzji
Pkt.2. Ustalenia i szczegó owe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
Zaprojektowano plac zabaw, obiekty ma ej architektury – awki, kosze na mieci, sto y do gry w szachy

oraz tenisa sto owego – zgodnie z zapisami decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zapewniono powierzchni  biologicznie czynn  minimum 50% .

PROJEKTOWANY PLAC ZABAW

OPIS OGÓLNY

Poszczególne urz dzenia zabawowe nale y montowa  zgodnie z wytycznymi technicznymi producenta
w sposób gwarantuj cy trwa  oraz w ciwe ich zakotwienie w pod u gruntowym.

PROJEKTOWANE URZ DZENIA PLACU ZABAW

6.2.1 FOTEL OBROTOWY

Nr produktu 21081-1

wymiary: szeroko , d ugo 59 x 59 cm

wysoko 73,5 cm

strefa bezpiecze stwa (przestrze  minimalna) 10 m2

wysoko  swobodnego upadku HIC 50 cm

wymiary strefy bezpiecze stwa 359x359 cm

obwód strefy bezpiecze stwa 11,2 m

produkt zgodny z EN 1176-1:2017 Tak

przedzia  wiekowy 6-15 lat

SPECYFIKACJA MATERIA OWA:

fotel wykonany z polietylenu niskiej g sto ci LLDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatorów UV;
grubo cianki elementu jest ró na dla ka dej grupy i jest nie mniejsza ni  5 mm;

1 punkty podparcia – podstawa do kotwienia w betonie;
podstawa fotela wykonane s  ze stali cynkowanej oraz malowanej proszkowo;
wszystkie elementy z czne (tj. ruby, wkr ty i nakr tki) wykonane s  ze stali nierdzewnej;

6.2.2 KARUZELA TARCZOWA – OTWARTA

szeroko 150 cm

ugo 150 cm

wysoko  urz dzenia ok. 80 cm

Powierzchnia strefa bezpiecze stwa r. 550 cm

wysoko  swobodnego upadku HIC  max. 60 cm

produkt zgodny z EN 1176-1:2017 Tak

przedzia  wiekowy 3-15 lat

SPECYFIKACJA MATERIA OWA:

konstrukcja - rury i profile stalowe
siedziska – p yta HDPE 16 mm
podstawa – blacha aluminiowa ryflowana 3 mm

w celu ochronnym zastosowano podk ad cynkowy + malowanie proszkowe
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6.2.3 BUJAK

Nr produktu 518921

wymiary: szeroko 40 cm

wymiary: d ugo 80 cm

strefa bezpiecze stwa (przestrze  minimalna) 11 m2

wysoko  swobodnego upadku HIC 90 cm

wymiary strefy bezpiecze stwa 340x380 cm

obwód strefy bezpiecze stwa 11,8 m

produkt zgodny z EN 1176-1:2017 Tak

przedzia  wiekowy 3-6 lat

SPECYFIKACJA MATERIA OWA:

podstawa do kotwienia w gruncie wykonana ze stali cynkowanej;
urz dzenie wykonywane z niskiej g sto ci polietylenu stabilizowanego UV;
spr yna wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo;

6.2.4 H TAWKA WA KA

Nr produktu 517802

wymiary: szeroko , d ugo 45 x 200 cm

wysoko 80 cm

strefa bezpiecze stwa (przestrze  minimalna) 15.75 m2

wysoko  swobodnego upadku HIC 90 cm

wymiary strefy bezpiecze stwa 500x315 cm

obwód strefy bezpiecze stwa 16,3 m

produkt zgodny z EN 1176-1:2017 Tak

przedzia  wiekowy 3-12 lat

SPECYFIKACJA MATERIA OWA:

podstawa do kotwienia w betonie mocowana do urz dzenia,
wszystkie s upy ze stali ocynkowanej r. s upa 114 mm, cianka 2,2 mm,
zako czenia s upów (zatyczki) wykonywane z nylonu stabilizowanego UV – tworzywo barwione w masie,
elementy monta owe / z czne wykonane ze stali nierdzewnej,
elementy urz dzenia z tworzywa

wykonywane z niskiej g sto ci
polietylenu stabilizowanego UV,

por cze, pochwyty, inne elementy
stalowe wykonywane ze stali
ocynkowanej  –  r.  pr ta  32  mm  oraz
25 mm,

spr yna wykonana ze stali
ocynkowanej i malowanej proszkowo;
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6.2.5 CIANKA WSPINACZKOWA

Nr produktu 517902

wymiary: szeroko 420 cm

wymiary: d ugo 433 cm

strefa bezpiecze stwa (przestrze  minimalna) 31.95 m2

wysoko  swobodnego upadku HIC 200 cm

wymiary strefy bezpiecze stwa 704x677 cm

obwód strefy bezpiecze stwa 22,5 m

produkt zgodny z EN 1176-1:2017 Tak

przedzia  wiekowy 6-15 lat

SPECYFIKACJA MATERIA OWA:

wszystkie s upy ze stali ocynkowanej r.
upa 114 mm, cianka 2,2 mm ,

zako czenia upów (zatyczki)
wykonywane z nylonu stabilizowanego UV –
tworzywo barwione w masie,

czniki systemu wykonywane z aluminium r.
wewn trzna 114mm; wyko czone jak s upy,

elementy monta owe / z czne
wykonane ze stali nierdzewnej,

elementy urz dzenia z tworzywa
wykonywane z niskiej g sto ci polietylenu stabilizowanego UV, grubo  materia u: nie mniej ni  4mm;

por cze, pochwyty wykonywane ze stali ocynkowanej – r. pr ta 32 mm oraz 25 mm;
kolorystyka zgodna z rysunkiem,

6.2.6 H TAWKA WAHAD OWA PODWÓJNA

Nr produktu 517807

wymiary: szeroko , d ugo 127x331.5 cm

wysoko 220 cm

strefa bezpiecze stwa (przestrze  minimalna) 24.69 m2

wysoko  swobodnego upadku HIC 150 cm

wymiary strefy bezpiecze stwa 308.5x800 cm

obwód strefy bezpiecze stwa 22.17 m

produkt zgodny z EN 1176-1:2017 Tak

przedzia  wiekowy 3-12 lat
Hu tawka podwójna wyposa ona w 1 siedzisko kube kowe o wymiarach 450x315x230 mm

SPECYFIKACJA SIEDZISKO KUBE KOWE:

guma EPDM formowana metod  wtryskow ,
aluminiowe zbrojenie,

cuch ze stali nierdzewnej cuch 5 mm, d ugo  1,8m,
szekla typu D na górnym ko cu,
os ona gumowa przed przyszczypni ciem palców min.50 cm
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Hu tawka podwójna wyposa ona w 1 siedzisko p askie o wymiarach 450x160x27.5 mm .

SPECYFIKACJA SIEDZISKO P ASKIE:

guma EPDM formowana metod  wtryskow
aluminiowe zbrojenie

cuch ze stali nierdzewnej cuch 5 mm, d ugo  1,8m,
szekla typu D na górnym ko cu
os ona gumowa przed przyszczypni ciem palców min.50 cm

SPECYFIKACJA MATERIA OWA HU TAWKA WAHAD OWA:

wszystkie s upy ze stali ocynkowanej r. s upa 114 mm;
elementy monta owe / z czne wykonane ze stali

nierdzewnej;
kolorystyka zgodna z rysunkiem;

hu tawka wahad owa podwójna, posiada dwa siedziska ( 1 koszykowe oraz 1 p askie)
6.2.7 ZESTAW ZABAWOWY

Nr produktu 511101

wymiary: szeroko 708 cm

wymiary: d ugo 814 cm

strefa bezpiecze stwa (przestrze  minimalna) 79 m2

wysoko  swobodnego upadku HIC 190 cm

wymiary strefy bezpiecze stwa 1215x1078 cm

obwód strefy bezpiecze stwa 40 mb

produkt zgodny z EN 1176-1:2017 Tak

przedzia  wiekowy 3-12 lat

SPECYFIKACJA MATERIA OWA:

zje alnie, daszki, cianki wspinaczkowe ukowe, tunele, panele zabawowe i edukacyjne oraz inne
kolorowe elementy dekoracyjne wykonane s  z polietylenu niskiej g sto ci LLDPE barwionego w masie z
dodatkiem stabilizatorów UV; elementy przezroczyste wykonane s  z poliw glanu grubo  2 mm; grubo
cianki elementu jest ró na dla ka dej grupy i jest nie mniejsza ni  5 mm;

podesty, schody i platformy wykonane s  ze stali pokrytej zanurzeniowo warstw  tworzywa gumowego
o w ciwo ciach antypo lizgowych i o grubo ci nie mniejszej ni  4 mm;

upy konstrukcyjne o rednicy 114 mm, por cze oraz barierki wykonane s  ze stali cynkowanej oraz
malowanej proszkowo;

obejmy s ce do monta u elementów sprawno ciowych, zabezpieczaj cych, zabawowych oraz
podestów wykonane s  z aluminium malowanego proszkowo;

wszystkie elementy z czne (tj. ruby, wkr ty i nakr tki) wykonane s  ze stali nierdzewnej;

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE:

konstrukcja zestawu oparta jest na s upach o przekroju okr ym posadowionych na prefabrykowanych
bloczkach betonowych szt. 16, podestach kwadratowych szt 5, jednym prostok tnym pode cie startowym
oraz parze schodów zewn trznych i schodach wewn trznych;

WYSOKO CI PODESTÓW:

1 podest startowy zje alni limakowej na h= 188 cm;
1 kwadratowy podest wie y zadaszonej na h= 180 cm;
1 kwadratowy podest zje alni prostej jednotorowej na h= 150 cm;
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1 kwadratowy podesty wie y zadaszonej na h= 90 cm;
1 kwadratowy podest zje alni dwutorowej na h= 90 cm;
1 podest do schodów zewn trznych oraz por czy do podci gania na h= 120 cm;

ELEMENTY ZABAWOWO DEKORACYJNE:

2 wie e z dachem czterospadowym;
1 zje alnia limakowa h= 188 cm;
1 pi cioelementowa zje alnia prosta jednotorowa h= 150 cm;
1 zje alnia prosta dwutorowa h= 90cm;
1 zjazd stra acki typu frisbee z 5 spodkami h= 150 cm;
3 elementy dekoracyjne z motywami ro linnymi i/lub zwierz cymi zamontowane na szczytach s upów

konstrukcyjnych;
7 paneli zabawowo-edukacyjnych: jeden z trójwymiarowym obrazem g owy zwierz cia, siode ko,

okienko, gra w kó ko i krzy yk, bulaj z elementem przezroczystym, motylek, zegar;
1 elementy sprawno ciowe takie jak por cze do podci gania si ;

NORMY I CERTYFIKATY:

urz dzenie posiada certyfikat zgodno ci z norm  PN EN 1176 wydany przez jednostk  posiadaj
akredytacj  PCA;

materia y tworzywowe LLDPE, z których zosta o zbudowane urz dzenie posiadaj  potwierdzenie
zgodno ci z norm  PN EN 71m 3:2019 07 ora z rozporz dzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dn. 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielenia zezwole  i stosownych ogranicze  w zakresie
chemikaliów (REACH) wydane przez laboratorium z akredytacj  PCA;

powierzchnie przeznaczone do ruchu (schody, podesty, mostki) z wyj tkiem elementów z tworzywa
LLDPE powinny by  w klasie co najmniej R9 wg DIN 51130:2014 02, co powinno by  potwierdzone raportem
z bada  niezale nej jednostki z akredytacj  PCA

urz dzenie posiada Atest Higieniczny nr B BK 60211 0305/21 wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego.
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6.2.8 ZESTAW ZABAWOWY

Nr produktu 21054-1

wymiary: szeroko  i d ugo 495x742 cm

wymiary: wysoko 395 cm

strefa bezpiecze stwa (przestrze  minimalna) 47.22 m2

wysoko  swobodnego upadku HIC 90 cm

wymiary strefy bezpiecze stwa 1042.5x795.5 cm

obwód strefy bezpiecze stwa 32.06 mb

produkt zgodny z EN 1176-1:2017 Tak

przedzia  wiekowy 3-12 lat

SPECYFIKACJA MATERIA OWA:

zje alnie, daszki, cianki wspinaczkowe ukowe, tunele, panele zabawowe i edukacyjne oraz inne
kolorowe elementy dekoracyjne wykonane s  z polietylenu niskiej g sto ci LLDPE barwionego w masie
z dodatkiem stabilizatorów UV; elementy przezroczyste wykonane s  z poliw glanu grubo  2 mm; grubo
cianki elementu jest ró na dla ka dej grupy i jest nie mniejsza ni  5 mm;

podesty, schody i platformy wykonane s  ze stali pokrytej zanurzeniowo warstw  tworzywa gumowego
o w ciwo ciach antypo lizgowych i o grubo ci nie mniejszej ni  4 mm;

upy konstrukcyjne o rednicy 114mm, por cze oraz barierki wykonane s  ze stali cynkowanej oraz
malowanej proszkowo;

obejmy s ce do monta u elementów sprawno ciowych, zabezpieczaj cych, zabawowych oraz
podestów wykonane s  z aluminium malowanego proszkowo;

wszystkie elementy z czne (tj. ruby, wkr ty i nakr tki) wykonane s  ze stali nierdzewnej;

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE:
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konstrukcja zestawu oparta jest na s upa o przekroju okr ym posadowionych na prefabrykowanych
bloczkach betonowych szt. 11, podestach kwadratowych szt. 2, pode cie trójk tnym oraz schodach
zewn trznych

WYSOKO  PODESTÓW:

1 podest zje alni prostej jednotorowej na wys. 90 cm;
 1 podest zje alni podwójnej na wys. 90 cm;
1 trójk tny podest zej cia na przeskoki, na wys. 90 cm ;

ELEMENTY ZABAWOWO DEKORACYJNE:

1 wie a z dachem ukowym;
1 zje alnia prosta jednotorowa na h= 90 cm;
1 zje alnia prosta dwutorowa na h= 90 cm;
1 zjazd stra acki typu frisbee z 3 spodkami na h= 90 cm;
4 elementy dekoracyjne z motywami ro linnymi i/lub zwierz cymi zamontowane na szczycie s upa

konstrukcyjnego;
-2 panele zabawowo-edukacyjne: p otek, okienko;
1 przej cie tunelowe z bulajem;
elementy sprawno ciowe takie jak podesty do przeskoków;

NORMY I CERTYFIKATY:

urz dzenie posiada certyfikat zgodno ci z norm  PN EN 1176 wydany przez jednostk  posiadaj
akredytacj  PCA;

-materia y tworzywowe LLDPE, z których zosta o zbudowane urz dzenie posiadaj  potwierdzenie
zgodno ci z norm  PN- EN 71-3:2019-07 oraz rozporz dzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dn. 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielenia zezwole  i stosownych ogranicze  w zakresie
chemikaliów (REACH) wydane przez laboratorium z akredytacj  PCA;

powierzchnie przeznaczone do ruchu (schody, podesty, mostki) z wyj tkiem elementów z tworzywa
LLDPE powinny by  w klasie co najmniej R9 wg DIN 51130:2014-02, co powinno by  potwierdzone raportem
z bada  niezale nej jednostki z akredytacj  PCA;

urz dzenie posiada Atest Higieniczny nr B-BK-60211-0305/21 wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego.
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6.2.9 ZESTAW ZABAWOWY

Nr produktu 21060-2

wymiary: szeroko  i d ugo 459x595.5 cm

wymiary: wysoko 270 cm

strefa bezpiecze stwa (przestrze  minimalna) 46.73 m2

wysoko  swobodnego upadku HIC 250 cm

wymiary strefy bezpiecze stwa 939x785 cm

obwód strefy bezpiecze stwa 28.21 mb

produkt zgodny z EN 1176-1:2017 Tak

przedzia  wiekowy 6-15 lat

SPECYFIKACJA MATERIA OWA:

elementy zako czenia s upów, grzybki do podci gania,  pionowa cianka wspinaczkowa, lizg oraz inne
kolorowe elementy dekoracyjne wykonane s  z polietylenu niskiej g sto ci PE/ LLDPE barwionego w masie z
dodatkiem stabilizatorów UV; grubo cianki elementu LLDPE jest ró na dla ka dej grupy i jest nie mniejsza
ni  5 mm; grubo cianki PE nie mniejsza ni  10 mm;

siatka wykonana z liny polipropylenowej;
upy konstrukcyjne o rednicy 114mm, por cze oraz barierki wykonane s  ze stali cynkowanej oraz

malowanej proszkowo;
obejmy s ce do monta u elementów sprawno ciowych, zabezpieczaj cych, zabawowych  wykonane

 z aluminium malowanego proszkowo;
wszystkie elementy z czne (tj. ruby, wkr ty i nakr tki) wykonane s  ze stali nierdzewnej;

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE:

konstrukcja zestawu oparta jest na 6 s upach o przekroju okr ym posadowionych na prefabrykowanych
bloczkach betonowych.

ELEMENTY ZABAWOWO DEKORACYJNE:

Urz dzenie zró nicowane sk adaj ce si  elementów wspinaczkowych, które posiadaj  ró ne programy
funkcjonalne:

1 ukowa drabinka, czterostopniowa wej cia na lizg;
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1 lizg;
1 przeplotnia po czona ciank  wspinaczkow ;
1 sko na przeplotnia;
1 pozioma przeplotnia na której umieszczono na linach  trzy grzybki do podci gania;
dodatkowo odp atnie urz dzenie mo na wyposa  w : fotele obrotowe, równowa nie na spr ynie,

skoczki.

NORMY I CERTYFIKATY:

urz dzenie posiada certyfikat zgodno ci z norm  PN EN 1176 wydany przez jednostk  posiadaj
akredytacj  PCA;

materia y tworzywowe LLDPE, z których zosta o zbudowane urz dzenie posiadaj  potwierdzenie
zgodno ci  z  norm  PN EN 71m
3:2019 07 ora z rozporz dzenia
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dn.
18.12.2006r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielenia
zezwole  i stosownych
ogranicze  w zakresie
chemikaliów (REACH) wydane
przez laboratorium
z akredytacj  PCA;

urz dzenie posiada Atest
Higieniczny nr B BK 60211
0305/21 wydany przez
Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego.
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6.2.10 ZJAZD LINOWY – TYROLKA

ugo  zjazdu 22.0 m

wymiary: szeroko  i d ugo 358.2x2559.5 cm

wymiary: wysoko 320 cm

wysoko  swobodnego upadku HIC 100 cm

wymiary strefy bezpiecze stwa 2497x400 cm

produkt zgodny z EN 1176-1:2017 Tak

przedzia  wiekowy 3-15 lat

SPECYFIKACJA MATERIA OWA:

Konstrukcja w formie z profilu zabezpieczonego podk adem cynkowym po czym malowana proszkowo;
Konstrukcja startowa nogi wykonane z profilu 80x80x3 o d ugo ci 3200 mm;
Konstrukcja ko cowa nogi wykonane z profilu 80x80x3 o d ugo ci 2550 mm;
Górne belki wykonane z profilu 100x100x3 o d ugo ci 2000 mm
Platforma startowa: antypo lizgowa p yta HDPE;
Trolej ze stali nierdzewnej;
Stalowa lina;
Hamulec spr ynowy;
Napinacz liny;
Siedzisko gumowe typu kwiatek;
Urz dzenie podtrzymuj ce liny;
Wszystkie elementy z czne, jak ruby, nakr tki i mocowania s  ze stali nierdzewnej

MAKSYMALNE OBCI ENIE:

Przy u yciu siedziska: 130 kg
Przy u yciu uchwytu: 69,50 kg

NORMY I CERTYFIKATY

urz dzenie posiada certyfikat zgodny z norm  PE-EN 1176-1:2017-12; PN-EN 1176-4+AC:2019-03;
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6.2.11 PIRAMIDA LINOWA 5.5 M

wymiary: szeroko 960 cm

wymiary: d ugo 819 cm

wysoko 574 cm

strefa bezpiecze stwa (przestrze  minimalna) 128.52 m2

wysoko  swobodnego upadku HIC <10 cm

wymiary strefy bezpiecze stwa 1408x1192 cm

obwód strefy bezpiecze stwa 41.58 m

produkt zgodny z EN 1176-1:2017 Tak

przedzia  wiekowy 3-14 lat

OPIS URZ DZENIA:

urz dzenie sk ada si  z masztu na którym napi ta jest konstrukcja linowa,
ównym elementem konstrukcyjnym jest s up stalowy,  zabezpieczony przez korozj  poprzez

cynkowanie ogniowe,
pomi dzy s siaduj cymi linami no nymi rozpi tych jest sze cian linowych,
sie  wykonana jest z lin polipropylenowej wzmocnionej strunami stalowymi ocynkowanymi

galwanicznie,
rednica liny wynosi 18 mm,

elementy cz ce liny ze s upem wykonane s  ze stali nierdzewnej.
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6.2.12 REGULAMIN PLACU ZABAW – TABLICA INFORMACYJNA
Plac zabaw powinien by  wyposa ony w tablic  z regulaminem. Tablica informacyjna musi zawiera

regulamin korzystania z placu zabaw, nazw , adres i telefon administratora placu oraz numery telefonów
alarmowych ( policja, stra  miejska i pogotowie ratunkowe).

Regulamin u ytkowania placu zabaw
Wymiary urz dzenia:  0.80 x 0.05 x 2.00 m
Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie.  Fundamenty wykonane z betonu B30.

NAWIERZCHNIA

Norma EN 1177 okre la wymagania odno nie nawierzchni stosowanych na placach zabaw, ze
szczególnym uwzgl dnieniem obszarów, w których niezb dna jest amortyzacja upadku.

Poni sza tabela przedstawia ró ne rodzaje materia ów stosowanych na placach zabaw:

materia * opis
[mm]

minimalna grubo
[mm]**

maksymalna
wys. spadania [cm]

dar  / gleba - - 100

kora kawa ki wielko ci 20-80
200 200

300 300

wióry wielko ci od 5 do 30
200 200

300 300

piasek*** ziarno od 0,2 do 2
200 200

300 300

wir*** ziarno od 2 do 8
200 200

300 300

inne materia y z prób okre lenia HIC**** badano krytyczn
wysoko  upadku

* - materia y odpowiednio przygotowane do stosowania na placach zabaw dla dzieci
**  -  je eli  u ywa  si  materia u  rozdrobnionego  luzem,  nale y  go  uk ada  warstw  grubsz  o  200  mm  od
wymaganej w próbie laboratoryjnej krytycznej wysoko ci upadku
*** - bez cz steczek mu u lub gliny
**** - HIC - Head Injury Criterion - kryterium urazu g owy powodowane upadkiem

Nawierzchnia na placu zabaw powinna amortyzowa  upadki i by  dostosowana do potrzeb. Pod
projektowane urz dzenia placu zabaw projektuje si  nawierzchni  trawiast  oraz cz ciowo nawierzchni
z piasku (zgodnie z za czon  dokumentacj  rysunkow  i specyfikacj  danego urz dzenia).

6.3.1 NAWIERZCHNIA TRAWIASTA
Nawierzchnia trawiasta spe nia wymogi dotycz ce wysoko ci swobodnego upadku dla projektowanych

urz dze . Zgodnie z norm  PN-EN 1177-1:2008 dar  oraz trawa zaliczane s  do materia ów amortyzuj ce upadki
i odpowiadaj ce im krytyczne wysoko ci. Maksymalna wysoko  upadku dla tych materia ów wynosi  1.0 m

6.3.2 NAWIERZCHNIA Z PIASKU
Nawierzchnia z piasku musi obejmowa  powierzchni  zajmowan  przez urz dzenia zabawowe wraz

ze stref  bezpiecze stwa. Grubo  nawierzchni wynosi 300 mm w celu zabezpieczenia ewentualnych upadków.
Nale y zastosowa  piasek p ukany, bez zawarto ci cz ci pylastych (np. cz stek mu u lub gliny) i i ów. Piasek
o frakcji ziaren od 0,2 do 2 mm . Projektowana nawierzchnia powinna by  zgodna z norm  PN-EN 1176-1:2017
i PN-EN 1177+AC:2019-04, która okre la wymagania odno nie nawierzchni stosowanych na placach zabaw oraz
posiada  atest PZH.(w przypadku zakupienia urz dzenia które wymaga wykonania innej strefy bezpiecznej –
wymiary oraz inna wysoko  swobodnego upadku – nale y dostosowa  nawierzchni  do zastosowanego
urz dzenia zabawowego).
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OBRZE A GUMOWE SBR

Wokó  planowanej inwestycji (stref z piasku) nale y wykona  opask  z obrze y (kraw ników) gumowych
SBR  o  wymiarach  5  x  25  x  100  cm  osadzone  w  awie  betonowej  wykonanej  z  betonu  min.  C12/15  w  sposób
gwarantuj cy stabilno  i trwa  wykonania.

Obrze a znajd  swoje zastosowanie na placach zabaw z nawierzchni  gumow , ale tak e z nawierzchni
z piasku. Kraw niki w dolnej cz ci posiadaj  rowki, w celu lepszego utrzymania w awie betonowej oraz ko ki do

czenia. Kraw niki mo na zgina  pod dowolnym k tem. Dost pne w 4 kolorach: szarym, zielonym, czerwonym
i  czarnym.  Kolor  obrze a  uzgodni  z  inwestorem.  Obrze a  SBR  i  EPDM  cechuj  si  wyj tkow  trwa ci
i odporno ci  na warunki atmosferyczne.

OPIS MONTA U URZ DZE  PLACU ZABAW

Na placach zabaw nale y stosowa  urz dzenia zabawowe, które posiadaj  certyfikaty zak adów kontroli
jako ci i bezpiecze stwa ( np. niemiecki TUV, polski COBRABID).

Urz dzenia te powinny by  montowane na placu zabaw w sposób zgodny z zaleceniami producenta
a tak e z zachowaniem stref bezpiecze stwa okre lonymi równie  przez producenta. Strefy bezpiecze stwa
poszczególnych urz dze  nie mog  si  pokrywa  lub by  zbyt blisko siebie, gdy  zagra a to bezpiecze stwu dzieci
bawi cych si  na placu. Dla umo liwienia swobodnej zabawy, mi dzy strefami poszczególnych urz dze , winny
by  zachowane odpowiednie odleg ci.

Monta  nale y wykona  zgodnie z dokumentacj  monta ow  dostarczon  przez producenta wraz
z urz dzeniem, w ci le okre lonej kolejno ci przez osoby przeszkolone do tych czynno ci. Zalecany monta  przez
pracowników producenta lub upowa nionego przez producenta jego przedstawiciela.

UWAGA: po zamontowaniu urz dze , nale y dokona  jego kontroli i zgodno ci z instrukcj  producenta.
Wykona  nale y równie  próbne obci enie urz dzenia w celu sprawdzenia, czy spe nia warunek wymaganej
no no ci po czenia zamocowania.

W przypadku pojawienia si  jakichkolwiek w tpliwo ci co do sposobu wykonania monta u urz dze ,
nale y wstrzyma  realizacj  robót oraz niezw ocznie skontaktowa  si  z projektantem opracowania.

ROZWI ZANIA ZAMIENNE

Jest mo liwo  zastosowania urz dze  równowa nych o parametrach nie gorszych ni  podanych
w projekcie. Parametry geometryczne urz dze  mog  w rzeczywisto ci ró ni  si  od wskazanych w opisie
o warto  nie przekraczaj  +/- 10%. W przypadku wi kszych rozbie no ci, nale y skonsultowa  z Inwestorem
mo liwo  zastosowania danego urz dzenia. W przypadku zmiany urz dze  nale y dokona  korekty ewentualnej
strefy bezpiecze stwa, tak aby spe niony by  warunek bezpiecznego u ytkowania.

INFORMACJE O PRZEGL DACH

Wizualne przegl dy urz dze  placu zabaw powinny odbywa  si  codziennie. Kontrol  sprawno ci
poszczególnych elementów nale y przeprowadza  raz w miesi cu. Specjalnie upowa niona osoba obowi zana
jest do dokonywania przegl dów rocznych. Po ka dej kontroli nale y niezw ocznie usun  stwierdzone
nieprawid owo ci lub uniemo liwi  korzystanie z urz dze  do czasu usuni cia usterki.

WARUNKI BHP PRZY ROBOTACH

Przy wykonywaniu robót nale y zachowa  szczególn  ostro no  a w szczególno ci:
pracownicy przed przyst pieniem do pracy winny przej  przeszkolenie stanowiskowe oraz posiada

wa ne badania lekarskie.
niedopuszczalne jest dopuszczenie do pracy nieprzeszkolonych pracowników,
niedopuszczalne jest dotykanie elementów urz dze  b cych w ruchu lub pod napi ciem,
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w przypadku zaobserwowania uszkodze , urz dzenie nale y zatrzyma  i powiadomi  w ciciela zak adu
lub dozór techniczny,

przestrzega  warunki BHP odno nie ubioru na stanowiskach przy urz dzeniach b cych w ruchu,
po zako czeniu zmiany stanowisko pracy oraz urz dzenia nale y pozostawi  w czysto ci.
W odniesieniu do stanowisk pracy maj  zastosowanie ogólnie obowi zuj ce przepisy B.H.P. Szczegó owe

warunki B.H.P. okre la Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

ELEMENTY MA EJ ARCHITEKTURY

AWKA PARKOWA, OGRODOWA „SOFIA”– 4 SZTUK

Parametry techniczne
ugo  186 cm,

wysoko  90 cm,
boko  siedziska 41 cm,

wysoko  siedziska 48 cm,
mocny profil 40x40 mm,
deski o szeroko ci 8 cm,
przystosowana do monta u 7 desek,
nogi wykonane z mocnej stali.
Deski szlifowane, frezowane i dwukrotnie impregnowane. Kolor uzgodni  z inwestorem.
awk  ogrodow  nale y zamontowa  za pomoc  4 kotew np. Hilti HSL-3 M8 do dwóch fundamentów

punktowych o wymiarach 30 x 60 x 20 cm, wzgl dnie przykr ci  do ustawionych na gruncie 4 bloczkach
betonowych o wymiarach 38 x 24 x 12 cm gwarantuj c prawid owy i bezpieczny monta  zgodnie ze specyfikacj
urz dzenia. Pozosta e wytyczne posadowienia wg katalogu producenta.

KOSZ NA MIECI – 4 SZTUKI

Parametry techniczne
wysoko  120 cm,
rednica 40 cm,

pojemno  dla wk adu 45 l,
wysoko  kub a 40 cm,
kosz posiada 10 desek o szer. 9 cm
stela  malowany proszkowo,
deski malowane
przeznaczony do wkopania.
Deski szlifowane, frezowane i dwukrotnie impregnowane. Kolor uzgodni  z inwestorem.
Kosz na mieci przeznaczone do monta u na rodzimym, p askim, poziomym gruncie ziemnym poprzez

zalanie p ynnym betonem nogi wpuszczonej w g b pod a. Przyj to fundament betonowy o rednicy 20 cm
i boko ci 30 cm z betonu klasy C16/20. Fundament przysypany gruntem minimum 10 cm umo liwiaj cy
wegetacj  ro lin niskich (trawy).

BETONOWY STÓ  PINGPONGOWY (DO TENISA STO OWEGO) – SZT. 1
Stó  do gry w pingponga betonowy, na place zabaw i do parków.
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Parametry techniczne sto u:
ugo  ca kowita (cm): 274

Wysoko  oko o (cm): 78
Szeroko  sto u (cm): 152
Waga (kg): ok.800
Grubo  blatu(cm): 6
Siatka wykonana z blachy ocynkowanej
Cz ci metalowe zabezpieczone farbami

antykorozyjnymi lub ocynkowane.
Blaty malowane farb  odporn  na cieranie w kolorze zielonym
Stó  na trawiastym pod u + specjalne podstawki pod nogi – stó  wkopywany w grunt
Produkt posiada certyfikat na zgodno  z normami PN-EN 1510.

STÓ  BETONOWY PODWÓJNY DO GRY W SZACHY Z AWKAMI

Stó  betonowy podwójny do gry w szachy z awkami
ugo  ca kowita (cm): 200

Szeroko  blatu (cm): 90
Wysoko  sto u (cm): 78
Wysoko awy (cm): 44
Szeroko awy (cm): 40
Waga ca ego kompletu (kg): oko o 940
Grubo  listew (cm): 4
Elementy wykonane s  z p ytek gresowych, przyklejonych klejem mrozoodpornym. Kraw  blatu

wykonana z aluminium. Istnieje mo liwo  wykonania blatu do gry w Chi czyka.
Propozycja: kolor listew drewnianych: orzech ciemny. Kolor p ytek gresowych sto u oraz listew

drewnianych do uzgodnienia z inwestorem. Stó  nale y przytwierdzi  do pod a poprzez kotwienie w specjalnych
prefabrykowanych fundamentach.

STOJAK NA ROWERY – 3 SZT.
Projektuje si  monta  trzech stojaków owalnych

na  rowery  o  wymiarach  80  x  80  cm  ze  stali  nierdzewnej
(chromonikiel) w kszta cie litery U. Dzi ki zastosowanym
sk adnikom  stali  (chrom  i  nikiel)  ryzyko  pojawienia  si
korozji jest w pe ni wyeliminowane. Stojaki nale y
wbetonowa  poprzez wykonanie wykopu punktowego
o rednicy  oko o  25  cm  i  g boko ci  60  cm.   Rozstaw
stojaków na rowery 80 cm .

Ilo  stanowisk 2

Wymiary 680 x 80 cm

Wysoko 80 cm

boko   (do wbetonowania) 30 cm

Przekrój rurki Ø  48,3 mm

Materia Stal nierdzewna

Sposób mocowania Wbetonowanie do pod a
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OGRODZENIE

Obecnie teren przeznaczony pod urz dzenia placu zabaw oraz si owni zewn trznej – fitness jest
ogrodzony siatk  ogrodzeniow  ocynkowan  wysoko ci 1.0 m .S upki istniej ce kwadratowe stalowe malowane
w kolorze zielonym o wymiarach 40x40  mm. Rozstaw s upków ogrodzeniowych co oko o 2.50 m . W ogrodzeniu
wyst puje furtka stalowa o szeroko ci prze witu 1,0 m. Rama furtki wykonana z profilu prostok tnego 35x20 mm,
wype nienie: tralki poziome z rury kwadratowej 20 x 20 mm . Furtka oraz s upki ogrodzenia malowane farb
chlorokauczukow  na kolor zielony.

 Zakres prac przewiduje rozbiórk  ca ci ogrodzenia. Po rozbiórce istniej cego ogrodzenia, projektuje
si  nowe ogrodzenie terenu zgodnie z dokumentacj  rysunkow .

Ogrodzenie  stalowe  –  panelowe  o  wysoko ci  oko o  1030  mm  +  systemowy  cokó ,   s upki  stalowe
kwadratowe, osadzone na stopach fundamentowych w rozstawie co oko o 2,58 m. S upki ocynkowane,
zabezpieczone od góry nak adkami PCV. Kolor zielony RAL 6005. D ugo  projektowanego ogrodzenia – 124.06 m.

Wype nienie ogrodzenia w postaci paneli metalowych pr towych, ocynkowanych.
Specyfikacja ogrodzenia

rednica pr tów poziomych/pionowych = 4.0/4.0
liczba przeprofilowa  = 2
wysoko  panelu = 1030 mm

ugo  panelu = 2500 mm
wysoko  s upka = 1500 mm
liczba paneli poziomych – minimum 9
liczba pr tów poziomych – minimum 50
system mocowania - obejma monta owa 40 x 60 mm (liczba obejm 2 szt. na s upek)
Ogrodzenie panelowe zako czone "na g adko" - bez ostrych kraw dzi w górnej cz ci. Panele

ogrodzeniowe wykona  wg specjalnego zlecenia polegaj cego na tym, i  panel pozbawiony jest górnych
ko cówek drutów (grzebienia), zapobiegamy w ten sposób ewentualnej mo liwo ci zranienia osób mog cych
w sposób niedozwolony przechodzi  przez ogrodzenie.

yta coko owa (podmurówka) oraz czniki po rednie i naro ne wykonane z bretonu C15/20 B20
zbrojonego wysoko  200 mm.
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Zgodnie z Polsk  Norm  PN-EN 1176:2009, zaleca, aby na placach zabaw:
konstrukcja ogrodzenia by a stabilna i uniemo liwia a zaklinowanie si  dziecka w jego otworach,
furtka mia a szeroko  przynajmniej 1 m, zapewniaj c swobodne przej cie dla osób z wózkami

dzieci cymi,
furtka otwiera a si  na zewn trz placu zabaw, na wypadek konieczno ci ewakuacji,
odleg  mi dzy furtk  a s upkiem ogrodzeniowym nie by a mniejsza ni  12 mm, bez wzgl du na to, czy

jest w pozycji zamkni tej, otwartej lub pó otwartej – unikamy w ten sposób ryzyka zakleszczenia dzieci cych
paluszków,

liczba furtek by a dostosowana do wielko ci placu zabaw – dystans od najdalszego miejsca do wyj cia nie
powinien przekracza  30 m,

ot by  równo zako czony, bez adnych ostrych i wystaj cych elementów nios cych ryzyko skaleczenia
lub innych obra .

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Elementy ogrodzenia panelowego:
Panele,

upki prz owe ,
akcesoria

 zabezpieczone antykorozyjnie pow ok  cynkow  przez proces cynkowania ogniowego, ci le wg
normy: EN-ISO 1491. W wyniku procesu cynkowania ogniowego (k pieli w ciek ym cynku o temp. 440-460st.C)
zachodzi na powierzchni cynkowanego elementu zjawisko dyfuzji tzn. stal i cynk tworz  wspóln  warstw
stopow , na której odk ada si  jeszcze tzw. warstwa czystego cynku. Warstwa stopowa sprawia, e pow oka cynku
jest nierozdzielnie zwi zana ze stalowym pod em. Gwarantowana grubo  pow oki cynkowej minimum 60 µm.

FUNDAMENTY POD S UPKI OGRODZENIA PANELOWEGO

Fundamenty pod ogrodzenie wykona  z betonu C16/20. Przy s upkach wykona  fundament 30x30x80
cm. W celu zapewnienia stabilizacji nale y wykona  pod fundamentami wylewk  z betonu C8/10 o grubo ci 10
cm. (w przypadku gruntu nieno nego nale y wykona  podsypk  piaskow  do g boko ci przemarzania).
W przypadku zmiany wysoko ci terenu wykona  fundament „schodkowy" o nieznacznie zwi kszonych gabarytach
w stosunku do uk adu standardowego, wynikaj cych z wymogów technicznych. Wszystkie elementy betonowe
stykaj ce si  z gruntem zabezpieczy  izolacj , pionow  oraz poziom  - np. Abizol 2R+P. Nadmiar ziemi z wykopów
nale y rozplantowa  w bezpo rednim s siedztwie ogrodzenia.

FURTKI WEJ CIOWE

W ogrodzeniu zaprojektowano dwie furtki wej ciowe o wymiarach  110 cm (w osiach s upków), wiat o
przej cia minimum 100 cm. Konstrukcja: s upy furtki min. 60 x 40 x 4 mm. Konstrukcj  furtki tworzy rama z profilu
prostok tnego 50x25x2 mm, wype nienie panel zgrzewany (specyfikacja taka jak ogrodzenia panelowego). Furtki
wyposa one w zawiasy oraz zamek z wk adk  patentow . Kolor RAL 6005 - zielony

8.1.1 FUNDAMENTY POD S UPKI FURTKI
Fundamenty pod ogrodzenie wykona  z betonu C16/20. Przy s upkach wykona  fundament 30x30x80

cm. W celu zapewnienia stabilizacji nale y wykona  pod fundamentami wylewk  z betonu C8/10 o grubo ci 10
cm . Wszystkie elementy betonowe stykaj ce si  z  gruntem zabezpieczy  izolacj ,  pionow  oraz poziom  - np.
Abizol 2R+P. Nadmiar ziemi z wykopów nale y rozplantowa  w bezpo rednim s siedztwie ogrodzenia.

Zgodnie z Polsk  Norm  PN-EN 1176:2009, zaleca, aby na placach zabaw:
konstrukcja ogrodzenia by a stabilna i uniemo liwia a zaklinowanie si  dziecka w jego otworach,
furtka mia a szeroko  przynajmniej 1 m, zapewniaj c swobodne przej cie dla osób z wózkami

dzieci cymi,
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furtka otwiera a si  na zewn trz placu zabaw, na wypadek konieczno ci ewakuacji,
odleg  mi dzy furtk  a s upkiem ogrodzeniowym nie by a mniejsza ni  12 mm, bez wzgl du na to, czy

jest w pozycji zamkni tej, otwartej lub pó otwartej – unikamy w ten sposób ryzyka zakleszczenia dzieci cych
paluszków,

liczba furtek by a dostosowana do wielko ci placu zabaw – dystans od najdalszego miejsca do wyj cia nie
powinien przekracza  30 m,

ot by  równo zako czony, bez adnych ostrych i wystaj cych elementów nios cych ryzyko skaleczenia
lub innych obra .

UKSZTA TOWANIE TERENU I ZIELENI

Teren dzia ki wymaga cz ciowej niwelacji w miejscu monta u urz dze  placu zabaw. Nie przewiduje si
wycinki drzew.

CHARAKTERYSTYKA ROBÓT ZIEMNYCH

Pod e nie nadaj ce si  do celów budowlanych (nie stanowi ce pod a budowlanego) nale y usun .
Przed rozpocz ciem robót ziemnych i profilowaniem terenu nale y usun  wszelkie zb dne przedmioty i oczy ci
teren zw aszcza usun  wszelkiego typu zanieczyszczenia.

W wyznaczonym obszarze nale y wykona  roboty ziemne maj ce na celu ukszta towanie jego kraw dzi
i pod a do rz dnych okre lonych na rysunkach. Je li dok adno  mechanicznego wykonania wyprofilowania nie
jest wystarczaj ca, ostateczne profilowanie nale y wykona  r cznie. Je eli w pod u wyst puj  obni enia terenu,
nale y go spulchni , uzupe ni  niedobór gruntu i zag ci  warstw  wska nik zag szczenia Is 0,60. W przypadku,
gdy powierzchnia pod a przed profilowaniem nie wymaga uzupe nienia gruntem, nale y oczyszczon
powierzchni  dog ci  trzy b  czterokrotnym przej ciem redniego walca stalowego, g adkiego i wówczas
przyst pi  do profilowania pod a. Bezpo rednio po profilowaniu pod a nale y przyst pi  do jego dog szczania
przez wa owanie. Zag szczenie pod a nale y kontrolowa  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.

ZIELE  NISKA

Po zako czeniu robót budowlanych nale y przyst pi  do wykonania trawników. W tym celu nale y
przeora  przedmiotowy obszar, u ni  gleb  przy pomocy nawozów sztucznych oraz zasia  nowy trawnik.

Sk ad mieszanki – proponowany:
- ycica trwa a NAKI/NUI - 30%
- kostrzewa owcza RIDU / TRIANA - 15%
- kostrzewa czerwona ARETA - 10%
- kostrzewa czerwona BOREAL - 20%
- kostrzewa czerwona CAMILLA / MAXIMA - 10%
- kostrzewa ró nolistna SAWA - 10%
- wiechlina Gajowa - 5%
Powy szy dobór traw przeznaczony jest zarówno dla obszarów mniej nas onecznionych lub cz ciowo

zacienionych ale tak e nas onecznionych. Charakteryzuje si  odporno ci  na zmienne warunki siedliskowe.
Uzyskany trawnik nie b dzie wymaga  specjalnej piel gnacji, dobrze znosi  susze i mro ne zimy oraz odznacza si
wolnym odrostem.

ównym za eniem projektu zieleni jest wprowadzenie nasadze  maj cych podnie  walory estetyczne
terenu, pe ni  funkcj  rekreacyjn  i ozdobn .

PROJEKTOWANE NASADZENIA
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9.3.1 TRZMIELINA Z OTA SZCZEPIONA NA PNIU WYS 1,5M - EUNOMYNUS FORTUNEI EMERALD'N GOLD – 6
SZTUK

Zimozielone, malownicze drzewko. Jasnozielona barwa w cz ci szczytowej i na obwodzie li cia
przechodzi stopniowo w , granica mi dzy barwami jest rozmyta. Jesieni  wszystkie li cie przebarwiaj  si  i
krzew staje si  bardziej z ocisty ni  zielony. Li cie skórzaste i lekko b yszcz ce, o d ugo ci oko o 5cm. Kwiaty
drobne, zielonkawo-bia e, niepozorne. Drzewko stanowi barwny i dekoracyjny element ogrodu.

Ro liny szczepione na pniu pozwalaj  uzyska  ciekawy efekt miniaturowych drzewek, które mo emy
uprawia  nawet na niewielkiej powierzchni ma ego ogródka
przydomowego, tarasu czy balkonu. Trzmielina z ota równie
dobrze mo e rosn  w gruncie jak i w pojemnikach,
uatrakcyjniaj c okolic  pi knymi kolorami oraz ciekawym
pokrojem.

Warunki uprawy.
Nie jest wybredna co do pod a, toleruje

przeci tne gleby ogrodowe, zasobne w wod , ale nie
podmok e. Najlepiej czuje si  w miejscach zacisznych,
os oni tych od silnych wiatrów. Stanowisko s oneczne lub
pó cieniste, im wi cej s ca tym intensywniejsze te
wybarwienie. Odporna na susz . Mrozoodporna do - 23 °C.

wietnie znosi przycinanie i formowanie. Zabieg ten
najlepiej wykona  wiosn , po zako czeniu okresu
porannych przymrozków. Drugie ci cie mo na wykona
jesieni . Ci cie sprzyja wytwarzaniu nowych p dów oraz
utrzymuje zwarta form  drzewka.

Sadzonka wysoko  szczepienia 1,5m
9.3.2 IMPERATA CYLINDRYCZNA 'RED BARON' – 90 SZT.

To odmiana nale ca do traw roz ogowych, dorastaj ca do 40-50 cm
wysoko ci. Rozrasta si  bardzo powoli, tworzy any wyprostowanych, na
pocz tku sezonu jasnozielonych li ci, które wraz z rozwojem nabieraj
czerwonych rumie ców. Latem li cie s  zielone u podstawy i czerwone na
wierzcho kach, jesieni  przybieraj  ogniste barwy czerwieni, purpury
i fioletu. W naszych warunkach klimatycznych imperata cylindryczna nie
kwitnie.

Sadzonki w doniczce o wymiarach 9 x 9 x 10 cm

9.3.3 W NIA PI KOWANA - CERASUS SERRULATA – SZTUK 1
Ro lina ozdobna: Jedno z naj adniej

kwitn cych wiosn  drzew. Od dawna uprawiana
by a w Japonii, gdzie podczas kwitnienia jest g ówn
atrakcj  obchodów tradycji hanami. W Polsce jest
uprawiana w kilku odmianach (g . o ró owej lub
bia o-ró owej barwie kwiatów), jako drzewo
ozdobne.

Niedu e  drzewo.  Osi ga  wysoko  do
10 m i szeroko  korony do 8 m (s  odmiany du o
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mniejsze). Na g ównym pniu wytwarza kilka równorz dnych ga zi wznosz cych si  do góry, które tworz
parasolowat koron .

Li cie eliptyczne, pojedyncze, b yszcz ce, o pi kowanych brzegach. Kolor zale ny od odmiany; istniej
odmiany o li ciach zielonych, lub br zowo-czerwonych. Jesieni  przed opadni ciem przebarwiaj  si  na to.

Kwiaty s  najwi ksz  ozdob  tej ro liny. Ro lina kwitnie od kwietnia do maja, niezwykle obficie. Kwiaty
pojawiaj  si  jeszcze przed rozwojem li ci. Wydzielaj  s ab , delikatn  wo . Pe ne, ró owe, bia oró owe lub bia e
kwiaty  (zale nie  od  odmiany)  zebrane s  w kwiatostan, po kilka lub kilkana cie kwiatów. Kwiaty o rednicy do
5 cm .

Sadzonka wysoko  1,5-2m

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZ CI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zakres inwestycji obejmuje fragment dzia ki 41/143 obr b 0017 Wybudowanie asi skie, jedn.
ewidencyjna gm. asin [040603_5].

Zestawienie powierzchni:
powierzchnia terenu inwestycji – zakres opracowania A÷H (fragment dzia ki nr 41/143) ...........  1 888 m2= 100%

powierzchnia biologicznie czynna piaskowa ............................................................................ 724.3 m2 = 38.36%

powierzchnia biologicznie czynna trawiasta ........................................................................... 297.65 m2=15.77%

pozosta a powierzchnia nie podlegaj ca przekszta ceniu  ...................................................... 866.05 m2 = 45.87%

OCHRONA DÓBR KULTURY

Teren, na którym planuje si  inwestycj  nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie
konserwatorskiej. W przypadku odkrycia w trakcie trwaj cych robót budowlanych lub ziemnych znalezisk co do
których istnieje przypuszczenie, i   s  one zabytkami archeologicznymi, nale y , zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy
z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zabezpieczy  znaleziony przedmiot i oznakowa
miejsce jego znalezienia oraz niezw ocznie powiadomi  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a je li nie jest
to mo liwe Burmistrza Miasta i Gminy asin.

W YW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN INWESTYCJI

Teren inwestycji nie jest nara ony na wp yw eksploatacji górniczych.

ZAGRO ENIA DLA RODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA U YTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Monta  urz dze  nie wp ynie na pogorszenie rodowiska oraz na higien  i zdrowie u ytkowników (brak
znamion oddzia ywania inwestycji na rodowisko przyrodnicze). Ponadto inwestycja nie koliduje ze ródl dowymi
wodami powierzchniowymi, stanowi cymi w asno  publiczn  i istotnymi dla regulacji stosunków wodnych na
potrzeby rolnictwa s cymi polepszeniu zdolno ci produkcyjnej gleby i u atwieniu jej uprawy, z planowanymi
do wykonania urz dzeniami melioracji wodnych podstawowych i szczegó owych oraz z utrzymaniem urz dze
melioracji wodnych podstawowych.

EMISJA ZANIECZYSZCZE
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Projektowana budowa i eksploatacja placu zabaw nie b dzie ród em emisji zanieczyszcze  gazowych,
zapachów, zanieczyszcze  py owych i p ynnych.

RODZAJ I ILO  WYTWARZANYCH ODPADÓW

Projektowana budowa i eksploatacja placu zabaw nie b dzie ród em powstawania odpadów czy te
powstawania nowego rodzaju poza odpadowymi cieków.

W CIWO CI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGA  I PROMIENIOWANIA

Projektowana budowa i eksploatacja placu zabaw nie b dzie ród em emisji drga  i promieniowania.

W YW OBIEKTU NA ISTNIEJ CY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNI  ZIEMI, W TYM GLEB ,
WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE

Projektowany plac zabaw wpisuje si  w istniej cy drzewostan. Nie ingeruje w gleb , wody podziemne,
a tak e nie zmienia stosunków wodnych.

ZAPOTRZEBOWANIE I JAKO  WODY, JAKO  I SPOSÓB ODPROWADZANIA CIEKÓW ORAZ WÓD
OPADOWYCH

Projektowany plac zabaw nie wymaga adnych róde  i zasobów wody. Projektowana budowa
i eksploatacja placu zabaw nie b dzie ród em powstawania cieków.

Odprowadzanie wód opadowych powierzchniowo do gruntu. Stosunki wodne nie ulegn  zmianie,
a siednie dzia ki nie b  zalewane.

OCHRONA PPO .

Nie dotyczy.
Zgodnie z §3 ust. 1-3 Rozporz dzenia Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009

r.  w  sprawie  przeciwpo arowego  zaopatrzenia  w  wod  oraz  dróg  po arowych   (Dz.  U.  Nr  124  poz.  1030)  nie
zachodzi konieczno  zaopatrywania projektowanego obiektu w hydranty przeciwpo arowe.

Zgodnie z §12 ust. 1 Rozporz dzenia Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w  sprawie  przeciwpo arowego  zaopatrzenia  w  wod  oraz  dróg  po arowych  (Dz.  U.  Nr  124  poz.  1030)  obiekt
projektowany w ramach inwestycji nie wymaga doprowadzenia dróg po arowych.

Projektowany obiekt nie jest wymieniony w Rozporz dzeniu Ministra Spraw Wewn trznych
i Administracji z dnia 17 wrze nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dzia ki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urz dzenia przeciwpo arowego
pod wzgl dem zgodno ci z wymaganiami ochrony przeciwpo arowej (Dz. U. 2021 poz. 1722).

WYMOGI DOTYCZ CE UZGODNIE

Projekt nie wymaga uzgodnienia pod wzgl dem sanitarnym, BHP i p.po .

WYMOGI DOTYCZ CE PRZYSZ EGO U YTKOWANIA

Przedmiotowy teren inwestycyjny nale y u ytkowa  w sposób zgodny z jego przeznaczeniem
i wymaganiami ochrony rodowiska oraz utrzymywa  w nale ytym stanie technicznym i estetycznym, nie
dopuszczaj c do nadmiernego pogorszenia jego w ciwo ci u ytkowych i sprawno ci technicznej.
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OBSZAR ODDZIA YWANIA OBIEKTU

Obszar oddzia ywania obiektu mie ci si  w ca ci na dzia ce inwestora nr 41/143 obr b 0017
Wybudowanie asi skie, gmina asin.

Podstawa prawna Oddzia ywanie

§ 19. 1 warunków
technicznych

Spe nione s  minimalne odleg ci od stanowisk postojowych.

§ 23. 1 warunków
technicznych

Plac zabaw zaprojektowano w odleg ci minimum 10 m od miejsc gromadzenia odpadów
sta ych. Od strony po udniowo – wschodniej znajduje si  wiata mietnikowa. Spe niono

odleg ci normowe.

§ 40.3 warunków
technicznych

Odleg  placu zabaw od okien pomieszcze  przeznaczonych na pobyt ludzi, od linii
rozgraniczaj cych ulic  oraz od miejsc gromadzenia odpadów sta ych minimum 10m;

odleg  od okien najbli szego budynku wynosi  10.0 m
odleg  od linii rozgraniczaj cych ulic  wynosi >10 m

(brak oddzia ywania)

Z przeprowadzonej analizy oddzia ywania wynika, e obszar oddzia ywania dla planowanej inwestycji
wyst pi tylko na dzia ce inwestora nr 41/143 obr b 0017 Wybudowanie asi skie.

WYSZCZEGÓLNIENIE PODSTAWOWYCH TYPÓW ROBÓT

roboty przygotowawcze – uprz tni cie terenu, ogrodzenie i zabezpieczenie przed dost pem osób
niepowo anych,

wykonanie prac zwi zanych z wytyczeniem lokalizacji urz dze  oraz elementów ma ej architektury
wykonanie robót ziemnych,
wykonanie robót fundamentowych,
monta  urz dze  placu zabaw,
monta  elementów ma ej architektury ( awki, kosze na mieci, sto y do gry w szachy, tenisa sto owego),
wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowej oraz trawiastej,
nasadzenia zieleni,
roboty porz dkowe.

UWAGI KO COWE

Wszystkie zainstalowane urz dzenia mechaniczne i maszyny musz  posiada  certyfikat na znak
bezpiecze stwa lub wiadectwo zgodno ci -zgodnie z Zarz dzeniem Dyrektora DCBC z dnia 20.05.1994 r. (Monitor
Polski PN. 39/94 poz.339)

Wszystkie roboty budowlano - monta owe wykona  zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlano -monta owych" i innymi aktualnie obowi zuj cymi normami i przepisami oraz
przepisami BHP oraz z aktualn  wiedz  i sztuk  techniczn .

Wszystkie u yte materia y budowlane musz  posiada wiadectwo ITB i PZH, jak równie  inne wymagane
atesty i certyfikaty.

Wszystkie roboty budowlane nale y prowadzi  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i normami
technicznymi, przez odpowiednio kwalifikowanych pracowników, pod nadzorem osób uprawnionych
z zachowaniem przepisów bhp i p.po .

Rozwi zania  materia owe  i  zakres  opracowania  przyj ty  w  projekcie  mo e  ulec  zmianom  po
uzgodnieniach dokonanych pomi dzy projektantami a inspektorem nadzoru.
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Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyj tych rozwi za  w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczno ci
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a tak e z projektantem i za jego zgod .

Ka dy sk adnik projektowy nale y rozpatrywa  i rozpoznawa  w dokumentacji w kontek cie wszystkich
rysunków, które do tego sk adnika si  odnosz  z uwzgl dnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki
budowlanej.

Dopuszcza si  zastosowanie materia ów zamiennych pod warunkiem zastosowania ich nie gorszej jako ci
jedynie za zgod  projektanta. Materia y budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiada  atestom
technicznym oraz ustaleniom norm polskich. Wszystkie zastosowane materia y montowa  zgodnie z zaleceniami
i wytycznymi producenta.

Wszelkie w tpliwo ci powsta e podczas zapoznawania si  z dokumentacj , jak i w czasie realizacji nale y
wyja ni  z autorami projektu.

Wszystkie zmiany odno nie zastosowanych materia ów i rozwi za  wymagaj  uzgodnienia z autorem
opracowania.

Ponadto
roboty budowlane wykonywa  pod nadzorem osoby uprawnionej.
ewentualne odst pstwa  od  projektu  budowlanego  mog   by  wprowadzone  po akceptacji   przez

Projektanta.
wymagane materia y budowlane powinny posiada  certyfikat wzgl dnie aprobaty techniczne.
Powy sze opracowania przeznaczone jest wy cznie do zastosowania jednorazowego dla inwestycji

polegaj cej na utworzeniu parku wiejskiego rekreacyjno – wypoczynkowego na terenie dzia ki nr 41/143
po onej w obr bie ewidencyjnym Wybudowanie asi skie, gmina asin.

Kopiowanie b  przedruk w cz ci lub w ca ci jest dozwolony tylko za zgod  autora opracowania.

OPRACOWA :
mgr in . arch. Rados aw G owacki
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OPINIE, POZWOLENIA I WYMAGANE DOKUMENTY

DECYZJA NR 3/2021 O  USTALENIU  LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO  Z  DNIA 3
GRUDNIA 2021 R.
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DECYZJA W SPRAWIE WY CZENIA GRUNTÓW Z PRODUKCJI ROLNEJ Z DNIA 18.03.2022R.
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Z WIADCZENIA PRZYNALE NO CI DO IZB, KOPIE UPRAWNIE  PROJEKTOWYCH ORAZ
WIADCZENIE PROJEKTANTÓW

Z WIADCZENIA PRZYNALE NO CI DO IZB
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KOPIE UPRAWNIE  PROJEKTOWYCH



Strona | 45



Strona | 46

O WIADCZENIE PROJEKTANTÓW

WIADCZENIE
PROJEKTANTA/PROJEKTANTA SPRAWDZAJ CEGO*

O SPORZ DZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO

Ja ni ej podpisany(a)

mgr in . arch. Rados aw G owacki

nr uprawie

KUP/0130/PWOK/09

wiadczam zgodnie z art.34 ust. 3d Prawo budowlane  (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pó n. zmianami)
o sporz dzeniu projektu budowlanego, dotycz cego zamierzenia budowlanego:

Utworzenie parku wiejskiego rekreacyjno – wypoczynkowego

po onego:

dzia ka nr 41/143
obr b geodezyjny 0017 Wybudowanie asi skie

jedn. ewidencyjna  gm. asin [040603_5]
86-320 asin

opracowany dla:

MIASTO I GMINA ASIN
ul. Radzy ska 2

86-320 asin

sporz dzi em/am zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
wiadomy/-a odpowiedzialno ci karnej za podanie w niniejszym o wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu

karnego, potwierdzam w asnor cznym podpisem prawdziwo  danych zamieszczonych powy ej.

..............................................................................................

(podpis)

* w ciwe zaznaczy
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PROJEKTOWANE NASADZENIA ZIELENI

Imperata cylindryczna "Red Baron" sztuk 90

Wi nia pi kowana - cerasus serrulata sztuk 13

Trzmielina z ota na pniu-Eunomynus Fortunei Emerald'n Gold

(sadzona parami - 2m separacji)1 sztuk 6

2

1 Projektowana strefa placu zabaw dla dzieci

2

3 Projektowana ma a architektura

awka + kosz na mieci

Powierzchnia biologiczmie czynna piaskowa

Powierzchnia biologiczmie czynna trawiasta

724.3 m²

297.65 m²

1021.95 m²SUMA

granica opracowania A-H

stó do tenisa sto owego

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE

LEGENDA

stó do gry w szachy

Istniej ca strefa si owni plenerowej - fitness

istniej ce ogrodzenie przewidziane do rozbiórki
- 106.10 m

projektowane ogrodzenie panelowe + 2 furtki wej ciowe
-124.06 m

DATA:

01 sierpie 2022 r.

ELEMENT PROJEKTU BUD.:

PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA

TERENU

NUMER RYSUNKU:

NAZWA RYSUNKU: SKALA: FAZA:

PROJEKT

BUDOWLAN

BIURO PROJEKTOWE:

arch. Rados aw G owacki

ul. Che mi ska 115/20

86-300 Grudzi dz

INWESTYCJA:

INWESTOR:

MIASTO I GMINA ASIN

u l. Radzy ska 2

86-320 asin

PODPIS:

mgr in . arch.
RADOS AW G OWACKI

FUNKCJA:

PROJEKTANT

nr upr. 8/KPOKK/2015

UTWORZENIE PARKU WIEJSKIEGO

REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWEGO

dzia ka nr 41/143 obr b Wybudowanie asi sk ie 0017,

86-320 asin Wybudowanie, gmina asin

BRAN A: ARCHITEKTURA

Studio Architektury i Wizualizac

PODPIS:FUNKCJA:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1:500

O WIADCZENIE:

NINIEJSZA KOPIA MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH
JEST ZGODNA Z ORYGINA EM.

PROJEKTANT
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1 Strefa placu zabaw dla dzieci - projektowane

Urz dzenie zabawowe dla dzieci - fotel obrotowy

Urz dzenie zabawowe dla dzieci - karuzela tarczowa

Urz dzenie zabawowe dla dzieci - hu tawka wa ka

Urz dzenie zabawowe dla dzieci - cianka wspinaczkowa

Urz dzenie zabawowe dla dzieci - hu tawka wahad owa podwójna

Zestaw zabawowy

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Urz dzenie zabawowe dla dzieci - bujak

Tablica z regulaminem

2 Strefa si owni plenerowej - istniej ca

Urz dzenie fitness - je dziec

Urz dzenie fitness - biegacz

Urz dzenie fitness - orbitrek

2.1

2.2

2.3

UWAGA: W trakcie realizacji robót monta owych, nale y kontrolowa

terenie po enie stref bezpiecze stwa poszczególnych urz dze .

Strefy  te  nie  mog  nak ada  si  na  siebie  oraz  w  ich  obr bie  nie

mog  znajdowa  si  inne  obiekty  (np.  drzewa,  krzewy,  awki,  inne

urz dzenia).

3 Ma a architektura - projektowana

awka + kosz na mieci3.1

Urz dzenie fitness - wyci g górny + krzes o

Urz dzenie fitness - prasa no na + twister

2.4

2.5

PROJEKTOWANE NASADZENIA ZIELENI

Imperata cylindryczna "Red Baron"Z2 sztuk 90

Wi nia pi kowana - cerasus serrulataZ3 sztuk 1

Trzmielina z ota na pniu-Eunomynus Fortunei Emerald'n Gold
(sadzona parami - 2m separacji)Z1 sztuk 6

stó  do tenisa sto owego3.2

stó  do gry w szachy3.3

Powierzchnia biologiczmie czynna piaskowa

Powierzchnia biologiczmie czynna trawiasta

SUMA

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE

stojaki na rowery - 3 sztuki3.4

LEGENDA

724.3 m²

297.65 m²

1021.95 m²

Piramida linowa 5.5 m

Zjazd linowy - tyrolka

Zestaw zabawowy1.8

Zestaw zabawowy1.9

UTWORZENIE PARKU WIEJSKIEGO
REKREACYJN - WYPOCZYNKOWEGO

GMINA ASIN

SKALA 1 : 50
1cm - 0.5m

0.0 0.5m 1.0m 1.5m 2.0m 2.5m

UTWORZENIE PARKU WIEJSKIEGO

REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWEGO

dzia ka nr 41/143 obr b Wybudowanie asi sk ie 0017,

86-320 asin Wybudowanie, gmina asin

DATA:

01 sierpie  2022 r.

ELEMENT PROJEKTU BUD.:
PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

NUMER RYSUNKU:

NAZWA RYSUNKU: SKALA: FAZA:

PROJEKT
BUDOWLANY

BIURO PROJEKTOWE:

arch. Rados aw G owacki
ul. Che mi ska 115/20

86-300 Grudzi dz

INWESTYCJA:

INWESTOR:

MIASTO I GMINA ASIN
u l. Radzy ska 2

86-320 asin

PODPIS:

mgr in . arch.
RADOS AW G OWACKI

FUNKCJA:
PROJEKTANT

nr upr. 8/KPOKK/2015BRAN A: ARCHITEKTURA

Studio Architektury i Wizualizacji

PODPIS:FUNKCJA:

URZ DZENIA REKREACYJNE
1:50RZUT
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UTWORZENIE PARKUWIEJSKIEGO
REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWEGO

GMINA ASIN

UTWORZENIE PARKU WIEJSKIEGO

REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWEGO

dzia ka nr 41/143 obr b Wybudowanie asi sk ie 0017,

86-320 asin Wybudowanie, gmina asin

DATA:

01 sierpie 2022 r.

ELEMENT PROJEKTU BUD.:

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA

TERENU

NUMER RYSUNKU:

NAZWA RYSUNKU: SKALA: FAZA:

PROJEKT
BUDOWLANY

BIURO PROJEKTOWE:

arch. Rados aw G owacki

ul. Che mi ska 115/20

86-300 Grudzi dz
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STÓ  DO GRY W SZACHY - RZUT
1:20



I

poziom gruntu

I

Przekrój I-I
40.0 2540.0 40.0

20.0

12
7
0.
0

1

2

3

4

A B

50.0

2620.0

2580.020.0 20.0

10
3
0.
0

2
00
.0

8
00
.0

30
.0

8
00
.0

8
00
.0

13
0
0.
0

ogrodzenie bezpieczne zako czone "na g adko"

rozwi zanie systemowe

zabetonowanie s upków w wykopach

punktowych (g boko oko o 80 cm)
- beton C16/20 o wymiarach 30x30 cm

furtka rozwi zanie systemowe
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Opis

1) za lepka z tworzywa sztucznego
2) s upek 40x60mm o grubo ci cianki

2mm i wysoko ci 200m

3) obejma z p askownika 40x60mm

4) podmurówka

A) cznik
B) deska

Panele ogrodzeniowe wykonane s z drutu stalowego o rednicy 5 mm,

zgrzewanych co 50 mm w pionie i co 200 mm w poziomie (wymiary
oczek 50 x 200 mm). Panel posiada dwa poziome przet oczenia

usztywniaj ce w kszta cie litery V w celu zachowania w a ciwej

stabilno ci i sztywno ci ogrodzenia. Ogrodzenia panelowe wyst puj

w szeroko ci 2500 mm i wysoko ci oko o 1030 mm (+-3%).

Drut stalowy zako czony "na g adko" bez ostrych kraw dzi w górnej
cz ci

W sk ad systemu wchodz równie s upki wykonane z kszta townika
stalowego prostok tnego o wymiarach 40 mm x 60 mm i grubo ci

cianki 2 mm o d ugo ci 1500 mm. Od góry zamykane s za lepk z
tworzywa sztucznego, odpornego na czynniki atmosferyczne

Wszystkie elementy Systemu Ogrodzeniowego wykonane s ze stali

wysokiej jako ci i s zabezpieczone antykorozyjnie poprzez proces
cynkowania oraz malowania lakierami proszkowymi w kolorze RAL6005
( Ciemna Ziele )
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REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWEGO
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DETAL OGRODZENIA SYSTEMOWEGO I FURTKI
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