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Strona Tytulowa
Spis tresci
Ogodlna charakterystyka obiektu
Obmiar
1 Roboty budowlane
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UTWORZENIE PARKU WIEJSKIEGO REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO

1.Przedmiot zamierzenia budowlanego

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiot zamierzenia budowlanego obejmuje:
»demontaz istniejgcych urzadzen placu zabaw,
»rozbiodrka istniejgcego ogrodzenia,
»montaz nowych urzadzen placu zabaw,
»montaz urzgdzen matej architektury (tawki, kosze na $mieci),
»montaz stotu zewnetrznego do tenisa stotowego, do gry w szachy,
»wykonanie nawierzchni piaskowej pod czes$¢ urzadzen placu zabaw,
»wykonanie nawierzchni trawiastej,

»wykonanie nasadzenia roslin.

2.Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

Obecnie na dziatce znajdujg sie istniejgce obiekty placu zabaw i sitowni plenerowej, na mapie w miejscu
planowanej inwestycji nie wystepuje zadne uzbrojenie terenu dlatego tez planowana inwestycja jest jak najbardziej
wskazana w tym miejscu.

W zakresie planowanych robot planuje sie montaz urzadzen placu zabaw, a takze montaz elementow matej
architektury w postaci fawek parkowych, koszy na $mieci, stotéw do gry w szachy i tenisa stotowego. W miejscu
lokalizacji urzadzen oraz w obrebie strefy bezpieczenstwa zostanie wykonane nowa nawierzchnia piaskowa oraz
trawiasta.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na strefe bezpieczenstwa, ktéra jest przypisana do danego urzadzenia.
Tereny buforowe poszczegdlnych sprzetéw nie mogg zachodzi¢ na siebie.

Bilans terenu objetego przeksztatceniem: 1021.95 m?.
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UTWORZENIE PARKU WIEJSKIEGO REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: UTWORZENIE PARKU WIEJSKIEGO REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO
1 Roboty budowlane
1.1 Zagospodarowanie terenu
111 Roboty przygotowujgce
1.1.1.| KNR 4-01 | Rozbidka istniejgcych urzadzen zabawowych. szt.
11 0354-07
analogia
< piaskownica > 1 szt. 1,00
< karuzela > 1 szt. 1,00
RAZEM 2,00
1.1.1.] KNR 4-01 | Ostrozny demontaz istniejacych urzadzen zewnetrznych - | szt.
2| 0354-07 |tawka i kosz - wrz z przygotowaniem podtoza w nowym
analogia | miejscu. UWAGA: Robocizna wzigkszona 0 40%.
<tawka >3 szt. 3,00
<kosz > 1 szt. 1,00
RAZEM 4,00
1.1.1.| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o m3
3| 0202-05 | poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km -
wykopy do gtebokosci 35cm
< odkopanie fundamentow istniejagcych > 0,5 * 0,5 * 1 m3 0,25
< odkopanie fundamentow istniejgcych > 0,2 * 0,2 * 3 m3 0,12
< odkopanie fundamentow tawki i koszy >0,2*0,2*0,2* | m3 0,13
4*4
RAZEM 0,50
1.1.1.| KNR 4-01 | Rozbiorka elementoéw konstrukcji betonowych m3
4| 0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm
< fundament urzadzen >0,5*0,5* 0,5 * 1 m3 0,13
< fundament urzadzen > 0,2 *0,2 * 3,0 * 1 m3 0,12
RAZEM 0,25,
1.1.1. Rozbidrka ogrodzenia wraz ze stalowymi stupkami i m
5| kalk. wiasna | siatkami oraz bramami wjazdowymi czy furtkami
106,10 m 106,10
RAZEM 106,10
1.1.1.| KNR 4-01 | Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami | m3
6| 0104-02 | istniejgcych fundamentow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie
kat. Il
(106,10/2)*0,3*0,5 m3 7,96
RAZEM 7,96
1.1.1.| KNR 4-01 | Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych m3
7] 0212-01 niezbrojonych o grub.do 15 cm - cokoly i scianki
fundamentowe ogrodzenia
(106,10/2)*0,3*0,4 m3 6,37
RAZEM 6,37
1.1.1.] KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym m3
8| 1101-02 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na
odl. do 1 km
< fundamenty > 0,25 m3 0,25
< piaskownica > 0,25 * 1,1 m3 0,28
< ogrodzenie > (106,10/2) * 0,3 * 0,4 m3 6,37
RAZEM 6,90
1.1.1.] KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym m3
9] 1101-05 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem ciezarowym -
dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ =7
6,90 m3 6,90
RAZEM 6,90
1.1.1.| KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do | m3
10 0108-01 1 km grunt.kat. |-l [ wraz z optatg za sktadowisko ]
uwaga
7,96 - 2,45 m3 5,51
RAZEM 5,61
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UTWORZENIE PARKU WIEJSKIEGO REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.1.1.] KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
11| 0108-04 | nastepny 1km
5,51 m3 5,51
RAZEM 5,561
1.1.1.| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
12| 0230-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-111
(12,71/2)*0,3*0,5 m3 0,95
1,5 m3 1,50
RAZEM 2,45
1.1.1.| KNR-W 2-01 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢| m3
13| 0221-02 | do 10 m w gruncie kat. Ill - niwelacja terenu zgodnie z
analogia | rzednymi projektowymi - wykorzystac grunt z robot
ziemnych pod projektowane utwardzenia
(212 +298)* 0,4 * 1,1 m3 224,40
200*0,4*1,1 m3 88,00
RAZEM 312,40
1.1.2 Powierzchnia piaskowa migdzy urzgdzeniami
1.1.2.| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o m3
11 0202-05 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km -
wykopy do gtebokosci 35¢cm - wraz z wykonaniem wykopu
pod obrzeza
611,9*0,30 m3 183,57
RAZEM 183,57
1.1.2.| KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do | m3
2| 0108-01 1 km grunt.kat. I-1l [ wraz z optatg za sktadowisko ]
uwaga
611,9*0,30 m3 183,57
RAZEM 183,57
1.1.2.| KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
3| 0108-04 | nastepny 1 km
183,57 m3 183,57
RAZEM 183,57
1.1.2.| KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa zwykia [ C12/15 ] m3
4| 0402-03
uwaga
84,2 * 0,06 m3 5,05
106,38 * 0,06 m3 6,38
RAZEM 11,43
1.1.2.| KNR 2-31 | Elastyczne krawezniki zamocowane zgodnie z technologig | m
5| 0407-05 | producenta - w kolorze o wymiarach 5 x 25 x 100 cm
uwaga
84,2 m 84,20
106,38 m 106,38
RAZEM 190,58
1.1.2.| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o m3
6/ 0206-03 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-ll z transp.urobku
analogia | samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km -
transport i roztozenie piasku w projektowanym ksztalcie.
611,9*0,3 m3 183,57
RAZEM 183,57
1.1.2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym | m3
7| kalk. wiasna | - Nawierzchnia piaskowa pod urzgdzenia zabawowe.
Piasek o frakcji ziaren od 0,2 do 2 mm zgodnie z norma
PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1177:2009
611,9*0,3 m3 183,57
RAZEM 183,57
1.1.2.| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy | m2
8| 0103-01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1I
611,9 m2 611,90
RAZEM 611,90
1.1.3 Nasadzenia zieleni
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UTWORZENIE PARKU WIEJSKIEGO REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.1.3.] KNR 2-21 | Zakup, dostawa i nasadzenie zieleni - Trzmielina zlota na | szt
1l 0302-02 | pniu-Eunomynus Fortunei Emerald'n Gold (sadzona
analogia | parami - 2m separacji). Parametry zgodnie z
dokumentacja.
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
1.1.3.| KNR 2-21 | Zakup, dostawa i nasadzenie zieleni - Imperata szt
2| 0302-02 Cylindryczna 'Red Baron'. Parametry zgodnie z
analogia | dokumentacja.
90 szt 90,00
RAZEM 90,00
1.1.3.| KNR 2-21 | Zakup, dostawa i nasadzenie zieleni - Wiénia pitkowana - | szt
3| 0302-02 | cerasus serrulata. Parametry zgodnie z dokumentacja.
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
114 Mata architektura
1.1.4. Zakup, dostawa i montaz wyposazenia - LtAWKA kpl.
1| kalk. wtasna | PARKOWA, OGRODOWA "SOFIA" wraz z robotami
ziemnymi i przygotowaniem elementéw do trwatego
montazu. Parametry zgodnie z dokumentacjg.
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
1.1.4. Zakup, dostawa i montaz wyposazenia - Kosz na $mieci kpl.
2| kalk. wtasna | 451 wraz z robotami ziemnymi i przygotowaniem
elementow do trwatego montazu. Parametry zgodnie z
dokumentacja.
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
1.1.4. Zakup, dostawa i montaz wyposazenia - Stét do gry w kpl.
3| kalk. wiasna | pingponga betonowy - St6t na trawiastym podtozu +
specjalne podstawki pod nogi - stét wkopywany w grunt.
Wykonanie z robotami ziemnymi i przygotowaniem
elementow do trwatego montazu. Parametry zgodnie z
dokumentacja.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.1.4. Zakup, dostawa i montaz wyposazenia - Stot betonowy kpl.
4| kalk. wtasna | podwajny do gry w szachy z tawkami - Stét nalezy
przytwierdzi¢ do podtoza poprzez kotwienie w specjalnych
prefabrykowanych fundamentach. Wykonanie z robotami
ziemnymi i przygotowaniem elementow do trwatego
montazu. Parametry zgodnie z dokumentacja.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.1.5 Urzadzenia placu zabaw_____
1.1.5. Zakup, dostawa i montaz wyposazenia - DUZY ZESTAW | kpl.
1| kalk. wtasna | ZABAWOWY wraz z robotami ziemnymi i przygotowaniem
elementoéw do trwatego montazu. Parametry zgodnie z
dokumentacja.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.1.5. Zakup, dostawa i montaz wyposazenia - KARUZELA wraz | kpl.
2| kalk. wtasna | z robotami ziemnymi i przygotowaniem elementow do
trwatego montazu. Parametry zgodnie z dokumentacja.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.1.5. Zakup, dostawa i montaz wyposazenia - HUSTAWKA kpl.
3| kalk. wiasna | WAZKA wraz z robotami ziemnymi i przygotowaniem
elementow do trwatego montazu. Parametry zgodnie z
dokumentacja.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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UTWORZENIE PARKU WIEJSKIEGO REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.1.5. Zakup, dostawa i montaz wyposazenia - FOTEL kpl.
4| kalk. witasna | OBROTOWY wraz z robotami ziemnymi i przygotowaniem
elementéw do trwatego montazu. Parametry zgodnie z
dokumentacja.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.1.5. Zakup, dostawa i montaz wyposazenia - SCIANKA kpl.
5| kalk. wiasna | WSPINACZKOWA wraz z robotami ziemnymi i
przygotowaniem elementéw do trwatego montazu.
Parametry zgodnie z dokumentacja.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.1.5. Zakup, dostawa i montaz wyposazenia - BUJAK NA kpl.
6| kalk. wiasna | SPREZYNIE wraz z robotami ziemnymi i przygotowaniem
elementow do trwatego montazu. Parametry zgodnie z
dokumentacja.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.1.5. Zakup, dostawa i montaz wyposazenia - HUSTAWKA kpl.
7| kalk. wiasna | WAHADELOWA wraz z robotami ziemnymi i
przygotowaniem elementéw do trwatego montazu.
Parametry zgodnie z dokumentacja.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.1.5. Zakup, dostawa i montaz wyposazenia - ZESTAW kpl.
8| kalk. wiasna | ZABAWOWY KLASYCZNY wraz z robotami ziemnymi i
przygotowaniem elementéw do trwatego montazu.
Parametry zgodnie z dokumentacja.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.1.5. Zakup, dostawa i montaz wyposazenia - ZESTAW kpl.
9| kalk. wiasna | ZABAWOWY SPORTOWY wraz z robotami ziemnymi i
przygotowaniem elementéw do trwatego montazu.
Parametry zgodnie z dokumentacja.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.1.5. Zakup, dostawa i montaz wyposazenia - ZJAZD LINOWY | kpl.
10| kalk. wtasna | TYROLKA wraz z robotami ziemnymi i przygotowaniem
elementow do trwatego montazu. Parametry zgodnie z
dokumentacja.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.1.5. Zakup, dostawa i montaz wyposazenia - Regulamin placu | kpl.
11| kalk. wtasna | zabaw wraz z robotami ziemnymi i przygotowaniem
elementow do trwatego montazu. Parametry zgodnie z
dokumentacja.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.1.6 Roboty budowlane - ogrodzenie
1.1.6. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
1| kalk. wtasna | o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi wraz z optatg za
skadowisko
(124,06 - 106,10) / 2,58 6,96
(106,10) / 2,58 41,12
A (Obliczenie pomocnicze) ========
48,08
((124,06 - 106,10)/2) *0,3* 0,4 m3 1,08
(7)*0,3*0,3%0,9 m3 0,57
(42)*0,3*0,3*0,9 m3 3,40
(2+1+1)*0,3*0,3%0,9 m3 0,32
RAZEM 5,37
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UTWORZENIE PARKU WIEJSKIEGO REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.1.6.] KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do | m3
2| 0108-01 1 km grunt.kat. I-1l [ wraz z optatg za sktadowisko ]
uwaga
5,37 m3 5,37
RAZEM 5,37
1.1.6.] KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
3| 0108-04 | nastepny 1km
5,37 m3 5,37
RAZEM 5,37
1.1.6.] KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym [ C 8/10] m3
4] 1101-01
4+42+4)*0,3*0,3*0,1 m3 0,45
(2+1+1)*04*0,4*0,1 m3 0,06
RAZEM 0,51
1.1.6.] KNR 2-02 | tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do| m3
5/ 0201-01 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu [C 16/20 ].
UWAGA | Fundamenty pod stupki oraz podmuréwke wykonac z
betonu C16/20. Przy stupkach wykona¢ fundament
punktowy o wymiarach 30 x 30 x 80 cm przy furtce.
(4+42+4)*0,3*0,3*0,8 m3 3,60
(2+1+1)*0,3*0,3%0,8 m3 0,29
RAZEM 3,89
1.1.6. Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
6| kalk. wiasna | wyk.na zimno - sciany fundamentowe - 2*masa
bitumiczna powtokowa SBS gr 3 mm + $rodek gruntujgcy,
asfaltowy roztwor gruntujgcy modyfikowany kauczukiem
SBS do gruntowania betonu
(4+42+4+2+1+1)*0,3%470,8 m2 51,84
2+1+1)*0,3*4*0,8 m2 3,84
(124,06) *0,3*0,3 m2 11,17
2+1+1)*0,3*0,3 m2 0,36
RAZEM 67,21
1.1.6.[ KNR 2-02 | Wykonanie ogrodzenia wypetnionego panelami m
7| 1803-02 | ocynkowanymi ogniowo i malowanymi proszkowo w
analogia | kolorze RAL 7016 antracyt. Ogrodzenie stalowe -
panelowe o wysokosci okoto 1030 mm + systemowy cokot
- podmuréwka, stupki stalowe kwadratowe, osadzone na
stopach fundamentowych w rozstawie co okoto 2,58 m.
Stupki ocynkowane, zabezpieczone od gory naktadkami
PCV. Panel Vega B lub rownowazny.
(124,06) m 124,06
RAZEM 124,06
1.1.6. Zakup, dostawa i montaz wyposazenia - Furtka - kpl.
8| kalk. wtasna | Konstrukcje furtki tworzg stupy z profili 80x80x3, kotwione
w fundamentach kostkowych o wymiarach 30 x 30 x 80.
Fundamenty wykonane na warstwie betonu chudego,
podktadowego C8/10 gr. 10 cm Profile ocynkowac
ogniowo i pokry¢ poliestrowym lakierem proszkowym
metoda elektrostatyczng na kolor wedtug RAL 7040.
Parametry zgodnie z dokumentacja.
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
1.1.7 Roboty wykoriczeniowe i porzadkowe
1.1.7.| KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
1 0101-01 Smieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy -
wartosc¢ przyjeta orientacyjnie
1,5 m3 1,50
RAZEM 1,50
1.1.7.| KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
2| 0101-04 | smieci - wywiezienie zanieczyszczeh samochodami na
odlegtosc do 1.0 km
1,5 m3 1,50
RAZEM 1,50
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UTWORZENIE PARKU WIEJSKIEGO REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.1.7.| KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
3| 0101-05 | Smieci - wywiezienie zanieczyszczen samochodami -
dodatek za dalsze 0.5 km
Krotnos¢ = 18
1,5 m3 1,50
RAZEM 1,50
1.1.7.] KNR 2-21 | Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej z ha
4| 0213-01 piaskiem na terenie ptaskim grubo$¢ warstwy 2 cm - wraz
analogia | z utozeniem na skarpach w poblizu pomostu i w miejscu
duzych réznic terenu
297,65*1,1 327,42
A (Obliczenie pomocnicze) ========
327,42
(327,427 10000) ha 0,03
RAZEM 0,03
1.1.7.] KNR 2-23 | Jednokrotne zageszczanie podtoza lub warstwy ha
5/ 0208-02 | wegetacyjnej walcem gtadkim
(327,42 / 10000) ha 0,03
RAZEM 0,03
1.1.7.| KNR 2-23 | Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z m2
6| 0209-03 | nawozem z przykryciem nasion po wysiewie humusem
analogia
327,42 m2 327,42
RAZEM 327,42
1.1.7.] KNR 2-23 | Jednokrotne zaggszczanie podfoza lub warstwy ha
7| 0208-02 | wegetacyjnej walcem gtadkim
(327,42 / 10000) ha 0,03
RAZEM 0,03
1.1.7.| KNR 2-21 | Pielegnacja trawnikow na terenie ptaskim m2
8| 0703-01
analogia
327,42 m2 327,42
RAZEM 327,42

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 2941 Uzytkownik: SAIW




	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Obmiar
	Dział:Roboty budowlane
	Dział:Zagospodarowanie terenu
	Dział:Roboty przygotowujące
	Pozycja: Rozbióka istniejących urządzeń zabawowych.
	 1
	 1

	Pozycja: Ostrożny demontaż istniejących urządzeń zewnętrznych - ławka i kosz - wrz z przygotowaniem podłoża w nowym miejscu. UWAGA: Robocizna wziększona o 40%.
	 3
	 1

	Pozycja: Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - wykopy do głębokości 35cm
	 0,5 * 0,5 * 1
	 0,2 * 0,2 * 3
	 0,2 * 0,2 * 0,2 * 4 * 4

	Pozycja: Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm
	 0,5 * 0,5 * 0,5 * 1
	 0,2 * 0,2 * 3,0 * 1

	Pozycja: Rozbiórka ogrodzenia wraz ze stalowymi słupkami i siatkami oraz bramami wjazdowymi czy furtkami
	106,10

	Pozycja: Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III
	(106,10 / 2) * 0,3 * 0,5

	Pozycja: Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm - cokoły i ścianki fundamentowe ogrodzenia
	(106,10 / 2) * 0,3 * 0,4

	Pozycja: Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km
	 0,25
	 0,25 * 1,1
	 (106,10 / 2) * 0,3 * 0,4

	Pozycja: Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km

Krotność = 7
	6,90

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II [ wraz z opłatą za składowisko ]
	7,96 - 2,45

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km
	5,51

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
	(12,71 / 2) * 0,3 * 0,5
	1,5

	Pozycja: Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III - niwelacja terenu zgodnie z rzędnymi projektowymi - wykorzystać grunt z robót ziemnych pod projektowane utwardzenia
	(212 + 298) * 0,4 * 1,1
	200 * 0,4 * 1,1
	


	Dział:Powierzchnia piaskowa między urządzeniami
	Pozycja: Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - wykopy do głębokości 35cm - wraz z wykonaniem wykopu pod obrzeża
	611,9 * 0,30

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II [ wraz z opłatą za składowisko ]
	611,9 * 0,30

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km
	183,57

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa zwykła [ C12/15 ]
	84,2 * 0,06
	106,38 * 0,06

	Pozycja: Elastyczne krawężniki zamocowane zgodnie z technologią producenta - w kolorze o wymiarach 5 x 25 x 100 cm
	84,2
	106,38

	Pozycja: Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - transport i rozłożenie piasku w projektowanym kształcie.
	611,9 * 0,3

	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - Nawierzchnia piaskowa pod urządzenia zabawowe. Piasek o frakcji ziaren od 0,2 do 2 mm zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1177:2009
	611,9 * 0,3

	Pozycja: Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II
	611,9


	Dział:Nasadzenia zieleni
	Pozycja: Zakup, dostawa i nasadzenie zieleni - Trzmielina złota na pniu-Eunomynus Fortunei Emerald'n Gold (sadzona parami - 2m separacji). Parametry zgodnie z dokumentacją.
	6

	Pozycja: Zakup, dostawa i nasadzenie zieleni - Imperata Cylindryczna 'Red Baron'. Parametry zgodnie z dokumentacją.
	90

	Pozycja: Zakup, dostawa i nasadzenie zieleni - Wiśnia piłkowana - cerasus serrulata. Parametry zgodnie z dokumentacją.
	1


	Dział:Mała architektura
	Pozycja: Zakup, dostawa i montaż wyposażenia - ŁAWKA PARKOWA, OGRODOWA "SOFIA" wraz z robotami ziemnymi i przygotowaniem elementów do trwałego montażu. Parametry zgodnie z dokumentacją.
	4

	Pozycja: Zakup, dostawa i montaż wyposażenia - Kosz na śmieci 45l wraz z robotami ziemnymi i przygotowaniem elementów do trwałego montażu. Parametry zgodnie z dokumentacją.
	4

	Pozycja: Zakup, dostawa i montaż wyposażenia - Stół do gry w pingponga betonowy - Stół na trawiastym podłożu + specjalne podstawki pod nogi - stół wkopywany w grunt. Wykonanie z robotami ziemnymi i przygotowaniem elementów do trwałego montażu. Parametry zgodnie z dokumentacją.
	1

	Pozycja: Zakup, dostawa i montaż wyposażenia - Stół betonowy podwójny do gry w szachy z ławkami - Stół należy przytwierdzić do podłoża poprzez kotwienie w specjalnych prefabrykowanych fundamentach. Wykonanie z robotami ziemnymi i przygotowaniem elementów do trwałego montażu. Parametry zgodnie z dokumentacją.
	1


	Dział:Urządzenia placu zabaw____
	Pozycja: Zakup, dostawa i montaż wyposażenia - DUŻY ZESTAW ZABAWOWY wraz z robotami ziemnymi i przygotowaniem elementów do trwałego montażu. Parametry zgodnie z dokumentacją.
	1

	Pozycja: Zakup, dostawa i montaż wyposażenia - KARUZELA wraz z robotami ziemnymi i przygotowaniem elementów do trwałego montażu. Parametry zgodnie z dokumentacją.
	1

	Pozycja: Zakup, dostawa i montaż wyposażenia - HUŚTAWKA WAŻKA wraz z robotami ziemnymi i przygotowaniem elementów do trwałego montażu. Parametry zgodnie z dokumentacją.
	1

	Pozycja: Zakup, dostawa i montaż wyposażenia - FOTEL OBROTOWY wraz z robotami ziemnymi i przygotowaniem elementów do trwałego montażu. Parametry zgodnie z dokumentacją.
	1

	Pozycja: Zakup, dostawa i montaż wyposażenia - ŚCIANKA WSPINACZKOWA wraz z robotami ziemnymi i przygotowaniem elementów do trwałego montażu. Parametry zgodnie z dokumentacją.
	1

	Pozycja: Zakup, dostawa i montaż wyposażenia - BUJAK NA SPRĘŻYNIE wraz z robotami ziemnymi i przygotowaniem elementów do trwałego montażu. Parametry zgodnie z dokumentacją.
	1

	Pozycja: Zakup, dostawa i montaż wyposażenia - HUSTAWKA WAHADŁOWA wraz z robotami ziemnymi i przygotowaniem elementów do trwałego montażu. Parametry zgodnie z dokumentacją.
	1

	Pozycja: Zakup, dostawa i montaż wyposażenia - ZESTAW ZABAWOWY KLASYCZNY wraz z robotami ziemnymi i przygotowaniem elementów do trwałego montażu. Parametry zgodnie z dokumentacją.
	1

	Pozycja: Zakup, dostawa i montaż wyposażenia - ZESTAW ZABAWOWY SPORTOWY wraz z robotami ziemnymi i przygotowaniem elementów do trwałego montażu. Parametry zgodnie z dokumentacją.
	1

	Pozycja: Zakup, dostawa i montaż wyposażenia - ZJAZD LINOWY TYROLKA wraz z robotami ziemnymi i przygotowaniem elementów do trwałego montażu. Parametry zgodnie z dokumentacją.
	1

	Pozycja: Zakup, dostawa i montaż wyposażenia - Regulamin placu zabaw wraz z robotami ziemnymi i przygotowaniem elementów do trwałego montażu. Parametry zgodnie z dokumentacją.
	1


	Dział: Roboty budowlane - ogrodzenie
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi wraz z opłatą za skadowisko
	(124,06 - 106,10) / 2,58
	(106,10) / 2,58
	A (Obliczenie pomocnicze)
	((124,06 - 106,10) / 2) * 0,3 * 0,4
	(7) * 0,3 * 0,3 * 0,9
	(42) * 0,3 * 0,3 * 0,9
	(2 + 1 + 1) * 0,3 * 0,3 * 0,9

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II [ wraz z opłatą za składowisko ]
	5,37

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km
	5,37

	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym [ C 8/10 ]
	(4 + 42 + 4) * 0,3 * 0,3 * 0,1
	(2 + 1 + 1) * 0,4 * 0,4 * 0,1

	Pozycja: Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu [C 16/20 ]. Fundamenty pod słupki oraz podmurówkę wykonać z betonu C16/20.  Przy słupkach wykonać fundament punktowy o wymiarach 30 x 30 x 80 cm przy furtce.
	(4 + 42 + 4) * 0,3 * 0,3 * 0,8
	(2 + 1 + 1) * 0,3 * 0,3 * 0,8

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno  - ściany fundamentowe -  2*masa  bitumiczna  powłokowa SBS gr 3 mm + środek gruntujący, asfaltowy roztwór gruntujący modyfikowany kauczukiem SBS do gruntowania betonu
	(4 + 42 + 4 + 2 + 1 + 1) * 0,3 * 4 * 0,8
	(2 + 1 + 1) * 0,3 * 4 * 0,8
	(124,06) * 0,3 * 0,3
	(2 + 1 + 1) * 0,3 * 0,3

	Pozycja: Wykonanie ogrodzenia wypełnionego panelami ocynkowanymi ogniowo i malowanymi proszkowo w kolorze RAL 7016 antracyt. Ogrodzenie stalowe - panelowe o wysokości około 1030 mm + systemowy cokół - podmurówka,  słupki stalowe kwadratowe, osadzone na stopach fundamentowych w rozstawie co około 2,58 m. Słupki ocynkowane, zabezpieczone od góry nakładkami PCV. Panel Vega B lub równoważny.
	(124,06)

	Pozycja: Zakup, dostawa i montaż wyposażenia - Furtka - Konstrukcję furtki tworzą słupy z profili 80x80x3, kotwione w fundamentach kostkowych o wymiarach 30 x 30 x 80. Fundamenty wykonane na warstwie betonu chudego, podkładowego C8/10 gr. 10 cm Profile ocynkować ogniowo i pokryć poliestrowym lakierem proszkowym metodą elektrostatyczną na kolor według RAL 7040. Parametry zgodnie z dokumentacją.
	2


	Dział:Roboty wykończeniowe i porządkowe
	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy - wartość przyjęta orientacyjnie
	1,5

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km
	1,5

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km

Krotność = 18
	1,5

	Pozycja: Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej z piaskiem na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm - wraz z ułożeniem na skarpach w pobliżu pomostu i w miejscu duzych różnic terenu
	297,65 * 1,1
	A (Obliczenie pomocnicze)
	(327,42 / 10000)

	Pozycja: Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem gładkim
	(327,42 / 10000)

	Pozycja: Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z nawozem z przykryciem nasion po wysiewie humusem
	327,42

	Pozycja: Pielęgnacja trawników na terenie płaskim
	327,42





