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D.M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6lowej Specyfikacji Technicznej

Szmgﬁwvaspecyﬁkaﬁatedﬂcmad,mm.oo.oo-,wyrmgaria ogéine” odnosi siedowwlagaﬁmp&\yd\daposzmgdwmwymagahtedﬂczwm
dotyczacych wykonania i odbioru robét zadania pn:  Projekt przebudowy Stadionu Miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu i
niezbedna infrastruktura techniczng w Ostrolece przy ul. Witosa 1, dziatki nr ewid. 40008/7, 40008/8, 40008/9, 40008/10,

40008/12, 40186 obreb 146101_1.0004 Ostroteka, jednostka ewidencyjna 146101_1 m. Ostroleka.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w zakresie przebudowy stadionu pilkarsko-lekkoatletycznego
Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Ostrotece przy ul. Witosa 1, na dzialkach nr ewid. 40008/7, 40008/8, 40008/9, 40008/10,
40008/12, 40186.

Teren inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - planowana inwestycja jest zgodna z zapisami
planu. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Srédmiescie Pn — 11 Listopada w
Ostrolece zatwierdzonego Uchwalg Nr 471/L11/2006 Rady Miejskiej w Ostrotece z dnia 30 marca 2006r., ogloszonego w Dzienniku
Urzedowym Wojewodztwa Mazowieckiego Nr 80, poz. 2621 z dnia 28 kwietnia 2006 r. dziatki wchodzace w zakres inwestycji
polozone w Ostrolgce przy ulicy Witosa maija nastepujace przeznaczenie:

- dziatki oznaczone numerami geodezyjnymi 40008/7, 40008/8, 40008/10, 40008/12 znajdujg sie na terenie przeznaczonym pod
ustugi sportu i rekreacji (symbol w planie US.3),

- dzialka oznaczona numerem geodezyjnym 40008/9 znajduje sig na terenie przeznaczonym pod ustugi sportu i rekreacji (symbol w
planie US.3) oraz czgéciowo pod ulicg dojazdowa (symbol w planie KUD),

_ dzialka oznaczona numerem geodezyjnym 40186 znajduje sig¢ na terenie przeznaczonym pod uslugi sportu i rekreacji (symbol w
planie US.3) oraz czeéciowo pod ciag pieszo-jezdny i dojazdy (symbol w planie KPJ),

Na terenie inwestycji obecnie wystepuje zabudowa:
- budynek biurowo-hotelowy MZOS-TIIT o pow. zabudowy 498,00m2
- budynek szatniowy z zapleczem sportowym (pomieszczeniami dla zawodnikéw) o pow. zabudowy 189,00m2
- budynek sanitariatow o pow. zabudowy 75,80m2
- dwa pawilony kasowe (2x 6,3m2) o pow. zabudowy 12,60m2
- budynek magazynowy z czescig biurowa o pow. zabudowy 941,60 m2
- budynek magazynowy o pow. zabudowy 82,50m2
- budynek magazynowy o pow. zabudowy 27,70m2
- budynek magazynowy o pow. zabudowy 15,6m2
- trybuna terenowa wschodnia o nawierzchni betonowe] o pow. zabudowy 382,00m2
- trybuna terenowa zachodnia o nawierzchni betonowej o pow. zabudowy 1671,90m2
- dojécia, dojazdy i place utwardzone
oraz tereny zielone z zielenig niska i wysoka.

Caloé¢ inwestycji obejmuje w swym zakresie przebudowe istniejgcego stadionu pitkarsko — lekkoatletycznego, w tym:
i einioiaceltr niei

- rozbiérke fragmentéw instalacji wodociagowej,
- rozbidrke fragmentéw doziemnej instalacji elektrycznej wraz ze stupami o$wietleniowymi,
- przebudowe istniejacego boiska do pitki noznej na boisko o wym. 70x110m (pole gry 64x100m) o nawierzchni z trawy naturalnej
zlokalizowanego wewnatrz biezni lekkoatletycznej wraz z systemem drenazu i nawadniania nawierzchni piyty boiska pitkarskiego,
- przebudowe istniejacej biezni okreznej na 6 torowg o dystansie 400m,
- budowe nastgpujacych urzadzen lekkoatletycznych:
- biezni prostej 8-torowej o dystansie 100§ 110 m,
- rzutni do pchnigcia kula,
- rowu z woda,
- dwoch rzutni do rzutu oszczepem,
- rzutni do rzutu dyskiem | miotem, wraz z klatkg ochronna,
- skoczni do skoku wzwyz,
- dwustronnej (dwukierunkowej) dwusciezkowej skoczni do skoku w dal i trojskoku,
- dwéch jednostronnych (jednokierunkowych) skoczni do skoku o tyczee,
- budowe urzadzen lekkoatletycznych rozgrzewkowych:
- biezni rozgrzewkowej prostej o dystansie 60m (catkowita diugosé 80m),
- skoczni rozgrzewkowej jednokierunkowej do skoku w dal i tréjskoku,
- skoczni rozgrzewkowej do skoku wzwyz,
- rzutni rozgrzewkowej do pchnigcia kulg,
- rzutni rozgrzewkowej do rzutu dyskiem i rzutu miotem wraz z klatkg ochronng dostosowang do rzutu mtotem,
- rzutni rozgrzewkowej do rzutu oszczepem,



- budowe nowej trybuny wschodniej o pojemnosci do 1000 widzéw wraz z pomieszczeniami zaplecza sportowego pod trybung oraz
niezbgdng infrastruktura wewnetrzna,

- budowe stanowiska dla sedziéw oraz stanowiska dla spikeréw w miejscu trybuny zachodniej,

- budowe nawierzchni utwardzonych,

- wykonanie elementéw matej architektury: !amkrkosz.y-ﬂa-émiech-stojakéw.mweweb. masztow flagowych,

- budowe niezbednej infrastruktury technicznej:

- instalacji wodociagowej (wykonanie zewnetrznej instalacji wodociggowej de nawadniania przeszkody wodnej oraz
nawadniania boiska pitkarskiego),

- instalacji kanalizacji sanitarnej ,

- kanalizacje deszczowa (budowa odwodnienia liniowego biezni lekkoatletycznej; wykonanie zewnetrznej instalacji
kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wody z odwodnienia liniowego oraz przeszkody wodnej; odwodnienie parkingow i
dojazdéw),

- instalacji teletechnicznej niezbgdnej do organizacji zawodoéw (budowa studzienek teletechnicznych do podiaczenia
urzgdzen startowych i aparatury do elektronicznego pomiaru czasu na plycie boiska oraz sprzetu informacyjnego dla widzow),

f i wraz z instalacja elektryczna zasilajgca,

- budowe stacji transformatorowej,

- budowe stupéw oswietleniowych oswietlenia plyty stadionu wraz z instalacja elekiryczna zasilajaca,

- budowe slupow oéwietleniowych o$wietlenia terenu wraz z instalacja elektryczna zasilajacy,

- “Budawa parkingu dla widzéw przed stadionem na ok. 126 miejsc postojowych, 7 stanowisk postojowych dla oséb
niepetnosprawnych oraz 4-miejsca_postojowe dla autobuséw (projektowany parking podzielony zostal na dwie czesci: parking
zachodni na 75miejsc postojowych i parking poludniowy mra-58-miejsc.po tojowych),

(zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wym a-tlesc-miej yé
mniejsza niz 10 stanowisk/100uzytkownikéw: projektuje sie widownie do 1000 widzéw — minimal 3 c
parkingowych wynosi 100)
- MWWW%MM&MWWWWWMW&—

Ponadto na terenie MZOS-TiIT przewiduje sie¢ pozostawienie rezerwy terenu przeznaczone pod wykonanie w przysztosci
nastepujacych elementéw zagospodarowania terenu:

- budoweg boiska treningowego do pitki noznej z pitkochwytami, o wymiarach 70x110m (pole gry 64x100m) o nawierzchni z trawy
naturainej,

- budowg nowej trybuny zachodniej o pojemnosci do 2000 widzéw,

- przebudowe istniejacego skateparku oraz budowe w tym miejscu w okresie zimowym lodowiska,

- budowe czterech kortow tenisowych z mozliwoscia zadaszenia dwéch z nich halg namiotowg pneumatyczna.

Stadion lekkoatletyczny o kategorii IVA powinien posiada¢ urzadzenia lekkoatletyczne o okreslonych parametrach:

- bieznia okrezna 400m z kraweznikiem wewnetrznym; min. 8 toréw na prostej oraz min. 6 toréw na okreznej,

- nawierzchnia syntetyczna posiadajgca certyfikat WA,

- row z wod3 znajdujacy sie wewnatrz biezni,

- skocznia do skoku wzwyz — rozbieg 15m (zalecany 25m), zeskok 5x3x0,7m (zalecany 6x4x0,7m),

- skocznia do skoku o tyczce dwukierunkowa ze skrzynkg na kazdym koncu rozbiegu — rozbieg 40m (zalecany 45m), zeskok
8x6x0,8m,

- skocznia do skoku w dal i tréjskoku z zeskocznig na kazdym koricu rozbiegu, dwukierunkowa (dwu- lub czterosciezkowa) — rozbieg
podwdjny 40m (zalecany 45m),

- rzutnia do pchnigcia kulg — sektor rzutow 25m,

- rzutnia do rzutu dyskiem i rzutu miotem — sekior rzutéw dysk 80m, sektor rzutéw mtot 90m,

- rzutnia do rzutu oszczepem — rozbieg 30m (zalecany 33,5m), sektor rzutéw 90m.

W strefie do rozgrzewki powinny znajdowac sie:

- bieznia prosta - zalecana diugo$¢ 60m, zalecane min. 2 tory

- nawierzchnia syntetyczna o parametrach jak na obiekcie gtéwnym,

- skocznia do skoku wzwyz — rozbieg 15m ,

- skocznia do skoku w dal — rozbieg 40m,

- rzutnia do pchnigcia kulg — sektor rzutéw 20m.

Stadion lekkoatletyczny o kategorii IVA powinien posiadac réwniez:

- Przynajmniej jedng trybune z miejscami siedzacymi dla min. 500 widzow,

- pomieszczenia pomocnicze obowiazkowe - szatnie, fazienki, toalety, pomieszczenie techniczne | pomieszczenie dla sedziow,

- pomieszczenia o wymaganej lacznej powierzchni min. 150m2 - pomieszczenia do fizykoterapii i odnowy biologicznej,
pomieszczenia do odpoczynku zawodnikow migdzy konkurencjami, gabinety lekarskie, gabinet do kontroli antydopingowe;j,

- sprzet informacyjny dla widzéw,

- studzienki kablowe (teletechniczne) do podigczenia urzadzen startowych i aparatury do elektronicznego pomiaru czasu.

Projektowana inwestycja nie zmienia istniejacej funkcji terenu. Prace beda polegaly na wybudowaniu obiektu
zgodnego z obecnymi  przepisami budowlanymi, przepisami federacji sportowych oraz dostosowanie go obecnie
obowigzujgcych standardéw stawianych tego typu obiektom. W zwigzku z tym podjeto szereg decyzji projektowych,
konsultowanych z przedstawicielami inwestora i lokalnymi dziataczami sportowymi, oraz zaprojektowanych zgodnie z przepisami
PZLA dla stadionéw kategorii IVA i PZPN dia stadionéw 1l ligi.

1.2, Zakres stosowania SST
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Zakres robét objetych SST
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Nawierzchnie
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe]
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Okreslenia podstawowe
Uzytew SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepuigco:
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geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym) istnigjacego potaczenia.
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15. Ogoine wymagania dotyczace robét
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy wmmwmmmwmmmmmwwmmmmmwﬁmm

miwm,wmmmmmmmmmmwm.mmmm
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i Wykonawca i koszt.

1.5.2, Dokumentacja Projektowa
MnmpanmmbeﬁemM.MmMimw,zgmMzmmwsmmmmm,
uwzgledniaigcym podzial na Dokumentadig Projektows :
sporzadzong przez Wykonawee.
1.5.3. Zgodnos¢ robdt z Dokumentacja Projektowa i SST
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2) Dokumentacja Techniczna (rysunki),

3) Wyceer!zedmarRobdt ]
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
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1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zmad i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy | wykarczania robdt VWykonawea bedzie:

a) wzymwmbrmtxﬂmyiwylmpywstariebazwudystqaoej,

b) Wmmmmmmmmmwimm@mmmmmlm

Wykonawca X
pomieszczeniach biurowych nma'uymlmagazynamorazwmaszymmlpqazdam.
MWWWMWMWZWWMM&MWMMM

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, kiére w sposob trwaly sa szkodiwe dia otoczenia, nie beda dopuszczone do uzydia.



szkodliwego ;

M&da‘y,ldﬁresqszlwcimdaotoczeﬁatykowczasierobm a po zakonczeniu robét ich szkodiwos¢ zanika (np. mamridypytaste)_n\cgqb,'émy!epod
mmmawmmmmmmm@m&mmmmmm
mmwmwwmwmugammm ]

MiWWWMMWiWWWiMMDMWmomm
ria tych instelac) WS ] : : A : i : 5
MMimwmwmmaamemmu

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw
Wykonawea bedzie stosowac sk wmﬂwmogaiaeﬂmdqmﬁamoépmympmmaenwlwpm&mammmm Uzyska on
wszelkie zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych Wiwsposébqulyquaeokammmpmadaﬂd

1.5.10. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Wmmmwm,Mmﬂmmmemm&.wwMamm

Wykormmzape\mnbedznemwmmmmW.mMWmimﬁm@mmimmm

zamdﬁorwmnannmﬂeu‘azdazapamdaﬁabezﬂetzeﬁmapﬂcmego.

lemajesie,;ewszd(e' koszty zwigzane z wypehieniem wymagar okreslonych powyzej nie podiegaja odrgbnej zapiacie i s3 uwzglednione w cenie
owej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot
VWkormmbedzjeo@wﬁedziaszaodwarobélizawszddemtaﬁdyiquzaiamwwedombdoddatymzpoaedadodatywdaﬁ
potwierdzenia zakonczenia przez Inspekiora Nadzoru.
WWWMMWWWWWWMMWWMW.MW&mmmH
mmwmmmamm.mmmm.
mmmwwmmmmm.mmmimummmmmmmmniz
W 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
W:Mmmmmmw@emmmmmﬁmmhﬁptzep'syi\nwm,ldfresqwjaﬁkolwid-c
m&mmzmbﬁmb@zewp@m@um&&wmmﬂegmwmmmlmmmmmm

Wkonawca bedzie przestzegac anMwmmmwmwwmm
maamwmummmmemmmn@ﬁemmmmNMommpmmmlmmw
2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw
wmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmm
Wmmwommm,mmmmmammmmmmwmmmw
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Mm(m)mzmmmMmm.mmmzmmwmm.
wmmwmmmwmmmmmmzmm@memwm
Szezegdionych Specyfikadi Technicznych wczasie postiepu robGt

2,2, Pozyskiwanie materiatléw miejscowych
mmmmmmwmmmmmMmmmmmzmmwmw
mmmmmeihtszmWMwawemmemi
WWMW@mMZMMWiWWWWMWMMEM@
do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
WW_WMEWWWI]WWZMWM

VWykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: w,m@mimmmkmmzmmmmmm
Wi@%ﬂmz@ﬁezm&%ln@cwﬂ%ﬁ&wi%bﬁahmwmyiwﬁmmwim@
terenu po ukorczeniu robot.
mwmwzmmmmmzmmmwmmmwmm
mbdmodweamemoddadodpmuedmdowwnagaﬁmmymmkazaﬁmpeimamdzau
ZWW@bMWMWW*WM&WWWWWme,
kidre zostaly wyszczegdinione w dokumentach umaowy.
MMWWWZMMWWWMWW

2.3. Inspekcja wytworni materialéw

Wytwomie materialow moga by okresowo kontrolowane przez Inspekiora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosd stosowarnych metod produkeyjrych z
W.mmmmmwmmmm.wmmmmmmmi
a) IWwammwmimwmmmwwmnmﬂaW@



b) Inspeldorlﬂadzcmmmmm.wmm.mwmmﬁ,gﬁemwmmmmm
do realizacji umowy.

2.4, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpoaiadaiaoe WMWWWZMW,MMWWWWWM

mmmmwmmwmmmmmmemmmmhmmmmm-

tosciowany przez Inspekiora Nactzon,

K_azw‘rul:lzq'rqba.wwmmmmmm“immm,w@mmmmwuimskzm

nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2,5, Przechowywanie i skladowanie materiatéw

mm,mwymmsmmmwmmwmmmmmmmmmmmmm

mmmimmmalmmmmwmlmm

Mmmmmmwmmmwmmzmmmwmmm

hﬂwwwniejswmzmga\izmmprzavwmmw.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesii Dokumentadia ijektmakaSTprmd.gq‘ ja moziwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w robotach, VWkonawca

pO\MadortilmpelWaNadzauoswdmzmiazemnqmiej Stygodieuzedmydannmiau,abowda&ﬂed!ﬂzwn.jeﬁbedﬁebmagamda

badmpmadzowmmrmpamNmmimmmmmmmmmmwwmmmwmm

3. SPRZET
Wykonawea jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, nie spowoduje niekorzystnego Wplywu na jakos¢ wykonywa nych robét, Sprzet
MWMMMMZMM@WEWﬂmmMWWiWWmmmwSﬁ.PZJlb
Mdeagatacim.zadmpmmnmtnspemraNadzuu:wpzypadmbrﬂwmﬂeﬁwtdddmddmn%smqpmhmbyﬁ@ﬁwi

i wal zgodnie z w ; i
InspeidnraNadzomw!em-irieptzemtziamum
wwmwmmmwmammmwmwmwmmﬂmmmz

) _mlmmmmwmwmmammwbw
przepisami.

JWNMOMMMWUEWEQOWW&WWWWpoakceptaqilrspd(mraNadzoru.:iermZE
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. ) ) :
Mwm.maummmu@mmm,mmrmmmMm
i nie dopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT

Mmmm*mmmwmmmmmmwmmmmmwmizmm Uzyska on wszelkie
WMNMmmWWMMiWWMMOWWMWQW

Wmmmmmmmm,mmmm@mmwwwmm&m
materiaiow,

mmmmmmmmmmmzmmwmmmﬁqamWSSNW
lrspei@oraNadzoru.wbmﬁeprzewidz‘ammmm.
Mmmmmwmmmmmmmmmmwm
wmmmMm,mmmmmWWWMMmmmm
5. WYKONANIE ROBOT

AR Ogélne zasady wykonywania robét
WHWEWWMZW,WHMWWNMWMBMW
2z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami SST, PZJ.pmjdmagarizaqirobdaazpobceﬁanﬂnspeiMaNadmu.

mmmmmanmNmmmmw@mmemmm
DecyzjempamvuadmuWmmWWWimmmwﬁmwwmmmem:
Dokumentacji Projektowej 'inST,atakZewmm-amivMycmymPlzypodemmram' iu decyzj Inspekior Nadzoru uwzgledni wyniki badars materialow |
mbdtrnzaﬂynmna'iewysepq‘aoemmwdimmmmlm,mmmﬁzpm.wﬁmmmmmmmw
MWMMWMWMWMWmmmm.mmmmWWWM
zmzymariamaSh.ﬂdmztegotyumM\osWka

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
mmmmmmammmmmmmmmmpemwmmmmw,wmmmm
mmwammmm,miwmmmmmzmm

8  cze8Cogoing opistiaca;
- organizacje wykonania robGt, wtym terminy i sposdb prowadzenia robét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

bhp,
wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikadie i przygotowanie praktyczne,



- mmmmmmimmmmmwmm

- w(mim)mmmimmmwm

- meiummmﬁmima(mmmmmmmmmmwmmm
Zedié prowadzenie badart),

- wmmmmmmmmmmmwammm
wmkbwimmwm mwmmw.wmimmawmm Inspektorowi

b)  coesészezegdiowa opisuiaca dakazdego asortymentu robet:
E Wmmiuz@eﬁm@mﬂm%zﬁwmﬂmﬂmdﬂmyﬂmw&aﬂnwn%@ﬁamﬁi
urzadzenia pomiarowo-kontrolne

- mimmwmmmmmmimmmw.mwwm.

- wmmimmmmmmmemm.

B sposobipmwd.mpwiarbﬂibadah(m&dimﬁwm.p@ﬂmiembgmimmuzmn.m.)mm
mmmmwmmwuwmmmmwmm
sposébposgpmﬁazmaﬂiahﬁimbotarﬁrieo@mﬁadajqcyrﬁmagaim

6.2. Zasady kontroli jakosci robét
WWHMUHWWMinM-WmWWWWW-WW,
m.mmimsﬁemmﬁadmmmmmmnmmmmmm
MMWWMNMMW&MWWWWMW@MMM&EW%
wykonywania jest zadowalajacy. ol : _ ] i ) ' _
mmmmmxmmwmmmmmMZWangMm,mmeMZ
mw\agariarrizmmﬁmetachrqenmeiiSST.
Mﬁnakewnagaiamdozahmubadaﬁiﬂmﬂoﬁméésqoh&éh'ewsstnmnamiwtymydeprzypadm.gdyriezosta‘yonetamdwﬂone.
1mmhuNMumﬂMdmkmpmkam.wym¢wmmazgwmezmm@
Mmmlwmmemmmmmmmnmwmmqmmmm
melwqummmmmmmm : )
lmawammmmymmmmmm.wwummmq.
twmmmwmmmommmmwmmmmw
zaopanzerialaborataﬁ.m,uawwsmmmnﬂwmm.mmdmagmabbedammm.mmmmmwmm,
IrspekhorNadzorummmmwmwmimhmmwmm,wmmdgkdawm
|mmmmzmmim&mmo¢mﬁaﬁmmmm
MMMWZWM|WMMWWMW

6.3. Pobieranie probek
mmmm.mwmmmmmmmmmmmm.mmmwmm
prmmqnngqbyézpmdcwnptavnopodoboefﬂmnwytypwmedobadan
ImdeNadzaubedzieMedzapemm'annzimmduwpobierampmbdc
NazieoetieIWNMWWMWdeMMWW.MWWmmM,OE
Mmmmataiﬂyﬁezmﬁnqmez“%mwﬂeﬁewmmzmejmﬁ.Kosnytymdodammwmbadahpdqymwor\a«mtyko
wpmypadﬁushﬁa&eiemtetek;wpmedmwnuzypadmkosﬂytepdcwaZmWaJaw.
MHMWWWMmmWWimmMIWNm
Prbﬁddostarczmprzez%mdobadaﬁ%mmva‘vmptzezlmpddaaNadzorubedqodpwﬁedioopisareiozrme.wsposbbza*oep-
towany przez Inspektora Nadzonu.

6.4. Badania i pomiary

mMadomispddomNaZuuomdzﬁu.niejswitenﬂiewﬂauLbhadaia.Powkuwm
mniauhbbadaia.VWkomwmmedstp&Meid\wmdoakcqdempdduaNadzuu
6.5. Raporty z badan
Vkabedziep«zekazmmélrspelﬁorMNmmm:mﬂmﬁ%m,mmw&wmmw
wﬁmmm)mmmmmmemmmmmmmmmmmm

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dia celéw kontroli jakosd i zatwierdzenia, |mpeHuNa&wmam1wj&amdd<awﬁam.pmmmbekibadadamaONuaﬁdam
W,immmmmw@mmmwimmﬁm.
ImpeldorNadzuu.WWMWMMWMMMOWMW.MWZMWNiMZ
wymaganiami SSTmpodsiamewmbadahdostatmnymmeyk

mm.mmmmmmmmmWWMi robét z Dokumentadig Projekiowa | SST. W takim
przypadku calikowite mmwMWMiMammmWw.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru mazze dopuscié do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja;
1. Wmmm.,cs",wmmmmzmmmwmmm
certyfikat na znak budowlany ,B", wykazujgcy ze zapewriono zgodnosc z kryteriami technicznymi okrelorymi na podstawie Palskich Nomm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow | dokumentow technicziych,
2, deklaragje zgodnosd lub certyfikat zgodnosd z:
-Poiska Normg lub
-aprobatated-ricznq.wmzwadmwuw.damymmmPWNm,pzdmsqmmmwpm.
i ktore spefniaja wymogi SST.
mMWQWWWWMOWmWOWMMM.
Wmmmmwmwmmmm.awmmmwmmmmmm.
WWMWMWQMWM«MWNM



Jdddcmmataidy,meriespehajq!ymwmgahbedqm.

6.8, Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziemkbt.dowjatmaganymddunetﬂemprwwmobmqnwn' j Zamawiajacego iV\M(Of'lawoeonc&GieodmelezariaWykoerem
mmmmm@.mmmmmmzwmmmm

mwmmmmmmlmwmmmmmmiMu&wﬂmi
gospodarczej strory budowy.
KaZdyzaplswdaerrimmdmvybedzneopatzu'lydatquodokormapodpusanosobyldbradokorralazapsuzpodmernjejlmtarnazvvskauaz
MMMMQWWMMWMMWRWWWMMMW
fmmmmwmulmmmmwmmummimw@wi
Inspektora Nadzoru,

datymzadaeriawshzymaiamdtz'podaiempcnmdu.

mimmmwiwmumimmm&

S e e B s vyt b s crmtaion e ety s
i w

warunkami kimatyczrymi, i i z

(2) Rejestr obmiaréw
Rmmmmmmmmmwmzmmmmmmm
Wwwmmwmmwmlwmmmﬁm

(3) Dokumenty laboratoryjne
mmm.mmmmmmmw.mowmm.mmmmmmm
MI;orwiZarrmﬂmgopO{Vimybyégmadzoqewfam mgodﬁonejwpmgmiezmrieria}&oéd.qumdytes!amdeo

(4) Pozostafe dokumenty budowy
Dodda.mermbmmyzdczasie,opmfzwiaiMWpid(ﬂ-@) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na reaimqe zadania budowlanego,

o) mwwmmwezosobarnumcmun'eum:yw\o-pvm

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
MWWWMMWWWWMM

Zaginiecie WaWWWmWWWWM@M
Wszeldeddamiybcﬂmwbedazawszedoslepmda Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiaja cego.
7. OBMIAR ROBOT

7. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okredlad faktyczny zakres mywanych robdt zgodnie z Dokumentadia Projektowg i SST, wjednos tkach ustalonych w kosztorysie,
ObniamrobétddmnjeWykormwMWeﬁuWMOMMMIMMW.mMMS
dni przed tym terminem.

Wyriki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw .
Jddcdwiekme(m)mewmmwmmwSSTmmewmm
ukoriczenia wszystkich robét.

BbdnedmezoshnqpouawmwgirsmkqmspelmNmumpﬁrNe.
Mmmmmmwzmmmqmmnwmtmdmmwmwimmm
wunwviekbocze}dmwmnprzaV\MmilmpehomNadzom

7.2, Zasady okreslania ilo$ci robét i materiatéw

Diugosci i odlegioSci pomiedzy wyszezegdinionymi ‘puldarislc‘ajrvyrﬁbadaobniazompozhmmzlrﬁosbwej.

JﬁiSzczagébm : j Tmmmmmqumm.mmmwmﬂmmmm
przez $redni przekro)j.
m.mmmmm.mmwmmmmmzwmﬁ&msmmmmmm

7.3. Urzadzenia | sprzet pomiarowy
Wszysﬁoeuzqdzenalspuz@tpomamwy smsmmanywczasieobrriaumbotbedazad@mmamptzezmmu



Wiwwmmmwm.mmﬁmmmmmmqmwwmm
mwmuammmmmmmmmmmwmm.wmmmm

7.4. Wagi | zasady wazenia
mewwmmmmwmmmlmnm

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
mmwmmmmmmmaMwmmwmmw

Omﬁarmbdzaﬁkaqacymptmdzasiew&asieidNWawﬁa

Obmiarmbdtpodegajacyd)zalwduptmpmwadzasiepr_zedmzahydan. -
Rmmmmmmmmmmmwmmlmm.
WmmkmymmazmwMMquWWmMmmmﬂmmmumem
mmmqmmwmmmmmmm,wmmmzme

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosd od ustalen odpowiednich SST.robdypodegaqustepq’wnaapanodioruz

a) odbiorowi robdt zankajacych i legajgoych zakrydu,

b) odbiorowi czesciowermu,

o] odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnenl.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
wqmwmiwmmmﬁmmwimwmymm kiére w dalszym procesie realizagji ulegng

zakryciu.

mmmmimmmmmumdmwmmmqmwmmmmmiwmm

ogdinego robét

Odbioru robét dokonuie Inspektor Nadzoru,

MCMMMWMWMWmeMWimmeIWNWWOdbiﬁr

|mdziep|zeptl\hr(:lt\:wadzcmyrieszoca'ie.niepﬁb’iejjer.’n&niiwdaguSdioddatyzgosaa”iawpisa'ndodzierricam.ldcwyipov.miat:kmieriaotymf:i«ie
oru

Jakosé | llos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia MMMWWWWMWWMMOWM
MUomMmm‘wkmszmqu,SSTimmiﬂmw.

8.3. Odbidr czgSciowy
chibrczqﬁdcnwpdegammﬁﬂdijmwmmm&dmmmmommmmmwmmm
cstateczwmmbétOdbiaumbddokonjekspeldorNadzau.

8.4. Odbiér ostateczny robét
OdiérostatemvpdegamﬁdnﬁowﬁemeayMstegowyimﬂaMwomesEﬁudomhsd.}akoédiwatoéd.
Cakcmﬂezakoﬁczerierobétorazgota\mscdoodbiomMgob@eMmmMmmedocﬂmrﬁ@bmzbezmn
pmMaduﬂeriannapién'ﬁeotymfahdelnspeHomNadzuu.
mmmwwmmwmmmwmmmlmmmm
robét i przyjecia dokumentow, o kidrych mowa w punicie 8.4.1.
Oduuuostateczngombddokmmsjamamuzezmmaacegowobaumd LnspehoraNadzoruiWykormcy.Kmisjaomiefajqcamboty
dokmammjmmmmmmwmmm,wmmmtmmmmmmmmmaz
Dokumentacjg Projektowa i SST.
WumodjaumrdﬁWm@zmmpmmwmmmmhmiwmmwm
m@uﬂwﬁa@mimmﬂw

W przypadkach riewykonaria wyznaczonych robdt poprawkowych mmmwmmmpmmm|mmmmm

ostatecznego.
WWWWQW,E_MWWMWWWWWMMW
WWIWZWWMimMMWMMWWMMiWWM.W
mmm.mmmmmWMwmmwmkamm

8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
WWMW%WWOMHW&GWWWMWWWMWWM

Zamawiajgeego.

mmmmmwmwzmwmomchemw
Dmmmmmmzwmmmmmwmwmwmm@mw

Szczegdlowe WTMWzmMiM.Mmm;

recepty i ustalenia technologiczne.

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty).

wﬂdmﬂmﬁwkammmbadaﬁlmmmngodﬁezssﬂm?m.

MW@WZWWOWWWWQMW@zWiM.PE

gﬁwmmmmmmwmmmmwmmmm.mmmz
iPZJ.

M_(ddqmerta_nq'e)mwm‘mmmm(m.mmﬁmﬁ.mmﬁg&mq.mm)mm

odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen.

10. MWWWWWMMWW

Wprzypadm,MWWI.MMWWOmemmwmmm.WWMZ

Wamwmczyporwwhamnodbauosﬁteczegomb&.

Tesmnin wykonania robét poprawkowych i robét Lzupelniaja cych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

WWMMMWWWMWzmwmmmwwimwm

® NooRGNS



Ochnrpogmwbe&:eddcmnapodstmooewwmm obiekiu z WWMMmeA. “Oclbiér ostateczny robdt”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine

pozydji kosztorysowych .
mmmwmmmwmwmm.wimmwmﬁ
wﬂmpﬁeph&éhedamjmwww&aegamqspewﬂ@qﬁedﬂmﬁqiwmmﬁw.
mmmmmmmw
- rDbOdzmb&poéredriqmazzt:marzyszqcymkoszlaﬁ
- W&rhoéémzylymnmmmmazzkoszlaﬁzahpu. Mmagazynowania, ewentualnych ubytkéw i fransportu na teren budowy,
- Wbéémwmuﬂwazzm'azyszaquosz!am
- koszly posrednie, zysk kalkuiacyjny i ryzyko
- podatki obliczane zgodnie Z obowigzujacymi przepisami,
Downm&mymrier'de@mpodaﬂ(uvm.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne SST D.M.00.00.00
mmmmmmwiwwmw&mgm' Specyfikagji Techniczne D.M.00.00.00 obeimi
wysﬂdewauﬁdq&ﬂa“ewwdd&nemam,ariewy&mgdﬁmewm. oreimde
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustauazdﬁa?ipw1994-ﬁmobtmuam(DzU Nr 89, poz. 414).
RuzporzqdzerieMirisﬁ'aGospodandPIMmmejiBudmﬁdwazdia15gtdﬁa1994r.wspm~ieda‘ertﬂaunmwomztabithnacyhej(M.P.Nr2

z1995r.poz. 29).

Ustawa z dnia 21 mam1985nodogad1ptﬂcmyd1{DzU.Nr14,pozmzp&riejszymmiarm).

D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOS$CIOWYCH

1. WSTEP

3 5 B Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)Przedmiotem niniejszej SST 58 wymagania dotyczace wyko-
nania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem odtworzenia osi trasy i jej punktéw wysoko$ciowych oraz pomiaréw powykonaw-

czych w ramach projektu pn: Projekt przebudowy Stadionu Miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedna infrastruk-
tura techniczna w Ostrolece przy ul. Witosa 1, dziatki nr ewid. 40008/7, 40008/8, 40008/9, 40008/10, 40008/12, 40186 obregb

146101_1.0004 Ostroleka, Jednostka ewidencyjna 146101_1 m. Ostrolgka.

1.2, Zakres stosowania S8TSzczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST obejmujg odtworzenie w terenie przebiegu trasy orazwykonanie inwentaryzacji powykonawczej na te-
renie objetym zakresem jak w pkt. 1.1 nn SST,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.  Punkty giéwne - punkly zalamania , punidy kierunkowe,

14.2.  Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce aklualne informagje o przestrzennym rozmieszczeniu
obiektéw ogdinogeograficznych oraz elementéw ewidencji i budyniow, a takze sieci wzbrojenia terenu.

Pozastale okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00

+~Mymagania ogéine”,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako§é wykonanych robét oraz za ich zgodno$c z Dokumentacja Projektowa, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2, MATERIALY

21. Wymagania ogéine dotyczace materiatow
Wymagania ogodlne dotyczace materiatéw podanow SST D.M.00.00.00 Wymagania ogéine”.

2.2, Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét okreslonych w pkt. 1.3 sa:
- slupki betonowe,

- pale i paliki drewniane,

- rurki i bolce metalowe,

- plytki betonowe z krzyzem, rurki drenarskie - jako znaki podziemne,

- repery metalowe - jako znaki wysokosciowe,



- materialy do prac obliczeniowych i kartograficznych,bgdz inne materiaty akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Pale drewniane umieszczone w sasiedztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ érednice 0,15+0,20 mi
diugosé 1,5+1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane o diugosci okoto 0,30 m i $rednicy
0,05+0,08 m.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

3.2, Sprzet do wykonania robot

Do odtworzenia punktéw wysokoéciowych oraz osi trasy i przepustow, a takze wykonania inwentaryzacji powykonawczej nalezy
stosowaé odpowiedni sprzet geodezyjny:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- laty,

- tasmy stalowe, szpilki lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Stosowany sprzet powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej dokladnosci przy pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach
kartograficznych.

4. TRANSPORT

Nie wystepuje.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogéine”.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK [2+11] .

W oparciu o materialy dostarczone przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegolowego wytyczenia robot.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi
terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznia sie od rzednych okreslonych w Dokumentacji
Projektowej to powinien powiadomic¢ o tym Inspektora Nadzoru,

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w
sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczer w czasie trwania robot.

Pomiary powykonawcze zrealizowanego obiektu powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem z os$rodka dokumentaciji geodezyjnej i
kartograficznej informacji o rodzaju, potozeniu i stanie punktow osnowy geodezyjnej (poziomej i wysokosciowej) oraz o mapie
zasadniczej i ewidencji gruntow.

5.2 Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Sprawdzenie wyznaczenia punktow giéwnych osi trasy i punktow wysokoéciowych (repery robocze) nalezy przeprowadzi¢ poprzez
wykonanie pomiaréw w oparciu o materialy dostarczone przez Inspektora Nadzoru.

Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne punktéw gtownych osi trasy w stosunku do podanych przez Inspektora Nadzoru
wspdirzednych tych punktéw nie powinny przekraczaé 3 cm.

5.3. Wyznaczenie boiska
TWWWMWWOWWWMMMMWIWW. przy wykorzystaniu
oqmvygeqd&yyﬂdq&ﬂu'qwbd&rrerm Projeldowe).

Boisko powinna byé wyznaczona w punktach giwrych (cziery narazniki.

Rzedne punktéw gléwnych boiska nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacji
Projektowej.

Do utrwalenia punktow w terenie nalezy uzy¢ odpowiednich pali drewnianych, rur metalowych i bolcéw stalowych.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykapow na powierzchni terenu (okreslenie
granicy robot), zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupeinienia dla poprawnego
przeprowadz_enia robét i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Dowyzmt;en_ahmedzi Wiw@mmmmmpﬁmm.mmmemowm
przekraczajace) 1 mmwmmm1 rnOdegoéérrﬁdzypdvanlbwed‘a'n nalezy dostosowac do uksziattowaria terent oraz geormetri rasy
Grogowej. Oc_iegusétalopna;meymm . fep popmewlydl _

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopdw o ksztaicie zgodnym z Dokumentacjg
Projektowa.

5.5. Wykonanie pomiaréw powykonawczych

W pierwszej kolejnosci nalezy pomierzyc¢ wznowiona lub zatozong osnowe geodezyjna. Nastepnie nalezy wykona¢ pomiary
inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcjg G-4 “Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe”, mierzac wszystkie elementy tresci mapy
zasadniczej.

mmwmmmmmim reczne) lub przy pomocy automatéw kreslacych (ploterow).
Wykonanga dokumentacje geodezyjng i kartograficzna nalezy skompletowa¢ zgodnie z przepisami Instrukeiji 0-3 “Zasady
kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej’, z podziatem na:

- dokumentacje techniczng przeznaczong dla Zamawiajgcego,

- dokumentacje techniczng przeznaczong dla oérodka dokumentacji.

Sposéb skompletowania dokumentacii, o ktérej mowa w pkt.2) oraz forme dokumentéw nalezy uzgodnié z os$rodkiem dokumentacii.
Dla Zamawiajacego nalezy skompletowaé nastgpujace materialy:

- wtémik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkowa trescig,

- powykonawczg mapg inwentaryzacyjna,



- kopie wykazéw wspérzednych i wysokosci punktéw osnowy poziomej, wysoko$ciowej oraz wykazy wspéirzednych punktéw
granicznych,

- kopie protokéléw przekazania znakéw geodezyjnych pod ochrone,

- kopie opiséw topograficznych,

- kopie szkicow polowych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D.M.00.00.00 Wymagania ogélne".
Kontrole jakoéci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych oraz wykonaniem pomiaréw

6.2, Sprawdzenie robét pomiarowych
Sprawdzenie robot pomiarowych powinno byé przeprowadzone wedtug nastepujgcych zasad:
- 0§ nalezy sprawdzac¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co najmniej co 25 m na prostych,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robot zwigzanych z odtworzeniem osi trasy i punktéw wysokoéciowych w terenie oraz wykonaniem pomiaréw
powykonawczych jest 1 hektar.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogéline zasady odbioru robét

Ogoine zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”,

8.2. Sposéb odbioru robét

Odbioér robot zwigzanych z odtworzeniem osi trasy i punktow wysokos$ciowych w terenie réwninnym nastepuje na podstawie szkicéw
i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokofu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykenawca przedktada Inspektorowi Nadzoru,
Odbiér robét zwigzanych z wykonaniem pomiaréw powykonawczych nastepuje po przediozeniu skompletowane;j dokumentacji
technicznej zgodnie z pkt. 5.5 n/n SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogoine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 YVymagania ogéine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za hektar nalezy przyjmowat na podstawie szkicow i dziennikéw pomiarw geodezyjnych lub protokétu z kontroli
geodezyjnej (odtworzenie trasy) oraz po odbiorze skompletowanej dokumentacji geodezyjnej (pomiary powykonawcze).
Cena wykonania robot obejmuije:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych i punktow wysokosciowych,

- uzupeinienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace odszukanie i
ewentualne odtworzenie,

- wykonanie pomiarow powykonawczych wraz z naniesieniem zmian na mapg zasadnicza.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. 1. Normy
PN-76/N-02207 Geodezja. Podstawowe nazwy, okreslenia, oznaczenia,

10.2. Inne dokumenty
Instrukcja techniczna O-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukgja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokoéciowa osnowa geodezyjna.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe.

Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza,

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne.

Whytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne.

Ustawa z dnia 17.05.89 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U Nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi zmianami

D.01.02.02ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP




1.4. Przedmiot Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegblowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu w ramach projektu pn: ,Projekt przebudowy Stadionu Miejskiego wraz z zagospodarowaniem
terenu | niezbedng infrastruktura techniczng w Ostrolece przy ul. Witosa 1, dzialki nrewid. 40008/7, 40008/8, 40008/9, 40008/10, 4000812, 40186
obrgb 146101_1.0004 Ostroleka, jednostika ewidencyjna 146101_1 m. Ostroleka”.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegotowe]j Specyfikacii Technicznej dotyczg zdjgcia warstwy humusu w ramach robot
przygotowawczych wykonywanych na terenie objetym zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST i obejmuja:

- zdigcie warstwy humusu o $redniej grubosd 20 am.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreélenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.
M.00.00.00 Wymagania ogélne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”,

2, MATERIALY

Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D.M.00.00.00 Wymagania ogolne”.

3.2 Sprzet do wykonania robét zwigzanych z usunigciem humusu

Do wykonywania robét zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu nalezy stosowac:

-spycharki,

-koparki,

-samochody ciezarowe do transportu Uzyskanego humusu,

-sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie prawidiowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowarnym nie jest mozliwe.
4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
0Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

4.2, Transport materialow
Humus nalezy przemieszczac z zastosowaniem réwniarek lub spycharek na pryzmy z przeznaczeniem do humusowania.
Nadmiar humusu moze byé przewozony dowolnym transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robot

Ogblne zasady wykonywania robot podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptagji projekt organizacji i harmonogram robot, uwzgledniajace warunki w
jakich wykonywane beda roboty zwiazane ze zdjeciem humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjgta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia do humusowania. Zagospodarowanie humusu
powinno by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows | wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem koparek, réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania robot (zmienna grubos¢ warstwy humusu) nalezy
dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robét jako uzupeinienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w Dokumentacii
Projektowej lub wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Humus nalezy zdja¢ na peina glebokos¢ jego zalegania okre$long w Dokumentacji Projektowej lub wskazang przez Inspektora
Nadzoru na roboczo, wedtug fakiycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy skladowac w regularnych pryzmach.

Miejsca skladowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem,
a takze najezdzaniem przez pojazdy i zaggszczaniem. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadow i

bezposrednio po nich, aby uniknac zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci robot pedano w SST D.M.00.00.00 Wymagania ogéine”.

6.2. Kontrola jakosci robét zwigzanych ze zdjeciem humusu

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usuniecia humusu z powierzchni pasa rob6t ziemnych, zgodnie
z Dokumentacja Projektowa | wskazaniami Inspektora Nadzoru.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robot pedano w SST D.M.00.00.00 Wymagania ogélne”.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu jest 1 m? (metr kwadratowy), na podstawie Dokumentac;ji
Projektowej i pomiaréw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

8.2. Sposéb odbioru robét

Roboty objete niniejsza SST podlegaja odbiorowi robst zanikajacych i ulegajacych zakryeiu, ktéry powinien byé dokonany po
wykonaniu zdjecia warstwy humusu wraz z haldowaniem w pryzmy.

Inspektor Nadzoru oceni wyniki pomiaréw przediozonych przez Wykonawce zgodnie z niniejszg SST,

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzoru ustali zakres robét poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na
wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.  Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 Mymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnosé za 1 m? zdjgtego humusu nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot.
Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje zdjecie humusu na peing glgbokosé jego zalegania wraz z haldowaniem W pryzmy i
odwiezieniem na odkiad nadmiaru humusu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
T PN-S-02205 Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania.

D-01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW BIEZNI, OGRODZEN ORAZ POZO-

STALYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU
=== NIUW <AGOSPODAROWANIA TERENU

1. WSTEP

11 Przedmiot SST

Przedmiotem n/n szczegblowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbiérkg
elementéw biezni, ogrodzerch w ramach budowy pn: Projekt przebudowy Stadionu Miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu i
niezbedng hﬂasuulmmtechnkzqwodmboepfzymmt dziatki nr ewid. 40008/7, 40008/8, 40008/9, 40008/10, 40008/12, 40186 obreb
146101_1.0004 Ostrolgka, jednostia ewidencyjna 146101_1 m. Ostroleka.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Calosé inwe_stycji obejmuje w swym zakresie przebudowe istniejacego stadionu pitkarsko — lekkoatletycznego, w tym:

- rozbiérke fragmentéw instalacji wodociggowej,

- rozbiérke fragmentow doziemnej instalacji elektrycznej wraz ze stupami oswietleniowymi,

- przebudowe istniejacego boiska do pitki noznej na boisko o wym. 70x110m (pole gry 64x100m) o nawierzchni z
trawy naturalnej Zlokalizowanego wewnatrz biezni lekkoatletycznej wraz z systemem drenazu i nawadniania
nawierzchni ptyty boiska pitkarskiego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podstawowe $3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
+~Mymagania ogéine”,

1.5. Ogéine warunki dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru,

Wymagania ogéine dotyczace robét podano w SST D.M.00.00.00 ~Mymagania ogéine”.

2, MATERIALY



Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogéine dotyczace sprzetu

Wymagania ogoine dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
3.2, Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorka elementéw drég i ogrodzen nalezy stosowacé:
- koparki, j

- samochody dezarowe,

- mioty pneumatyczne i inne.

Drobne roboty mozna wykonywac recznie przy zastosowaniu prostych narzedzi pemocniczych. Sprzet zastosowany do robét
rozbiorkowych powinien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

4.2, Transport materiatow z rozbiorki

Materialy z rozbiorki nalezy przewozié fransportem samochodowym na miejsce zaakeeptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

51. Ogodlne zasady wykonywania robét
Ogdlne zasady wykonywania robot podano w SST D.M.00.00.00 ,\Wymagania ogélne”.

5.2. Wykonanie rozbiorki

Podbudowe z kiuszywa nalezy usuwaé mechanicznie w sposéb okresiony w Dokumentacji Projektowej lub przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku nawierzchni z kostki brukowej betonowej, kraweznikow, obrzezy i znakdw drogowych dopuszcza sie reczne prowadzenie prac
rozbidrkowych z wykorzystaniem prostych urzadzeri pomocniczych.

Wszystkie elementy nadajgce sie do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powoedowania zbednych uszkodzer,
Uzyskany gruz, bezuzyteczne elementy i materialy nie nadajace sie do wbudowania, o ile Zamawiajacy nie zastrzeze tego w
umowie, nalezy przewiez¢ w miejsce do tego przeznaczone zgodnie z ustawa o odpadach.

Ewentualne doly (wykopy) nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescié zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” [1].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

6.2 Kontrola prawidlowos$ci wykonania robét rozbiérkowych

Sprawdzenie jakosci robét polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz uszkodzenia elementéw
przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zaggszczenie gruntu wypetniajgcego doty po usunietych elementach powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w normie
PN-S-02205 [1].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robét zwigzanych z rozbidrka jest:
- dapodbudéw i nawierzchni - 1 m? (metr kwadratowy),

- dla kraweznikow i obrzezy - 1 m(mefr),

- dlaznakdw drogowych -1 szt (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogéine zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,\Wymagania ogoine”.

8.2. Sposoéb odbioru robot
Roboty objete niniejszg SST obejmuja:
- odbior robét zanikajgeych | Uegajgcych zakryciu,

- odbior ¢
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogédine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,\Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ za 1 m* podbudowy i nawierzchni, za 1 m kraweznika, obrzeza, za 1 szt. znaku drogowego zostanie dokonana na
podstawie obmiaru i oceny jakosci rob6t w oparciu o pomiary i badania.

Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:

a) dla rozbiérki warstw podbudowy i nawierzchni :

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,



- rozebranie lub zerwanie nawierzchni /podbudowy,
- zatadunek i wywiezienie materialow z rozbiorki,
- wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

Uwaga: W cenie jednostkowej robét rozbiérkowych nalezy uwzglednic ewentualne oplaty zwiazane z przyjeciem odpadu na
wysypisko §mieci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-S-02205 Dregi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I+V KAT.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdlowe] Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegolowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem wykopéw w ramach projekiu: Projekt przebudowy Stadionu Miejskiego Wraz z zagospodarowaniem terenu | niezbedna
infrastruktura techniczng w Ostrolece przy ul Witosa 1, dzialki nr ewid. 40008/7, 40008/8, 40008/9, 40008/10, 4000812, 40186 obreb
146101_1.0004 Ostroleka, jednostka ewidencyjna 146101_1 m. Ostroleka.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robt wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST dotycza wykonania robét ziemnych w wykopach i obejmuja:
- mechaniczne wykonanie wykopéw w gruncie kat. 1, V, z transportem urobku na nasyp lub odkiad.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.  Glebokosé wykopu - réimica rzednej terenu i rzednej robdt ziemrych, wyznaczonych w osi wykopu.

1.4.2. Wykop plytki - wykop, ktérego glebokosé jest mniejsza niz 1 m.

1.4.3. Wykop $redhni - wykop, ktérego gigbokoé¢ jest zawarta w granicach od 1 do3m.

1.4.4. Wykop gleboki - wykop o gigbokoéci ponad 3 m.

1.4.5. Odkiad - miejsce wbudowania lub skiadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a
nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
\Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

WM&WHMWMW@%MZWW,WWWWM
0Ogoine wymagania dotyczace robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

2 MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatow
Wymagania ogélne dotyczace materialéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

2.2, Charakterystyka i podzial gruntéw wystepujacych w wykopach
Podstawe podzialu gruntéw na kategorie pod wzglgdem trudnosci ich odspajania oraz przecietne wartosci gestosci objetosciowe]
gruntéw w stanie naturalnym oraz wspétczynnikéw spulchnienia nalezy przyjmowac na podstawie normy PN-8-02205 [11].

2.3. Warunki wykorzystania gruntow z wykopu
MMmWﬂwmmﬁwwﬂwmmMmmmmhmmw.mzm
Proektow, SSTi iami Inspeldora Nadzon.

Okreslenie gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw nalezy przyjmowac wg tablicy 2 zawartej w PN-S-02205 [11].
WMMMMWWWWWWWszmm
przydainodc do budowy nasypow zgodnie z PN-S-02205 [11] :

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad zgodnie z pkt. 5.2.3. n/n SST.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogéine wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 MWymagania ogéine”.

3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sie mozliwosécig korzystania z nastgpujacego sprzgtu
do:



-odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, tadowarki),

jednoczesnego wydabywania i przemieszczania gruntow (spycharki, réwniarki),
transportu mas ziemnych (samochody samowytadowcze i skrzyniowe),

sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4, TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D,M.00.00,00 ,Wymagania ogélne”,

4.2, Transport gruntu pozyskanego z wykopéw
wmwmmmmmemmmmm(m) jego objetosd, technologii odspajania i zatadunku
orazododegbéuwaspamvw&méé fransportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydainodd sprzefu Lywanego do wykonania

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonywania robot
Ogélne zasady wykonywania robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akoeptaci projekt organizadii, hamnonogram robét, uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane wykopy.

5.2. Zasady prowadzenia robot
5.2.1. Odwodnienie pasa robét ziemnych

WWWMWMWWWWWWWMObW@

wanunki terenowe, wykonaé urzadzenia, kidre zapewnia odprowadzenie wod opadowych paza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpleczy¢ grunty przed
mlmwmmmmmmmmmwmmmm
spadkd, zapewniajace prawidione odwodnienie.

Jezel wskutek zaniedbania Wykonawey grunty uegng nawodnieniu, kidre spowodue ich dugoiwalg nieprzydatnose, Vikonawea ma obowiszek usunieda tych

gruntow i zastapienia ich gruntami przydatrymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek oplat ze strony Zamawiziaoego za te czynnosdd, jak rowniez za dowieziony giunt

5.2.2 Odwodnienie wykopow

Technologla wykonania wykopow musi umozliwia¢ ich prawidiowe odwodnienie w catym okresie trwania robét. Wykonanie wykopow

powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robét Ziemnych nalezy zachowad odpowiedni spadek podiuery | neda przekeojom poprzeczrym spadki, umoziwigigoe szybki odplyw wod z wykopu, zgodnie z
ja Projeidowa i poleceniami Inspekora Nadzonu

Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.2.3. Wykonanie wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakoriczeniu mozna byto przystapi¢ do wykonywania przewidzianych
w nich robot budowlanych.

Wykonawca powinien wykonywaé¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypoéw byly
odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezpoérednio wbudawane w nasyp. W miejscu wbudowania nalezy zapewnic prace sprzefu
mwmiwmmmzmwmmwuwnmmm O ile Inspektor Nadzoru dopusd czasowe
mwmpmmm zawilgoceniem. Jezell grunt jest zamarzniely, nie nalezy odspajac go do giebokosd

Gurly
W odieglo$dl mniejszej niz 1,5 m od urzadzer podziemne] inffastukiury techriczne] (kable, rurociag), roboly nelezy prowadzic recznie, z zachowarien szczegdine]

Wymiary wykopéw powinny by¢ dostosowane do sposobu ich wykonywania, glteboko$ci, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej
oraz koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia §cian wykopu.

W przypadku zastosowania zabezpieczenia $dan wykopu, nalezy uwzgiednic w szerokosd dna wykopu dodatkowo wyrmiary konstrukgii zabezpieczagacsj oraz
swobodng przestrzen na prace ludz pomiedzy zabezpleczeniem $dany wykopu a wykonywarnym w wykopie elementem (np. przepust). Przestzen ta powinna
wynosic nie mnigj niz 060 m, a w przypadku $dan zolowarych nie mnigj niz 0,80 m. Materialy zastosowane do wykonania zabezpleczenia i rodzaj konstnukgi
zabezpieczajgoej powinny by uzgodnione z Inspeldorem Nadzonu.

Wykopy nalezy wykonywa¢ z zachowaniem wymagarn dotyczacych dokfadnosci, okreslonych w pkt. 5.2.6.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzonych robét, a naprawa
uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidiowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw od Dokumentacji
Projektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych.

5.2.4. Wymagania dotyczgce zageszczenia
Wskaznik zageszczenia gruntéw s okreslony wg BN-77/8931-12 [10], nie moze by¢ mniejszy niz.:

Strefa korpusu

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm
od powierzchni podloza 1,00

Jako kryterium zastepcze oceny wymaganego zaggszczenia gruntéw, dla ktérych trudne jest pomierzenie wskaznika zageszczenia,
nalezy przyjmowac warto$¢ wskaznika odksztatcenia |, wg zalgcznika B normy PN-S-02205 [11], réwnego stosunkowi odksztalcenia
wtérnego E; do pierwetnego E;.

Wskaznik odksztalcenia |, nie powinien by¢ wiekszy niz:

- dla zwirdw, pospoétek i piaskéw : 2,2,

- dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pyly, gliny pylaste, gliny zwiezie, ity) : 2,0,



- dla gruntéw réznoziamistych (zwiry gliniaste, pospéiki gliniaste, pyly piaszczyste, piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny
piaszczyste zwigzle) : 3,0.
Catosciowej oceny cech noénoéci warstwy gruntu dokonuje sig na podstawie pomiaru wtornego modutu odksztalcenia E:, za
pomoca obcigzenia statycznego plyta o $rednicy 300 mm.
minimaine warto$d widmego moduiu odksztaloenia £ nalezy przyimowat wg PN-S-02205[11]
Jezeli grunty rodzime w wykopach nie majg wymaganego zageszczenia, to przed ulozeniem nastgpnych warstw konstrukcji
nawierzchni nalezy je dogescié celem uzyskania wymaganej nosnosci warstwy gruntu.

5.2.5. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robét
ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Naprawa uszkodzeri powierzchni robst ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obciaza
Wykonawce robot ziemnych.

5.2.6. Dokfadno$¢ wykonania wykopéw

Dopuszcza sie nastepuigee tolerange:
-wyrriaryw-:opuwphieriermgamiésieodswdmédpqamﬁommHOmiﬁan,ahmdawmmmmw
zalamanréenica wstosuniku do projektowanych rzedych robét ziemiych nie maze przekraczac +1 cmi-3 am,

—pochylenie skarp wykopu nie maze réinié sie od projektowanego o wigoej niz 10% jego wartoscl wyrazonej tangensem kafa,
memmdﬁmwmmmmwmmmmam

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne kontroli jakosci robét

Zasady ogélne kontroli jakosci robét pedano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania robét pomiarowych i
przygotowawczych,

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopoéw

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami SST podanymi w pkt. 5.2.1 i pkt. 5.2.2
oraz Dokumentacjg Projektowa.

Szczegolna uwage nalezy zwrcic na wiasciwe ujecie | odprowadzenie wod opadowych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robét

Spra\.\krdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnoéci z wymaganiami okreslonymi w n/n SST oraz w Dokumentacji
Projektowej.

w c‘Jzasie korjm'di szczegoing uwage nalezy zwrocic na:

a) odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wiascwosdi,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

[v) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakorczeniu,

d) dokladnoss wykonania wykopow (usytuowanie | wykoriczenie),

€)  zageszczenie gémej strefy korpusu wwykopie wediug wymagar okreslonych w pkt.5.2.4.

6.3. Badania w czasie odbioru wykopéw
6.3.1. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych
Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a) oznaczen laboratoryjnych,

b)  dziennikéw budowy,

¢  dziennikéw laboratorium VWykonawcy,

d)  protokoiw odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawic wszystikie dokumenty z biezgoej kontroli jakosci robot.

6.3.2. Sprawdzenie szerokosci korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza sie z zastosowaniem tasmy, szablonu lub faty, w odstepach co 100 m na prostych, co 50 m na fuku, a
takze w miejscach, ktére budza watpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ wartosci dopuszczalnych, podanych
w pkt.5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie rzednych powierzchni korpusu ziemnego
Pomiar przeprowadza sie z zastosowaniem niwelatora z czestotliwoscig wg pkt. 6.3.2.
Ockchylenia od Dokumeniagi Projekiowe) nie moga przekraczat wartosd dopuszezalnych, podanychw pit 526.

6.3.5. Sprawdzenie réwnosci powierzchni korpusu
Sprawdzenie przeprowadza sie z zastosowaniem faty o diugosci 3 m. z czestotliwoscia wg pkt. 6.3.2.
mwwwmmmmmwwmm

6.3.6. Sprawdzenie spadku podiuznego powierzchni korpusu

Kontrole spadkéw podiuznych nalezy oprze¢ na ocenie rzgdnych wysokoéciowych, pomierzonych niwelatorem z czgstotliwoscia
podang w pkt. 6.3.2,

mwmwmmmmmmwmm.



6.3.7. Sprawdzenie zageszczenia i no$nosci gruntéw

Sprawdzenie zageszczenia gruntéw przeprowadza sie na podstawie wynikéw badar wykonanych z czestotliwoscia minimum jeden
raz w trzech punktach na 1500 m? powierzchni oraz w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Czestotiwosé badar widmego moduu odksztaloenia E; sprawdzane] warstwy powinna by¢ nie mnigjsza, niz jeden raz w tzech punktach na 2000 m*
powierzchni, a dodatkowo w migjscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru,

OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogéine dotyczace obmiaru robét
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robot podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m® (metr szeécienny) wykonanych robét w wykopach na podstawie pomiarow w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbiér robdt ziemnych w wykopach dokenywany jest na zasadach odbioru rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu zgodnie z
wymaganiami podanymi w SST D.M.00.00.00.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspekior Nadzonu ustali zakres robét poprawkawych do wykonania, a VWykonawea wykona je na wiasny koszt w ustalorym

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogoine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,\Wymagania ogolne”,

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnosé za 1 m® wykonanych wykopow nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci rob6t w oparciu o wyniki
pomiaréw i badar laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuie:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie wykopu z transportem gruntu na nasyp / odkiad,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokumentacig Projektows,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badar laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreélenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2 PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntdw.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

5 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

6 PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa.

T BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni i podtoza przez obcigzenie
piyta.

8. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.

9. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika no$noéci gruntu jako podioza nawierzchni podatnych.

10.  BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

11.  PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

12. PN-5-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

10.2. Inne dokumenty

13.  Wykonanie i odbiér robot ziemnych dla drég szybkiego ruchu. Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa, 1978.
14. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych - IBDiM, 1997

D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW.

1. WSTEP

1.1, Przedmiot Szczegdlowej Specyfikacji Techniczne] (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z
wykonaniem nasypéw w ramach projektu: Projekt przebudowy Stadionu Miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng
infrastrukturg techniczna w Ostrolece przy ul Witosa 1, dzaltki nr ewid. 400087, 40008/8, 40008/, 4000810, 40008/12, 40186 obreb
146101_1.0004 Ostroleka, jednostka ewidencyjna 146101_1 m. Ostroleka.

1.2, Zakres stosowania SST



Szczegolowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST majg zastosowanie przy wykonywaniu nasypéw na terenie objetym zakresem z pkt. 1.1

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.  Wysokosé nasypu - roznica rzednej terenu | rzednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.
14.2.  Dokop - mieisce pazyskania gruniu do wykonania nasypdw, polazone poza pasem robét drogowych.
1.4.3.  WskaZnik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre$lona wedtug wzoru:
_ P
[j=—L
I')l.‘:\

gdzie:

Pu . gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m?],

Pun . maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej
probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], sluzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [10] [Mg/m].

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
Mymagania ogéine”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogo6ine wymagania dotyczace robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za. ich zgodnoéé z Dokumentacjg Projektowa, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2, MATERIALY

2.1. Wymagania ogodine dotyczace materiatéw
Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

2.2, Materialy do budowy nasypéw

Dowznoszenia nasypdw nalezy stosowat: wylaczrie grunty | materialy przydatne do tego cell, Kidre spelniajg szezegdlowe wymeagania zawarte w nomie PN-S-02205
[11)is3akoeplowane Inspektora Nadzoru. 1 .
mmmymwmmmmmmmmmmmw "
W przypad siosowaria materialdw o ograniczongj przydainoéd Wykonawea ma obowigzek umzglednienia wezystidch zastrzezerh dolyczacych technologi i
dopuszczonych misisc whbudowania tych materialow, okresionych w nomnie PN-S-02205 [11] Aablica 2.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiaty nieprzydatne, albo nie uwzgledni zastrzezer dotyczacych materiatow o
ograniczonej przydatnosci, okreslonych w SST lub przez Inspektora Nadzoru, to wszelkie takie czesci nasypu zostang przez
Wykonawce na jego koszt usuniete i wykonane powtérnie z materiatéw o odpowiednich wtasciwo$ciach.

2291, Grunty uzyskane z wykopow
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i SST D.02.01.01 grunty uzyskane z wykop6w na trasie drogi bedg wykorzystane do budowy
nasypow po wykonaniu badar laboratoryjnych i akceptacji Inspektora Nadzoru.
222, Grunty uzyskane z dokopow
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, grunt niewysadzinowy kat.1+ll do wykonania nasypow nalezy uzyskac¢ z dokopu.
Grunty niewysadzinowe z dokopu powinny posiadaé nastepujace wiasciwoéci podane w normie PN-S-02205 [11]:
a) zawarto$¢ czastek wg PN-B-04481:
- 0075mm-<15%,
- 0,02mm - < 3%,
b) kapiamos¢ biema Hidh/wg PN-B-04493 <10 m
0 wskainik piaskowy MP/ wg BN-64/8931-01 > 35,

3. SPRZET

31 Wymagania ogdine dotyczace sprzetu

Wymagania ogdine dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na wiasciwosci
gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania | zaggszczania.

3.2, Sprzet do wykonania nasypéw

Do wykonania nasypoéw nalezy stosowac:

= koparki,

- spycharid,

- walce ogumione | stalowe, wibracyjne i statyczne,

- phytywiracyine.

Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
4, TRANSPORT

4.1, Wymagania ogéline dotyczace transportu

Wymagania ogéine dotyczgce transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogéine”.



4.2, Transport przy wykonywaniu nasypow
WmmmmmmmmmMMmmmmimem

fransportu
mmmmmmmwmmmmm
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéline zasady wykonywania robét

Ogoine zasady wykonywania robot podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”., B o
W«mmmmmmmmmwimwm qummuhwﬁcdxpmﬁdzmebedqmbdy
przy wykorywaniu nasypow.

5.2, Wykonanie nasypow
5.2.1. Przygotowanie podioza

Przed przystapieniem do budowy nasypow nalezy w obrebie ich podstawy zakoriczy¢ roboty przygotowaweze okredlone w SST D.01.01.01, D.01.02.01,
D.01.02.02, D.01.02.03iD.01.02.04.

5.2.2. Wybdr gruntéw do wykonania nasypow
Wybdr gruntéw do wykonania nasypow powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad z pkt, 2.2.

5.2.3. Zasady wykonania nasypow

5.2.3.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypoéw

Nasypy powinny by¢é wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podiuznego, zgodnie z Dokumentacjg

Projektowa i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez Inspektora Nadzoru.

wwummmimmmmmwm: _ _

a) NmmwmmmmzwmmmmemNmmwmmmmmm
szerokosd.

b) MWWMI@WMWMWMWMMWMiWWmm.
c) mommmmmemm,ommmmmummmmmmm

d) V\Iastwygmmpfmszaahegorﬂezyudadaépoziorm. a warstwy gruntu ma‘opmpuszamegozespaddemgémejpmviazd\riokob4°/u:t
1%. UMMuepwmzdnwstmmmoumuﬂmaéld@egmndzmesewody

e) GénewsMynaswuognboédeO.Smnd&szgm&vrﬂwsa&iwmomkabﬁmrﬂtma’aﬁstosdniemiejszymriz
5 iwspdlczynniku filracji k1,36 “10°¢ m/s, w razie braku takiego grunu rdezygdnaqwasmuepszyéspoina‘n(oamern.wamanmdwm
popiofarm).

5.2.3.2. Wykonywanie nasypéw w niekorzystnych warunkach atmosferycznych

Woh&e‘ed&mzowirrrmWMSeMaMMZWimwmmewzmﬁwmsmmL
Merﬂ&ymm“acmmommiarqwmmd (w>wq,),m‘rm-ietymaao;rzarmaymze§ieganm lodem.

5.2.3.3. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzaniu istniejacego nasypu nalezy wykonywaé w jego skarpie stopnie o szerokosci 1,2,5 metra. Spadek gémej
powierzchni stopni powinien wynosié 4% £ 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wycigcie stopni obowiazuje zawsze przy wykonywaniu styku dwach przyleglych czesci nasypu, wykonywanych z gruntéw o roznych
wlasciwosciach lub w réznym czasie.

5.2.4. Zageszczanie gruntu.
Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczona jak najszybciej po jej roztozeniu z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla
danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow.
Wymagana wilgotnosé Zaggszczanego gruntu, procedure zageszczania i grubos¢ warstw nalezy okresli¢c doswiadczalnie podczas
prébnego zageszczania stosowanym sprzetem.
Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Kolejng warstwe gruntu mozna ukladaé po
stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrow juz ulozonej warstwy.
Uzyskanie przez grunty w budowi ziemnej wymaganych cech nonosci sprawdza sie przez badanie wskaznika zageszczenia |, oraz
widrnego modutu odksztatcenia E..
Oceny zageszczenia nalezy dokonywa¢ na podstawie wskaznika zageszczenia ..

Zageszczenia giunttw w nasypach, okreslony wg BN-77/8931-12[10}, e maze by¢ mnigiszy niz-

Lokalizacja

orna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
rﬁqmwmmmmmmmwm 1,00
memwmyﬁmmmwm 0,97

mwmmmmmmmmmmwl.mﬁ.

Jake kryterium zastepcze OCeny wymaganego zageszczenia gruntow, dla ktorych trudne jest pomierzenie wskaznika zageszczenia,
nalezy przyjmowaé warto$¢ wskaznika odksztatcenia l. wg zatgcznika B normy PN-5-02205 [11], réwnego stosunkowi
odksztalcenia wtérnego E, do pierwotnego E;.

Wskaznik odksztatcenia |, dla zwiréw, pospélek i piaskéw nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2,

Catosciowej oceny cech nosnosci warstwy gruntu dokonuje sie na podstawie pomiaru wtornego modutu odksztalcenia E; za
pomocy obcigzenia statycznego ptyta o $rednicy 300 mm. Wymagana minimalna wartosé widrnege modutu odksztaicenia E,
zgodnie z PN-S-02205 [11] powinna wynosi¢ 120 MPa.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe,
doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagescic.

Jezeli powtérne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia Wykonawca powinien usunaé
warstwe | wbudowaé nowy material, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie proby prawidiowego zageszczenia warstwy,



5.2.5. Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnoéé technologiczna gruntu W czasie zageszczania powinna byé dostosowana do metody zageszczania i rodzaju
stosowanego sprzgtu.

Decydujacym kryterium jest mozliwosé zageszczenia gruntu do wymaganego poziomu no$nosci.

Wwwmwﬁ.wmmmmw._mﬁrapcdslavwemﬁbfrnmdejnmdalillugw&
M1MWMWWmeMiTA(mWW). ) k- I
mewmmmwmeMmmmmmmm
WMWMWMM&W obmuﬁwmwm
mwmgmmmmommmmmmmmmwmmmwm
Wﬁdotﬂmspm.ansdbosmgummm Nadzon.

Jezeli zachodzi taka potrzeba, to zaleca sie zwigkszenie wilgotno$ci gruntu przez zraszanie woda.

5.2.6. Dokfadnoéé wykonania nasypow
Przy wykonywaniu nasypow obowiazuja nastepujace wymagania:

- qummmmmwmwﬁemmmacmem

- WmmmmwwmmommﬂOmammmwmmm
- ﬁadmnédpoMazdﬂkmpLsuniazmemmgostmﬁemgap‘zemaaCiSm,

- W&mmwwmmﬁmmmom&io.vkpmmm&

- mmmmwmmmwwgmommmomowm.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w 88T D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
6.2. Badania | pomiary w czasie wykonywania nasypow

6.2.1. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w pkt. 2.2 oraz 5.2 nin
SST i w Dokumentacji Projektowej.

Szczegolna uwage nalezy zwrocié na:

a) badania przydatnosc gruntow do budowy nasypow,

badanie prawidiowoscl wykonania poszczegoinych warstw nasypu,

c) badanie zageszczenia nasypu,

d) poriary ksziatu nasypu.

6.2.1.1. Badanie przydatnosci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw powinny by¢ przeprowadzone na prébkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej Z nNowego #rodia, jednak nie rzadziej niz trzy razy na kazde 3000 m®.
W kazdym badaniu nalezy okreslié nastepujace wiaéciwosci:

- skiad granulometryczny, Wg PN-B-04481 [3],

- zawartoécmdorgariczwdwgPN-B-mw1 3l

- wilgotnodé naturaina, PN-B-04481 [3],

B wikjotnosé optymalna i gqﬁoééobjetmmsddemmqu-m1 [3],

- granice plynnosci, Wg PN-B-04481 [3],

- kapilamo$¢ biema, wg PN-B-04493 [4],

- wekaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [14].

6.2.1.2. Badania kontrolne prawidlowoéci wykonania poszczegélnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidiowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:
a)) pmmzﬁﬁagmommmmamwmm.

b) j warsiwy,

©) gMdkaﬁwiHMngzag@zaaﬂu;badﬂand&ymemmdﬁéﬁemdﬂqm1razwkzed’\pui(tad\naSOOmz

warstwy,
d) przestrzegania ograniczen okreslonych w pkt. 5.2.3.2, dotyczacych wbudowania gmwadcesbdeszaMimuzt‘m,

6.2.1.3. Sprawdzenie zageszczenia i noénosci gruntu

Czestotliwos¢ padan wskaznika zageszczenia ls kazdej uktadanej warstwy powinna by¢ nastepujgca:

- dla korpusu nie mniej niz jeden raz w trzech punktach na 500 m?zageszczanych warstw nasypu,

- dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie gruntu nalezy ocenia¢ stosujac metode poréwnania poszczegdlnych wynikow badan z wymaganiami W pkt. 5.2.4.
Czestotliwos¢ badan wskaznika odksztatcenia l. nalezy przyjmowac jak dla wskaznika l..

Nognoéé gruntu na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia Ez nalezy sprawdzi¢ dia warstwy powierzchniowej podtoza
nawierzchni, najwyzszej warstwy robot ziemnych oraz ewentualnie glebszych warstw, na zadanie Inspekiora Nadzoru.

Czestotiwosé badar Wiomego ‘aE:WﬁmmmmMﬁmmmmmmmmf
powierzchni, a do:iaﬂmowwiejsmd\mnm przez Inspektora Nadzoru.

6.2.1.4. Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmuja kontrolg:

- szerokosd korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci Z wymaganiami dotyczacymi pochylen i
doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi W Dokumentacji Projektowej oraz w pkt. 5.2.6.



Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy
gruntu z szerokoscig wynikajgca z wymiaréw geometrycznych korpusu, okreslonych w Dokumentacii Projektowej.

6.3. Badania w czasie odbioru nasypéw.
6.3.1. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych
Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a) oznaczeny j

b)  dziennika budowy,

c) dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

d) protokéitw odbiontw robét zanikajacych i ulegajacych zakrydiu,

6.3.2. Sprawdzenie szerokosci korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza sie z zastosowaniem tasmy, szablonu, faty, w odstepach co 100 m na prostych, co 50 m na fuku, a
takze w miejscach, ktére budza watpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ wartoéci dopuszczalnych, podanych
w pkt. 5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie rzednych powierzchni korpusu ziemnego
Pomiar przeprowadza sie z zastosowaniem niwelatora z czestotliwoscig wg pkt. 6.3.2,
e 3

j Projekdone; nie moga przekaczar wartoéai dopuszczainych, podarychw pid 526,

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp
Sprawdzenie przeprowadza sie z zastosowaniem szablonu, faty i poziomicy lub niwelatora z czestotliwoscig wg pki. 6.3.2. Oddhylenia
= At ) 4

Proekdowe; e moga przekraczat wartosd dopuszczanych, podanychwipkt 526,

6.3.5. Sprawdzenie réwnosci powierzchni korpusu
Sprawdzenie przeprowadza sie z zastosowaniem taty o diugosci 3 m. z czestotliwoscia wg pkt. 6.3,2,
aod : :

'W&mpﬂmﬁmﬁa@mﬂ@@aﬁwm&&

6.3.6. Sprawdzenie spadku podiuznego powierzchni korpusu

Kontrole spadkéw podtuznych nalezy oprzeé na ocenie rzednych wysoko$ciowych, pomierzonych niwelatorem z czestotliwoscig
podang w pkt. 6.3.2.

mwmﬁmmmmmmmwm&a

6.3.7. Sprawdzenie zageszczenia gruntéw
Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez przeprowadzenie
wyrywkowych badarn bezposrednich.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robot

Wymagania ogéine dotyczace obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robét zwigzanych z wykonaniem nasypéw jest 1 m? (metr szescienny) i uwzglednia elementy sktadowe
obmierzane wg innej jednostki: plantowanie skarp nasypow w m? (metrach kwadratowych).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodine zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 Wymagania ogdlne”.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiér robét ziemnych dokonywany jest na zasadach odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu zgodnie z zasadami
podanymi w SST D.M.00.00.00.
wmmmmmmmmwwmawmpmmmwm

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”,

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnoé¢ za 1 m® wykonanych nasypow nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci robét w oparciu o wyniki

pomiardéw i badar laboratoryjnych,

Cena wykonania nasypéw obejmuje:

- mmnmmmwmﬂzwmmmzwmmmnmis&

- Mmmmzmmmmmimwzmmmisst

- odwodnienie terenu robdt,

- przeprowadzenie wymaganych porniarow | badar laboratoryi dotyczacymwszcaegﬂlmédm#aémmﬂuwarwmnm.mkaﬁica
Zzageszczenia poszezegdlnych warstw nasypu, badania nosnosd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1 PN-B-02480 Grunty budowlane. Oledlenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2, PN-B-04452 Grunty budowlane, Badania polowe,



8 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

4. PN-B-04493 Oznaczanie kapiamosd bieme;.

5. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

6. PN-B-06714/28 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa.

7. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni i podioza przez obcigzenie
plyta

8. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celow drogowych i lotniskowych.

9. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podioza nawierzchni podatnych.

10. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

11.  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania | badania.

12.  PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

13.  BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczanie wsp6tczynnika filtracji gruntow sypkich na podstawie uziarnienia
i porowatosci.

14. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

10.2. Inne dokumenty

15, Wykonarie  odbior robot ziemnych dia d6g szybkiego rLch. Instytut Badawczy Drég i Mostow, Warszawa, 1978
16. KauogTypmem@Navmdﬂpodmmipmm-mm,m?

D.03.03.01 ODWODNIENIE LINIOWE
1. WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacii technicznej.

Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem
korytek odplywowych do liniowego odwaodnienia biezni sportowej wramach projektu: ,Projeld przebudowy Stadionu Miejskiego wraz z
mgcs,,odammmlemtemnulmezqum hmmmwnuﬁwommpuy ul. Witosa 1, dzialki nr ewid. A0008/7, 40008/8, 40008/3,
40008/10, 4000812, 40186 obreb 146101_1.0004 Ostroleka, jednostka ewidencyjna 146101_1 m. Ostroleka’.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych W
punkcie 1.1 zgednie Z lokalizacjg okreslona w Dokumentacji Projektowej.

1.3, Zakres robot objgtych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem korytek odptywowych do
liniowego odwodnienia - wWg Dokumentacji Projektowej i obejmuja: korytka odplywowe wraz ze skrzynkami odptywowymi,
usytuowane zgodnie z lokalizacjg okreslong w Dokumentaciji Projektowej.

2. MATERIALY
Korytka odptywowe

Jako korytka odplywowe do liniowego odwodnienia bedg zastosowane kanaty szczelinowe, 0 przekroju W ksztatcie ,U", 0
szerokoéci wewnetrznej 125mm, szerokoéci zewnetrznej 160 mm, Wys. budowlanej 18,7cm, W wersji prostej — na prostych
odcinkach biezni lub lukowe R=36,5m/38,0m na tukach, wykonane z polimerbetonu, umozliwiajace odptyw przewidzianych
projektem wod opadowych.

Materiat korytek zapewni ich nienasigkliwos¢ i odporno$¢ na korozje wywotang mrozem (mrozoodpornosé F200 zgodnie z norma
PN-88/B-06250) i sola.

Korytka beda posiadaty pionowe sebra wzmacniajgce scianki i poziome zebra kotwigce kanat w czasie montazu.

Zdejmowane przykrycie koryt na czas rozgrywania imprez sportowych bedzie z tworzywa sztucznego GFK — tworzywo sztuczne
wzmocnione wioknem szklanym. Systemowa skrzynka odptywowa kanalu bedzie jednoczesciowa wykonana z polimerbetonu, Z
koszem osadczym, Z przetioczeniem do wybicia do wybicia i podtaczenia rury gtadkiej o érednicy zewnetrznej @110 lub @160.
Przykrycie skrzynki odptywowej wykonane jest z polimerbetonu.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, przewidywane jest zastosowanie korytek odplywowych na klasg obciazenia B125.

Definicja klas obciazenia wedtug PN-EN 1433:2005.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.

3. SPRZET.

Roboty beda wykonywane recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu do montazu korytek, zaproponowanego przez Wykonawcg | po
akceptaciji Inzyniera.

4. TRANSPORT.
Korytka odptywowe moga by¢ przewozone dowolnymi rodkami transportu z uwzglednieniem zalecen producenta wyrobu.
5. WYKONANIE ROBOT.

Korytka odptywowe beda utozone na terenie inwestycji jako odwodnienie biezni sportowej.
Lokalizacja korytek w planie i przekroju poprzecznym powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.

Sposob whudowywania korytek odptywowych zaproponuje Wykonawca, Z uwzglednieniem instrukgii instalacji zapewnianej przez
dostawce systemu i uzyska akceptacije Inzyniera.



Wbudowywanie korytek powinno sig rozpoczynaé od elementu odptywowego (podiaczenia do kanalizacji). Nalezy przestrzegac
uktadania korytek z uwzglednieniem kierunku strzaki (kierunku przeptywu) wyttoczonej na korytkach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Kontrola jakosci materiatow.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi do akceptaciji Inzyniera:
= opis dostarczonych korytek odplywowych

- deklaracjg zgodnosci wykonania korytek odptywowych z Norma,

6.2. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg w zakresie: lokalizacji korytek w planie i
przekroju poprzecznym i wymaganych spadkéw oraz zgodnosci z pkt, 5.2. niniejszej ST.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarows jest1 m (metr) utozonego korytka odplywowego
8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlega wykonanie wykopu pod fundament korytka odplywowego i fundament
z betonu pod wozenie korytek | skrzynek odptywowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 m obejmuje:

- prace pomiarowe,

—  dostarczenie materialow na miejsce wbudowania,

- wykonanie wykopéw pod fundamenty korytka odplywowego

- wykonanie fundamentéw z betonu, zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
- wbudowanie korytka odptywowego wg pkt 5.2 ST,

—  niezbedne pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 1433:2005 Kanaly odwadniajace nawierzchnig dla ruchu pieszego i kolowego - Klasyfikacja, wymagania
konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodnosci.

D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM

PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegéiowsj Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegoélowej Specyfikacii Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem koryta z profilowaniem | zaggszczaniem podioza w ramach projekiu: Projekt przebudowy Stadionu Miejskiego wraz z
mmM&mMMIWmMQMMWWMmWL dzialki nr ewid. 40008/7, 40008/8, 40008/9,
4000810, 40008/12, 40186 obreb 146101_1.0004 Ostroigka, jednostka ewidencyjna 146101_1 m. Ostrolgka.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1 .

1.3. Zakres robot objetych SST
UMMWMWWTMWWMWZMJWMWI
- Wmﬁiwﬁmmmkmmmﬂ

Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Podaie-gﬂmdﬂwwrmw,mawmdmiqdoghbokosdmzaﬁa

1.4.2.  Koryto - element uformowany wkorpusie dwnwaajumnwrinmmmmﬁ.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w
SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”,

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonanych robét oraz za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektows, SST oraz z
zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogoine wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST D.M.00.00.00 Wymagania ogéine”.



2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3 SPRZET

31. Wymagania ogéine dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbine”.

3.2 Sprzet do wykonania robot
Do wykonania profilowania i zageszczania podioza nalezy stosowac:

4. TRANSPORT

Nie wystepuje.

5. WYKONANIE ROBOT

6.1 Ogo6lne zasady wykonywania robot

Ogoélne zasady wykonywania robét podano w §ST D.M.00.00.00 Wymagania ogolne”.
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji | harmonogram robot,
uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich bgda wykonywane roboty zwigzane z profilowaniem i zageszczaniem podioza.

5.2. Warunki przystapienia do robot
mwmmmaummlmmma ;atnmziwequm!ezazgodqmpdmraNadmu,w

MWWiwmmmmwmw.WWmemm

5.3. Profilowanie i zaggszczanie podloza (koryta)
Przed rozpoczeciem robot nalezy wytyczy¢ polozenie podioza podlegajacego profilowaniu i zagegszczaniu. Sposﬁbwylycza‘lapmxm
mmiwmimmmwmzwmwmmﬂwwm

Inspektora Nadzon.

Paliki do kontroli uksztattowania podioza W planie i profilu powinny byc wezesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce.

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Nalezy usunaé bioto i grunt,
ktory ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

JEg0 pOovk ; Mmmmw,mmwmwmmmmm
Jezeli powyZszy warunek nie jest speiniony i wystepujg zanizenia poziomu W podiozu, to Wykonawca powinien spulchnié podioze
na glebokos¢ zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt i zaggscic warstwe do uzyskania odpowiedniej
wartosci wskaznika zageszczenia.

Do profilowania podtoza nalezy stosowac sprzet wskazany w pkt. 3 W zaleznosci od szerokosci profilowanego podtoza, trudno$ci
odspojenia gruntu jub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania przez walowanie lub uzycie piyt wibracyjnych,
ubijakéw mechanicznych W miejscach trudnodostepnych dla walcow, zachowujac optymaing wilgotnos¢ zaggszczanedo gruntu.
Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie podioza nalezy kontrolowa¢ poprzez oznaczanie wskaznika zageszczenia [Is] zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
Wskazniki zaggszczenia (ls ) W przypadku robot objetych n/n SST wynosza:

Strefa korpusu

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm

od powierzchni podioza 1,00

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntow, dla ktorych trudne jest pomierzenie wskaznika zageszczenia,
nalezy przyjmowac wartos¢ wskaznika odksztatcenia . wg zalgcznika B do normy PN-S-02205 [6], réwnego stosunkowi modutow
odksztatcenia wtornego Ezdo pierwotnego E.

Wskaznik odksztatcenia |, nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2.

No$nost podioza:
[Wartosé E- nie mniej niz [MPa] [120 |
5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane W dobrym stanie.



Jezeli po wykonaniu robét zwiazanych z profilowaniem i zageszczeniem podfoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystapi natychmiast do ukiadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem,
na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do ukladania kolejnej
warstwy nalezy odczekac do czasu jego naturalnego osuszenia, Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
dodatkowe naprawy wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogéine zasady kontroli jakosci robét podane w SST D.M.00.00.00 Mymagania ogélne”.
6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badari i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczgeych cech geometrycznych i zaggszczenia wyprofilowanego podioza (koryta)
podaje tablica 1.
Tablica I. Czestotliwo$é badan kontrolnych

Czestotliwosé badan

Wyszczegdinienie badan Minimaina liczba badan na dziennej Maksymalna powierzchnia przypadajgca na jedno
dzialce roboczej badanie (m?)

Szerokosc

Roéwnos¢ poprzeczna i podiuzna

Spadki poprzeczne Z czestotliwoscia gwarantujaca spelnienie wymagan przy odbiorze,

Rzedne wysokosciowe okreslonych w pkt. 6.2,

Uksztaftowanie osi w planie

Zageszczenie, 2 600

Wilgotno$¢ gruntu

Noénos¢ podioza min. jeden raz w trzech punktach na 2000 m? powierzchni

6.2.2. Szerokosé
Szerokoéé profilowanego podioza (koryta) nalezy sprawdzaé co najmniej co 100 m.
Szerokosé profilowanego podioza (koryta) nie maoze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 am,

6.2.3. Réwnosé

Nieréwnosci podiuzne profilowanego podioza (koryta) nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg co 20 metrow w kierunku podtuznym, zgodnie
z BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg, a na odcinkach poszerzen tatg o diugoéci dostosowanej do szerokosci
profilowanego podioza, co najmniej ca 100 m.

Nieréwnosci nie moga przekraczaé 2 cm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

a:addpopmnrﬁayniazyézapmnqayodgoéd Jakw pkt 62.3i paziomicy co naimnigj co 100 m.
Spadki poprzeczne powinny byé zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancjg +- 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysoko$ciowe nalezy sprawdzac w osi jezdni i na jej krawedziach co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych co 10 m,
Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi wyprofilowanego podioza (koryta) i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé +1 cmi-2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
UWWWWWWWM&M nizco10m.

08 w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz o 1 cm.

6.2.7. Zageszczenie

Wskaznik zageszczenia wyprofilowanego podioza (koryta) okreslony wediug BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢ mniejszy od
podanego w pkt 5.3 n/n SST.

W przypadku gdy w koryto zostanie wbudowana mieszanka kruszywa stabilizowanego cementem lub wapnem jako ulepszone
podioze, wowczas podioze (w korycie) moze spetniac jedynie kryterium wskaznika zageszczenia Is 3 0,97.

Wilgotnosc¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2).

Wilgotnosé gruntu podioza powinna byémmavilgomosdoptmahejztoleram,iqod-zo%doﬂo%.
Waﬂo&éWnegonmdduo&sﬁatwriadepmMmabyﬁmHszawpodanejprSBNn SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogédline zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 Wymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego profilowanego podioza (koryta) zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogélne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”,




8.2. Sposoéb odbioru robot
Odbiér profilowanego podtoza (koryta) dokonywany jestna zasadach odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podanych w
sST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogébline ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogbine ustalenia dotyczace podstawy prainosci podano w SST D.M.00.00.00 Wymagania ogéine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnosé za 1 m? profilowanego podioza (koryta) nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru po ocenie jakosci wykonania robot na
podstawie wynikow badar i pomiaréw laboratoryjnych.

Caﬂwkamambdobeynqe:
- praoepom:aromuobolyp;zygotowa\m

odspojenie gruntu,
= aladunek nadrmiaru odspojonego gruntu na &rodki transportowe | odwiezienie,

- profilowanie podioza (dna koryta),

- zageszczenie,

- utrzymanie podtoza,

pgzepumdzeriewynmgarwm pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obciazenie piyta.

4, BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.

5. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

Kmalogwpmummm&naﬂielzdﬂpodawmipasnywmlBDMWam. 1997

D.04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZO-
WANEGO MECHANICZNIE

WANEGO M, e

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowe] specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmioterm niniejsze] j Specyfikagji Techniczne) i s wymagania dotyczace ia i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa
naturalnego stabiizowanego mechanicznie w ramach projekiu pn:. "Projekt pmbudmvsxadionumejsldego vn-azzzagospodammbmmwl

niezhedng WQMWWM ul. Witosa 1, dzialki nr ewid. 40008/7, 40008/8, 40008/9, 40008/10, 40008/12, 40186 obrgb
146101_1.0004 Ostroteka, jednosﬂﬂwddencylna 146101_1 m. Ostroleka'.

1.2. 7akres stosowania SST
&mmmmaTmmwmmmmikmmmuimﬁmmmwm 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
MaWWMWTMmmMzmeMOMiW
wykonariewaswypodbudwgwosd 5am.

1.4. Okreélenia podstawowe

1.4.1. Wmmmmaﬁwmmmﬁmmommwm
wilgotnosd optymaine).

1.4.2 m;mmmmm-mmmmmm rrieszanki, kibra stanowi warstwe

WWQWZWWWMWMMMWWWSST D.M.O0.00.00,MTsagafiaog&'e“.

1.5 Ogéine wymagania dotyczace robot

VWkommamba Mwmﬂwmmmmmw&zmqﬁm.sﬂimwm&w
Ogt'!newymagariadotytzacembdpodamwSST DM.O0.00.00nmnagariaogdrﬁ'.

= MATERIALY

21. Warunki ogéine stosowania materiatow



Wanunid ogdine stosowania materialdw pedano w SST D.M.00.00.00 VWmagania ogdine’.

2.2,

Materialy do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie

Mgterialemdowykmariapochﬂmyzhmzywanauamgo

mieszanki ilub 2wiru, speiniajaca wymagania nvn SST,
Kruszywo powinno by jednorodne be.zzarieczyszczeﬁobcymibezdonimzekgﬁny.
221, Uziarnienie kruszywa

Domku‘miapmuwwmayzaslmvaéhmzwmomm%wm.

:

sasiednich sitach,

mrievawshruMéwbeejrtGE%ﬁakcﬁplzedndzqcympms&oo.sm

2.2.2, Wiasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno speinia¢ wymagania okreslone wtablicy 1.
Tablica 1. Wiasciwosci kruszyw naturalnych

mmmmmmummwwmmmm

mmngommmmmmmwmamsezm

podanymi w PN-S-06102[19].
a do gomej krzywej granicznej uziamienia na

Wmmomhwmmmm%mmmm Frakde kruszywa przechodzace przez sito 0,075

Wyszczegéinienie p Badania
b whasciwosci Yymagania wediug
1 Zawarto$¢ ziam mniejszych niz 0,075 mm, % (mvm.) od 2 do10 PN-B-06714-15 [6]
2 Zawarto$é nadziama, % (m/m.), nie wiecej niz 5 PN-B-06714-15 [6]
3 Zawarto§¢ ziam nieforemnych % (mvim.), nie wieos) niz 35 PN-B-06714-16 [7]
4 Zawarto$¢ zanieczyszezen organicznych, % (m/m.), nie wiecej niz 1 PN-B-06714-26 [11]
ik pi iECi i P 1,9
5 Wskazni puaskmypopoeuolmmymzageszczenumetodalbblfwg N-B-04481, % 630 do 70 B 93101 [20]
6 Scieralnoéé w bebnie Los Angeles
a) Sdieralnos¢ calkowita po peinej liczbie obrotéw, nie wiecej niz 35 PN-B-06714-42 [13]
b}Sdeuamscczgdmpo1l5pehq'Ic2byobma~.riewiecejriz 30
7 Nasigkliwo$¢, % (m/m.), nie wiecej niz 25 PN-B-06714-18 [9]
— —
8 Mrozoodpomosé, ubytek masy po 25 cykdach zamrazania, % (m/m.), nie wiecej niz 2 PN-B-06714-19 [10]
- — L % T
9 Zawarto$¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO, % (mm.), nie wigcej niz 1 71428 [12]
10 | Wskaznik nosnodci w, mieszanki kruszywa, %, nie mnigj niz:
przy zageszczeniu ls 3an,OO ’ 60 PN-5-06102 [19]
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogéine dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 Wymagania ogdine",
3.2, Sprzet do wykonania podbudowy
Do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowad:

4,

4.1.

dawymmani&szariqmszyw.wposazomwuzad;aiadozgqmume.
oraz jednorodne

mgmdozmiehwuazotﬁeto&dmemdywmmmmm
wyt\mzeriejedru'odregonmdauovﬂgohmdoptymanej.
réwniarki albo ukladarki kiuszywa do rozkiadania materialu

mwimwmmmmmwmmmmmmmmmmm.

TRANSPORT

Wymagania ogéine dotyczace transportu

VWymagania ogéine dotyczace transportu podano w SST DM.00.00.00 Vymagania ogéine”,

Trar\sponnmzaﬁhmzywamwmnocbwvacsiesamodwodami

5.

5.1.

Transport materialéw do wykonania podbudowy

iU | osuszeniu,
WYKONANIE ROBOT

Ogédline zasady wykonywania robét

Ogdine zasady wykonywaria robot podano w SST D.M.00.00.00 VWymagania ogoine”.

V\kaormprzedslaMlmpeﬁorwﬁNadzorudoa(eeptaqiprtjel-d i
wykomywana

5.2,

szegwmpwmmmmmbyﬁprzygmmarezgodriezwlagaiaﬁ okreslonymi w SST D.04.01.01.

ji i
podunavazhwzwvarmrdr\egostaiizowanegonmme.

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
5.2.1. Przygotowanie podioza

5§22, Wytwarzanie mieszanki kruszywa

wymieszanie. Mieszarki powinny zapewnic:




Recepta powinna
MmmehW

e wiascwosci
MWWWMW.MWWMWiWWWM

meommwmmmmiwmmwmm
mewwmmmmmmwwnwwwnmmwmu
5.2.3. R_ozkladanfe kruszywa

WWMMWWOMW.WHNHWWmWMWMWW.
W‘Wommmmm@mmw.wwmmmww

mmmmwmmmiwmzmmﬁm spat!(bﬂlrzednymmmmwwd'l
Rozpoczeoeukaazdej warstvwmhenasﬂplépoabmepopmedmlmslwuzezlmpdma
anm@m.wmmmﬂﬂmowa.mmmmwn matendemoomomednmmmuadl

Zageszczene
77/8931-12 [22].
mmmmmw.wmspmmmmmmmumEz.dopiemmegoe,.myuepmm

WMWMWMMWW aaauwejzgomezmmmmm(maodau).mm

mmmemmnwmmmwﬁmeﬂWA

Wﬂ'ﬁ010°/nquﬂ‘neszﬂ1@rﬂezymyﬁ
8.3. Utrzymanie podbudowy
Wmmm.ammmm,mmmmmwmm.mmmmmm,m

mlmmm,mmmm¢mww.mmmwmmmmm.mmm
mmmmwwmwmzmmw mzyrwiapodbtmwobdazavw«mmbd.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdine zasady kontrol jakosdi robdt podano w SST D.M.00.00.00 VMymagania ogoine”.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

MWWMMMWWMWWWmmWMWMWWW
lmpeiaquNadzoruwoebal@ptaq"mataialé\M

BadaialapwﬁmyobejMWSZVSﬂdewaédedM\ewmzwnSST.

6.3. Badania w czasie robét
WWkaWMmWMMzWWWWWle

Tablica 2. Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie robot

Czestotliwos¢ badan

Minimalna liczba badafi na Maksymalna powierzchnia
dziennej dzialce roboczej podbudowy przypadajaca na jedno
badanie [m

600

1. Uziarnienie mieszanki
2. Wilgotno$é mieszanki
3

ey

Zawartos¢ zanieczysz

3 Zawarto&¢ ziaren nieforemn ch : : ; P
6 Zawartos¢ zani oh oroanicznych | dla kazdej partii kruszywa | przy kazdej zmianie kruszywa
7. | Mrozoodpornosé

|Scieralnos¢

7
8. cieralnos¢
9 Wskaznik piaskowy

6.3.1. Uziarnienie mieszanki

by¢ zgodne
Probki nalezy pmaaéwqm&mwzmmmst\wpaedﬁzag@mm
VWyniki badar powinry byt na biezaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.
6.3.2. Wilgotnosci mieszanki
WWWWWWWWMWWWZW&W& [2] (metoda 1), z
tolerandia +10%, -20%.
mieszanki kruszywa nalezy okresiic wediug PN-B-06714/17 [8]:



6.3.3. Zageszczenie podbudowy
%mmgmwmmmmadommmmammmm 1,00, okreslonego wediug nomy
BN-77/8931-12 [22],
Zag&zczmiepodgudwrynd&ysnmxmwajmiejwdwdmmmnakazdejdz’aberoboczej.hczrierzadziejnizrazr:aZOOmz.lwwg
zalecer) Inspekiora Nadzoru.
wmypadm.Mmmmmmmmymmmmzmmﬁmanmg@mmmmmm
W.WWWWWMWWWMWWWWBMWWWW"

6.4, Badanie i pomiary wykonanej warstwy podbudowy
mimwmmmmwaﬂmwmwm 3.

Tablica 3. Czestotliwosé i zakres badar | Pomiaréw wykonanej podbudowy

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw | Minimalna czestotliwo$é badan | pomiaréw

1. Gruboéé podbudowy Podcza;?udowy: w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
na 400 m?.
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2.

2. Nosno$¢ podbudowy:

- modut odksztatcenia €o najmniej w dwdch przekrojach na kazde 1000 m

3. Szerokos$¢ podbudowy 10 razy na 1 km

4. Réwnosé podiuzna co 20 m fatg na kazdym pasie ruchu

5, Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

6. Spadki poprzeczne” 10 razy na 1 km

7. Rzedne wysokosciowe co 100 m

8. Uksztattowanie osi w planie” co 100 m

K mmmmmmimmwwmmmwmmmmm.

6.4.1. Gruboé¢ podbudowy

Grubosé podbudowy nie moze rﬁzricSieodgnbosdpmjelmuanejowieoejriDZm

6.4.2. Nosénosé i zageszczenie podbudowy wediug obcigzer pfytowych

Warto$¢ wiomego mmmzmmm@mm by wieksza niz 120 MPa.
WMMMZWMMEWM.memmMM’EWWM
odksztalcenia M': jest nie wiekszy od 2.2.

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy

6.4.3.1. Réwnosé podbudowy

Mermw?amrepodumwndezy mierzyé 4-mefrowg tatg w osi kazdego pasa ruchu zgodnie z norma BN-58/8931-04 [21], Z czestoliwoidg podang
wablicy 3.

Nierbwnoséd poprzeczne nalezy rrierzytlatazcz%shoﬁvmo‘qpoquw!abiwa.

Nierownosd podbudowy nie powinny przekraczaé 2 cm,

6.4.3.2. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne nalezy mierzyé za pomoca faty | poziomicy z czestotiwoscia podang w tablicy 3,
Mmm&memmzquszi 05%.

6.4.3.3. Rzedne podbudowy

Rzedne nalezy sprawdzac wosi ina memmmmwm Projektowsj, lecz nie rzadziej niz co 25 m.
Rdzioepuﬁedzytzecimniwykmanej podhﬂmwimedrmrimujeldeﬁeprpmd«aczaéﬂ cmi-2cm,

6.4.3.4. Uksztattowanie osi podbudowy

Uksztaitwvarieusipodbudowyralezyspmmizaéwkazdym przekroju podanym w Dokumentagji Projektowey, lecz nie rzadziej niz co 100 m.

0$ podbudowy w plarie nie nmebyéprmuietawstnsmmwprqeldqu‘omcajriDSan.

6.4.3.5. Szerokos$¢ podbudowy
mmmmmméwmmmwommm.mmmwm 100m.

Szerokos¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosdi projektowanej o wiecej niz +10 em, -5 cm,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéline zasady obmiaru robét
Ogdine zasady obmiaru robét podanow SST DM.00.00.00 Mymagania ogoine”.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednoskqolrmarmrq jest1m? (metr kwadratowy) podbudowy z knuszywa naturalnego stabilizowanego rned'aricziezgodiezDolo.memaqq Projektowa
I pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdine zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 VWWymagania ogine”.

8.2, Rodzaje odbioréw



mmzwmmommmmmmmmmimwm
jub odbioru czesciowego zgodrie 2 zasadami podanymiw SST D.M,00.00.00 WWymagania ogéine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci
Ogoéine zasady dotyczace podstawy platnosd podanow SST D.M.00.00.00 ‘YMymagania ogoine”,

9.2, Cena jednostki obmiarowej
Piatnoéé za 1 m’WMzWWMWWWmWWimmM
wmamoponiayiwidbadahmgwd’\.

pomiarowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreélenia.
2 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

3 PN-B-06714-00 Kruszywa mineraine. Badania. Postanowienia ogéine.

4. PN-B-06714-12 memm ;

5; PN-B-06714-13 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie pylow mineralnych.

6 PN-B-06714-15 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie skiadu ziarnowego.

7 PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Oznaczanie ksztattu ziaren.

8. PN-B-06714-17 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

9. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwo$cl.

10. PN-B-06714-19 wmmmm@mw
11. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zanieczyszczen organiczriych.
12. PN-B-06714-28 Kruszywa mineraine. Badania, Oznaczanie zawartosd siarki metoda bromowa.
13, PN-B-06714-42 WMWWWWWL@W
14, PN-B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.

15. PN-B-11111 Kruszywo mineraine. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir | mieszanka.
16. PN-B-11112 Knnmwnirﬂ‘dﬁ.mmzwvomﬁemelamanedo p i E
17. PN-B-11113 Knszywamrerahexn.azymrmrdnedommdﬂmgwwm?asd&
18.  PN-5-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy i okredlenia.
19. PN-S-08102 MW.PMMZN&WW mechanicznie.
20. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

21. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pormiar rownosd nawierzchni planografemi fata.

22, BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu,

10.2. Inne dokumenty
nstrukcji badan podfoza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP 1998 1

D.04.04.04 PODBUDOWA Z TLUCZNIA | KLINCA
1. WSTEP
1.1 Przedmiot Szczegolowe] Specyfikacji T:ochnlczna] (SST)

Przedmiolem niriejsze] Specykag] Tedriczre sa wymagania dolyczace wykonani i odoon 1 robét zwiazanych z wykonaniem podbudawy z tucznia |
Kica stabiizowanego mechaniczrie w ramach projekiu: Projekt prmbudmsndionumejskiago wrazzzagospodarwmmwmnbzqurq
irﬂl'asﬂummtedmmwosuolempﬂyulwmt dzialki nr ewid. 400087, 40008/8, 400089, 4000810, 4000812, 40186 obreb
146101_1.00040sho|eka,jedmsﬂtEMna146101_1 m. Ostrokgla

1.2. Zakres stosowania SST
&WWTMMWWMWWMmMmm@Mme 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SSsT
Ustaleria zawarte w /n Spec.yﬁkaq Techni
warstwy podbudowy grubosd 15em.

mmwmﬁw.

j dotycza wykonania podbudowy z ucznia i Kinca stabiizowanego mechanicznie i obejmuig wykonanie

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. mmmmdogmwmanw na odpowiednim zageszezeniu kuszywa o wiasciwie dobranym Lziamient iu, przy
wilgotnosci optymalne).



1.4.2.  Podbudowa z #lucznia i Kiirica m@m-mmmwwmmmmm

Pazostale okreslenia sa zgodne z obowigzLigcymi odpowiednimi polskimi nommami i definigami podanymiw SST D,M.00.00.00 ~VWmagania ogéine”.

1.5, Ogélne wymagania dotyczace robét
M&kwmmbotmodpomedzaV' i zajdcoséidwwykm'aiaorazzazgomoéézbdo.mentaqq'
Ogdine wymagania dotyczace robét podano w SST D.M.00.00,00 Wymagania ogdine’".

2 MATERIALY

ijeldovxq,SSTlpoleoeria‘rilnspeldmaNadzau.

21. Warunki ogélne stosowania materiatéw Warunki ogdine stosowania materialéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogéine”.

2.2, Materialy do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stab. Mechanicznie. Materialem do wykonania
podbudowy z tucznia i Kiirica stabizowanegonmhmkzﬂepwvinmbyé:

Tkmaﬁ-mszy\mbnmzwdeovﬁekoédziaenodm.SnmdoBBm.
Kliniec - kruszywo famane zwykle o wielkoéci ziaren od 5 mm do 25 mm

2.2.1. Wiasciwosci kruszywa

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa wg PN-B-11112:
a) ttuczen kamienny od 31,5mm do 63mm

b) kliniec od 5mm do 25mm

¢) kruszywo do klinowania — kliniec od 4mm do 20mm Jakos¢ kruszywa powinna byé zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112,
okreslonymi dla klasy co najmniej Il — dla podbudowy zasadniczej. Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadniczej

nalezy stosowa¢ kruszywo gatunku co najmniej 2,
Wymagania dotyczace kruszywa przedstawiono w Tablicy i Il

Tablica .
Wymagania dotyczace tlucznia i klirica wg PN-B-11112
Lp WLASCIWOSCI WYMAGANIA
1 Scieralno$é w bebnie Los Angeles wg. PN-79/B-06714
- po petnej liczbie obrotéw, % {procentowy) ubytek masy nie wiecej niz:
- w tluczniu 35
- w klincu 40
- po 1/5 peinej liczby obrotéw, % (procentowy) ubytek masy w stosunku do ubytku masy po | 30
petnej liczbie obrotéw nie wiecej niz:
2 Nasigkliwos¢ wg. PN-77/B-06714 w % (procentach) nie wiecej niz:
- dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 2,0
- dla kruszyw ze skal osadowych 30
3 Odpornoé¢ na dziatanie mrozu wg. PN-78/B-06714 w % (procentach) ubytku
masy nie wiecej niz:
- dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych
- dla kruszyw ze skal osadowych 4,0
5,0
4 Odporno$c na dziatanie mrozu wedlug zmodyfikowanej metody bezposredniej wg. PN-78/B-
06714 i BN-84/6774-02 w % (procentach) ubytku masy nie wigcej niz:
- w klincu
- w tluczniu nie bada sie
30
Tablica II.
Wymagania dotyczace tlucznia i klirica wg PN-B-11112 w zaleznosci od warstwy podbudowy tluczniowej
Lp WLASCIWOSCI WYMAGANIA
Uziarnienie wg. PN-91/B-068714
a) zawarto$c¢ ziaren nie mniejszych niz: 0,075 mm odsianych na mokro w %
(procentach) nie wigcej niz:
- w tluczniu
- w klincu 3
1 b) zawarto$¢ frakeji podstawowej w % (procentach) nie mniej niz: 4
- w ttuczniu i klincu
¢) zawarto$¢ pod ziarna w % (procentach) nie wigcej niz: 75
- w tluczniu i klincu
d) zawarto$¢ nad ziarna w % (procentach) nie wiecej niz: 15
- w ttuezniu i klincu
15
Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych wg. PN-77/B-06714 w % (procentach) nie wiecej niz:
2 - wtluczniu i klincu
0,2
Zawartos¢ ziaren nieforemnych wg. PN-78/B-06714 w % (procentach)
3 nie wiecej niz:
- w tluczniu 40
- w klincu nie bada sie
4 Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy wg. PN-78/B-06714 barwa cieczy nie

- w kliricu i thuczniu

ciemnigjsza niz wzorcowa

3. SPRZET




3.1 Wymagania ogodlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogoine dotyczace sprzetl podanow SST DM.00.00.00 WWymagania ogoine”.

3.2 Sprzet do wykonania podbudowy
Do wykonania podbudowy Z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac:
- Mmmmmw.mmwmammmmqmmw

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu
\Wymagania ogéhedotyczaceuanspomwdmow &GTDM.OO.OO.OO,WWWW.

4.2. Transport materiatéw do wykonania podbudowy
rozsegregowaniul | osuszeni.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robhot

Og&EzasaNWarobﬁpodamwSSTD.M.oomm Wymagania ogoine”.
WWWNW&WWW!WMWWWWWW

5.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturainego stabilizowanego mechanicznie
5.2.1. Przygotowanie podioza
Poduzemmmdpomﬂmepmm wcgzygmaremmezwnagmnmmnw SSTQ.M.M.O_‘L )

ot

mm¢5-1mﬁmmmwwmz&mamm16-25nmm;‘esi¢mxzenfra«i31.5-sam.Na
mmm@m@mwmmmﬂmwm,mmmwmwo
masieljemosﬁwejcpraj-rﬁej.wmw.mmwmomMmmmswaﬁ.mmmm‘

.PoWMMMWWW@dWM.%WUWWW
cl'obregorﬂlezyw:at‘.szrzoma'rim mmwwmmwmm.uwmmmmmw
mwmmimwmmmmmﬁmmkwwmm
robdndezywﬁmrwmmochelaéoddnehe

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdline zasady kontroli jakosci robot
Ogéhezasadykortmijakosd robét podanow SSTDM.00.00.00 Wymagania ogoine”.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed mwmmmmmmmwmmwmmwmmmmmmﬁwm
ImpddaMNactzocuwwluamematjnmmv_

6.3. Badania w czasie robot
nieriwnost warstwy nie pawinna przekraczac: 12mm.
Wmmimm-mm4mw1umm1mmﬂw
nierwnost warstwy nie pmﬁnaprmh‘aczaﬂz 12mm,

i poprzeczne
wpm,wwhmmmmpmmmwmm.mimmmmmmw.
7. OBMIAR ROBOT

741, Ogéine zasady obmiaru robét
Ogdine zasady obmiaru robét podanow SST DM.00.00.00 Mymagania ogbine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest 1 2 (metr kwadralowy) Mzmimmmmwzmmmi
pomiarem w terenie.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogéine zasady odbioru robét
Ogdine zasady odbioru robét podanow SST D.M.00.00.00 \Wymagaria ogdine”.

8.2. Rodzaje odbioréw
mmwzmhimmmmmmmwmwmmw‘mmmwmegmmm
odbioru czedciowego zgodnie z zasadami podanymiw SST DM.00.00.00 Mymagania ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci
Ogdine zasady dotyczace podstawy platncdci podanow SST D.M.00.00.00 ‘Wymagania ogoine”.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

leméa1m‘wyku'a1qpmmA.yz&miaildnm m@mmwmmmmmmmaw
: il : p h

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
2, PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

3. PN-B-06714-00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogélne.

4, PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. BadanaOzr‘aczanezamaftcscza‘leaysmﬁoboym
5. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie pytow mineralnych.

6. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego.

7. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Oznaczanie ksztaftu ziaren,

8. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

9. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

10.  PN-B-08714-19 Knuszywa mineraine, Bada'aﬂzm:emcmutumeanebcﬁqb&pcﬁeda
11.  PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zanieczyszczen organicznych.
12.  PN-B-06714-28 Kruszywa mineraine, BadariaOmaczarithSdsia!dmetodqbromov\q.
13. PN-B-06714-42 Kruszywa mineraine. Badania, Oznaczanie $cieralnosd w bebnie Los Angeles.
14, PN-B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.

15.  PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
16.  PN-B-11112 Krmzymninem.i@mzymkaﬁemelarmdonavderzdﬂ A
17. PN-B-11113 Nwmmwmmmdmgmymﬁm
18.  PN-S-02201 Drogi samochodowe, Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy i okreslenia.
19. PN-5-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowarych mechanicznie.
20.  BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

21,  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosd nawierzchni planografemifata.

22. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2, Inne dokumenty

JInstrukgji badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP 199

D-04.06.01 PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO
Lo LUWWA £ BETONU CEMENTOWEGO

1. WSTEP

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robst
wymienionych w punkcie 1.1,



1.3 Zakres robot objetych SST

WWWWWWTMWQWMWZMWMWMZM

cementowego C2025 W8 F150 o gnubosdl 15cm ﬂxojoregommmmuszu‘mstawnw s@quuetbﬂstaawdioddadmmdizaqamg
 Proh .

1.4. Okreslenia podstawowe

141. m-mmmmmhmwmiw.mmmmmmimmmm

cementu.
142 mmw-wmogamuwmwwmrﬁmmﬂderbpmmmma.
14.3. m-mummwmmwmmwmmmemmm

stwardnialego.
144, W-mmmmmmwmeMmmwm.
14.5. mmw-mwwmmmmmwmmqmmm

14.6. WW—WW.MWM%M?AMWWM
14.7. MW-MMW@WWWNMM@OMMM

148. WW-WWMWmmmWiMMWﬂQ&mm

14.9. WWM-WWMWmmWiWWWmW

14.10. WWMMWWWWWWWWW@

14.11. Szadhapom—szaﬂashmmwwm\ammosldmg.

1412 mmmwmms@zmmmﬂmmwmww

1413, mmmm-mmmmm.mmmw,wmumwi

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wmmmﬂwmwmmmmwz Dokumentacia Projekiowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogoine wymagania dotyczace robét podanow SST D.M.00.00.00 Wymagaria ogaine’.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogoine dotyczace materialow
\Wymagania ogdine dotyczace materialow podanow SST DM.00.00.00 Mymagania ogoine”.

2.2. Cement
mmmmmzwwcmsmwmmmmu&wwwmmWw197-1[61
oraz dodatkowe porizsze:

- wodozadnost wg PN-EN 1963 4] 28.0%,

s wybmrdoéépo2¢iad1mgPI\LEN196-1 {3] 290 MPa,

- powierzchnia awawg PN-EN 1966 5] 3500 cm?fg,

- poczwkmwiaugPN-ENw&S[tt]’uOnm

P;zadmmieoerr'emmm'mdeo&yvvaé ic z BN-88/5731-08 [25].
meﬂm.my'aﬁpmdwmﬁammwumywmm.nMBgosmsmBézazgodqlmpelduaNadzomtykomdy.gdy

2.4, Woda
M%meﬁummmemmmmmm
wmwmmmmwmwa

2.5. Domieszki napowietrzajace

mwmmmmmwmzm PN-ENQM—ZHO]&DMW

/ 7[171‘ WWZWWWWWW@MWWMWZM
Mmmmmwmambetmmdmowmﬁ

Tablica 1. Zalecana zawartos¢ powietrza W mieszance betonowe]

Stosowanie domieszek Lplaslyczr‘lqawd‘l i uplynniajacych A z pobrzeb warunkami wbudowania
mieszanki betonowey Przy wyborze 'mmngmmmmmmww
WWIWWWMMWZW dokurmentow i instrukdi
Merdezystosmrmmczeéﬁeuﬁcemzmodzaje i

2.6. Masy zalewowe ‘Iub wkiadki uszczelniajace

&Wwwmﬁmmmmﬂmmmﬁmﬁmwmmm.wm



2.7. Materialy do pielegnacji nawierzchni betonowej
z techniczng,

preparaly pielegnacyine posi
- Widkniny wediug PN-P-01715 1),
- folle z tworzyw sztucanych,
- piasekiwoda,
3. SPRZET

3.1, Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdine dotyczace sprzetu podano w SST DM.00.00.00 ~V\magania ogdine”.

3.2 Sprzet do wykonania podbudowy betonowej

- zbiomikéw na wode (do pielegnagi),

- ukladarek do rozkladania mieszanki f,

-WM@WWW.WWMWWWamWwWW
skiadnikow. Przed dopuszczeniem wytwémi do produka nimﬁkspdd«NactuupmﬁmddwmdjejkMzgoﬁezzdewimimmeﬂ

- mechanicznych ‘ listw wibracyjnych do zageszczania mieszanki betonowsj,

- zageszczarek plytowych, malych walcow wibracyjnych do zageszezania w migjscach trudnodostepnych.

- innego sprzgfu pomocniczego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1, Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wymagania ogine dotyczace transportu podano w SST DM.00,00.00 ~J\ymagania ogéine”.
4.2, Transport materialow

Tmmmﬂmmmmsemzms&emmm.mmmmmm.mwmm

Woda moze by¢ pobierana z wodociagu lub dostarczana przewoznymi zbiomikami wodly.

Masyzalameiprepamtypidggnacyjrenaletypzamziézgodﬁezmmani podarnymi w $wiadectwach dopuszczenia,

TWMMMWWWMMUMMmmmwiMMM

mmmmﬁ.mmmmwmmmmgmmmmmmmmmmmmi
otoczenia

temperatury ;

Liczba $rodkéw transportowych musi zapewnié i prace zespotu ukiadajgcego mieszanke betonowa.
MMIWMWMMWMMMMWMWMWMJW
przypadku opadow atmosferycznych, pmedwypumanernzaczynmmzsegenganemmeszam

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonywania robét

Zasady ogdine wykorywania robét podano w SST DM.00.00.00 W\ymagania ogéine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzor do akeeptadji projekt organizagji i harmonogram robét, wwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie
wykonywana podbudowa z betonu cementowego.

5.2. Projektowanie mieszanki betonowej
WW@MWWWZWW.W@WIWMNW@&WWM
mmmwmmmmmmmmmmmmmmwmlmmmm
wykonania badar kontrolnych przez Inspekiora Nadzoru.

Projektowanie mieszanki betonowej polega na:

- doborze kruszywa do mieszanki,

Podczas projektowania sktadu betonu nalezy wykonac probne zaroby w celu;
1) sprawdzenia wlasciwosci mieszanki betonowej zgodnie z norma PN-EN 206-1 [7], W nastepujacym zakresie:
- aznaczenie konsystendji. Dopuszcza sie konsystendie (od gestoplastycznej do poiciekds). Konsystencle mieszanki betonowej nalezy okreslac wg
metody:
- pomiaru opadu stozka zgodnie z PN-EN 12350-2 [12],
- pomiaru metoda Ve-Be zgodnie z PN-EN 12350-3 [13],
- pomiaru stopnia zageszczenia zgodnie z PN-EN 123504 [14],
pomiaru metoda stolika rozplywowego zgodnie z PN-EN 12350-5 [15],
- oznaczenie zawartosci powietrza zgodnie z PN-EN 12350-7 [17],
- 0znaczenie gestoscl, zgodnie z PN-EN 12350-6 [16].
2) sprawdzenia zgodno$ci wlascwosd betonu z wymaganiami podanymi w PN-EN 206-1 [7),
5.3. Wiasciwosci betonu
Wmmmmzmomwmmmmam Beton powinien spetnia¢ wymagania
okreslone w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dia betonu

fol VWmagania -
Wiasciwosci podbudowa z C2025 Badania wediug
1 Wytrzymatosé na ciskanie,
; 5 3 E
f'e mnigjsza n"az Nmm - PN-EN 12390-3[19]
- 0znaczana na probkach szesciennych 25




5.4. Warunki przystapienia do robot
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Szczeliny te nalezy wydag tak, aby cala powierzchnia byta podzielona na reguiame plyty 3,0x5,0 m.

Rodzaje i rozmieszczenie szezelin w nawierzchni powinno byt zgodne z Dokumentacia Projektowa,

Szczeiwslqmmpeimndaymmmcaqgwosam Dodatkowo szczelfiny skurczowe peine nalezy wykonywad w bezposrednim
sasiedziwie przepustow oraz miedzy odcinkami betonowania, jezeli przerwa w betonowaniu fwala diuzej ni2 jedna godzine.

%MWWMWMMWWMWMW&MW 1/4 grubosci

(SzmﬁkammMﬁtmeﬂqgnb&aMmepmeﬁpwmmqummmm

%czeﬁrrymzszazaruandezywym\ymérapelragtbosémdy Konstrukgia szczelin rozszerzania pozwala na zwigkszanie i zmnijszanie sie wyrmniarow

5.10. Wypetnienie szczelin masami zalewowymi lub wkladkami

Przed przystapieniem do wypelnienia szczelin, musza by¢ one doktadnie oczyszczone z zanieczyszezen obcych, pozostalodci po deciu betonu itp. Pionowe
$ciany szczelin muszg by suche, nie wykazywaé pozostalosd pylastych,

Wypehmeszczeinnwsan Zarowno na goraco jak i na zimno, wolno wykonywac w temperaturze powyzej 10 °C przy bezdeszczowej, moziivie

bezwietrznej pogodzie.
Na\melzdna mmmummzmmWEM)mmmum pasem o szeroko$ci ok. 1 m.
Przed wypelnieniem szczelin masg na gorgeo, WMMMWMMW Masa zalewowa na goraco powinna
mie¢ temperature podang przez producenta. Szezeliny nalezy wypelniac z meniskiem widgslym, bez nadmiaru.
Mwwmanmmmmmmwmmmmmmm
wmummmwmwmmmmmwmmmwmm
aldualne aprobaty techniczne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robét

Zasady ogoine kontroli jakosdi robdt podano w SST D.M.00.00.00 , WWymagania ogdine”.
6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Viykonawca powinien wykonad badania cementu, kruszywa oraz w przypadkach watpliwych wody | przedstawi¢ wyniki tych
badar: Inspektorowi Nadzoru w celu akeeptadj.

6.3. Badania w czasie robét

Podczas wykorywania podbudaowy z betonu cementowego nalezy zbadac:

6.3.1. Wiasciwosci kruszywa

Wasciwosci kruszywa nalezy badaé przy kazdej zmianie rodzaju knuszywa i dia kazdej parti.

Wiascwosc kruszywa powinny byé zgodne z wymaganiami podarymi w PN-EN 12620 [24].

6.3.2. Wiasciwosci wody

W przypadkach wapliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wediug PN-EN 1008 [11].

6.3.3. Wiasciwosci cementu

Wyniki powinny byé zgodne z PN-EN 197-1 [6].

6.3.4. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Uziamienie mieszanki minerainej nalezy okreslic wediug PN-EN 833-1 [9].

Krzywa uziamienia mieszanki minerainej powinna by¢ zgodna z recepta,

6.3.5. Badanie konsystencji mieszanki betonowej w czasie jej wbudowywania

Badanie konsystencji mieszanki betonowej nalezy wykonac zgodnie z nonma wg metody podanej w recepde.

6.3.6. Badanie zawartosci powietrza w mieszance betonowej w czasie jef whudowywania
Badanie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej nalezy wykonat zgodnie z PN-EN 12350-7 [17].

VWyniki badari powinny by¢ zgodne z recepta.

6.3.7. Wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie

Przed oznaczeniem wylrzymatosci na $ciskanie nalezy przepmwadzé oznaczenie gestosci betonuwg PN-EN 12390-7 [22]. Gesto$¢ nie powinna

by¢ mnigjsza niz 97% gestosci sredniej podanej w recepcie.
Badanie wytrzymalosci betonu na $ciskanie na!ezy wykonaé zgodnie z PN-EN 12390-3 [19].

Wyniki badari powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2.

6.3.8. Wytrzymafos¢ betonu na rozciaganie
Badanie wytrzymatoéci betonu na razcigganie nalezy wykonac zgodnie z PN-EN 12390-6 [21].
VWyniki badar powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2.
6.3.9.  Mrozoodpornos$¢ betonu
Badanie mrazoodpomosci betonu okresla sie zgodnie z noma PN-EN 12390-9 [23].
Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2.
6.3.10. Czestotliwo$¢ badari i pomiaréw
Skiadniki mieszanki betonowej nalezy bada¢ z czestotliwoécig jak wyzej.
Wasciwosci mieszanki betonowe i betonu powinny by¢ sprawdzane w przypadku zastosowania nowych materiatow i dla kazdej nowej parti
mieszanki betonowej.
6.4, Badania podbudowy betonowej
6.4.1.  Czestotliwos$c¢ badari i pomiaréw
W przypadku podbudowy z betonu cementowego zaleca sig, wmmwmmwmpmwmmqmzmqu
pwwerzdm robét, w punkiach charakterystyczrych dia niwelety Iub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poled Inspektor Nadzoru
Wiascwosc wytrzymalosciowe min. 1 raz na obiekt
6.4.2. Szerokosé
Szerokoét podbudowy powinna byé zgodna z Dokumentacja Projektowa z tolerancjg od 0 do 3 cm.



6.4.3. Réwnosé

Nebmnsammepodxﬂmynd&ynwzyéplamgmlem a poprzeczne fatg 4-mefrowa wg nommy BN-68/8931-04 [26].
Nieréwnosd podbudowy nie powinny przekraczac 5 mm.
6.4.4.  Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny byé zgodne z Dokumentacia Projektowa z tolerangia + 0,2%.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe

Rzgdne wysoko$cowe podbudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentadia Projektowa z tolerangig + 1,5 am.

6.4.6. Uksztaftowanie osi w planie

08 pedbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 em,

6.4.7. Grubosc

Grubos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z Dokumentacia Projektowa z toleranga od 0 do 05%.

6.4.8. Sprawdzenie szczelin

Sprawdzenie polega na ogledzinach zewnetrzrych i otwarciu szezeliny na diugoéc min. 10 cm.

Wypelnienie | rozmieszczenie szezelin powinno by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa z tolerandjg; rozmieszezenie + 5 cm, wypelnienie - paziom masy w
szczelinach od 0 do- 5 mm (menisk widesty),

6.4.9. Wiasciwosci wytrzymaftosciowe
Sprawdzenie polega na odwierceniu lub wycigciu probek z wykonanej podbudowie i przebadaniu w sposéb okreglony w normie PN-EN 206-1 [7].
7: OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét
Ogoine zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z betonu cementowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogédlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 Wymagania ogtine”.

8.2. Sposob odbioru robét

Roboty objgte niniejsza SST dotyczace wykonania podbudowy z betonu cementowego obejmuja;

a) odbior czesciowy,
b) odbidr ostateczny,
odbi6r pogwarancyjry,

oraz odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 WWymagania ogdine”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 WWymagania ogéine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ za 1 m? (mmmmm)mmmzmuwmmmnwypmmMcMmzmmmwmmwmmmam

- mmmzmmmmmw

dostarczenie materiatow,

wyprodukowanie mieszanek zgodnie z receptami,

transport mieszanek na miejsce whudowania,

oczyszezenie i przygotowanie podtoza,

dostarczenie, ustawienie, rozebranie | odwiezienie materiatow | urzadzerh pomocniczych,
roziozenie i zageszczenie mieszanki,

wycinanie, czyszczenie | wypelnienie materialem uszczelniajgcym szczelin,

pilegnacja wykonanych warstw,

- przeprowadzenie pomiardw | badarh laboratoryjnych wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-P-1715 Vidkniny. Zestawienie wskaznikow technicznychi uzytkowych oraz metod badart

2, PN-5-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego.

3. PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymaloSc

4, PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Cznaczanie czasu wigzania i stalosd objgtosadl.

5. PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

6. PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i kyteria zgodnosd dotyczace cementow powszechnego uizytku.

T PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiaSawosd, produkdia i zgodnosé.

8. PN-EN 480-11 Dormieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badart, Oznaczanie charakterystyki poriw powietrziych w stwardnialym
betorie.

9. PN-EN 933-1 Badania geometryczne wiadcwosd kiuszyw - Oznaczanie skiadu ziamowego. Metoda przesiewania,

10.  PNENS34-2 Domieszki do betonu, zaprawy | zaczyrnu. Domieszid do betonu. Definige iwymagania.

11.  PN-EN 1008 Wbda zarobowa do betonu. Specyfikaga pobierania probek, badarnie | ocena przydatnosd wody zarobowej do betonu, w
tymwody odzyskanej z procesdw produkgi betonu.

12, PNEN123502 Badania mieszanki betonowe). Czest 2. Badanie konsysiendi metodg stazka opadowego.

13. PN-EN12350-3 Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 3, Badanie konsystendi metoda VeBe.



14.  PN-EN123504 Badania mieszarki betonowej, Czedt 4. Badanie konsysteng mefoda aznaczania stopria zageszczainosd.

15.  PNEN123505 Badania mieszanki befonowel, Czesé 5. Badarie konsysiend metoda stolka razply Woweo.
16.  PN-EN123506 Badania mieszanki betonowe), Czes¢ 6, Gestost.

17.  PNEN123507 Badaria mieszarki betonowe, Czes¢ 7. Badanie zawariodd powietza. Metody cénienione.

18.  PNEN123%02 Badania betonu, Czesé 2. Wykonywenie i pislegnacia pribek do badar wytrzymaloscowych
19.  PNEN123903 Badania betonu. Czest 3. VWirzymakosé na $ciskanie pribek do badaria.

20.  PN-EN123905 Badania betonu. Cze&é 5. \Wyhzymakodé na zginanie pribek do zgnarnia,

21, PNEN123906 Badania betonu, Cze&¢6. Wytrzymalodé na mzciaganie przy rozupywaniu probek do badaria
22, PNEN123907 Badania betonu. Czes¢ 7. Gestosé betori

23.  PN-EN 12390-9 Badanie nozoodpomosdiwsdlach

24, PN-EN 12620 Kiuszywa do betorut

25.  BN-88/6731-08 Cemert. Transparti przechomywarie.,

26.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rwnosd nawierzchni planogratem it

27.  PN-EN 13877-1 Nawierzchrie betonowe, Czesé: 1: Materiay.

D.05.03.28 NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE BIEZNA -

WYKLADZINA KAUCZUKOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem n/n SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzehni prefabrykowanej

kauczukowej w ramach projekiu pn.: Projekt przebudowy Stadionu Miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedna infrastrukturg
techniczng w Ostrolece przy ul Witosa 1, dzialki nr ewid. 40008/7, 40008/8, 40008/9, 40008/10, 40008/12, 40186 obreb 146101_1.0004 Ostroleka,

jednostka ewidencyjna 146101_1 m. Ostroleka.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z :
wykonanie nawierzchni z wykladziny kauczukowej

| .4. Okreslenia podstawowe

1.4.3. Nawierzchnia z wykfadziny kauczukowe; Wykdadzina sportowa, kauczukowa, grubos¢ 13 - 14 mm, wierzchnia warstwa
kauczukowa teksturowana, nieprzepuszezaina dia wody, do Lzytkowania w butach z kolcami, montowana na podbudowie asfaltobetonowej lub

Pozostale okreslenia s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00. 00
“Wymagania ogélne”.

2.MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Materiaty zastosowane do wykonania robdt objetych zakresem n/n SST powinny by¢ dopuszczone do obrotu zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.

Ogoélne wymagania dotyczace materialow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

2.2. Materialy na boisko z wykladziny kauczukowej :
NAWIERZCHNIA PREFABRYKOWANA KAUCZUKOWA - CHARAKTERYSTYKA NAWIERZCHNL.

Wykiadzina sportowa, nawierzchnia prefabrykowana kauczukowa, grubo$¢ min. 13 - 14 mm sktadajaca sig z
dwéch zwulkanizowanych na etapie produkgji warstw. Wierzchnia warstwa kauczukowa teksturowana o grubosci min.
Bmm, natomiast dolna warstwa skladajgca sie z konstrukcji o ksztalcie geometrycznym zapewniajgca optymalne
parametry amortyzacji oraz zwrotu energii o grubosci 7 mm. Cato$¢ nawierzchni nieprzepuszczalna dla wody, do
uzytkowania w butach z kolcami, montowana na podbudowie asfaltobetonowej lub betonowej. Stuzy do pokrywania
nawierzchni biezni lekkoatletycznych, zakoli i rozbiegéw dla konkurencji technicznych rozgrywanych w czasie zawodéw
lekkoatletycznych na obiektach LA. Powinna posiadac certyfikat WA (Product Certificate).

Nawierzchnia prefabrykowana kauczukowa powinna by¢ przeznaczona do montazu na placu budowy. Nie dopuszcza
sie stosowania nawierzchni wykonywanych na placu budowy metoda ,In-situ” (w cafosci ani czg$ciowo). Do wykonania
zadania nalezy zastosowac elementy dopuszczone do stosowania w polskim budownictwie | posiadajgce wymagane
aprobaty badz rekomendacje techniczne , atesty i certyfikaty. W stosunku do prefabrykowanej nawierzchni
kauczukowe] dodatkowo wymaga sie aby producent posiadat wdrozony system zarzgdzania jakoscig zgodnie z EN
ISO 9001. Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia w ofercie aktualnego dowodu wydanego przez upowaznione
jednostki do certyfikacji potwierdzajacego stosowanie powyzszych wymagan jakoSciowych w toku produkcji
nawierzchni . Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla $rodowiska oraz uzytkownikéw i spetnia¢ normy w zakresie
zawartosci metali ciezkich zgodnie z wymaganiami DIN 18035-6:2014 oraz posiadac klasyfikacje w zakresie reakcji na



ogien na poziomie minimum Cfl S1. W zakresie zawarto$ci Wielopier$cieniowych Weglowodoréw Aromatycznych
(WWA), zwigzki zawarte w uzytkowej warstwie produktu powinny spetnia¢ dopuszczalne limity wartosci WWA, W
zwigzku duzg z amplitudg temperatur charakteryzujgca klimat w Polsce, nawierzchnia powinna by¢é odporna na
dziatanie mrozu (mrozoodporno$é/ odporno$é na zamrazanie).

Dodatkowo stawia sig warunek aby oferowana nawierzchnia do zastosowania na przedmiotowym obiekcie byta zainstalowana na
minimum dwéch stadionach posiadajacych certyfikat WA Class 1.

Wykladzina musi spelnia¢ wymagania oraz parametry zawierajgce sie w przedzialach opisanych ponizej, zgodne z badaniami WA
wydanymi w celu uzyskania aktualnego certyfikatu produktowego WA:

Konstrukcja: prefabrykowana wykiadzina kauczukowa z rolki,
skiadajgca sie z dwoch zwulkanizowanych warstw,
nieprzepuszczalna dla wody, montowana przez klejenie do

podloza na calej powierzchni za pomocg kleju
poliuretanowego.

Grubo$¢ catkowita — podstawowa 13 =14 mm
f)  Gruboé¢ warstwy wierzchniej teksturowanej Min. 6 mm
g) Wytrzymalo$¢ na rozcigganie (MPa) max. 1,0
h) Przepuszczalnoéé dla wody nieprzepuszczalna
i)  Wydluzenie przy rozcigganiu (zerwaniu) (%) od 116 do 170
] Pochtanianie wstrzasow (%) od 35 do 38
k)  Odksztatcenie pionowe (mm) od 0,8do 1,9
I)  Tarcie TRRL (Friction) min 47

m) Mrozoodpornosc¢ :
- zmiana masy po badaniu (%) max 0,40

- zmiana wygladu zewnetrznego brak $ladow uszkodzer i zmian wygladu

Zawarto$¢ metali ciezkich nie moze przekraczac [mg/l]:

«Olow (Pb) < 0,025
«Kadm ( Cd ) < 0,005
«Chrom ( Cr) < 0,05

s«Chrom VI (CrVvl) < 0,008

sRie¢ (Hg) < 0,001
oCynk (Zn) < 0,50
*Cyna (Sn) < 0,04

Dla potwierdzenia jakosci produktu, wymagane do oferty dokumenty dotyczace nawierzchni prefabrykowanych kauczukowych,

celem weryfikacji:

certyfikaty WA Class 1 dla obiektéw wykonanych z oferowanego systemu nawierzchniowego odpowiadajgcego wyzej wyszczegol-
nionym parametrom

autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong dla wykonawcy (oferenta) dotyczacq konkretnego zadania,

Certyfikat WA (Product Certificate) dla oferowanej nawierzchni.

kompletny raport z badari wykonanych przez niezalezne akredytowane przez WA laboratorium badajgce nawierzchnie sportowe,
potwierdzajgce parametry techniczne nawierzchni wyszczegéinione powyzej, wydany w celu uzyskania aktualnego certyfikatu
produktowego WA,
kompletny raport z badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:2014 potwierdzajace pozostate niewyszczegéinione powyzej pa-

rametry,



kompletny raport z badania na zgodno$¢ z ochrong $rodowiska naturalnego wykonane przez niezalezne akredytowane laborato-
rium, potwierdzajace wymagane maksymalne zawartosci metali cigzkich wyszczegélnione powyzej,

aktualny atest higieniczny PZH lub dokument instytucji réwnowaznej z krajéw UE,

kompletny raport potwierdzajacy klasyfikacje reakcji na ogieri nawierzchni wg nermy PN - EN 13501-1

probka oferowanej nawierzchni o wymiarach minimum 10x10 cm z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu,

gwarancja na oferowang nawierzchnie wystawiona przez producenta i dotyczaca przedmiotowego zadania,

aktualny dokument potwierdzajgcy wdrozenie przez producenta nawierzchni polityki zarzgdzania jako$cia — EN ISO 9001,
Kompletny raport z badarn z WWA (wielopierécieniowe weglowodory aromatyczne) potwierdzajacy spetnienie wymagan zgod-

nie z obowigzujacymi europejskimi regulacjami (REACH).

Prefabrykowane wyktadziny kauczukowe powinny by¢ montowane przez klejenie do podtoza na catej powierzchni za
pomoca kleju poliuretanowego. W przypadku nawierzchni prefabrykowanych kauczukowych nie dopuszcza sie stoso-
wania nawierzchni wykonywanych na placu budowy metoda ,In-situ”( w catosci ani czesciowo). Podbudowa asfalto-
betonowa lub betonowa powinna byé odpowiednio wyprofilowana, a jej spadki podiuzne i poprzeczne powinny umoz-
liwi¢ utozenie nawierzehni o spadkach zgodnych z przepisami WA. Powinna byé uwatowana w taki sposob, aby nie
nastepowato wykruszenie sie warstwy gorne;j.

Wymagania dotyczace Wykonawcéw robét budowlanych Inwestor przyjmie na etapie przygotowania SIWZ (Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia).

3 OBMIAR ROBOT
3.1. Ogdine zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

3.2. Sposob odbioru robét
Odbiér profilowanego podioza (koryta) dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podanych w
SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

4. PODSTAWA PLATNOSCI

4.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Qgoine ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

4.2. Cena jednostki obmiarowej
Platnosé za 1 m? wykonania nawierzchni boiska z wykladziny kauczukowej na podstawie wynikéw badan i pomiaréw
laboratoryjnych.
Cena wykonania robdt obejmuie:
= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
+  kompleksowe wykonanie nawierzchni z wykfadziny kauczukowe;,
. przeprowadzenie wymaganych pomiarow | badar laboratoryjnych.

10. Normy i dokumenty zwiazane
sAtesty PZH,
eInstrukcje producentéw,
sInne - wybrane przez Inwestora oraz Projektanta przystosowujacego projeki do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwigzan
nalezy przestrzegac¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegélnych oraz kierowac sig wiedzg techniczng.

D-08.03.01 OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP

1:1. Przedmiot Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem obrzezy
betonowych w ramach projektu  pn.: Projekt przebudowy Stadionu Miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg
techniczng w Ostrolece przy ul. Witosa 1, dzialki nr ewid. 40008/7, 40008/8, 40008/9, 40008/10, 40008/12, 40186 obreb 146101_1.0004 Ostroleka,
jednostka ewidencyjna 146101_1 m. Ostrolgka.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegotowej Specyfikacji Technicznej dotyczg ustawienia obrzezy betonowych 30x8 cm na lawie betonej,
zlokalizowanych na terenie objetym zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST.

1.4, Okreslenia podstawowe
1.4.1. mm-mmmwmmmmmwemMm
przeznaczonych dia komunikagji,

1.4.2.  Podsypka - warstwa wyrdwnawcza ulozona bezposrednio na podiozu ziemnym lub fawie.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciami podanymi w SST D.M.00.00.00
~Mymagania ogélne”.



1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako&¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

2, MATERIALY

21. Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw

Wymagania ogdlne dotyczace materialéw podano w SST D.M.00.00.00 ,\Wymagania ogéine”.
2.2 Materialy do wykonania obrzezy betonowych

Materiatami stosowanymi przy ustawieniu obrzezy betonowych zgodnie z zasadami n/n SST sa:
22.1. Obrzeza betonowe

Obrzetabemmeovwaam&mdmu-npmuwmbo\mdaé nommy PN-EN 1340 [6],

wymaganiom
Nasigkliwo$¢ wg PN-EN 1340 [6] nie powinna by¢ wieksza niz 5 %.

Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych zgodnie z PN-EN 1340 [6] | 1,0 kg/m? przy czym zaden
pojedynczy wynik nie powinien by¢ wiekszy od 1,5 kg/m?.

Warto$¢ charakterystycznej wylrzymatosci na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [6] nie powinna by¢ mniejsza od 5,0 MPa.

Sderanoéé na WMMMMTWHmmmmmmmenwﬁzmszm
18000mm?*/5000mm? fprzy badaniu wykonywarym zgodrie z metoda alematywng na tarczy Bohmengo opisang wizalaczniku Hi.

2.2.1.1. Dopuszczaine odchytki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [6] powinny wynosié:

diugosé: * 1% z dokiadnoscig do milimetra, nie mniej niz 4 mm i nie wigcej niz 10 mm.

Inne wymiary z wyjatkiem promienia:

dla powierzchni: =+ 3% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 5 mm.

dla innych czeéci: + 5% z doktadnoscia do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 10 mm.

Rénica pomiedzy wynikami pormiardw tego samego wymiaru obrzeza nie powinna przekraczaé 5 mm.

Dia powierzchni okreslonych jako plaskie | dia krawedz okreslonych jako proste dopuszezaine odahyild od plaskosd i prostoliniowosd podano wtablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchyiki plaskosci i prostoliniowosci

Dlugos¢ pomiarowa -Dopuszczalna odchytka ptaskosci
i prostoliniowosci

mm mm

300 & 1.6

400 + 20

500 + 25

800 + 40

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1340 [6] w zakresie aspektow wizualnych

2.2.1.21. Wyglad

Powierzchnia obrzezy oceniana zgodnie z zalgcznikiem J nie powinna wykazywac defektéw, takich jak rysy lub odpryski.
W obrzezach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie z zatgcznikiem J, nie dopuszcza sie wystepowania rozwarstwienia.
UWAGA: Ewentualne wykwity nie majg szkodliwego wplywu na wiaéciwosci uzytkowe obrzezy i nie sg uwazane za istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jezeli obrzeza produkowane sg z powierzchnig o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna byé okreslona przez producenta.
Zgodnos$¢ elementdw ocenianych na podstawie zatgcznika J powinna by¢ ustalona, o ile nie ma znaczacych réznic tekstury, przez
poréwnanie z proébkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.

UWAGA: Roéznice w jednolitoéci tekstury obrzezy, ktére mogag by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we wia$ciwosciach
surowcéw | warunkow twardnienia, nie sg uwazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zaleznoéci od decyzji producenta barwi¢ mozna warstwe $cieralng lub caty element.

Jesli nie ma znaczgcych roznic w zabarwieniu, zgodno$¢ elementéw ocenianych wg zatgcznika J powinna by¢ ustalona przez
poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.

UWAGA: Réznice w jednolitosci zabarwienia obrzezy, ktére mogg by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami wiasciwosci
surowcow lub warunkéw dojrzewania betonu, nie sg uwazane za istotne.

2,2.1.3. Skladowanie
mmmmmwmmmmﬁm.mmmimzm
podkladek | przeldadek uiazonych w pionie jedna nad druga. ) e I

Wymiary przekroju poprzecznego podkiadek i przekiadek nie powinny by¢ mniejsze niz: grubosc 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, a dlugosé
przektadek powinna byé minimum § cm wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.2.2. Piasek naturalny
Piasek do wykonania podsypki oraz wypeinienia spoin wg PN-EN 13043 [3].

2.2.3. Woda

Woda stosowana do podsypki powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008 [4].
3. SPRZET

341 Wymagania ogdlne dotyczace sprzgtu

Wymagania ogéine dotyczgce sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
3.2 Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu pomocniczego.
4. TRANSPORT



41. Wymagania ogoéine dotyczace transportu
Wymagania ogéine dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

42, Transport materialéw do wykonania obrzezy

4.21 Obrzeza betonowe

Obrzeza mozna przewozi¢ $rodkami transportu po osiagnieciu wytrzymato$ci minimum 0,7 $redniej wytrzymatosci badanej serii
robek.

pOblzeZa na srodkach transportowych nalezy uktadaé w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Powinny one by¢

zabezpieczone pIZEd przemleszczamem sie i uszkodzeniem w czasie transportu, gérna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany

$rodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.2.2. Piasek naturalny
Transport kruszywa powinien odbywaé¢ sie w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.2.3. Woda
Woda moze by¢ pobierana z wodociagu lub dostarczana przewoznymi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

51 Zasady ogdélne wykonywania robét

Zasady ogolne wykonywania robét podano w SST D.M.00.00.00 ..Wyrnaganla ogéine

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajace warunki w
jakich wykonywane beda roboty zwigzane z ustawianiem obrzezy betonowych.

5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1. Wykonanie koryta
Wykop koryta pod tawy wykonywaé nalezy zgodnie z PN-B-06050 [1].

522 Podsypka
Podsypke o gruboéci 5 cm po zageszczeniu, nalezy wykonac z warstwy piasku $rednio- lub gruboziarnistego.

523. Ustawienie obrzezy

Obrzeza nalezy ustawi¢ na podsypce piaskowe]j wykonanej zgodnie z pkt. 5.2.2.

Tyina $cianka obrzezy od strony terenu powinna by¢ obsypana piaskiem, 2wirem lub migjscowym gruntem przepuszczalnym. Material, kiorym zostanie obsypania
tyina $dianka obrzeza nalezy ubic.

Na lukach mozna ustawiaé obrzeza lukowe lub krotkie obrzeza odpowiednio docigte. tuki o promieniu powyzej 15 m mozna
wykonaé z obrzezy prostych.

5.2.3.1. Wysokos$c obrzeza
Wysokoéé obrzeza nad nawierzchnig chodnika, $ciezki rowerowej lub ciagu pieszo-rowerowego powinna by¢ dostosowana do
wymagan Dokumentacji Projektowej lub zalecen Inspektora Nadzoru.

5.2.3.2. Niweleta obrzeza
Niweleta obrzeza powinna by¢ zgodna z projektowang niweletg ciagu komunikacyjnego.

5.2.3.3. Spoiny
Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosd 1 ami powinny zostaé wypeinione zaprawg cementowo-piaskowa na peing ich giebokost.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

6 2. Kontrola przed przystapieniem do robé6t
do robé Wykonawca powinien Lzyskac od dostawcow materialow aprobaly techniczne oraz wykonad badania materialow przeznaczonych do
WWlmammwﬁkmmN&Iuw@mm zgodnie z wymaganiami podarnymiw pkd. 2. ninigjszej SST,

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentow robot, skladajacych sie
na ogéiny element.

Kontrola obejmowaé powinna zgodno$¢ wykonywanych robdt z Dokumentacjg Projektowa, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n SST
oraz w zakresie badan i tolerancji wykonania robot podanych w pkt. 6.4.

Czestotliwos¢é kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujgcych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej
jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

6.4. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robot

6.4.1. Sprawdzenie jakosci materiatow

Sprawdzenie jako$d uzytych materialiw nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami podarymi wpkt 2 SST.
6.4.2. Sprawdzenie ustawienia obrzezy

6.4.2.1. Sprawdzenie dopuszczalnego odchylenia linii obrzezy w planie

Dopuszczaine odchylenie inil obrzezy w pianie od il projeldowane) nie powinno wynosiéwieoej iz + 2am na kazde 100 m ustawienia obrzeza.

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety

Dopuszczaine oddhylenie niwelely gomej plaszczyzry obrzezy od niwelely projeitowans moze wynosic + 1.am na kazde 100 m badanego niwelacjg ciggu
obrzeza.

6.4.2.3. Sprawdzenie gérnej powierzchni obrzezy
Rownos¢ gornej powierzchni obrzezy nalezy sprawdzac przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100 m obrzeza, 4-metrowej
taty. Przedwit pomiedzy gérng powierzchnig obrzeza i przytozong fata nie moze przekracza¢ 12 mm.

6.4.2.4. Sprawdzenie wypetnienia spoin
Sprawdzenie wypetnienia spoin nalezy bada¢ na kazde 10 m ustawionego obrzeza. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie.



4 OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogéine dotyczace obmiaru robét
Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,\Wymagania ogéine”,

7.2. Jednostka ocbmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 m (metr) ustawionych obrzezy betonowych, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogélne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaracje zgodno$ci, wyniki pomiardw i badan z biezacej kontroli materiatéw i robot.

8.2. Rodzaje odbiorow

Qdbidr obrzezy obejmuje:

a) odbidr ostateczny,

b) odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za 1 m ustawionych obrzezy nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robét na podstawie
wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatéw,

- wykonanie koryta,

- przygotowanie i rozécielenie podsypki piaskowej,

- ustawienie obrzezy,

- wypelnienie spoin piaskiem,

- obsypanie zewnetrznej $ciany obrzezy gruntem wraz z jego ubiciem,
przeprowadzenie niezbgdnych pomiaréw i badar laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

2: PN-EN 206-1 Beton. Czg$¢ 1:Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$c.

3. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

4. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

5. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do prébki.

6. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badarn.

7 PN/EN 45014 Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawce



D.09.01.01 ZIELEN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegolowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwiazanych z

zalozeniem terenéw zielonych w ramach projektu pn. Projekt przebudowy Stadionu Miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu i
Wmmwmmmwmmulwm1 dziatki nr ewid. 40008/7, 40008/8, 40008/9, 40008/10, 40008/12, 40186 obreb
146101_1.0004 Ostroleka, jednostka ewidencyjna 146101_1 m. Ostroleka.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegétowej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z :
- zaktadaniem i pielegnacjg trawnikow,

- wykonanie nawierzchni trawiastej boiska pitkarskiego z trawnika z rolki.

Lokalizacja poszczegdinych robot wg Dokumentaciji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - zZiemia posiadajaca wiascwosd zapewniajace rosiinom prawidiowy razwdj.

1.4.2. Material rosiinny - sadzonki, drzew, kizewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Bryfa korzeniowa - uformowana przez szkolkowanie bryta ziemi z przerastajgoymi jg korzeniami rosliny.

1.4.4.  Forma naturalna -forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrosfu.

1.4.5. mm-mmmimmmmmnzwwmzmmowmw1,80d02.20m,zwair1yrnrie
przycigtym przewodnikiem i uformowang korong.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wiascwa dia kizewdw lub forma drzewa utworzona w szkdice przez niskie przydiecie przewodnika celem uzyskania

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00

“Wymagania og6ine”.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogélne wymagania dotyczace robot podane w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Materialy zastosowane do wykonania robdt objetych zakresem n/n SST powinny by¢ dopuszczene do obrotu zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami.

Ogdlne wymagania dotyczgce materialow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

2.2 Ziemia urodzajna (humus)
Ziemia urodzajna, dostarczona na miejsce whudowania nie powinna by¢ zagnzowana, przerosnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg byé stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych odpadkéw roslinnych i zwierzgcych
(np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastow, plewow), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w
warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i $ciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli
mieszkaniowych.

Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [6], a torf uzyty jako komponent do wyrobu
kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrob uzyskuje sig¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni
$ciekow pocelulozowych, przez okres okolo 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawéz organiczny
przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

24. Nasiona traw

Wybér gatunkéw traw nalezy dopasowaé do warunkoéw miejscowych, a wigc do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.
Do obsiania trawnikéw nalezy uzyé nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowanej jakosci, spelniajgcej wymagania normy
PN-R-65023 [2].

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Do wykonania robét nalezy stosowac nastepujacy sprzet zaakoeptowany przez Inspektora Nadzonu:



- do uprawy gleby - glebogryzarka, ptugi, kultywatory, brony,

- sprzet do zakladania trawnikéw - wat kolczatka oraz wat gladki,
- do pozyskania ziemi urodzajnej - spycharka i tadowarka,

- do pielegnacji trawnikéw - kosiarki mechaniczne do koszenia,

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogéline dotyczace transportu
Wymagania ogéine dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.2, Transport materiatow

Transport materiatbw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej lub korzeni i pedéw. Rosliny
z brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

N_asiong traw powinny by¢ transportowane w warunkach zabezpieczajgcych je przed zamoknieciem oraz obnizeniem ich wartosci
siewnej.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogaéine”.

5.2, Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczgce wykonania trawnikéw

Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszezony z gruzu i zanieczyszczen,

- teren (grunt rodzimy) powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- teren trawnika, zielerca po zahumusowaniu warstwa grubosci 10 cm powinien byé obnizony w stosunku do kraweznikéw i
obrzezy 02,3 cm,

- ziemia roélinna powinna by¢ rozécielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem lub nawozami mineralnymi oraz
starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac watem gtadkim a potem walem kolczatkg lub zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

- na terenie ptaskim nasiona traw nalezy wysiewa¢ w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?,

- nasiona traw nalezy przykry¢ przez wymieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu ostatecznego wyroéwnania i stworzenia dobrych
m;ardt.;(r)kéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowaé watu
gtadkiego.

522 Pielegnacja trawnikéw
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie :
- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm,
- nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ frawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata
wysokosci 10+12 cm,
- koszenia frawnikéw w calym olresie pielegnadii powinny sie odbywat czesto i wregulamych odstepach
czasu, przy czym czestosc koszenia i wysoko$c cigcia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,
- nawozenie w trakcie pielggnacji - nawoz wysiewany, gdy trawa jest zupeinie sucha, a po wysiewie obficie nalezy podlac,
- w okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie,

5.3 Nawierzchnia trawiasta boiska do pitki noznej
5.3.1. Przygotowanie podfoza do ufoZenia darni

Przed wykonaniem uzupeiniajgcego podioza pod nawierzchnig boiska nalezy zbada¢ PH gruntu i dostepnej ziemi urodzajnej i
ustali¢ skiad mieszanki ulepszajgcej. Skiad mieszanki winien zosta¢ zatwierdzony przez Inzyniera. Mieszanke ulepszajgca
przygotowac tak, aby byla zblizona do skladu podioza, na ktérym wyhodowano darn. Istniejgce podioze nalezy wymieszac
glebogryzarkg na glteboko$¢ ok. 20 em, wyréwnac pod late, deszczowac oraz zagescic.

Na tak przygotowanym podtozu nalezy rozlozy¢ przygotowang mieszanki ziemi urodzajnej, piasku i nawozéw mineralnych warstwg
o grubosci po zageszczeniu 11 cm. Ulozong warstwe wyréwnaé pod tate, deszczowacé oraz zagescic lekkim watem.

5.3.2 Rozlozenie darni

Prace przy rozlozeniu darni najlepiej wykonywa¢ w okresie od kwietnia do korica sierpnia, najlepiej w dni pochmurne, przy
umiarkowanej wilgotnosci gruntu. Do uktadania darni nalezy przystapi¢ zaraz po jej przywiezieniu.Dar w rolkach nalezy rozlozyc
recznie lub przy pomocy sprzetu zalecanego przez producenta darni. Sposéb roztozenia darni powinien by¢ zatwierdzony przez
Inzyniera. Krawedzie pasow rozlozonej darni powinny byé niewidoczne. W trakcie ukladania paséw darni mozna krawedzie
uzupeinia¢ humusem. W razie potrzeby nalezy darfi zamocowac palikami, ktdre przed oddaniem nawierzchni do uzytku nalezy
usuna¢. Po rozlozeniu darni nawierzchnie boiska nalezy uwalowaé lekkim walcem recznym i deszczowac przez okres 15 dni.
Prawidiowo wykonana nawierzchnia trawiasta nadaje sie do uzytkowania po okresie od 3 do 5 tygodni. Po wykonaniu nawierzchni
boiska, a przed oddaniem jej do uzytkowania Wykonawca opracuje i uzgodni z Inzynierem harmonogram koszenia i nawadniania
nawierzchni, skiad i ilosci zastosowanych nawozéw i plan nawozenia i stosowania Srodkéw odchwaszczajacych w okresie
gwarancyjnym.

5.3.4. Pielegnacja nawierzchni trawiastej boiska



Pielegnacja w okresie gwarancyjnym cbejmuje nastepujace prace:

-mechaniczne koszenie z recznym zagrabianiem skoszonej trawy i usunieciem jej poza obrgb nawierzchni oraz wywiezieniem poza
teren boiska,

-aeracje (napowietrzenie) wykonang w okresie wiosennym,

-okresowe reczne watowanie watem gtadkim cigzszym,

-wymiana darni w migjscach uszkodzonych z zasypaniem szczelin mieszanka ziemng i uwatowaniem miejsc naprawianych,
-wysiewanie nawozéw mineralnych,

-deszczowanie,

-odchwaszczanie chemiczne lub reczne.

Wielokrotnoé¢ i sposéb wykonywania zabiegow pielegnacyjnych zalezy od warunkow pogodowych i intensywnosci uzytkowania
nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robéot podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Trawniki

6.2.1. Kontrola w trakcie zakfadania trawnikéw

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- rozécielenia ziemi urodzajnej z kontrolg grubosci warstwy rozScielonej ziemi,
- ilo$ci rozrzuconego kompostu,

- prawidiowego uwalowania terenu,

- zgodnoéci sktadu mieszanki traw z wymaganiami,

- gestosci zasiewu nasion,

- dosiewania powierzchni trawnikéw o zbyt malej gestosci wykielkowanych zdziebet traw,
- prawidlowej czestotliwo$ci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

- okresu podlewania, zwlaszcza podczas suszy.

Dopuszcza sie odchylke dla llosci wysianych nasion traw w kg/1000 m? -+ 0,5 kg.

6.2.2. Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw

Konirola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. “lysin”),

- braku obecnoéci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow.

6.3. Badania jakosci wykonanef nawierzchni boiska

Wykonane podtoze ulepszajace pod nawierzchnie boiska powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg z tolerancjg = 0,5%,

- sklad mieszanki ulepszajgcej powinien by¢ zgodny z zaakceptowanym przez Inzyniera,

- gruboé¢ wykonanej warstwy ulepszajacej powinna byé zgodna z zalozong tolerancjg £ 0,5 cm.

Sprawdzenie wykonanej nawierzchni trawiastej boiska:

- wykonana nawierzchnia boiska nie powinna wykazywa¢ widocznych nieréwnosci,

- spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg + 0,5%,

- szercko$¢ wykonanej nawierzchni nie moze rozni¢ sig od szerokosci projektowanej o wigcej niz £ 5 cm,

- taczenia rolek darni nie powinny by¢ widoczne.

Kontrola pielegnacji nawierzchni trawiastej boiska w okresie gwarancyjnym polega na sprawdzaniu wykonania wszelkich robét
opisanych w pkt. 5.5 zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem pielegnacji. Nalezy zwracaé uwage, aby wysokoS¢ trawy nie byta
wieksza niz 5 cm, chwasty byly likwidowane oraz aby wszelkie ubytki w uzytkowanej nawierzchni byly regularnie naprawiane.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Qgolne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogalne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg robét, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarow w terenie jest .
- 1 m? (metr kwadratowy) dla wykonanych trawnikéw i nawierzchni boiska,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoine zasady odbioru robét
Ogoélne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

8.2. Sposéb odbioru robét

Roboty objete zakresem n/n SST podlegajg nastgpujgcym odbiorom :

odbiorowi robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbicrowi pogwarancyjnemu,zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogbine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.



9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno¢ za 1 m? frawnika i boiska o nawierzchni naturalnej nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci robét w

oparciu o wyniki pomiaréw i badan.

Cena wykonania trawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowodz ziemi urodzajnej, rozécielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

- zakladanie trawnikéw,

- pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni boiska obejmuje:

okreslenie sktadu podtoza gruntowego i opracowanie skiadu mieszanki ulepszajacej,

spulchnienie podioza gruntowego glebogryzarka,

profilowanie, deszczowanie oraz lekkie zaggszczenie podioza,

dostarczenie skladnikow mieszanki ulepszajacej i przygotowanie mieszanki,

roztozenie przygotowanej mieszanki, profilowanie, deszczowanie i lekkie zageszczenie,

utrzymanie podioza do czasu rozlozenia darni,

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

sdostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

eroziozenie rolek dami z ewentualnym mocowaniem,

swypeinienie przerw ziemig urodzajng i zageszczenie lekkim watem,

sdeszczowanie,

swykonanie badar i pomiaréw wymaganych w specyfikaciji technicznej,

sopracowanie harmonogramu pielegnacji nawierzchni boiska,

sutrzymanie warstwy.

-mechanicine koszenie z rgcznym zagrabianiem skoszonej trawy i usunigciem jej poza obreb nawierzchni oraz wywiezieniem poza
teren boiska,

saeracje (napowietrzenie) wykonang w okresie wiosennym,

sokresowe reczne watowanie watem gltadkim ciezszym,

swymiana darni w miejscach uszkodzonych z zasypaniem szczelin mieszanka ziemna i uwatowaniem miejsc naprawianych,

swysiewanie nawozow mineralnych,

sdeszczowanie,

sodchwaszczanie chemiczne lub reczne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-G-98011 Torf rolniczy.

2. PN-R-65023 Materiat siewny, Nasiona roslin rolniczych.

3. PN-R-67022 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

4,  PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lidciaste.

5.  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

6. BN-73/0522-01 Urzadzenia melioracyjne. Darniowanie. Wymagania i badania przy odbiorze,

ST-B.21 MONTAZ WYPOSAZENIA CPV 45212222-8
1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ogéinej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z montazem wyposazenia w ramach projektu pn:, Projekt przebudowy Stadionu Miejskiego wraz z zagospodarowaniem
terenu | niezbedn3 infrastrukturg techniczng w Ostrolece przy ul Witosa 1, dzialki nrewid. 40008/7, 40008/8, 40008/9, 40008/10, 40008/12, 40186
obreb 146101_1.0004 Ostrolgka, jednostka ewidencyjna 146101_1 m. Ostroleka.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacji Technicznej
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z montazem wyposazenia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymiw ST
~Mymagania ogolne”.

1.5. Og6Ine wymagania dotyczace robét
Qgdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,\Wymagania ogéine”.

2, MATERIALY:



Wyposazenie techniczne obiektu lekkoatletycznego
w urzadzenia i sprzet do organizacji zawodoéw lekkoatletycznych
(na podstawie wykazu opracowanego przez Komisje Obiektow i Urzadzen PZLA w oparciu o ,Przepisy WA” i Regulaminy PZLA)
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zadzenie do w petni automatycznego pomiaru czasu z fotofiniszem np. | kpl. -
zestaw fotofiniszu typu LYNX
Chron\sqletr z drukarkg + 2 fotokomoérki na statywie kpl. 1
Czasomiélielektroniczny 0,01s szt. 6
Tablica informacyjna elektroniczna (nr zawodnika, nr serii, wynik) szt. - min. 6 cyfrowa
Tablica informagyjna kasetowa (nr zawodnika, nr serii, wynik)
szt. 1 min. 6-cyfrowa
Tablica elektronicznado liczenia okrazen szt. - min. 2-cyfrowa
Tablica do liczenia okragen kasetowa szt. 1 min. 2-cyfrowa
Pistolet startowy szt. 3
Nabdj startowy dymny (minimum) szt. 150
Blok startowy (z certyfikatem W. szt. 16 suma toréw na prostej +
okrezna + 2 rezerwa
Wiatromierz elektroniczny — ultradzwiékowy (na statywie) kpl. 1
Tablica informacyjna elektroniczna do wiatromierza szt. - min. 2-cyfrowa
Tablica informacyjna kasetowa do wiatromie[za szt. 1 min. 2-cyfrowa
Dzwonek do sygnalizacji ostatniego oqu:enia\ szt. 1
Paleczka sztafetowa \ szt. 12 8 kolorow
Skrzynki z numerami toréw 1- 8 {9)-{lub-1-6)-z mozliwbscig sygnalizacji kpl. 2
falstartow
Podium dla startera \ szt. 2
Mikrofon dla startera (nagto$nienie dla startera) szt, 1 dla elektronicznego
urzgdzenia startowego
Przewod na bebnie (min. 150 m) \ szt. 1
Plotek do biegu przez plotki (z certyfikatem WA) \ szt. 100 5 wysokosci
Przeszkoda przy rowie z wodg \\szt. 1 z regulacja wysokosci
Przeszkoda do biegu z przeszkodami, w tym 1 di.5,00 s}a\ 4 z regulacja wysokosci
Pachotek niski (do wyznaczania toru biegu lub chodu) szt.\ 40 wys. 0,32 m
Chorggiewka zielona na drzewcu szt \ 4 wys.1,5 m - linia zej$cia
Choragiewka zoita na drzewcu szt. \‘\3 wys.1,5 m - migdzyczasy
Tabliczki dla sedziow chodu (znak < i ~~) kpl. 4\
Tablica do informowania zawodnikéw o liczbie czerwonych kartek w szt 1
chodzie sportowym
Krzeselko turystyczne sktadane szt. 8 \
Koszyk na ubiér zawodnika szt, 8 \
Slupek 5 x 5 cm Stupek 5 cm x 5 ecm do ustawienia na liniach toréw na szt, 12 na‘ljiniach toréw na
przecigciu z linia zejscia - kolor kontrastowy w stosunku do koloru biezni przedigciu z linig zej$cia
tawka dla zawodnikéw wysoka skladana, di. min. 2,5 m, odporna na szt, 6 miejsca startow
warunki atmosferyczne
Stolik sedziowski szt. 2 komisja biegowa +
wiatromierz
Krzesto z oparciem szt. 3 komisja biegowa +
wiatromierz
Parasol ogrodowy (skladany) szt. 2 \
Choragiewka sedziowska - biata i czerwona kpl. 2 \




Chorggiewka sedziowska - zoita kpl. 10 sedziowie torowi

Choragiewka sedM szt. 2 asystent startera

Wozek do transportu ptotkéw szt. 1

Wiézek do transportu blokéw szt. 1

System do transportu przeszkéd szt. 4\

Radiotelefon szt. 2 - starter - fotofinisz
Schodki dla sedziéw mierzacych czas i celowniczych kpl. 1
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-KONKURENCJE TECHNICZNE-~ SKOKI
-snox-um\b@\

Stojaki wyczynowe'do skoku wzwyz (z certyfikatem WA) kpl. 1 wys. 2,50 m

Zeskok wyczynowy do\ﬂ%k‘twyz- kat. | = IV (6,00 m x 4,00 m x 0,70 kpl. 1 6,00 mx4,00mx0,70 m
m), kat. V —min, 5,00 m x 3,00 x 0,60 m) (z certyfikatem WA)

Zeskok treningowy do skoku vkw\:{cat. I -1V (6,00 mx 4,00 mx 0,70 m), | kpl. 1 6,00mx4,00mx0,70m
kat. V—min. 5,00 m x 3,00 x 0,60 na skoczni rozgrzewkowej
Pokrowce na zeskoki \ szt. 2

Garaze najazdowe na zeskoki \ szt, 2

Poprzeczka do skoku wzwyz (z certyfikatem WA)\ szt. 6 z witkna szklanego
Stelaz pod zeskok z wozkiem transportowym \ szt. 2

Przymiar teleskopowy do pomiaru wysokosci 2,50 m \ szt. 1

Ta$ma miernicza do odmierzania rozbiegu \ szt. 1 di. minimum 20 m

Zegar do pomiaru czasu proby (elektroniczny) \ szt. 1

Tablica informacyjna elektreniezra-tub kasetowa (nr proby, wysokosé, r}r\ szt. 1 min. 2-rzedowa
zawodnika) N

Tasma samoprzylepna do oznaczania rozbiegu w kontrastujgcym z rol 2

podiozem kolorze \

Znaczniki do oznaczenia rozbiegu (kolorowe) szt \QD rozne ksztaity
Choragiewka sedziowska - biata i czerwona kpl. 1\

Chorggiewka sedziowska zoHfta (sygnalizacja czasu proby) szt. 1 \

tawka dla zawodnikow wysoka skiadana, di. min. 2,5 m, odporna na szt, 2 \

warunki atmosferyczne \

Stolik sedziowski szt. 1 A

Krzesto z oparciem szt. 2 \

Parasol ogrodowy (sktadany) szt 1 komisja + zawnicy
Krzesetko turystyczne sktadane kpl. 2 \
Rekaw lotniskowy na drzewcu 1,2 m szt 1 do wskaz. kier. wia!ru\
Pachotek do zamykania skoczni szt, 1 \
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Skrzynka do skoku OWZ certyfikatem WA) kpl. 2
Stojaki wyczynowe do skoku o tyczce z ostong na i-(z certyfikatem | kpl. 1
WA)

Zeskok wyczynowy do skoku o tyczce - kat. | - IV kpl. '1\ 8,00m x 6,00 m x 0,80 m
8,00 m x 6,00 m x 0,80 m (z certyfikatem WA)

Pokrowce na zeskoki szt 1 \




baQZe najazdowe na zeskoki szt 1

Slelah%zeskok z wozkiem transportowym szt. 1

Poprzeczki?bs{oku o tyczce (z certyfikatem WA) szt. 6 z wiokna szklanego
Stojaki na tyczki \ szt, 1

Przymiar teleskopowy dopomiaru wysokosci - 6,20 m szt. 1

Tasma miernicza do odmie:zﬁlwozbiegu szt. 1 min. 50 m
Widelki do zakiadania poprzeczki \ szt. 2

Zegar do pomiaru czasu préby (elemronichﬂ\ szt. -

Tablica informacyjna eleﬁfeﬂiezﬂa-lub-kasetowa\w\ szt, 1 min. 2-rzedowa
zawodnika, wysoko$é, nr proby)

Tablica informacyjna elektreniezratub-kasetowa do podachji szt, 1 2-cyfrowa.
stojakéw

Choragiewka sedziowska - biata | czerwona \ kpl. 1

Chorggiewka sedziowska zétta (sygnalizacja czasu proby) \gt. 1

Ta$ma samoprzylepna do oznaczania rozbiegu w kontrastujacym z
podiozem kolorze)

Rekaw lotniskowy na drzewcu 1,2 m szt. \ do wskazywania kierunku wiatru
Znaczniki na rozbieg szi. 12 \
tawka dla zawodnikéw wysoka skiadana, di. min. 2,5 m, odporna na szt. 1 ™~
warunki atmosferyczne \
Stolik sedziowski szt, 1 \
Krzesto z oparciem szt 2 \
Parasol ogrodowy (sktadany) szt. 1 komisja + zawodn@\
Pachotek do zamykania skoczni szt. 1 \
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SKOK W DAL | TROJSKOK-
a wyczynowa do skoku w dal i tréjskoku (liczba kpl 3
zale od rodzaju i liczby skoczni — komplet — belka
do skokuwdal i 2 belki do tréjskoku) (z certyfikatem WA)
Pokrywy zabezsfee@qce do ramy belki szt. 9 na kazdag belke
Listwa wypetniajaca @m@. zaslepka) szt. 9
Ta$ma stalowa do pomiaru oalbg{sci 20m szt. 1 lub z widkna szklanego
Taéma miernicza do odmierzania roz\bM{ szt. 1 min. 20 m
Tablica informacyjna eleletrenieena—lub—kaszejki. nr zawodnika, |szt. 1 obrotowa min. 2-rzedowa
wynik)
Wiatromierz elektroniczny — ultradzwigkowy (na statywia\ szt. 1
Zegar do pomiaru czasu proby (elektroniczny) \ szt. -

Listwa do orientacyjnej oceny diugo$ci skoku - skok w dal K i M = 5+ B\m\

trojskok K =10 +14 m, tréjskok M — 14+17 m P

Listwa do plasteliny szt.\ 3

Plastelina szkolna (minimum) opak \1\

Znacznik do zaznaczania $ladu szt. 2 \

Urzadzenie do wyréwnywania piasku (niwelator) szt. 2 \\

Wyprofilowana szpachelka metalowa szerokosci 60 mm szt. 1 \

Rekaw lotniskowy na drzewcu 1,2 m szt. 1 do wskazywartia kierunku wiatru
Znaczniki na rozbieg (kolorowe) szt 12 z szpilka do tworﬁv\
tawka dla zawodnikéw wysoka skiadana, di. min. 2,5 m, odporna na szt. 2 \




Wmosferyczne
Stolik sedz@ki\ szt. 1
Krzesto z oparciem \ szt. 2
Parasol ogrodowy (sktadany) szt. 1 komisja + wiatromierz+
zawodnicy
Choragiewka sedziowska — biala i czerwona kpl. 1
Choragiewka sedziowska zdlta (sygnalizacja czasu proby) \&zj 1
Pachotek do zamykania skoczni szt 1
Znaczniki do oznaczenia polozenia belki (w formie daszku) szt. 2
Znaczniki do oznaczenia rekordu $wiata, Europy i Polski kpl. 1
Tasma parciana biata szer. 5 cm (di. 10 m) do ograniczenia szerokosci szt. 1
zeskoczni
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W szt. 2
Prég wyczynowy do pchniecia kul (z certyfikatem WA) szt. 2
Koto do pchn%c{a kulg (obrecz metalowa) szt. 2
Kula lekkoatletyczna 7,26 kg (rézne @- po 2-3 sztuki) szt. 8 2 -110-130 mm
Kula lekkoatletyczna 6,00 kg (rézne @ - po 2-3 sztuki) szt. 8 @ —105-125 mm
Kula lekkoatletyczna 5,08 kg (rézne @ - po 2-3 sztuki) szt. 8 @ ~100-120 mm
Kula lekkoatletyczna 4,00 kg (rézne @ - po 2-3 sztuki) szt. 8 @ —-95-110 mm
Kula lekkoatletyczna 3,00 kg (r6zne @ - po 2-3 sztuki) szi. 6 @ —85-110 mm
Kula lekkoatletyczna 2,00 kg (rézne @ - po 2 sztuki) szt, 6 @ — 85-90 mm
(kule z certyfikatem WA)
Stojak na kule (pojemnos¢ 10 kul) \ szt. 2
Rynienka do przetaczania kuli \ szt. 2
Ta$ma stalowa do pomiaru odlegto$ci 25 m \ szt. 1 lub z wtékna szklanego
Zegar do pomiaru czasu préby (elekironiczny) \ szt. %
Tablica informacyjna elekireniezpa-lub-kasetowa (nr za nika, odleglto$¢, |szt. 1 min. 2 rzedowa
nr préby)
Choragiewka sgdziowska - biata i czerwona \ kpl. 1
Choragiewka sedziowska zoita w sektorze \ szt. 1
Choragiewka metalowa na szpilce \ szt. 2
Choragiewka sedziowska zofta (sygnalizacja czasu praby) \{L 1
Tasma parciana biata szeroko$ci 5 cm do wyznaczenia sektora rzutéw i m. 120
fukéw
GwoZdzie do zamocowania tasmy sektora szt. \\50
Linka z witkna sztucznego do zabezpieczenia sektora rzutéw (na granicy | m. 8
strefy zagrozenia)
Pret metalowy do podtrzymywania linki szt. 16 \ z ,oczkiem”
Znaczniki odleglo$ciowe co 1 m (10 m - 22 m) - komplet 13 sztuk kpl. 1 \\
Znacznik odleglo$ciowy z literg Q szt, 1 m\lhiquum kwalifikacyjne
Znaczniki do oznaczenia rekordu $wiata, Europy i Polski kpl. 1 \
Znaczniki metalowe z numerami (od 1 - 15) kpl. 1 \
Pojemnik do talku (magnezji) szt. 1 \
Szczotka do czyszczenia kota szt. 1 \
Znacznik do zaznaczania $ladu szt. 1 \
Pachofek do zamykania rzutni szt 1




iy

W do zaczepiania przymiaru diugoéci 0,8 m szt, 1

Scierka do WYW szt, 2

Szczotka kortowa do nawierch szt. 1 do wyrownywania
Wycieraczka do obuwia \ szt. 1

tawka dla zawodnikéw wysoka sktadana, di. min. 25 m, odporh\ szt. 1

warunki atmosferyczne \

Stolik sedziowski szt. 1

Krzesio z oparciem szt. 2

Parasol ogrodowy (skfadany) szt. 1 komisja + zawodni
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-R.zb-t-\nxsmau.(uuha.:zuml} szt. 2

Koto do}thu dyskiem (obrecz metalowa) szt. 2

Dysk lekkoatietyczny 2,00 kg szt. 6

Dysk lekkoatletyczny 1,75 kg szt. 6

Dysk lekkoatlety 1,50 kg szt, 6

Dysk lekkoatletyczny~1,00 kg szt. 6

Dysk lekkoatletyczny 075 kg szt. 4

Dysk lekkoatletyczny 0,60Mg szt. 4

(dyski z certyfikatem WA)

Klatka ochronna segmentowa dénzutu dyskiem i miotem z siatkg sznurows | kpl. 2

(z certyfikatem WA)

Tasma stalowa do pomiaru odlegloéci\ﬂ{) m szt. 1 lub z widkna szklanego
Zegar do pomiaru czasu proby (elek!ronicz\nk) szt. -

Tablica informacyjna elekireniezratub kasetowa — (nr proby, nr zawodnika, | szt. 1 min, 2-rzedowa
odlegtosc)

Stojak na dyski (pojemnos¢ 10 dyskow) \ szt. 1

Siatka z tworzywa sztucznego wys. min. 50 cm \ mb 120 do zabezpieczenia sektora
Szpilki metalowe do zamocowania siatki z tworzywa \ szt. 20

Choragiewka sedziowska - biata i czerwona \ kpl. 2

Choragiewka sedziowska zéita w polu \ szt. 1

Choragiewka metalowa na szpilce \ szt. 2

Choragiewka sedziowska zotta (sygnalizacja czasu proby) &\ 1

Tasma parciana biala szeroko$ci 5 cm do wyznaczenia sektora rzutow (2 x | kpl. 1

80 m)

Ta$ma parciana biata szerokosci 5 cm do wyznaczenia fukéw mb Na1s0

- co najmniej 3 fuki (30m-65 m) w zaleznoéci od poziomu zawodnikow

Wycieraczka do obuwia szt. 1 \

Gwozdzie do zamocowania tasmy sektora szt. 50 \

Pret metalowy do podtrzymywania linki szt. 15 \\z Loczkiem” wys. 0,8 m
Linka z witkna sztucznego do zabezpieczenia sektora rzutéw (na granicy | mb 80

strefy zagrozenia)

Znaczniki odlegtosciowe co 5 m (30m-65 m) - komplet 8 szt. kpl. 1 \

Znacznik odlegtosciowy z literg Q szt i) minimum lifikacyjne
Znaczniki do oznaczenia rekordu $wiata, Europy i Polski kpl. g | \
Znaczniki metalowe z numerami (od 1 - 15) szt. 12 \
Pret metalowy do zaczepiania przymiaru diugosci 0.8 m szt. 1 \
Pojemnik do talku (magnezji) szt. 1 \




warunki atmosferyczne

Sz o czyszczenia kota szt. 1

Scierka do wyci@ia‘nysm\ szt. 2

tawka dla zawodnikéw wysoka sktadana; dk-min. 2,5 m, odporna na szt. 1

warunki atmosferyczne

Stolik sgdziowski ‘s_zl_h_ 1

Krzesto z oparciem szt. ‘2\

Parasol ogrodowy (sktadany) szt 1 w::dnicy
Pachotek do zamykania rzutni szt, 1
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-KONKURENCJE TECHNICZNE - RZUTY
FRZUT-MEOTEM-(liczba-rzutni) szt. 2

of lekkoatletyczny 7,26 kg szt. 5 @ gtowicy — 110-130 mm

Mtot lekkoatletyczny 6,00 kg szt. 5 @ gtowicy — 105-125 mm
Mtot igkkoatletyczny 5,00 kg szt. 5 @ gtowicy — 100-120 mm
Miot lekKeatletyczny 4,00 kg szt. & @ glowicy - 95-110 mm
Mtot lekkoatletyczny 3,00 kg szt. 8 @ gtowicy - 85-110 mm
Mtot lekkoatletyczny 2,00 kg szt, 6 @ gtowicy — 85 mm
(mioty z certyfikatem WA)

Klatka ochronna segmentowa do rzutu dyskiem i mtotem z siatkg sznurowg | kpl. - klatka ochronna ujeta w
(z certyfikatem WA) konkurenciji rzutu dyskiem
Whkiad redukeyjny dia rzuti.hn{nem (do kota rzutu dyskiem) szt. 2

Stojak do zawieszania mtotéw (; uk) szt. 1

Tasma stalowa do pomiaru odlegtosei 100 m szt. 1 lub z wiékna szklanego
Tablica informacyjna elektreniezna-ub kagetowa - (nr proby, nr zawodnika, | szt. 1 min. 2-rzedowa
odlegto$c)

Zegar do pomiaru czasu proby (elektroniczny) \ szt %

Znaczniki odlegto$ciowe co 5 m (40 m-80 m) - komplet 9 sztuk kpl. 1

Znacznik odleglosciowy z litera Q LY szt. 1 minimum kwalifik.
Znaczniki metalowe z numerami 1 - 15 \ kpl. 1

Znaczniki do oznaczenia rekordu $wiata, Europy i Polski \ kpl. 1

Choragiewka sedziowska - biata i czerwona \ kpl. 1

Choragiewka metalowa ograniczajaca sektor \ szt 2

Choragiewka sedziowska zolta (sygnalizacja czasu proby) \‘se. 1

Tasma parciana biata szer. 5 cm do wyznaczenia sektora rzutow (2 x 80 kp\ 1

m)

Tasma parciana biata szer. 5 cm do wyznaczenia linii tukow mb. \ 150

(co najmniej 3 tuki - 60-80 m w zalezno$ci od poziomu)

Linka z widkna sztucznego do zabezpieczenia sektora mb. 80

rzutdéw (na granicy strefy zagrozenia)

Pret metalowy do podirzymywania linki szt, 14

Gwozdzie do zamocowania tasmy sektora rzutow szt. 50

Pret metalowy do zaczepiania przymiaru 0,8 m szt. 1 ;

Pojemnik na talk (magnezjg) szt. 1 \

Scierka do wycierania sprzetu szt. 2 \
Szczotka do czyszczenia kota szt 1 \
Wycieraczka do obuwia szt 1 \
tawka dla zawodnikow wysoka skiadana, df. min. 2,5 m, odporna na szt. 1




|Pacholek do zamykania rzutni |
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Zestaw pomiarowy do sprzetu rzutowego np. firmy Polanik w tym: szt. 1 przy braku zestawu nw.
urzadzenia
Waga elekironiczna nosnos¢ 10 kg szt. 1
Suwmiarki o diugos$ci.szczek 10 cm-12 cm do sprawdzania $rednicy kuli i | szt. 1
$rednicy glowicy miota
Urzadzenie do sprawdzarNSrodka ciezkosci glowicy miota szl 1
Urzadzenie do sprawdzania Mka cigzkosci oszczepu szt. 1
Urzadzenie do sprawdzenia Sred}ﬁq i grubosci $rodka dysku szt. 1
Przymiar pionowy do sprawdzenia ditiigosci linek miota szt. 1
Naklejki samoprzylepne do znakowania\ﬁmawdzonego sprzetu szt. 30
Farba szybkoschnaca do znakowania sprawtizonego sprzetu (ewentualnie | litr 0,5
farba szybkoschngca w aerozolu) opak. 1
Radiotelefony lub inny system {gcznosci (dla kazdej,z komisji w kpl. 2 dodatkowo system
konkurencjach technicznych - dla zapewnienia laczno$ci z sedzig glownym tacznosci dla startera
zawodow i spikerem) z kom1s;q biegowa i
pomiarem czasu
Namioty do ochrony przed deszczem \ szt 2
Drabina do zdejmowania ,zawieszonego” miota diugosci 6 -7 m\ szt. 1
Talk techniczny (magnezja) do rak \ kg 1
Walec z ggbkg do osuszania biezni i rozbiegéw \ szt. 1
Kosze plastikowe na $mieci i odpadki szt 10
WYSOKOSECHzalecany)** \
Urzgdzenie do kontroli falstartow kpl. \ -
Glosniki na tory (ewentualnie urzagdzenie nagtaéniajace) szt. i
Tablica cyfrowa z biegnacym czasem (6-cyfrowa) kpl. -\ elektroniczna
Termometr zewnetrzny (°C) szt. - punkt ,Meteo”
Barometr (hPa) szt. -
Higrometr (wlosowy) (%) szt. -
Tablica do zawieszenia przyrzadéw pomiarowych szt. - N
Urzadzenie do elektronicznego pomiaru wysokosci w skoku wzwyz i w szt. -
skoku o tyczce
Urzgdzenie do elektronicznego pomiaru odlegtosci w skoku w dal i w kpl. -
tréjskoku
Znacznik do zaznaczania $ladu przy pomiarze elektronicznym w skoku w | szt. -
dal i w tréjskoku
Urzadzenie do elektronicznego pomiaru odleglosci w pchnigciu kulg, w kpl. -
rzucie dyskiem (mtotem) i oszczepem
Znacznik do zaznaczania $ladu przy pomiarze elektronicznym w pchnigciu | szt. -
kulg, w rzucie dyskiem (mtotem) i oszczepem




Stolik s szt. 1

Krzesto z oparciem \ szt. 1

Parasol ogrodowy (skladany) “s‘Zt*-\__U\ komisja + zawodnicy
Pacholek do zamykania rzutni szt 1

Urzadzenia i sprzet: przenosny, zawodniczy, sedziowski, pomiarowy | Jedn. Kategoria Uwagi

i pomocniczy miary v

KONKURENCJE TECHNICZNE —RZUTY
-RZUT OSZCZEPEM (liczba rzutni} szt. 2

zczep lekkoatletyczny 800 g szt 6 dla roznych odleglosci

Oszczep lekkoatletyczny 700 g szt. 6 dla réznych odieglosci
Osz, lekkoatletyczny 600 g szt. 6 dia réznych odleglosci
Oszczeprlekkoatletyczny 500 g szt. 6 dla réznych odleglosci
Oszczep lekkoatletyczny 400 g szt. 6

Piteczka palantowa 150 g szt. 6

Piteczka palantowa 80 g szt. 6

(oszczepy z cel tem WA)

Tasma stalowa do po%u odleglosci 100 m szt. 1 lub z witkna szklanego
Ta$ma miernicza do odmb\@nia rozbiegu szt. 1 min. 20 m

Stojak na oszczepy (10 oszr.z%w) szt. 1

Zegar do pomiaru czasu proby (elektroniczny) szt. -

Tablica informacyjna elekireniezralub kasetowa - (nr préby, nr zawodnika, | szt. 1 min. 2-rzedowa
odlegios¢)

Znaczniki metalowe z numerami 1 - 15 kpl. 1

Znaczniki do oznaczenia rekordu Swiata, Europy\golskl kpl. 1

Znaczniki odlegto$ciowe co 5 m (40m-90m) - kompleR\Q sztuk kpl. 1

Znacznik odlegtosciowy z literg Q \ szt. 1 minimum kwalifikacyjne
Choragiewka sedziowska - biata i czerwona \ kpl. 2

Choragiewka sedziowska zélta (sygnalizacja czasu préby) \ szt. 1

Choragiewka metalowa ograniczajgca sektor \ szt. 2

Rekaw lotniskowy na drzewcu 1,2 m \ szt. 1 do wskazywania kierunku

\ wiatru

Tasma samoprzylepna ro?ka\ 1

Tasma parciana biata szer. 5 cm do wyznaczenia sektora kpl. 1

rzutéw (2 x 90 m)

Tasma parciana biata szer. 5 cm do wyznaczenia tukéw mb 0

do orientacyjnej oceny odlegtosci (min, 3 - 50, 60, 70, 80 i 90 m)

z gwozdziami do zamocowania tasmy szt. 40

Znaczniki do oznaczania rozbiegu (kolorowe) szt. 12 \

Linka z wiokna sztucznego do olinowania sektora rzutow mb 2x80 \\

Prety metalowe do podtrzymywania linki szt. 12 z oezkiem wys. 0,8 m
Pret metalowy do zaczepiania przymiaru diugosci 0,8 m szt. 1 X

Pojemnik do talku (magnezji) szt 1 \

Scierka do wycierania sprzetu szt 2 \
tawka dla zawodnikow wysoka skiadana, di. min. 2,5 m, odporna na szt 2

warunki atmosferyczne

Stolik sedziowski szt. 1

Krzeslo z oparciem szt. 1




* - alternatywna ilos¢ sprzetu (do wyboru elektroniczny lub standardowy, na imprezach migdzynarodowych i z klasg MM zalecany
elektroniczny)

** . na obiektach kategorii | - Ill (w Polsce na zawodach rangi mistrzostw Polski, mityngach migdzynarodowych oraz na zawodach z
klasa M i MM) organizator jest zobowiazany zapewni¢ w peini zautomatyzowany elekironiczny pomiar czasu oraz elektroniczny
pomiar odleglosci i wysokosci wykonywany przez wyspecjalizowang firmg dysponujacy sprzetem posiadajgcym legalizacje
Glownego Urzedu Miar. Podany w zestawieniu dla kategorii | — Ill wykaz urzadzen do elektronicznego pomiaru czasu, odlegtosci i
wysokosci oraz elektronicznych zegaréw do pomiaru czasu proby nie jest wymagany jako wyposazenie stadionu, podane iloéci sg
jedynie zaleceniem — jak wyzej podano na imprezach rangi mistrzostw Polski i na zawodach z klasa M i MM sprzet ten zabezpiecza
wyspecjalizowana firma dokonujgca tych pomiarow.

Na oficjalnych zawodach ujetych w kalendarzu imprez PZLA, na ktérych zawodnicy moga uzyskiwa¢ minima do
mistrzostw Polski wszystkich kategorii wiekowych oraz wyniki uprawniajgce do nadania im kiasy | i wyzszej (M | MM) wymagane jest
stosowanie jedynie sprzetu zawodniczego posiadajacego akiualny certyfikat WA, zgodnie z wykazem zamieszczonym na stronie
WA.

Zgodnie z decyzjg Zarzadu PZLA na zawodach, na ktérych zawodnicy moga uzyskiwa¢ minima do mistrzostw Polski
wszystkich kategorii wiekowych oraz wyniki uprawniajace do nadania im klasy | | wyzszej wymagane jest stosowanie aparatury do
elektronicznego pomiaru czasu typu video, pozwalajg cego na identyfikacje zawodnikow (aparatura typu JFINISH LYNX” — wszystkie
klasy, aparatura typu N SOFTER FOTOMETA-2" - tylko na zawodach klasy pierwszej). Wyniki pomierzone za pomoca
chronometru z drukarka i fotokomérka np. za pomoca zestawu SLANDI 2000 nie sg uwzglgdniane jako podstawa do uzyskania
klasy | i wyzszej oraz jako minima na imprezy mistrzowskie.

Uwaga 1: Przedstawienie wykazu planowanego sprzetu boiskowego i zawodniczego jest traktowane jako jeden z
warunkéw uzgodnienia projektu, Przy wyposazaniu nowo budowanych stadionéw nie jest wymagane planowanie wyposazenia w
sprzet do calkowicie automatycznego pomiaru czasu, szczegdlnie w aparaturgtypu FINISH LYNX" oraz w sprzet do
elektronicznego pomiaru odleglosci | wysokosci i elektronicznych zegaréw do pomiaru czasu proby, sprzet ten moze byc
wypozyczany przez wyspecjalizowane firmy lub wiascicieli sprzgtu z innych obiektow posiadajgcych odpowiednio przeszkolong
obstuge. Specjalistyczne informacje na femat sprzetu do elekironicznego pomiaru czasu i ultradzwigkowych wiatromierzy mozna
uzyskaé w firmie DOMTEL SPORT (www.Domtel-sport.pl).

Nalezy przewidzie¢ odpowiednie pomieszczenia magazynowe na sprzet boiskowy i zawodniczy.

Uwaga 2: W wykazie przedstawiono sprzet niezbedny dla przeprowadzenia okreslonych konkurenciji i sprzet pomocniczy
niezbedny dla kontroli sprzetu zawodniczego dla wszystkich konkurencji, co powinno ufatwié przygotowanie obiektu do
przeprowadzenia zawodéw, co najmniej szczebla okregowego.

Uwaga 3: Wskazane jest takze zakupienie odkurzacza, ktory pozwolilby co pewien czas lub przed zawodami oczysci¢
bieznie i rozbiegi, wykonane z nawierzchni syntetycznych z piasku i innych nieczystosci.

Uwaga 4: Przy projektowaniu nowo budowanych stadionéw Komisja zaleca planowanie wyposazenia tych obiektow w
sprzet boiskowy i zawodniczy, posiadajacy certyfikaty WA np. firmy Polanik, wraz z zestawem do kontroli parametréw sprzgtu
rzutowego tej firmy.

Wykaz sporzadzono na podstawie opracowania przygotowanego przez Komisjg Obiektow i Urzadzen PZLA, we
wspolpracy z Centralnym Kolegium Sedziow PZLA.

Pozostale wyposazenie zgodnie z projektem wykonawczym.

OGRODZENIE TERENU

Istniejgce zewnetrzne ogrodzenie terenu pozostaje bez zmian.

Projektowane jest nowe ogrodzenie wewnetrzne o wys. min. 180cm wydzielajace strefy stadionu w obrebie zakresu opracowania .
Teren plyty boiska (strefe przeznaczong dla zawodnikdw) wydzieli¢ ogrodzeniem wys. 120cm wykonanym z paneli mocowanych do
stupkow stalowych. Furtki w egrodzeniu biezni i boiska wykladane na ogrodzenie z mozliwoscig zablokowania skrzydta po otwarciu
(stuzace wylgcznie do ewakuacji z trybun na piyte boiska).

Wszystkie elementy metalowe ocynkowane malowane w kolorze szarym.

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
Teren stadionu bedzie wyposazony w elementy malej architektury: awki-kosze-na-émieci-stejaki-na-fowery, maszty flagowe.

POZOSTALE ELEMENTY KUBATUROWE

Projektowane sg takze nieduze obiekty kubaturowe ustawione na nawierzchni utwardzonej chodnika bez potrzeby wykonywania
fundamentow:

- pawilon ze stanowiskiem sedziowskim oraz stanowiskiem dla spikera - pawilon kontenerowy 6x3m, wys.3m; éciany zewnetrzne i
zadaszenie z plyt warstwowych ocieplonych pianka poliuretanowg (ustawiony na trybunie przy boisku gléwnym na przediuzeniu linii
mety)

- pawilon ze stanowiskiem organizacyjnym dla zawodnikéw — wiata 7x3 m, wys.3m.

- pawilon-kasowy-w-strefie-wejsciowej.

STACJA TRANSFORMATOROWA
Projektowany jest murowany budynek stacji transformatorowe;j.

OSWIETLENIE
Oswietlenie ogolne terenu pozostaje istniejace w czgsci nie podlegajgcej zmianom.

Projektowane jest o$wietlenie terenu w zakresie oéwietlenia projektowanych dojé¢, dojazddw, parkingéw oraz lekkoatletycznego
terenu rozgrzewkowego.
ELEKTRONICZNA TABLICA WYNIKOW




3. SPRZET:

Do wykonania robét zwigzanych z montazem nalezy stosowac:
-wiertarki,

-wkretarki.

4. TRANSPORT
Materiat mozna przewozi¢ samochodem dostawczym lub skrzyniowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakos$ci rob6t
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét wyburzeniowych
Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletno$ci zamontowanych elementéw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogédlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogéine”  pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest
m (metr) poreczy
kpl. (1szt.)- uchwytéw dla niepetnosprawnych, windy.

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1m poreczy i 1 kpl (1szt.)- sprzetu wyposazenia,
-roboty przygotowawcze,

-zakup i dostawe materialow

-montaz na kotki rozporowe,

-uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robof.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja. Montaz i parametry wedlug producenta wyposazenia



