Zatgcznik nr 1 do projektu
elektroakustycznego

Szczegdtowa specyfikacja
techniczna urzgdzen wchodzgcych
w sktad systemu
elektroakustycznego



Ponizej zamieszczono Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zaméwienia. Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ uzycia urzgdzen o parametrach nie gorszych niz te podane w
specyfikaciji.

1. POMIESZCZENIE SPEAKERA/REALIZATORA

E?H:H%NIE]-J 1 szt. Karta Dante do konsolety [MIX-1]-o-parametrach-nie gorszych niz: —

—

-h“‘ﬂu_

 Nie mnigj niz ?Q\—Ranatw nie gorszy niz 48 kHz, dwukierunkowy interfejs audio sieci
Dante R

s Szybka, nie mniej niz 24-bitowa ﬁEmisja\sxgnalu z doktadng synchronizacjg do prébki i
niskg latencja o

» wielosciezkowej rejestracji i odtwarzania do 64 kanatow o

« Nie mniej niz Dwa ztacza RJ45 pozwalajace na bezposrednle stworZem&redundantnego

pofgczenia. T

4.2 [MIX-1] -1 szt. KONSOLETA MIKSERSKA o parametrach nie gorszych niz:

s typ : Cyfrowa konsoleta foniczna
ejscia Nie mniej niz 40 kanatéw wejsciowych, z czego nie mnigj niz 16 kanatow
wejsciowych wyposazonych w wysokiej klasy przetworniki mikrofonowe o parametrach
przetwarzania nie gorszych niz 24 Bit/48 kHz, 114 dB dynamiki
o Latencl wejscie lokalne/wyjscie lokalne wejscie Iokalne>precsing na szynach
i wyjsciowych>wyjscie lokalne nie wigksza niz 0,8 ms
« Pasmo przengszenia Nie gorsze niz 20Hz 20000Hz (+0 5/-1dB)

* Wyjscia
niz 6 x MATRIX, ni

« Powierzchnia sterujac
mm

« Kazdy kanat musi by¢ wypoasazony w kolorowy wyswietlacz umozliwiajacy zmiane koloru

oraz wprowadzenie nazwy kanatu definiowane przez uzytkownika

Kazdy kanat musi by¢ wyposazany we wskaznik dziatania bramki szumow | kompresora

Funkcja solo

Funkcja mute

Procesor efektowy Nie mniej niz 16 monofonicznych silnikéw efektowych

Obrébka sygnatow Kompresor, bramka‘szumow, EQ dostepne dla kazdego kanatu

Filtr dolnozaporowy na kazdym kanale wej iowym

31 punktowy korektor graficzny

RTATak - 100 pasmowy analizator dla kazdegokanatu

Wyswietlacz Przekatna wyswietlacza nie mnlejszé\n{'a 7 cali, rozdzielczos¢ nie gorsza niz

800 x 480 pixeli

« Karty rozszerzern  Tak - mozliwos¢ zainstalowania k\a(‘l umozliwiajacych przesytanie

sygnatéw w formatach DANTE i MADI \

o Fizyczne zigcza na tylnym panelu konsolety nie mniej niz 16\x XLR (ztacza dla szyn

wejsciowych); nie mnigj niz 8 x XLR (ztgcza dla szyn wyjscmw)ﬁ%n:ksu;qcych) nie mniej
L

nigj niz 3 x MASTER
Nie mniej niz 17 zmotoryzowanych ttumikéw o dtugosci 100

niz 1 x XLR (zlacze dla kanatu Talkback); nie mniej niz 1 x X tacze dla wyjscia
AES/EBU); nie mnigj niz 2 x TRS (ziacze dla szyn MONITOR OUT); nie mnigj niz 6 x TRS
i nie mnigj niz 2 x RCA (ztgcza dla szyn AUX IN); 6 x TRS i 2 x RCA ‘(ztgcza dla szyn AUX
OUT); nie mnigj niz 2 x MIDI (ztgcza MIDI IN/MIDI OUT); nie mniej nlz\‘L x USB 2.0
(komunikacja z komputerem); 1 x RJ45 (komunikacja sieciowa); 1 x RJ45' (sttem
odstuchowy); nie mniej niz 2 x RJ45 (komunikacja z modutami wejs¢/wyjsc) ™

o Wskaznik wysterowania poziomu wyjsciowego Na WijCIu 2x12 segme\

« Catkowite znieksztalcenia harmoniczne Nie wieksze niz 0,02%(@20Hz-20k THD)
e Przestuchy miedzy kanatamiNie wieksze niz -74dB N,

o Waga Nie wigksza 17 kg



« Wymiary(WxSxG) Nie wieksze niz 215 x 625 x 510 mm
 Uwagi: konsolete nalezy-destarczy¢ z kartg DANTE; mozliwoéé podiaczenia IPod oraz
iPhone poprzez ztacze USB e

——

~1.3[MICB-1] -1 szt.Odbiornik-2-kanalowy systemu bezprzewodowego-o-parametrach nie-
gorszych niz:

7\&2;;31(0&1 pasma nie mniejsza niz 310 MHz ( od nie wiecej niz 480 MHz do nie mniej niz 780

cyfrowif iornik dwukanatowy UHF typu true diversity
transmisja z kodewaniem nie mniejszym niz 24-bit
przeznaczony %ﬁz{w szafie typu rack 19" / 1U
catkowite opdznienie nie erks\ze niz 2.2 ms
gniazda antenowe BNC B

Zakres dynamiki: nie gorszy niz 115 d
wejscia / wyjscia audio XLR i jack

szyfrowanie transmisji z kodekiem TriplePIayM opoznienie ponizej 1,2 ms, wysokg
odpornos¢ na bledy oraz najwyzszg jakosé dzwieku N

mozliwos¢ rownolegtej pracy do 8 odbiornikéw e 9

P A . . P \\,,_ . .
wyswietlacz ze wskazaniem stanu baterii, rodzaju nadajnika oraz kaps ikrofonowe;j
mozliwos¢ sterowania i monitoringu w sieci za pomoca zintegrowanego serwera sieciowego

Nie mnigj niz jeden port RJ45 DANTE ~_

.

T

-4 [MICNH-1 - MICNH 2] - 2 s2t.  Reczny nadajnik cyfrowego bezprzewodowego systemu —
- mikrofonowego wraz z wymienna kapsuta o parametrach nie gorszych niz: -

“s._ kompaktowa konstrukcja wyposazona w funkcje blokady nadajnika

smo o szerokosci nie mniejszej niz 315 MHz
moc nadajnika nie mniej niz 10 mW ( dla opcji standard) / 50 mW ( dla opcji high)
Zakr:g%yngmiki: nie gorszy niz 115 dB
transmisja z kedowaniem nie mneij niz 24-bitowym

Zasieg nie mniejszy.niz 280 metréw

catkowite opéz’nit::ENe\v;ieksze niz 2.3 ms

synchronizacja nadajnika z-adbiornikiem w czasie ponizej 1 sekundy
wyswietlacz OLED ze wskazaniem stanu baterii, typu nadajnika oraz kapsuty
styki do fadowania akumulatora w
szyfrowanie transmisji radiowe;
waga nie wieksza niz 160g ( bez baterii i be psuty)

wymiary: dtugos$¢ nie wigksza niz 230 mm, éredhica nie wieksza niz 40 mm

wspdipracy z nadajnikami bezprzewodowymi recznymi o parametrach nie gorszych niz:

Wymienna kapsuta mikrofonowa dynamiczna o charaktewﬂyc\e@ioidalnej przeznaczona do

e Pasmo przenoszenia nie gorsze niz 60 - 16000 Hz \\\
o Czutosc nie mniejsza niz 2,2 mV/Pa @ 1 kHz K
e Wymiary: dtugosc nie wigksza niz 95 mm x Srednica gtowki nie wieksza niz 60‘mm
e \Waga nie wiekszaniz 180 g
4.5 JANT-1 - ANT 2] - 2 szt. Aktywna antena kierunkowa systemu mikrofonow

—bezprzewodowych-o parametrach-nie gorszych niz:

o Zak stotliwosci: nie gorszy niz: 490 - 900 MHz
. WZM dBi



“e._ Mozliwo$é wyboru wzmocnienia w 3 stopniach: 0 dB (pasywne),+6 dB, +12 dB
9@; energii: 8-9V DC, 75 mA
Impedancja falowa: 50 Q
Wzar biegunowy / szerokos¢ wigzki: nie mniej niz 110 ° (-10 dB) w pionie
Temperatura\ab cza:*Cdo+45°C
Ztacze RF: Gnuaga’b NC
Wymiary catkowite (wys."X.szer. X gt.). nie wieksze niz 400 x 300 x 40 mm
Waga nie wieksza niz: 300 g™
Klasa ochrony IP nie gorsza niz: TP53
~

~— 4.6 {CAB

T 2] -2szt.  Kabel antenowy o parametrach nie gorszych niz:

Typ kabla nie gorszy niz RG58,
ornosé: nie wiecej niz 50Q
$C: nie mniej niz 15 m

4.7 [UCHW-ANT-1 - UCHW ANT 2 ] -2 szt.—Uchwyt Scienno-sufitowy-do—anten-ANT-01-02

~mikrofonéw bezprzewodowych_o parametrach-nie gorszych niz:

\

Ptyta $cienna: nie mniejsza niz 90 x 90 mm

Giebokosé (catkowita): nie wigegj niz 350 mm

Odlegtoéé od $ciany: nie mniej niz~275 mm (bez anteny)
Waga: nie wiecej niz: 0,88 kg (bez an )
Wymiary: nie wigksze niz 350 x 100 x 100-mm
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—1—8—EMIG4~MIG{!} — 2 szt.— MIKROFON PRZEWODOWY-o parametrach nie gorszych-niz:—

rodzaj Mikrofon wokalowy typu “do reki” z wiacznikiem
wkiadki  Dynamiczna o charakterystyce kardioidalnej
rzenoszenia Nie gorsze niz 50Hz — 15kHz

|erza niz -54,5 dBN/VPa

niejsza niz 300 Q

Pas
czutos¢ Nie
impedancja
Uwagi: Wigcznik ON/

1.9 [HD 1}--1-szt SLUCHAWKI REALIZATORA- DZWIEKU o parametrach-nie gorszych-niz:

Rodzaj Stuchawki o budowie zamknietej

p przetwornika Dynamiczny

ciwosci przetwornika Srednica nie mnigjsza niz 45mm
enoszenia Nie gorsze niz 10Hz — 26kHz
Maksymalria.moc wejsciowa  Nie mnigjsza niz 300mW
Impedancja ie mnigjsza niz 300 Q

Ztacze Typu TRS 3;5mm + 6,3mm

Kabel Nie krotszy niz"300 cm

® o o & @ o o



“+10{ED-1—€D-2]~2 szt-ODTWARZACZ o parametrach nie gorszych-niz:

- Typ  Odtwarzacz CD/MP3/WMA z obsiuga pamigci USB oraz kart SD oraz mozliwoscia
j stracji sygnatu audio
Obs% ane formaty Co najmniej CD audio, MP3, WMA z no$nikow takich jak: ptyta CD,

pamie¢ U BQ@;:'SD
e Ztacza 2 x XLR scia analogowe); 1 x XLR (wejécia cyfrowe AES/EBU); 2 x XLR (wyjscia
analogowe); 1 x XLR (Wyjscia cyfrowe AES/EBU); 2 x RCA (niesymetryczne wejscia
analogowe); 1 x RCA (koaksjalne wejscie cyfrowe); 2 x RCA (wyjscia analogowe); 1 x RCA
(koaksjalne wyjscie cyfrowe) "w
Rejestracja Mozliwosé I'EJEStraG]I nabamlem USB/kartach SD
Regulacja poziomu sygna+u wejsmowego do rejestracji
Obstuga kart pamieci do co najmnlej 32GB i
Pasmo przenoszenia Nie mniejsze niz 20Hz — 20kHz e d
Zakres dynamiki Nie mnigjszy niz 106 dB
Catkowite znieksztatcenia harmoniczne THD  Nie wieksze niz 0 01%»
Waga Nie wieksza niz 3,7kg e
Wymiary (WxSxG) ~44 x 483 x 330mm s
Uwagi: urzadzenie przystosowane do montazu w szafie RACK, pilot zdalnego sterowania

-4.11-[KAB-1} — 1 kpl.— Komplet kabli-mikrofonowych-XLR/XLR do-podiaczenie zrodel dzwieku i

mikrofonéw o parametrach nie gorszych niz:

-s___Przewody: cynowana miedz nie gorsza niz 24 AWG = 7 x 0,20 mm (0,22 mm2)

e |zo :

- Ekramc‘ | miedzi

¢ Pfaszcz: Elastyczny PVC 6 nie mnij niz 6,50 mm

e Zigcza renomowancych producentéw

» Diugosci i ilosci dopasowane do rodzaju i urzgdzesh-zastosowanych w szafie rack i

pomieszczeniu realizatora oraz do podigczenia mikrofondw przewo

—4A2[STAND-1-- STAND 3] - 3 szt. STATYW MIKROFONOWY o parametrach-nie gorszych-niz:-

“e_ Typ  Statyw mikrofonowy podiogowy na tréjnoznej, sktadanej podstawie
o “Zakres regulacji wysokosci Od1mdo16m

e Diugosé.ramienia nie mniej niz 0,75 m
e kolor %%a‘nu

443 {MON-1-—-MON-2] -2 szt MONITORY-ODSLUCHOWE REALIZATORA o parametrach-nie
9 binis:

Typ  Aktywny dwudrozny zestaw gilosnikowy
Mobudowy Obudowa wykonana ze sklejki
Moc znamionowa Nie mniejsza niz 100W
Pasmo przenoszenia Nie gorsze niz 50Hz — 43kHz
Przetwornik HF ~ ~_Nie mniejszy 1”
Przetwornik LF Nie mnigjszy-8”
Wejsua/wyjsc|aAnalogow;zy£\\.,
Ztacza 1 x XLR (wejscie symetryczne); 4.x TRS 6,3mm (wejscie niesymetryczne), 1 x TRS
3,5mm (wejscie AUX), 1 x TRS 3,5mm (MONITOR LINK)
Korekcja Tak - HI BOOST/NEUTRAL/HI CUT~__
e Maksymalne ci$nienie akustyczne Nie mniej niz 114 dB._
o Wymiary (WxSxG) nie wigksze niz 400mm x 266mm x 300mm




- 4.44 [ACSPLIT1} —1 szt - zasilajaca listwa rack 230V

wysokos¢ 1U
ocowanie doczotowe do szyn rackowych

dtugos¢ kab
zestaw montazo

415 [STNAB} ] —1-szt - STATYW MIKROFONOWY NABIURKOWY- o parametrach nie gorszych-

niz:

Statyw mikrofonowy biurkowy na solidnej podstawie
res regulacji wysokosci 0d 0,35do 0,41 m
Diugasé ramienia 0,46 m
Kolor ¢z ay

Typ

e & o @

: WITCH-4] - 4 szt. _przelacznica GIGABIT ETHERNET o_parametrach nie

~gorszych-niz:

‘\Zarzadaina przez przegladarke www, RMON, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3
dko$¢ magistrali [Gbps] nie mniejsza niz 20 Gbps

llos¢ ztgcz 10/10
llo$¢ ztacz SFP: 2
Zasilanie 100-240 VAC
W komplecie moduty SFP:
Praca w standardzie SFP
Obstuga odleglosci do 500 m i
Kompatybilny z dostarczong przetacznicg $wiattowodowa

4 A7 {AP1]}-1-szt. URZADZENIE SIECI BEZPRZEWODOWEJ-o-parametrach-nie-gorszych-niz:

o Ty Access Point
s Przepustowo$c-Nie-mniej niz 1Gb
« Standard sieci |EEE 802. /a

~e__ System iOS
ie¢ nie mnigj niz 64 GB

« Przeka ie mniej niz: 10 cali
« Wbudowane

2. RACK1




2.1 [AMP 1] -1 szt. WZMACNIACZ MOCY typ 1 do nagto$nienia zestawéw glosnikowych ZGT

1- ZGT 18 o parametrach nie gorszych niz:

Wzmacniacz mocy do amplifikacji zestawow glosnikowych o parametrach nie gorszych niz:
zasilanie jedno-, dwu- lub tréjfazowe bez koniecznosci przetaczania

napigcie operacyjne od 85VAC do nie mniej niz 440 VAC

Zasilacz impulsowy z PFC (Power Factor Correction)

wzmacniacz musi by¢ jednostkg nie mniej niz 8 kanatowag: 8 x ANALOG na ztgczach XLR, 8 x
AES 3 na zlgczach XLR, 2 x RJ45 port DANTE

niezalezne DSP na kazdym kanale wzmacniacza

wzmacniacz musi dawac¢ mozliwo$¢ dowolnego routowania/miksowania 8 sygnatow
wejsciowych i 8 sygnatow wyjsciowych zaréwno analogowych jak i cyfrowych

maksymalna moc wyj$ciowa na kanat nie mniejsza niz 1600W@8Q

maksymalne napiecie wyjSciowe bez znieksztatcen 175Vpeak

maksymalny wyjsciowy prad bez znieksztatcen 130Apeak

zakres dynamiki w wadze A@8Q Analog - Analog/Digital — Analog nie gorszy niz 114,3 dB
pasmo przenoszenia nie gorsze niz 5Hz — 30 kHz (-3dB, 1W@8Q)

Impedancja wejscia 20 kQ

DSP umozliwiajgce uzycie algorytméw Delay, EQ (FIR, parametryczne IIR: peaking, hi/lo
shelving, all-pass, band-pass, band-stop, hi/lo — pass), Crossover (linear phase [FIR], hybrid
[FIR-IIR], Butterworth, Linkwitz-Riley, Besse: od 6 dB/oct do 48 dB/oct [IIR]), Limiter (True
PowerTM, RMS voltage, RMS current, Peak limiter)

waga nie wieksza niz 25 kg

wysokosc¢ nie wigksza niz 90 mm, szerokos¢ nie wieksza niz 485 mm, gleboko$¢ nie wigksza
niz 500 mm.

Uwagi: zabezpieczenie przed przegrzaniem, zwarciem, przesterowaniem, przetgczana
czutos$¢ wejscia, mozliwos¢ pracy dowolnie wybranych kanatéw wzmacniacza w trybie LOW-
Ohm lub 70/100V

2.2 [AMP 2] -1 szt. WZMACNIACZ MOCY typ 2 do naglo$nienia zestawow glosnikowych ZGB

1- ZGB 12 o parametrach nie gorszych niz:

Wspétczynnik ttumienia: Nie mniej niz 1000@ * Ohm 20- 100 HZ (Lo-Z)
Moc znamionowa Nie mniej niz 8x500 W/4Q/100V

Stosunek sygnatu do szumu (S/N ratio) Nie mniej niz 107 dB

Pasmo przenoszenia Nie mnigjsze niz 20 Hz — 20 kHz (+/- 0,5dB)

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne Nie wicksze niz 0,08% THD

Ztacza wejsciowe Phoenix

Ztacza wyjsciowe Phoenix

Nie mniej niz 8 wejsc liniowych,

Nie mnigj niz 8 wejs¢ aux,

Wzmocnienie: nie mniej niz 31 dB,

Wejscia cyfrowe Tak — DANTE, nie mnigj niz 16 kanatow

Procesor DSP Tak - przetwarzanie 24 Bit@96 kHz

Filtr rozgraniczajgcy ~ Tak - FIR, hybryda FIR-IIR, Butterworth, Linkwitz - Rilley, Bessel

Korekcja wejscia FIR, lIR: peaking, hi/llo shelving (filtry potkowe), all-pass, band stop,
hi/llo pass

Limitery Tak - RMS, PEAK

Zdalne sterowanie Tak, poprzez sie¢ IP

Wymiary (WxSxG) ~89 x 483 x 360mm

Waga Nie wigksza niz 14kg

Uwagi: zabezpieczenie przed przegrzaniem, zwarciem, przesterowaniem, przetgczana
czutos¢ wejscia, mozliwos¢ pracy dowolnie wybranych kanatéw wzmacniacza w trybie LOW-
Ohm lub 70/100V



2.3 [Router1] — 1 szt. Urzadzenie sieciowe, router o parametrach nie gorszych niz:

procesor MIPS64 co najmniej 4 rdzenie o taktowaniu nie mnigjszym niz 1 GHz.

Pamie¢ RAM nie mniegj niz 1 GB DDR3.

Pamiec flash nie mniej niz 4 GB.

Urzadzenie powinno zapewni¢ przepustowos$¢ nie mniejsza niz 6.8 Gb/s dla pakietow o

wielkosci 1518 baijtow lub wiekszych. Wyposazony w nie mniej niz 8x gigabitowych portow

Ethernet 10/100/1000 Mb/s oraz 1x slot SFP.

e Zarzadzanie przez Web Ul, CLI {(GUI, konsola, SSH, Telnet), SNMP, NetFlow, LLDP. Obstuga
QoS. Statyczny routing OSPF / OSPFv3 RIP / RIPng BGP (ze wsparciem IPv6) IGMP Proxy
MPLS.

¢« Metalowa obudowa,

¢ chiodzenie konwencjonaine.

¢« Mozliwo$¢ mocowania Rack 19"

2.4 [RACK 1] — 1 szt. SKRZYNIA TRANSPORTOWA o parametrach nie gorszych niz:

Typ  Skrzynia transportowa typu Flight Case w standardzie 19"
Wysokos¢ nie mniej niz 30U
Szuflada 2U

Zamek Zamek motylkowy

Klapy Qdpinane klapy frontowe i tylne

Materiat Sklejka o grubosci minimum Smm

Uwagi: nalezy wykonac skrzynie w wersji mobilngj - na kotach.

2.5 [PAN 01-PANO02] - 2 szt. Panele przytaczeniowe rack, 8 x speakon o parametrach nie
gorszych niz:

¢ Panel rack o wysokoéci nie mniej niz 1 U
e Wykonany z blachy malowanej proszkowo na kolor czarny
« Nie mnigj niz 8 wysokiej jakosci ztgcz tablicowych typu speakon NL4

2.6 [ACSPLIT 2] — 1 szt - zasilajaca listwa rack 230V o parametrach nie gorszych niz:

wysokosé 1U

mocowanie doczotowe do szyn rackowych
nie mniej niz 8 gniazd

aluminiowa obudowa

podswietlany wytacznik

dlugosc kabla 3m

zestaw montazowy

8:4J2ZGT 1 - ZGT 18] - 18 szt. SZEROKOPASMOWY ZESTAW GLOSNIKOWY TYP 1 o
parametrach-nie gorszych niz:

« Pasywny, dwudroZanowy,

« Stopien ochrony obudowy zestawu g?oénilQ\rﬁgo przed pylem i wodg: nie gorszy niz IP56

« Obudowa zestawu gto$nikowego musi by¢ przystosowana do instalacji ,na zewnatrz” tzn., nie
moze mie¢ zadnych zagtebien, uchwytow czy takich elér\n“éhtéw.ukgur_@trukcyjnych, w ktérych
mogtaby zbiera¢ sie woda; R

«  Uktad warstwowy z stalowym, nierdzewnym, perforowanym grillem oraz syntetyczna-pianka

osfaniajacg membrany,



Obudowa wykonana ze sklejki, pokrytej wiéknem szklanym z dodatkiem ekspandowanego
VC zabezpieczajgcym przed warunkami pogodowymi,

Maoe: Nie mnigjsza niz 789 W

Impedancja nie mniejsza niz niz 8Q

Pasmo p oszenia: od nie wiecej niz 63 Hz do nie mniej niz 19kHz

Maksymalny iom cisnienia akustycznego: nie mniejszy niz 135 dB SPL (wspdtczynnik
szczytu:12dB, pole swobodne)

Przetwornik wysokotonowy: tubowy, ci$nieniowy, nie mniej niz 1 sztuka o $rednicy co
najmniej 1" z cewka nie' mniejszg niz 2”

Przetwornik nisko tonowy: ™. nie mniej niz 2 sztuki o srednicy co najmniej 8", z cewka nie
mniejsza niz 2” e

Kat promieniowania w p%aszczyzmé ROZIOFTIEJ Nie mnigj niz 88" (£57)

Kat promieniowania w ptaszczyznie p|0ngwe} Nie mnigj niz 56°(£5°)

Ztacza typu speakon oraz listwa zaciskowa, zabezpreczone przed warunkami pogodowymi
specjalng pokrywg z uszczelka,

Montaz przewodu gtosnikowego poprzez spec;alma dopasowang dtawnica kablowa z
odpowiednim stopniem ochrony przed woda, RS

Tylni panel dostepowy obudowy zestawu musi by¢ zabe)p@czony nieutwardzajacymi
uszczelkami, &
Waga netto:  Nie wigksza niz 20 kg k1
Wymiary (WxSxG) nie wiecej niz 565 x 280 x 358 mm
Otwory montazowe do podwieszania: nie mnigj niz 12 punktéw nie mniéjszych niz M10
Nalezy dostarczy¢ glosnik wraz z Linkg zabezpieczajaca S

\_A

-3:2 {U6-1-UG 18}~ 18 szt Zestawy dedykowanych-uchwytéw do mocowania gtosnikow ZGT
—1-ZGT18-do-konstrukeji-wsporczej-dachu-o-parametrach nie gorszych niz:

Wykonanie wg projektu warsztatowego dostawcy urzadzen gtosnikowych
wyty musza zaprojektowane | wykonane zgodnie ze sztuka inzynierska, dopasowane do
typow zwigarow dachowych oraz zestawow gtosnikowych ZGT1-ZGT18

Stal ocynkowana ogn

- 3.3[ZGB1—-2ZGB 12} - 12 s2t. ZESTAW GLOSNIKOWY TYP 2 o parametrach nie gorszych niz:

stem nagto$nienia murawy boiska oraz biezni, skoczni i rzutni powinien skiadaé¢ sie z 12

dwudroznych, szerokopasmowych zestawéw gltosnikowych dalekiego zasiegu o parametrach nie
gorsziych niz:

nie n|ej niz jeden przetwornik $rednio tonowy o $rednicy nie mniejszej niz 10 cali

J niz jeden przetwornik cisnieniowy wysokotonowy o srednicy nie mnigjszej niz 2 cale
propagacja energii akustycznej w ptaszczyznie poziomej 60° (£5°)

nominalna propagacja energii akustycznej w ptaszczyznie pionowej 50° (£5°)

zestaw gtosnikowy powinien byc¢ konstrukcjg wspotosiowg wyposazong w roztrgb

dolna granica pasma przenoszenia nie nizsza niz 150 Hz

goérna granica pasma przenoszenia nie nizsza niz 12 kHz

moc w standardzie AES (tryb pracy ciggtej/szczytowa) nie mniejsza niz 280W/1120W
nominalna impedancja-zestawu glosnikowego 8Q

Zestaw musi by¢ wyposazony w transformator 100V

Moc dla 100V nie mniejsza-niz 150W

Czufos¢: nie mnigjsza niz 103 dB SPL @1W/1m

zestaw glosnikowy powinien mlec certyfikat odpornosci na warunki atmosferyczne wedtug
normy nie nizszej niz IP54

waga zestawu nie wieksza niz 18 kg




s zestaw glosnikowy powinien byé-wyposazony-w-uchwyt—

-12 szt. Zestawy dedykowanych uchwytéw do mocowania glosnikéw ZGB

1-2 pow-o parametrach nie gorszych niz:

warsztatowego dostawcy urzadzen glosnikowych
Uchwyty musza zaprojekto | wykonane zgodnie ze sztuka inzynierska, dopasowane do
typow stupéw oraz zestawow gtosni h ZGB1-ZGB12

Obliczone wytrzymato$ciowo
Odporne na warunki atmosferyczne \
Stal ocynkowana ogniowo .

Wykonanie wg pro

—

-3:5 [ LSAFE-1=LSAFE30} Linki zabezpieczajace gtosniki-o-parametrach nie gorszych niz:

N\\gtertyfikat bezpieczenstwa zgodnie z obowigzujgcymi normami | atestami

ugosc nie mniej niz 100 cm
Noérﬁa\sbn'

Srednica nie
Wzmocnione zaciski
Zapiecie do liny zgodne z

~4-MATERIALY;, OKABLOWANIE

4.1 [ PRZ typ1 ] - 740m-- przewod-instalacyjny glosnikowy o parametrach-nie gorszych niz: -

~e_ Typ Kable gtosnikowe instalacyjne (typ 2LIY)
« "Budowazyly Splot nici miedzianych (miedz beztlenowa OFC) o $rednicy nie mniejszej niz

0,3m
Przekréjzyly
Uktad i liczb
Odpornos¢ na p
Warunki pracy Odp
30°C do 70°C

lzolacja zyt ~ PVC b
Rezystancja zyly =45 Q\ﬁ?m

nie mniejszy niz: 2 x 4 mm2

zyt 2 skrecone

ieniowanie UV Tak

0§¢ na temperature srodowiska pracy nie gorsza niz w przedziale od -

—4.2 [ PRZ typ2 ] --900-m - przewod. instalacyjny glosnikowy-o-parametrach-nie gorszych-niz:

~e_ Typ Kable gtosnikowe instalacyjne (typ 2LIY)
{-\E%Ei;wa zyly  Splot nici miedzianych (miedz beztlenowa OFC) o érednicy nie mniejszej niz
0

o mm
Przekréjzyly 2 x2,5 mm2
Uktad i liczba zyt 2 skrecone
Odpornos¢ na promieniowanie UV Tak
Warunki pracy Odparnos$¢ na temperature $rodowiska pracy nie gorsza niz w przedziale od -
30°C do 70°C L
Izolacja zyt PVC ~
Rezystancja zyly <45 OIKQ

4.3{ Speak1-30-1—30-szt.-zlacze nakablowe typu Speakon o parametrach nie gorszych niz:

—e—— Wysokiej jakosci wytrzymate | niezawodne ztacze kablowe.—






ll..ll../

~_Typ: Zenski
\\F’bk[gsf zlgcza wiyku: Srebro
Liczbapinow: nie mniej niz 4

Srednica przewodu: 7 do 14.5 mm
Przekréj przewoduy: nie wiecej niz 4 mm2
Mocowanie kabla: Zacisk Iub lutowanie
Mocowanie: Quick Lock ™

Natezenie pradu: Do 50A, 40A.RMS

—4.4 [ PT01-PT 10} —10 szt.  PUSZKA HERMETYCZNA-o-parametrach nie gorszych niz:

~»_Puszka wykonana z materiatu termoplastycznego, metodg wiryskowg

Bémsiz\ wysoka jakosc¢ i dokiadnos¢ wykonania

Wysoka elnos¢ nie gorsz niz IP 65

Odpornosé¢ na erature (temperatura montazu -25°C +60°C)
Wymiary nie miej niz 0x40 mm

nie miej niz 6 membran po h + nie migj niz 2 na spodzie
Zakres diawikéw do przettoczen: PG7.= 16

~4.5 [ PS1] —1-szt. Przylacze Scienne w-amplifikatorni-o parametrach nie gorszych niz:

~R:zylaczem_onane z solidnej blachy malowanej proszkowo na kolor czarny

« Nie mniej niz 16 zlacz tablicowych typu-speakon 4 pin

Impedancja 100 Ohm—

Bezhalogenowy (Halogen free)
= Ly iedziane OFC
s« Kategorian sz niz CATSe

Pojemno&¢ nie wigksza niz 49-pF/m

—4. 7 [PrzSwiati] - 1000m-- Przewod swiatlowodowy-o-parametrach-nie gorszych niz:

4G 50/125 OM3 (MAX CAP 300) 1500N E08

-Zewn
LLDPE (norm 60811, IEC 60708),
Suche uszczelnienie,
Centralna luzna tuba o $rednicy 2:8-mm dla kabli 2-16 wiékien oraz 3.5 mm dla 24
widkien (umieszczonych w otoczce z zelu hydrefabowego).

Wzmocnienie - widkno szklane jako zapora antygryzoniowa.

ny ptaszcz kabla wykonany z polietylenu o grubosci nie mniej niz 1 mm z czarnego



