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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1. Dane ogólne 
 

• Uwagi wstępne  
Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji elektrycznych dla inwestycji: 

 

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania 
zabytkowego budynku spichlerza – wozowni 

z przeznaczeniem na budynek usługowy (gminny ośrodek kultury). 
 

          Inwestor: Gmina Kluczewsko  
  Ul. Spółdzielcza 12  
  29-120 Kluczewsko 
 
1.2 Podstawa opracowania 

- Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem 
- Rysunki budowlane, dane branżowe 
- Wizja lokalna 
- Przepisy, normy i literatura techniczna 

 
1.3 Zakres opracowania 

a. Dane energetyczne 
b. Linia zasilająca i tablica rozdzielcza 
c. Instalacja oświetleniowa 
d. Instalacja gniazd 230 V 
e. Instalacja siłowa 
f. Instalacja połączeń wyrównawczych 
g. Instalacja odgromowa 
h. Instalacja ochrony od porażeń 

 
1.4 Dane energetyczne dla budynku: 

− Zasilanie obiektu ze złącza pomiarowego wg odrębnego opracowania wg warunków 
przyłączeniowych 

− Moc zainstalowana       Pi = 22,8 kW 

− Współczynnik zapotrzebowania      kz = 0,7 

− Moc szczytowa        Ps = 15,96 kW 

− Moc przyłączeniowa wg RE      Pp = 17,0 kW 

− Dodatkowa ochrona od porażeń – wyłączniki przeciwporażeniowe 
różnicowoprądowe 

− Układ pracy sieci niskiego napięcia TN 
 

• Opis techniczny 
 
1. Wewnętrzne linie zasilające, rozdzielnice i tablice elektryczne 

• Zasilanie w energię elektryczną – wg odrębnego opracowania wg warunków 
przyłączeniowych, 

• Główną tablicę rozdzielczą projektuje się jako natynkową umiejscowioną w wiatrołapie 
wg części rysunkowej, 

• Zasilanie tablicy TG przewodem YKYżo 5x10 mm2 

• Tablica TG – obudowa oraz osprzęt wg systemu f-my Hager, Legrand, Schrack lub 
podobne, 

• Tablicę wykonać zgodnie ze schematem. 
 
2. Instalacja oświetleniowa 

Projektowana do wykonania przewodami typu YDYpżo 3x1,5mm2, układanymi pod 



tynkiem. Przyjęto osprzęt wtynkowy (puszki rozgałęźne i końcowe). Łączniki instalować na 
wysokości 1.4 m.  

Wybór opraw oświetleniowych pozostawia się do decyzji inwestora. W pomieszczeniach 
wilgotnych stosować osprzęt o stopniu ochrony minimum IP44 a na zewnątrz budynku IP65. 

Zasilanie obwodów oświetleniowych 3-przewodowe (L, N, PE).  
 
Sterowanie oświetleniem łącznikami pojedynczymi, świecznikowymi lub schodowymi. 

 
3. Instalacja gniazd wtykowych 230 V 

Projektowana jest do wykonania przewodem YDYżo 3x2.5 mm2 układanym jak w 
instalacji oświetleniowej. Gniazda instalować w miejscach dogodnych dla użytkowników na wys. 
0.3m.  Gniazda wtynkowe zwykłe i szczelne instalowane podtynkowo (wg rysunków). Wszystkie 
gniazda montowane w pomieszczeniach łazienek muszą posiadać stopień ochrony minimum 
IP44 (gniazda z klapką i/lub zestawami uszczelniającymi). Instalacja 3-przewodowa (L, N, PE). 
Zabezpieczenia poszczególnych obwodów instalacji wyłącznikami nadprądowymi oraz zbiorczo 
wyłącznikiem różnicowoprądowym.  
 
4. Instalacja siłowa 

Dla odbiorników jednofazowych instalacja 3-przewodowa, a dla trójfazowych 5-
przewodowa.  

Sposób prowadzenia - analogicznie jak w poz. 2.  

Po stronie wykonawcy urządzeń elektrycznych leży zasilenie (okablowanie) zasilanie 
ewentualnych skrzynek sterowniczych urządzeń wentylacyjnych, pożarowych i 
teletechnicznych. Sygnały sterownicze wg dostawcy systemów.  
 

5. Instalacja połączeń wyrównawczych 
Wykonać instalację połączeń wyrównawczych w postaci głównej szyny wyrównania 

potencjałów, w pobliżu rozdzielnicy, do której należy przyłączyć: 
- kanały wentylacyjne,  
- metalowe rury wody, 
- obudowy metalowe urządzeń zainstalowanych w pomieszczeniu (pompy, rozdzielnic, itp.). 
- w przypadku wykonania instalacji wod-kan rurami stalowymi w pomieszczeniach łazienek 

wykonać instalację połączeń wyrównawczych lokalnych (przewód LGy 2,5mm2). 
Wykonanie  połączeń  wyrównawczych  dodatkowych  (lokalnych),  łączących  

wszystkie części  przewodzące  obce  ze  sobą oraz  z  przewodami  ochronnymi.  Dotyczy  to  
takich części  przewodzących  obcych  jak:  metalowe  wanny,  brodziki,  wszelkiego  rodzaju  
rury, baterie,  krany,  grzejniki  wodne,  podgrzewacze  wody,  armatura,  konstrukcje  i  
zbrojenia budowlane.   

Instalację połączeń wyrównawczych przyłączyć do uziomu instalacji odgromowej. 
 

6. Instalacja odgromowa 
Zwody na dachu wykonać jako niskie prętami stalowymi DFe/Zn 8mm na wspornikach 

klejonych. Do zwodów na dachu przyłączyć zwody na kominach (wsporniki kotwione), 
konstrukcje metalowe itp. 

Zwody pionowe, przewody odprowadzające Dfe/Zn 8mm w RL20 układać na ścianach 
zewnętrznych. Zwraca się uwagę na odpowiednie (łagodne) przejście zwodów z dachu na 
ścianę. Przy odległościach od wejść mniejszych niż 2m - prowadzić w rurach winidurowych o 
łącznej grubości ścianki min. 5 mm.  

Złącza kontrolne instalować w studzienkach kontrolnych montowanych w poziomie 
chodników, trawników, przy ścianie budynku. Rury i rynny deszczowe (metalowe) łączyć do 
zwodów w dolnym i górnym punkcie uchwytami typowymi. 

Uziom z płaskownika stalowego ocynkowanego 30x4 mm ułożyć wokół budynku na 
głębokości 0,8m w odległości 1,0m od ścian.  

Do uziomu otokowego przyłączyć rury metalowe uzbrojenia podziemnego - obejmami. 
   
7. System sygnalizacji pożarowej. 

Wybór systemu sygnalizacji pożarowej pozostawia się do decyzji inwestora. 
Proponowany system projektuje się według systemu firmy ATT Holding sp. z o.o. W skład 



systemu wchodzić będą: 

• 2 czujki dymu ze wskaźnikiem zadziałania typu DOR-40 

• centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 1080 

• sygnalizator akustyczny SA-K5 

• zasilacze 

• zasilanie rezerwowe (bateria akumulatorowa) 
 

Projektowany system sygnalizacji pożarowej powinien obejmować miejsca narażone na 
wystąpienie pożaru. Przewiduje się dozór obiektu przy pomocy analogowych czujek dymu. 

System sygnalizacji pożarowej ma pracować w oparciu o centralę sygnalizacji pożarowej 
zlokalizowaną w pomieszczeniu wiatrołapu. Instalację kablową dla urządzeń detekcyjnych 
prowadzić podtynkowo z wykorzystaniem uchwytów kablowych typu US. Instalację kablową do 
urządzeń sterowanych należy wykonać przewodem niepalnym typu HTKSH PH90 1x2x1.  

Centrala sygnalizacji pożaru oraz inne urządzenia wymagające zasilania sieciowego 230 V AC 
(zasilacze) powinny zostać zasilone z wydzielonego, oznaczonego pola rozdzielni elektrycznej 
dozorowanego obiektu. Do tego pola nie wolno przyłączać żadnych innych odbiorów 
elektrycznych. 

Wszystkie urządzenia projektowanego systemu umożliwiają jego poprawną pracę przy zaniku 
zasilania podstawowego 230 V AC. 

Wyroby służące do ochrony przeciwpożarowej mogą być wprowadzone do obrotu i stosowane 
wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności w rozumieniu przepisów o badaniach i 
certyfikacji. 

Wszystkie elementy SSP powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w 
ochronie przeciwpożarowej wydane przez CNBOP. 

 

8. Instalacja ochrony od porażeń 

Żyły PEN zasilającej linii kablowej NN w złączu pomiarowym rozdzielić na N i PE, 
miejsce rozdziału skutecznie uziemić przez przyłączenie do uziomu otokowego instalacji 
odgromowej.  

Projektowane instalacje wewnętrzne w układzie TN-C-S. Instalację dla napięcia 
wyższego niż 50 V - wykonać jako 3-przewodową i 5-przewodową (przewód fazowy L lub L1, 
L2, L3, przewód neutralny N i ochronny PE). 
Ponadto w tablicy rozdzielczej stosuje się wyłączniki różnicowo-prądowe (jako dodatkowy 
system ochrony od porażeń prądem elektrycznym) oraz wyłączniki instalacyjne przetężeniowe  
i nadmiarowo-prądowe, chroniące instalację od przeciążeń i zwarć. 

Ochrona dodatkowa przed dotykiem pośrednim zapewniona zostanie poprzez 
zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania. Dla prawidłowego zrealizowania 
samoczynnego wyłączenia w układzie TN-C-S należy: 
        -wszystkie części przewodzące dostępne instalacji przyłączyć do uziemionego przewodu 
ochronnego PE, 
        -miejsce połączenia przewodu PE i N skutecznie uziemić. 
Samoczynne wyłączenie zasilania powinien zapewnić ( w każdym miejscu instalacji ) 
odpowiedni prąd zwarciowy powstały w przypadku zwarcia pomiędzy przewodem fazowym i 
przewodem ochronnym lub częścią przewodzącą dostępną. 
 
9. Uwagi końcowe 
1. Całość robót musi być wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi przepisami 
(w szczególności BHP) i wytycznymi Inwestora.  . 
2. Przy wykonywaniu robót należy stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i 
stosowania w budownictwie (zgodnie z Art. 10 Ustawy Prawo budowlane). Świadectwa 
dopuszczenia materiałów i wyrobów należy zachować do kontroli do końcowego odbioru robót.   
3. Elementy zamawiać i wykonywać na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych 
wykonanych na obiekcie. Dla uniknięcia niezgodności – wymiary wszystkich elementów przed 
wbudowaniem należy obowiązkowo sprawdzić w miejscu montażu.   



4. Wszystkie rysunki branżowe rozpatrywać łącznie  z rzutami podstawowymi. W przypadku 
jakichkolwiek rozbieżności stanu bieżącego budowy i projektowanego należy poinformować 
projektanta. Wszelkie odstępstwa od projektu wynikające z zastosowania innych materiałów, 
rozwiązań konstrukcyjnych lub technologii, należy uzgodnić z projektantem i Inwestorem.  
5. Dokumentacja montażowa jest po stronie wykonawcy.  
6. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Kierownik Budowy zobowiązany jest sporządzić plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
7. Montaż urządzeń i materiałów należy wykonać zgodnie z wytycznymi producentów urządzeń 
i materiałów.  
8. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Inwestorowi instrukcji obsługi, 
schematy oraz DTR wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń aprobaty techniczne, 
certyfikaty zgodności, świadectwa dopuszczenia. 
9. Rysunki i część opisowa są elementami wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy 
ujęte w części opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujęte 
specyfikacją winny być traktowane jakby były ujęte w obu. 
10. Na obiekcie będzie wymagany system sygnalizacji pożarowej, ale nie jest w zakresie 
opracowania. 
 

3. Obliczenia techniczne 
 

3.1 Bilans mocy 
Un=230/400V, 50Hz 

− Moc zainstalowana       Pi = 22,8 kW 

− Współczynnik zapotrzebowania      kz = 0,7 

− Moc szczytowa        Ps = 15,96 kW 

− Moc przyłączeniowa wg RE      Pp = 17,0 kW 

Prąd obliczeniowy:    
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3.2 Dobór przewodów, aparatury, obciążalność długotrwała 
 
1. Dobór przewodów i kabli wg PN-IEC 60364-5-523. 
2. Rozdzielnice typowe (wg opisu powyżej). 
3. Linie zasilające wg rys schematów rozdziału energii. 
Przy obliczeniach spadku napięcia korzystano ze wzoru: 
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Ps. - moc obliczeniowa (szczytowa) rozdzielnicy, odbiornika w [kW] 
L - długość obwodu [m] 
γ- przewodność kabla (przewodu) w [m/Ω∙mm2], dla : Cu-54 
Un  - międzyprzewodowe znamionowe napięcie sieci [V] 
 
3.3 Obliczenia dla wyłączników różnicowo-prądowych 
 Zgodnie z Rozp. Min. Przem. z dn. 8.10.1990 r. (Dz. U. nr 81) poz. 4 § 29. warunek 
skuteczności ochrony od porażeń przy stosowaniu wyłączników różnicowo-prądowych oraz wg. 
PBUE z 97 r. (projekt): 
 RA x IA < U1 
RA - rezystancja uziemienia części przewodzących w Ω. 
IA = k x IΔN 
k = 1.2 wg. tab. 3, poz. 4, 
U1 = 50 V - wg. tab. 1 - wartość napięcia bezpiecznego, 
IΔN - wyzwalający prąd różnicowy. 
 Dla IΔN = 0.03 A - RA < 1389 Ω. 
 Dla IΔN = 0.3 A - RA < 138.9 Ω. 
 
3.4  Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej   

Sprawdzenia dokonano biorąc pod uwagę zalecenia normy PN-HD 60364-4-41.  
Ochrona przed dotykiem pośrednim - dodatkowa w sieci TN będzie zapewniona, jeżeli zostanie 



spełniony warunek:  

0UIZ as 
,  

Ls RZ 
 

 

gdzie: 

Zs – impedancja pętli zwarcia, 

Uo – wartość napięcia sieci względem ziemi 

Ia – Prąd zapewniający zadziałanie urządzenia ochronnego w odpowiednim czasie 

 
Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej sprawdzić podczas wykonywania badań 
odbiorczych instalacji elektrycznych.    

 
Projektował: 

        mgr inż. Jarosław Kolera 
KL-214/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

II. Dokumenty formalno-prawne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykaz dokumentów formalno-prawnych: 
• Kserokopia uprawnień projektanta oraz zaświadczenie o 

przynależności do Izby autora projektu 
• Oświadczenie autora projektu o tym, że projekt został sporządzony 

zgodnie z obowiązującymi  normami oraz zasadami sztuki budowlanej. 
 

 

 



Kielce, wrzesień 2019 r. 
 
Imię i nazwisko: Jarosław Kolera     
Nr uprawnień: KL-214/93 
Członek Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
Nr ewidencyjny: SWK/IE/0175/03 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Zgodnie z Dz. U. 2018 poz. 1202, oświadczam, że powyższa dokumentacja 
projektowa – branża elektryczna  
dla inwestycji pn.  
 

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania 
zabytkowego budynku spichlerza – wozowni 

z przeznaczeniem na budynek usługowy (gminny ośrodek kultury). 
 

          Inwestor: Gmina Kluczewsko  
  Ul. Spółdzielcza 12  
  29-120 Kluczewsko 
 
 
została wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, obowiązującymi 
przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 
 
 
 
 

Podpis Projektanta 
 

……………………. 
           
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kielce, wrzesień 2019 r. 
 
Imię i nazwisko: Marek Alf         
Upr. budowlane nr: SWK/0096/PWOE/14 
Członek Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
Nr ewidencyjny: SWK/IE/0156/14 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Zgodnie z Dz. U. 2018 poz. 1202, oświadczam, że powyższa dokumentacja 
projektowa – branża elektryczna  
dla inwestycji pn.  
 

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania 
zabytkowego budynku spichlerza – wozowni 

z przeznaczeniem na budynek usługowy (gminny ośrodek kultury). 
 

          Inwestor: Gmina Kluczewsko  
  Ul. Spółdzielcza 12  
 
 
została wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, obowiązującymi 
przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 
 
 
 
 

Podpis Sprawdzającego 
 

……………………. 
 
 
       

           
         

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

 



 



 
 



 
 


