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OKRESLENIE PRZEDMIOTU INWESTYCJI

1. Nazwa inwestycji
Budowa sieci oswietlenia drogowego w miejscowosci Stawica.

2. Nazwa i adres Inwestora
Gmina Skoki
ul. Wincentego Ciastowicza 11
Skoki 62-085

3. Nazwa i adres jednostki projektowania
Biuro Projektéw Technicznych ,EL-PRO-TECH”
Grzegorz Dubrawski
Ul. Modrzewiowa 2A/11,
65-120 Zielona Goéra.

4. Podstawa opracowania
Podstawe formalng opracowania projektu stanowia:
- umowa z Inwestorem,
- wizja lokalna w terenie,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej Enea Operator Sp. z 0.0.

nr 63290/2021/0OD5/ZR6 z dnia 08.09.2021r.,

- normy oraz obowigzujgce przepisy.

5. Lokalizacja inwestycji
Budowa sieci oswietlenia drogowego w miejscowosci Stawica prowadzona bedzie
na dziatkach o numerach ewidencyjnych 25/1; 37; 40; 43/3; 52/2; 53; 57; 58/6; 395;
396; 397; 413; 436; 467; 492; 493; 512; 513; 521/6; 527/2; 528/2, Obreb: 0022
Stawica, Gmina Stawa — Obszar Wiejski, Powiat Wagrowiecki, Wojewddztwo
Wielkopolskie.
Przedmiotowe przedsiewziecie czesciowo realizowane jest na dziatkach objetych
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (dziatki nr: 25/1; 436; 467;
492; 493; 512; 513) - Uchwata nr L/307/98 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia
16 czerwca 1998r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terendw zabudowy letniskowej i mieszkaniowej we wsi Stawica.
Dla pozostatych dziatek (dziatki nr 25/1; 37; 40; 43/3; 52/2; 53; 57; 58/6; 395; 396;
397; 413; 493; 521/6; 527/2; 528/2) Burmistrz Miasta i Gminy Skoki w dniu
24.08.2021r. wydat Decyzje nr 18/21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego — Znak sprawy RGP.6733.19.2021.
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ll. STANISTNIEJACY TERENU, KTOREGO DOTYCZY INWESTYCJA

Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach o numerach ewidencyjnych 25/1; 37,
40; 43/3; 52/2; 53; 57; 58/6; 395; 396; 397; 413; 436; 467; 492; 493; 512; 513;
521/6; 527/2; 528/2, Obreb: 0022 Stawica, Gmina Stawa — Obszar Wiejski, Powiat
Wagrowiecki, Wojewddztwo Wielkopolskie, w zakresie ktorych przebiega droga
wewnetrzna w miejscowosci Stawica. Droga w obrebie projektowanych roboét jest
drogg o nawierzchni gruntowej bez chodnika.
Istniejgce uzbrojenie terenu stanowia:

— sie¢ wodociggowa,

— sie€ energetyczna,

— kanalizacja sanitarna,

— siec teletechniczna.

[ll. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1. Urzadzenia budowlane
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci oswietlenia drogowego miejscowosci
Stawica. Budowa polega¢ bedzie na wykonaniu o$wietlenia drogi wewnetrznej za
pomocg 74 stupow oswietleniowych z oprawami o$wietleniowymi w technologii LED
oraz budowe linii zasilajgcej wigczonej w zigcze kablowe energetyki zawodowe;j.
Dodatkowo dla zabezpieczenia linii kablowej i sterowania osSwietleniem

projektowane jest posadowienie szafki oswietleniowej SO.

2. Uklad komunikacyjny
Planowana inwestycja nie zmienia istniejgcego uktadu komunikacyjnego na terenie
dziafki.

3. Dostep do drogi publicznej

Planowana inwestycja nie zmienia oraz nie ogranicza dostepu do drogi publicznej.

4. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Budowa instalacji oswietlenia drogowego miejscowosci Stawica za pomocg 74 szt.
stupéw oswietleniowych na fundamencie prefabrykowanym o wysokosci 7/m z
wysiegnikiem o dtugosci 1mb. Stupy oswietleniowe z oprawami w technologii LED
0 mocy 24,5W kazda.
Linia kablowa zasilajgca wykonana kablem typy YAKY 4x35mm? o catkowitej
dtugosci 3100mb.
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IV. INFORMACJE | DANE DODATKOWE
1. Dane informujace czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany jest wpisany do rejestru zabytkow

Teren dziatki nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

2. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu goérniczego
Nie stwierdza sie wptywu eksploatacji goérniczej na terenie zamierzenia

budowlanego.

3. Informacje i dane o charakterze istniejacych i przewidywanych

zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

projektowanych obiektéw budowlanych
Projektowana inwestycja nie ma wptywu stan srodowiska.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 09 listopada 2004 r. ,w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko
oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia
do sporzadzenia raportu 0 oddziatywaniu na srodowisko” (Dz. U. Nr 257, poz. 2573
z pbzniejszymi zmianami), projektowana przebudowa nie wymaga sporzgdzenia
wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na

realizacje przedsiewziecia.

4. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Projektowana budowa os$wietlenia drogowego nie stwarza zagrozenia pozarowego
i nie wymaga spetniania warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.
Sie¢ oswietlenia drogowego sama w sobie nie wymaga zapewnienia drog

pozarowych oraz przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode.

V. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU
| STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTY BUDOWLANEGO

1. Lokalizacja i specyfikacja stupéw oraz opraw oswietleniowych

Projektuje sie wykonanie oswietlenia drogi za pomocg 74 sztuk stupow stalowych
wielokatnych o wysokosci 7m z wysiegnikiem o dtugo$ci 1m (wysokos$¢ zawieszenia
oprawy 7m), grubosc¢ scianki stupa 3mm. Stupy posadowione na fundamentach
prefabrykowanych. Stupy do wysokosci 400mm powyzej poziomu gruntu
zabezpieczy¢ przed korozjg farbg TIKKURILA MAKOR-TIX (szary metaliczny). Do
stupow wsypa¢ piasek (zwir) do wysokosci 20cm powyzej wejscia kabla do stupa.
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Na kazdym stupie zainstalowa¢ oprawe oswietleniowag z LEDowym zrodfem swiatta
0 parametrach:

— zrodto swiatta: LED,

— zasilanie:; 230V, 50Hz,

— strumien swietlny lampy: 3600Im,

— moc: 24,5W,

— skutecznos¢ swietlna: 147Im/W,

— barwa swiatta: 740,

— kod IP: 66.

Wewnatrz kazdego stupa oswietleniowego wykonac instalacje zasilajgcg za pomocg
przewoddw YDY 3x2,5mm? i ztgczek kablowych izolacyjnych. Ztgczki wyposazy¢ w
zabezpieczenia topikowe 6A.

2. Linia kablowa zasilajgca stupy oswietleniowe

Projektowang linie kablowg zasilajgcg sie¢ oswietleniowg nalezy utozy¢ od ztgcza
kablowego na dziatce nr 37 do projektowanej szafki oswietleniowej SO usytuowanej
obok ztgcza kablowego.

Zigcze kablowe w ramach umowy przylgczeniowej wykonane zostanie przez
operatora sieci przesytowej (Enea Operator Sp. z 0.0.).

Szafke os$wietleniowg nalezy wykona¢ jako wolnostojagcg z tworzywa na
fundamencie prefabrykowanym. Szafke wyposazy¢ w:

— roztagcznik bezpiecznikowy 3-faz.,

— wylacznik nadpragdowy 3-faz. C2A + lampki sygnalizacyjne 3 szt.,

— wylacznik nadpradowy 1-faz. B16A + gniazdo wtykowe 1-faz.,

— wytgcznik nadprgdowy 1-faz. B16A + zegar sterujgcy astronomiczny — 1szt.,

— stycznik 3-faz 63A — 1szt.

— wytgcznik nadpragdowy 3-faz. B16A,

— zaciski 50mm? — 3szt.

— szyne PEN.

Aparaty w szafce oswietleniowej montowaé na szynie TH35mm.

Linie kablowg nalezy wykona¢ kablem typu YAKY 4x35mm?, uktadanym w ziemi
linig falistg z zapasem 3% dtugosci rowu, na gtebokosci 1,0m pod drogg i na
skrzyzowaniach oraz na gtebokosci 0,7m na pozostatej dtugosci. Kable uktada¢ w
przygotowanym wykopie na podsypce z piasku o grubosci 10cm. Utozone kable
nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 10cm a nastepnie warstwg gruntu
rodzimego o grubosci 20cm. W wykopie utozy¢ folie informacyjng koloru

niebieskiego o grubosci co najmniej 0,5mm. Krawedzie pasa folii powinny
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wystawac, co najmniej 15cm poza zewnetrzne krawedzie skrajnych kabli. Przy
wejdciach kabli do stupow oswietleniowych nalezy pozostawi¢ zapas kabla o
dtugosci 3m.

Wszystkie skrzyzowania, zblizenia kabli z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
nalezy wykona¢ zgodnie z N SEP-004. Kabel na skrzyzowaniach z instalacjami w
gruncie ukfada¢ w rurze ochronnej typu DVK-75 (Arot Wavin).

Kable utozone w ziemi catej dtugosci trwale oznakowa¢ za pomocg oznacznikdéw, w
odstepach co 10m. Na oznacznikach nalezy umiescic¢ trwate napisy zawierajgce:

— o0znaczenie ewidencyjne linii kablowej,

— typ kabla,

— rok ufozenia,

— znak uzytkownika / witasciciela kabla.

3. Uziemienie

W linii kablowej, w odstepach okoto 200mb, wykona¢ uziemienia przewodu
ochronno—neutralnego PEN przez przylgczenie go do uziomu sztucznego. Uziom
wykona¢ poprzez zastosowanie typowych pretow uziomowych pogrgzanych
w gruncie oraz przewodu odprowadzajgcego z bednarki Fe/Zn 25x4mm.

Rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢ wartosci 30Q.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Oddziatywanie przedmiotowej inwestycji ze wzgledu na jej rodzaj i skale nie bedzie
wykracza¢ poza dziatki o numerach ewidencyjnych: 25/1; 37; 40; 43/3; 52/2; 53; 57,
58/6; 395; 396; 397; 413; 436; 467; 492; 493; 512; 513; 521/6; 527/2; 528/2, Obreb:
0022 Stawica, Gmina Stawa — Obszar Wiejski, Powiat Wagrowiecki, Wojewddztwo
Wielkopolskie, na ktérych projektowana jest przedmiotowa inwestycja.
Projektowana budowa nie bedzie powodowata ograniczenia w zagospodarowaniu
oraz zabudowie terenow znajdujgcych sie poza granicami terenu inwestycji.
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wod, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej,
oraz srodkéw fgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu
budowlanego. Ponadto nie wplywa negatywnie na dostep Swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne,
usytuowanie stupodw oswietleniowych oraz sposob zagospodarowania terenu nie
powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zakioceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i
gleby.
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Projektowane obiekty budowlane =zostaty zaprojektowane zgodnie z normg
N SEP-E004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”, normg PN-EN
13201:2007 "Oswietlenie drég” oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz.

430 z pdzniejszymi zmianami).
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ZALACZNIK NR 1

Zielona Gora, 10.12.2021r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym oswiadczam, ze niniejszy Projekt Zagospodarowania Terenu w ramach inwestycji
pod nazwg ,Budowa sieci oswietlenia drogowego w miejscowosci Stawica” zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Tomasz Danielak

rinz. elektryk
‘ % g% budolea{%e (
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ZALACZNIK NR 2 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp. 17-05-2014r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie WIkp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0018/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (tekst jedn. Dz. U. z
2013r. poz. 932), art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 11 2, art. 14, ust.1, pkt 5 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z péin. zm.) oraz § 11 ust.1 pkt
11 § 24 ust.1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn.
zm.) po ustaleniu , ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan TOMASZ DANIELAK
mgr inZ.-elektrotechnika
urodzony dnia 07-02-1957r.- Poznan
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0009/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Iz y
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia

Sklad orzeka}acy Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

2. inz. Edward WIECKOWSKI

3. mgr Emilia KUCHARCZYK

Otrzymuja:
1. Pan TOMASZ DANIELAK
Zam. ul. KOZLA 35; 66-008 SWIDNICA

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ORI LOIIB
4. a/a

w
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ZALACZNIK NR 3 ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBYINZYNIEROW
BUDOWNICTWA PROJEKTANTA

—® POLSKA
I 2 B A

: INZYNIEROW
il 1| supownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-12F-B95-318 *

Pan Tomasz Danielak o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0063/14

adres zamieszkania , 66-008 KoZla 35

jest czfonkiem Lubuskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-01 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowe] Izby Iniynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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