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1. Zakres oraz kolejnos¢ wykonywania robét dla realizacji zamierzenia
budowlanego.
Roboty budowlane obejmuja:

— wykonanie wykopéw pod utozenie kabla,

utozenie kabla nn 0,4 kV w wykopie,
— posadowienie stupdéw oswietleniowych w gruncie,
— wykonanie podtgczen kabli i instalacji wewnatrz stupow oswietleniowych,
— montaz opraw o$wietleniowych na stupach,
— wykonanie pomiaréw odbiorczych.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych w obrebie prowadzonych robét.
Na terenie objetym niniejszym opracowaniem wystepujg istniejgce obiekty budowlane:
— sie¢ wodociggowa,
— sieC energetyczna,
— kanalizacja sanitarna,

— sie¢ teletechniczna.
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3. Wskazanie istniejgcych elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu,

ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Obiektem stanowigcym zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest istniejgcg droga

wewnetrzna.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych.

Podczas realizacji robdt przewiduje sie wystgpienie zagrozen dla zycia i zdrowia

pracownikéw przy wykonaniu wykopow, prac tgczeniowych oraz podczas roztadunku

stupow oswietleniowych i kabli. Dodatkowym niebezpieczenstwem jest ruch pojazdéw na
drodze wewnetrznej.
5. Sposoéb instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét

Przed przystgpieniem do prowadzenia robét budowlanych kierownik budowy jest

zobowigzany do przeszkolenia pracownikéw w zakresie BHP. Powinien on wskaza¢ im

miejsca, w ktorych wystepujg szczegdlne zagrozenia i poinstruowaé ich o grozgcym

niebezpieczenstwie.

Instruktaz pracownikow powinien obejmowac:

— szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

— zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

— zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy
roboczej.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy jest zobowigzany

sporzadzi¢ ,Plan Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia”.

6. Zapewnienie srodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajagca szybka ewakuacje na wypadek
zagrozen.

W celu zapobiegniecia niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét nalezy:

— prace tgczeniowe w stupach wykonac przy wytgczonym napieciu,

— zwroci¢ szczego6lng uwage podczas wykonaniu wykopow,

— w razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba nadzorujgca obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziata majgcych na celu usuniecia zagrozenia. Opracowat:

mgr inz. Tomasz Danielak
nr upr. LBS/0009/PWOE/14
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