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Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego na przebudowe i rozbudowe
placu szkolenia  — Osrodka Szkolﬁtia W Grudzigdzu  z. 11822
(Spr. nr WIB/TP1/3/R/10) /47 e | / &V“//)/’LL\//

Informuje¢, ze w przedmiotowym postepowaniu wplyne¢lo pytanie dotyczace
tresSci SWZ, na ktore zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
Zamawiajjcy udziela odpowiedzi:

1) Prosze o potwierdzenie czy Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca posiadal decyzje
na transport, magazynowanie oraz przetwarzanie odpadow zgodnie z Ustawq o
odpadach?

Odp. Tak, Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca posiadal decyzj¢ na transport,

magazynowanie oraz przetwarzanie odpadow zgodnie z Ustawg o odpadach?

2) Czy Zamawiajqgcy posiada decyzje na wycinke drzew?

Odp. Zgodnie z zapisem SOPZ — decyzja niewazna. Wykonawca musi wystapi¢ o

nowsy.

3) Przez jaki okres ma trwaé pielegnacja terenow zielonych? Co wchodzi w jej zakres?

Odp. Pielegnacja terenéw zielonych ma trwaé¢ przez okres gwarancji zgodnie z

okresem gwarancyjnym.

4) Dotyczy D-05.03.05a W STWIORB w pkt. 1.3 wskazano do zaprojektowania mieszanke
mineralnoasfaltowg na warstwe Scieralng z AC 11 S dla kategorii ruchu KR 3-6 przy
uzyciu asfaltu modyfikowanego PMB 25/55-60. Zgodnie z obowiqzujgcymi wytycznymi
technicznymi WT-2 2014 niedopuszczalne jest projektowanie mieszanek mineralno-
asfaltowych na warstwe Scieralng dla kategorii ruchu KR 3-6 przy uzyciu asfaltu
modyfikowanego PMB 25/55-60. Asfalt PMB 25/55-60 jest stosowany do mieszanek na
warstwy podbudowy i wigzgcq dla kategorii ruchu KR 3-7. Asfaltem dedykowanym do
mieszanek na warstwy Scieralne w tym AC 11 S dla kategorii ruchu KR 3-6 jest asfalt
modyfikowany PMB 45/80-55. Prosimy o wyrazenie zgody na zmiane i potwierdzenie,
ze do zaprojektowania mieszanki z AC 11 S, KR 3-6 nalezy zastosowaé asfalt
modyfikowany PMB 45/80-55 zgodny z normg PN-EN 14023.

Odp. Potwierdzam, nalezy zastosowa¢ asfalt PMB 45/80-55.

5) W dokumentacji przetargowej stwierdziliSmy niespdjnos¢ w zakresie rodzaju asfaltu
jaki nalezy zastosowaé do projektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe
wigzqcq z AC 16 W dla kategorii ruchu KR 3-7. W opisie technicznym, przedmiarze
wskazano asfalt modyfikowany PMB 25/55-60 natomiast w STWIORB D-05.03.05b w
pkt. 2.2 podano asfalt drogowy 35/50. Prosimy o wyjasnienie i doprecyzowanie rodzaju
asfaltu jaki nalezy zastosowaé do zaprojektowania mieszanki mineralno-asfaltowej na
warstwe wigzqeq z AC 16 W dla kategorii ruchu KR 3-7.

Odp. Dla mieszanki AC 16 W zastosowa¢ asfalt PMB 25/55-60.



6) Dotyczy D-05.03.05b W STWIORB nie podano wymaganych wlasciwosci dla kruszyw i
wypelniacza dla projektowanej mieszanki na warstwe wigzqcqg z AC 16 W, KR 3-7. W
STWIORB pkt. 2.4 podano wymagania dla materialow do warstwy Scieralnej dla
kategorii ruchu KR 3-6. Prosimy o uzupeinienie STWIORB o wymagane wiasciwosci
dla materiatow dla warstwy wigzqcej lub potwierdzenie, ze do projektowanej mieszanki
mineralno-asfaltowej na warstwe wigzqcqg z AC 16 W nalezy zastosowaé materiafy
zgodne z obowiqzujgcymi wytycznymi WT-1 2014.

Odp. Potwierdzam, nalezy zastosowaé¢ materialy zgodnie z WT-1 2014.

7) Dotyczy D-05.03.05b W STWIORB nie podano wymaganych wiasciwosci dla
projektowanej mieszanki na warstwe wigzgcq z AC 16 W, KR 3-7. W STWIORB w pkt.
5.2.1 podano wymagania dla mieszanki na warstwe scieralng dla kategorii ruchu KR
3-6. Prosimy o uzupelnienie STWIORB o wymagane wiasciwosci dla mieszanki
mineralno-asfaltowej na warstwe wigzqcq lub potwierdzenie, ze mieszanke mineralno-
asfaltowg z AC 16 W nalezy zaprojektowac zgodne z obowigzujqcymi wytycznymi WT-2
2014.

Odp. Potwierdzam, nalezy zastosowa¢ materialy zgodnie z WT-2 2014.

8) Dotyczy D-05.03.05b W STWIORB w pkt. 5.2.1 jednym z wymagan jest wykonanie
badania odpornosci na deformacje trwale na duzym aparacie. Zgodnie z
obowigzujgcymi wymaganiami technicznymi WT-2 2014 badanie odpornosci na
deformacje trwale przeprowadza si¢ na malym aparacie, metodq B w powietrzu dla
mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wigzgce. Prosimy o wykreslenie w
zapisu dotyczgcego wykonania badania odpornosci na deformacje trwate na duzym
aparacie lub potwierdzenie, ze badanie duzym aparatem nie bedzie wymagane.

Odp. Potwierdzam, nalezy zastosowa¢ materialy zgodnie z WT-2 2014.

9) Dotyczy D-05.03.05b STWIORB dla projektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej na
warstwe wigzqcq opracowano w oparciu o nieaktualne wymagania techniczne WT-1,
WT-2 2010. Przywolane dokumenty techniczne zostaly zaktualizowane i zastgpione
wymaganiami WT-1, WT2 2014. Prosimy o wyrazenie zgody na zmiang wymagan w
odniesieniu do mm-a i mozliwos¢ zaprojektowania mieszanki mineralno-asfaltowej na
warstwe wigzqgcq w oparciu o obowigzujgce dokumenty techniczne WT-1, WI-2 2014.
Wspomniane dokumenty zostaly wdrozone zarzgdzeniami nr 46 i 54 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z 2014 roku.

Odp. Zamawiajacy wyraza zgode.

10) Prosimy o potwierdzenie wymaganej kategorii ruchu dla mieszanek mineralno-
asfaltowych Kr3-4.

Odp. Kategoria ruchu dla mieszanek KR3-4.

11) Prosimy o potwierdzenie koniecznosci stosowania asfaltu modyfikowanego PMB
45/80-55 do wykonania warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego 0/11.

Odp. Zamawiajacy potwierdza.

12) Prosimy o potwierdzenie koniecznosci stosowania asfaltu modyfikowanego PMB
25/55-60 do wykonania warstwy wigzqcej z betonu asfaltowego 0/16.

Odp. Zamawiajacy potwierdza.

13) Prosimy o wskazanie parametrow (Srednica, wysokos¢, sposob zabezpieczenia)
nasadzanego drzewa — klon zwyczajny.

Odp. Dwuletnia sadzonka, zabezpieczenie sadzonki poprzez palikowanie (3szt.

palikéw, zaimpregnowanie), sadzonke polaczy¢ z palikami tasma elastyczna.



14) Dot. Branza drogowa — specyfikacja techniczna — SST D-04.02.01 Warstwa
odsqczajgca. Projekt wykonawczy branzy drogowej nie wskazuje na wykonanie w
zadnej z konstrukcji warstwy odsqczajqcej z piasku o gr. 10 cm. Prosimy o wyjasnienie,
w jakim celu ww. SST znalazlo si¢ w dokumentacji. Prosimy o informacje czy
wykonanie warstwy odsqczajqcej z piasku o gr. 10 cm wchodzi w zakres zadnia? Jezeli
tak, to prosimy o przedstawienie konstrukcji oraz wskazanie lokalizacji gdzie nalezy
wykonacé ww. warstwe.

Odp. Brak warstwy odsaczajgcej. Nie wchodzi w zakres projektu.

15) Dot. warstwy wigzqgcej z betonu asfaltowego. SST D-05.03.05b wskazuje na wykonanie
warstwy wigzqcej o gr. 5 cm, zas Projekt wykonawczy branzy drogowej wskazuje gr.
warstwy wigzgcej 8 cm. Prosimy o wskazanie poprawnej grubosci warstwy wigzqcej z
betonu asfaltowego i korektg blednych zapisow.

Odp. Warstwa wiagzaca 8cm.

16) Prosimy o zamieszczenie brakujgcego SST dotyczgcego wykonania oznakowania
pionowego.

Odp. SST w zalaczeniu do pisma.

17) Prosimy o zamieszczenie wzorow (rysunki, zdjgcia) wymaganych do ustawienia tablic
informacyjnych.

Odp. Rysunek A18 oraz A14 projektu budowlanego.

18) Prosimy o zamieszczenie wzorow (rysunki, zdjecia) wymaganych do ustawienia gablot
informacyjnych.

Odp. Rysunek A19 oraz A14 projektu budowlanego.

19) Prosimy o zamieszczenie wzoru (rysunek, zdjecie) plotkow do cwiczenia wysokosci
kroku.

20) Prosimy o zamieszczenie wzoru (rysunek, zdjecie) plotkow do cwiczenia wysokosci
kroku.

Odp. ad. 191 20: Rysunek A20 oraz A14 projektu budowlanego.

21) Prosimy o wyjasnienie rozbieznoSci pomiedzy kryterium oceny ofert "cena oferty
100%" w czesci XIV SWZ a zapisami w formularzu oferty pkt. 2: " Okres rekojmi za
wady wynosi ... ... miesigcy (min 60 m-cy max 84 m-ce) i pkt. 3: " Okres gwarancji
jakosci za wykonane roboty wynosi ... .. miesiecy (min 60 m-cy max 84 m-ce)".
Zapisy w formularzu oferty i czesci XVII SWZ wskazujg na kryterium oceny ofert w
zakresie 3-ch skladnikow: ceny, okresu rekojmi za wady i okresu gwarancji jakosci za
wykonane roboty. Prosimy o jednoznaczne stanowisko w tej kwestii.

Odp. Zgodnie z zapisami Cze¢sci XVII SWZ okres gwarancji i r¢kojmi wynosi 60

miesiecy. Zmodyfikowany formularz oferty w zalaczeniu do pisma.
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