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Model/typ	
Producent/kraj	

Rok produkcji	



PARAMETRY TECHNICZNE
	Lp.
	Minimalne parametry techniczne
	Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać TAK)

	1. 
	Chiller sterowany z poziomu panelu na urządzeniu.
	

	2. 
	Zakres temperaturowy nie gorszy niż: -20 do +40°C
	

	3. 
	Moc chłodzenia nie gorsza niż:
 w 20°C – 600W, w 10°C – 500W, w 0°C – 400W, w -10°C – 330W, w -20°C – 200W
	

	4. 
	Zasilanie 230V, 50/60Hz
	

	5. 
	 Cyfrowy wyświetlacz do programowania temperatury z dokładnością nie gorszą niż do 0,1°C i odczytu temperatury z rozdzielczością nie gorszą niż do 0,1°C
	

	6. 
	Stabilność temperaturowa nie gorsza niż ±0.5 °C
	

	7. 
	Objętość zbiornika w zakresie nie mniejszym niż 5,5 – 8 litra
	

	8. 
	Ciśnienie wytwarzane przez pompę nie mniejsze niż 1 bar
	

	9. 
	Przepływ nie gorszy niż 23 l/min
	

	10. 
	Wymiary (szer. x głęb. x wys.) nie większe niż.: 320 x 500 x 620 mm.
	

	11. 
	Waga nie większa niż 48 kg;
	



Formularz należy podpisać
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
podpisy osób/-y uprawnionych/-ej
