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Odpowiedź na pytania  

 
Dotyczy postępowania pn.: Dostawa minikoparki i wyposażenia pracowni w szkołach 
Powiatu Lwóweckiego 
Prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z Art. 275 ust. 2 ustawy Pzp z dnia 11 
września 2019 dz. ust poz. 1710 z 2022 roku z późniejszymi zmianami.   
 
W postępowaniu wpłynęły następujące pytania: 
 
Pytanie:  
Dotyczy cześci 1 poz. 1 Czy Zamawiający zaakceptuje jako równoważny opis: 
Minikoparka 
Silnik moc minimalna 11,3 KW, chłodzony cieczą Rodzaj paliwa: olej napędowy Układ jezdny: 
gąsienice gumowe, gąsienice rozsuwane, Dwie prędkości jazdy Waga transportowa maszyny 
min 1570 kg, Kabina ogrzewana, pas bezpieczeństwa, przednia wycieraczka, chowana 
przednia górna szyba, oświetlenie Led na kabinie, fotel w pełni regulowany Głębokość 
kopania min. 2300mm Zasięg łyżki na poziomie gruntu min. 3000mm Wysokość wysypu min 
2560mm Wyposażenie maszyny Lemiesz spycharkowy, smarownica, szybkozłącze 
mechaniczne, 2 łyżki kopiące w zestawie: 300mm, 500mm, 1 łyża skarpowa hydrauliczna min 
900mm, radio z głośnikami, światło sygnalizacyjne, apteczka i gaśnica, osprzęt do zasilania i 
umożliwiający zainstalowanie i obsługę min. wiertnicy z pozycji nr 2, instrukcja obsługi, 
komplet dokumentów i certyfikatów w języku polskim 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 
 
Pytanie 
Wiertnica przeznaczona do instalacji i współpracy z minikoparką z pozycji nr 1 Silnik 
współpracujący z koparka, w zestawie wiertło 200 mm o długości mm 1200 mm z 
możliwością dalszego modułowego wydłużenie do pełnego zasięgu pracy ramienia koparki, 
ślimakowe usuwanie urobku, umożliwiające wiercenie otworów w glebie sypkiej, zwartej 
(glina) oraz skruszonych skałach, instrukcja obsługi, komplet dokumentów i certyfikatów w 
języku polskim 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania  
 
Pytanie:  
część 2, poz. 10: 
o zmianę pierwotnego opisu na poniższy: 
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PŁYTKIWZORCOWEKĄTOWEzestawskładającysięzmin:Wykonanezespecjalnejstali;Rozmiar:1/
4°,1/2°,1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 10°,15°, 20°, 25°, 30° 35° 45° 50° 55° 60° 65° 70° 75° 80° 85° 90°; 
Dokładność: ±0,5° 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie jako równoważne do wymaganego w 
postępowaniu.  
 
Pytanie: 
część 2, poz. 11: 
prosimy o zmianę pierwotnego opisu na poniższy: 
zakres: Ra 0.05 - 12.5 μm. AA 2-500 μin 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie jako równoważne do wymaganego w 
postępowaniu. 
 
Pytanie:  
część 2, poz. 15: 
zaakceptowanie poniższego opisu: 
Mikrometr do pomiaru gwintów metrycznych zwykłych, drobnozwojnych oraz calowych: w 
zestawie końcówki do pomiaru gwintów. Mikrometr:0-25mm z dokładnością odczytu 
0,01mm. Końcówki pomiarowe wrzeciona min. 24 el. o różnych zakresach i rodzajach, min. 
M, W, MF. 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie jako równoważne do wymaganego w 
postępowaniu. 
 
Pytanie: 
część 2, poz. 33:  
zaakceptowanie poniższego opisu: automatyczny posuw wrzeciona, funkcje wiercenia, 
frezowania, gwintowania, bezpośredni napęd z silnika, automatyczna zmiana kierunku 
obrotów przy gwintowaniu, przekładnia zębata w kąpieli olejowej, wrzeciono z precyzyjnymi 
łożyskami, regulowana wysokość oraz kąt wiercenia głowicy, stół wiertarski z rowkami T, 
głowica skrętna 45st., masywna podstawa z rowkami T, włącznik bezpieczeństwa; parametry 
pracy nie gorsze niż: średnica wiercenia 30mm; średnica frezowania płaszczyzn 70mm; 
średnica frezowania pionowego 24mm; Stożek wrzeciona MK4; Obroty wrzeciona w 
minimalnym zakresie 95-1250; Obrotowa głowica prawo/lewo ±90°; Moc 1,5 kW 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie jako równoważne do wymaganego w 
postępowaniu. 
 

Starosta Lwówecki 
Daniel Koko 

/-/ 
 

mailto:m.mruk@powiatlwowecki.pl
mailto:sekretariat@powiatlwowecki.pl

