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LEGENDA:

GRANICA OPRACOWANIA
PROJEKTOWANA JEZDNIA KR4

nawierzchnia z mieszanki mineralno—asfattowej)
PROJEKTOWANA JEZDNIA KR4
(nawierzchnia z kostki kamienne;
FRQJEKTQWANE_ SCIEZKI ROWEROWE
nawierzchnia z mieszanki mineralno—asfaltowe;)
PROJEKTOWANA JEZDNIA KR3
(nawierzchnia z kostki betonowej)
PROJEKTOWANE CHODNIKI

(nawierzchnia z kostki betonowej)

FROJEKTOWANE POWIERZCHNIE BRUKOWANE
n j

awierzchnia z kostki betonowe;

PROJEKTOWANE TRAWNIKI

humus obsiany mieszankq traw)
FROJEKTOWANY KRAWEZNIK H=12¢m
kr. betonowy 15x30x100cm
PROJEKTOWANY KRAWEZNIK H=2cm
(kr. betonowy 15x30x100cm)

FROJEKTOWANY KRAWEZNIK H=0cm
kr. kamienny 15x30x100cm

FROJEKTOWANY KRAWEZNIK H=0cm
kr. betonowy 15x30x100cm,

FROJEKTOWANE OBRZEZE CHODNIKOWE
ob. betonowe 8x30x100cm

FROJEK]'OWAN SKARPY
pochylenie 1:1,5,

FROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA #800mm
rury betonowe, komory betonowe

PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA #600mm
(rury PP, studnie betonowe)

PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA #200mm
(rury PVC, studnie betonowe)

FROJEKTOWANA WPUSTY ULICZNE

wpusty betonowe)

FROJEKTOWANE WYLOTY DO ROWU/WLOT KANALIZACJI
prefabrykat betonowy)

FROJEK]'OWANE ROWY ODWADNIAJACE

pochylenie skarp 1:1,5

PROJEKTOWANE LATARNIE OSWIETLENIA ULICZNEGO

EjROJEKTOWANE LATARNIE Oéh IETLENIA ULICZNEGO

oswietlajqce przejscia dla pieszyc
PROJEKTOWANE LINIE KABLOWE

(oswietlenie uliczne

PROJEKTOWANY KANAL TECHNOLOGICZNY
ROJEKTOWANE ELEMENTY ORGANIZACJI RUCHU

E)znukowanie grubowarstwowe,

Tytut rysunku

ULICA "POENOCNA"
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