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WARUNKI TECHNICZNE
do celéw projektowych i wykonania sieci wod.-kan w ul. Kwiatowej ( na
odcinku od ul. Sportowej do rzeki Strawy) w Piotrkowie Trybunalskim.
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. WODOCIAG

1. Nalezy zaprojektowa¢ wymiane istniejgcej zeliwnej sieci wodociggowej DN 100 mm wraz
z armaturg i przytgczami. Przebudowywany wodociag nalezy wydtuzy¢ do ul. Sportowej i
spigé z wodociggiem PE 125 mm oraz PE DN 110 mmw ul. Sportowe;.

2. Wymianie podlegajg odcinki wodociggéw zlokalizowanych w zakresie przeznaczonym do
przebudowy na skrzyzowaniach ulic: Biata, Partyzantéw oraz Inzynierska (przebudowa¢
poza pas drogowy objety projektem przebudowy).

3. Dla prawidtowej eksploatacji nalezy spigé przebudowany wodocigg w ul. Biatej z
wodociggiem ZEL.150 mm w ul. Mickiewicza

4. Dla przebudowanej sieci wodociggowej nalezy stosowac rury o srednicy nominalnej min.
DN 100 mm,:

a) zrur PCV, PN 10 - z uszczelka trwale (fabrycznie) zamontowang w kielichu rury,
b) z rur polietylenowych min. dwuwarstwowych (ktérych warstwy ochronne zewnetrzna
i wewnetrzna sg wykonane z niezwykle wytrzymatego tworzywa sztucznego PE,
natomiast $rodkowa z polietylenu klasy PE 100, SDR 11, PN min 12,5).
. kgczenie rur wykonaé za pomocg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego
( dotyczy rur PE).
. Wodociag lokalizowa¢ w pasie drogowym, poza jezdnig.
7. Glebokos$é utozenia rurociggdw powinna byé taka, aby warstwa przykrycia wynosita nie
mniej niz 1,4 m i nie byta wieksza od 1,8 m.
8. Trase wodociggéw oznaczy¢ tasma sygnalizacyjno - ostrzegawczg koloru niebieskiego
Z napisem ,uwaga woda”.

9. Celem prawidtowej eksploatacji wodociggéw, nalezy przeanalizowa¢ koniecznosc
zaprojektowania zaworéw napowietrzajgco-odpowietrzajgcych
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nformujemy, 2e PWiK Sp. z o.0. zamierza przystapi¢ do opracowania zintegrowanego system
pomiarow i monitorowania sieci wodociggowej oraz strefowego sterowania ci$nieniami wraz z
modelem hydraulicznym.

Biorac pod uwage powyzsze, na terenie objetym opracowania przedmiotowych warunkéw
technicznych, moze wystapi¢ potrzeba zamontowania punktu do pomiaru ci$nienia i natezenia
przeptywu wody. Szczegoétowe ustalenia zostang oméwione

Projektowang sie¢ wodociggowg uzbroi¢ w:

Hydranty

Hydranty p. poz muszg posiada¢é dopuszczenie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony
Przeciwpozarowej — Jozeféw. Nalezy stosowaé hydranty mrozoodporne z automatycznym odwodnieniem z
dodatkowym zamknigciem kulowym - zabezpieczenie wyptywu wody w przypadku ztamania. Nalezy
stosowac hydranty nadziemne DN 100 oraz 80 mm jednak w miejscach stwarzajgcych zagrozenie dla
ruchu kotowego i pieszego nalezy instalowaé hydranty podziemne na cisnienie nominalne 1,6 MPa z
podwdjnym odcigciem doplywu i automatycznym odwodnieniem. Hydranty lokalizowaé poza osig
wodociggu i poza pasem jezdni.

“kikonanie hydrantéw powinno by¢ z nastepujgcych materiatow:
( | v gtowica - zeliwo szare,

wrzeciono — stal nierdzewna,

uszczelnienie wrzeciona typu O-ring,

kolumna — Zzeliwo sferoidalne typu GGG 400 lub stal nierdzewna,

stopa montazowa, obudowa kuli — Zzeliwo sferoidalne typu GGG 400,

ochrona antykorozyjna - na zewnatrz powtoka z farby epoksydowej nanoszona elektrostatycznie z
dodatkowym lakierem nawierzchniowym odpornym na dziatanie UV.
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Do zabezpieczenia dolnej czgsci korpusu hydrantow nadziemnych i podziemnych nalezy stosowac¢ otuline z
korpusu PE-HD i wtdkniny wykonanej z polipropylenu.

Zasuwy
Zasuwy muszg posiada¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny. Zasuwy nalezy stosowaé przy zmianie
$rednic przewodéw w weztach tak aby przewdd rozdzielczy byt odciety od magistrali lub przewodu
gtdwnego. Zasuwy na sieci wodociggowej nalezy projektowaé analizujgc ogdliny plan sieci wodociggowe;j,
uwzgledniajac kierunki przeptywu wody, przestrzegajac zasady oddzielenia przewodu 0 mniejszej
$rednicy od przewodu o wiekszej srednicy.
Lokalizacja zasuw musi zosta¢ uzgodniona z PWIK Sp. z 0.0., celem zminimalizowania obszaru wytgczenia
il “dy w przypadkach awarii lub modernizacji sieci wod.-kan.
44 sieciach rozdzielczych na dtugich ciggach nalezy zastosowaé zasuwy podziatowe  w odlegtosci 200 -
400 m.
Wykonanie zasuw klinowych, kotnierzowych bezgniazdowych z gtadkim przelotem powinno byé
z nastepujgcych materiatéw:

1. korpus i pokrywa — zeliwo sferoidalne GGG — 50,

2. ochrona antykorozyjna - na zewnatrz i wewnatrz powtoka z farby epoksydowej nanoszona

elektrostatycznie,

3. trzpien — stal nierdzewna,

4, uszczelnienie trzpienia — Oring,

5 klin — zeliwo GGG-50 na wulkanizowane powfokg z gumy EPDM

Powyzsze wymogi stosowac rowniez do zasuw odcinajgcych hydranty p.poz.

I. PRZYLACZA WODOCIAGOWE

1. Przebudowie podlegajg wszystkie przytgcza wodociggowe znajdujgce sie w granicach pasa drogowego
ul. Kwiatowe;j.

2. Nalezy przewidzie¢ wykonanie przytgczy do dziatek obecnie nieuzbrojonych

3. Przytgcza przy wigczeniu do projektowanego wodociggu uzbroi¢ w zasuwy bezgniazdowe Zzeliwne
(zeliwo sfero) PN 16 - obudowa zasuw w wersji teleskopowe;.

4. Przytgcze wykonac z rur polietylenowych PE 80, PN 12,5, SDR 11 lub PE 100 PN16, SDR 11.
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. taczenia rur wykonywac ztgczkami i ksztattkami elektrooporowymi.
6. Trase przylacza oznaczy¢ tasémag sygnalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego z napisem ,uwaga
woda”.

lll. KANAL SANITARNY.

1. Nalezy zaprojektowac¢ wymiane istniejgcego kamionkowego kanatu sanitarnego DN 200 mm i 250 mm
na odcinku od ul. Inzynierskiej do ul. Sportowej, wraz z studniami rewizyjnymi.

2. Na odcinku pomiedzy ul. Biatg a ul. Partyzantéw zlokalizowane sg dwa kanaty sanitarne DN 200 i
DN 250 mm. W projekcie nalezy uwzgledni¢ przebudowe kanatéw z likwidacjg jednego z rurociggow.

3. Przy okazji spiecia wodociggu w ul. Sportowej, nalezy uwzgledni¢ wydiuzenie kanatu sanitarnego w
ul. Sportowej, aby stworzy¢ mozliwo$é odprowadzania Sciekéw z posesji Sportowa 33.

4. Odcinki kanatéw grawitacyjnych zaprojektowaé z rur PCV typoszereg ciezki, o litym przekroju Scianki
rury.

5. Regulacje wtazéw studni projektowanych wykonaé¢ za pomocg pierscieni dystansowych (betonowe; z
tworzywa sztucznego ) lub na zaprawach samopoziomujgcych.

6. Kanat sanitarny w lokalizowac¢ w ulicach poza pasem jezdni lub w innych miejscach dla ktérych nalezy
zapewnié mozliwo$¢ wykonywania czynnosci eksploatacyjnych.

{ \dnie kanalizacyjne

Kanat uzbroi¢ w studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych, beton C35/45, tgczonych na uszczelki gumowe.
W miejscach o wysokim poziomie wody gruntowej stosowa¢ studzienki z PE o $rednicy DN 1,0 m (materiat
nie z recyklingu) lub z polimerobetonu. Zastosowac stopnie ztazowe stalowe w otulinie polamidowej koloru
zéltego.

Studnie rewizyjne na projektowanej sieci lokalizowaé tak, aby w miare mozliwosci mogty by¢ wykorzystane
do podtgczenia czesci przytaczy kanalizacyjnych.

Dno studzienek betonowych powinno mie¢ plyte fundamentowg oraz gotowe wykonane fabrycznie kinety
zbiorcze i przejscia szczelne.

Przewidzie¢ wtazy studni zeliwne z wypetnieniem betonowym bez zamkéw z trwale zamontowang
uszczelkg. Dla prawidtowej wentylacji kanatu sanitarnego stosowac réwniez wiazy wentylowane.

IV. PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ.

1. W projekcie przewidzie¢ wymiane istniejgcych przytaczy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym
ul. Kwiatowej.

2. Przytacze wykonaé z rur PCV typoszereg ciezki, o litym przekroju Scianki rury i uzbroi¢ w studnie

-, rewizyjne wiazowe zelbetowe (beton C35/45) lub z polimerobetonu lub studnie inspekcyjne PCV/PP o

<u» Srednicy kinety min. @ 400 mm.

3. Scieki odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej nie mogg przekracza¢ dopuszczalnych
wskaznikow zanieczyszczen — Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. Dziennik
Ustaw 2016 poz. 1757.

4. Nalezy zaprojektowaé przytgcza kanalizacji sanitarnych do posesji, ktére nie sg uzbrojone i przewidzieé
ich wykonanie w liniach regulacyjnych ulic.

V. KANALIZACJA DESZCZOWA.

Kanalizacje deszczowg zaprojektowaé w oparciu o koncepcje odprowadzenia wod opadowych
z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

1. Do budowy kanalizacji deszczowej stosowaé rury z tworzyw sztucznych z PCV lub z PP lub rury
zelbetowe wipro.

2. Studzienki rewizyjne z kregéw zelbetowych, z betonu klasy C35/45 z wtazami zeliwnymi typu
ciezkiego z wypetnieniem betonowym

3. Regulacje studzienek rewizyjnych oraz wpustéw burzowych wykonaé za pomocg pierscieni
dystansowych (betonowe; z tworzywa sztucznego ) lub na zaprawach samopoziomujgcych.

4. Dla utatwienia usuwania namutéw przy konserwacji kanalizacji, przewidzie¢ w niektérych studniach
rewizyjnych osadnik gtebokosci 0,2 — 0,4 m.
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. Studzienki $ciekowe projektowaé jako betonowe z osadnikami bez syfonow, z wpustami zeliwnymi i
lokalizowa¢ je w jezdniach przy krawezniku.

VI. POUCZENIE.
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Przed oddaniem kanalizacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ inspekcje kamerg TV z obrotowg
gtowicg w osi pionowej i poziomej. Z przeprowadzonej inspekcji nalezy wykona¢ dokumentacje z
zapisem na no$niku CD/DVD, ktéra winna pokazywa¢ m.in. potgczenia rur, wykres spadkéw, biezgcy
pomiar odlegtosci.

Na 7 dni przed przystapieniem do wykonania nalezy pisemnie powiadomi¢ PWiK Sp. z 0. 0. oraz
Zarzad Drég i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Tryb., ul. Kasztanowa 31.

Na etapie projektowania rozwigzania techniczne konsultowaé¢ z PWiK Sp. z 0. o.

Projekt budowlano-wykonawczy zaopiniowaé z Zarzgdzie Drég i Utrzymania Miasta oraz przedtozy¢ do
uzgodnienia branzowego w PWIK Sp. z o. o. przed uzgodnieniem na posiedzeniu Naradzie
Koordynacyjnej.

Wykonane sieci oraz przylacza przed zasypaniem podlegajg odbiorowi technicznemu przez
PWiK Sp. z o. o, oraz inwentaryzacji geodezyjnej(z kopig dokumentu Swiadczacego o ztozeniu
wynikéw pomiaréw do o$rodka geodezyjnego lub posiadajgcego klauzule o wprowadzeniu danych z
pomiaru do miejskich zasoboéw geodezyjnych).

Roboty instalacyjno-inzynieryjne zwigzane z budowg mogg by¢ wykonywane przez osoby prawne i
fizyczne do tego uprawnione z mocy obowigzujgcych przepisow.

1 egzemplarz kompletnej dokumentacji po uzgodnieniu branzowym pozostaje w PWIK Sp. z 0. o.
Warunki techniczne wazne sg przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.

PREZES ZARZADU
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Sprawe prowadzi:
tukasz Zerek- tel. (44) 646 15 67 w. 62
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