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1/45110000-1 |Rozbidrki
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie sceny m?2
d.1|0439-02
analogia
6.39*3.37+6.39%0.8 m?2 26.646
RAZEM 26.646
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie podtdg drewnianych biatych m2
d.1|0439-02
152.20 m?2 152.200
RAZEM 152.200
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie legaréw podtogowych m
d.1|0439-03
(13.60/0.6)*9.62 m 218.053
RAZEM 218.053
4/KNR-W 4-01 |Rozebranie podsufitki z desek m2
d.1|0440-05
(6.39+3.0*2)%(3.12+0.25+13.60+0.12+4.12) m?2 262.792
RAZEM 262.792
5|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.1{0212-02 grubosci do 15 cm - podtoze betonowe
152.20*0.10 m3 15.220
RAZEM 15.220
6|KNR-W 4-01 |poszerzenie otworu na drzwi wejsciowe od strony pétnocnej m3
d.1/0331-03
0.34*2.14*0.24 m3 0.175
RAZEM 0.175
7|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w Scianach do wykonania trzpieni TR1 m3
d.1/0331-03
analogia
3.40"0.20*0.25*5 m3 0.850
RAZEM 0.850
8|KNR-W 4-01 |powigkszenie wysokosci okien od strony potudniowej m3
d.1/0331-03
1.19*0.90*0.20*4 m3 0.857
RAZEM 0.857
9|KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.1|0545-02
21.99"6.4*2+5.33*3.60 m?2 300.660
RAZEM 300.660
10|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m?2
d.1|0403-04
21.99"6.4*2+5.33*3.60 m?2 300.660
RAZEM 300.660
11|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1|0545-04
21.99*2+5.33 m 49.310
RAZEM 49.310
12|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0545-06
3.0*5 m 15.000
RAZEM 15.000
13|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z bla- |m2
d.1/0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
(21.99*2+5.33+6.0*4+3.60*2)*0.3 m?2 24.153
RAZEM 24.153
14|KNR-W 4-01 |Rozebranie okfadziny Sciennej m?2
d.1/0820-08
(3.01+2.01)*2*2.20+(3.01+2.42)*2*2.20+1.50*2.20*2-0.90*2.0*2 m?2 48.980
(4.64+1.40)*0.75 m?2 4.530
RAZEM 53.510
15|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.1/0812-05
4.26+5.89+10.57+2.90+14.90+3.34+4.30+6.05+7.28 m?2 59.490
RAZEM 59.490
16| KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic okiennych i drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1|0353-04
analogia
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
17|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.1/0106-01 z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
152.20*0.15+1.50*2.0*1.20*6 m3 44.430
RAZEM 44.430
18| KNR-W 4-01 |usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.1|/0106-04
poz.17 m3 44.430
RAZEM 44.430
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19|KNR-W 4-01 |Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- |[m3
d.1/0109-09 legtos¢ 20 km wraz z kosztami sktadowiska odpadéw
0109-10
analogia
poz.1*0.10+p0z.2*0.032+p0z.3*0.1*0.1+p0z.4*0.02+p0z.5+p0z.6+poz.7+ m3 126.320
poz.8+p0z.9*0.04+p0z.10*0.20*50%+poz.11*0.01+p0z.12*0.10+p0oz.13*0.01+
p0z.14*0.03+p0z.15*0.03+p0z.16*0.10+poz.17
RAZEM 126.320
2|45210000-2 |Roboty konstrukcyjne
20|KNR-W 4-01 |Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepien otworéw w $cianach z ce-|m3
d.2|0314-02 giet
1.90%0.24*0.24 m3 0.109
RAZEM 0.109
21|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.2|0314-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
1.90*2 m 3.800
RAZEM 3.800
22|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe gr. 10 cm pod stopy fundamentowe z transportem i ukta- |m3
d.2{1101-01 daniem recznym na podtozu gruntowym
1.20%1.80*0.10*6*2 m3 2.592
RAZEM 2.592
23|KNR-W 2-02 |Szalunek tracony typu Forbox-1000 axb40x40 h=115cm szt.
d.2|1219-01
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
24| KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 1.5 m3 - z zastoso- |m3
d.2|0204-02 waniem pompy do betonu - w tym zabetonowanie Forbox
(1.0%1.60*0.50+0.40*0.40%1.15)*6+0.50*0.60*0.10*4*6 m3 6.624
RAZEM 6.624
25|KNR-W 2-02 | Trzpien TR1 zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0.3 m dwu- m3
d.2{0211-01 stronnie deskowane
analogia
3.37*0.25*0.20*5 m3 0.843
RAZEM 0.843
26|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m?2
d.2{0206-01 z.sz.|pompy do betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)- pomigedzy W1 i NZ1
r035.7.
9907-05
analogia
0.62*1.15*0.20 m?2 0.143
RAZEM 0.143
27|KNR-W 2-02 |Wieniec i W1 i nadproze Z1 monolityczne na $cianach zewnetrznych o szero- |m3
d.2|0212-12 kosci do 30 cm
0.20*0.20*1.15*2 m3 0.092
RAZEM 0.092
28|KNR DC-03 |Kotwienie pretdw zbrojeniowych za pomocg zywicy w podfozach betonowych; |szt.
d.2|0201-01 Srednica otworu w podtozu 12 mm np. HILTI Hit RE500
analogia
4*5 szt. 20.000
RAZEM 20.000
29|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.2|0259-02 browane o $r. 12-14 mm
0.478 t 0.478
RAZEM 0.478
30|KNR-W 4-01 |zasypanie z wymiang gruntu i zageszczeniem - z dostawg piasku m3
d.2|0106-03
analogia
1.40%1.80*0.50%6 m3 7.560
RAZEM 7.560
31|KNR-W 2-02 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.2|1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym
(152.20-1.0*1.60%6)*0.10 m3 14.260
RAZEM 14.260
32|KNR-W 2-05 [Montaz stupa SS1 - 6 sztuk wraz z dostawg t
d.2|1005-03
analogia
1.142 t 1.142
RAZEM 1.142
33|KNR-W 2-05 Montaz ptatwi PS1 - 2 sztuki wraz z dostawg t
d.2|1005-03
analogia
0.193 t 0.193
RAZEM 0.193
34|KNR-W 2-05 |Montaz ptatwi PS2 - 2 sztuki wraz z dostawa t
d.2|1005-03
analogia
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0.352 t 0.352
RAZEM 0.352
35|KNR-W 2-05 |Montaz ptatwi PS3 - 2 sztuki wraz z dostawa t
d.2|1005-03
analogia
0.237 t 0.237
RAZEM 0.237
36|KNR-W 4-01 |Czyszczenie, ciosanie i konserwacja murtat $cian podtuznych. Wykonanie nad-|m
d.2|0416-04 bitek murtat w
celu ich wypoziomowania
21.18*2+4.55 m 46.910
RAZEM 46.910
37|KNR-W 2-02 |Dach ptatwiowo - jetkowy i z wigzaréw W1 i W2 m?2
d.2|0405-02/03
analogia
21.18*6.0*2+3.60%4.55 m?2 270.540
RAZEM 270.540
38|KNR AT-09 |tacenie - rozstaw tat 25 cm m?2
d.2|0101-03
poz.37 m?2 270.540
RAZEM 270.540
39/KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 |m?2
d.2|0103-02 m
poz.37 m?2 270.540
RAZEM 270.540
40(KNR-W 4-01 |Nadbitka gr. 8 cm m
d.2|0417-01
analogia
21.18/0.8*6*2+4.55/0.8*3.60 m 338.175
RAZEM 338.175
41/KNR AT-09 |Dachoéwki betonowe Tegalit - powierzchnia potaci ponad 50 m2 m2
d.2|0701-03
analogia
21.18"6.0*2 m?2 254.160
RAZEM 254.160
42|KNR AT-09 |Kalenica - gasiory m
d.2|0702-01
21.18 m 21.180
RAZEM 21.180
43|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian szczytowych na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami |m3
d.2|0304-02 z betonu komoérkowego
6.04*0.20*0.30+3.60*0.20*0.30*2 m3 1.872
RAZEM 1.872
44|KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - montaz z gotowych ele- |m?2
d.2|0517-02 mentéw prefabrykowanych z blachy tytan-cynk gr.0,6 mm
6.00.45*4+3.34*0.45*2 m?2 13.806
RAZEM 13.806
45|/KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - montaz z gotowych elemen- |m?2
d.2{0517-01 téw prefabrykowanych z blachy tytan-cynk gr.0,6mm
21.18*0.2*2+4.55*0.25+6.0*0.25%*4 m?2 15.610
RAZEM 15.610
46| KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.2|0522-02 chy tytan-cynk gr.0,6mm
16.37+4.55+21.18 m 42.100
RAZEM 42.100
47|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.2{0529-01 tytan-cynk gr.0,6mm
3.0*4 m 12.000
RAZEM 12.000
48 NNRNKB (z.1V) Pokrycie dachéw blachg fatdowg T35 powlekang w kolorze ceglastym na |m?2
d.2|202 0529-01 |tatach
4.55*3.60 m?2 16.380
RAZEM 16.380
3/45400000-1 |Roboty wykonczeniowe
49|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej z filcow gr. 10 cmna  |m2
d.3/0612-05 sucho - dodatkowa warstwa izolacji dachu
21.18%(3.0*2+4.07)+4.55*3.30 m?2 228.298
RAZEM 228.298
50 KNR AT-43 |Zabudowa poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych na profilach mocowanych do |m?2
d.3/0203-01 wiezby dachowej ; pokrycie jednowarstwowe ( wetna minerlana grubosci 20 cm
analogia i folia paroizolacyjna)
poz.49 m?2 228.298
RAZEM 228.298
51|KNR AT-43 |Zabezpieczenie ogniochronne belek i stupdw stalowych z ptyt gipsowych; od- |m?2
d.3/0301-01 pornos¢ ogniowa R 30
analogia
0.22*4*3.10*6+21.10%(0.22+0.20)*2 m?2 34.092
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RAZEM 34.092
52|KNR-W 2-02 |Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.3/1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
152.20 m3 152.200
RAZEM 152.200
53|NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grubosci 5 cm zatarte na ostro pod posadzki wy- [m?2
d.3|202 1127-01 |konywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1127-03
poz.52 m?2 152.200
RAZEM 152.200
54 NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|m?2
d.3|202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
poz.52 m?2 152.200
RAZEM 152.200
55|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.3|202 1134-01
poz.52 m?2 152.200
RAZEM 152.200
56| KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.3/0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
poz.52 m?2 152.200
RAZEM 152.200
57|KNR AT-12 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nos-  |m2
d.3/0103-05 nej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75
analogia
(1.65+1.02+1.20+2.80+1.04)*3.10-1.0*2.0-0.9*2.0 m?2 20.101
RAZEM 20.101
58 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy m?2
d.3|202 1134-02
poz.49+poz.59+poz.60 m2 417.072
RAZEM 417.072
59|KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. |1l wykonywane recznie na podtozu z cegty, pus- [m2
d.3|0716-01 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach ptaskich w pomiesz-
czeniach o powierzchni podtogi do 5 m2
poz.14 m2 53.510
RAZEM 53.510
60/ NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2
d.3[202 2012-01 |tynku razem z o$ciezg okien z zastosowaniem naroznikow
analogia
(13.6+4.02)*2*2.43+6.39*3.10+9.62*3.10 m?2 135.264
RAZEM 135.264
61|KNR AT-22 |Okfadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na  |m?2
d.3/0201-03 zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm z o$ciezami
okien
(3.01+2.01)*2*2.10+(3.01+2.42)*2*2.10+1.50*2.10*2-0.90*2.0*2 m?2 46.590
(1.65*3+2.16+1.02*2+1.83+4.64+2.95+2.99+1.04*4+1.39*2+1.302+3.37*2+ |m?2 119.994
4.12*4+1.41*2)*2.10
-0.90*2.0*5-0.80*2.0-1.20*2.10-1.0*1.0 m?2 -14.120
RAZEM 152.464
62| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie $cian farbg lateksowg o wysokiej klasie odpornosci na |m?2
d.3{1510-01 szorowanie, matowa lub satynowa.
poz.60+poz.49 m2 363.562
(3.01+2.01)*2*0.4+(3.01+2.42)*2*0.40+1.50*0.40*2 m?2 9.560
(1.65*3+2.16+1.02*2+1.83+4.64+2.95+2.99+1.04*4+1.392+1.30*2+3.37*2+ |m2 22.856
4.12*4+1.41*2)*0.40
RAZEM 395.978
63|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw wewnetrznych z biatego pcv szt.
d.3/0135-02 diugosci ponad 1 m
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
64|KNR-W 2-02 |Posadzka z wyktadziny obiektowej PCV o grubos$ci min. 2,0 mm, pokrytg wars- |m2
d.3|1123-02 twa ochronng; odpornos¢ na Scieranie wg normy EN 660-1 - Grupa T; odpor-
nos$¢ na wgniecenie wg normy EN -433 < 0,1 mm; odporno$¢ ogniowa wg nor-
my EN 13501-1 - B1; klasa uzytkowa - 42; wtasciwosci antyposlizgowe wg nor-
my DIN 51 130 - R 10; z wywinigciem na $ciany na wys. 10 cm
(152.20+4.26)*1.1 m?2 172.106
RAZEM 172.106
65 Oktadziny $cienne z luster na klej o wymiarach 150x60 cm szt
d.3|wycena indy-
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
66 Lustro uchylne z ragczka - dla niepetnosprawnych szt
d.3|wycena indy-
widualna
1 szt 1.000
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RAZEM 1.000
67|KNR-W 2-02 |Uchwyty dla niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej okragtej - uchylny diugos- |szt.
d.3|1218-03 ci 80 cm
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
68 Dozwonik na mydito w ptynie stal matowa poj. 400ml szt.
d.3|wycena indy-
widualna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
69 Pojemnik na papier toaletowy - stal matowa , $r. papieru do 19 cm szt.
d.3|wycena indy-
widualna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
70 Pojemnik na reczniki papierowe pojedyncze stal matowa szt.
d.3|wycena indy-
widualna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
4/45421000-4 |Stolarka
71|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-|m?2
d.4(1023-06 robkg obsadzenia o pow. do 1.5 m2
1.15*1.15*6 m?2 7.935
RAZEM 7.935
72|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. |m?2
d.4|1023-01 do 0.4 m2
0.50*0.55*2 m?2 0.550
RAZEM 0.550
73|KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrobkg obsadzenia m2
d.4|1023-12
1.19*2.05*4 m?2 9.758
RAZEM 9.758
74|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych D1z m2
d.4|1024-06
0.90*2.00 m?2 1.800
RAZEM 1.800
75|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych D2z m2
d.4|1024-08
1.40*2.00 m?2 2.800
RAZEM 2.800
76|KNR 0-19 Witryna aluminiowa- przeszklenie 100x100cm dos$wietlajgce czes¢ kuchenng; |m?2
d.4|1024-11 zastosowac szkto bezpieczne;
1.0*1.0 m?2 1.000
RAZEM 1.000
77|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne "80" jednoskrzydtowe fabrycznie |szt
d.4{1022-01 wykonczone - D1a
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
78|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne "90" jednoskrzydtowe fabrycznie|szt
d.4{1022-01 wykonczone- D1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
79|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne "90" jednoskrzydtowe fabrycznie|szt
d.4{1022-01 wykonczone- D2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
80|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne pottoraskrzydtowe fabrycznie wy-|szt
d.4|1022-02 konczone - Dw
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
81|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe regulowane do skrzydta D1a szt.
d.4/1025-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
82|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe regulowane do skrzydta D1 , D2 szt.
d.4/1025-03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
83|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe regulowane do skrzydta Dw szt.
d.4/1025-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
84|KNR 0-15 Wykonanie konstrukcji no$nej - wytaz rewizyjny do urzgdzen; schody sktadane,|m
d.4|0526-01 chowane w stropie;
analogia
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3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
85|KNR AT-43 |Montaz klapy rewizyjnej w suficie podwieszonym w komplecie ze schodami szt.
d.4/0310-03 sktadanymi chowane w stropie
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/45410000-4 |Elewacja
86|KNR AT-31 |Ocieplenie (tynk cienkoscienny np. CERESIT MADEIRA MD2 kolor bezowy m?2
d.5/0203-04 $redni oraz MD3 kolor bezowy ciemny); ptyty styropianowe gr. 12 cm na Scia-
nach
21.99%(2.43-0.30)+10.64*[(2.43-0.30)+(2.97*0.5)]*2+16.66*(2.43-0.30)+3.34*  |m?2 187.505
(2.83-0.30)*2+5.33%(2.43-0.30)
-1.40*2.14 m?2 -2.996
RAZEM 184.509
87|KNR AT-31 |Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; ptyty styropia- |m?2
d.5/0205-04 nowe gr. 12 cm na $cianach
21.99*0.30+10.64*0.30*2+16.66*0.30+3.34*0.30*2+5.33*0.30 m?2 21.582
RAZEM 21.582
88|KNR AT-31 |Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej hydrofobowej; ptyty styropia- |m?2
d.5/0205-04 nowe gr. 12 cm na $cianach
21.98%1.55 m?2 34.069
RAZEM 34.069
89|KNR AT-31 |Ochrona naroznikdw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.5|0702-01
2.0*2+0.9+2.0*2+1.40+1.15*3*6+0.50*2+0.55+(2.05*2+1.19)*4 m 53.710
RAZEM 53.710
90|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad 1 m z blachy szt.
d.5(0135-02 powlekanej w kolorze brgzowym
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
91|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci do 1 m z blachy powle-|szt.
d.5/0135-01 kanej w kolorze brazowym
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
92|KNR-W 2-02 |Balustrady okienne malowane proszkowo na kolor grafitowy, bez ostrych za-  |szt
d.5(1209-04 konczen, balustrada o wysokosci gérnej krawedzi110cm na posadzka; prze-
Swity pionowe nie wigksze niz 0,12m;
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
93|KNR-W 2-02 |Daszki nad wejsciami - systemowe z poliweglanu, wielko$¢ ok.120x250cm szt
d.5|1220-04
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
94 KNR-W 4-01 |Demontaz krat okiennych, zeskrobanie farby olejnej, malowanie farbg antyko- |m?2
d.5/1214-02 rozyjng i nawierzchniowa, ponowny montaz
wycena indy-
widualna
2.072 m?2 4.000
RAZEM 4.000
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