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FORMA I MATERIAŁY 

• Wysokość całkowita słupka 90 cm. 

Wysokość po zamontowaniu: 50/40 cm. 

• Średnica: 8 cm. 

• Słupki drewniane, impregnowane 

bezbarwnie. 

• Górna krawędź słupka fazowana, dolna 

zaostrzona, powierzchnia słupka 

szlifowana (gładka). 

 

 

 

 

 

 

MONTAŻ 

• Głębokość posadowienia w gruncie 50 i 40 cm. Słupki należy osadzić stabilnie w podłożu. 

Słupki należy osadzać tak, by nie uszkodzić instalacji podziemnej lub korzeni drzew. 

• Słupki należy montować w gruncie po dwa obok siebie, co 120-150 cm. Dla danego 

wygrodzenia należy przyjąć stały rozstaw, tak aby słupki były rozmieszczone 

równomiernie. 

• Słupki należy odsunąć 50 cm od krawędzi jezdni, aby zachować skrajnię. W miejscach, 

gdzie możliwe jest posadowienie słupków w mniejszej odległości od krawężnika, należy 

przyjąć odległość 15 - 20 cm od krawężnika. 

• W przypadku gdy wygrodzenie ma charakter tymczasowy należy określić termin 

demontażu wygrodzenia. 

 


