Polak Andrze'!

Wytyczne do projektowania otrzymane od Gdanskiego Zarzadu Drog i Zleleni:

1. Usuniecie kolizji z kablami o$wietleniowymi:

a)
b)

c)

Prace ziemne w zblizeniu do kabli oswietleniowych wykonywac recznie ze szczegd6lng ostroznosciy. Kable
traktowac jako pozostajace pod napieciem.

Kable zabezpieczy¢ rurg przepustowg dwudzielng HDPE 110 na odcinku min. 0,5 m wiekszym od rzutu
pionowego nawierzchni utwardzonej po obu stronach.

Linie kablowg zagtebi¢ na min. 1,0 m pomiedzy gérng Sciang rury przepustowej a nawierzchnig miejsc
postojowych.

2. Zielen:

a)

b)

c)

d)
e)

f)

g)

Usuniecie kolizji z drzewem:

- w zwigzku z realizacjg inwestycji w trybie ‘zaprojektuj i wybuduj’ nalezy przeanalizowaé mozliwos$¢
przesadzenia kolidujgcego drzewa z chodnikiem na etapie dokumentacji projektowej (uwzgledniajac
koszty oraz istniejgce zagtebienie sieci podziemnych w poblizu systemu korzeniowego drzewa); w
uzasadnionym przypadku braku mozliwosci przesadzenia drzewa nalezy przeznaczy¢ je do wycinki oraz
przewidzie¢ nasadzenia zastepcze; nasadzenia zastepcze wg ewentualnej decyzji na wycinke od
odpowiedniego organu; niezaleznie od decyzji ws. wycinki/nasadzen zastepczych od Marszatka
sugerujemy — ze wzgledu na oddzwiek spoteczny — nasadzenie 2 szt. drzew zastepczych.
Wprowadzenie/zwiekszenie ilosci nasadzen zieleni niskiej ewentualnie wysokiej nalezy potraktowac
priorytetowo. Przy projektowaniu roslinnosci nalezy wzigé pod uwage uwzglednienie charakteru
otaczajacej przestrzeni miejskiej oraz istniejgce warunki siedliskowe, aby w pdzniejszym czasie ograniczy¢
wysokie koszty pielegnacji.

Nalezy przewidzie¢ odtworzenie istniejgcej zieleni uszkodzonej w trakcie realizacji inwestycji. Przy
wiekszych powierzchniach nalezy wprowadzi¢ rosliny okrywowe lisciaste, ograniczajgc do minimum
ewentualng nawierzchnie trawnikowa wynikajgcg z odtwarzania.

W przypadku odtwarzania nawierzchni trawnikowej nalezy stosowac¢ wytgcznie mieszanke traw
odpornych na susze.

W dokumentacji projektowej wymagane sg szczegotowe opisy zaktadania/odtwarzania oraz pielegnacji
zieleni — wraz z podaniem bilansu wszystkich powierzchni zieleni.

Podsumowujgc - w miejscach projektowanej zieleni ze wzgleddw utrzymaniowych nalezy przewidzie¢
rosliny okrywowe. Dla takiego obszaru koszt nasadzen roslin okrywowych bedzie niewiele wiekszy niz
koszt trawnika. Przy okazji zieleni prosimy o poszerzenie obszaru zieleni o odsuniety chodnik.

Pasy zieleni narazone na najezdzanie nalezy zabezpieczyé, np. poprzez zastosowanie stupkdw
wygrodzeniowych drewnianych wg wzoru z zatgcznika. Zastosowad rozstaw stupkdw wynoszgcy 1,8 m.

3. Geometria ukfadu drogowego:

a)

b)

Chodnik zaprojektowac¢ o statej szerokosci uzytkowej 2,0 m. Chodnik nalezy dosungé do granicy dziatki
pasa drogowego w miejsce istniejgcego ciggu pieszego. Wskazane bytoby dowigzanie projektowanego
chodnika do stanu istniejgcego jak na szkicu.

W miejscach potaczen i skrzyzowan Sciezek nalezy wprowadzi¢ wyoblenia/fazowanie w celu unikniecia
powstawania przedeptéw. Projektujgc potaczenie ze Sciezkami istniejacymi parku nalezy uwzglednié
istniejgce przedepty.

Przy projektowaniu ciggéw komunikacyjnych i innych nawierzchni utwardzonych nalezy unika¢ barier
przestrzennych, takich jak progi, uskoki i wysokie obrzeza,

W zakresie uktadu zaleca sie, zeby zachowadé rytm miejsc postojowych i latarni, albo poprzez zachowanie
dwdch miejsc postojowych w pierwszej zatoce albo wprowadzenie trzech miejsc postojowych w drugiej
zatoce (majg by¢ albo 2 zatoki po 2 miejsca postojowe, albo 2 zatoki po 3 miejsca postojowe).

Zabruki pomiedzy chodnikiem a miejscami postojowymi dostosowac do dtugosci zatok.
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