Strona1z1

Gdanski

Zarzad Drog

iZistont SLUPEK PP-St-05-1

FORMA | MATERIALY
o Wysokos¢ catkowita stupka 90 cm.

Wysokos¢ po zamontowaniu: 50/40 cm.

e Srednica: 8 cm.

e Stupki drewniane, impregnowane
bezbarwnie.

e Gobrna krawed? stupka fazowana, dolna
zaostrzona, powierzchnia stupka
szlifowana (gtadka).

MONTAZ

e Gtebokos¢ posadowienia w gruncie 50 i 40 cm. Stupki nalezy osadzi¢ stabilnie w podtozu.
Stupki nalezy osadzac tak, by nie uszkodzi¢ instalacji podziemnej lub korzeni drzew.

e Stupki nalezy montowac w gruncie po dwa obok siebie, co 120-150 cm. Dla danego
wygrodzenia nalezy przyja¢ staty rozstaw, tak aby stupki byty rozmieszczone
rébwnomiernie.

e Stupki nalezy odsung¢ 50 cm od krawedzi jezdni, aby zachowac skrajnie. W miejscach,
gdzie mozliwe jest posadowienie stupkéw w mniejszej odlegtosci od kraweznika, nalezy
przyjgc odlegtos¢ 15 - 20 cm od kraweznika.

e W przypadku gdy wygrodzenie ma charakter tymczasowy nalezy okresli¢ termin
demontazu wygrodzenia.
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