WPP - instalowane w poblizu miejsca zabudowy ZK i TL
(naroze budynku)
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UWAGI:
Opracowat Inwestor Miasto Jelenia Gdra .
1. Tablica uktadu pomiarowego TL zabudowana w dotychczasowym miejscu ARCHMED Spz 0.0. Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jeleria Géra
AUq.Nv\ N—Av Nmeo&mwmﬂmo Lokalizacja ul. Tuwima 12, Jelenia Géra
2. Licznik energii elektrycznej dostarcza Zaktad Energetyczny w_s 122021 {Temat Przedszkole Miejskie nr 27
w. fwﬁﬂaw ON*WEM_.V\_.UEQC zabudowany bedzie w tablicy usytuowanej woxﬁ_amam% Wymiana wewnetrznej instalacji elekirycznej
ezposednio przy [ ec :_ON.:m
4.  Miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemi¢ - najlepiej wykorzystaé¢ w Instalacje anwﬂv\_wwm_m.m/w/_\@omw_mﬁc
tym celu uziemienie otokowe Budynku Elektryczne
5. Dlugosci kabli, typy, przekroje oraz prowadzenie tras kablowych po projekt i _nazwsko r uprawnieh | podpis Skala
nalezy zweryfikowa¢ na etapie PW i na budowie inz. Michat Syta SLK4O0IPHIOE -/-
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