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1 CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru systemu instalacji oswietlenia

awaryjnego*ewakuacyjnego w pomieszczeniach przedszkola nr 27 w Jeleniej Gorze

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

2 OSWIETLENIE AWARYJNE ) WYMAGANIA
Budynki i obiekty budowlane, a przede wszystkim obiekty uzyteczno$ci
publicznej, muszg by¢ wyposazone w urzgdzenie przeciwpozarowe. Na
podstawie Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji [2]
instalacje oswietlenia awaryjnego sg urzgdzeniami przeciwpozarowymi.
Zgodnie ztym rozporzadzeniem wszystkie urzgadzenia przeciwpozarowe
powinny by¢ poddawane przeglgdom technicznym i czynnosciom
konserwacyjnym nie rzadziej niz
raz w roku i muszag spetnia¢ wymagania Polskich Norm. Instalacje oswietlenia
awaryjnego zwigzane sg bezposrednio z bezpieczenstwem ludzi co powoduje, ze
ich parametry techniczne, a przede wszystkim niezawodnos¢, obwarowane sg
wieloma powigzanymi ze sobg normami. Dotyczy to zarébwno przepisow
okreslajgcych ich wilasnosci funkcjonalne jak i parametry oswietleniowe czy
elektryczne.
W Polsce aktualnie najwazniejszg norma dotyczgcg oswietlenia awaryjnego jest PN
EN 1838 ,Stosowanie oswietlenia — oswietlenie awaryjne”. Norma ta jest
ttumaczeniem normy EN 1838, ktora obowigzuje we wszystkich krajach
cztonkowskich Unii Europejskiej. Wymagania zawarte w tej normie okreslajg
wartosci minimalne, ktére muszg spetniaC systemy oswietlenia awaryjnego. w
poszczegdlnych krajach mogg istnie¢ obowigzujgce przepisy zaostrzajgce
wymagania normy EN 1838. Norma EN 1838 odwotuje sie do innych norm, jak
np. do EN 60598 — 2 — 22 dotyczgcej opraw oswietleni awaryjnego, czy EN
50172 okreslajgcej instalacje oswietlenia ewakuacyjnego. Normy te rowniez
zostaty przettumaczone na jezyk polski i zatwierdzone przez Polski Komitet

Normalizacyjny.



2.1.

2.3.

W zwigzku z tym obowigzuje obecnie wymog normy PN EN 60598 — 2 —22
,Oprawy oswietlenia awaryjnego” dotyczgcy ukladow testujgcych do opraw
awaryjnych, ktory méwi, ze oprawy oswietlenia awaryjnego z wlasnym zrodtem
zasilania powinny by¢ wyposazone w wewnetrzny ukfad testujgcy lub byé
podtgczone do zdalnego ukfadu testujgcego (czes¢ 2, dziat 22).

Na podstawie aktualnie obowigzujgcych przepiséw i norm mozna sporzgdzic liste
najwazniejszych wymagan dla oceny istniejgcej w danym obiekcie instalaciji
oswietlenia awaryjnego i jej konserwaciji:

Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne nie mogg odbywac sie rzadziej niz
raz w roku ([2] § 3 ust. 3).

1. Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego (wg PN EN 1838)

a) w osi drogi ewakuacyjnej — min.1 Ix
b) rownomiernos¢ natezenia * | max /| min <40

2. Zanik zasilania opraw podstawowych na drogach ewakuacyjnych musi
spowodowac zatgczenie oswietlenia ewakuacyjnego na tych drogach (wg PN EN
1838)

Musi istnie¢ mozliwos¢ testowania opraw oswietlenia awaryjnego bez wytgczania
zasilania.

Oprawy oswietlenia awaryjnego z wiasnym zrédtem zasilania powinny byc¢
wyposazone w wewnetrzny ukfad testujgcy lub by¢ podtgczone do zdalnego
uktadu testujgcego (wg PN EN 60598 — 2 — 22 ust. 20.1).

3 OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI

3.1

3.2

3.3

Zakres ochrony
Opracowanie obejmuje klatki schodowe ewakuacyjne oraz drogi ewakuacyjne

oSwietlone wytgcznie Swiattem sztucznym.

Dobér i rozmieszczenie opraw.
Do wykonania instalacji przyjeto montaz samodzielnych lamp oswietlenia
ewakuacyjnego z piktogramami, praca lamp ciemna, czas pracy alarmowej 1 godzina.
Rozmieszczenie lamp przedstawiono na rysunkach . Oprawy mozna umieszczaé na
suficie lub $cianach. Dopuszcza sie zmiane lokalizaciji i ilosci rozmieszczonych lamp
jezeli zastosowane rozwigzanie zapewni zachowanie wymaganych parametrow

oSwietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego.

Prowadzenie linii kablowych



3.4

Zasilanie elektryczne opraw oswietlenia awaryjnego nalezy zapewni¢ poprzez
podigczenie poprzez wytgcznik instalacyjny B6A do wydzielonego obwodu w
tablicy TG budynku nr 2. Przewody nalezy prowadzi¢ na tynku w listwach

nasciennych /korytkach kablowych/ mocowanych do Scian i stropow.

Okablowanie

Linie nalezy wykona¢ kablem zgodnym z wymaganiami producenta opraw.

Na odcinkach pomigdzy lampami nie wolno wykonywa¢ zadnych cie¢ przewodéw *
potgczenie powinno by¢ jednolite. Przejscia kabla przez sciany wykonywac w rurce.
Zachowac odlegtosc¢ utozenia kabli od urzgdzen i kabli wysokonapieciowych co

najmniej 20 cm.

4 WSKAZOWKI MONTAZOWE

41

4.2

5

5.1

5.2

Oprawy

Oprawy nalezy rozmieszcza¢ z godnie z zatgczonymi rysunkami. Oprawy mozna

montowac na scianach w zaleznosci od mozliwosci montazowych.

Uwagi dodatkowe

Przed przystgpieniem do robot nalezy zapoznaé sie z projektem — ewentualne
uwagi nalezy zglosi¢ do autora projektu.

Przy prowadzeniu robot nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych norm i przepisow, a
wszelkie odstepstwa

nalezy uzgadniac z autorem projektu lub uzgadniajgcym rzeczoznawcg ds.

zabezpieczen ppoz.

UWAGI KONCOWE

Dokumentacja
Obstuga techniczna budynku powinna posiada¢ dokumentacje techniczng
przedmiotowej instalacji:
*  Projekt wykonawczy lub powykonawczy
* ksigzke pracy
* instrukcje postepowania w przypadku uszkodzen ( nr tel. kierownika

obiektu, serwisu ),

Szkolenie



Wszystkie osoby obstugi technicznej w rozpatrywanym budynku, powinny zostac
zapoznane z dziataniem instalaciji.

Szkolenie powinien przeprowadzi¢ wykonawca instalacji. Udziat w szkoleniu
powinien zosta¢ potwierdzony na pismie, ktére zostaje dotgczone do akt

osobowych pracownikéw.

5.3 Konserwacja
System po protokolarnym odbiorze powinien zosta¢ przekazany uprawnionej firmie
do statej konserwacji. Konserwacja powinna by¢ prowadzona zgodnie z instrukcjami

opracowanymi przez producenta urzgdzeh systemu.

5.4  Odbior
Wykonawca zobowigzany jest zostawi¢ inwestorowi projekt techniczny

powykonawczy oraz wszystkie niezbedne protokoty.

6 Przepisy i dokumenty zwigzane
[1] Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (tekst
jednolity: Dz. U. z2002r. Nr 147, poz. 1229, z pdzniejszymi zmianami).
[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji zdnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 . w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie(Dz.
U. Nr 75, poz. 690, z pézniejszymi zmianami).
[4] PN*76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
[5] BN —84/8984*10 Instalacje wnetrzowe. Ogdlne wymagania.
[6] BN*88/8984*17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdine

wymagania i badania



ZALACZNIK OS 1

Wzor

KSIAZKA PRACYINSTALACJI OSWIETLENIA AWARYJNEGO
Obiekt:

Data przyjecia do eksploatacji: ........ccoooevveeiiiiiiiiiiiniiicniinnnen.
Nazwa i adres konserwatora:

Data wycofania z eksploatacji: ...........ccocceiiiiiiiiiiiiiinee

Wykaz osdb (organéw) uprawnionych do kontroli Ksigzki pracy instalaciji:

Nr kolejny KSigzKi pracy @ .......oeeeeiviiiiiiiieeeee e

Data zatozenia KSigzKi Pracy : .......coooooiiiiiiimiiieiiieeiiieeeee e

Niniejsza ksigzka zawiera = e stronic ponumerowanych,

przesznurowanych i zalakowanych.



ZALACZNIK OS 2

Wzor

KSIAZKA PRACY INSTALACJI OSWIETLENIA AWARYJNEGO TABELA WPISOW

Lp.

Wyszczegdlnienie

Data i godzina zdarzenia
(wpisu)

Imie, nazwisko i podpis
dokonujacego wpisu

Uwagi kontrolujacego
Imie | nazwisko, funkcja,
podpis, data, godzina

2

3

4

5




