PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Spis tresci

1.0pis techniczny
2.0bliczenia

3.Rysunki:
- Plan zasilania E-01
- Plan instalacji E-02

- Tablica gtéwna TG-schemat E-03



1.0pis techniczny

Przedmiotem projektu jest zasilanie zespotu kontener6w - budynku zaplecza sanitarno-szatniowego
na terenie stadionu w Poznaniu, ul. Warminska .

Budynek bedzie zasilany kablem YKY 4x50 ulozonym od rozdzielnicy RGnn w istniejacej stacji
transformatorowej do tablicy TG przy budynku. Zabezpieczenie kabla w RG — roziacznik
bezpiecznikowy 100A z wkladka szybka. W tablicy RGnn umiescic¢ licznik energii elektryczne;j.
Kabel uktadac¢ na glebokosci 0,7m zgodnie z norma kablowa. Na skrzyzowaniach z uzbrojeniem
podziemnym stosowac rure ostonowg typu AROT.

Zgodnie z instrukcja producenta kontenerdw sa one taczone w bloki po 4 i zasilane jeden od
drugiego. W projekcie przewidziano zasilanie kazdego bloku na jego poczatku kablem YKY 5x6
utozonym na dachu kontenerow.

Instalacja wewnatrz kontenera sktadajqca sie z tablicy kontenera z zabezpieczeniami
przeciwporazeniowymi obwodéw odbiorczych oraz instalacji o$wietlenia i gniazd wtyczkowych
wchodzi w sktad dostawy fabrycznej.

Zwraca sie uwage na konieczne zasilanie grzejnika elektrycznego, oraz rezygnacje z gniazda
sitowego, bedacego standardowym wyposazeniem konteneréw sanitarnych.

Dodatkowo, z tablicy TG nalezy zasili¢ bojler znajdujacy sie w pomieszczeniu technicznym oraz
pompe Sciekow znajdujaca sie na zewnatrz w studzience.

Wokot budynku nalezy wykona¢ uziom otokowy z tasmy stalowej ocynkowanej o przekroju 30x4
mm?2, do ktorego podiaczyc¢ kazdy kontener oraz punkt PEN tablicy TG.

Tablice gtowna TG mozna wykona¢ w dowolnej technologii-proponowana skrzynkowa-skrzynki
typu Mi w stopniu ochrony IP65. Na tablicy przewidziano wylacznik gtéwny, zabezpieczenia
obwodo6w odbiorczych, ochronniki przepieciowe typu 2 oraz sygnalizacje obecnos$ci napiecia
zasilajacego. Na tablicy nalezy zapewni¢ dostep do wylacznika gltéwnego, ktory jest glownym
wylacznikiem pradu ppoz.

Ochrona przeciwporazeniowa jest realizowana przez wylaczniki przeciwporazeniowe znajdujqce sie
w tablicach konteneréw oraz w tablicy TG. Skuteczno$¢ ochrony nalezy sprawdzi¢ pomiarem
przed oddaniem instalacji do uzytku.

2.0bliczenia
2.1.Bilans mocy

2.1.1.Moc zainstalowana jednego kontenera

grzejnik 2,0kW
oSwietlenie 0,14kW
wentylator 0.06kW

gniazda wt. 1,3kW

Razem: 3,5kW

2.1.2.Moc zapotrzebowana zestawu 4 kontenerow
kj = 0,9 wspotczynnik jednoczesnosci

Pz1 =4x3,5x0,9 =12,6kW
Iz1 = 20A



2.1.3.Moc zapotrzebowana na tablicy TG
bojler 3kW
pompa Sciekow 2kW

kj = 0,85 wspdtczynnik jednoczesnosci

Pz=(5x12,6)x 0,85 + 3 + 2 = 58,55kW
Iz = 94A Ib = 100A

2.2.Dobor kabli
2.2.1.do tablicy TG

Iz=94A Ib=100A

dobrano : YKY 4x 50  Id = 166A (D2)
alternatywnie : YAKY 4x70 Id = 156A (D2)

94A<125A<166A
200A<241A

Kabel dobrano z rezerwa jednego stopnia zabezpieczenia.

2.2.2.do zespohu 4 kontenerow
Iz1 =20A 1b=32A

dobrano: YKY 5x6 Id = 40A (E)

20A<32A<40A
51A<58A

2.3. Sprawdzenie spadku napiecia w kablu zasilajacym
Pz =58,55kW  1=167m 400V YKY 5x50
P x1=58,55x 167 = 9778kWm

delta u% = 2,1%

dla kabla YAKY 4 x 70 delta u% = 2,3%
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