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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji wodociggowej i instalacji kanalizacji sanitarnej dla budynku
zaplecza sanitarno-szatniowego w miejscowosci POZNAN ul. Warminska, OBREB
GOLECIN dziatka nr 18/2.

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Obowigzujace normy i przepisy.

2.0 CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest instalacja wodociggowa i instalacja kanalizacji sanitarne;.

Zakres opracowania obejmuje instalacje wodociggowa od punktu  wilaczenia W1
do istniejagcego wodociggu woD80 do projektowanego budynku; instalacje kanalizacji
sanitarnej od projektowanego budynku do istniejacej studzienki kanalizacyjnej SKist. na
kanale kD200 w miejscowosci POZNAN ul. Warminska, OBREB GOLECIN dziatka nr
18/2.

3.0 OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN
3.1.0 instalacja wodociagowa.

Instalacje wodociggowa projektuje sie¢ od punktu wiaczenia W1 do istniejacego
wodociggu  woD80 do projektowanego budynku zaplecza sanitarno-szatniowego
w miejscowosci POZNAN, OBREB GOLECIN dziatka nr 18/2.

Instalacje wykona¢ z rur polietylenowych PE-HD 100 o $rednicy de40x2.4mm
szeregu SDR 17 na cis$nienie 1,00 MPa.

Wilaczenie instalacji do istniejagcego wodociggu wykona¢ za pomocg uniwersalnej opaski do
nawiercen DN 90/40 z zasuwg do przylaczy domowych.

Zaglebienie instalacji okoto 1,55m przy istniejgcym wodociggu, a zaglgbienie instalacji
przy budynku okoto 1,40m.
Spadki 1 dlugosci instalacji wodociggowe] podano na profilu rys. 2.

Jako dodatkowg armatur¢ nalezy zastosowa¢ obudowe do zasuwy, skrzynke zeliwng nad
obudowg oraz tabliczk¢ na oznakowanie zasuwy- emaliowana, metalowa.

Wejscie wody do budynku zlokalizowano w pomieszczeniu technicznym. Odcinek instalacji
wychodzacy z gruntu do kontenera nalezy zabezpieczy¢ przez zamarzni¢ciem (nalezy
ociepli¢ otuling z lekkiej pianki PU gr.50mm z plaszczem ostonowym z folii PVC). Za
sciang wykona¢ zawo6r odcinajacy dn32.



W Pomieszczeniu technicznym zaprojektowano elektryczny podgrzewacz wody (Bojler)
stojacy o poj. 3001 i mocy grzatki 3000W, napigcie 230V wg. rys nr 5. Za podgrzewaczem
zaprojektowano na instalacji zawor odcinajacy dn25.

3.2.0 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ mechaniczne oraz w miejscach kolizyjnych wykonac
rgcznie. Instalacj¢ uktada¢ na podsypce z piasku gr. 15cm, nastgpnie obsypaé piaskiem
oraz zasypac gruntem rodzimym.

Tras¢ oznakowac tasma sygnalizacyjno-ostrzegawczg /kolor niebieski/ z wktadka metaliczng
na wysokos$ci 20 cm nad rurociggiem instalacji.

Po ulozZeniu instalacji w stanie odkrytym wykona¢ probe cisnieniowa (8at) przez 30min. (w
obecnosci wilasciciela wodociggu) zgodnie z instrukcjag montazowa dla rur PE, a nastepnie
zglosi¢ do odbioru technicznego.

Uwaga:

- Po wykonaniu robot montazowych, przed zasypaniem instalacji nalezy zgtosi¢ do
odbioru.

- Instalacja w stanie odkrytym podlegaja odbiorowi geodezyjnemu przez
uprawnionego geodete.

3.3.0 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektuje si¢ odprowadzenie $ciekdéw sanitarnych z proj. budynku zaplecza
sanitarno-szatniowego instalacja kanalizacji sanitarnej do istniejacej studzienki SKist na
istniejacym kanale kD200 miejscowosci POZNAN ul. Warminska, OBREB GOLECIN
dziatka nr 18/2.

Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur 160/4,7 PVC-U lite klasa ,,S” SDR34; SNS.

Projektuje si¢ takze odcinek kanalizacji sanitarnej ttocznej od pompowni do studzienki
rozpreznej SK2. Odcinek wykona¢ z rur PE-HD 100 o $rednicy 63 x 3,8mm szeregu
SDR 17,0 na ci$nienie 1,00 MPa.

Studnie SK1, SK2, SK3, SK4 wykona¢ jako plastikowa z PVC o $rednicy di 425mm z
wlazem zeliwnym D400 do rury teleskopowej o $rednicy 425mm. Na dnie studni
zastosowac kinete.

Trojniki wykona¢ jako PVC 160/110x45°.

Przepompownie $ciekéw PS wykonaé jako plastikowg z PE-HD DN/ID 800 z 1 pompa
zatapialng PIRANIA 09W o mocy 2kW zgodnie z rys nr 4. Przepompowni¢ nalezy
dostarczy¢ jako gotowy kompletny produkt wykonany przez producenta przepompowni
sciekow.

Studzienka przepompowni wykonana z PE-HD o $rednicy DN 800mm powinna by¢ zabez-
pieczona przed wyparciem 1 by¢ stosowana jako gotowa przepompownia w systemie kanali-
zacji ciSnieniowej.

Przepompownie typu HPD DN. 800 posadowi¢ w rodzimym gruncie bez wykonywania prac
betoniarskich, jezeli poziom wod gruntowych znajduje si¢ ponizej 60cm.

Spadki oraz glebokos$¢ utozenia przewodu kanalizacji $ciekowej podano na profilu rys. nr 3.



Odcinek, gdzie przykrycie jest mniejsze niz 0,8m nalezy ociepli¢ warstwa zuzlu 1 papy
mrozoodporne;j.

Uwaga:

- Po wykonaniu rob6t montazowych, przed zasypaniem przylaczy nalezy zglosi¢ do
odbioru.

- Przylacza w stanie odkrytym podlegaja odbiorowi geodezyjnemu przez
uprawnionego geodete.

Odcinki kanalizacji, gdzie przykrycie jest mniejsze niz 0,3m nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem mechanicznym.

3.4.0 Wyposazenie

Instalacje wewnetrzne oraz wyposazenie sanitarne stanowi wyposazenie kontenerow i
powinno by¢ dostarczane jako calos¢ przez dostawce kontenerow.

Rozwiazania przyjete w systemie kontenerow:

Instalacja sanitarna (orurowanie) — prowadzi¢ natynkowo, w rurach zgrzewanych oraz
w rurach kanalizacyjnych z pcv. Instalacja jest instalacja niskocisnieniowa, dlatego na
wejsciu zamocowany jest reduktor ci$§nienia. Nie ma mozliwosci zaglgbienia orurowania w
Scianach.

Rozprowadzenie wody w kontenerach nalezy wykona¢ od pomieszczenia technicznego, do
ktérego doprowadzone jest przytacze wody.

Instalacja wodna ma w najnizszym punkcie punkt poboru wody/ miejsce podtaczenia weza.
Kanalizacja nie ma kominkow odpowietrzajacych wyniesionych ponad dach lecz sa
zastosowane systemy automatycznego napowietrzania instalacji.

Podpigcia wod/kan — wykonywane przez podloge. Wazne jest bardzo doktadne
doprowadzenie wody/kanalizacji w wyznaczone miejsce, gdyZ na nie jest ‘nakladany’
kontener z otworem w podtodze. Umiejscowienie miejsc wejscia wody i kanalizacji do
kontenerow nalezy sprawdzi¢ na budowie przed wykonaniem instalacji i
zamontowaniem kontenerdow.

Wyposazenie sanitarne
4 szt Umywalka ceramiczna, 500 X 410 mm
Z baterig jednouchwytowa
Z lustrem metalowym
Z hakiem metalowym
Z mydelniczka
2 szt Umywalka 2-komorowa GFK, 1200 x 420 mm
Z baterig jednouchwytowa
Z lustrem metalowym
2 szt Umywalka 4-komorowa GFK, 2400 x 420 mm
Z baterig jednouchwytowa
Z lustrem metalowym
10 szt miska ustepowa WC i uchwytem na papier toaletowy
4 szt Uchwyty stojace uchylane (dla niepetnosprawnych)
6 szt Studzienka $ciekowa
12 szt Kabina prysznicowa GFK
Z baterig jednouchwytowa



Z zaslong prysznicowg
4 szt Zawor redukcyjny 1"
10 szt Zawor redukcyjny 3/4"

Wyposazenie w zakresie ogrzewania, wentylacji
20 szt Wentylator wyciggowy,
23szt Grzejnik elektryczny 2kW (ogrzewacz przewiewowy)

4.0  Uwagi koncowe
- Caly zakres wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym.
- Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Ro-

bot Budowlano-Montazowych cz.II - instalacje sanitarne i przemystowe.
- Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami 1 przepisami BHP.

Opracowata:

mgr inz. Elzbieta Klimek
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