z instalacji wodociagowej

|

j\W -0,02

Elektryczny stojacy podgrzewacz wody (Bojler) o poj.
3001 i mocy grzatki 3000W, napigcie 230V

\
~
-

ﬁ:\

RZUT BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO
SKALA 1:100

zawor dn32

>~

J\T -0,02

Z

+ 0,00 = 68,75m n.p.m

ZESTAWENIE POMIESZCZEN
To-TNAZWA™ POM. PO m?
01| POKOJ TRENERA 9,19
02| FAZIENKA 384
03| SANITARIATY 26,34
04 | PRZEBIERALNIA 27,54
05| KOMUNIKACJA 26,79
06 | PRZEBIERALNIA 27,54
07| WEZEt SANITARNY 26,34
081 MAGAZYN 27,54
09| TOALETA 6,51
10 | TOALETA 6,51
11 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE 13,17
12 | PRZEBIERALNIA 27,54
13 | PRZEBIERALNIA 27.54
14 | POKQJ SEDZIFGO 9,19
15 | tAZIENKA i 3,84
POWIERZCHNIA UZYTKOWA RAZEM 69,42

Pozostate instalacje wg rozwigzan
dostawcy kontenerow

ERMS

ERMS PLUS Kamila Karfowska
ul. Zmartychwstancéw 8a/2, 61-501 Poznan
tel: 609 509 904, 609 282 609

NAZWA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO

TYTUL
RYSUNKU

RZUT BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO
INSTALACJE WOD-KAN

PROJEKTANT DATA SPORZADZENIA: 12 09 2022

mgr inz. Elzbieta Klimek

NR UPRAWNIEN

subowLancH | GT-V-83/147/77

OPRACOWANIE DATA SPORZADZENIA: 12 09 2022

mgrinz. Mariusz Bodnar

NR UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

ZAP/0168/PWOS/14

zimna woda

SKALA

1:100

NRRYS.

1S-05

NR PROJEKTU

00336




