BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

lll. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. CZESC OPISOWA
1.1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Kategoria V - obiekty sportu i rekreacii
1.2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Na terenie istniejgcego stadionu projektuje sie ustawienie zespotu obiektow kontenerowych
jako budynek zaplecza sanitarno-szatniowego.
1.3. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA
Budynek sktada sie z zespotu 20 obiektéw kontenerowych zestawionych ze soba. Obiekty
kontenerowe tworzy¢ bedg zwartg prostokatng bryte a sumarycznych wymiarach 24,49x12,13m i
wysokosci 296¢cm.
1.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

a. Kubatura: 881,55m3
b. Zestawienie powierzchni:

nr pom. nazwa pomieszczenia powierzchnia (m2)
01 Pokgj trenera 9,19
02 tazienka 3,84
03 Sanitariaty 26,34
04 Przebieralnia 27,54
05 Komunikacja 26,79
06 Przebieralnia 27,54
07 Wezet sanitarny 26,34
08 Magazyn 27,54
09 Toaleta 6,51
10 Toaleta 6,51
1 Pomieszczenie techniczne 13,17
12 Przebieralnia 27,54
13 Przebieralnia 27,54
14 Pokoj sedziego 9,19
15 tazienka 3,84
RAZEM 269,45 m2
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c.  Wysokos¢ budynku = 2,96m, Szeroko$¢ 12,12m, Dtugos¢ 24,49m

Liczba kondygnaciji: 1 kondygnacja

e. Inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowe;j:

o

Budynek kwalifikuje sie do ZLIII, w klasie D odpornosci obiektu.

1.5. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE W TYM OSOBY STARSZE

Budynek jest jednokondygnacyjny. W budynku przewidziano toalety dla niepetnosprawnych — wejscie
do nich zlokalizowano bezposrednio z zewnatrz, wejscie bez barier architektonicznych.

1.6. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

a. zapotrzebowanie i jakos wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wod
opadowych:
- zapotrzebowanie na wode okoto 4m*dobe
- ilo$¢ Sciekow bytowych okoto 4m?/dobe
- Scieki bytowe odprowadzane bedg do sieci kanalizacyjnej
- Wody opadowe odprowadzone bedg na teren dziatki

b. emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:
Budynek nie bedzie produkowat zanieczyszczen w postaci spalin.

c. rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow:
Nie projektuje sie wewnetrznych urzadzen na odpady i nieczystosci state, pojemniki na odpady bedq
znajdowac sie na terenie stadionu w miejscu oznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu

d. wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego ,
pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikdw i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

Obiekt nie wprowadza szczegdlnej emisji drgan, promieniowania, hatasow, wibracji, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen.

e. wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:
Planowana budowa nie ingeruje w uksztattowanie terenu, powierzchnia gleby nie bedzie niwelowana i
obiekt nie wprowadza zaktocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, wody podziemne nie
bedg naruszane i obiekt pozostanie bez wptywu na ich stan, drzewostan i wody powierzchniowe.

1.7. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ:
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Budynek ogrzewany bedzie przez projektowane grzejniki elektryczne. Grzejniki wyposazone bedg w
termostaty pozwalajace na ustawienie temperatury w pomieszczeniu.

1.8. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

Budynek zbudowany bedzie z gotowych dostarczonych na teren inwestycji kontenerow - w petni
wyposazonych w instalacje i urzadzenia wodno-kanalizacyjne oraz elektryczne pozwalajace na
uzytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem. Rozmieszczenie urzadzen wskazano na rzucie budynku.

1.10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w Sprawie uzgodnienia
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej projekt budynku sanitarno-
szatniowego z uwagi na swoje parametry nie wymaga uzgodnienia pod katem ochrony
przeciwpozarowej.

Zgodnie z WT § 213 pkt. 2a klasy odpornosci pozarowej budynkéw nie dotyczg budynkdéw
wolnostojacych do dwoch kondygnacii nadziemnych wigcznie o kubaturze do 1500m3 przeznaczonych
do celdw turystyki i wypoczynku.

Kubatura projektowanego obiektu nie przekracza 1500m3

1. Dane o obiekcie

1. POWIERZCHNIA WEWNETRZNA: 289,96
2. 1LOSC KONDYGNACUI 1
3. WYSOKOSC 2,96m

2. Charakterystyka pozarowa budynku.
Przeznaczenie obiektu: zaplecze sanitarno-szatniowe, przeznaczone do celéw wypoczynku i
rekreacii.
Budynek kwalifikuje sie do ZLIII, w klasie D odporno$ci obiektu.
3. Odlegtos$¢ od obiektow sasiadujacych
Budynek (zestaw kontenerowy) znajduje sie w odlegtosci 67m od najblizszego budynku -
zlokalizowanego réwniez na dziatce o numerze 18/2.
Budynek zlokalizowano w odlegtosci ok. 9m od istniejgcej biezni.

4. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W projektowanym budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatow niebezpiecznych pozarowo w
rozumieniu przepisdw przeciwpozarowych.

5. Ocena zagrozenia wybuchem

W projektowanym budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.
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6. Warunki ewakuaciji

Szerokos¢ przej$¢ ewakuacyjnych i szerokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen wynosi co
najmniej 0,9m.

Szerokos¢ drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 1,2m.

Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,2m.

Do wykoniczenia wnetrza zastosowano materiaty co najmniej trudno zapalne, ktérych

produkty rozktadu termicznego nie moga by¢ bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.
Powyzsze dotyczy takze materiatow luzno zwisajacych.

7. Urzadzenia przeciwpozarowe i zabezpieczajace

Budynek bedzie wyposazony w gasnice przenosne. Projektuje sie wyposazenie obiektu w podreczny
sprzet gasniczy — gasnice proszkowe w ilosci wynikajacej z zatozenia, ze jedna jednostka masy Srodka
gasniczego 2kg (3dm3) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100m2 powierzchni strefy
pozarowej budynku. Sprzet nalezy umieSci¢ w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, przy
wejsciach i wyjSciach z dala od grzejnikéw. Oznakowanie miejsc usytuowania sprzetu powinno by¢
zgodne z norma. Odlegto$¢ dojscia do sprzetu nie moze by¢ wigksza niz 30m. Do sprzetu powinien by¢
dostep o szerokosci co najmniej 1m.

Na czas oddania do uzytku, budynek nalezy oznakowa¢ znakami bezpieczenstwa.

8. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilo§¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi
10dm?/s.

Powyzszg ilo$¢ wody powinna zapewni¢ sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa z €O najmniej
jednym hydrantem zewnetrznym o $rednicy 80 mm w odlegtosci do 75m.
W odlegtosci ok. 68 m od budynku na sieci wodociggowej zlokalizowany jest istniejacy hydrant DN8O.

9. Dojazd pozarowy

Budynek niski o powierzchni ponizej 1000m2 - dojazd pozarowy nie jest wymagany -zg. Z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 .

Nr 124, poz. 1030).

Opracowat :
mgr inz. arch. Piotr Jasiniak
nr upr. 7131/45/P/2000
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