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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|ROBOTY ZIEMNE 1 6
2|ROBOTY FUNDAMENTOWE 7 13
3|KONTENERY 14 15
4|INSTALACJIE SANITARNE 16 65

4.1|INSTALACJA WODOCIAGOWA 16 40
4.2|INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 41 65
5[INSTALACJE ELEKTRYCZNE | KANALIZACJA TELETECHNICZNA 66 86
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PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji
1/45100000-8 |ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przygotowawcze ha
d.1/0121-02
analogia
0,03 ha 0,03
RAZEM 0,03
2|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci $r.30 cm za pomocg |m?2
d.1/0126-01 spycharek - pod projektowany budynek
300 m?2 300,00
RAZEM 300,00
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll|m3
d.1/0206-02 z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - wykop
pod stopy fundamentowe
0,4*0,5*0,5*9+0,4*0,5*0,25*38+0,4*0,25*0,25*8 m3 3,00
RAZEM 3,00
4/KNR 4-01 Zatadunek i wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 |m3
d.1/0108-05 km grunt.kat. I-1l - wywiezienie humusu
300%0,3 m3 90,00
RAZEM 90,00
5/KNR 4-01 Wywdéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km - na ko- |m3
d.1/0108-08 lejne 3km
Krotnos¢ = 3
90+3 m3 93,00
RAZEM 93,00
6 Opfata za wysypisko - ziemia t
d.1|analiza in-
dywidualna
93*1,8 t 167,40
RAZEM 167,40
2|45200000-9 |[ROBOTY FUNDAMENTOWE
7|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym - beton C8/10 gr. 10cm m3
d.2{1101-01
0,1%(0,42*0,42*9+0,42*0,20*38+0,20*0,20*8) m3 0,51
RAZEM 0,51
8|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych na gorgco - pierwsza |m?2
d.2/0605-01 warstwa, na podbetonie
0,42*0,42*9+0,42*0,20*38+0,20*0,20*8 m?2 5,10
RAZEM 5,10
9|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto- |m3
d.2|0204-01 sowaniem pompy do betonu - z betonu C25/30 W-8
(0,42*0,42*9+0,42*0,20*38+0,20*0,20*8)*0,8 m3 4,08
RAZEM 4,08
10/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2/0290-01 kie, zbrojenie tawy, stop i scian fundamentowych - prety fi 6
0,1 t 0,10
RAZEM 0,10
11|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.2/0290-02 wane, zbrojenie tawy, stop i $cian fundamentowych - prety fi 12
0,3 t 0,30
RAZEM 0,30
12|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-Il; gte- |[m3
d.2/0320-0401 [bokos¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
1,2 m3 1,20
RAZEM 1,20
13|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - utoZzenie wars- |m3
d.2{0511-01 twy kruszywa pod kontenerami
analogia
300%0,1 m3 30,00
RAZEM 30,00
3|45200000-9 |KONTENERY
14 Zestaw 20 kontenerow - zestaw zawiera konstrukcje nosng kontenera REI30, |zestaw
d.3|wycena in- |konstrukcje $cian zewnetrznych EI30, konstrukcje $cian dziatowych, konstruk-
dywidualna |cje podiog i dachu (REI30), okna PCV, drzwi stalowe i drzwi stalowe przeszklo-
ne, wraz z wykonczeniem wewnetrznym pomieszczen, wewnetrzng instalacje
wod-kan w zakresie armatury, biatego montazu, orurowania, grzejniki elektrycz-
ne, wewnetrzng instalacje elektryczng w zakresie okablowania, gniazd, tgczni-
kow, opraw oswietleniowych i wewnetrznej rozdzielni, wentylacja wspomagana
- dostawa, transport, montaz
1 zestaw 1,00
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PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji
RAZEM 1,00
15 Wyposazenie wewnetrzne - tawki z wieszakami dt.2m - dostawa i montaz szt
d.3|wycena in-
dywidualna
24 szt 24,00
RAZEM 24,00
4/45330000-9 |INSTALACJIE SANITARNE
4.1 INSTALACJA WODOCIAGOWA
16|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy robotach liniowych km
d.4./0119-01
1|analogia
0,1 km 0,10
RAZEM 0,10
17/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |m2
d.4./0803-03 grubosci 3 cm - na trasie wodociagu
1
1,6*74 m?2 118,40
RAZEM 118,40
18/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2
d.4./0803-04 dalszy 1 cm grubosci - na trasie wodociagu
1 Krotnos¢ = 5
1,6*74 m?2 118,40
RAZEM 118,40
19/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm |m2
d.4./0802-07 - na trasie wodociagu
1
1,6*74 m?2 118,40
RAZEM 118,40
20{KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.l- |m3
d.4./0206-01 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - wy-
1|analogia kop pod rure wodociggowa
(0,5+1,6)/2*1,5*51 m3 80,33
RAZEM 80,33
21/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtgbok.do |m3
d.4./0310-01 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.I-Il) - w miejscu wystepowania inf-
1|analogia rastruktury
(0,5+1,6)/2*1,5*40 m3 63,00
RAZEM 63,00
22|KNR-W 2-15 |Punkty state w rurociggach z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 90 mm - szt.
d.4./0121-08 opaska do nawiercen 90/40, zasuwa kotnierzowa do przytaczy domowych
1|analogia DN40, skrzynka zeliwna+tabliczka, obudowa do zasuwy
szt. 1,00
RAZEM 1,00
23|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. do 15 cm m3
d.4./0511-03
1
0,5%0,15*91 m3 6,83
RAZEM 6,83
24| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.4./0109-01 $r.zewnetrznej 40 mm
1
91 m 91,00
RAZEM 91,00
25/KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) - tuleja ochronna $r.65 szt.
d.4./0306-12
1|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
26|KNR-W 2-15 | Zawory odcinajgce - Zawor kulowy DN40 szt.
d.4./0132-08
1|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
27/KNR 0-31 Wykonanie podejscia i montaz zasobnikowych stojacych podgrzewaczy wody  |kpl.
d.4./0105-06 uzytkowej o pojemnosci do 300 dm3 wraz z podejsciem - bojler elektryczny 300
1|analogia I
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
28| KNR-W 2-15 | Zawory odcinajgce - Zawor kulowy szt.
d.4./0132-08
1|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji
29|KNR 2-18 Utozenie tasmy lokalizacyjnej polietylenowej LDPE10 z drutem m
d.4./0109-01
1|analogia
91 m 91,00
RAZEM 91,00
30|KNR-W 2-18 |Obsypka kanatéw z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3
d.4./0511-04
1|analogia
0,5*0,3*91 m3 13,65
RAZEM 13,65
31/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.4./0704-01 PEHD o $r.nominalnej 40-110 mm 1 préb.
1
0,5 200m - 0,50
1 préb.
RAZEM 0,50
32|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.4./0230-01 m w gruncie kat. |-l
1|analogia
99 m3 99,00
RAZEM 99,00
33|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.4./0103-01 wierzchni w gruncie kat. |-l - pod odtwarzang nawierzchnie
1
1,6*74 m?2 118,40
RAZEM 118,40
34|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zaggszczeniu |m?2
d.4./0114-05 15 cm - pod odtwarzang nawierzchnie
1
1,6*74 m?2 118,40
RAZEM 118,40
35/KNR 2-31 Nawierzchnia asfaltowa - warstwa wigzaca o grubosci 3 cm m2
d.4./0313-05
1|analogia
1,6"74 m?2 118,40
RAZEM 118,40
36/KNR 2-31 Nawierzchnia asfaltowa - warstwa $cieralna o grubosci 3 cm - uzupetnienie na- |m?2
d.4./0314-05 wierzchni asfaltowej w miejscu przytacza
1|analogia
1,6*74 m?2 118,40
RAZEM 118,40
37|KNR 4-01 Zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbioérki na odlegtos¢ do 1 km - asfalt  |m3
d.4./0108-14
1|analogia
6 m3 6,00
RAZEM 6,00
38/KNR 4-01 Wywoz ziemi ( i asfaltu) samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 |m3
d.4./0108-08 km - na kolejne 3km
1 Krotnos¢ = 3
4146 m3 47,00
RAZEM 47,00
39 Opfata za wysypisko - ziemia t
d.4.|analiza in-
1| dywidualna
41*1,8 t 73,80
RAZEM 73,80
40 Optata za wysypisko - asfalt t
d.4.|analiza in-
1|dywidualna
6*1,8 t 10,80
RAZEM 10,80
4.2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
41|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy robotach liniowych km
d.4./0119-01
2|analogia
0,15 km 0,15
RAZEM 0,15
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PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji
42|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |m2
d.4./0803-03 grubosci 3 cm - na trasie kanalizacji
2
1*72 m?2 72,00
RAZEM 72,00
43|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2
d.4./0803-04 dalszy 1 cm grubosci - na trasie kanalizacji
2 Krotnos¢ = 5
1*72 m?2 72,00
RAZEM 72,00
44| KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm |m2
d.4./0802-07 - na trasie kanalizacji
2
1*72 m?2 72,00
RAZEM 72,00
45/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.l- |m3
d.4./0206-01 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - wy-
2|analogia kop pod rure kanalizacyjng
1*0,8*100 m3 80,00
RAZEM 80,00
46|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtgbok.do |m3
d.4./0310-01 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.I-Il) - w miejscu wystepowania inf-
2|analogia rastruktury
1*0,8*40 m3 32,00
RAZEM 32,00
47/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.4./0301-01 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.I-1l) - wykop pod studnie
2
4*0,8*0,8*1 m3 2,56
RAZEM 2,56
48| KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. do 15 cm m3
d.42. 0511-03
0,5%0,15*(71+42+24+1,2*7+8,2) m3 11,52
RAZEM 11,52
49| KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) - tuleja ochronna $r.250 szt.
d.4./0306-12
2|analogia
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
50/KNR-W 2-18 |Sieci - rurociggi z rur PVC-U kl. S o $r.zewnetrznej 160 mm - DN/OD 160PVC- |m
d.4./0108-04 U
2|analogia
71+42+24+1,2*7 m 145,40
RAZEM 145,40
51/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - rurociggi cisnieniowe z rur PE tgczone na wcisk o ér.ze- |m
d.4./0108-01 wnetrznej 63 mm - Rura PE HD 100 RC DN 63x3,8mm
2|analogia
8,2 m 8,20
RAZEM 8,20
52|KNR-W 2-18 |Studnie systemowe - Przepompownie $ciekow $r.800 z pompg - kompletna do- |szt
d.4./0518-01 stawa z montazem (wykop, osadzenie, zasypanie)
2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
53|KNR 2-18 Utozenie tasmy lokalizacyjnej polietylenowej LDPE10 z drutem m
d.4./0109-01
2|analogia
71+42+24+1,2*7+8,2 m 153,60
RAZEM 153,60
54| KNR-W 2-18 |Obsypka kanatéw z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3
d.4./0511-04
2|analogia
0,5%0,3*(71+42+24+1,2*7+8,2) m3 23,04
RAZEM 23,04
55/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci kanalizacyjnej z rur typu HOBAS, PVC, PE, 200m -
d.4./0704-02 PEHD o $r.nominalnej 160 mm 1 prob.
2
0,5 200m - 0,50
1 prob.
RAZEM 0,50
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji
56| KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe $r. 425 mm z kineta, rurg trzonowa karbo- |szt
d.4./0517-02 wang i wtazem zeliwnym D400
2|analogia
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
57|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.4./0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-1I
2
1*74 m?2 74,00
RAZEM 74,00
58/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zaggszczeniu |m?2
d.4./0114-05 15 cm
2
1*74 m?2 74,00
RAZEM 74,00
59/KNR 2-31 Nawierzchnia asfaltowa - warstwa wigzaca o grubosci 3 cm - uzupetnienie na- |m?2
d.4./0313-05 wierzchni asfaltowej
2|analogia
1*74 m?2 74,00
RAZEM 74,00
60{KNR 2-31 Nawierzchnia asfaltowa - warstwa $cieralna o grubosci 3 cm - uzupetnienie na- |m2
d.4./0314-05 wierzchni asfaltowej
2|analogia
1*74 m?2 74,00
RAZEM 74,00
61/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-1l; gte- |[m3
d.4./0320-0101 [bokos¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
2
1*140*0,4 m3 56,00
RAZEM 56,00
62|KNR 4-01 Zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki na odlegto$¢ do 1 km - asfalt m3
d.4./0108-14
2|analogia
4 m3 4,00
RAZEM 4,00
63|KNR 4-01 Wywoéz ziemi ( i asfaltu) samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 |m3
d.4./0108-08 km - na kolejne 3km
2 Krotnosé = 3
23+4 m3 27,00
RAZEM 27,00
64 Optata za utylizacje odpaddéw - ziemia t
d.4.|analiza in-
2|dywidualna
23*1,8 t 41,40
RAZEM 41,40
65 Optata za wysypisko - asfalt t
d.4.|analiza in-
2|dywidualna
4*1,8 t 7,20
RAZEM 7,20
5(45310000-3 |INSTALACJE ELEKTRYCZNE | KANALIZACJA TELETECHNICZNA
66|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcjg moco- |kpl
d.5/0405-07 wang do podtoza przez przykrgcenie z wyposaz. - tablica TG z osprzetem
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
67|KNR 5-14 Montaz licznikéw jednotaryfowych energii elektrycznej czynnej - Licznik energii |szt.
d.5/0505-01 elektrycznej 3-fazowy 100A jednotaryfowy 230/400V z wyswietlaczem LCD LE-
03M
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
68/ KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. I-11 m3
d.5/0701-04
0,5%0,75*127 m3 47,63
RAZEM 47,63
69|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m - m
d.5/0706-01 warstwa gr. 5cm
127 m 127,00
RAZEM 127,00
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70/KNNR 5 Ukfadanie kabli o masie do 2 kg/m w rowach kablowych recznie - kabel YKY  |m
d.5/0707-03 4x50
analogia
127 m 127,00
RAZEM 127,00
71/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0,5 kg/m - kabel YKY 5x6 m
d.5/0707-01
analogia
30 m 30,00
RAZEM 30,00
72|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0,5 kg/m - kabel YKY 3x2,5 m
d.5/0707-01
analogia
5 m 5,00
RAZEM 5,00
73|KNNR 5 Zarobienie na sucho korca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na na- |szt.
d.5/0726-10 piecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
74/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na na- |szt.
d.5/0726-05 piecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
75/KNNR 5 Zarobienie na sucho korca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na na- |szt.
d.5/0726-09 piecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
76/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. I-II m3
d.5/0702-01
0,5%0,7*127 m3 44,45
RAZEM 44,45
77|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.5/1302-03
1 odc. 1,00
RAZEM 1,00
78/ KNR-W 5-08 |Montaz uziomu - uziem otokowy TG - taSma FeZn 30x4 m
d.5/0611-01
80 m 80,00
RAZEM 80,00
79|KNR-W 5-08 |Montaz uziomu - uziemienie TG - taSma FeZn 30x4 m
d.5/0611-01
2 m 2,00
RAZEM 2,00
80|KNR-W 5-08 |Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji odgro-  [szt.
d.5/0619-06 mowej lub przewoddw wyréwnawczych - podtaczenie ztgczy konteneréw pod
uziom
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
81|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajagcej (pierwszy pomiar) szt.
d.5{1304-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
82|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.5/1304-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
83|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. I-1l - pod rury ~ |m3
d.5/0701-04 ostonowe
0,5%0,75*10 m3 3,75
RAZEM 3,75
84| KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW - kanalizacja teletechniczna - rura DVR 75/25 |m
d.5/0705-01
10 m 10,00
RAZEM 10,00
85(ZN-97/TP S. |Budowa studni kablowych - studnia teletechniczna z pokrywg szt.
d.5|A.-040 0301-
01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
86|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. I-II m3
d.5/0702-01
0,5*0,7*10 m3 3,50
RAZEM 3,50

Norma STD Wersja 4.26 Licencja: 8251 dla erms




