BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO

PROJEKT TECHNICZNY
dla obiektu tymczasowego nie wymagajacego pozwolenia na budowe

ROZWIAZANIA TECHNICZNO MATERIALOWE
Konstrukcja

Klasyfikacja odporno$ci ogniowej jak dla budynku w klasie D

Nosna konstrukcja ramy R30 lub caty kontener/zestaw konteneréw REI30 kolor RAL 7016
Konstrukcja dachu REI30

Panele Scienne (panele petne) EI30 - elewacje kolor RAL 7016

Fundamenty - Kazdy kontener 20’ wymaga szesciu punktéw podparcia. Naciski na podtoze - ze
strony konteneréw sg niewielkie (standardowy kont. 30kN na kondygnacje na punkt)

Punkty podporowe pod kontenery muszg zapewnia¢ swobodna cyrkulacje wody i wilgoci spod
konteneréw. Fundamenty muszg zosta¢ wykonane w sposob doktadny, tak aby kontenery trafity na
planowane stopy fundamentowe. Bardzo wazne w wykonaniu fundamentéw jest doktadne
rozmieszczenie we wskazanych punktach podpiec wody i kanalizacji.

Podpory wykona¢ na warstwie podbetonu gr.10cm (beton C8/10) z betonu C25/30 W8 o wymiarach
0,42x0,42m, 0,42x0,2m i 0,2x0,2m gt.60cm.

Zatozenia do obliczen statycznych

Obcigzenie podtogi: 2,5 kN/m2 ( charakterystyczne).

Obcigzenie opadami $niegu: ( dach ptaski, teren otwarty), strefa obcigzenia $niegiem; 2,
s=0,56kN/m2x 1,50

Strefa obcigzenia wiatrem: 1, sita naporowa wiatru: vb=25m/s

Wykonanie

- Wysokos$¢ zewnetrzna kontenera 2960 mm

- Wysoko$¢ wewnetrzna 2700 mm

- Wersja konstrukcji podtogowe; Podwdjne poprzeczne belki nosne podtogi

- Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie

Lakierowanie
- Kolor kontenera RAL 7016 antracyt

Wykorniczenie wnetrza

Wykonczenie blachg stalowg (kompletne)

Wykonczenie wnetrza biaty

- Wykonczenie wnetrza - sufit Ptyty gipsowo-kartonowe z ochrong przeciwpozarowg, powlekane blacha,
kolor zblizony do RAL 9010

Izolacja
- Izolacja $cian Ptyta z pianki PIR 110 mm u=0,2 W/m2K
- Izolacja dachu Pianka PU 140 mm u=0,145W/m2K

- W wersji z ochrong przeciwpozarowg Klasa odporno$ci ogniowej REI30/60 grupy dachowej,
1X15 ptyta przeciwpozarowa

- Izolacja podtogi Pianka PU 100 mm

- Izolacja $cianek dziatowych Wetna szklana
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Elektryka

- Wersja przytacza elektrycznego Z wpustami CEE, ze skrzynka rozdzielczg

- Elektryka Norma CZ (400V/32A/5-biegunowy)

Wersja konstrukcji podtogowej

- Rozstaw otworow dla wozka widtowego 2050 mm

- Ptyta podtogowa Podtoga z ptyty betonowo-widrowej

- Wykfadzina podtogowa SURESTEP, 2 mm, R10/C kolor szary niejednolity
- Wyktadzina PCV podciagnieta SURESTEP, 2 mm, R10/C kolor szary niejednolity

Okna i drzwi

8 szt Okno biurowe uchylno-rozwierne z roletq
Wymiar pietra od zewnatrz: 945X1200 mm

Wymiar otworu okiennego w Swietle: 821X1076 mm
Wysokos¢ parapetu: 1030 mm nad gérng krawedzig okna
Rolety z lamelami z tworzywa sztucznego kolor antracyt
Standartowa izolacja szkleri z wypetnieniem gazowym
Kolor biaty od $rodka, na zewnatrz antracyt

4 szt Okno sanitarne uchylne

Wysokos¢ parapetu: 1525 mm nad gorng krawedzig okna
Wymiar pietra od zewnatrz: 652 X 714 mm

Wymiar otworu okiennego w Swietle: 590 X 528 mm
Standartowa izolacja szkler z wypetnieniem gazowym

Kolor biaty od $rodka, na zewnatrz antracyt

8 szt Drzwi stalowe wewnetrzne

Wymiar (szeroko$¢): 1000 mm

Wymiar szerokosci otworu drzwiowego w Swietle: 936 mm
Wymiar wysoko$ci otworu drzwiowego w Swietle: 2065 mm
Kolor jasno szary

6 szt Drzwi do kabiny WC

Wymiar szerokosSci otworu drzwiowego w $wietle: 830 mm
Wymiar wysokosci otworu drzwiowego w Swietle: 2065 mm
Kolor jasno szary

4 szt Dz1 Drzwi stalowe zewngtrzne

Wymiar (szeroko$¢): 1000 mm

Wymiar szerokosci otworu drzwiowego w Swietle: 936 mm
Wymiar wysokosci otworu drzwiowego w Swietle: 2065 mm
Kolor antracyt
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2 szt Dz2 Drzwi dwuskrzydiowe stalowe przeszklone

Wymiar (szerokos¢): 1450 mm

Wymiar szeroko$ci otworu drzwiowego w $wietle: 1300 mm — wymiar gtéwnego skrzydta min.900mm
Wymiar wysokosci otworu drzwiowego w Swietle: 2065 mm

Kolor antracyt

2 szt Dz3 Drzwi dwuskrzydiowe petne stalowe

Wymiar (szerokos¢): 1450 mm

Wymiar szeroko$ci otworu drzwiowego w $wietle: 1300 mm — wymiar gtéwnego skrzydta min.900mm
Wymiar wysokosci otworu drzwiowego w Swietle: 2065 mm

Kolor antracyt

4 szt Panel drzwiowy bez skrzydta drzwiowego, wymiar szerokosci 900 mm
Wymiar wysokosci otworu drzwiowego w Swietle: 2065 mm

8 szt Panel drzwiowy bez skrzydta drzwiowego, wymiar szerokosci 1000 mm
Wymiar wysoko$ci otworu drzwiowego w Swietle: 2065 mm

Wyposazenie

tawki z wieszakami

24 tawki jednostronne z oparciem i wieszakami.

Parametry tawek

- konstrukcja metalowa ze stalowej rury kwadratowej (30x30 mm), malowana proszkowo na kolor
czarny.

- Listwy siedziska (4szt.), gérna (1szt.) oraz oparcia (2 szt.) o przekroju ok. 60x30 mm, z tworzywa
sztucznego w kolorze jasnoszarym z zaslepkami na koncach.

- Regulowane $lizgacze podtogowe w zakresie 10 mm.

- gteboko$¢ siedziska min.35cm (min.4 listwy), wysokos¢ siedziska 42-44cm,

- na kazdy 1m dtugosci min.4 wieszaki podwdjne

- wymiar catkowity: szerokos¢ min.40cm, wysoko$¢ 160-165¢m, diugos¢ 2m
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