Wiaz Zeliwny D-400

Zelbetowy pierscieh odciazajacy

STUDNIA INSPEKCYJNA PP DN425

PRZEKROJ A - A
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Rura teleskopowa @425

Wiaz zeliwny uliczny
przejazdowy

STUDNIA KASKADOWA

Beton C-25/30

typu ciezkiego
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Rura karbowana @425

Uszczelka

Kineta z PE lub PP
Typ LILII lub IV
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Ptyta zelbetowa 180/60 gr. 15 cm

Pierscienn 180/150 gr. 20 cm

Izolacja pionowa roztwér
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asfaltowo-kauczukowy x 2
Potgczenie na uszczelke z elastomeru

Komora z kregéw Zelbetowych
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srednicy 120 cm, B-45 (C35/45), W-8, F-150, gr.

scianki 13.5cm
Przejscie szczelne na uszczelke
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H wg profilu
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" Trojnik 45°+ kolano 45°

Izolacja pozioma
Lepik asfaltowy + 2 x
papa mineralizowana

Beton klasy C-25/30
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Przejscie szczelne
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Studzienka kanalizacyjna @425 niewtazowa

STUDNIA
ROZPREZNA

MONTAZ W JEZDNIACH, PLACACH, ZJAZDACH

MONTAZ W TERENACH ZIELONYCH STUDNIA KANALIZACYJNA ROZPREZNA
Z KREGOW ZELBETOWYCH
PRZEKROJ A - A WARTIANT Z PIERSCIENIEM ODCIAZAJACYM
Izolacja pozioma

Lepik asfaltowy + 2 x

papa mineralizowana e N\ mmao: C-25/30
Piyta zelbet. Dn1200 147/60 ! Plyta Zelbet. 180/60 gr. 15 cm
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Izolacja pionowa roztwor \& m 0 “\\ Pierscien 180/150 gr. 20 cm
\

asfaltowo-kauczukowy x 2

Komora z kregéw Zelbetowych
B $rednicy 120 cm, B-45 (C35/45)
W-8, F-150, gr. scianki 13,5cm

Potaczenie na uszczelke z elastomeru

Dolna cze$¢ komory wykonana jako monolityczna
z betonu klasy B-45 (C35/45) gr. 25cm

rura PE

Krag betonowy @ 600

STUDNIA REWIZYJNA

MONTAZ W JEZDNIACH, PLACACH, ZJAZDACH

MONTAZ W TERENACH ZIELONYCH, CHODNIKACH STUDNIA KANALIZACYJNA REWIZYJNA
Z KREGOW ZELBETOWYCH
PRZEKRGJ A - A PRZEKROJ B - B WARTIANT Z PIERSCIENIEM ODCIAZAJACYM

Izolacja pozioma

Wiaz Zeliwny uliczny przejazdowy

“Beton C-25/30 Lepik asfaltowy + 2 x Betol

Beton C-25/30
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typu ciezkiego
Ptyta Zelbet. Dn1200 147/60 gr. 20 cm
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7 papa mineralizowana

__ _ Plyta Zelbet. 180/60 gr. 15 cm

=

Plyta zelbet. Dn1200 147/60 gr. 20 cm

Komora z kregdéw zelbetowych

Izolacja pionowa roztwér
asfaltowo-kauczukowy x 2

srednicy 120 cm, B-45 (C35/45)
W-8, F-150, gr. $cianki 13,5cm

Komora z kregéw Zelbetowych
srednicy 120 cm, B-45 (C35/45)
W-8, F-150, gr. $cianki 13,5cm
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Potaczenie na uszczelke z elastomeru

Potaczenie na uszczelke z elastomeru

H wg profilu

Dolna cze$¢ komory wykonana jako monolityczna z betonu
klasy B-45 (C35/45) gr. 25cm

Przejscie szczelne na uszczelke

Piyta denna z betonu klasy B-45
(C35/45), grubosé 25 cm
Podbudowa piaskowa

m
\
m
-
m
§\
W
\
\
\
|

120

L 120
,

T
——
v

PRZEKROJ. C-C

\\_ _§ Pierscien 180/150 gr. 20 cm

L NZYNIERIA SANITARNA

pracownia projektowo-inwestycyjna

UL. RYNEK 25

86-200 CHELMNO
TEL./FAX (0-56) 686-00-55

TEMAT BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI
GRODZTWO UL. WLOCLAWSKA I UL. ZIELNA

INWESTOR

PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE W KRUSZWICY SP. Z O.0.
UL. GOPLANSKA 2, 88-150 KRUSZWICA

RYSUNEK SCHEMATY STUDNI

mgr _:N Stawomir Matuszak

PROJEKTOWAL

SPRAWDIZIt ogra
W KUP/0140/PW0S/ 10

*Uszczelnienie potgczen kregdw zelbetowych wewnatrz i zewngtrz studni wykonaé klejem (bezskurczowo schngcym spoiwem hydraulicznym).
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