STREFOWA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW — PS

SCHEMAT POSADOWIENIA PRZEFOMPOWNI ZAGRODOWEJ ZAGRODOWA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

s N y " . ) i’ | ciokom k | . NEHQJONm—.:m UHNQ._NNQOEm zamontowaé filtry kominkowe antyodorowe katalityczne
; s ; ; ; ecyfikacja techniczna kompaktowej pompowni przydomowej $ciekéw komunalnych: .
wersja przejazdowa wersja nieprzejazdowa  Yoiomik. Zbiomik 2 PEND 1300 £ dnem spociaimym - menaltyozna sdziena skiadsiage sie z kominka o 2B ©1100-1300 Rozdzienico elekiryezns
wiazowego o $rednicy wewnetrznej DNB00, trzonu srodkowego o $rednicy wewnetrznej DN80O oraz dnie |/ 2660 ;
ze zredukowang komorg mokrg zapewniajacq zwigkszong rotacje Sciekéw, zapobiegajgcg zagniwaniu
Sciekéw i wydzielania sie odoru oraz sedymentacji osadéw statych. Objetos¢ komory pracy (od dna 6
#1100-1300mm zbiornika do wiotu grawitagji H=0,8mb}) powinna wynosié¢ od 120-160I. Po kazdym cyklu pracy
660 mm maksymalnie w zbioriku powinno pozosta¢ do 201 $ciekéw. Objetos¢ rezerwowa zbiorika powinna _H_
wynosi¢ min 5501 +/-10% tj powyzej poziomu alarmowego (przepetnienia).
A. Nadstawka komina zbiornika DN600 PEHD - stuzgca do podniesienia wymiaru catkowitego zbiornika,
stosowaé w przypadku koniecznosci podwyzszenia terenu lub uzyskania zbiornika 2,5-3,2m wysokoéci 17
facznej.
2. Pokrywa (wiaz): Zwienczenie nieprzejazdowe \I
N N N B. Pokrywa lekka @600 PE z zamknigciem obrotowym , bolcami do blokowania oraz z mozliwoscig
zastosowania pojedynczego zamknigcia kiddkowego.
C. Pokrywa cigzka Zeliwna o klasie no$noéci D dla wersji przejezdnych stosowa¢ wraz z plyta

Wtoz zeliwn
zeliwno—betonowy

N\ NN SR

NN NN

N AN R N R
N

AN\ N N\
N
Q /LM RN

Pokrywa PE — ocieplana
art QAULMﬁNm\mM% /\/\/\\//\/\\//\/\/\\\/ do terendw NﬁmLOUSV\Q)

lub kostka brukowa) RN

O\
/////

Budynek

N

N
O\
N NN

N

N

Pirscien odciaza jac
betonowy lub zelbetowy

Wartwa wierzchnia 724 \/ \// \// \// \// \// 724 \// \// \// \// \// \// \// \// \// \/ MM_W_V.NME.@B wykonang z betonu zbrojonego (2C). Przestrzen pomigdzy zbiornikiem a plytg uszczelni¢

VNI

(pas zielend \ \ \/\/\/\/\/\/ \/\/ /\/\/

3. Rurocigg / Kréciec naplywowy - Hn min odlegtosé dna rurociggu naplywowego wynosi 800mm,

wykonany z rury PVC 160 zakoriczony w zbiorniku kolanem 45° PVC pelnigcym role deflektora

kierunkowego.

4. Krdciec ttoczny - DN32 wykonany z rury ze stali 304 zakoriczony gwintem 5/4"GZ.

5. Krocie¢ / przepust kablowy - odleglo$é przepustu od powierzchni ziemi ok. 500mm, wykonanego rura

Arota min. DN50

6. Skrzynka sterujgca - zawiera m.in.:

+ obudowa z tworzywa sztucznego min IP65
- wylacznik gléwny, wylgceznik réznicowo-pradowy (ochrona przeciwporazeniowa),
- sygnalizacja alarmowa ($wietina lub dZzwigkowa)
- modut sterujacy zapewniajgcy:
§ zabezpieczenie Tmax (suchobieg czasowy) i zastojowe (wigczanie pompy co 24h / 5sek.)
§ kontrolg regulatoréw, 4 nastawy opéznionego wigczania sterowania,
§ zabezpieczenie nadprgdowe silnika; kontrole faz (dla 400V)
§ przelacznik trybu pracy: Auto / 0 (Postéj) / Reczny
§ diody informacyjne o stanie pracy i awariach
Skrzynka montowana na $cianie budynku lub na stojaku (wykonany ze stali 1.4301). Zalecana odleglo§¢
skrzynki w linii prostej od zbiorika do miejsca montazu wynosi 6mb dla regulatoréw 10mb. W przypadku T
wigkszej odleglosci skrzynke zamontowaé na stojaku w poblizu zbiomika.

7.  Czujniki / Sensory poziomu 11
Wymaga sig aby w jednym cyklu pracy wypompowaé ok. 50 litréw +/~10%, $ciekdw. Kazdy z pozioméw |+
musi by¢ realizowany przez niezalezny regulator.

a) Poziom S2 Praca - typu Sonda HSI - zalgcz / wylgcz pompe 9
b) Poziom $3 Alarm - typu Sonda HSI - alarm (przepelnienie) + zalgcz / wylgcz prace pompy 18
Nie dopuszcza sig stosowania przewod6w diuzszych niz15m. W przypadku wigkszej odlegtosci skrzynke
montowaé na stojaku przy zbiorniku.
8. Pompa zatapialna wyporowa z rozdrabniaczem szt. 1 o ponizszych parametrach technicznych i 7
jakosciowych:
- Parametry hydrauliczne pracy: Qmin [I/s] przy Hmin [m] - patrz tabela dla silnika elektrycznego.
- Parametry elektryczne silnika pompy: Pn=0,8kW +/~10%, U=400V, n=~14500br/min.+/-10%. B\
(mate obroty silnika zmniejszaja czgstotliwos¢ wymiany czesci pracujgcych obnizajgc koszty
eksploatacji). Powyzsze parametry silnika zapewniajg duzg energooszczedno$¢ oraz wieloletnig
Zywotnosé czesci pracujgcych. I\
- Silnik wyposazony zabezpieczenie termiczne typu klikson. 8
- Masa pompy nie moze przekracza¢ 25kg.
- Rozdrabniacz: wykonany ze stali o podwyzszonej odpomosci na Scieranie hartowanej do twardosci
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S2: WYLACZ 400/230
$1: Suchobieg Material Zbiornika PEHD ) .
Srednica komory zbiornika D1 0,80 Mm%w w %w\mn DOCIAZAJACY C=25/30
Srednica komina zbiornika D2 0,60

Wysokosc zbiornika - Hzb _ 24 ZBIORNIK PRZEPOMPOWNI ZABEZPIECZYC PRZED WYPOREM PRZEZ WODY GRUNTOWE
Rzedna poziomu S3 - przepelnienie 0,70

H2min

150

150

T
=

Balost betonaow CHUDY BETON
przeciwwyporowy
stosowac¢ przy wysokim

poziomie wod gruntowych

Balast betonow
przeciwwyporowy
stosowac przy wysokim
poziomie wod gruntowych

55-60 HRC, $rednica wirnika rozdrabniacza min. 125mm (duza $rednica zapewnia rozdrabnianie
wszystkich nietypowych zanieczyszczen jak szmaty, podpaski, pieluszki, prezerwatywy i inne,

* Zastosowac boalost betonowy
przeciwwyporowy przy wysokim

Rzedna poziomu S2 - zalgcz

0,50

Rzedna poziomu S2 - wylgcz

0,20

Rzedna poziomu ST - suchobieg

0,20

Jjednoczesnie gwarantujgc nieblokowalnos¢é pompy, co obniza koszty eksploatacji). 32

poziomie wod gruntowych Srednica hydrauliki
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- Silnik zabezpieczony przed $ciekami poprzez uszczelnienie mechaniczne (nie dopuszcza sie
stosowanie uszczelnien typu simering jako awaryjnych i matoodpomych na scieki). Kréciec kablo
9. Zawor zwrotny 5/4” szt. 1 - Zeliwo, stal nierdzewna lub réwnowazne; zaw6r zwrotny zgodny z normg

Srednica przytacza ttocznego / ciénieniowego Dt 40

Srednica przytacza naplywowego Dn 160 _ _ZN<Z — mw_> M>z _._.>”z> m%wowﬁ_u,__.__m__mn%wzo

Srednica kré¢éca kablowego Del 50 ) pracownia projektowo-inwestycyjna TEL./FAX (0-56) 686-00-55
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PN-EN 12050-4.
10. Pion ttoczny DN32 - stal 304 lub lepsze, nie dopuszcza sig stosowania rur typu PE, PP, gumowych.
11. Belka wsporcza - stal 304 lub lepsze

Maksymalne ciénienie dla przylgcza ci$nieniowego MPa 1,0 ,
TEMAT BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI
GRODZTWO UL. WLOCEAWSKA | UL. ZIELNA

12. Szybkoztacze hydrauliczne DN32 szt. 1 - stal 304 lub lepsze - utatwia osadzanie oraz roztgczanie
pompy od rurociggu tlocznego bez koniecznosci rozkrecania jakichkolwiek elementéw, nie dopuszcza sig
stosowania elementéw typu zigcze skrecane, Srubunek itp.

Kréciec wentylacyjny.

PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE W KRUSZWICY SP. Z O.0.
UL. GOPLANSKA 2, 88-150 KRUSZWICA
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13. Klucz zasuwy nozowej - stal 304 lub lepsze - umozliwia zamykanie zaworu z poziomu ziemi (ok. 40cm

wg skali Proctora L i
od ziemi). Kréciec naplywowy 2

wg skali Proctora

RYSUNEK SCHEMATY PRZEPOMPOWNI

14. Zawor odcinajgcy DN32 szt. 1 - stal 304 lub lepsze - typu zasuwa nozowa obstugiwana z poziomu ziemi
15. Prowadnica szt. 1 - stal 304 lub lepsze - utatwia osadzanie pompy przy wysokim poziomie $ciekéw

16. Uchwyt do wyciagania pompy szt. 1 - stal 304 lub lepsze - umozliwia wycigganie pompy z poziomu
Ziemi
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17. Stojak skrzynki sterujacej - stal 304 lub lepsze (opcja) Kréciec naptywowy 1
18. Zawor bezpieczeristwa 3/4" nastawa 0,6 MPa szt. 1 - mosiezny lub réwnowazne.
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