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UWAGI: ‘ 7 ekran projekcyjny sterowaryy
- Wszystkie drzwi do pomieszczen biurowych na 1 pigtrze nalezy wyposazy¢ w kontrole dostepu (SKD). Na parterze — elektronicznie, chowany w Suficie
kontrole dostepu wykona¢ wg oznaczenia SKD ‘ MAGAZYE ??TBRECZNY ‘ podwieszonym ‘
(otwieranie karta) - — \
- Wszystkie wyktadziny w budynku biurowym podlegaja wymianie. _ \__ wymiana i uzupelnienie zaston / rolet
- Wyposazenie pomieszczen na koncepcji przedstawiono schematycznie. Szczegotowy rysunek w zakresie projektu ‘ j= ‘ zaciemniajacych sale ‘
‘vvykonawczegq i idriee i - ol wymiana balustrady
- W sali szkoleniowej przewidzie¢ — Scianki przeszklone i - .
a) standardowe gniazda przy stole konferencyjnym (puszki podtogowe lub podtaczenie stotéw) z mozliwoscig ‘ oklei¢ nietransparentng S na balustrade wysokosci 110cm ‘ ‘
podtaczenia laptopa do projektora z conajmniej 4 punktéw na sali folia w kolorze wg z
b) 6 gniazd o mocy 3kW kazde celem podigczenia negatoskopow. ‘ Inwestora /‘ b= ‘ ‘
c) mozliwos¢ wyswietlania jednego obrazu na dwdch projektorach; ~ N
d) system nagto$nienia z mozliwoscig podziatu na dwie sale, mikrofony bezprzewodowe: ‘ ‘ ‘
e) o$wietlenie dwustopniowe (odrebne sterowanie o$wietleniem przy ekranach projekcyjnych i przy stotach z
mozliwoécig regulaci natgzenia);
f) system zaciemnienia sterowany elektrycznie. ‘ ‘ ‘




