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Zaswiadczenie

o rumerze wengfikacyingm
MAP-UGT-MQQ-Q4v *

Pan Marek Fijatkowski o numerze ewidencyjrym MAPR/B0/0135/09

adres zamieszkania ul. Stowacka 31, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa 1 posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zatwiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kowalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-02 roku proez:

Mirostaw Boryczko, Preewodniczacy Rady Malopolskiej Okregowej Izby Infyniercw Budownictwa.

Zgodinie z art. 7E K.

§ 1. Do zachownnia elektroniczne) formy Cynnoso prawne] wystarcs Soienie cowisdozenis woli w postac elektronicne] | opstraenis o
Ewnlifikownnym podpisem elektronicnym.

§ 2. D¥windczenie woll 2hodone w formie sleitronicmej jest rownowadne z ciwindczeniem woli Soiomm w formie pisemne).

* Weryfikacis wmmwnnu}qmmu rmmum:mpmrmqnurrm wuyfhcﬂnepm:am

mPnbbqlzblflmMmMmMﬂhbMﬂ:*:hmmmmmlmm
Butiownictwa.



Nowy Sacz, kwiecien 2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz art. 34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784) oSwiadczam,
ze projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego:

REMONT KAPLICY W KWIATONOWICACH

zlokalizowany:
DZ. NR 375/ OBR. 0006 Kwiatonowice / gmina Gorlice
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Osoby, o ktorych mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane,
biorace udzial w opracowaniu projektu:

Konstrukcja:

mgr inz. MAREK FIJALKOWSKI
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
w ograniczonym zakresie
Nr MAP/0142/POKb/15




I.  CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO



1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego- cz¢S¢ opisowa



Poz.1.1 DACH.

DANE:
Szkic wigzara

7,5

114,2

160,0

280 12, 300,0
P 380,0 y

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej o = 50,0°

Rozpieto$¢ wigzara | = 3,80 m

Rozstaw murtat w Swietle |s =3,00 m

Poziom jetki h=1,60 m

Rozstaw wigzaréw a = 0,90 m

Odlegtos¢ miedzy usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,50 m
Dodatkowe usztywnienia boczne jetki - brak

Rozstaw podparé poziomych murtaty Ime = 2,50 m

Wysieg wspornika murtaty Imw = 0,50 m

Dane materiatowe:

- krokiew 7,5/16 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - 3 cm) z drewna C24
- jetka 6,3/17,5 cm z drewna C24,

- murfata 12/12 cm z drewna C24

Obciazenia (wartosci charakterystyczne):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ):
gk = 0,35 kN/m?

- uwzgledniono ciezar wtasny wigzara
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/21-1: potaé bardziej obcigzona, strefa 3, A=300 m
n.p.m., nachylenie pofaci 50,0 st.):

- na potaci lewe;j sk = 0,48 kN/m?

- na potaci prawej Skp = 0,32 KN/m?

- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa lll, teren A, wys. budynku z =10,0
m):

- na potaci nawietrznej px = 0,30 KN/m?



- na potaci zawietrznej pxp = -0,22 kN/m?

- obcigzenie ociepleniem dolnego odcinka krokwi gkk = 0,00 kKN/m?2
- obcigzenie state jetki : gik = 0,00 kN/m?
- obcigzenie zmienne jetki : pik = 0,00 kN/m?

- obcigzenie montazowe jetki Fx = 1,0 kN

Zalozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukciji: 2

WYNIKI:
Obwiednia momentéw [kNm]:

0,44

1,54
2,26

0,24 1,29 , 037 , 037 1,29 0,24
. 380 Y
a A

0,44

1,54
2,26

0,24, 1,29 , 037 , 037 , 1,29 024,
7 1 1 1 1 7
v 3,80 L
i i

Ekstremalne reakcje podporowe:

wezet V [kN] H [kN] kombinacja SGN

(podpora)

2(A) 2,54 1,84 K4: state-max+$nieg+0,90-wiatr z prawej
2,44 1,87 K12: state-max+wiatr z prawej+0,90-$nieg
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1,04 -0,31 K16: state-min+wiatr z lewej

6 (B) 2,54 -1,84 K6: state-max+snieg-wariant 11+0,90-wiatr z lewej
1,04 0,31 K17: state-min+wiatr z prawej
2,44 -1,87 K10: state-max+wiatr z lewej+0,90-$nieg-wariant ||

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk =24 MPa, fiok = 14 MPa, fcok = 21 MPa, fuk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350 kg/m?

Krokiew 7,5/16 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - 3 cm)
Smukiosé

Ay =559 < 150

Az =23,1 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K9 state-max+wiatr z lewej+0,90-$nieg
M = 0,44 kNm, N =1,15kN

fmyd = 16,62 MPa, fcod = 14,54 MPa

omyd = 1,38 MPa, cco0d = 0,10 MPa

kc,y = 0,774

6¢,0,d/(Key fe0d) + omyd/fmya = 0,092 < 1

(GC,O,d/fC,O,d)Z + Gm,y,d/fm,y,d =0,058 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - murtacie
decyduje kombinacja: K9 state-max+wiatr z lewej+0,90-$nieg

M =-0,06 kNm, N=1,79 kN
fm,y,d = 11,08 MPa, fc,O,d = 9,69 MPa
Omy,d = 0,31 MPa, GOc,0d = 0,18 MPa

(0c,0,d/fc,0,d)? + omy,d/fmyd = 0,028 < 1
Maksymalne sity i naprezenia na podporze - jetce
decyduje kombinacja: K13 state-max+wiatr z prawej+0,90-$nieg-wariant Il

M =-0,41 kNm, N =1,67 kN
fmyd = 16,62 MPa, fc0d = 14,54 MPa
omyd = 2,12 MPa, ocod = 0,23 MPa

(0c,0,/fc,0,d)? + omy,dfmyd =0,128 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murfatg a kalenicg)

decyduje kombinacja: K8 state-max-+wiatr z lewej

Usin = 0,59 mm < Unetfin = 1/ 200 = 2580/ 200 = 12,90 mm  (4,6%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K8 state-max-+wiatr z lewej

Usin = 0,30 MM < Unetfin = 2°1/200 = 2-376/ 200 = 3,76 mm  (7,9%)

Jetka 6,3/17,5 cm z drewna C24

Smuktos¢

Ay =15,6 < 150

Az =43,2 < 150

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K14 state-max+montazowe jetki
M =0,23 kNm, N =1,24 kN

fmyd = 12,92 MPa, fe04=11,31 MPa

omyd = 0,70 MPa, cco0d = 0,11 MPa

kc,z = 0,916

(oc0.d/fc0,d)? + omy,dlfmyd = 0,054 < 1

Gc,O,d/(kc,z'fc,O,d) + omy,dlfmyd =0,065 < 1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K14 state-max+montazowe jetki
Usin = 0,04 mm < Unetfin =1 /200 = 740/ 200 = 3,70 mm  (1,1%)

Murtata 12/12 cm
Czes¢ murtaty lezaca na scianie
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
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Ozmax = 2,82 kN/m, Qy,max = 2,07 kN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K12 state-max+wiatr z prawej+0,90-$nieg
Mz = 1,39 kNm

fmzd = 16,62 MPa

omzd = 4,817 MPa

omzdlfmzd = 0,290 < 1

Czes¢ wspornikowa murtaty

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Ozmax = 2,82 kN/m, Qy.max = 2,07 kN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K4 state-max+$nieg+0,90-wiatr z prawej

My = 0,35 kNm, Mz = 0,26 KNm
fmyd = 11,08 MPa, fmzd = 11,08 MPa
omyd = 1,22 MPa, omzd = 0,89 MPa
km = 0,7

Gm,y,d/fm,y,d + Km*om,zdlfmzd = 0,166 < 1

km'Gm,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d = 0,157 <1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg

Usin = 0,15 mm < Unetsin = 2°1/200 = 2-500/ 200 = 5,00 mm  (2,9%)

Poz. B.1 BELKA SPINAJACA.

Belka 1
SZKIC BELKI
An | B
v 95 v 200 v 95 Y
7 2 2 7

GEOMETRIA BELKI

N

20

v 20 v

A A

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokgtny
Szerokos¢ przekroju  bw =20,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h =20,0 cm

Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp Opis obcigzenia Obe.char. 7 Ke

Obc.obl.

Zasieg [m]

11



1. 0,00 1,00 - 0,00
2. Ciezar wiasny belki 1,00 1,10 -- 1,10
[0,20m-0,20m-25,0kN/m3]

cata belka

cata belka

N 1,00 1,10 1,10
Schemat statyczny belki
VN VAN
A B
| 2,20 |

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: C20/25 (B25) — fca = 13,33 MPa, fca = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspoitczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,22
Zbrojenie gtéwne:
Klasa stali A-IlIN (RB500W) — fy = 500 MPa, fya = 420 MPa, f = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych hg = 12 mm
Srednica pretéw dolnych ba = 12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) — fy =220 MPa, fya = 190 MPa, fk = 300 MPa
Srednica strzemion  ¢s = 6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-IlIN (RB500W)

Srednica pretéw =12 mm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1
Wartos¢ dopuszczalnej odchyiki ACc =5 mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia Scisk. krzyzulcéw bet. cot6 =2,00
Graniczna szerokosc rys Wim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [kKNm]:

0,67

1,21
1,21

12



Sity poprzeczne [kN]:

1,21‘

paN

A B
-1,21
Ugiecia [mm]:

AN A

A B
0,19

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [kNm]:

DA

AN
A B

0,67

—
Nh
—

1,21

Sity poprzeczne [kN]:

1,21

\’0,92
N i
A B
-0,92

-1,21
Ugiecia [mm]:
o A
A B
0,19
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
al
A 3912 v B
al
Y 95 Y 200 Y 95 L
gl gl 2 2

Przesto A - B:

Zdinanie: (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 0,67 KNm

Przyjeto indywidualnie dotem 3¢12 0 As = 3,39 cm? (p = 1,01%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 0,67 KNm < Mgrg = 20,13 kKNm  (3,3%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsd4 = (-)0,92 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 120 mm na catej dlugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsd = (-)0,92 KN < Vra1 = 26,94 kN  (3,4%)

13



SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 0,61 KNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msk,t = 0,61 kNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Msk) = 0,19 mm < aim = 2200/200 = 11,00 mm  (1,8%)
Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsk = 1,00 kN
Szerokos¢ rys ukosnych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)
SZKIC ZBROJENIA
1
3912
N 7 RI
Aa 3¢12 | B
1l
y 17 x11,5=196 L
y 95 0 200 " 95 v
4 g 7 4
Nrl 6412 1=386
386
%)
3
Nr2 1846 =73
16
11

y 20 v

4 7

WYKAZ ZBROJENIA

Dlugos$¢ catkowita [m]

Nr | Srednica Dhugos$é Liczba St0S-b [ RB50OW
pret [mm] [em] [szt.] 96 012
a

dlajednej belki

1 12 386 6 23,16

2 6 73 18 13,14
Diugos$¢ catkowita wg $rednic [m] 13,2 23,2
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg $rednic [kg] 2,9 20,6
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 29 20,6
Masa catkowita [kg] 24

UWAGA: Dtugo$¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego
oraz sposob zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gérniczej.

OPINIA GEOTECHNICZNA

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych z dnia 25.04.2012 r.
(Dz.U. Nr 2012, poz. 463).

Inwestor:

GMINA GORLICE
UL. 11 LISTOPADA 2
38-300 GORLICE

Lokalizacja budynku:

DZIALKA NR 375/ OBREB 0006 KWIATONOWICE/ GMINA GORLICE

Obiekt:

Kapliczka murowana na planie prostokata z trojbocznym zamknigciem. W bocznych $cianach
znajduja si¢ mate prostokatne okna. Wejscie do budynku od strony potudniowej. Dach wielospadowy
pokryty gontem. Lawy fundamentowe wykonane z kamienia tamanego na zaprawie wapienno-
piaskowej.

Konstrukcja:
Bez zmian.

Ustalenie kategorii geotechnicznej budynku:

Warunki gruntowe w rejonie budowy nalezy okresli¢, jako proste z uwagi na niewielki stopien
nachylenia terenu i stropu warstw geotechnicznych oraz brak niekorzystnych zjawisk i procesow.
Analiza konstrukcji obiektu, miejsca posadowienia i sposobu fundamentowania w podtozu gruntowym
pozwala na zakwalifikowanie projektowanego budynku do I kategorii geotechnicznej — zgodnie z § 7
p-1 Rozp. MSWiA w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych Dz. U. nr 126 poz. 839 z dn. 24 IX. 1998 r., przedmiotowy budynek nie jest objety
wymogiem wykonania dokumentacji geologicznej - §8 p.2.

Zalecenia:
W czasie rob6t ziemnych nie dopusci¢ do zalania wykopow woda.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych w wykopie, stabego lub niejednorodnego gruntu na dnie
wykopu nalezy przerwac roboty i wezwac¢ projektanta.
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3. Dokumentacja geologiczno- inzynierska.
Nie dotyczy.

4. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewne¢trznych
przegrod budowlanych.

Konstrukcja dachu
Dach o uktadzie wielospadowym. Przekroje wg czesci rysunkowej. Potaczenia elementéw wiezby na
zlacza ciesielskie, gwozdzie i klamry. Drewno klasy C24.

Pokrycie dachowe

Pokrycie dachowe zaprojektowano z gontu w kolorze brazowym. Na catosci dachu, na przygotowany
ruszt z fat nalezy przybi¢ gont drewniany, tupany, impregnowany s$rodkami biobdjczymi i
przeciwpozarowymi. Gont nalezy uktada¢ podwdjnie. Do montazu nalezy uzywaé gwozdzi z
zachowaniem ostroznosci przy wbijaniu, tak aby nie uszkodzi¢ wtdkna drewna. Gwozdzie powinny
by¢ ocynkowane lub wykonane ze stali nierdzewnej.

Stolarka okienna
Okna drewniane w kolorze brgzowym. Istniejacg stolarke okienng nalezy odczy$ci¢ i odmalowaé w
kolorze brazowym.

Slusarka drzwiowa
Drzwi drewniane w kolorze brazowym. Istniejaca stolarke drzwiowa nalezy wymieni¢ na nowg W
kolorze bragzowym dopasowujac do istniejagcych wymiarow.

Fundamenty
Wykonane w postaci faw z kamienia tamanego na zaprawie wapienno-piaskowej.

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspolzaleznosci urzadzen
| wyposazenia zwiazanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiazaniami
budowlanymi- w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego
obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego.

Nie dotyczy.

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiazujace
do warunkow terenu, wystepujace wzdluz trasy obiektu budowlanego,
oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych
lub o szczegélnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne
ze wzgledow bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref
ochronnych- w przypadku zamierzenia budowlanego dot. obiektu
budowlanego liniowego.

Nie dotyczy.
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7. Rozwigzania  niezbednych elementow  wyposazenia  budowlano-
instalacyjnego, w szczegolnoSci instalacji i urzadzen budowlanych.

Nie dotyczy.

8. Sposéb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu
budowlanego, o ktorych mowa w pkt. 7, z sieciami zewnetrznymi wraz
z punktami pomiarowymi, zalozeniami przyjetymi do obliczen instalacji
oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i wielkosci
urzadzen.

Nie dotyczy.

9. Rozwigzania i sposoéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemyslowych i ich zespolow tworzacych calosé¢
techniczno-uzytkowa, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu
budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji
i urzadzen technologicznych, majacych wplyw na architekture,
konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem.

Nie dotyczy.

10.Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie
do zakresu projektu.

W obiekcie tym nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem.
- konstrukcja dachu zabezpieczona srodkiem FOBOS M4,

- pokrycie dachu nierozprzestrzeniajace ognia,

- klasa odporno$ci pozarowej ZL IV.
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Il.  CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Rzut parteru.

2. Rzut wiezby dachowe;j.
3. Rzut dachu.

4. Przekroj A-A.

5. Elewacja potudniowa.
6. Elewacja pétnocna.

7. Elewacja wschodnia.

8. Elewacja zachodnia.
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