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2. ZALACZNIKI.
1. Swiadectwo Polskiego Stowarzyszenia Mykologdw Budownictwa.
2. Uprawnienia budowlane.



Opis stopnia porazenia elementéw budynku.

1. Przedmiot i zakres oceny.

1.1. Przedmiot oceny:

Przedmiotem oceny ocena mykologiczna dotyczaca porazenia budynku kaplicy w
Kwiatonowicach.
1.2. Zakres oceny.

Oceng objeto elementy konstrukcji dachu i $ciany zewnetrzne.
1.3. Cel oceny.

Celem opracowania jest ocena techniczna budynku ze wskazaniem skali uszkodzen po
zniszczeniu fragmentu dachu ze $ciankg szczytowg oraz oraz ocena mykologiczno —
budowlana stopnia zaatakowania obiektu korozjg biologiczng elementéw drewnianych jak i
tynkéw scian w poziomie przyziemia z czym zwigzana bedzie pdzniejsze opracowanie
dokumentacji projektowej sposobu usuniecia powstatych uszkodzeh.

2. Podstawa opracowania.

2.1. Podstawy formalne:

2.1.1.

Zlecenie Inwestora.

2.2. Podstawy prawne:

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.24.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.”"Prawo budowlane” /Dz. U. nr 89 poz. 414 z
pozniejszymi zmianami/;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
~Warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie”
/Dz. U. Nr, 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002r./;

Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
robotach impregnacyjnych i odgrzybieniowych (Dz. U. Nr 56 poz. 25);
Zarzgdzenie Nr 7 Prezesa Rady Ministrow w sprawie wzmozenia ochrony przed
korozja;

2.3. Zrodta danych metodycznych:

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.

2.3.6.

PN — 71/H- 04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej srodowiska;

PN — 80/B — 01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Klasyfikacja i
okreslenie srodowiska.

PN — 80/H — 97080 Ochrona przed korozjg — wytyczne ogdlne.

PN — 80/H — 97080 — 02 Ochrona przed korozjg — systemy ochronne.

Uwagi dotyczgce sporzgdzania orzeczen mykologiczno — budowlanych. Autor
Zygmunt Stramski. Wroctaw 1988. Stowarzyszenie Mykologéw Budownictwa;
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych.

Czes¢ | wyd. Katalogoéw i Cennikéw. Warszawa 1972.

2.3.7.

2.3.8.

Instrukcja ITB Warszawa 1969r. w sprawie powierzchniowego zabezpieczania
drewna budowlanego;

Instrukcja MGK wydanie IV Warszawa 1970r. w sprawie impregnacji drewna i
odgrzybiania budynkow;



2.3.9.
2.3.10.
2.3.11.

PN — 76/C — 0490 Srodki ochrony drewna — ogélne wymagania i badania;

PN — 80/H — 97080 — 02 Ochrona przed korozjg — wytyczne ogdlne;

PN — 80/Z — 08052 Ochrona pracy. Niebezpieczne i szkodliwe czynniki
wystepujgce w procesie prac odgrzybieniowych;

2.4. Zrodta danych merytorycznych:

2.4.1.

Inwentaryzacja podczas ktorej dokonano ogledzin budynku.

2.5. Literatura:

Praca zbiorowa pod redakcjg J. Wazny, J. Karys: Ochrona budynkéw przed
korozjg biologiczng . Arkady, Warszawa 2001 r.

Maciej Rokiel: Poradnik — Hydroizolacje w budownictwie. Medium, Warszawa
2009 .

Alicja B. Strzelczyk, Joanna Karbowska — Berent: Drobnoustroje i owady
niszczgce =zabytki i ich zwalczanie. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikotaja
Kopernika, Torun 2004 r.

F. Kopkowicz: Ciesielstwo polskie, Warszawa 1958 r.

3. Dane charakterystyczne.

3.1. Dane o budynku.

Kapliczka murowana na planie prostokgta z tréjbocznym zamknieciem. W bocznych
Scianach znajdujg sie mate prostokatne okna. Wejscie do budynku od strony potudniowej.
Dach wielospadowy pokryty gontem o kagcie nachylenia okoto 50°. tawy fundamentowe
wykonane z kamienia famanego na zaprawie wapienno-piaskowej.

Podstawowe dane liczbowe:

Powierzchnia = 17,92 m?
zabudowy:

Kubatura budynku : ~ 80,00 m?
Dtugos¢ budynku: 5,13 m
Szerokos$¢ budynku: 3,80 m

tawy fundamentowe — murowane, kamienne.

Cokot - kamienny, murowany, tynkowany.

Sciany zewnetrzne — murowane z cegly petnej oraz kamienia.

Strop drewniany belkowy.

Dach konstrukcji drewnianej, kryty gontem.

Stolarka okienna drewniana.

Stolarka drzwiowa drewniana.

Elewacja tynkowana, malowana farbami emulsyjnymi w kolorze biatym.
Obraébki blacharskie z blachy powlekanej koloru brgzowego.

Teren czesciowo utwardzony z piyty chodnikowej betonowej, opaska z kostki wokot
Scian budynku.



4.0. Ogledziny i stwierdzone uszkodzenia.

4.1. Wyniki z ogélnych ogledzin budynku z zewnatrz.

Elewacja murowana, tynkowana tynkiem cementowo — wapiennym, malowana farbg
emulsyjng na biato, w obecnym stanie zachowania posiada liczne ziuszczenia powioki
malarskiej oraz pekniecia ( zarysowania) pionowe przechodzgce przez otwory okienne.
Sciany w dostatecznym stanie technicznym.

Cokot murowany z odsadzka, tynkowany tynkiem cementowo — wapiennym, malowany w
kolorze brgzowym, z widocznymi ztuszczeniami powtoki malarskiej oraz zabrudzeniami
organicznymi. Cokot w dostatecznym stanie technicznym.

Dach o konstrukcji drewnianej, kryty gontem. Obecnie czesciowo uszkodzony wraz ze
Sciang szczytowg nad wejsciem z powodu upadku drzewa podczas wichury. Konstrukcja
dachu w dostatecznym stanie technicznym.

Pokrycie dachu z gontu w ztym stanie technicznym, wymaga pilnej wymiany.

Sciana szczytowa w znacznej mierze uszkodzona, pozostate fragmenty w ztym stanie
technicznym, wymaga czes$ciowego rozebrania rozluznionych elementéw cegiet oraz
wymurowanie nowej w identyczny sposob.

Sygnaturka drewniana, okuta blachg powlekang, przekrzywiona wzgledem pionu z powodu
upadku na dach drzewa. Sygnaturka w dobrym stanie technicznym.

Stolarka okienna w dobrym stanie technicznym, wymaga renowacji i odmalowania
estetycznego.

Stolarka drzwiowa w dostatecznym stanie technicznym, nieszczelna, przewidziana do
wymiany.

Ogdlny stan techniczny i estetyczny catosci elewacji ocenia sie na dostateczny.
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Fot.[1] Wyglad kapliczki z przed czasu zniszczenia $ciany szczytowej i fragmentu
dachu przez drzewo. Fot. autor.



Fot.[2] Kapliczka po uszkodzeniu przez uderzenie upadajgcego drzewa.



Fot.[3] Wyglad elewacji potudniowo — wschodniej. Widoczne rozlegte obecnosci
porostow na potaci dachowej, ztuszczenia powtok malarskich oraz uszkodzenie
opaski wokot scian obiektu. Fot. autor.

4.2. Wyniki z ogéinych ogledzin konstrukciji wiezby dachowej.

Wiezba dachowa w dobrym stanie technicznym, bez widocznych uszkodzen korozjg
biologiczng w postaci grzybéw i owadow. Lokalnie mozna zauwazy¢ otwory wylotowe
owadow, ale wystepujg sporadycznie i nie majg wptywu na ostabienie konstrukciji
wiezby dachowe;.

Deskowanie pofaci dachowej pod pokryciem wykonane z desek w odstepach okoto
10-15 cm nosi lokalne slady zawilgocenia i obecnosci grzybéw domowych z IV grupy
szkodliwoéci, nie wptywajac znaczgco na stan techniczny desek. Deskowanie
posiada lokalnie pozostawione fragmenty kory, ktéra sprzyja rozwojowi owadéw. Stan
techniczny deskowania ocenia sie na dostateczny.

4.2. Wyniki z ogélnych ogledzin wnetrza budynku.

Sciany wewnetrzne zachowane w dobrej estetyce, lokalnie widoczne ztuszczenia
powtoki malarskiej oraz wykwity solne w poziomie przyziemia bedgce skutkiem zbyt
twardego tynku cementowo — wapiennego, ktéry utrudnia dyfuzje pary wodnej, a
podciggana woda kapilarnie podciggana jest w wyzsze partie muru dla zwigkszenia
powierzchni odparowania.

Sciany wewnetrzne w dobrym stanie technicznym i estetycznym.

Posadzka z ptytek, po pracach budowlanych przeznaczona do wymiany.



Fot.[4] Wyglad elewacji pétnocnej. Widoczne pionowe zarysowanie sciany. Fot. autor.

Fot.[5] Pokrycie dachu z widocznym rozlegtym atakiem mchéw i porostéw. Fot. autor.



Fot.[6] Widoczne ubytki w pokryciu dachu z gontu. Fot. autor.
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Fot.[7] Podwaliny sygnaturki z lokalng obecnoscig owaddéw. Fot. autor.




Fot.[8] Widoczne uszkodzenie gzymsu przeznaczone do odtworzenia. Fot. autor.

Fot.[9] Widok przestrzeni strychowej. Fot. autor.



Fot.[10] Wyglad stolarki drzwiowej przeznaczonej do wymiany. Fot. autor.



Fot.[11] Wyglad stolarki okiennej. Fot. autor.



5. Zidentyfikowane utwory korozji biologicznej i ich charakterystyka.

Po dokonaniu ogledzin makroskopowych, stwierdzono wystepowanie kilku
odmian korozji biologicznej , réznych rozmiaréw i w réoznych stadiach rozwoju.
Miejsca ich wystepowania przedstawione zostaty w schemacie mykologicznym.

5.1. Owady - techniczne szkodniki drewna.

W trakcie dokonywanych ogledzin budynku zauwazono rowniez zerowiska owadzie w
drewnianych elementach.

Jednym z rozpoznanych gatunkéw owada i réwnoczesnie nalezgcym do
najgrozniejszych szkodnikéw elementéw drewnianych budynkéw jest Kotatek domowy
(Anobium punctatum). Rozwija sie w wyrobionym drewnie gatunkow iglastych i lisciastych.
Zeruje gtéwnie w bielu. Gatunek ten opanowuje gtdwnie wnetrza budynkéw ze wzgledu na
duze mrozy. Rozwija sie w zawilgoconym i zagrzybionym drewnie gatunkéw iglastych,
rzadziej lisciastych, przyspieszajgc niszczenie powodowane przez grzyby.

Kotatek domowy w drewnie rozwija sie przez kilka pokolen. Cykl rozwojowy jednego
pokolenia trwa 1-3, czasami nawet do 7 lat w zaleznosci od sprzyjajgcych warunkéw. Owady
drgzg chodniki Srednicy 3-4 mm najczesciej w drewnie wczesnym (migkkim). Chrzgszcze
wygryzajg sie przez otwory o $rednicy 0,7-2,2 mm. Zaatakowane drewno czasami posiada
bardzo rozlegte zniszczenia. Jest to skutek wystepowania znacznych koloni owadoéw przez
kilka pokolen. Ostatecznie moze dojs¢ do catkowitego zniszczenia drewna, ktére dla kofatka
domowego ma wartos¢ pokarmowa.

Larwy kofatka domowego wykazujg reakcje tylko na niektére substancje czynne i
fizyczne czynniki dezynfekcji drewna. Najmniej odporne sg larwy mtode, swiezo wylegniete.

Srodki solne zawierajgce zwigzki boru nie do konca spetnig swoje zadanie, natomiast
srodki zawierajgce chlorowane weglowodory sg zupetnie nieskuteczne. Larwy kotatka
domowego wykazujg duzg wrazliwos¢ na dziatanie wysokich temperatur.

Zaatakowane elementy to gtéwnie belki dolnych czesci konstrukcji dachowej, podwaliny
sygnaturki. Zidentyfikowane otwory owadow znajdujg sie lokalnie, co pozwoli przyjg¢ srodki
profilaktyczne zwigzane ze zwalczaniem owada z pozostawieniem elementéw drewnianych
lub ich odcinkowg wymiana.

5.2. Zawilgocenia.

Zawilgocenia wystepujg w pasie przyziemia, co szczegolnie widoczne jest na cokole.
Tynk jak i powtoka malarska sg wilgotne, ztuszczg sie i peczniejg miejscowo. Proces ten
spowodowany jest gruntowym podcigganiem kapilarnym wody jak i wodg rozbryzgowg z
dachu.

5.3. Mchy, porosty.

Mchy nalezgce do wyzszych roslin zielonych tworzacych wyksztalcone systemy
chwytnikéw, oddziatujgce chemicznie przez wytworzone kwasy organiczne, mechanicznie
przez rozluznienie masy i fizycznie przez utrzymywania statego zawilgocenia nawet w
okresach silnego nastonecznienia.




Porosty skladajgce sie z zyjgcych w symbiozie grzybow plesniowych i glonow, dzieki
czemu sg samowystarczalne i mogg rozwija¢ sie w miejscach gdzie oddzielnie nie mogtyby
egzystowac. Rozwijajg sie na kazdych podiozach niedostepnych dla roslin. Mogg zy¢ w
miejscach bardzo silnie nagrzewanych przez stonce, jak i w bardzo niskich temperaturach.

Porazone fragmenty to drewniane pokrycie z gontu oraz lokalnie tynkowany cokot.

6. Okreslenie przyczyn wystepujacych zniszczen biologicznych.

Najwazniejszym elementem uleglym destrukcji to uszkodzenie mechaniczne Sciany
szczytowej oraz fragmentu okapu dachu przez upadajgce drzewo podczas wichury.

Obecnie fragment tej elewacji zostat prowizorycznie zabezpieczony plandeka.
Uszkodzenie to nalezy bezwzglednie naprawi¢ w trybie pilnym.

Kolejnym uszkodzeniem to poprawa mocowania sygnaturki.

Pekniecia $cian budynku wykazujgce pionowe rysy przez otwory okienne powstaty
poprzez wrastajgce korzenie drzewa rosngcego w bezposrednim sgsiedztwie. Drzewo w
obecnej chwili zostalo wyciete z powodu przewrucenia sie na obiekt. Sciany wykazujg
réwniez zawilgocenie partiach cokotu. Przyczyng tego zjawiska jest podcigganie kapilarne
wody z gruntu oraz woda rozbryzgowa.

Kolejng przyczyng wystgpienia poczatkow destrukcji jest obecnos¢ owadow na
nieokorowanych elementach drewnianych w przestrzeni strychowej, ktére stwarzajg
sprzyjajace warunki bytowe owadom.

7. Wnioski.

Sciany budynku od zewnetrznej strony noszg zluszczenia powtok malarskich, obecnosci
mchow i porostdw na pokryciu dachu z gontu, uszkodzenie Sciany szczytowej z
prowizorycznym zabezpieczeniem z plandeki oraz znieksztatcona opaska betonowa wokét
Scian zewnetrznych nie wptywa estetycznie na wyglad obiektu.

Wystgpienie lokalnie grzybéw domowych IV grupy na elementach konstrukcyjnych wiezby
dachowej nie stanowi zagrozenia w obecnym stanie. Przewiduje sie lokalnie obecno$¢
grzybow na konncéwkach krokwi i murtat.

Deskowanie podlega wymianie, wiec nie przewiduje sie czynnosci zwigzanych z pracami
ratunkowymi.

Dodatkowo zaobserwowane otwory larwalne owaddw nie wykazujg ich obecnosci, a ich
liczba jest znikoma, kt6ra nie wptywa na drewno konstrukcyjne.

W celu ratowania stanu technicznego obiektu przed postepujgcg korozja biologiczng jest
natychmiastowe podjecie dziatan remontowych uzupetniajgc elementy brakujace Iub
zniszczone a takze eliminujgce zjawiska przysziej destrukcji niszczgcej obiekt w swym
oryginalnym stanie zachowania.



8. Zalecenia.

8.1 Pokrycie dachu.

Pokrycie dachu wykonane z gontu posiada rozlegte obecnosci mchow i porostow, a
takze nieszczelnosci z powodu pekniecia lub braku elementu gontu. Pokrycie dachu
przewidziane jest w catosci do wymiany.

8.2 Deskowanie dachu.
Deskowanie dachu nalezy wymieni¢ w catosci na nowe.

8.3 Konstrukcja wiezby dachowej.

Drewno konstrukcyjne wiezby dachowej nalezy w catosci podda¢ impregnacji profilaktycznej
biobdjczej i przeciwpozarowej. Nalezy uzyé srodki impregnacyjne nie szkodliwe dla ludzi i
zwierzat. Drewno zaatakowane przez grzyby IV grupy szkodliwosci nalezy poddaé
wysuszeniu, powierzchniowemu odczyszczeniu i impregnacji.

8.4 Naprawa $ciany elewacii.

Pozostatosci gruzu oraz rozluznione fragmenty wigzan cegiet Sciany szczytowej nalezy
usunaé z przestrzeni strychowej. Sciane szczytowg nalezy wymurowaé i otynkowaé tynkiem
cementowo-wapiennym. Od zewnetrznej strony nalezy wykona¢ cokét pod okapem w
nawigzaniu do istniejgcego. Sciane nalezy pomalowaé w kolorze biatym.

Pekniecia Sciany nalezy zszy¢ pretami ze stali nierdzewnej wtapiajgc pret we fuge na
gtebokoé¢ okoto 4 cm w odlegtosci po 30 cm po za ryse, w odstepie pomiedzy pretami okoto
30 cm. Rysy poszerzy¢ i uzupetni¢ zaprawg. Prace te nalezy wykonac¢ w tej samej
technologii wg. zalecen producenta.

Odspojone fragmenty farby nalezy usuna¢. Wykonac¢ od strony zewnatrznej jak i
wewnetrznej wraz z cokotem wymiane tynku na tynk renowacyjny skuwajgc istniejgcy oraz
uzupetniajgc do wysokosci okoto 1,0 m od poziomu terenu. Tynk istniejgcy zagruntowac.
Nalezy wykona¢ na catosci scian wierzchnig warstwe wyréwnujgcg uziarnienie
(przeszpachlowanie) w rozwigzaniach systemowych. Cato$¢ scian zewnetrznych jak i
wewnetrznych nalezy pomalowac farbg krzemianowa w kolorze biatym (stara biel).

8.5 Fundament i posadzki.

Posadzki nalezy rozebra¢, wykona¢ belki Zelbetowe spinajgce Scianki zewnetrzne
dociskowe fundamentowe.

Posadzki nalezy wykona¢ nowe z regularnej ptytki piaskowca na podbudowie z kruszywa.

Scianke dociskowg nalezy wykonaé po calym obwodzie $cian zewnetrznych na petnej
wysokosci fundamentu. W celu spiecia przeciwlegtych scian belkami zelbetowymi nalezy
wykonaé otwory. Belki potgczyé konstrukcyjnie ze $ciankami fundamentowymi. Sciane
fundamentows istniejgcg przed dolaniem projektowanej Scianki dociskowej nalezy odczyscic¢
z resztek organicznych i korzeni drzew.

8.6 Stolarka okienna i drzwiowa.

Okna istniejgce podda¢ renowacji poprzez odczyszczenie i odmalowanie w kolorze
brgzowym. W oknach od strony wewnetrznej nalezy wykonaé krate mocowang do futryny
okna z preta petnego o przekroju kwadratowym 12 x 12 mm w uktadzie 3 prety pionowe
oraz pie¢ poziomych.




Stolarke drzwiowg nalezy wymieni¢ na nowg. W futrynie drewnianej od wewnetrznej
strony zamocowac krate dwuskrzydtowg otwierang na sciany do wewnatrz z preta pethego o
przekroju kwadratowym 12 x 12 mm w uktadzie zblizonym do uktadu krat okiennych.

8.7 Chodnik.

Nalezy wykona¢ nowy chodnik dojScia do obiektu jak i opaske wokdt z kamienia
piaskowca w ukfadzie nieregularnym na nowej podbudowie z kruszywa oraz cementowo —
pisakowej.

Uwaga:

W przypadku powstania watpliwosci czy niejasnosci nalezy zwrécié sie o pomoc do
autora niniejszego opracowania celem wyjasnienia lub informacji.
Ekspertyza jest wazna 6 miesiecy.

Opracowat :

mgr inz. Marek Fijatkowski

Kwiatonowice, kwiecien 2023 r.
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