Przedmiar robot

REMONT KAPLICY W KWIATONOWICACH
DZ. NR 375

ST-00 ROBOTY BUDOWLANE- WYMAGANIA OGOLNE CPV 45 000 000-7

. ST- 01 ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111300-1
. ST-02 ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYC | KONSTRUKCJI DACHOWYCH

INNE PODOBNE ROBOTY SPECJALISTYCZNE CPV 45260000

. ST-3 POKRYCIA Z GONTU
. ST-04 ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE; KOD CPV 45262300 — 4
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Przedmiar robot

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosc |Krot.| Jedn.
1 DACH
1.1 KNBK 5/1004/16
Rozebranie pokrycia gontami, gont podwojny, pochylenie potaci do 85% (poz. 229)
31,0 = 31,000000
31,000| 31,000 m?2
1.2 KNR 1901/416/8
Wymiana ofacenia przy odstepie tat 16-24 mm
31,0 = 31,000000
31,000 31,000 m?2
1.3 KNR 1901/405/5
Wymiana elementow konstrukcyjnych, w konstrukcji dachu, krokiew lub jetka
12,0 = 12,000000
12,000| 12,000 m
1.4 KNR 1901/412/10 (1)
Wiezby dachowe proste o charakterze zabytkowym, krokwie narozne |1 koszowe, przekroj poprzeczny
powyze] 180 cm2, robocizna (na 1 m)
12,0 = 12,000000
12,000| 12,000 m
1.5 KNR 1901/412/1 (2)
Wiezby dachowe proste o charakterze zabytkowym, ptatwie, dtugosc do 3,0 m, przekroj poprzeczny
180 cm2, materiaty (na 1 m3)
0,5 = 0,500000
0,500 0,500 m3
1.6 KNR 1901/415/4
Krycie dachu gontami tupanymi, podwojne, nachylenie do 85 %
31,0 = 31,000000
31,000| 31,000 m?2
1.7 KNR 1901/411/2
Wymiana podsufitek, z desek, grubosc¢ 25 mm
0,2*(4,22+1,85+0,55+1,53+1,24+1,90+
1,31+1,68+0,55+2,0) = 3,366000
3,366 3,366 m?2
1.8 Kalkulacja indywidualna
Poprawa osadzenia sygnaturki na dachu.
1 = 1,000000
1,000 1,000 kpl.
1.9 KNNRW 3/504/4
Impregnacja grzybobojcza drewna metoda smarowania preparatami, solowymi, 2-krotna, bale | krawedziaki
5,13*3,80+70 = 89,494000
deskowanie 31 = 31,000000
deskowanie podtogi strychu 3,20 = 3,200000
128,694 | 128,694 m?2
1.10 KNR 401/303/2 (2)
Uzupeinienie scianek z cegiet lub zamurowanie otworow w Sciankach, zaprawa cementowo-wapienna,
scianki grubosci 1/2 cegty
1,85*3,0 = 5,550000
5,550 5,550 m?2
1.11 KNR 202/119/2
Gzymsy z cegiet budowlanych petnych, wyskok/wysokosC 12x16 cm
4.22+4.0 = 8,220000
8,220 8,220 m
1.12 KNBK 1/303/5
Przenoszenie w nositkach gruzu budowlanego. Dodatek za kazdy 1m wysokosSci znoszenia
5,50*0,12 = 0,660000
0,660 0,660 m3
1.13 KNBK 1/303/1
Przenoszenie w nositkach gruzu budowlanego w jednym poziomie na odlegtos¢ do 30m
0,660 = 0,660000
, 0,660 0,660 m3
2 SCIANY ELEWACYJNE ZEWNETRZNE
2.1 KNR 1323/101/8
Rozbiorki reczne konstrukcji skucie tynkow
1,0%(3,82+1,85+0,55+1,53+1,24+1,90+
1,31+1,68+0,55+2,0) = 16,430000
16,430| 16,430 m?2
2.2 KNR 1323/501/1
Przecieranie starych tynkow z zeskrobaniem farby
(3,82+1,85+0,55+1,53+1,24+1,90+1,31+
1,68+0,55+2,0)*3,0 = 49,290000
49,290 49,290 m?2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosc |Krot.| Jedn.
2.3 BC 2/121/1
Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkdw renowacyjnych, usuniecie z muru odpadajacego tynku
5,0 = 5,000000
5,000 5,000 m2
2.4 BC 2/121/2
Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkow renowacyjnych, wykucie spoin na gtebokosC 2 cm |
0Czyszczenlie muru
(3,82+1,85+0,55+1,53+1,24+1,90+1,31+
1,68+0,55+2,0)*3,0 = 49,290000
49,290 49,290 m2
2.5 BC 2/121/3 (4)
Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkOw renowacyjnych, naprawa podtoza i wypetnienie spoin,
Thermopal-SR44
1,0%(3,82+1,85+0,55+1,53+1,24+1,90+
1,31+1,68+0,55+2,0) = 16,430000
5,0 = 5,000000
21,430 21,430 m2
2.6 BC 2/122/2 (3)
Tynki renowacyjne Thermopal wykonywane recznie, tynk 2-warstwowy, dwie warstwy tynku
Thermopal-SR44 lub SR22, tynk gr. 3 cm (2x1,5 cm), Thermopal-SR44, zaprawa wap.-cem.
21,43 = 21,430000
21,430 21,430 m?2
2.7 BC 2/122/4 (2)
Tynki renowacyjne Thermopal wykonywane recznie, dodatek za 0,5 cm pogrubienia tynkow,
Thermopal-SR44
21,43 = 21,430000
21,430 21,430 m?2
2.8 KNR 202/1501/4
Malowanie 2-krotne tynkow gtadkich zewnetrznych, farba krzemianowa
Sciana (3,82+1,85+0,55+1,53+1,24+1,90+1,31+
1,68+0,55+2,0)*3,0 = 49,290000
Gzyms (4,22+1,85+0,55+1,53+1,24+1,90+1,31+
1,68+0,55+2,0)*0,3 = 5,049000
54,339| 54,339 m2
2.9 Kalkulacja indywidualna
Renowacja stolarki okienne] 1 kpl
2.10 KNR 202/1001/9
Okna 1 drzwi balkonowe drewniane, zespolone wzmocnione, 2-szybowe budownictwa mieszkaniowego,
fabrycznie wykonczone, drzwi balkonowe. Analogia - wymiana drzwi wejsciowych
1,22*2,21 = 2,696200
2,696 2,696 m2
2.11 Kalkulacja indywidualna
Wykonanie | montaz krat w oknach 2 Kpl.
2.12 Kalkulacja indywidualna
__Wykonanie | montaz krat w drzwiach 1 kpl.
3 SCIANY | SUFITY WEWNETRZNE
3.1 KNR 1323/101/8
Rozbiorki reczne konstrukcji skucie tynkow
1,0*%(10,58) = 10,580000
10,580 10,580 m2
3.2 KNR 1323/501/1
Przecieranie starych tynkow z zeskrobaniem farby
Szpaleta (1,03*4+0,55*2)*0,8+(2,21*2+1,22)*0,8 = 8,688000
10,58*3,12 = 33,009600
41,70 41,70 m2
3.3 BC 2/121/1
Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkOw renowacyjnych, usuniecie z muru odpadajacego tynku
41,70 = 41,700000
41,700| 41,700 m?2
3.4 BC 2/121/2
Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkow renowacyjnych, wykucie spoin na gtebokosC 2 cm |
oczyszczenie muru
10,58 = 10,580000
10,580 10,580 m2
3.5 BC 2/121/3 (4)
Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkdw renowacyjnych, naprawa podtoza i wypetnienie spoin,
Thermopal-SR44
10,58 = 10,580000
10,580 10,580 m2
3.6 BC 2/122/2 (3)
Tynki renowacyjne Thermopal wykonywane recznie, tynk 2-warstwowy, dwie warstwy tynku
Thermopal-SR44 lub SR22, tynk gr. 3 cm (2x1,5 cm), Thermopal-SR44, zaprawa wap.-cem.
10,58 = 10,580000
10,580| 10,580 m2
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3.7 BC 2/122/4 (2)
Tynki renowacyjne Thermopal wykonywane recznie, dodatek za 0,5 cm pogrubienia tynkow,
Thermopal-SR44
10,58 = 10,580000
10,580, 10,580 m2
3.8 KNR 202/1501/4
Malowanie 2-krotne tynkdw gtadkich zewnetrznych, farba krzemianowa
41,70 = 41,700000
41,700 41,700 m2
3.9 KNR 1901/1308/8
Malowanie farba olejng lub ftalowa stolarki uprzednio malowanej, stolarka drzwiowa, scianki | szafki,
1-krotnie, powierzchnia ponad 1,0 m2. Analogia - malowanie sufitu.
8,02 = 8,020000
8,020 3,020 m2
4 POSADZKA
4.1 KNBK 11/901/11
Uzupeinienie posadzek z cegty rozebranie posadzki z cegty petnej lub klinkierow. przy grubosci 1/4 cegty
(poz 109). Analogia. Rozebranie Istniejace| posadzki.
8,02 = 8,020000
8,020 8,020 m2
4.2 KNKRB 6/801/1
Rozebranie podbudowy z kruszywa, recznie, gr. 15 cm
8,02 = 8,020000
8,020 8,020 m2
4.3 KNR 201/302/1
Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odlegtosc do 1 km,
kategoria gruntu |-l
0,2*0,2*2,20*3 = 0,264000
0,26 0,26 m3
4.4 KNR 209/103/4
Wykonanie podbudowy betonowej, z przygotowaniem masy B 25 recznie, grubosSc warstwy po zageszczeniu
recznym 10 cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
8,02 = 8,020000
8,020 8,020 m?2
4.5 KNBK 16/109/8
Montaz posadzki, z ptyt kamiennych tamanych
Posadzka 8,02 = 8,020000
8,020 8,020 m2
4.6 KNR 12/1119/2
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania ptytek, ptytki 10x10 cm, metoda zwykia.
Analogia - ptytki cokolikowe z piaskowca.
10,58 = 10,580000
, 10,580, 10,580 m
5 WZMOCNIENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH
5.1 KNKRB 6/805/6
Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych podsypka piaskowa, ptyty 50x50x7
(3,93+1,24+1,9+1,31+4,23+3,82+6)*0,5 = 11,215000
11,215, 11,215 m?2
5.2 KNRW 403/1007/20
Reczne przebijanie otworow w Scianach lub stropach z betonu, dtugosc¢ przebicia do 40 cm, rura do
FI' 100 mm. Analogia - przebicie otwordow w Scianach fundamentowych dla belek spinajacych. 6 3| otwor
5.3 KNR 201/302/1
Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odlegtosc do 1 km,
kategoria gruntu |-l
(3,93+1,24+1,9+1,31+4,23+3,82)*0,5*0,85 = 6,982750
6,98 6,98 m3
5.4 KNR 202/210/4 (1)
Belki | podciagi zelbetowe, obwod/przekroj belki: do 14m/m2, transport betonu taczkami, japonkami
0,25*0,25*4*3 = 0,750000
1,39 = 1,390000
2,140 2,140 m3
5.5 KNR 202/207/1 (1)
Sciany zelbetowe, grubo$¢ 8 cm proste o wysoko$ci do 3'm, transport betonu taczkami, japonkami
(3,93+1,24+1,9+1,31+4,23+3,82)*0,85 = 13,965500
13,97 13,97 m?2
5.6 KNR 202/207/7 (1)
Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubo$ci, transport betonu taczkami, japonkami
13,97 = 13,970000
13,970| 13,970 m?2
5.7 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow | budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
8-14 mm
0,09 = 0,090000
0,090 0,090 t
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5.8 KNR 202/603/5
|zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
asfaltowe geste, 1 warstwa
13,97 = 13,970000
13,970, 13,970 m2
5.9 KNR 202/603/6
|zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
asfaltowe geste, dodatek za kazda nastepng warstwe
13,97 = 13,970000
13,970, 13,970 m?2
5.10 KNR 401/105/1
Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtosc do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm, grunt kategoril
i
6,98 = 6,980000
6,980 6,980 m3
6 CHODNIK, OTOCZENIE
6.1 KNKRB 6/101/3
Koryta oraz profilowanie | zageszczanie podtoza koryta wykonane recznie kat. gruntu I-lll
(3,93+1,24+1,9+1,31+4,23+3,82+6)*0,5*
0,2 = 2,243000
2,243 2,243 m3
6.2 KNR 231/114/1
Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
(3,93+1,24+1,9+1,31+4,23+3,82+6)*0,5 = 11,215000
11,215, 11,215 m?2
6.3 KNR 231/114/2
Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci
(3,93+1,24+1,9+1,31+4,23+3,82+6)*0,5 = 11,215000
11,215, 11,215 5/m2
6.4 KNKRB 6/502/8
Chodniki z ptyt kamiennych gr. 6 cm podsypka plaskowa, wypetnienie spoin zaprawa cement. Analogia -
ptyta chodnikowa z piaskowca.
(3,93+1,24+1,9+1,31+4,23+3,82+6)*0,5 = 11,215000
11,215, 11,215 m?2
/ PRACE UZUPEtLNIAJACE
/.1 KNBK 5/1103/11
Rusztowania zewnetrzne rurowe, wysokosc¢ zarusztowane] Sciany do 10 m (poz. 253)
3,82*3 = 11,460000
(3,93+1,24+1,9+1,31+4,23+3,82)*3,5 = 57,505000
68,965| 68,965 m2
/.2 Kalkulacja indywidualna
Transport | utylizacja materiatow z rozbiorki. 1 kpl.
8 WYPOSAZENIE - OLTARZ
8.1 Kalkulacja indywidualna
Renowacja wyposazenia - oftarz. 1 kpl.

strona nr:

5



