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KWIATONOWICE-tynki zewnetrzne skué, aby odstonit si¢ watek

Mozliwe, ze w dolnych partiach trzeba potozy¢ tynk renowacyjny WTA

Tynki zewn¢trzne wykonac jak dawniej , wapienne oraz ,, takie archaiczne ,,

Rowniez tynki wewngtrzne nalezy usungé¢ . Pierwotnie na watku byla cienka zaprawa

wapienna , nie stwierdzono wystgpowania polichromii na $cianach
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Wokot kapliczki usung¢ ptyty chodnikowe , wykonaé izolacj¢ pionows, teren wyprofilowac
itd.
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Obecna nastawa ottarzowa jest wtorna i pochodzi z potowy XX wieku( po 2 wojnie )
Pierwotnie we wngce w kapliczce znajdowat si¢ obraz z przedstawieniem Matki Bozej z
dziecigtkiem. Zostal on w czasie ostatniej wojny wyniesiony z kapliczki i uratowany przed
zniszczeniem . Obecnie znajduje si¢ w rekach prywatnych .Nalezy dazy¢ aby wrocit do
kapliczki. Niezaleznie od tego obecng nastawe oltarzowa zaleca si¢ podda¢ konserwacji
technicznej i estetycznej . Nastawa wykonana z drewna iglastego posiada ludowg archaiczng
marmoryzascje , czgsciowo zamalowang

Na deskach stropowych ; pierwotnie byly malowane na kolor niebieski ( ultramaryna z
pokostem) Zaleca si¢ przywroci¢ pierwotny wyglad

Posadzka ; obecnie betonowa przykryta linoleum ; zaleca si¢ usuna¢ i polozyé plyty
kamienne na podsypce z piasku
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