PRZEKROJA - A

tynki do wysokosci 50cm
od podtogi do odkucia

| i wykonanie nowych

tynkéw renowacyjnych

belki zelbetowe
5) / podpodtogowe 20x20cm

A - POSADZKA NA GRUNCIE

- posadzka kamienna
- wylewka 10 cm
- podsypka kamienna 15 cm

Projektant Architektury:

mgr inz. arch. Tomasz Blinowski
uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen
B - SCIANA FUNDAMENTOWA w specjalnosci architektonicznej
nr ewid. SW-34/2007

- $ciana fundamentowa
- siatka zbrojeniowa 20x20

- selbet 10 cm Opracowanie: Weronika toboda
Obiekt:
REMONT KAPLICY
Branza: Architektura
Adres: dz. nr 375,

obr. 0006 Kwiatonowice, gm. Gorlice
Inwestor:

Gmina Gorlice
ul. 11 Listopada 2
38-300 Gorlice

Data: 2023.04 |Skala: 1:50 |Nr rys: 4
Nazwarys: PRZEKROJA-A
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Jednostka projektowa:

F-PROJEKT
Fo mgr inz. Marek Fijatkowski, tel. 606 702 851
% 33-300 Nowy Sacz, ul. Stowacka 31




