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ul. Demptowska 3-5-7, 81-094 Gdynia
dz.nr2013, 1615, 1618, obreb 0024 Pustki Cisowskie, jednostka ewid. 226201 _1

inwestor

BT1 Sp.zo.0.
ul. Hutnicza 42, 81-061 Gdynia

miejsce / data

Gdynia, 11.2020

dziat: grupa: rodzaj: symbol: branza:

- - - PC PRZYtACZE CIEPLOWNICZE

OSWIADCZENIE
Niniejszym zaswiadcza sie, zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami, ze projekt budowlany zostat
sporzgdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami  wiedzy
technicznej.

mgr inz. Anna Mrzygtéd
nr upr. POM/0227/PWOS/13

w specj. instalacyjne;j

PRZYtACIZE CIEPLOWNICZE:




POMORSKA DKREEOWA
[A0A INETRIERDW B DO W RIGT WA

B0 B4 Gk, ul. Swiglojspakn 43/44
i Tel AB-324-B8-77

B B -HOMRAE Gdarisk, 27 grudnia 2013 1.
syg. akt 243/POM/OKK/13

DECYZJA

Me podstawic art. 24 ust] pkt 2 wstawy z dnida 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowyeh archilekidw, Indynierdw budownictwa oraz urbanistow A.j. Dz U. z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 wst, 3, are13 vstd phkt 1§ 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipea 1994 r. Prawo
budowlane /rj. De U, z 2013 r, poz. 1400, § 6 pkt 1§ 2, § 11 ust.l pkt 1, § 15, § 23 wsi. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z. dnin 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnyeh funkei technicanych w budownictwie /Dz. U, z 2006 1. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz
aft. 104 Kodeksu postépowania /Lj DEU. 2 2013 r, poz 267/ po usalenin, 2z zoswaly speinlone
warunki w zakresie przypotowania zawodowepo orsz po zlokenin ¢gzaminu na uprawnicnia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Okrggowa Komisja Kwalilikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Ingynierdw Budownictwa
stwierdza, Ze;

Pani ANNA MARTA MRZYGLOD
magister inkynier indynierii srodowiska
urodzona dnia 28.04. 1983 r. w Gdyni

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0227/PWOS/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnyeh, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W apwigzku ¢ uwzglednieniem w calofei Zgdania stromy, na podstawie art. 107 § 4 K.pa odsigpuje sig
od uzasadnienia decyiji. Zakres nadanyeh uprawnien budowlanyeh wakazano na odwrocie decvaji



Pani Anna Marta Mrzygléd w ramach posindanej specjalnodei upowagniona jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i 2, art. 13 ust 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specialnosci  instalacyjne] w zakresie sieci, instalacii i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnvch, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub inmymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor
i kontroli techniczne) wytwarzania tyeh elementdw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych,

11 Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu § Budownictwa z dnia
28 kwietnin 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicenyeh w budownictwie /De. U. 2
2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowsnia dziatki lub teremu, z zakresie
specjalnosel niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robolami budowlanymi
gwigzanymi z obicktemn budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wenlylacyine, pazowe, wodocigmowe i kanalizacyjne, z doborem whasciwych urzgdzen
w projekeie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Pouceenie
Od niniejses] decvzii shozy odwolanie do Krajowe] Komisii Kwalifikacying Polskiej lzby Indyniendw
Budownictwa w Warszawic, za pofrednictwem Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskic) Okrggowej fzby
Indynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenis,
Skiad orzekajycy Okrggowe] Komisji Kwalifikocyjnej:

FREZEWODNICZACY
Okrggome] Komisii Kaynlifikacyjnci

rint. Leszek Miedostatkiewicz

Okrggowe) Komiszi Kpalifikacyjnc)

—

® J WICEPRZEWODNICZACY

megr in ignicw Drewnowski
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Otraymuja:

1. Pani Anna Marta Mrrveldd

B1-681 Ceynia, ol 11 M PS5, 127431

2 Olrepown Rada Dby

3.Ghbwny Inspekior Nadzoru Bodowlanego
d.an



Zaswiadczenie
o numere weryfEaogmym:

POM-MYT-USH-XID *

Pani Anna Marta Mrzygtod o numerze ewidencyjnym POM/15/0074,/14

adres zamieszkania ul. Sikorskiego 166/44, 84-200 Wejherowo

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowe]j 1zby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane slektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem sizktronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Proewodniczaoy Rady Pomorskie] Okregowe] izby Infynierow Budownictwa.

[Zgodrie art. 3 ust 2 wstawy z dniz 18 wrzesnis 2004 r. o podpisie slekropiconym (Do U. 2004 Mr 130 poz. 1430} dane w postaci
aleitroniczrej opstrzons barpisczaym podpizem elzktronicenym werytiowsmym przy pomocy waineso raaifikowanege certyfikstu oy
reamowaine pod wIgledem skutkiw prawnych dolumentom opatrzonym podpisemi winsrorgczremi. |

* Weryfikacjs poprawnasci denych w ninisjszym zafwiadzeniu moine sorawdzic I8 pomooy numen wengtiksoyjregn Iatwiasczenia ny
stronie Folskiej izby indyniercw Budownictwas www_pias.org.pl lub kontaktujgc sie @ biurem winichwe] Okregowej izby infynierow
Eoderarnictwa,
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RO/M642/176 Gdynia 17-06-2020 7.
INWECO
Zdzistaw Zaremba
ul. Luzycka 10
81-963 Gdynia

WARUNKI TECHNICZNE nr 131G/2020
proyigezenia de miejskief sieci ciepinej wysokich parametrow projektowanego budynku
mieszkalnego wiclorodzinnego w Gdyni przy ul. Demptowskicj, dz. nr 1636, 1637,
1638, 1640, 1641, 1645, 1646, 1647, 1742 obreb 0024 i budowy wezla cieplnego.
(Aktualizacia WI NR 97/2017 - zmiana Inwestora i uplynigcie terminu wainosei)

Na pudsiewie Razporzgdzema Ministra Gospodearki 7 dnia 15 stveznia 2607 voku w sprawie sgezegafuwyeh warinkow Junkejonev onia
systemow cleplownicgyoh oraz vaioske Paisiwe dolvezgeego okresteniu warimkow technieznyeh  juk w dytale, Okregowe Proedsighiossive
Energervki Clepliej Sp. 2 0.0, w Gavni padaje jak mizej:

Adres ul. Demptowska 3-5-7

81- 094 Gdynia
Numer dziatki 2262011.0024.-1645
Brdynek projektowany
Wiiaskadawca INWECO

Zdzistaw Zaremba

ul. Luzycka 10

81-963 Gdynia
Wriasciciel

BTI Sp. z 0.0,

ul. Hutnicza 42, 81-061 Gdynia
Pawicrzchnia ogreewanych pomieszczen] m’} 1600
Kubatura ogrzewanych pemieszczes fm'] 4800

Rodzaj obiektu

budr;gk- n_'lfészklny wielorodzinny

A Centralne )u«‘azie f ‘r
Ciepla woda uzytkowa (kW]
Wentylacja [kW] -
Technologia (kW] -
Moc cieplna pedana przez Wnioskodawee

W dokumentacyi technic inef nalesy podad moc cleping zenndwiong dia wie. obieknu i potizeby cleplne w kW { MW, Warioel te vinny bvé
zgoddne zdanvmi w dalsgyeh dziataniach, Zamdwienin na dostawe energli cleplnef oraz Unowle sprzedazy clepla.

REGON120563632 NrBDO: 000024431

LAUREAT KONKURSU Okrggowe Przadsighiorstwo Energstyki Cieplne] Spalkazo.o. NP 585-010-42-91

tol. 5B 827 3062 OPEC Sp.zoo.
bok@ :

fax 58 66313 63 0) | 81210 6eynia chBopangrcam
opecgdy.com.pl

Infolinia; 300 380 006 ul. OpataHacklago 14

130 3001
e, KONTO: Bank Pekao SANl O/Cdynla REJESTR: Sadl Rejonowy Gdarisk-Pélnoc w Gdansky, VIl Wydziat Gospedarcry

TERAZ POLSKA

4412403523110000 4334 8901

Krajowago Rejestru Sgdowego, nrKRS 0000047173 Kapital zakladowy: 43 063 000 PLN.



Migjsce proyigezenia; komora wysokoparametrowa K605A, zgodnie z zatqczonym plare
sytuacyjnym.
Sieci cieplne i proylgcza cieplne wykonad w technologii rur preizolowanych z systemem lokalizacji
awarii typu Impuls.
Lokalizacja wezta cieplnego W migjscu wejécia przylaeza do budynku B
Rodzaj wezta ciepinego dwufunkcyjny c.o. i cow.u.
Temperatura obliczeniowu sirona pierwoma:{ "CJ zima: 120/ 65 lato: 65/ 23
Temperarura obliczeniowa strona wiérna: {°C] max 85 /60
Max, cisnienie robocze sieci wysokoparametrowej: [bar] - 16
Cisnienie dyspozycyjne przed GP - Dziat Przesytu,
projektowanicm pada: email: dzialprzesylu@uopecgdy.com.pl
Granice wlasnosci: Na etapie zawierania Umowy Przytaczeniowej
Granice eksploatacji: Na etapie zawierania Umowy Przyigczeniowej
Przewidywany przez Waioskodaweg termin pobori 2022 r.
ciepta:
Warunki rechniczne akiualne sq do: 30.06.2022
Zakgezniki:

nr I - Plan sytugcyjny
nr 2 - Wymagania szezegotowe

KIEROWNIK
Dzialu Obstugi Technicznej

Opracowat / Opracowata : Beata Witkowska !‘} o U{n u,{: Wl ~ i .
tel. (58) 62-73-916 wir tnds Justviea Machadissha-Murawsha
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Zalacznik Nr 2

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

A. OBIEKTY PROJEKTOWANE I ISTNIEJACE
AL Projektowane i istniejgce obiekty winny spefniod wymagania zawarie w Wytic
_projekiowania | wykorawstwa pedanych aa stronle WWW. Opeceay. co

B. SIECI CIEPOWNICZE 1 WEZLY CIEPLNE

B.1. Przytgcze cieplownicze nalezy zaprojektowac | wykonad wedtug wytycznyeh do projeklowania, budowy
i odbioréw preizolowanych sieci cieplowniczych uktadanych w gruncie, nalowmidast wezky cleplne wedfug
wytyczayeh do projektowania i adbioréw wezfdw cieplnych podanych na stronie wyww.opecgdy.con., pl=

C. INSTALACJA WEWNETREZNA
C.1. Projektowane instalacje wewngirzne winny odpowiadaé obowigzujqeym normom i przepisont,
C.2. Parametry wody sieciowej podane w pkt. HL. detyczg preygotowania ¢.w.i. dla catege obiektu
w wymiennikowynt wele cieplnvm. Rozliczenie z OPEC Sp. z 0.0, odbywac sig bydzie w oparciu
o licznik ciepla zamontowany na wysokoparamelrowej sieci cieplnej w wezle cieplnym,
C.3. Projektowanie instatacji c.ow.u. [ cyrkulacji innef niz w pkt. C.2. wymaga zmiany warunkow technicznych
C.4 Przed polgezeniem instalacji wewngtranef 7 wezlem cieplnym, nalezy dokonaé plukania i prob
cisnieniowych catej instalacii wewngtranef zgodnie z , Warnnkami technicznymi wykenania i odbiori
robét budowlano-moniazowych” ( cz. Il . Instalacje sanitarne” ).
C.5. W celu optvmalnego odbioru ciepla instalacia wevagtrzna .o, winna byé wyposazona w:
- automalyczie odpowieirzenia piondw w zestawicnin 2 zaworem kulowym odeinajgeynt
- zawory termostatyczne przy griefnikach,
- grzefniki z dopuszezalaym cisnieniem roboczym do 6 bar,
(gdy projekiuje sig inst. grzejnikowq)
C.6. Do instalacji wewngirznej winien byc swobodny dostep (nie dotvezy ogrzewania podlogowego)
C.7. llosé energii dla rozpatrywanego obiektu winna byé utrzymywana nd racjonalnie niskim pozionie.,
C.8 Uzupeinianie instalacji wewngtrznej c.0. w prypadku nawych instalacji e pojemnosci
ogdlnej Ztadu do 2 m' preewidzieé wodg zimng wodociggowg opomiarowang odrebnyin wodomterzem
z impulsatorem i zawerem antyskazeniowym. W instalacjach o pojemnosci powyzej 2 m’ zladu c.o. nalezy
zastosowad do uzupetiania wade zimng wodociggowq opomiarowany odrebuym wodomierzem
z impulsatorem i zaworem antyskazeniowym uzdatniong o posrednictwem  dozownika  korekeji
chemicznej. W instalaciach o pojemnosct ladu c.o. powyzef 100 ' zaleca sig zamontowanie
aittomatycznej stacji zmigkczania wody.

D. WYTYCZNE BRANZOWE
D 1. Instalacia elektryezna — zaopatrzenie w energie elektryczng wezla cieplnego winno gnujdowad sig
w prajekcie elekirycznym.
Instalacje elekirvezng projektowaé zgodnie z obowigzujgeymi normami i preepisanii,
D.2. Automatyka — stosowana w OPEC Sp. z o.0. automaryka winna komunikowad sig z Dyspezycjg
i Optymalizacig Eksploatacjyi OPEC §p. 2 0.0..
Wiasciciel obiekiu, w kidrym znajduje sig wezef cieplny winien zapewnic maozliwesé wykonania tgcza
telefonicznego do tego wezla, w celu komunikacyi sterownika 2 systememn nadzori.
Nalezy zaprojektowac wezet cieplny w oparcin o sterown ik AS-B24 firmy Schneider.
Isinieje mozliwes¢ stosowania innej automaryki Jak wymieniona wyzej, po zlozenin pisenmego oswiadczenia
Inwestora, iz wlascicielem wezta cieplnego pozostaje Inwestor.



D.3. Szezegolowe wytyczne do projektowania i wykonania instalacji elekirycznej
i AKP w abiektach cieptowniczych ;
D.3.1. Zastlanie
- gltdwne obwody zasilajgce :
wykonaé wydzielony ohwid zasilania wezla cieplnego z indywidualnym pomiarem energii elekirycenej
na potrzeby urzqdzen technologicznych stanowigeych wlasnosé OPEC 8p. z o.0..
Zatozyc licznik energii elektryeznef | zawrzed umowe z Zaktadem Energetycznym na
dosiawe energli.
Obwod nalezy zabezpieczyé wylgeznikami nadmiarowoprgdowymi lub (whitadkami  bezpiecznikowymi)
zgodnie z obcigzeniem obiektu i ukladem ochrony przeciwprzepieciowe)
kLTI (B iC)zzachowaniem indukcyjnosci odprzegajgcef.
Ochronnik ki. 11 (C) musi znajdowad si¢ w rozdzielnicy obiekiu.
W proypadku przejscia z ukladu TN-C na uklad TN-S punkt rozdziatu nalezy uziemié
w rozdzielnicy obiekiu.
- gewnetrzne obwody sygnalowe i teleinformatyezne :
wykonac wydzielony obwdd czujnika temperatury zewnetrzne] przewoden ekranowym wyprowadzonym
na elewacje budynku od strony pdétnocnej lub potnocno-wschodniej.
Doktadne miejsce wypuistu uzgodni¢ z OPEC Sp. z 0.0
Wykona wydzielone obwody teleinformatyczne zabezpieczone ochronnikami przeciwprzepigciowymi
i zakoriczyé wypusiem w pomieszezeniv obiektu.
D.3.2. Instalacja polgczen wyrdwnawezych.
Wykonaé w pomieszezeniu wezta cieplnego glowng szyne wyrdwnawezg z uziemieniem
(fimdamentowym lub otokowyim). Wykenaé potgezenia wyrdwnawcze czesci metalowyeh obeych .
D.3.3. Protokoly
Po wykonaniu instalacyi elektrycznej i AKP nalezy prredstawié wyniki pomiarow ochronnych zgodnie
ze stanem fuktycznym wykonanej instalacyi.
Uwaga:
Informacji w zakresie instalacji elekitrycznej i AKP udziela OPEC Sp. 7 0.0.
Dziat Elektryczny LE, tel. 58 667 26 16, oraz Dziat Automatyki EA, tel, 58 667 26 13

E. DOKUMENTACJA TECHNICZNA
E. 1. Dokumentacia techniczna wymaga uzgodnienia z OPEC Sp. z o.0.
Plan sytuacyiny wykona¢ na aktualnej mapie do celdw projektowych 1:500
Dokumentacfe techniczng do uzgodnienia zfezyé w kancelarii OPEC Sp. z v.0..
Do uzgodnien nalezy przediozyé kompler dokumentacji techniczrej dot. danej inwestycii t.:
2 egzemplarze dokumeniaci technicznej technologicznej, elekirycznej, avtomatyki
i instalacji alarmowej z wersjq elektroniczng.
Jeden egzemplarg projektu poszezegainych branz pozostaje w archiwiom
OPEC Sp. z 0.0..
E£.2. Wykonanie dokumentacyi technicznej: osianie ustalone na etapie zawierania Umowy Przylgezeniowef
£.3. Zawarto$¢ dokumentacyi technicznej dot. budowy z przyigcz podano na stronie
www.opecpdy.com pl — Wylyczne do projekiowania i wykonawstwe
I.4. Dokumenracja rechniczna budowy weztdw cieplnych winna zawierad ;
- plan sytiiacyino-wysokosSciowy g naniesiong stecig z proylgezami m.s.c. do budynkdw
i lokalizacig wezla cieplnego na aktualnej mapie do celow projekiowych,
- adpis warunkdw technicznych,
- aktualny bilans ciepta na potrzeby c.o. | c.w.u.,
- obliczenia i dobor urzadzen rechnologicznych wezta cieplnego,
- schemat technologiczny wezta cieplnegao,
- rzut | praekroje wezla cieplnego,
- zestawienie urzgdzen lechnologicenych wezla ciepinego.




F. REALIZACJA INWESTYCJI
F.1. Inwestyeja dot. budowy przylgeza cieplnego podiega przepisom Prawa Energetycznego i moze byc
realizowana w ramach Umowy Preylgczeniowef zgodnie z wykonang i uzgodniong dokumentacjq lechniczng
F.2. Zgodnie z Prawem Energetycznym OPEC Sp. 7 o.0. prayleza obiekty do m.s.c, pokrywajgc 75% kosziéw,
a 25% Odbiorca.
Cptata wyliczona do umowy praytaczeniowej jest oplatg laryfovg, zatwierdzong preez Urzqd Regulacji
Energetyki,
F.3. Opomiarowanic weztdw cieplnych OPEC Sp. z o.0. wykonije w ramach Umowy Ustugowe;.
F.4. Budenwe weztow cieplmych OPEC Sp. 7 o.0. realizuje odpfatnie na pisemne zlecenie Inwesiora w ramach
adrebnej Umowy Cywiino-Prawnej.

Zawarcie ww. umdw, datyczgeyeh obewigzky stron odbywa sig w Dziale Rozwoju
Rynku, Gdynia ul Filomatéw 3, fel. 058 627 39 28, 058 627 39 31, +48 789 250 653,
e-mail! rozwoi@aopecgdy.cont.pl

.5, Przed proystypienien do realizacii inwestycii nalezy uregulowaé sprawy Sormalno-prawne wlasnosci
terendw i pomieszezen pod projektowang trase previgeza i wezla cieplnego.
Do zawarcia Unowy Provigezeniowef dostarczyé uzgodniong dokumentacje techniczng zawierajgeg zgody
wszystkich whascicielt nieruchomosci na prowadzente sieci cieplnej i budowe wezla cieplnego.
Wszyscy wladciciele nieruchomosci zobowigzani sq do ustanowien ia aktem notarialnym na rzecz
OPEC Sp. z o.0., nieodptatnej | bezterminowej stuzebnosci przesyiu, polegajqeef na prawie posudowienia
e ww, nieruchomoscl infrastruktury cieplowniczej oraz dostgpu do niej celem raprawy, WYHIARNY,
przebudowy, kenserwacji i eksploatacyi.

F.6. Wszelkie prace zwigzane ¢ realizacig przedmiotowey inwestycji nalezy prowadzic zgodnie z wymaganiami
zawartymi w wytycznyeh do projektowania i wykonawstwe podanych na stronte www.opecgdy, com.pl.

G. ODBIORY
(. 1. Po zakorczeniu robol nalezy dokonac phikania i prab cisnieniowych instalacji wewngtrznej oraz sieci
cieplnych zgodnie 2, Warunkami technicznymi wykonania | odbioru rohdt budowlano-montazowyeh”
( ez. I, Instalacje sanitarne”),
Rozpoczecie robdt ich zakonczenie nalezy zgtosié do: GP - Dziat Przesytu,
email:dzialprzesylu@opecgdy.com.pl
:.2. Do protokolarnego odbioru robét nalezy preygoiowac
- uzgodniong w OPEC Sp. 7 0.0, dokumentacje techniczng
- dokumentacje powykonawcezy
- kapie protokoléw odbiordw robor zanfkowych
G.3. Rozpoczecie dostawy energii cieplnej nastgpi po protokolaraym odbiorze preez uprawnionych pracown fkeiw
eksploatacji OPEC Sp. 7 0.0. oraz po zloieniu przeg odbiorce — wlasciciela notarialnege Zaméwienia
i zawarciu Umaowy na dostawe energii cieplnej w Biwrze Obslugi Klienta OPLEC Sp. z 0.0

H. WYMOGI FORMALNE
H. 1. Termin reaiizacii inwesiycji zostanie zapisany w umowach Jjak podano w punkcie F.
H.2. W przypadku rezygnacji z preylgezenia do m.s.c. prosimy o pisemng informacje do OPEC Sp. z 0.0.



Il. OPIS TECHNICZNY
.1 Podstawa opracowania
Podstawg wykonania niniejszego opracowania sg:

a) Geodezyjna mapa syt.-wys. do celéw projektowych w skali 1:500 z uzbrojeniem terenu;

b) Warunki Techniczne nr 131G/2020 wydane przez OPEC Gdynia dotyczace przytgczenia
obiektu do miejskiej sieci cieplnej wysokich parametréw projektowanego budynku i budowy
wezta cieplnego;

c) Rozporzadzenia i przepisy obowigzujace;

d) Wizja w terenie;

e) Uzgodnienia z Inwestorem.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przytgcza cieptowniczego
wysokich parametréw do nowoprojektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Gdyni
przy ul. Demptowskiej na dz. nr 2013, 1615, 1618, obreb 0024 Pustki Cisowskie.

Zakres opracowania obejmuje dobdr Srednic rurociggéw oraz wskazanie trasy utozenia
przewodow cieptowniczych.

Projekt wezta cieplnego stanowi odrebne opracowanie.

1.3 Istniejgcy stan zagospodarowanie terenu

Projektowane przytacze przebiega¢ bedzie przez teren ktdéry obecnie nie jest
zagospodarowany- teren zielony, nieutwardzony. Dziatke na ktorej planuje sie inwestycje cechuje
znaczne nachylenie terenu- spadek jest od strony lasu w kierunku drogi ulicy Demptowskiej.

Dziatka zostanie zagospodarowana zgodnie z zatgczonym planem

W sgsiedztwie projektowanej inwestycji, od strony lasu, znajduje sie napowietrzna sie¢
cieptownicza oraz komora cieptownicza K-605A, z ktérej zaprojektowano witgczenie przytacza
cieptowniczego dla przedmiotowego budynku.

Na trasie projektowanych rurociaggdw nie wystepuje ani istniejgca ani projektowana

infrastruktura.

.4 Zapotrzebowanie mocy i doboér srednic
Zgodnie z danymi uzyskanymi od Inwestora zapotrzebowanie na ciepto dla projektowanego
budynku wynosi odpowiednio:
. Zapotrzebowanie ciepta dla budynku na potrzeby c.o.: Qco= 93 kW,



. Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb c.w.u.:

Dane do obliczen:

- 23 mieszkania w budynku,

- przyjmujemy 3 0s./1 mieszkanie, 60 l/0s.d.,
Zgodnie z obliczeniami normowymi Qcwu max= 33 kW- maksymalne chwilowe
zapotrzebowanie przy zatozeniu zastosowania zasobnika cwu o pojemnosci 120l- dane
do umowy,

Maksymalne catkowite zapotrzebowanie na ciepto dla budynku wynosi:
Qco+Qcwu =126 kW.

+ dla sezonu grzewczego
At = (120/65°) = 55[ °C], tér = 92,5 [°C], p = 964 [kg / m®] , cw = 4210 [J / kg*K]
Qoo = 126 kW
przeptyw obliczeniowy
Gs = 126 000 x 3600 / 55 x 964 x 4210 = 2,0 m%h;

» dla okresu letniego
At = (65/25°) =40°C , tr=45 °C,p=990 kg / m?®, cw = 4178 J / kg*K
Qoo = 33 kW
przeptyw obliczeniowy Gsc
Gscw = 33 000 x 3600 / 40 x 990 x 4178 = 0,7 m*/h;

Projektuje sie srednice przytgcza do budynku:
- Zasilenie- ® 42,4x2,6mm/125,
- Powrét- @ 42,4x2,6mm/125.

V =0,5m/s,

dh = 12,3 daPa/m.

1.5 Opis projektowanego przytacza cieptowniczego

Zrédto ciepta dla projektowanego obiektu stanowié bedzie sieé¢ cieptownicza w komorze
cieptowniczej K-605- rurociagi 2xDN300. Na przewodach znajdujg sie rury spustowe 2xDN65 z
zaworami, powstate na skutek wczesniejszego odciecia odejscia. Nalezy wykorzystac te przewody
i za zaworami dospawac zawory kulowe odcinajgce 2xDN32, dalej w komorze utozy¢ przewody
stalowe 2xDN32, catos¢ zaizolowac wetng mineralng z folig aluminiowa.

Przewody wyprowadzi¢ z komory jak pokazano na zatgczonych rysunkach.

Z uwagi na planowang przez OPEC Gdynia przebudowe przytacza 2xDN300 zasilajgcego
osiedle oraz przebudowe uktadu przewodow i armatury w komorze, przed przystgpieniem do prac
nalezy skontaktowa¢ sie z rejonem OPEC. Jesli podtgczenie projektowanego przytagcza nastapi po
przebudowie komory wowczas nalezy skontaktowac sie z projektantem, ktéry uzgodni w OPEC



nowe miejsce wigczenia przytgcza.

Projektuje sie przytgcze wysokoparametrowe cieptownicze 2xDN32 o parametrach pracy
120/65°C, wykonane w technologii rur preizolowanych. Przytgcze dostarcza¢ bedg ciepto na cele
ogrzewania i cieptej wody uzytkowej.

Trase projektowanego przytgcza naniesiono na aktualng mape sytuacyjno— wysokosciowa
z uzbrojeniem, w skali 1:500, przeznaczong do celéw projektowych. W projekcie uwzgledniono
istniejgce oraz projektowane uzbrojenie terenu, wymagania technologii oraz montazu rur
preizolowanych.

Przewody utozy¢ zgodnie z zatgczonym profilem przytgcza. Ze wzgledu ma wystepujaca
skarpe nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznosé podczas wykonywania prac. Kolana K1 i K2
utozy¢ zgodnie z nachyleniem terenu. W razie potrzeby nalezy zastosowac¢ kolana w pionie.

Uwaga: utozenie przytgcza w_obrebie skarpy nalezy wykonaé przed zagospodarowaniem

terenu.

Przewody wprowadzi¢ do budynku przez sciane zewnetrzng pomieszczenia wezia.

Przejscia rur preizolowanych przez $ciane budynku i Sciane komory zabezpieczy¢ za
pomoca pierscieni uszczelniajgcych oraz przejsé WGC Integra.

W pomieszczeniu wezta zatozy¢ end-capy oraz zamontowac¢ zawory odcinajgce 2xDN32 a
takze zawory odwadniajgce 2xDN25 (w najnizszym punkcie instalaciji).

W pomieszczeniu wezta nalezy zlokalizowa¢ wpust podtogowy i podtaczy¢ go instalacji
kanalizacji, doprowadzi¢ przewdd zimnej wody. Nalezy rowniez zapewni¢ odpowiednig wentylacje
grawitacyjna.

Odpowietrzenie przytgcza projektuje sie na sieci cieptowniczej- w komorze.

Dtugos¢ przytacza cieptowniczego wyniesie 85,0m.

Projektowane przytacze przebiega¢ bedzie na dziatce Inwestora oraz dziatkach gminnych.

Prace nalezy wykonywa¢ mechanicznie oraz recznie, ze szczegdblng ostroznoscia,

w obrebie skarpy.

Po zamontowaniu rur oraz sprawdzeniu jakosci potgczen i ich szczelnosci nalezy je
przysypa¢ warstwag piasku grubosci 30 cm i zagesci¢. Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na
zageszczenie klindw podsypki. Nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg i zasypac ziemig rodzimg bez

domieszek gruzu i kamieni, warstwami co 30 cm zageszczac az do poziomu terenu.

Przy uktadaniu przewoddédw w gruncie zachowa¢ wymagane przepisami odlegtosci od
innego uzbrojenia i obiektéw budowlanych.

Wzdtuz trasy przytacza projektuje sie zabezpieczenie przed dostepem oséb niepowotanych
w postaci barierek ochronnych.



Cafos¢ prac montazowych wykona¢ nalezy zgodnie z wytycznymi podanymi przez
producenta rur.
Instalacje alarmowg impulsowg doprowadzi¢ do pomieszczenia wezta, wykonac¢ zgodnie z

zatgczonym schematem (rys. nr 5), wedtug wytycznych do wykonania instalacji elektrycznej AKP.

Na trasie projektowanego przytgcza nie wystepujg kolizje z drzewostanem.

1.6 Prace montazowe

taczenie rur nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami dla rur stalowych oraz producenta
rur preizolowanych. Temperature otoczenia przyjeto 100C. Rury stalowe taczy¢ poprzez
spawanie. Spawanie rurociggdbw mogg wykonywac¢ tylko osoby przeszkolone w technologii
taczenia rur preizolowanych. Prace spawacza moze wykonywac spawacz posiadajgcy ukonczony
kurs spawania rur spoinami czotowymi w danej metodzie spawania. Ponadto powinien posiadac
wazne uprawnienia potwierdzone certyfikatem wg PN-EN 1SO 9606.

Zalecamy stosowanie dwoch metod spawania rurociggow:

Spawanie elektrodami otulonymi proces 111 elektrodami zasadowymi np. P 48S firmy
ELGA,

Spawanie metodg TIG w ostonie argonu proces 141 drutami np. OK TUBROD 12.64.

Badania wizualne ztaczy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN ISO 17637, kryteria oceny
poziomu jakosci spoin wg PN-EN ISO 5817, dopuszczalny poziom jakosci ,C”. Po pozytywnych
badaniach wizualnych przeprowadzi¢ badania radiograficzne.

Badania radiograficzne ztgczy przeprowadzi¢ w oparciu o norme PN-EN ISO 17636-1,
klasa techniki badania ,A”, akceptowany poziom jakosci minimum klasa 2 wg PN-EN-ISO-10675-
1, zakres badania VT i RT: 100% dtugosci spoin czotowych. W przypadku nie spetnienia
minimalnych wymagan badania VT i/lub RT dokona¢ naprawy w zakresie wystepowania
niezgodnosci. Po naprawach ponownie przeprowadzi¢ badania VT i RT.

Po pozytywnych wynikach badan radiograficznych ztgczy spawanych mozna przystepowaé
do zaktadania muf potgczeniowych.

I.7  Proéby szczelnosci

Rurociagi tgczone z armaturg nalezy po montazu przeptuka¢ zimng wodg wodociggows , a
nastepnie sprawdzi¢ szczelnos$¢ rur i urzadzen przy zamknietych i zaslepionych zaworach
odcinajacych . Cisnienie prébne 25 bar na zimno, a nastepnie na parametry robocze sieci
wysokich parametrow. Cisnienie prébne nalezy zada¢ na okres 30 min. dokonujgc w tym czasie
ogledzin wszystkich potaczen.

Dopuszcza sie odstgpienie od wykonywania préb szczelnosci pod warunkiem wykonania

przeswietlenia wszystkich wykonanych spawow.




1.8  Zabezpieczenia antykorozyjne

Zabezpieczeniu antykorozyjnemu podlegajg odcinki rurociggébw bez preizolacji tzn.
przewody z rur stalowych czarnych, prowadzone w komorze i piwnicy budynku.
Po wykonaniu ptukania i pomysinej probie cisnieniowej powierzchnie rur stalowych nalezy oczyscic¢
z rdzy i ttuszczu (drugi stopien czystosci w/g instr.KOR - 3A), pomalowa¢ preparatem ,Cortanin F”
. Malowanie ochronne powinno odby¢ sie zaraz po odrdzewieniu . Ponowne malowanie nalezy
prowadzi¢ przy uzyciu farby silikonowo - ftalowej przeznaczonej dla rurociggéw do temp.150 °C .
Grubos$¢ powtoki malarskiej 0,15 mm.

1.9 Izolacja termiczna
Izolacje termiczng nalezy wykonac otulinami z pianki poliuretanowej z pfaszczem
ostonowym z PVC. Minimalna grubos$¢ izolacji w [mm] wg. tabeli:

Wymagania dla instalacji przechodzgcych przez pomieszczenia nieogrzewane o temperaturze ti< -2° C dla
réznych temperatur wody grzewczej (zgodnie z normg PN-B-02421:2000).

Srednica rury [mm] Grubo$c izolacji [mm]

do 60°C 95°C 135°C
<20 50 45 45
25 50 45 50
32 50 45 55
40 50 45 60
50 55 50 60
65 60 55 60

Izolacja na przewodach zasilajgcych wysokich parametrow powinna posiada¢ atest
dopuszczajacy do stosowania do temperatury 130°C , a na pozostate przewody - do 90°C.

.10 Odbior robét
Przed przekazaniem rob6t nalezy przeprowadzi¢ kontrole techniczng ktéra obejmuje:
- sprawdzenie jakosci materiatéw i armatury uzytych do budowy sieci cieptowniczej,
- sprawdzenie zgodnosci utozonej sieci cieptowniczej z projektem,
- sprawdzenie jakosci wykonanych robét i ich zgodnosé z warunkami technicznymi,
- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robét spawalniczych,
- kontrole wykonania i sprawdzenie kwalifikacji pracownikéw wykonujgcych izolacje
termiczng i hermetyzacje zespotu ztgcza,
- kontrole wykonania obwodow sygnalizacyjnych,
- kontrole wykonania ochrony korozyjnej,
- sprawdzenie szczelnosci sieci,
- wykonanie rysunkéw powykonawczych,
- sprawdzenie usuniecia wykrytych wczesniej wad.
W czasie kontroli nalezy:

- sprawdzi¢ prawidtowo$¢ zageszczenie obsypki piaskowej,

- sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania wszystkich elementdw sieci



- sprawdzi¢ przewodzenie przewodow sygnalizacyjnych, rezystencje i przeprowadzi¢

test sygnalizatora.

.11 Impulsowy system alarmowy

Zgodnie z warunkami technicznymi OPEC zaprojektowano wyposazenie rur
preizolowanych w impulsowy system lokalizacji awarii wraz mozliwoscig podtgczenia przenosnego
urzgdzenia do rejestracji pracy instalacji alarmowej.

Do projektu zatgczono schemat systemu alarmowego.

System alarmowy stanowig dwa nieizolowane przewody miedziane o przekroju 1,5mm?2,
umieszczone wewnatrz pianki PUR réwnolegle do rury przewodowej. Dziatanie systemu opiera sie
na pomiarze rezystancji pomiedzy przewodem alarmowym a rurg przewodowg. Lokalizacje
uszkodzen (zawilgocenia pianki) przeprowadza sie przy pomocy lokalizatora impulsowego. Dla
prawidtowej lokalizacji konieczne jest sporzadzenie przez Wykonawce powykonawczego
schematu alarmowego sieci z naniesionymi dtugosciami rzeczywistymi wszystkich przewoddéw
wbudowanych w obwod alarmowy.

Po skonczeniu prac montazowych wykonanej sieci nalezy przeprowadzi¢ kontrole jej
catkowitej tgcznej rezystancji warstwy izolacyjnej. taczna rezystancja jest prawidtowa i nadaje sie
do eksploatacji jezeli jej wartos¢ jest wyzsza niz 10 MQ.

Badania stanu izolacji pianki PUR dla rurociggu nalezy wykonac trzykrotnie, pomiedzy:

1. przewodem ocynowanym a rurg przewodowg stalowg;
2. przewodem miedzianym a rurg przewodowg stalowg;
3. przewodem ocynowanym a przewodem miedzianym.

Pomiary elektryczne rezystancji warstwy izolacyjnej pianki PUR w rurociggach dokonujemy
napieciem pomiarowym 500V, przy uzyciu przenosnych miernikow.
Po zakonczeniu prac montazowych Wykonawca wykona schemat instalacji alarmowe;j i

przeprowadzi kontrole catkowitej tacznej rezystancji warstwy izolacyjnej potwierdzong protokotem.

Dokumentacja techniczna

Projekt powykonawczy musi uwzglednia¢ schemat instalacji alarmowej z uwzglednieniem
rzeczywistych dtugosci poszczegdlnych odcinkéw wynikajgcych z pomiaréw geodezyjnych oraz
typem i umiejscowieniem punktéw pomiarowych.

Odbiory

Warunkiem odbioru instalacji alarmowej jest stopien izolacji sieci réwny MHO oraz

przedstawienie przez wykonawce dokumentacji powykonawczej instalacji alarmowej.

.12 Obszar oddziatywania inwestycji

Zgodnie z ustawag Prawo Budowlane art. 20 ust. 1 pkt. 1c i art. 34 ust. 3 pkt. 5 obszar
oddziatywania inwestycji w catosci zawiera sie na dziatkach, na ktérych inwestycja ta zostata
zaprojektowana.



1.13 Uwagi koncowe
Catosc¢ prac wykonac nalezy zgodnie z :
. »Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru” robét budowlano montazowych to
tom Il Instalacja Sanitarne i Przemystowe rozdziat ,Zewnetrzne sieci cieplne — odbidr
robot”,
. +~Warunkami technicznymi projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci
cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych "COBRTI INSTAL”,
. Wykonawca rob6t i Inspektor Nadzoru obowigzany jest zna¢ technologie firmy
dostarczajgcej rury preizolowane,
. ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru” rob6t budowlano montazowych tom |l
Instalacja Sanitarne i Przemystowe rozdziat ,Zewnetrzne sieci cieplne — odbior rob6t”,
. +~Warunkami technicznymi projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci
cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych "COBRTI INSTAL”,
. Wykonawca robét i Inspektor Nadzoru obowigzany jest znac¢ technologie firmy dostarczajgce;j
rury preizolowane,
. Elementy podlegajgce odbiorowi: potaczenia spawane, ptukanie cieptociagéw,
. Decyzje o zasypaniu rurociggdbw moze by¢ podjeta przez Inspektora Nadzoru poswiadczona
wpisem do dziennika budowy,
. Przed przystgpienie do robot nalezy zawiadomic¢ uzytkownikow terenu,
. Po zakonczeniu budowy teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.
. W czasie wykonywania robét budowlano — montazowych nalezy przestrzega¢ wymogoéw
aktualnie obowigzujacych norm i przepisow BHP.
. Nalezy zabezpieczy¢ przejazdy i przejecia dla ruchu pieszego i kotowego w strefie
prowadzenia rob6t ziemnych i montazowych,
. Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym,
. Nalezy skorygowac zatozone warunki projektowe o rzeczywiste warunki zastane na miejscu
zabudowy,
. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i Projektantem,
. Wszystkie zastosowane urzadzenia i materiaty muszg posiada¢ stosowne dopuszczenia i
atesty do obrotu i stosowania w budownictwie.

. Za zmiany w projekcie nie skonsultowane z Projektantem nie ponosimy odpowiedzialnosci.

Projektowata:
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1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest Informacja do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
uwzgledniajgca specyfike robét stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
podczas wykonywania rurociggu cieptowniczego.

2. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania sa:

- Projekt przytgcza cieptowniczego wysokich parametrow do nowoprojektowanego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w Gdyni przy ul. Demptowskiej na dz. nr 2013, 1615, 1618, obreb
0024 Pustki Cisowskie;
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1126).

3.  Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow
Prace montazowe obejmuja:
- roboty ziemne wykonywane sprzetem mechanicznym oraz recznie;
- montaz rur preizolowanych;

Kolejnos¢ realizacji robét:

- wykonanie wykopdw liniowych o zmiennej gtebokosci powyzej 1,0m;

- wykonanie wykopu liniowego w petni oszalowanego o zmiennej gtebokosci powyzej 1,5m;
- montaz rur preizolowanych;

- préby szczelnosci i odbiory;

- zasypanie i zageszczenie wykopu.

4. Wykaz istniejagcych obiektow
Projektowany rurocigg cieptowniczy bedzie prowadzony w terenie nieuzbrojonym.
Rurociggi bedg prowadzone: od miejsca wtgczenia w istniejgcej komorze cieptownicze;j
K-605A do punktu ,W” (wejscia rur cieptowniczych do pomieszczenia wezta).

5. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Rurociag bedzie prowadzony w terenie o duzym nachyleniu.

Prace wykonywane bedg réwniez czesciowo przy terenach lesnych, nalezy wiec zachowac
szczegdblng ostroznosc, nie niszczyc istniejacej zieleni.

6. Przewidywane zagrozenie mogace wystapi¢ podczas realizacji robét budowlanych
Jesli przy budowie zostang zachowane warunki techniczne wykonania i odbioru robét oraz
zasady BHP przewidywane zagrozenia nie wystgpig. Szczegolnej ostroznosci wymaga jednak
wykonanie wykopow recznych oraz prace na skarpie.

Do prac ktérych charakter, organizacja i miejsce prowadzenia stwarzaja szczegodlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy zaliczy¢ roboty:

1. Transport i montaz ciezkich elementéw przy uzyciu urzadzen dzwigowych
2. Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m;
3. Wykonywanie wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 2,0 m;



Prowadzenie i wykonywanie powyzej wymienionych rob6t, stwarza nastepujgce zagrozenia:

— mozliwos¢ odniesienia urazow mechanicznych

— mozliwos¢ zerwania sie elementow budowlanych z zawiesia wciggnikow

— mozliwos¢ porazenia pragdem

— mozliwos¢ poparzenia

— mozliwos¢ potracenia przez samochod dostawczy

— mozliwos¢ osuniecia sie $cian wykopu przy roznych warunkach pogodowych

Prowadzenie i wykonywanie powyzszych rob6t moze stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi na catym terenie objetym pracami budowlanymi i przez caty czas ich trwania.

7. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizaciji
robét szczegdlnie niebezpiecznych
Roboty powinny wykona¢ osoby wczesniej przeszkolone w pracach spawalniczych na
sieciach cieplnych.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni szczegélnie z przepisow BHP w przypadku
wystgpienia awarii na istniejgcym uzbrojeniu i sposobu jej likwidacji oraz w zakresie pracy na
czynnych sieciach gazowych.

Przed przystgpieniem do robét budowlanych i instalacyjnych wszyscy pracownicy powinni
zosta¢ zapoznani z Planem Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia (Plan BiOZ), co poswiadczaja
pisemnie na liscie dotgczonej do Planu BiOZ.

Kierownik robdt jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownikow zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz rodzajem wystepujacych robét, z okresleniem podczas
szkolenia:

— rodzajéw mozliwych wystepujgcych zagrozen;
— zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;

— koniecznosci i zasad stosowania przez pracownikédw srodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen;

— zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOllnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Ponadto pracodawca powinien:

— zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych lub ucigzliwych
dla zdrowia;

— zapewni¢ pracownikom informacje o istniejacych zagrozeniach, przed ktérymi chroni¢ ich
bedg srodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych srodkach i zasadach ich stosowania;

— poinformowacé pracownikéw o rodzajach recznych i stownych sygnatéw bezpieczenstwa.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest zobowigzany do
opracowania planu bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomienia z nim pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich robot.

Budowa projektowanej sieci wymaga wykonania wykopow o gtebokosci do 2,5m. Wykopy
te mozna wykona¢ jako wasko przestrzenne z petng obudowg Scian. Szalowanie wykopow



grodziami GZ4 lub stalowych szalunkéw typu BOX. Wchodzenie i wychodzenie z wykopu po
rozporach jest zabronione. Materiatdw, urobku i wyrobdéw nie wolno sktadowaé w odlegtosci
mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopow. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ balustradami ztozonymi z
deski kraweznikowej o wysokosci 0,15cm i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m.
Na terenie nalezy ustawi¢ w miejscach widocznych tablice ostrzegawcze z napisem:

UWAGA! GLEBOKIE WYKOPY

Balustrady ustawione przy wykopach w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych musza
by¢ dobrze widoczne w nocy i na czas zmierzchu. Ruch $rodkéw transportowych i maszyn obok
wykopow powinien odbywaé sie poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Nad wykopami
przewidzie¢ ktadki dla pieszych.

Nalezy uzgodni¢ z Inwestorem obszar terenu niezbedny do prowadzenia robét oraz
sktadowania materiatow niezbednych do realizacji prac w sposdb umozliwiajgcy w miare
bezkolizyjne funkcjonowanie bezposredniego otoczenia.

Nalezy wyznaczy¢ miejsce sktadowania elementéw zdemontowanego istniejacego rurociggu
oraz elementéw kanatu cieptowniczego i je odpowiednio zabezpieczy¢. Zorganizowa¢ droge
ewakuacyjng i miejsce ewakuacji z terenu budowy. Wydzielony teren budowy ogrodzi¢
i oznakowac tablicami ostrzegawczymi oraz zakazem wstepu 0séb nieupowaznionych.

Zaopatrzy¢ pracownikOw w odziez roboczg i ochronng zgodnie z wymogami przepiséw BHP.
Prace budowlane i instalacyjne prowadzi¢ wytgcznie pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej o odpowiednich uprawnieniach.

Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BiOZ, wykonania projektu organizaciji
budowy i harmonogramu rob6t budowlano-montazowych.

Podczas wykonywania rob6t nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych  przepisow  bhp,
a w szczegolnosci:

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.

w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169, poz.
1650 z 2003 r.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczego6towych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz.
28521996 r.)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10 2002r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczagcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw
podczas pracy (Dz.U. nr 191, 2002 r. poz. 1596)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09 99 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. nr 80 z 08.10.99 r. poz. 912.)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z 2001 r.)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470 z 2000 r.)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313

z 2000 r.) (zmiana Dz. U. Nr 82, poz. 930)

— Rozporzadzenie Rady ministréw z dnia 1 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych
mtodocianym (Dz.U. Nr 85, poz. 500) (zmiany: Dz. U. Nr 1, poz. 1 z 1992 r; Dz. U. Nr 105, poz.
658 2 1998 r; Dz. U. Nr 127,poz. 1091 z 2002 r.).
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