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II. OPIS TECHNICZNY 

II.1  Podstawa opracowania 

 Podstawą wykonania niniejszego opracowania są: 

a) Geodezyjna mapa syt.-wys. do celów projektowych w skali 1:500 z uzbrojeniem terenu; 

b) Warunki Techniczne nr 131G/2020 wydane przez OPEC Gdynia dotyczące przyłączenia 

obiektu do miejskiej sieci cieplnej wysokich parametrów projektowanego budynku i budowy 

węzła cieplnego; 

c) Rozporządzenia i przepisy obowiązujące; 

d) Wizja w terenie; 

e) Uzgodnienia z Inwestorem. 

 

II.2  Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przyłącza ciepłowniczego 

wysokich parametrów do nowoprojektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego  w Gdyni 

przy ul. Demptowskiej na dz. nr 2013, 1615, 1618, obręb 0024 Pustki Cisowskie. 

Zakres opracowania obejmuje dobór średnic rurociągów oraz wskazanie trasy ułożenia 

przewodów ciepłowniczych. 

Projekt węzła cieplnego stanowi odrębne opracowanie. 

 

II.3 Istniejący stan zagospodarowanie terenu 

Projektowane przyłącze przebiegać będzie przez teren który obecnie nie jest 

zagospodarowany- teren zielony, nieutwardzony. Działkę na której planuje się inwestycję cechuje 

znaczne nachylenie terenu- spadek jest od strony lasu w kierunku drogi ulicy Demptowskiej. 

Działka zostanie zagospodarowana zgodnie z załączonym planem 

 

W sąsiedztwie projektowanej inwestycji, od strony lasu, znajduje się napowietrzna sieć 

ciepłownicza oraz komora ciepłownicza K-605A, z której zaprojektowano włączenie przyłącza 

ciepłowniczego dla przedmiotowego budynku. 

Na trasie projektowanych rurociągów nie występuje ani istniejąca ani projektowana 

infrastruktura.  

 

II.4         Zapotrzebowanie mocy i dobór średnic  

 Zgodnie z danymi uzyskanymi od Inwestora zapotrzebowanie na ciepło dla projektowanego 

budynku wynosi odpowiednio: 

• Zapotrzebowanie ciepła dla budynku na potrzeby c.o.: Qco= 93 kW, 

 



 
 

 

 

• Zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb  c.w.u.:  

Dane do obliczeń: 

 - 23 mieszkania w budynku, 

 - przyjmujemy 3 os./1 mieszkanie, 60 l/os.d., 

Zgodnie z obliczeniami normowymi Qcwu max= 33 kW- maksymalne chwilowe 

zapotrzebowanie przy założeniu zastosowania zasobnika cwu o pojemności 120l- dane 

do umowy, 

Maksymalne całkowite zapotrzebowanie  na ciepło dla budynku wynosi:  

Qco+Qcwu = 126 kW. 

 

• dla sezonu grzewczego 

∆t = (120/650) = 55[ 0C], tśr = 92,5 [0C], ρ = 964 [kg / m3] , cw = 4210 [J / kg*K] 

Qobl = 126 kW 

przepływ obliczeniowy 

Gs = 126 000 x 3600 / 55 x 964 x 4210 = 2,0 m3/h;  

  

• dla okresu letniego 

∆t = (65/250) = 40 0C , tśr = 45  0C , ρ = 990 kg / m3 , cw = 4178 J / kg*K 

Qobl  = 33 kW 

 przepływ obliczeniowy Gsc 

 Gscw = 33 000 x 3600 / 40 x 990 x 4178 = 0,7 m3/h; 

 

Projektuje się średnicę przyłącza do budynku: 

-    Zasilenie- Ф 42,4x2,6mm/125, 

-    Powrót- Ф 42,4x2,6mm/125. 

V = 0,5 m/s, 

dh = 12,3 daPa/m. 

       

II.5         Opis projektowanego przyłącza ciepłowniczego 

Źródło ciepła dla projektowanego obiektu stanowić będzie sieć ciepłownicza w komorze 

ciepłowniczej K-605- rurociągi 2xDN300. Na przewodach znajdują się rury spustowe 2xDN65 z 

zaworami, powstałe na skutek wcześniejszego odcięcia odejścia. Należy wykorzystać te przewody 

i za zaworami dospawać zawory kulowe odcinające 2xDN32, dalej w komorze ułożyć przewody 

stalowe 2xDN32, całość zaizolować wełną mineralną z folią aluminiową.  

Przewody wyprowadzić z komory jak pokazano na załączonych rysunkach. 

Z uwagi na planowaną przez OPEC Gdynia przebudowę przyłącza 2xDN300 zasilającego 

osiedle oraz przebudowę układu przewodów i armatury w komorze, przed przystąpieniem do prac 

należy skontaktować się z rejonem OPEC. Jeśli podłączenie projektowanego przyłącza nastąpi po 

przebudowie komory wówczas należy skontaktować się z projektantem, który uzgodni w OPEC 



 
 

 

 

nowe miejsce włączenia przyłącza. 

 

Projektuje się przyłącze wysokoparametrowe ciepłownicze 2xDN32 o parametrach pracy 

120/65°C, wykonane w technologii rur preizolowanych. Przyłącze dostarczać będą ciepło na cele 

ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.  

Trasę projektowanego przyłącza naniesiono na aktualną mapę sytuacyjno– wysokościową 

z uzbrojeniem, w skali 1:500, przeznaczoną do celów projektowych. W projekcie uwzględniono 

istniejące oraz projektowane uzbrojenie terenu, wymagania technologii oraz montażu rur 

preizolowanych.  

Przewody ułożyć zgodnie z załączonym profilem przyłącza. Ze względu ma występującą 

skarpę należy zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania prac. Kolana K1 i K2 

ułożyć zgodnie z nachyleniem terenu. W razie potrzeby należy zastosować kolana w pionie. 

Uwaga: ułożenie przyłącza w obrębie skarpy należy wykonać przed zagospodarowaniem 

terenu. 

 

Przewody wprowadzić do budynku przez ścianę zewnętrzną pomieszczenia węzła.  

Przejścia rur preizolowanych przez ścianę budynku i ścianę komory zabezpieczyć za 

pomocą pierścieni uszczelniających oraz przejść WGC Integra.  

W pomieszczeniu węzła założyć end-capy oraz zamontować zawory odcinające 2xDN32 a 

także zawory odwadniające 2xDN25 (w najniższym punkcie instalacji).  

W pomieszczeniu węzła należy zlokalizować wpust podłogowy i podłączyć go instalacji 

kanalizacji, doprowadzić przewód zimnej wody. Należy również zapewnić odpowiednią wentylację 

grawitacyjną. 

Odpowietrzenie przyłącza projektuje się na sieci ciepłowniczej- w komorze. 

Długość przyłącza ciepłowniczego wyniesie 85,0m. 

Projektowane przyłącze przebiegać będzie na działce Inwestora oraz działkach gminnych. 

Prace należy wykonywać mechanicznie oraz ręcznie, ze szczególną ostrożnością,                           

w obrębie skarpy.  

 

Po zamontowaniu rur oraz sprawdzeniu jakości połączeń i ich szczelności należy je 

przysypać warstwą piasku grubości 30 cm i zagęścić. Należy zwrócić szczególną uwagę na 

zagęszczenie klinów podsypki. Należy ułożyć taśmę ostrzegawczą i zasypać ziemią rodzimą bez 

domieszek gruzu i kamieni, warstwami co 30 cm zagęszczać aż do poziomu terenu. 

 

 

Przy układaniu przewodów w gruncie zachować wymagane przepisami odległości od 

innego uzbrojenia i obiektów budowlanych. 

Wzdłuż trasy przyłącza projektuje się zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych 

w postaci barierek ochronnych. 



 
 

 

 

Całość prac montażowych wykonać należy zgodnie z wytycznymi podanymi przez 

producenta rur. 

 Instalację alarmową impulsową doprowadzić do pomieszczenia węzła, wykonać zgodnie z 

załączonym schematem (rys. nr 5), według wytycznych do wykonania instalacji elektrycznej AKP. 

 

Na trasie projektowanego przyłącza nie występują kolizje z drzewostanem. 

 

II.6 Prace montażowe 

Łączenie rur należy wykonać zgodnie z wymaganiami dla rur stalowych oraz producenta 

rur preizolowanych. Temperaturę otoczenia przyjęto  10oC. Rury stalowe łączyć poprzez 

spawanie. Spawanie rurociągów mogą wykonywać tylko osoby przeszkolone w technologii 

łączenia rur preizolowanych. Prace spawacza może wykonywać spawacz posiadający ukończony 

kurs spawania rur spoinami czołowymi w danej metodzie spawania. Ponadto powinien posiadać 

ważne uprawnienia potwierdzone certyfikatem wg PN-EN ISO 9606.  

Zalecamy stosowanie dwóch metod spawania rurociągów: 

Spawanie elektrodami otulonymi proces 111 elektrodami zasadowymi np. P 48S firmy 

ELGA, 

Spawanie metodą TIG w osłonie argonu proces 141 drutami np. OK TUBROD 12.64. 

Badania wizualne złączy przeprowadzić zgodnie z PN-EN ISO 17637, kryteria oceny 

poziomu jakości spoin wg PN-EN ISO 5817, dopuszczalny poziom jakości „C”. Po pozytywnych 

badaniach wizualnych przeprowadzić badania radiograficzne. 

Badania radiograficzne złączy  przeprowadzić w oparciu o normę PN-EN ISO 17636-1, 

klasa techniki badania „A”, akceptowany poziom jakości minimum klasa 2 wg PN-EN-ISO-10675-

1, zakres badania VT i RT: 100% długości spoin czołowych. W przypadku nie spełnienia 

minimalnych wymagań badania VT i/lub  RT dokonać naprawy w zakresie występowania 

niezgodności. Po naprawach ponownie przeprowadzić badania VT i RT. 

Po pozytywnych wynikach badań radiograficznych złączy spawanych można przystępować 

do zakładania muf połączeniowych.  

 

II.7 Próby szczelności 

 Rurociągi łączone z armaturą należy po montażu przepłukać zimną wodą wodociągową , a 

następnie sprawdzić szczelność rur i urządzeń przy zamkniętych i zaślepionych zaworach 

odcinających . Ciśnienie próbne 25 bar na zimno, a następnie na parametry robocze sieci 

wysokich parametrów. Ciśnienie próbne należy zadać na okres 30 min. dokonując w tym czasie 

oględzin wszystkich połączeń. 

Dopuszcza się odstąpienie od wykonywania prób szczelności pod warunkiem wykonania 

prześwietlenia wszystkich wykonanych spawów. 

 

 



 
 

 

 

II.8 Zabezpieczenia antykorozyjne 

 Zabezpieczeniu antykorozyjnemu podlegają  odcinki rurociągów bez preizolacji tzn.  

przewody z rur stalowych czarnych, prowadzone w komorze i piwnicy budynku. 

Po wykonaniu płukania i pomyślnej próbie ciśnieniowej powierzchnie rur stalowych należy oczyścić 

z rdzy i tłuszczu (drugi stopień czystości w/g instr.KOR - 3A), pomalować preparatem „Cortanin F” 

. Malowanie ochronne powinno odbyć się zaraz po odrdzewieniu . Ponowne malowanie należy 

prowadzić przy użyciu farby silikonowo - ftalowej przeznaczonej dla rurociągów do temp.150 0C . 

Grubość powłoki malarskiej 0,15 mm. 

 

II.9 Izolacja termiczna 

Izolację termiczną należy wykonać otulinami z pianki poliuretanowej z płaszczem 

osłonowym z PVC. Minimalna grubość izolacji w [mm] wg. tabeli: 

Wymagania dla instalacji przechodzących przez pomieszczenia nieogrzewane o temperaturze ti< -2º C dla 
różnych temperatur wody grzewczej (zgodnie z normą PN-B-02421:2000). 

Średnica rury [mm] Grubość izolacji [mm] 

do 60ºC 95ºC 135ºC 

≤ 20 50 45 45 

25 50 45 50 

32 50 45 55 

40 50 45 60 

50 55 50 60 

65 60 55 60 

Izolacja na przewodach zasilających wysokich parametrów powinna posiadać atest 

dopuszczający do stosowania do temperatury 130oC , a na pozostałe przewody - do 90oC. 

 

II.10            Odbiór robót 

Przed przekazaniem robót należy przeprowadzić kontrolę techniczną która obejmuje: 

- sprawdzenie jakości materiałów i armatury użytych do budowy sieci ciepłowniczej,  

- sprawdzenie zgodności ułożonej sieci ciepłowniczej z projektem, 

- sprawdzenie jakości wykonanych robót i ich zgodność z warunkami technicznymi, 

- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robót spawalniczych, 

- kontrolę wykonania i sprawdzenie kwalifikacji pracowników wykonujących izolację 

   termiczną i hermetyzację zespołu złącza, 

- kontrolę wykonania obwodów sygnalizacyjnych, 

- kontrolę wykonania ochrony korozyjnej, 

- sprawdzenie szczelności sieci, 

- wykonanie rysunków powykonawczych, 

- sprawdzenie usunięcia wykrytych wcześniej wad. 

W czasie kontroli należy: 

- sprawdzić prawidłowość zagęszczenie obsypki piaskowej, 

- sprawdzić prawidłowość wykonania wszystkich  elementów sieci 



 
 

 

 

- sprawdzić przewodzenie przewodów sygnalizacyjnych, rezystencję i przeprowadzić 

   test sygnalizatora. 

 

II.11 Impulsowy system alarmowy 

 Zgodnie z warunkami technicznymi OPEC zaprojektowano wyposażenie rur 

preizolowanych w impulsowy system lokalizacji awarii wraz możliwością podłączenia przenośnego 

urządzenia do rejestracji pracy instalacji alarmowej. 

Do projektu załączono schemat systemu alarmowego. 

System alarmowy stanowią dwa nieizolowane przewody miedziane o przekroju 1,5mm2, 

umieszczone wewnątrz pianki PUR równolegle do rury przewodowej. Działanie systemu opiera się 

na pomiarze rezystancji pomiędzy przewodem alarmowym a rurą przewodową. Lokalizację 

uszkodzeń (zawilgocenia pianki) przeprowadza się przy pomocy lokalizatora impulsowego. Dla 

prawidłowej lokalizacji konieczne jest sporządzenie przez Wykonawcę powykonawczego 

schematu alarmowego sieci z naniesionymi długościami rzeczywistymi wszystkich przewodów 

wbudowanych w obwód alarmowy.  

Po skończeniu prac montażowych wykonanej sieci należy przeprowadzić kontrolę jej 

całkowitej łącznej rezystancji warstwy izolacyjnej. Łączna rezystancja jest prawidłowa i nadaje się 

do eksploatacji jeżeli jej wartość jest wyższa niż 10 MΩ. 

Badania stanu izolacji pianki PUR dla rurociągu należy wykonać trzykrotnie, pomiędzy: 

1. przewodem ocynowanym a rurą przewodową stalową; 

2. przewodem miedzianym a rurą przewodową stalową; 

3. przewodem ocynowanym a przewodem miedzianym. 

Pomiary elektryczne rezystancji warstwy izolacyjnej pianki PUR w rurociągach dokonujemy 

napięciem pomiarowym 500V, przy użyciu przenośnych mierników. 

Po zakończeniu prac montażowych Wykonawca wykona schemat instalacji alarmowej i 

przeprowadzi kontrolę całkowitej łącznej rezystancji warstwy izolacyjnej potwierdzoną protokołem. 

 

Dokumentacja techniczna 

Projekt powykonawczy musi uwzględniać schemat instalacji alarmowej z uwzględnieniem 

rzeczywistych długości poszczególnych odcinków wynikających z pomiarów geodezyjnych oraz 

typem i umiejscowieniem punktów pomiarowych. 

Odbiory  

Warunkiem odbioru instalacji alarmowej jest stopień izolacji sieci równy MH0 oraz 

przedstawienie przez wykonawcę dokumentacji powykonawczej instalacji alarmowej. 

 

II.12 Obszar oddziaływania inwestycji 

Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane  art. 20 ust. 1 pkt. 1c i art. 34 ust. 3 pkt. 5 obszar 

oddziaływania inwestycji w całości zawiera się na działkach, na których inwestycja ta została 

zaprojektowana.   



 
 

 

 

 

1.13              Uwagi końcowe  

           Całość prac wykonać należy zgodnie z : 

• „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru” robót budowlano montażowych to 

tom II Instalacja Sanitarne i Przemysłowe rozdział „Zewnętrzne sieci cieplne – odbiór 

robót”, 

• „Warunkami technicznymi projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci 

ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych ”COBRTI INSTAL”, 

• Wykonawca robót i Inspektor Nadzoru obowiązany jest znać technologię firmy 

dostarczającej rury preizolowane, 

• „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru” robót budowlano montażowych tom II 

Instalacja Sanitarne i Przemysłowe rozdział „Zewnętrzne sieci cieplne – odbiór robót”, 

• „Warunkami technicznymi projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci 

ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych ”COBRTI INSTAL”, 

• Wykonawca robót i Inspektor Nadzoru obowiązany jest znać technologię firmy dostarczającej 

rury preizolowane, 

• Elementy podlegające odbiorowi: połączenia spawane, płukanie ciepłociągów, 

• Decyzję o zasypaniu rurociągów może być podjęta przez Inspektora Nadzoru poświadczona 

wpisem do dziennika budowy, 

• Przed przystąpienie do robót należy zawiadomić użytkowników terenu, 

• Po zakończeniu budowy teren należy przywrócić do stanu pierwotnego. 

• W czasie wykonywania robót budowlano – montażowych należy przestrzegać wymogów 

aktualnie obowiązujących norm i przepisów BHP. 

• Należy zabezpieczyć przejazdy i przejęcia dla ruchu pieszego i kołowego w strefie 

prowadzenia robót ziemnych i montażowych, 

• Roboty należy prowadzić pod nadzorem technicznym, 

• Należy skorygować założone warunki projektowe o rzeczywiste warunki zastane na miejscu 

zabudowy, 

• Wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgodnić z Inwestorem i Projektantem, 

• Wszystkie zastosowane urządzenia i materiały muszą posiadać stosowne dopuszczenia i 

atesty do obrotu i stosowania w budownictwie. 

• Za zmiany w projekcie nie skonsultowane z Projektantem nie ponosimy odpowiedzialności. 

 

Projektowała: 
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1.  Przedmiot i cel opracowania 

Przedmiotem opracowania jest Informacja do Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 

uwzględniająca specyfikę robót stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

podczas wykonywania rurociągu ciepłowniczego. 

2.  Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania są: 

- Projekt przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów do nowoprojektowanego budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego  w Gdyni przy ul. Demptowskiej na dz. nr 2013, 1615, 1618, obręb 

0024 Pustki Cisowskie; 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 120, poz. 1126). 

 

3. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów 

Prace montażowe obejmują: 

- roboty ziemne wykonywane sprzętem mechanicznym oraz ręcznie; 

- montaż rur preizolowanych; 

Kolejność realizacji robót: 

- wykonanie wykopów liniowych o zmiennej głębokości powyżej 1,0m; 

- wykonanie wykopu liniowego w pełni oszalowanego o zmiennej głębokości powyżej 1,5m; 

- montaż rur preizolowanych; 

- próby szczelności i odbiory; 

- zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

 

4.  Wykaz istniejących obiektów 

  Projektowany rurociąg ciepłowniczy będzie prowadzony w terenie nieuzbrojonym. 

     Rurociągi będą prowadzone: od miejsca włączenia w istniejącej komorze ciepłowniczej     

K-605A  do punktu „W” (wejścia rur ciepłowniczych do pomieszczenia węzła). 

 

5. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Rurociąg będzie prowadzony w terenie o dużym nachyleniu.  

Prace wykonywane będą również częściowo przy terenach leśnych, należy więc zachować 
szczególną ostrożność, nie niszczyć istniejącej zieleni. 

6.  Przewidywane zagrożenie mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych 

 Jeśli przy budowie zostaną zachowane warunki techniczne wykonania i odbioru robót oraz 

zasady BHP przewidywane zagrożenia nie wystąpią. Szczególnej ostrożności wymaga jednak 

wykonanie wykopów ręcznych oraz prace na skarpie.  

Do prac których charakter, organizacja i miejsce prowadzenia stwarzają szczególnie wysokie 

ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należy zaliczyć roboty: 

1. Transport i montaż ciężkich elementów przy użyciu urządzeń dźwigowych 

2. Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5m; 

3. Wykonywanie wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 2,0 m; 

 



 
 

 

 

Prowadzenie i wykonywanie powyżej wymienionych robót, stwarza następujące zagrożenia: 

– możliwość  odniesienia urazów mechanicznych 

– możliwość  zerwania się elementów budowlanych z zawiesia wciągników 

– możliwość  porażenia prądem 

– możliwość  poparzenia 

– możliwość  potrącenia przez samochód dostawczy 

– możliwość osunięcia się ścian wykopu przy różnych warunkach pogodowych 

Prowadzenie i wykonywanie powyższych robót może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa                         

i zdrowia ludzi na całym terenie objętym pracami budowlanymi i przez cały czas ich trwania. 

 

7. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych 

Roboty  powinny wykonać osoby wcześniej przeszkolone w pracach spawalniczych na 

sieciach cieplnych. 

Pracownicy powinni być przeszkoleni szczególnie z przepisów BHP w przypadku 

wystąpienia awarii na istniejącym uzbrojeniu i sposobu jej likwidacji oraz w zakresie pracy na 

czynnych sieciach gazowych. 

 Przed przystąpieniem do robót budowlanych i instalacyjnych wszyscy pracownicy powinni 

zostać zapoznani z Planem Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia (Plan BiOZ), co poświadczają 

pisemnie na liście dołączonej do Planu BiOZ. 

       Kierownik robót jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracowników zgodnie                                

z obowiązującymi przepisami oraz rodzajem występujących robót, z określeniem podczas 

szkolenia: 

– rodzajów możliwych występujących zagrożeń; 

– zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia; 

– konieczności i zasad stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń; 

– zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby. 

Ponadto pracodawca powinien: 

– zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 

przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych lub uciążliwych 

dla zdrowia; 

– zapewnić pracownikom informację o istniejących zagrożeniach, przed którymi chronić ich 

będą środki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych środkach i zasadach ich stosowania; 

– poinformować pracowników o rodzajach ręcznych i słownych sygnałów bezpieczeństwa. 

 

8. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 

z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 

w ich sąsiedztwie 

        Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest zobowiązany do 

opracowania planu bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomienia z nim pracowników w zakresie 

wykonywanych przez nich robót. 

Budowa projektowanej sieci wymaga wykonania wykopów o głębokości do 2,5m. Wykopy 

te można wykonać jako wąsko przestrzenne z pełną obudową ścian. Szalowanie wykopów 



 
 

 

 

grodziami GZ4 lub stalowych szalunków typu BOX. Wchodzenie  i wychodzenie z wykopu po 

rozporach jest zabronione. Materiałów, urobku i wyrobów nie wolno składować w odległości 

mniejszej niż 0,6m od krawędzi wykopów. Wykopy należy zabezpieczyć balustradami złożonymi z 

deski krawężnikowej o wysokości 0,15cm  i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1m. 

Na terenie należy ustawić w miejscach widocznych tablice ostrzegawcze z napisem:  

UWAGA!  GŁĘBOKIE WYKOPY 

Balustrady ustawione przy wykopach w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych muszą 

być dobrze widoczne w nocy i na czas zmierzchu. Ruch środków transportowych i maszyn obok 

wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. Nad wykopami 

przewidzieć kładki dla pieszych. 

 Należy uzgodnić z Inwestorem obszar terenu niezbędny do prowadzenia robót oraz 

składowania materiałów niezbędnych do realizacji prac w sposób umożliwiający w miarę 

bezkolizyjne funkcjonowanie bezpośredniego otoczenia. 

Należy wyznaczyć miejsce składowania elementów zdemontowanego istniejącego rurociągu 

oraz elementów kanału ciepłowniczego i je odpowiednio zabezpieczyć. Zorganizować drogę 

ewakuacyjną i miejsce ewakuacji z terenu budowy. Wydzielony teren budowy ogrodzić                                    
i oznakować tablicami ostrzegawczymi oraz zakazem wstępu osób nieupoważnionych.   

Zaopatrzyć pracowników w odzież roboczą i ochronną zgodnie z wymogami przepisów BHP.  

Prace budowlane i instalacyjne prowadzić wyłącznie pod nadzorem wykwalifikowanej kadry 

technicznej o odpowiednich uprawnieniach.  

Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania Planu BiOZ, wykonania projektu organizacji 

budowy i harmonogramu robót budowlano-montażowych. 

Podczas wykonywania robót należy przestrzegać obowiązujących przepisów bhp,                            

a  w szczególności: 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169, poz. 

1650 z 2003 r.) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa                          

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.) 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 

285 z 1996 r.) 

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10 2002r. w sprawie minimalnych wymagań 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników 

podczas pracy (Dz.U. nr 191, 2002 r. poz. 1596) 

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09 99 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. nr 80 z 08.10.99 r. poz. 912.) 

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa                    

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z 2001 r.) 

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa                       

i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470 z 2000 r.) 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313                     

z 2000 r.) (zmiana Dz. U. Nr 82, poz. 930) 

– Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 1 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych 

młodocianym (Dz.U. Nr 85, poz. 500) (zmiany: Dz. U. Nr 1, poz. 1 z 1992 r; Dz. U. Nr 105, poz. 

658 z 1998 r; Dz. U. Nr 127,poz. 1091 z 2002 r.). 

 

Opracowała: 


