lll. ZESTAWIENIE MATERIALOW
PRZYLACZE CIEPLOWNICZE WYSOKICH PARAMETROW DO BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO
PRZY UL. DEMPTOWSKIEJ 3-5-7 W GDYNI

UWAGI | ILOSC UWAGI ILOS¢
LP ELEMENTY RUROCIAGU PREIZOLOWANEGO SREDNICA elementy preizolowane | elementy preizolowane
Plus Standard
1 |Rura preizolowana 12m 3 12m 3
2 |Kolano preizolowane 1,0x1,0m 90° 2 90° 2
3 |Pierscien uszczelniajacy szt. 2 szt. 2
4 |Zakoncznie rurociggu- nasuwka koncowa DN 32 szt. 2 szt. 2
Zespot ztgcz: nasuwka termokurczliwa HDPE, z klejem na
5 |koncowkach, komplet opasek termokurczliwych, sktadniki pianki szt. 5 szt. 5
poliuretanowej, korki, tatka dla rury
6 |tasma ostrzegawcza rolka 1
LP ELEMENTY INNE SREDNICA UWAGI 1LOSC
1 |Uszczelnienie do wykonania bezcisnieniowych szczelnych DN100 szt. 2
przepustéw rurowych z uwzglednieniem wodo- i gazoszczelnosci
2 DN125 szt. 2
WGC Integra
3 |zawor stalowy kulowy, odcinajacy DN 32 stal 4
4 |trojnik+ zawor stalowy kulowy- odwodnienie DN25 stal. 2
5 |kolano hamburskie DN32 szt. 4
6 |redukcja stalowa DN65/32 szt. 2
7 |rura stalowa+ ksztattki+ wetna mineralna z folig alu. DN32 mb 6
LP ELEMENTY INSTALACJI ALARMOWEJ M 1LOSC
1 |Puszka pomiarowa szt. 4
2 |Przewdd wyprowadzajacy petle do puszki m wg potrzeb




