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Uwaga:
Przy przejściu przewodami przez ścianę
zamontować:
- end-cap E-125, E-110,
- pierścień uszczelniający P-125, P-110,
- przejście typu WGC Integra.

TYTUŁ RYSUNKU:

DATA:

KOD INWESTYCJI J. PROJEKT. FAZA BRANŻA NR RYSUNKU REWIZJA

D357 IP PB PC

SCHEMAT MONTAŻOWY

- 2020.11

3 -

ppp ±0,00
= 44,45m n.p.m.

sm.
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R
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Budynek mieszkalny wielorodzinny
wraz z zagospodarowaniem terenu

Gdynia, ul. Demptowska 3-5-7, dz. nr 2013
obr. 0024 Pustki Cisowskie, jednostka ewid. 226201_1 Gdynia

OPRACOWANIE:

INWESTOR:

BT 1 Sp. z o.o.
81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 42

PROJEKT BUDOWLANY

PRZYŁĄCZE CIEPŁOWNICZE

PROJEKTANT BRANŻOWY:

PROJEKTANT:
mgr inż. Anna Mrzygłód
nr upr. POM/0227/PWOS/13
w specj. instalacyjnej

MURPROJEKT NADZORY PROJEKTY
SŁAWOMIR MURAWSKI

ul. Świetopełka 28   84-230 Rumia
tel. +48 792 188 353  e-mail: murprojekt@o2.pl


