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GRANICE DZIAŁKI

PROJEKTOWANY BUDYNEK

TEREN Z NAWIERZCHNIĄ ŻWIROWĄ

TEREN UTWARDZONY - CHODNIK, TARAS, ITP.

PROJEKTOWANA ZIELEŃ I SKARPY

OBJAŚNIENIA:

OBOWIĄZUJĄCA LINIA ZABUDOWY

ABCDA

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

TEREN Z NAWIERZCHNIĄ Z PŁYT AŻUROWYCH
WYPEŁNIONYCH ŻWIREM - PARKING, WJAZD

OGRÓD DESZCZOWY

RÓW INFILTRACYJNY ŻWIROWY Z DRENAŻEM I
PRZELEWEM AWARYJNYM PODŁĄCZONYM DO KD

OGRÓD DESZCZOWY W GRUNCIE Z DRENAŻEM I
PRZELEWEM AWARYJNYM PODŁĄCZONYM DO KD

PROJEKTOWANE RZĘDNE TERENU▼41,90

OBIEKTY DO ROZBIÓRKI
(WG. ODRĘBNEGO ZGŁOSZENIA)

SKARPY DO PRZEKSZTAŁCENIA

Z1

Z2

Z3

ISTNIEJĄCY HYDRANT WRAZ Z OZNACZENIEM
ZASIĘGU 75m

GŁÓWNE WEJŚCIE DO BUDYNKU, POZOSTAŁE
WEJŚCIA DO BUDYNKU, BRAMA GARAŻOWA

OGRODZENIE Z BRAMĄ I FURTKĄ

ODWODNIENIE LINIOWE

STOJAK NA ROWERY (MIN. 6)

DRZEWA PRZEZNACZONE DO WYCINKI
(ROBINIE AKACJOWE)

DRENAŻ FRANCUSKI
Z4

ODWODNIENIE LINIOWE SZEROKOŚCI 40cm
Z5

STUDNIA REWIZYJNA

w

KS

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODY

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE I INSTALACJA
KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE CIEPŁOWNICZE

KD PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE I INSTALACJA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

R
P-9NP

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Budynek mieszkalny wielorodzinny
wraz z zagospodarowaniem terenu

Gdynia, ul. Demptowska 3-5-7, dz. nr 2013
obr. 0024 Pustki Cisowskie, jednostka ewid. 226201_1 Gdynia
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OBIEKT:
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81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 42

PROJEKT BUDOWLANY

PRZYŁĄCZE CIEPŁOWNICZE

FAZA:
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