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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dostawa materiatow elektrycznych na potrzeby PPDB Sp. z o.0. w ramach realizowanej inwestycji pn.:
Utworzenie domu dla matek z matoletnimi dziecmi i kobiet w cigZzy w Suchowoli ul. Augustowska 2.

Czesc lll. Oprawy oswietleniowe

1. Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamdwienia:

Przedmiotem zamodwienia jest dostawa materiatdw elektrycznych na potrzeby Powiatowego
Przedsiebiorstwa Drogowo-Budowlanego Sp. z o.0. w ramach realizacji inwestycji pn. Centrum
Opiekunczo Mieszkalne w Suchowoli ul. Gonigdzka 21.

2. Wymagania ogdlne — Tabela nr 1.

3. Dodatkowe wymagania realizacji zamdwienia

3.1. Przedmiot zamdwienia — oprawy oswietleniowe - majg by¢ fabrycznie nowe, wolne od wad
i uszkodzen, posiadajacych wszelkie wymagane przepisami dopuszczenia do stosowania w
budownictwie (znak ,B”, ,CE” oraz atesty i certyfikaty wskazane w poszczegdlnych pozycjach
zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ przedmiot zamdwienia do Zamawiajgcego
w terminie okreslonym w umowie na realizacje przedmiotu zamowienia oraz SWZ.

3.2. Dostawy odbywaé¢ sie beda sukcesywnie w miare sktadanych zapotrzebowani przez
Zamawiajgcego — czas reakcji od dnia ztozenia zapotrzebowania zgodny z terminem wskazanym w
ofercie  Wykonawcy, nie dtuiszy niz 10 dni od dnia zgtoszenia zapotrzebowania przez
Zamawiajgcego. Pierwsza dostawa w ciggu 10 dni od podpisania umowy.

3.3. Wraz z wydaniem przedmiotu zamoéwienia Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu niezbedne
dokumenty zwigzane z przedmiotem zamowienia.

3.4. Wymagany okres gwarancji jakos$ci wynosi — min. 12 miesiecy

3.5. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci na dostarczony przedmiot
zamoOwienia na okres wskazany w ofercie liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli stron
protokotu zdawczo-odbiorczego. Szczegdétowe warunki gwarancji jakosci okresla wystawiona i

przekazana Zamawiajgcemu Karta Gwarancyjna.
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3.6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamdwienia na wiasny koszt w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego. Roztadunek we wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu przy uzyciu Srodkéw
roztadunku Wykonawcy (np. HDS, wozek widtowy, wézek paletowy, winda samochodowa).

3.7. Miejscem dostawy przedmiotu zamoéwienia jest — ul. Gonigdzka 21, 16-150 Suchowola.

3.8. Odbidér przedmiotu zamdwienia obejmuje w szczegdlnosci sprawdzenie zgodnosci przedmiotu
zamoOwienia z wymaganiami opisu przedmiotu zamodwienia i ofertg Wykonawcy.

3.9. Z czynnosci odbioru przedmiotu zamodwienia sporzagdzony zostanie Protokdét zdawczo-odbiorczy.

4. Ze wzgledu na charakter przedmiotu zamdwienia, ktérym jest dostawa materiatéw elektrycznych,
Zamawiajacy nie uwzglednia w opisie przedmiotu zamdwienia wymagan w zakresie dostepnosci dla oséb
niepetnosprawnych.

5. Oznaczenie przedmiotu zamoéwienia wedtug Wspdlny Stownik Zaméwien CPV:

Kod gtéwny :

31680000-6 Elektryczne artykuty i akcesoria

Kody dodatkowe:
31524000-5 Oprawy oswietleniowe sufitowe lub $cienne

6. Termin wykonania zamdwienia.
Termin realizacji zaméwienia: do 60 dni od dnia podpisania umowy
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Tabela 1. Wymagania ogdlne

L.p. Przedmiot Wymagane parametry/wtasciwosci j.m. Zamawiana ilos¢ OPCIA

Oprawa awaryjna okragta
do oswietlenia drég
ewakuacyjnych - czas Oprawa okragta awaryjna natynkowa z uchwytem do montazu podtynkowego do

1. | podtrzymania 3h, o$wietlenia drég ewakuacyjnych - jednofunkcyjna, z automatycznym testem. Zrédto | szt. 4,00 10,00
strumien swietlny $wiattg 2W/1xLED, czas podtrymania 3h, strumiien $wietlny 215Im/215Im
215Im/215Im -certyfikat
CNBOP-PIB
Oprawa antypaniczna
okragta do oswietlenia
drég ewakuacyjnych - czas | Oprawa okragta antypaniczna natynkowa do oswietlenia drég ewakuacyjnych - jed-

2. | podtrzymania 3h, stru- nofunkcyjna, z autopmatycznym testem. Zrédto $wiatta 2W/1xLED, czas podtrymania szt. 7,00 10,00
mien Swietlny 3h, strumiien $wietlny 222Im/222Im
222Im/222Im -certyfikat
CNBOP-PIB
Oprawa antypaniczna
okragta do oswietlenia
drég ewakuacyjnych - czas | Oprawa okragta antypaniczna natynkowa z uchwytem do montazu podtynkowego do

3. | podtrzymania 3h, stru- oswietlenia drég ewakuacyjnych - jednofunkcyjna, z autopmatycznym testem. Zrédto szt. 9,00 10,00
mien Swietlny Swiattg 2W/1xLED, czas podtrymania 3h, strumiien swietlny 222Im/222Im
222Im/222Im -certyfikat
CNBOP-PIB
Lampa okragta diodowa Lampa diodowa typu downlight. Montaz w suficie za pomocg sprezyn szybkomocuja-

4. | typu downlight, strumiern | cych. Wyciecie w suficie @ 180 - 195 mm. Gteboko$¢ montazowa=97 mm. Z zamknie- szt. 5,00 10,00

Swietlny oprawy 1900 Im,

tym dyfuzorem z PMMA z pryzmatami. Odbtysnik malowany na biato. Z obrotowo-

str. 3




ZAMAWIAIJACY:

A POWIATOWE PRZEDSIEBIORSTWO DROGOWO - BUDOWLANE Sp. z o.0.
D B sP-zo.2 z siedziba w Sokétce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokétka, wpisana do rejestru przedsiebiorcdw Krajowego
P P Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sad Rejonowy w Biatymstoku,

XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego, NIP 5451826271, REGON 524128964,

kapitat zaktadowy 4 046 496,00 z1, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

pobdr mocy 18 W, sku-
tecznosc¢ swietlna oprawy
106 Im/W do pomieszczen
wilgotnych - fazienki

symetrycznym skupiono-szerokim rozsytem swiatta. Strumien swietlny oprawy i bar-
wa Swiatta sg state. Strumien swietlny oprawy 1900 Im, pobdr mocy 18 W, skutecz-
nosc¢ swietlna oprawy 106 Im/W. Barwa $wiatta biata neutralna, temperatura barwo-
wa 4000 K, ogdlny wskaznik oddawania barw (CRI) Ra > 80. Tolerancja barwowa (ini-
tial MacAdam) < 4 SDCM. Sredni okres trwatosci znamionowej L80 (tq 25 °C) =
25.000 h, Sredni okres trwatosci znamionowej L70 (tq 25 °C) = 35.000 h. Zrédto $wia-
tta jest wymienne zgodnie z wymogami ekoprojektu (rozporzadzenie (UE)
2019/2020). Pierscien sufitowy z blachy stalowej, lakierowany proszkowo na biato
(RAL 9016). Wymiary zewnetrzne pierscienia sufitowego @ 210 mm, wysokos$¢ opra-
wy 95 mm. Klasa ochronnosci (EN 61140): Il, stopien ochrony od strony pomieszcze-
nia: IP44, stopien odpornosci na uderzenia wedtug IEC 62262: IK02, temperatura
badania rozzarzonym drutem zgodnie z IEC 60695-2-11: 650 °C. Masa: 0,5 kg. Z elek-
tronicznym zasilaczem, z mozliwoscig przetaczania. Zasilacz jest wymienny zgodnie z
wymogami ekoprojektu (rozporzadzenie (UE) 2019/2020). Oddzielny zasilacz z od-
cigzka przewodow. Produkt spetnia podstawowe wymogi odnosnych dyrektyw UE i
posiada oznaczenie CE. Dodatkowo oprawa posiada certyfikat ENEC wystawiony
przez niezalezng jednostke certyfikujaca. Dostepne sg warianty oprawy emitujgce
Swiatto o temperaturze barwowej 3000K, strumieniu swietlnym w zakresie od 800-
do 1900-Im oraz zewnetrznej srednicy oprawy 137mm.

Oprawa oswietleniowa w
postaci profilu liniowego,
do montazu zwieszanego
o0 wymiarach oprawy to:
5. | 580 x 44 x 64 [mm], moc
pobierana przez oprawe
to 18W; wyjsciowy stru-
mien Swietlny oprawy
minimum 1693Im

Oprawa oswietleniowa w postaci profilu liniowego, do montazu zwieszanego. Korpus
wykonany z ttoczonego aluminium, lakierowanego proszkowo na kolor biaty
RAL9016. Uktad optyczny sktadajacy sie z klosza mlecznego o wysokim wspétczynniku
przepuszczania $wiatta. Zrédta $wiatta - diody elektroluminescencyjne o temperatu-
rze barwowej 4000K i wskazniku oddawania barw Ra powyzej 80. Trwatos$¢ zrodet
Swiatta na poziomie L70 B50 50000 godzin. Klasa ochronnosci (EN 61140): |. Stopien
ochrony IP40. Oprawa ze zintegrowanym zasilaczem elektronicznym. Wymiary opra-
wy to: 580 x 44 x 64 [mm]; waga oprawy 1.3kg. Oprawa przeznaczona do montazu
natynkowego. Moc pobierana przez oprawe to 18W; wyjsciowy strumien swietlny

szt.

9,00

10,00
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oprawy 1693Im. Oprawa zasilana napieciem sieciowym 230V, 50Hz.

Oprawy dostepne sg w 3 standardowych kolorach RL9016, RAL9005 oraz 9006. Sys-
temowe dtugosci opraw dostepne sg w przedziale od 58- do 282-cm, z odstepem
28cm. Dostepne sg optyki mikropryzmatyczne, opalizowane oraz soczewkowe. Do-
stepne warianty montazu opraw to wersje podtynkowe, natynkowe, zawieszane,
montaz w formie kinkietéw oraz warianty przeznaczone do zamontowania na szynie
tréjfazowe]j. Oprawa wystepuje rowniez w wariancie cyfrowej regulacji strumienia
Swietlnego DALI

Oprawa oswietleniowa w
postaci profilu liniowego,
do montazu zwieszanego
0 wymiarach oprawy to:
860 x 44 x 64 [mm], moc
pobierana przez oprawe
to 26W; wyjsciowy stru-
mien swietlny oprawy
minimum 2540Im

Oprawa oswietleniowa w postaci profilu liniowego, do montazu zwieszanego. Korpus
wykonany z ttoczonego aluminium, lakierowanego proszkowo na kolor biaty
RAL9016. Uktad optyczny sktadajgcy sie z klosza mlecznego o wysokim wspétczynniku
przepuszczania $wiatta. Zrédta $wiatta - diody elektroluminescencyjne o
temperaturze barwowej 4000K i wskazniku oddawania barw Ra powyzej 80. Trwato$¢
zrédet swiatta na poziomie L70 B50 50000 godzin. Klasa ochronnosci (EN 61140): I.
Stopied ochrony IP44. Oprawa ze zintegrowanym zasilaczem elektronicznym.
Wymiary oprawy to: 860 x 44 x 64 [mm]; waga oprawy 1.9kg. Oprawa przeznaczona
do montazu natynkowego. Moc pobierana przez oprawe to 26W, wyjsciowy strumien
Swietlny oprawy 2540lm. Oprawa zasilana napieciem sieciowym 230V, 50Hz.
Oprawy dostepne sg w 3 standardowych kolorach RL9016, RAL9005 oraz 9006.
Systemowe dtugosci opraw dostepne sg w przedziale od 58- do 282-cm, z odstepem
28cm. Dostepne sg optyki mikropryzmatyczne, opalizowane oraz soczewkowe.
Dostepne warianty montazu opraw to wersje podtynkowe, natynkowe, zawieszane,
montaz w formie kinkietéw oraz warianty przeznaczone do zamontowania na szynie
tréjfazowej. Oprawa wystepuje réwniez w wariancie cyfrowe] regulacji strumienia
Swietlnego DALI

szt.

5,00

10,00

Oprawa oswietleniowa w
postaci profilu liniowego,
do montazu zwieszanego

Oprawa oswietleniowa w postaci profilu liniowego, do montazu zwieszanego. Korpus
wykonany z ttoczonego aluminium, lakierowanego proszkowo na kolor biaty
RAL9016. Uktad optyczny sktadajacy sie z klosza mlecznego o wysokim wspétczynniku

szt.

16,00

10,00
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o wymiarach oprawy to:
1140 x 44 x 64 [mm], moc
pobierana przez oprawe
to 35W; wyjsciowy stru-
mien Swietlny oprawy
minimum 3387Im

przepuszczania $wiatta. Zrédfa $wiatta - diody elektroluminescencyjne o
temperaturze barwowej 4000K i wskazniku oddawania barw Ra powyzej 80. Trwato$¢
zrédet Swiatta na poziomie L70 B50 50000 godzin. Klasa ochronnosci (EN 61140): 1.
Stopien ochrony IP40. Oprawa ze zintegrowanym zasilaczem elektronicznym.
Wymiary oprawy to: 1140 x 44 x 64 [mm]; waga oprawy 2.4kg. Oprawa przeznaczona
do montazu natynkowego. Moc pobierana przez oprawe to 35W,; wyjsciowy strumien
Swietlny oprawy 3387Im. Oprawa zasilana napieciem sieciowym 230V, 50Hz.
Oprawy dostepne sg w 3 standardowych kolorach RL9016, RAL9005 oraz 9006.
Systemowe dtugosci opraw dostepne sg w przedziale od 58- do 282-cm, z odstepem
28cm. Dostepne sg optyki mikropryzmatyczne, opalizowane oraz soczewkowe.
Dostepne warianty montazu opraw to wersje podtynkowe, natynkowe, zawieszane,
montaz w formie kinkietéw oraz warianty przeznaczone do zamontowania na szynie
tréjfazowej. Oprawa wystepuje réwniez w wariancie cyfrowej regulacji strumienia
Swietlnego DALI.

Okragta oprawa do nabu-
dowania, do pomieszczen
wilgotnych, do montazu
Sciennego lub sufitowego,
strumien swietlny oprawy
800 Im - 2200 Im, pobdr
mocy 9,00 W - 19,00 W,
maksymalna skutecznosé¢
Swietlna oprawy 116
Im/W

Okragta oprawa do nabudowania, do pomieszczen wilgotnych, do montazu $ciennego lub
sufitowego. Opalowy kloszem z poliweglanu, odpornym na uderzenia. Z powierzchnig o
drobnej strukturze z atrakcyjnym matowym wzorem. Klosz okragty, w ksztatcie odcinka kuli.
Strumien swietlny oprawy regulowany w 3 stopniach. Strumien $wietlny oprawy 800 Im -
2200 Im, pobdr mocy 9,00 W - 19,00 W, maksymalna skuteczno$é¢ swietlna oprawy 116 Im/W.
Barwa Swiatta biata neutralna, temperatura barwowa 4000 K, ogdlny wskaznik oddawania
barw (CRI) Ra>80. Tolerancja barwowa (initial MacAdam) < 5 SDCM. Sredni okres trwatosci
znamionowej L70(tq 25 °C) = 50.000 h, Sredni okres trwatosci znamionowej L80(tq 25 °C) =
35.000 h. Zrédto $wiatta jest wymienne zgodnie z wymogami ekoprojektu (rozporzadzenie
(UE) 2019/2020). Korpus oprawy oswietleniowej z tworzywa sztucznego, biaty (RAL 9016).
Srednica oprawy @ 300 mm, wysoko$¢ oprawy 85 mm. Dopuszczalna temperatura otoczenia
(ta): - +35 °C. Klasa ochronnosci (EN 61140): II, stopier ochrony (DIN EN 60529): IP65, stopien
odpornosci na uderzenia wedtug IEC 62262: IK10, temperatura badania rozzarzonym drutem
zgodnie z IEC 60695-2-11: 650 °C. Masa: 0,9 kg. Z elektronicznym zasilaczem, z mozliwoscig
przetgczania. Zasilacz jest wymienny zgodnie z wymogami ekoprojektu (rozporzgdzenie (UE)

szt.

8,00

10,00

str. 6




ZAMAWIAIJACY:

pPg

POWIATOWE PRZEDSIEBIORSTWO DROGOWO — BUDOWLANE Sp. z 0.0.

z siedzibg w Sokotce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokétka, wpisana do rejestru przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sad Rejonowy w Biatymstoku,
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego, NIP 5451826271, REGON 524128964,

kapitat zaktadowy 4 046 496,00 z1, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

2019/2020). Produkt spetnia podstawowe wymogi odnosnych dyrektyw UE i i posiada
oznaczenie CE. Dodatkowo oprawa posiada certyfikat ENEC wystawiony przez niezalezng
jednostke certyfikujaca.
Dostepne sg warianty oprawy w wariancie z temperaturg barwowg 3000K oraz wbudowanym
wysokoczestotliwosciowym czujnikiem ruchu HF.

Diodowe oprawy natyn-
kowe (sufitowa) do po-
mieszczen wilgotnych IP66
z korpusem z poliweglanu
i kloszem z PMMA, wy-
miary (d. x szer.): 1552
mm x 102 mm, wysokos¢
oprawy 91 mm; strumien
Swietlny oprawy 6200 Im,
pobdr mocy 44,00 W,
skutecznos¢ swietlna
oprawy 141 Im/W

Diodowe oprawy natynkowe do pomieszczenn wilgotnych IP66 z korpusem z
poliweglanu i kloszem z PMMA. Odpowiednia do stosowania w przedsiebiorstwach
posiadajgcych certyfikat HACCP, IFS i/lub BRC Global Standard Food. Zalecane w
przypadku zwiekszonych wymagan w zakresie stabilnosci mechanicznej. Z
zamykaniem bez klipséw do szczelnego, prostego montazu klosza dyfuzyjnego i
korpusu oprawy po podtgczeniu. Do montazu sufitowego i sciennego oraz montazu
podwieszanego. Montaz sufitowy za pomocg dotgczonych klamer mocujgcych ze stali
szlachetnej. Montaz podwieszany mozliwy za pomocg opcjonalnych akcesoriow, za
dodatkowg doptatg. Dyfuzor o wewnetrznej strukturze pryzmatu. Z symetrycznym,
szerokim rozsytem $wiatta. Wskaznik ol$nienia zgodnie z klasyfikacjag UGR (EN 12464-
1) < 25. Strumien $wietlny oprawy i barwa $wiatta sg state. Strumien swietlny oprawy
6200 Im, pobdr mocy 44,00 W, skuteczno$é Swietlna oprawy 141 Im/W. Barwa
Swiatta biata neutralna, temperatura barwowa 4000 K, ogdlny wskaznik oddawania
barw (CRI) Ra > 80. Tolerancja barwowa (initial MacAdam) < 3 SDCM. Sredni okres
trwatoéci znamionowej L80(tq 25 °C) = 50.000 h. Zrédto $wiatta jest wymienne
zgodnie z wymogami ekoprojektu (rozporzadzenie (UE) 2019/2020). Korpus oprawy z
poliweglanu. Korpus oprawy oswietleniowej, kolor jasnoszary (RAL 7035). Z
zamykaniem bez klipsdw do szczelnego, prostego montazu klosza dyfuzyjnego i
korpusu oprawy po podtaczeniu. Wymiary (dt. x szer.): 1552 mm x 102 mm, wysokos$¢
oprawy 91 mm. Dopuszczalna temperatura otoczenia (ta): -20 °C - +35 °C. Klasa
ochronnosci (EN 61140): |, stopiert ochrony IP66, stopienn odpornosci na uderzenia
wedtug IEC 62262: IK03, temperatura badania rozzarzonym drutem zgodnie z IEC
60695-2-11: 650 °C. Masa: 2,5 kg. Z 3-biegunowa kostkg przytagczeniowg do 2,5 mm2.

szt.

5,00

10,00
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Z elektronicznym zasilaczem, z mozliwoscig przetaczania. Zasilacz jest wymienny
zgodnie z wymogami ekoprojektu (rozporzadzenie (UE) 2019/2020). Produkt spetnia
podstawowe wymogi odnosnych dyrektyw UE i posiada oznaczenie CE. Dodatkowo
oprawa posiada certyfikat ENEC wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujgca.
Dostepna seria oprawa ma mozliwos¢ wariantu z kloszem z poliweglanu, zamiast
polimetakrylanu metylu. Istniejg warianty o dtugosciach 695-, 1257- oraz 1552 mm,
emitujgce strumien Swietlny w zakresie od 2000- do 7900-lm, temperaturze
barwowej 4000- badz 6500-K, standardowych elektrycznych trybach pracy
wigcz/wytgcz oraz wariantach z cyfrowg regulacjg strumienia Swietlnego DALI,
wariantach zasilania przelotowego, wyposazenia w urzadzenia sterujgce oraz
wbudowane wysokoczestotliwosciowe czujniki ruchu

10.

Diodowa natynkowa
oprawa sufitowa z klo-
szem pryzmatycznym;
strumien swietlny oprawy
regulowany w 2 stop-
niach, wymiary (dt. x
szer.): 1513 mm x 313
mm, wysokos$¢ oprawy 46
mm; strumien $wietlny
oprawy 4400 Im - 6000
Im, pobér mocy 36,00 W -
50,00 W, maksymalna
skutecznosc¢ swietlna
oprawy 122 Im/W.

Diodowa natynkowa oprawa sufitowa z kloszem pryzmatycznym. Do montazu na
réwni z sufitem. Ze skupiono-szerokim rozsytem swiatta. Wskaznik ol$nienia zgodnie z
klasyfikacja UGR (EN 12464-1)<19. Przystosowany do monitoréw wg EN 12464-1
dzieki luminancji L<3000 cd/2 dla kata emisji powyzej 65° w kazdym kierunku.
Strumien Swietlny oprawy regulowany w 2 stopniach. Strumien $wietlny oprawy
4400 Im - 6000 Im, pobér mocy 36,00 W - 50,00 W, maksymalna skutecznos$¢
Swietlna oprawy 122 Im/W. Barwa $wiatta biata neutralna, temperatura barwowa
4000 K, ogdlny wskaznik oddawania barw (CRI) Ra > 80. Tolerancja barwowa (initial
MacAdam) < 3 SDCM. Sredni okres trwatosci znamionowej L80(tq 25 °C) = 50.000 h.
Korpus oprawy z aluminium. Powierzchnia powlekana na biato (RAL 9016). Wymiary
(dt. x szer.): 1513 mm x 313 mm, wysokos$¢ oprawy 46 mm. Klasa ochronnosci (EN
61140): |, stopien ochrony (DIN EN 60529): 1P20, stopien odpornosci na uderzenia
wedtug IEC 62262: IK02, temperatura badania rozzarzonym drutem zgodnie z IEC
60695-2-11: 650 °C. Masa: 6,1 kg. Z elektronicznym zasilaczem, z mozliwoscig
przetgczania. Zasilacz jest wymienny zgodnie 2z wymogami ekoprojektu
(rozporzadzenie (UE) 2019/2020). Produkt spetnia podstawowe wymogi odnosnych
dyrektyw UE i posiada oznaczenie CE. Dodatkowo oprawa posiada certyfikat ENEC

szt.

10,00

10,00
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wystawiony przez niezalezna jednostke certyfikujaca.
Seria opraw dostepna jest tez w wariancie o dtugosci 1213mm. Istniejg réowniez
odmiany oprawy emitujgce strumien swietlny w zakresie od 3000Im, temperaturze
barwowej 3000K oraz wykonaniu z cyfrowg regulacjg strumienia $wietlnego DALI.

11.

Kwadratowa oprawa dio-
dowa do wbudowania z
potprzezroczystym klo-
szem o wym. Wymiary (df.
x szer.): 595 mm x 595
mm, wysokos¢ oprawy 29
mm do sufitow systemo-
wych 600 mm x 600 mm z
widocznymi szynami no-
$nymi; strumien swietlny
oprawy 2700 Im - 4100
Im, pobér mocy 22,00 W -
33,00 W, maksymalna
skutecznos¢ swietlna
oprawy 128 Im/W

Kwadratowa oprawa diodowa do wbudowania z pdétprzezroczystym kloszem. Wersja
M73 (600 mm x 600 mm) do sufitdw systemowych z widocznymi szynami noSnymi.
W potaczeniu z oferowanymi oddzielnie akcesoriami oprawe mozna stosowac takze
do montazu natynkowego. W zestawie linka zabezpieczajgca przed upadkiem. Ostona
z potprzezroczystego polimetakrylamu metylu emitujgca szeroki rozsyt Swiatta,
UGR<22. W petni harmonijny efekt oswietleniowy dzieki réwnomiernie
rozswietlonym wylotom s$wiatta. Strumien sSwietlny oprawy regulowany w 3
stopniach, barwa swiatta regulowana w 2 stopniach. Strumien swietlny oprawy 2700
Im - 4100 Im, pobdr mocy 22,00 W - 33,00 W, maksymalna skuteczno$¢ swietlna
oprawy 128 Im/W. Barwa S$wiatta biata ciepta lub biata neutralna, temperatura
barwowa 3000 K lub 4000 K, ogdlny wskaznik oddawania barw (CRI) Ra > 80.
Tolerancja barwowa (initial MacAdam) < 4 SDCM. Sredni okres trwatosci
znamionowe] L80(tq25 °C) = 50.000 h. Zrédto s$wiatta jest wymienne, zgodnie z
wymogami ekoprojektu (rozporzadzenie (UE) 2019/2020). Ramka z aluminium, tylny
korpus oprawy z blachy stalowej. Powierzchnia powlekana na biato (RAL 9016).
Wymiary (dt. x szer.): 595 mm x 595 mm, wysoko$¢ oprawy 29 mm. Klasa
ochronnosci (EN 61140): |, stopiern ochrony IP20, stopien odpornosci na uderzenia
wedtug IEC 62262: IK03, temperatura badania rozzarzonym drutem zgodnie z IEC
60695-2-11: 650 °C. Masa: 1,1 kg. Z zewnetrznym urzadzeniem zasilajgcym, z
mozliwoscig wigczania. Zasilacz jest wymienny zgodnie z wymogami ekoprojektu
(rozporzadzenie (UE) 2019/2020). Produkt spetnia podstawowe wymogi odnosnych
dyrektyw UE i posiada oznaczenie CE. Dodatkowo oprawa posiada certyfikat ENEC
wystawiony przez niezalezna jednostke certyfikujaca.
Dostepny jest wariant oprawy w wykonaniu przeznaczonym do przestrzeni, gdzie

szt.

25,00

20,00
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oczekiwana jest wartos¢ UGR<19. Istniejg réwniez wykonania elektryczne
przeznaczone do cyfrowej regulacji emitowanego strumienia $wietlnego DALI oraz
warianty przeznaczone do sufitdw podwieszanych z ptyt g-k oraz modutowych
625x625mm oraz 1200x300mm i 1250x312,5mm

Materiat aluminium, tworzywo sztuczne
Kolor chromowy, biaty

Barwa $wiatta ciepta biel (3 000 K)
Zaréwki 1 x 11,5 W LED

Mozliwos¢ sciemniania nie

Szerokos¢ (cm) 60

Wysokos¢ (cm) 6

Kinkiet tazienkowy LED, Wystep / gtebokosé (cm) 10,5

12. | stopien ochrony IP44, Regulator wysokosci nie szt. 10,00 10,00
oprawka E27 Strumien swietlny (w lumenach) 1200 Im
Catosciowy strumien swietlny (w lumenach) 1 200
Napiecie robocze (V) 230
Stopien ochrony IP44
Klasa ochronnosci Il
Zasilanie bateriami nie
Odpornos$¢ na wode morskg nie
Zaréwki w zestawie tak
EW1 Oprawa awaryjna .- Napiecie znamionowe od/do [V] do: 250
5W LED p/t 1h z pikto- - Napiecie znamionowe od/do [V] od: 210
gramem (jednostronna - Wysoko$¢/gtebokosé [mm]: 40
13. | Scienna) - certyfikat - Znamionowy czas pracy [h]: 3 szt. 12,00 10,00
CNBOP-PIB - Moc zrodta swiatta [W]: 2.5000

- Szerokos$¢ [mm]: 144
- Dtugos$¢ [mm]: 269
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- Do rodzaju oznakowania: Naklejka

- Wyposazenie monitorujgce: Automatyczny test samoczynny
- Zawiera zrodto $wiatta: Tak

- Zasilanie: Wtasna bateria

- Kolor obudowy: Biaty

- Zrédto $wiatta: LED

EW2 Oprawa awaryjna - Napiecie znamionowe od/do [V] do: 250
5W LED p/t 1h z pikto- - Napiecie znamionowe od/do [V] od: 210
gramem (dwustronna - Wysokos$¢/gtebokosé [mm]: 40
sufitowa) -certyfikat - Znamionowy czas pracy [h]: 3
CNBOP-PIB - Moc zrodta swiatta [W]: 2.5000
- Szerokos$¢ [mm]: 144
14. - Dtugos$¢ [mm]: 269 szt. 4,00 10,00
- Do rodzaju oznakowania: Naklejka
- Wyposazenie monitorujgce: Automatyczny test samoczynny
- Zawiera zrodto swiatta: Tak
- Zasilanie: Wtasna bateria
- Kolor obudowy: Biaty
- Zrédto $wiatta: LED
EW3 Oprawa awaryjna - Napiecie znamionowe od/do [V] do: 250
S5W LED p/t 1h z pikto- - Napiecie znamionowe od/do [V] od: 210
gramem zewnetrzna - Wysokos$¢/gtebokos$é [mm]: 40
(Scienna) -certyfikat - Znamionowy czas pracy [h]: 3
15. | CNBOP-PIB - Moc zrodta swiatta [W]: 2.5000 szt. 2,00 10,00

- Szerokos$¢ [mm]: 144

- Dtugos$¢ [mm]: 269

- Do rodzaju oznakowania: Naklejka

- Wyposazenie monitorujgce: Automatyczny test samoczynny
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- Zawiera zrodto swiatta: Tak
- Zasilanie: Wtasna bateria

- Kolor obudowy: Biaty

- Zrédto $wiatta: LED

- stopien szczelnoséi IP65

EW4 Oprawa awaryjna - Napiecie znamionowe od/do [V] do: 250
min. 1h AT, do podswie- - Napiecie znamionowe od/do [V] od: 210
tlenia hydrantéw (sufito- - Wysokos$¢/gtebokosé [mm]: 40

wa) -certyfikat CNBOP- - Znamionowy czas pracy [h]: 3

PIB - Moc zrodta swiatta [W]: 2.5000

- Szerokos$¢ [mm]: 144

16. - Dtugos¢ [mm]: 269 szt.

- Do rodzaju oznakowania: Naklejka

- Wyposazenie monitorujgce: Automatyczny test samoczynny
- Zawiera zrodto swiatta: Tak

- Zasilanie: Wtasna bateria

- Kolor obudowy: Biaty

- Zrédto $wiatta: LED

5,00

10,00
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