
31,4*(48+30+35+52)/10067*0,3235*0,3735+30+6721+13+12(import)Razem =1.460000(0,15*(2*1))*5(1+2+1)*520*0,3

Data opracowania:

2022-05-04

Przedmiar robót

Budowa: Remont kotłowni 520 w Nowej Dębie

Lokalizacja: Nowa Dęba

Inwestor: ul. Anieli Krzywoń 1, 39-460 Nowa Dęba
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Nr
<-NR->

Podstawa
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Opis robót
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Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kosztorys
1 Element Roboty demontażowe instalacyjne

1.1 KNR 708/105/1 demontaż Układ pomiarowy ilości ciepła
R = 1,000   M = 0,000   S = 1,000 układ 1

1.2 KNR 708/102/1 Układ pomiarowy temperatury miejscowy czujnik  c.w.u demontaż, zabezpieczenie do ponownego 
montażu. układ 1

1.3 KNNRS 8/127/2 
analogia

Demontaż urządzenia hydroforowego, pojemność zbiornika 5000˙dm3
kpl 2

1.4 KNNR 8/532/3 Demontaż wymiennika ciepła, Jad lub WWB-1, z króćcami kołnierzowymi szt 2

1.5 KNR 402/418/7 Demontaż pompy odśrodkowej z silnikiem, do 100˙kg szt 5

1.6 KNNR 8/410/1 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, na ścianie, Fi˙15˙mm m 48

1.7 KNNR 8/502/4 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi˙65˙mm m 30

1.8 KNNR 8/502/5 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi˙80˙mm m 35

1.9 KNNR 8/502/6 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi˙100˙mm m 67

1.10 KNRW 
402/513/6

Demontaż zaworu zaporowego i redukcyjnego kołnierzowego, Fi˙100˙mm
szt 28

1.11 KNRW 
402/512/6

Demontaż zaworu gwintowanego, przelotowy, Fi˙65˙mm
szt 12

1.12 KNRW 
402/512/5

Demontaż zaworu gwintowanego, przelotowy, Fi˙40-50˙mm
szt 12

1.13 KNRW 216/304/
3 (1) analogia

Izolacja otulinami z wełny mineralnej, rurociągi, izolacja w 1-ej warstwie grubości 50˙mm, í 102-108˙mm 
demontaż demolacyjny
R = 1,000   M = 0,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

31,4*(48+30+35+52)/100 51,810000

RAZEM: 51,810000 m2 51,810

1.14 KNNR 8/536/1 Demontaż naczynia wzbiorczego systemu zamkniętego, pionowego, do 2,0˙m3 szt 1

1.15 KNR 402/411/3 Demontaż osprzętu kotła, termometru w oprawie szt 20

1.16 KNR 215/113/7 Zawory bezpieczeństwa, sprężynowe, Dn˙20˙mm demontaż
R = 1,000   M = 0,000   S = 1,000 szt 5

1.17 KNRW 
402/144/8

Demontaż wodomierza skrzydełkowego Fi˙40˙mm
szt 1

1.18 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym, samochód do 5˙t t 0,5

2 Element Roboty montażowe instalacyjne

2.1 KNR 215/122/11
analogia

Zbiorniki hydroforowe, 5000˙dm3 Pionowy zasobnik ciepłej wody, najwyższe dopuszczalne ciśnienie 6,0 
bar  dop.temperatura 70*C, ciśnienie próby 8,6bar, szt 2

2.2 KNR 708/105/1 Układ pomiarowy ilości ciepła • ciepłomierz CE3 z przelicznikiem elektronicznym SUPERCAL 531, 
wodomierzem MW-130-80-NCi czujnikami temperatury Pt 500-TH 84z przewodami przyłączeniowymi 
czujników o długości 10mb. O przepływie nominalnym 25,0m3/h z zasilaniem bateryjnym. układ 1

2.3 KNR 708/102/1 Układ pomiarowy temperatury miejscowy czujnik  c.w.u demontaż, zabezpieczenie do ponownego 
montażu.
R = 1,000   M = 0,000   S = 1,000 układ 1

2.4 KNRW 
220/414/3

Wymienniki typu jad lub WWB-1 wymienniki z króćcami kołnierzowymi JAD 6/50
szt 2

2.5 KNR 707/101/2 Pompy wirowe odśrodkowe (jedno- i wielostopniowe) o układzie poziomym lub pionowym, zalewane i 
samozasysające do wody zimnej lub gorącej, czystej lub zanieczyszczonej (o napędzie elektrycznym), 
masa 0.10˙t  typ: CR15-01 A-A-A-E-HQQE lub równoważna
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 2

2.6 KNR 707/101/2 Pompy wirowe odśrodkowe (jedno- i wielostopniowe) o układzie poziomym lub pionowym, zalewane i 
samozasysające do wody zimnej lub gorącej, czystej lub zanieczyszczonej (o napędzie elektrycznym), 
masa 0.10˙t  typ: 32-120 FB lub równoważna
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1

2.7 KNR 707/101/2 Pompy wirowe odśrodkowe (jedno- i wielostopniowe) o układzie poziomym lub pionowym, zalewane i 
samozasysające do wody zimnej lub gorącej, czystej lub zanieczyszczonej (o napędzie elektrycznym), 
masa 0.10˙t  typ: UPSD 50-120 F lub równoważna
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1

2.8 KNR 215/409/4 
(1) analogia

zawór trzydrogowy z siłownikiem elektrycznym o poborze mocy 4VA i momencie obrotowym 12,0 Nm d - 
65mm VIESSMANN lub równoważny szt 1

2.9 KNR 215/119/2 Wodomierz śrubowy, Dn˙80˙mm szt 1

2.10 KNR 218/314/1 
analogia

Kompensator o śr. dn.100 mm kołnierzowy ze szt.
śrubami ze stali kwasoodpornej - łącznik
kompensacyjny kołnierzowy szt 14

2.11 KNR 215/507/1 Naczynie wzbiorcze systemu zamkniętego, pionowe, do 2.0˙m3 Reflex DE33 lub równoważny szt 1

2.12 KNR 35/216/7 Manometr techniczny, armatura Dn˙15˙mm szt 18

2.13 KNR 35/216/8 Termomanometr techniczny, armatura Dn˙15˙mm szt 7

2.14 KNR 215/113/9 Zawory bezpieczeństwa, sprężynowe, Dn˙32˙mm szt 2
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2.15 KNNR 4/1120/2 
(2)

Przepustnica kołnierzowa z wykładziną elastomerową, Fi˙100˙mm
kpl 26

2.16 KNR 215/409/5 
(1)

Zawory żeliwne zaporowe i zwrotne kołnierzowe, Dn 100˙mm
szt 6

2.17 KNR 215/414/6 Zawór redukcyjny kołnierzowy, przeponowo-sprężynowy, Dn 100˙mm zawór równoważący STAF-R 65-2 szt 2

2.18 KNR 35/217/7 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙50˙mm, zawór 
kulowy szt 12

2.19 KNP 5/723/8 Zawory przelotowe łączone na gwint, zawór Fi˙65˙mm szt 12

2.20 KNNR 4/1016/3 Spawanie kołnierzy do rur stalowych, Fi˙108/5,0˙mm szt 43

2.21 KNR 215/403/7 Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn 100˙mm m 67

2.22 KNR 215/402/5 Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków, Dn 65˙mm m 35

2.23 KNR 215/402/4 
(2)

Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków, Dn 50˙mm
m 30

2.24 KNR 215/402/3 
(2)

Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków, Dn 32˙mm
m 10

2.25 KNR 215/402/2 
(1)

Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków, Dn 15˙mm
m 48

2.26 KNR 216/310/3 Izolacja otulinami z wełny mineralnej z warstwą z folii aluminiowej, rurociągi, grubość izolacji 50˙mm, z 
płaszczem PVC rurociąg Fi˙108-114˙mm

Wyliczenie ilości robót:

67*0,32 21,440000

RAZEM: 21,440000 m2 21

2.27 KNR 216/310/2 Izolacja otulinami z wełny mineralnej z warstwą z folii aluminiowej, rurociągi, grubość izolacji 50˙mm,  z 
płaszczem PVC rurociąg Fi˙57-89˙mm

Wyliczenie ilości robót:

35*0,37 12,950000

RAZEM: 12,950000 m2 13

2.28 KNR 216/310/1 Izolacja otulinami z wełny mineralnej z warstwą z folii aluminiowej, rurociągi, grubość izolacji50˙mm,  z 
płaszczem PVC rurociąg Fi˙45-48˙mm m2 12

2.29 KNR 215/408/1 
(1)

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych, Dn 10-15˙mm
szt

2.30 KNR 215/415/1 
(1)

Zawory do regulacji c.o., Dn˙15˙mm
szt

2.31 KNR 215/404/2 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

35+30+67 132,000000

RAZEM: 132,000000 m 132,000

2.32 KNR 215/110/2 Próba szczelności instalacji wodociągowej, budynki mieszkalne, rurociągi Fi do 150˙mm

Wyliczenie ilości robót:

21+13+12 46,000000

RAZEM: 46,000000 m 46,000

2.33 KNRW 
215/517/1

Uruchomienie węzłów cieplnych i kotłowni c.o., węzeł wodny
kpl 1

2.34 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie pomiarów elektrycznych
kpl 1

2.35 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie zgłoszenia urządzeń w WUDT
kpl 1

3 Element Spoczniki wejściowe

3.1 KNR 401/212/2 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - rozebranie podestu

Wyliczenie ilości robót:

(import)Razem =1.460000 (0,15*(2*1))*5 1,500000

RAZEM: 1,500000 m3 1,50

3.2 KNR 231/101/5 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii I-II, na głębokości 20 
cm

Wyliczenie ilości robót:

(1+2+1)*5 20,000000

RAZEM: 20,000000 m2 20,000

3.3 KNR 231/104/1 Warstwy odsączające z pospółki w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 10 cm m2 20

3.4 KNR 231/104/2 Warstwy odsączające z pospółki w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - za  
dalsze 15 cm grubości ponad 10 cm m2 20

3.5 KNR 231/511/2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 20

3.6 KNR 231/401/1 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20 cm, grunt kategorii I-II m 20

3.7 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

20*0,3 6,000000

RAZEM: 6,000000 m3 6,000

3.8 KNR 231/407/3 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem m 20

3.9 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km m3 1,5

3.10 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na dalsze 9 km m3 1,5
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4 Element Okładziny z płytek, uzupełnienie ubytków

4.1 KNKRB 3/804/4 
(1)

Remont posadzek z płytek z kamieni sztucznych płytki na zaprawie cement. lastryko 20x20 i 30x30
m2 10

4.2 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne m2 30


