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I. Czesé opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

- Obiekt: Budowa budynku szatni sportowe;j
- Kategoria obiektu VI
- Lokalizacja Sptawie

- nr. ewidencyjny dzialki  228/3

- Obre¢b ewidencyjny 0023 Splawie

- Jednostka ewidencyjna 301105 _5 Smigiel

- Inwestor Gmina Smigiel
pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Smigiel
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2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlanego

2.1. Sposob uzytkowania

Przedmiotem opracowaniem jest ,,Budynek szatni sportowej’’. Projektowany budynek
jest parterowy o konstrukcji tradycyjnej. Dach plaski z spadkiem na tylng cz¢$¢ budynku.
Odprowadzenie wody deszczowej do kanalizacji deszczowej. Projektowany budynek szatni
sportowej ma za zadanie zapewnienie wszystkich potrzeb wynikajgcych z uzytkowania

budynku.

2.2. Program uzytkowy obiektu

pow

Lp |Nazwa pomieszczenia [m?]
0.1 [ Pom. gospodarcze 17,11
0.2 | Pokoj trenera 4,62
0.3 |Lazienka 1 5,88
0.4 | Pom. gospodarcze 4,99
0.5 | Szatnia 1 16,12
0.6 | Lazienka 2 7,9
0.7 | Lazienka 2 7,9
0.8 | Szatnia 2 16,12

Suma| 80,064
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. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowaniem jest ,,Budynek szatni sportowej’’. Projektowany budynek jest
parterowy o konstrukcji tradycyjnej. Dach ptlaski z spadkiem na tylna czg¢s¢ budynku.
Odprowadzenie wody deszczowej do kanalizacji deszczowej. Projektowany budynek
szatni sportowej ma za zadanie zapewnienie wszystkich potrzeb wynikajacych z
uzytkowania budynku. W budynku zaprojektowano dwie oddzielne szatnie dla ,,gosci”’
oraz dla ,,gospodarzy’’. Do kazdej szatni jest przydzielona tazienka wyposazona w pisuar,
sedes na stelazu podtynkowym, dwie kabiny prysznicowe oraz dwie umywalki. Obok
szatni znajduje si¢ pomieszczenie dla trenera do ktérego réwniez jest przydzielona
tazienka. W tylnej czgsci budynku zlokalizowano pomieszczenie gospodarcze. Natomiast
w lewej czesci obiektu znajduje si¢ pomieszczenie socjalne.

Elewacja wykonczona tynkiem silikatowym zacieranym na gtadko w kolorach odcieni
szarosci, wedtug rysunkow elewacji.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 100,65 m?
Powierzchnia uzytkowa 80,64 m?
Kubatura 332,15 m?
Szerokos¢ elewacji 14,42 m
Dhugos¢ elewacji 6,98 m
Wysokosé do gzymsu 3,30 m
Liczba kondygnacji I

Opinia geotechniczna oraz sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Na podstawie wizji lokalnych miejsca projektowanej budowy i ogledzin sgsiednich
budynkow stwierdzono:

wystepowanie niskiego poziomu wod gruntowych nie utrudniajgcego posadowienia
budynku — poziom wody gruntowej ponizej poziomu fundamentow,

brak widocznych oznak nieréwnomiernego osiadania budynku spowodowanych stabg
nos$noscia gruntu,

brak wystgpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.
Na tej podstawie stwierdzono, ze istnieja proste warunki gruntowe.

Projektowany budynek szatni sportowej zawiera proste rozwigzania konstrukcyjne o
konstrukeji statycznie wyznaczalnej. Uwzgledniajac parametry budynku i proste warunki
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gruntowe, budynek mozna zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. Ze wzgledu na
brak badan geotechnicznych przyjeto do obliczen maksymalne dopuszczalne naprgzenia w
gruncie na poziomie 0,15 MPa. W trakcie wykonywania wykopéw fundamentowych
nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ zatozonych warunkéw gruntowych. W  przypadku
wystgpowania w poziomie posadowienia gruntow nienosnych (torfy, gliny, ity itp.) nalezy
skontaktowac sig¢ z projektantem i wykona¢ odwierty. Bardzo wazne jest niedopuszczenie
do zawilgocenia podloza przed wykonaniem robét fundamentowych w gruntach spoistych.
Roboty te nalezy wykonywaé¢ w porze suchej, a ostatnia warstw¢ wykopu wykonaé
bezposrednio przed wykonaniem podktadu betonowego. Fundamenty nalezy posadowié na
gtebokosci 1,80 m. Podsypke zaggscic¢ do ID 0,67 oraz IS — 0,97

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Lokal mieszkalny - 0

Dost¢pnosé obiektu dla osob niepelnosprawnych

Nie przewiduje si¢ uzytkowania budynku szatni sportowych przez osoby z
niepetnosprawnoscia

Zapewnienie niezbednych warunkow do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
przez osoby niepelnosprawne Oddzialywanie inwestycji w zakresie emisji
wibracji

- Nie dotyczy
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9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

e Zapotrzebowanie w wodg — z istniejacej sieci wodociggowej na warunkach gestora sieci,
e Odprowadzenie sciekow — do istniejgcej sieci kanalizacyjnej na warunkach gestora sieci,
e Odprowadzenie wod opadowych — do istniejgcej kanalizacji deszczowej,

e Emisji zanieczyszczen gazowych w tym zapachow, pylowych i ptynnych — nie dotyczy

e Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddéw — odpady komunalne sg gromadzone w
pojemnikach i wywozone z posesji na podstawie zawartej umowy z zaktadem
oczyszczania,

o  Wilasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania — nie dotyczy

o  Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne — do realizacji zadania wymagana jest wycinka
drzewa owocowego

10.Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w
energie i cieplo

10.1.  Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieplej wody uzytkowej oraz chlodzenia obliczone zgodnie z
przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetyczne;j
budynkdow:

10.2. Dostgpne noéniki energii
W budynku mozliwe jest wykorzystanie nastgpujgcych nosnikow energii:
- energia elektryczna
- energia z paliwa stalego

10.3.  Warunki przytaczenia do sieci zewngtrznych
Brak miejskiej sieci cieplowniczej.
Wybdr dwoch systemow zaopatrzenia w energi¢ do analizy poréwnawcze;j:
systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego: -
Budowa szatni sportowej przewiduje ogrzewanie elektryczne sterowanie
termoregulatorem.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystywania
urzadzen, ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w
poszczegélnych pomieszczeniach
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Istniejgce ogrzewanie budynku posiada urzadzenia regulujace temperaturg pomieszczen

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano
instalacyjnego

12.1. Rozwigzania materialowe branza budowlana-architektura
12.1.1. Wykonczenie wewngtrzne
a) Okladziny $cian i sufitow

W pomieszczeniach szatni projektuje si¢ utozenie ptytek na scianach do
wysokosci 1,6m na pozostata czes¢ Scian w szatniach jak rowniez w pozostatych
pomieszczeniach suchych nalezy polozy¢é dwuwarstwowg gladZ szpachlows.

Sciany malowa¢ farmg lateksowa odporng na scieranie w kolorach odcieni
szaros$ci

W pomieszczeniach sanitarnych oraz pomieszczeniu gospodarczym nalezy
potozy¢ ptytki do sufitu.

Sufity w wszystkich pomieszczeniach obnizy¢ na stelazu stalowym. Na plyty GK
potozy¢ dwuwarstwowg gtadz szpachlowg.

Sufity malowa¢ farbag w kolorze bialym odporna na plamy
b) Posadzki
Na posadzki potozy¢ plytki grosowe na kleju elastycznym
12.1.2. Wykonczenia zewnetrzne
a) Elewacje

Elewacje¢ nalezy ociepli¢ styropianem gr. 15 cm. wykonczona tynkiem
silikatowym zacieranym na gtadko w kolorach odcieni szarosci, wedtug rysunkow
elewacji.

b) Stolarka okienna
Stolarka okienna zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej
¢) Stolarka drzwiowa
Stolarka drzwiowa zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej

d) Pokrycie dachu
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Stropodach ociepli¢ styropianem EPS 100 ze spadkiem, w minimalnym punkcie
25 em. Na styropian utozy¢ pape podktadowg samoprzylepna na SBS 3,2.
Nastgpnie utozy¢ pape wierzchniego krycia na SBS 5,2

e) Obrobki blacharskie
opierzenia z blachy tytanowo-cynkowej o grubosci 0.55 mm w kolorze antracyt

f) Parapety

Parapety wykonaé z blachy tytanowo-cynkowej o grubosci 0.55 mm w kolorze
antracyt

g) Podjazdy i chodniki

Chodniki wykona¢ z kostki brukowej gr.6 cm na podsypce cementowo piaskowej.
Podbudowe wykonaé z betonu C8/10 grubosci 10 cm.

12.2. Rozwigzania materialowe branza budowlana — konstrukeja

a) Fundamenty

Fundamenty wykonaé z betonu C20/25 zbrojone stala RB500. Sciany
fundamentowe z bloczkéw betonowych M6 na zaprawie cementowej 7,5MPa.

b) Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne z pustakow ceramicznych gr. 24 cm na zaprawie cementowo
wapienne;j.

¢) Sciany wewnetrze nosne
Nie dotyczy
d) Sciany dzialowe

Sciany wewnetrzne z pustakéw ceramicznych gr. 12 cm na zaprawie cementowo
wapiennej.

e) Nadproza, podciggi, rdzenie
Nadproza projektuje si¢ jako prefabrykowane L19.
12.3. Rozwigzania branza sanitarna
12.3.1. Opis Projektowanej instalacji wodnej

Budynek zaopatrywany jest z sieci wodociagowej przytaczem wprowadzonym do
pomieszczenia gospodarczego, gdzie zamontowany jest zestaw wodomierzowy.
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12.3.2. Opis projektowanej instalacji kanalizacyjnej

instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzajaca Scieki z urzgdzen sanitarnych,
scieki odprowadzane bgda do istniejacej sieci kanalizacyjnej

12.3.3. Instalacja i urzadzenia wentylacyjne

W  zamierzeniu budowlanym projektuje si¢ wentylacj¢ mechaniczng oraz
nawietrzniki w oknach

12.4. Rozwigzania branza elektryczna
12.4.1. Zasilanie obiektu
Zespdt obiektéw na terenie dzialki zasilany jest z istniejgcej sieci.
12.4.2. Wewnetrzna instalacja elektryczna
Instalacja elektryczna zgodnie z projektem technicznym
12.4.3. Instalacja odgromowa
Nie dotyczy
12.4.4. Ochrona przeciwpozarowa

Nastgpujace elementy wplywajg na bezpieczenstwo przeciwpozarowe budynku:
wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzgdzenia muszg posiadac atesty
stosowalnosci w budownictwie; przewody elektryczne muszg miec izolacje o
napieciu znamionowym 750V,

12.4.5. Uwagi koncowe dla instalacji elektrycznej
Nie dotyczy
13.Warunki ochrony przeciwpozarowej
e Przeznaczenie obiektu: Szatnia sportowa

e Powierzchnie:

e - Zabudowy: 100,65 m2

e -uzytkowa 80,64

e - Kkubatura 332,18

o - Wysokos¢ Budynek niski (N)
e Liczba kondygnacji 1




Warunki usytuowania:

- Odlegtos¢ od granicy z sasiednig dziatka
- Dostgp z drogi publiczne;

Kategoria zagrozenia ludzi
Zagrozenie wybuchem pomieszczen
oraz przestrzeni zewnetrznych

Klasa odpornosci ogniowej

Strefy pozarowe

Warunki ewakuacji

Drogi pozarowe

Zaopatrzenie wodne do zewngtrznego

gaszenia pozaru
z hydrantami w odleglosci 75 m
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4,00 m

ZL 111

nie dotyczy

C

budynek w jednej strefie pozarowe;
nie dotyczy

dojazd istniejacy

istnicjaca miejska sie¢ wodociggowa
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| 2 [ 1zolacja termiczna - styropian fasada 15,0 cm) T : rerrEsRAApLLe) RATeANEREY Bruszczewo ul. Przysiecka 18
3 | Bloczek siikatowy K. 15 240 cm 01|  Pam. Goopodarat _ Piytka gres 17,11 64-030 Smigiel
4| Tynk gipsowy 1,50 cmj 0.2 Pokdj trenera Plytka gres 4,62 R — e e e
J = z o E———
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SUMA 80,64 m? I onstnixey: | 64030 Smigiel
o - { Wr ewid. upr.: WKP/0263P00K/3 > | s
nr 2
Opracowal h Rysunek: Rzut przyziemia il —
trona:




||
Daszek Ead drzwi szklany /
wspomiki ze stali nierdzewnej

1

e

_Daszek nad drzwi szklany
wspomiki ze stali nierdzewnej

90cmx150cm

90cmx180cm

[s1]

o
a
o

—2xL 19D/1206

7

(o1

ole
Ik
KR

hp =90

[=|
e

AL

-

I

e

%/ "~ 2xL 19NA50 !

=

&

:oﬂ ﬁ%
Al s B
: B,
&

® om0
=

&

min 68c - ©g

5 — gl Yz ®
—__¥_____\_i w

®2e

hp =980 (W@ (W@ hp =00
—— q
7
.:.N_af /N /I =] ==

staw szafek
w szatni

®Ze

w szatni

—)Zestaw szafek

|

%
:
\
\

L.

hp =90
[s1]
0.5
16@% |-
EERE \
90

@)
INR

%

min 60cm

L 19620 2x-49DNM
1

= : /N =] §
S;

]

“__Daszek nad drzwi szklany \__Daszek nad drzwi szklany

wspomiki ze stali nierdzewnej

wspomiki ze stali nierdzewnej

-

Zestaw szqfek

o

Q

-
[
Bz
NS
“ o
~N
= un
2
mg
L5
~
S1
-
5]
o
~ S
“v o
~
= 0
2
= =
L
~N

Zestaw szafek

)
A

)
3/

w szatni

STAROSTWO POWIATOWE

w Kodcianie

N

=

“_ Daszek nad

0110 pod wagledem wymagan higi
fych baz xastrzezon / 2 y

DIRZEJ SUSEL
sanitarno-higienicznych)
-BPIOK3 w zakresie
Inego bez shuzby zdrowia

15
10, ul, Maltansks 4

wspomiki ze stali nierdzewnej [

USLUGI PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY

Bruszczewo ul. Przysiecka 18

Skala . 1.50

ata: 01.2022

LoKanzacja.:

i nweslycja: Budowa szalni sportowej

#ed Dz nr. 22873

164<030 Smigiel
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L 90cmx150cm 1 442 ' 90cmx150cm al 90cmx150cm
@ ZESTAWIENIE POWIERZCHNI @
- Lp Nazwa ilos¢ |
$1 | Sciana zewngtrzna ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 1 Stot 160 x 60 + 6 krzeset 1 kpl
1 Tynk cienkowarstwowy typu "BARANEK" f v f T
2| Izolacja termiczna - styropian fasada 15,0 cm Lp Na.;.wﬂomleszczenia ROdz.aJ posad2k| Pow. [mj 2 Meg;,:ﬁ?g inrr;iu:]:ir:rq"d:zeg:geé?:x;;z o kpl [
3| Bloczek silikatowy K. 15 24,0 cm 0.1 Pom. gospodarcze Ptytka gres 17,11 L. b i e il
4| Tynk gipsowy .50 e 0.2 Pokéj trenera Plytka gres 4,62 3 Umywa;ka + bateria g tp: g Lika o Gorca
— 4 isuar p %
S2 $ciana wewngtrzna 0.3 LaZIenka 1 Pwtka gres 5,88 —B — 64-030 S‘mjgle.'
- — ler elektryczny 150I 4 kpl
1| Tynkgi 1,50 0.4 Pom. gospodarcze Plytka gres 4,99 5 L = 3
R i w—— T R L L T
I T = i
* 0.6 tazienka 2 Ptytka gres 7,90 Py P projektant e pud Mieczystaw Gércz-j‘(
0.7 Eazienka 2 “Phtkagres | 7.90 | . | GOMEIelE 22;%;“;(‘;* 5 kpl b
0oL . Saadi Piytlgugh;lis 8(; g: ?nz 9 |Pojemnik na reczniki papierowe | 3 kpl | Tr_efdf i i L/JI
- ! = 10 Pojemnik na mydio 5 kpl Projektant . ~
IR Zestaw szafek z tawka | 8 kpl konstrukegi: 9" inZ. tukasz Gorczak .
12 Lustro 50x70 5 kpl | Nr ewid. upr.: WKP/O263/POOK/1S
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}{/, 7 5 A {awa fundamentowa tF1 L,

\ Podbeton gr. 10,0 cm C8/10

PG1 Podloga na gruncie
1 Posadzka altematywnie: plytki ceramiczne 1,5 cm
2 lewka belonowa C16/20 zbrojona siatkg 20x20 fi6 8.0cm
3 [Styropian podioga 15,0 cm
4 Hydroizolacja
5 Beton C8/10 15,0 cm
6 Podsypka piaskowa zaggszczona 20,0 cm|
7 |Grunt rodzimy
SD1 Dach
1 Papa wierzchniego krycia na SBS 5,2
2 apa samoprzylepna podkladowa na SBS 3,0
4  [Styropian podioga EPS 100 min.[25,0 cm|
5 [Sirop piyty kanalowe PSK 20,0 cm|
6 Sufit podwieszany GK o 20,0 cm|
S1 | $ciana zewnetrzna
1 | Tynk cienkowarstwowy typu "BARANEK"
2 Izolacja termiczna - styropian fasada 15,0 cm
3 | Bloczek silikatowy ki. 15 24,0 cm|
4 Tynk gipsowy 1,50 cm
SD1 Posadzka tarasufpodestu wejSciowego
1 Kostka brukowa 16,0 cm
2 odsypka cementowo piaskowa 4,0cm
3 Podbdowa betonowa C12/15 — 0,0 cm
4~ Grunt rodzimy

¢

{awa fundamentowa £ F1

Podbeton gr. 10,0 cm C8/10
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Zestawienie mebli i urzadzen kuchennych
1 |Szafka wiszgca 2d szer. 80,00 cm
2 Szafka wiszgca 2d szer. 60,00 cm R o
3 Szafka wiszgca 1d szer. 40,00 cm ) -
4 Szafka wiszaca 2d szer. 80,00 cm
5 |Okap kuchenny szer 60,00 cm
6 Plyta grzewcza elektryczna pod zabudowe B
7 Piekarnik do zabudowy B - )
8 |Szafka stojgca 2d szer. 80,00 cm _
9 Zmywarka w zabudowie, Szafka stojgca 1d szer. 60,00 cm
10 |Szafka stojgca 3 szyflady szer. 40,00 cm - s
11 |Szafka stojgca 2d pod zlewozmywak szer. 80,00 cm URlBLPRRIS RN A B LAY
) 12 Pralka L B - ] Bruszc;zv‘_vg;g.sf:zﬁzifcka 18
1 3 S_.usza rka = Nazwa Imie i Nazwisko ’ fala 150 7 ata: 01.2022
14 Szafa pod zabudowe pralki i suszarki 7 e = bR L
15 Loddéwka z zamrazarkg B - arotektry _[[och: bus. Mieczysiw G°"°Z+ s sz 2w
16 [Szafka stojgca wysoka,/nr. 5 boiler elektryczny 1501 w zabudowie prewid pr. 15508310 k\J
ig?-,ﬁﬁi(:}j: ik kg Glrozak ! . ;\ﬁ:‘:}o;ﬁzﬁ; Smigiel, pl. Wojska Polskiego 6,
NI ewid. upr.: WKP/0263/P00K/13 4&?3/
;p;o;v-;;» = ysunek: Widok kuchni g::n:r 8




Stolarka drzwiowa

STAROSTWO POWIATOWE
w Koécianie

Typ stolarki 0O-1 0-2 0-3
. . Okno zewnelizne, PCV, cipfe, uchylno - | Ckno zewngtrzne, PCV, cipte, uchyino - | Okno zewngtrzne, PCV, cipfe, uchyino -
Rodzaj stolarki ] . ; ) . . A . :
rozwierane, szklenie bezpieczne, szyba | rozwierane, szklenie bezpieczne, szyba | rozwierane, szklenie bezpieczne, szyba
nieprzezierna, rama RAL 7016 nieprzezierna, rama RAL 7016 nigprzezierna, rama RAL 7016 v
U= min 0,9 W/im*'K U = min 0,9 W/m*'K U = min 0,9 Wim*K ‘
-rolety zewnetrzne RAL 7016 -rolety zewnetrzne RAL 7016 _rolety zewngtrzne RAL 7016 ; T e y
Schemat ®— T Lisod ERETED TR FEgE = '—®
) =50 |: e R 50
k]
HO& §§ e EE
o8 ! —: E
p £ a = — S
17 D
~ -
z e = éé —— (=0l E-g
—|— 34 ] E¥
= - Lo 3
I
|inR 7 F U O %
J Rl T
Wymiary | szerokose 120 60 60 3 . 3 - =4
oscieznicy G o o) 3" R 4 i
Wysokosc 120 120 90 ¥ -
wam 00 - -
Oznaczenie skrzydet UR WR WR |:D = §-:. gf/ o
N %8
H = r B
llos¢ 4 1 2 T & ~— 8
Razem 4 1 2 e w G " g,/- Il &
— 1au1 L 19001 2t 1oy : 2somum —_—
(01 (02 1) Y (03) Y l
o o A
Typ stolarki D-1 D-2
. ) Drzwi zewngtrzne, stalowe pelne, Drzwi wewnetrzne, plytowe, peine,
Rodzaj stolarki izolowane RAL 7016 okleinwane z kratkq nawiewnq
AT . faltermatywnie drzwi z podcieciem
U =min 1,3 Wm*K wenlylacyjnym
oscieZnice regulowane
Schemat
| A
Wymiaty | s7erokosc 90 90
oscieznicy 205 205
-~ Wysokosé
Oznaczenie skrzydet L P L P
flosé 1 2 1 = — =
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ELEWACJA FRONTOWA ELEWACJA BOCZNA

ELEWACJA TYLNA ELEWACJA BOCZNA
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