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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1/0122-01
14.5*7.1 m3 102.950
RAZEM 102.950
2|KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 40 cm z dar- |m2
d.1/0125-02 nig z przerzutem
0125-06
102.95 m2 102.950
RAZEM 102.950
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
d.1/0205-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-04 legtos¢ 10 km
0.6*0.8*(14.5+1.1)*2 m3 14.976
RAZEM 14.976
2 Roboty fundamentowe
4/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.2|1101-01 samochodzie. Beton C8/10
z.sz. 54.
9913
0.6*0.1*(14.5+7.1)*2 m3 2.592
RAZEM 2.592
5|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.2/0202-01 waniem pompy do betonu - Beton C20/25
0.6*0.4*(17.5+7.1)*2 m3 11.808
RAZEM 11.808
6|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2/0259-01 kie o $r. do 7 mm
((14.5+7.1)*2)/0.25*0.222/1000 t 0.038
RAZEM 0.038
7|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0259-02 browane o $r. 12-14 mm
((14.5+7.1)*2)*4*0.89/1000 t 0.154
RAZEM 0.154
8/KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.2|0101-05
((14.5+7.1)*2)*0.4*0.25 m3 4.320
RAZEM 4.320
9|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt XPS pionowe na wierzchu konstruk- |m2
d.2|0608-02 cji na zaprawie
((14.5+7.1)*2)*0.4 m2 17.280
RAZEM 17.280
10|KNR-W 2-02 |Osiatkowanie tynku na Scianach m2
d.2|0832-01
((14.5+7.1)*2)*0.4 m2 17.280
RAZEM 17.280
11|KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne gtadzone na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych |m2
d.2|/0910-01 (balkony i loggie) wykonywane recznie
((14.5+7.1)*2)*0.4 m2 17.280
RAZEM 17.280
12|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.2/0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
((14.5+7.1)*2)*0.4 m2 17.280
RAZEM 17.280
13|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.2|0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
((14.5+7.1)*2)*0.4 m2 17.280
RAZEM 17.280
3 Podtoga
14|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - m3
d.3/1101-07
13.64*6.2*0.2 m3 16.914
RAZEM 16.914
15/KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3/1101-01
84.568*0.15 m3 12.685
RAZEM 12.685
16|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-  |mz2
d.3/0607-01 ziome podposadzkowe
Krotnos¢ = 2
84.568 m2 84.568
RAZEM 84.568
17|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.3/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 15cm
84.568 m2 84.568
RAZEM 84.568
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18/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 80 mm  |mz2
d.3/1102-02 zatarte na gtadko
1102-03
84.568 m2 84.568
RAZEM 84.568
19|KNR 2-02 Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowag m2
d.3/1106-07
84.568 m2 84.568
RAZEM 84.568
4 Sciany zewnetrzne i wewnetrzne
20 NNRNKB (z.VII) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw o gr. 24 cm m2
d.4/2020181-04 |(14.12+6.68*2)*3.3+14.12*2.6-4*0.9*2.05-4*1.2*1.2-0.6*1.2-2*0.6*0.9
m2 112.456
RAZEM 112.456
21/NNRNKB (z.VII) Scianki dziatowe o gr. 11.5 cm z bloczkéw o wys. 20 cm - transport m2
d.4/2020184-01 |materiatéw zurawiem
4*6.2*2.7+3*2.6*2.7-3*0.9*2.05 m2 82.485
RAZEM 82.485
22|NNRNKB (z.VII) Utozenie nadprozy prefabrykowanych w scianach nosnych - transport m
d.4/2020186-01 |materiatow zurawiem
5%1.2*2+4*1.2*2+1%1.2*4 m 26.400
RAZEM 26.400
23|KNRAT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na scianach sposobem maszynowym, jed- |m2
d.4|0102-03 nowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte
grubosci 20 mm
((2.76+6.2)*3+(1.92+2.6+2.26+2.6+1.78+2.6)*2+(3.04+2.6)*4)*2.6 m2 200.096
RAZEM 200.096
5 Stropodach
24 KNR AT-44 | Stropy z ptyt strunobetonowych SPK o powierzchni ponad 9,0 m2 - transport m2
d.5/0202-03 elementow zurawiem wiezowym
14.12*6.68 m2 94.322
RAZEM 94.322
25|KNR AT-44 | Wience o wymiarach 27x24 cm z wykorzystaniem pustakéw szalunkowych m
d.5/0302-01 KONBET typu "L"
(14.12+6.68)*2 m 41.600
RAZEM 41.600
26 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-  |mz2
d.5/0607-01 ziome podposadzkowe
Krotnos¢ = 2
94.322 m2 94.322
RAZEM 94.322
27|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |mg2
d.5|/0609-03 chu konstrukcji na sucho - minimum 20 cm
94.322 m2 94.322
RAZEM 94.322
28|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papg na podiozu betonowym lepik asfaltowy na gorgco, dwie |m2
d.5|0502-04 warstwy papy bez folii aluminiowej, budynki mieszkalne
Krotnos¢ = 2
94.322 m2 94.322
RAZEM 94.322
29/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.5/2020541-02 |cm
(14.12+6.68)*2*0.6 m2 24.960
RAZEM 24.960
30|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o sr. 15 cm z blachy z cynku m
d.5|0509-04
144 m 14.400
RAZEM 14.400
31|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy z cynku m
d.5/0511-03
3 m 3.000
RAZEM 3.000
6 Elewacja
32|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie piyt m2
d.6/2612-01 styropianowych do $cian
(14.42+6.98)*2*3.3-5*0.9*2.05-1.2*1.2*4-0.6*1.2*1-0.6*0.9*1 m2 124.995
RAZEM 124.995
33|KNR 0-23 QOcieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi - zamocowanie listwy m
d.6/2612-09 cokotowej
(14.42+6.98)*2 m 42.8300
RAZEM 42.800
34|KNR 0-23 QOcieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2
d.6/2612-06 siatki na Scianach
(14.42+6.98)*2*3.3-5*0.9*2.05-1.2*1.2*4-0.6*1.2*1-0.6*0.9*1 m2 124.995
RAZEM 124.995
35/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przy- klejenie warstwy m2
d.6|2612-07 siatki na o$ciezach
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(5*0.9*2.05+1.2*1.2*4+0.6*1.2*1+0.6*0.9*1)*0.15 m2 2437
RAZEM 2437
36 |KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi - ochrona naroznikow m
d.6/2612-08 wypuklych katownikiem metalowym 3.3*4+5*1.2*3+1.2*3+0.6*4+(2.05*2+0.9)*5
m 62.200
RAZEM 62.200
37|KNR 0-23 Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne |m2
d.6/0933-01 z tynku silikonowego
(14.42+6.98)*2*3.3-50.9*2.05-1.2*1.2*4-0.6*1.2*1-0.6*0.9*1 m2 124.995
RAZEM 124.995
38|KNR 0-23 Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowe- | m2
d.6|0933-02 go na uprzednio przygotowanym podtozu,o grubosci 2 mm - na $cianach pfas-
kich i powierzchniach poziomych
(14.42+6.98)*2*3.3-5*0.9*2.05-1.2*1.2*4-0.6*1.2*1-0.6*0.9*1 m2 124.995
RAZEM 124.995
39|KNR 0-23 Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowe- |m2
d.6/0933-04 go na uprzednio przygotowanym podfozu,o grubosci 2 mm - na osciezach o
szerokosci ponad 15 do 30 cm
(5*0.9*2.05+1.2*1.2*4+0.6*1.2*1+0.6*0.9*1)*0.15 m2 2.437
RAZEM 2.437
40 KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m2
d.6/1651-01 57 mowys.do 10 m
(14.42+6.98)*2*3.3 m2 141.240
RAZEM 141.240
41|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.6(r.16 (poz.:32,33,34,35,36,37,38,39,40)
z.52.5.15
7 Stolarka
42|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrobkg obsadzenia o pow. |m2
d.7/1023-04 ponad 1.0 m2
1.2¥1.2*4+0.6*1.2*1+0.6*0.9*2 m2 7.560
RAZEM 7.560
43|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci ponad 1 m szt
d.7/0129-02
szt 7.000
RAZEM 7.000
44 |KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych parapetéw, dtugosci ponad 1 m szt
d.7/0129-02
analogia
szt 7.000
RAZEM 7.000
45|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.7/1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
0.9*2.05*3 m2 5.535
RAZEM 5.535
46 | KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne plycinowe petne jednoskrzydtowe bez naswietli o powierzch- |m2
d.7/1027-02 ni ponad 1.5 m2
0.9*2.05*5 m2 9.225
RAZEM 9.225
8 Prace wykonczeniowe
8.1 Posadzki
47 INNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.8.1/202 1134-01 |84.568
m2 84.568
RAZEM 84.568
48 NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru- |m2
d.8.1/202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
84.568 m2 84.568
RAZEM 84.568
49|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 40 x 40 cm, ukladanych metodg kombinowang |m2
d.8.1(1118-06
84.568 m2 84.568
RAZEM 84.568
50 |KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika rownej 10 cm m
d.8.1{1119-01
(6.2+2.76+1.78+2.6+6.2+6.2+2.6+2.6)*2 m 61.880
RAZEM 61.880
8.2 Sciany
51NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2
d.8.2/2022013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
(6.2+2.76+1.78+2.6+6.2+6.2+2.6+2.6)*2*2.6 m2 160.888
RAZEM 160.888
52|KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztalttachna  |mz2
d.8.2|0204-06 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x40 cm
(1.92+2.6+2.6+2.26+2.6+2.6+3.04+3.04)*2*2.6 m2 107.432
RAZEM 107.432
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53
d.8.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-

zy gipsowych z gruntowaniem
160.888

m2

160.888

RAZEM

160.888

8.3

Sufity

d.8.3

KNR 2-02
2011-02

Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo-
wych; rozstaw profili nosnych 40 cm

m2

m2

84.568

RAZEM

84.568

55
d.8.3

NNRNKB
2022014-01

(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn-
ku
84.568

m2

m2

84.568

RAZEM

84.568

56
d.8.3

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-
zy gipsowych z gruntowaniem
84.568

m2

m2

84.568

RAZEM

84.568

8.4

Wyposazenie

57
d.8.4

KNR 2-02
1505-03

Zakup i montaz:

<S6t 160x60 + 6 krzeset - 1 kpl>

<Umywalka + baterie - 5 kp>

<Pisuar - 2 kp>

<Boiler elektryczny 150I- 4 kp>

<Zestaw podtynkowy WC- 3 kp>

<Pojemnik na papier toaletowy- 3 kp>
<Odwodnienie liniowe + bateria z stuchawka - 5 kp>
<Pojemnik na recznik papierowy - 3 kp>

<Pojemnik na mydto - 5 kp>

<Zestaw szafek z tawkg - 8 kp>

<Lustro 50x70 - 5 kp>

<Zestaw szafek kuchennych z urzgdzeniami zgodnie z rysunkiem nr6>
<Daszek nad drzwi szklany 90x150 - 5 kpl.>

<Stot + 3 krzesta>

<szafa 90 - 1 kpl>

<wentylator elektryczny - 8 kpl>

<grzejnik elektryczny - 7 kpl>

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000
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