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|. Dokumenty dolaczone do projektu

Oswiadczenie projektantow

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

Oswiadczamy
,Z¢:

Projekt Techniczny

Nazwa zamierzenia budowlanego

Budowa budynku szatni sportowej

Adres obiektu budowlanego

Sptawie Dz. nr. 228/3

Kategoria obiektu budowlanego Vil

Nazwa jednostki ewidencyjnej
Nazwa obrebu

0023 Sptawie

Numer dzialki ewidencyjnej 228/3

301105_5 Smigiel

Inwestor

Gmina Smigiel

64-030 Smigiel

pl. Wojska Polskiego 6

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

Pelniona

Zakres - Imi¢ i nazwisko, specjalnos¢, Data .
._|funkcja . . Podpis
opracowania - nr uprawnien budowlanych opracowania
projektowa
Projektant Techchnik Budowlany Mieczystaw

Gorczak

Uprawnienia budowlane do projektowania

Architektura spec. uprawnien | w specjalnosci architektonicznej i Styczen 2022
konstrukcyjno-budowlanej
numer upr. | 1580/93/Lo
Projektant mgr inz.. Lukasz Barttomiej Gorczak
Konstrukcja Uprawnienia budowlane do projektowania Styczeh 2022

spec. uprawnien

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
- bez ograniczen

numer upr.

WKP/0263/POOK/13




‘:_. i Lestno, 1993 - o5 - 17
URZAD WOJEWODBZKI
w Losznle
Wydzial Gospodarki Przestrooanc]

_ Nr ewid. 1580/93/Lo

DECYZJA O STWIBRUZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODCWEGO
do peinienia samodsielnych funkecji technicznych
w budowniciwie.

a poudulzwie §2 ustel pkte2 1 uste2 i $13 ust.1
pktel i g rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiske z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samo-
dzielnyeh funkeji technicznych-w budomnictwie /Dz.Uldr 8
p0z.46 ze zmianami Dz.U.Nr 42 poz.334 z 1988r. 1 Nr 62 pozZ.
209 z 1991 »r./ stwierdza sig,ze Pan

MIBECZYS:LAW GOUORCZAK

technik budeowlany

urodzony dnia 5 grudnia 1956r. w Bruszczewie

posiada przygotowanie zawodowe upowezniajace do wykenywania
samodzielnej funkeji

projektanta

w specjelnoSci : architektonicznej i konstrukeyjno-
. = budowlanejo

Pan MIECZYSEAY G O R C Z A K jest upowazniony do:

1/ sporzadzanis w budownictuie jednorodzinnya, zagrodowym
oraz inry ch budynkdw o kubaturze do 1000 m3 projektéw w
zekresie rozwigzend architektonicznych,

2/ sporzadzanis projektéw w zakresie rozwigzal konsftrukecyjno-
budowlanych budynkéw i innych budowli - o powsgzechrie znenyc.
rogwiazaniach konstrukecyjnych i schematach technicznych -
7z wytraczeniem linii,wgzidw i stecji kolejowych,drdg oraz

lotniskowych 6rég stertowych i menipulacyjiy ch,mostéw,budonls

hydrotechnicznych i melj godnyche
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Fukasz Bartlumi_ej Goérczak
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Zadwiadczenie
ramere wenfia ofrprc

WHKPM A7L N2A XHU *

Pan Migczystaw Gérczak o numerze ewidencyinym WKP/BO/1235/01
adres zamieszkania Bruszczewo ul Przysiecks 18, 54-030 Smigiel

Jest cztonkiem Wislkopolskie] Okrggowej Izby Intynierdw Budownictwa | poslada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnoici cywilnej.

Ninlejsze zaswiadezenie [est waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zsiwisdcrenie tostalo wygenerawane elektrenicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronikinym
weryflkowanym prry pomocy watnego swabfikowarego certyfikatu w dniu 2021-12-21 roku pezez:

Jerzy Strodekl, Prrewodniczacy Rady Weelkopolskie] Okregowe] Uiy indyniertw Badownictwa.
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Fan tukasz Bardomiej Gorczak o numErE ewidenoyjmym WEKPSBDMIEL0E

adres zamieszkaniz Bruszczewo ul. Przysiecka 18, 64-030 Smigiel

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okrezowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzizlnosc opwilne].
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I1. Cze¢s¢ opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

- Obiekt: Budowa budynku szatni sportowej
- Kategoria obiektu VI
- Lokalizacja Sptawie

- nr. ewidencyjny dzialki  228/3
- Obreb ewidencyjny 0023 Sptawie
- Jednostka ewidencyjna  301105_5 Smigiel
- Inwestor Gmina Smigiel
pl. Wojska Polskiego 6
64-30 igiel
2. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego

2.1. Zebranie obcigzen Przy pomocy programu SPECBUD v.11

2.1.1. Obciazenia Sniegiem
- teren wystawiony na dziatanie wiatru — C. = 0,8 5 s [KN/m?2]
- Wspdtczynnik termiczny — Ct=1,0
- Wspdtczynnik ksztattu dachu:
nachylenie potaci o = 1,1°
p=0,8
Obcigzenie charakterystyczne:
s = pu1-Ce Ci'sk = 0,8-0,8:1,0-0,700 = 0,448 kN/m?

SRR RN NSRRI
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2.1.2. Obcigzenia wiatrem kierunek na $ciane szczytowa

Fw,e [kKN/m2]

kierunek
wiatru
_0,865 _0’577 —0,360
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Elewacja boczna — pole A

- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?3
- Warto$¢ szczytowa cisnienia predkosci:
Op(ze) = [147-1(ze)]- (1/2)-p-vm?(ze) = 720,6 Pa = 0,721 kPa
- Wspotczynnik konstrukcyjny: cscq = 1,000
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -1,2
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fwe = Cst'CIp(Ze)'Cpe =1,000-0,721 ‘(-1,2) =-0,865 kN/m?2

Elewacja boczna — pole B

- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?3
- Warto$¢ szczytowa cisnienia predkosci:
Op(ze) = [147-1u(ze)]- (1/2)-p-vm?(ze) = 720,6 Pa = 0,721 kPa
- Wspotczynnik konstrukcyjny: csca = 1,000
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -0,8
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fwe = Cst'Qp(Ze)'Cpe =1,000-0,721 (-0,8) =-0,577 kKN/m?




Elewacja boczna — pole C

- Gestos$¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?3
- Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci:
Op(ze) = [1+7-1u(ze)] (1/2)-p-vm?(ze) = 720,6 Pa = 0,721 kPa
- Wspétczynnik konstrukcyjny: cscqa = 1,000
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -0,5
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fwe = CSCd'Qp(Ze)'Cpe = 1,0000,721 ('0,5) =-0,360 kN/m?

Elewacja nawietrzna — pole D

- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?3
- Wartos¢ szczytowa ci$nienia predkosci:
Op(ze) = [1+7-1u(ze)] (1/2):p-vm?(ze) = 720,6 Pa = 0,721 kPa
- Wspotczynnik konstrukcyjny: cscq = 1,000
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = +0,700
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fwe = Cst'Qp(Ze)‘Cpe =1,000-0,721-0,700 = 0,504 kN/m?2

Elewacja nawietrzna — pole E

- Gestos$¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?3
- Warto$¢ szczytowa cisnienia predkosci:
Op(ze) = [1+7-1u(ze)](1/2)-p-vm?(ze) = 720,6 Pa = 0,721 kPa
- Wspotczynnik konstrukcyjny: cscq = 1,000
- Wspdtczynnik ciSnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -0,3
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fwe = Cst‘CIp(Ze)‘Cpe =1,000-0,721 (-0,3) =-0,216 kN/m?




2.1.3. Obciazenia wiatrem kierunek na $ciane szczytowa — Dach plaski

7 1Fw.e [KN/m2]

kierunek
wiatru

Pola¢ — pole F

- Gestos$¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?3
- Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci:
Op(ze) = [1+7-1u(ze)] (1/2)-p-vm?(ze) = 731,2 Pa = 0,731 kPa
- Wspotczynnik konstrukcyjny: cscq = 1,000
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -1,236
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fwe = Cst'Qp(Ze)'Cpe = 1,0000,731 (-1,236) =-0,904 kN/m?2
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Pola¢ — pole G

- Gestos$¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?3
- Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci:
Op(ze) = [1+7-1u(ze)] (1/2)-p-vm?(ze) = 731,2 Pa = 0,731 kPa
- Wspétczynnik konstrukcyjny: cscqa = 1,000
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -0,818
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fw,e = CsCd*qQp(ze)-Cpe = 1,000-0,731-(-0,818) = -0,598 kN/m?
Pola¢ — pole H

- Gestos$¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?3
- Wartosc¢ szczytowa cisnienia predkosci:
Op(ze) = [1+7-1u(ze)] (1/2)-p-vm?(ze) = 731,2 Pa = 0,731 kPa
- Wspétczynnik konstrukcyjny: cscqa = 1,000
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -0,7
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fwe = Cst'Qp(Ze)'Cpe =1,000-0,731 (-0,7) =-0,512 kN/m?2

Potaé — pole | — parcie

- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?3
- Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci:
Op(ze) = [1+7-1u(ze)] (1/2)-p-vm?(ze) = 731,2 Pa = 0,731 kPa
- Wspotczynnik konstrukcyjny: cscq = 1,000
- Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = 0,2
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fwe = Cst'Qp(Ze)'Cpe =1,000-0,731-0,2 = 0,146 kN/m?2

Polaé — pole | — ssanie

- Gestos$¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?3
- Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci:
Op(ze) = [1+7-1u(ze)] (1/2)-p-vm?(ze) = 731,2 Pa = 0,731 kPa
- Wspoiczynnik konstrukcyjny: csca = 1,000
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -0,2
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fwe = Cst'CIp(Ze)'Cpe =1,000-0,731 (-0,2) =-0,146 kN/m?
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2.1.4. Obciazenia wiatrem kierunek na $cian¢ fronrowa

Fw.e [kN/m2]

-0’865,_ -0,577 -0.360

kierunek
wiatru

A B C

0,526
LYYV VYV YV VYV VYV Y YV VYV VYV YV IV
i VH?V]?\H?WWWWWWWWWWTVWWWWWWWWWW\VVH?VHN
20,259
b=14,4

Ly

-0,36
-0,865 -0,577

o

6/521,31, I 4e/5=5,3 N2 I/d'e=0,4
1 KB 11
L d=7,0 3

1 1

Elewacja boczna — pole A

- Gestos$¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?3
- Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci:
Op(ze) = [1+7-1(ze)] (1/2)-p-vm?(ze) = 720,6 Pa = 0,721 kPa
- Wspoiczynnik konstrukcyjny: cscqa = 1,000
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -1,2
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fwe = Cst'Qp(Ze)'Cpe =1,000-0,721 (-1,2) =-0,865 kN/m?

12



Elewacja boczna — pole B

- Gestos$¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?3
- Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci:
Op(ze) = [1+7-1u(ze)] (1/2)-p-vm?(ze) = 720,6 Pa = 0,721 kPa
- Wspétczynnik konstrukcyjny: cscqa = 1,000
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -0,8
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:

Fwe = Cst'Qp(Ze)'Cpe =1,000-0,721 (-0,8) =-0,577 kN/m?2

Elewacja boczna — pole C

- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?3
- Wartosc¢ szczytowa cisnienia predkosci:
Op(ze) = [1+7-1u(ze)] (1/2)-p-vm?(ze) = 720,6 Pa = 0,721 kPa
- Wspétczynnik konstrukcyjny: csca = 1,000
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -0,5
Sita oddziatlywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fwe = Cst'Qp(Ze)‘Cpe =1,000-0,721 (-0,5) =-0,360 kN/m?2

Elewacja nawietrzna — pole D

- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?3
- Wartos$¢ szczytowa cisnienia predkosci:
Op(ze) = [1+7-1u(ze)] (1/2)-p-vm?(ze) = 720,6 Pa = 0,721 kPa
- Wspotczynnik konstrukcyjny: cscq = 1,000
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = +0,700
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fw,e = Cst‘CIp(Ze)‘Cpe =1,000-0,721-0,700 = 0,504 kN/m?2

Elewacja nawietrzna — pole E

- Gestos$¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?3
- Warto$¢ szczytowa cisnienia predkosci:
Op(ze) = [1+7-1u(ze)](1/2)-p-vm?(ze) = 720,6 Pa = 0,721 kPa
- Wspotczynnik konstrukcyjny: cscq = 1,000
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -0,3
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fw.e = CsCd*qQp(ze)-Ccpe = 1,000-0,721-(-0,3) = -0,216 kN/m?
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2.1.5. Obciazenia wiatrem kierunek na $ciane¢ frontowa — Dach plaski

Fw,e [kN/m2]

kierunek
wiatru

hp=(

h=3,3

Pola¢ — pole F

- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?3
- Warto$¢ szczytowa cisnienia predkosci:
Op(ze) = [147-1u(ze)]-(1/2)-p-vm?(ze) = 731,2 Pa = 0,731 kPa
- Wspotczynnik konstrukcyjny: csca = 1,000
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -1,236
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fw.e = CsCa*qp(Ze)-Cpe = 1,000-0,731-(-1,236) = -0,904 kN/m?
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Pola¢ — pole G

- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?3
- Warto$¢ szczytowa cisnienia predkosci:
Qp(Ze) = [1+7'Iv(Ze)]'(1/2)'p'Vm2(Ze) =731,2 Pa=0,731 kPa
- Wspotczynnik konstrukcyjny: cscq = 1,000
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -0,818
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fwe = Cst'Qp(Ze)'Cpe =1,000-0,731 (-0,818) =-0,598 kN/m?
Potaé — pole H

- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?3
- Wartos$¢ szczytowa cisnienia predkosci:
Op(ze) = [1+7-1u(Ze)]-(1/2)-p-vm?(ze) = 731,2 Pa = 0,731 kPa
- Wspodtczynnik konstrukcyjny: csca = 1,000
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -0,7
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fwe = Cst'Qp(Ze)'Cpe =1,000-0,731 (-0,7) =-0,512 kN/m?2

Pola¢ — pole | — parcie

- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?3
- Wartos$¢ szczytowa cisnienia predkosci:
Op(ze) = [1+7-1u(ze)] (1/2)-p-vm?(ze) = 731,2 Pa = 0,731 kPa
- Wspotczynnik konstrukcyjny: cscq = 1,000
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = 0,2
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fwe = Cst‘CIp(Ze)‘Cpe =1,000-0,731-0,2 = 0,146 kN/m?

Polaé — pole | — ssanie

- Gestos$¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?3
- Warto$¢ szczytowa cisnienia predkosci:
Op(ze) = [1+7-1u(ze)](1/2)-p-vm?(ze) = 731,2 Pa = 0,731 kPa
- Wspotczynnik konstrukcyjny: cscq = 1,000
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -0,2
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fwe = Cst'C]p(Ze)'Cpe =1,000-0,731 (-0,2) =-0,146 kKN/m?2
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2.1.6. Obciazenia wiatrem kierunek na $ciane¢ frontowa — Dach plaski

Tabela 4.3. Zestawienie obcigzer: z stropodachu®

Ciezar w /7
Grubos¢ stanie chara‘:tzzerlrtosstc czna
L.p. Nazwa warstwy materialu | powietrzno- Crysty
[m] suchym obciazenia
[KN/m’| [KN/m?]
1. |2 x papa termoizolacyjna 0,005 - 0,05
2. |Styropapa 20-40cm ~ 30 cm 0,35 1,60 0,56
3. |Folia PE 0,2 mm - - 0,02
4. | Tynk cem - wap 1,5 cm 0,015 19,00 0,285
5 3Blr?]1ra;] gipsowa gladz szpachlowa OMEGA 0,003 16,00 0,048
Obciazenia zmienne
6. | Obcigzenie (panele stoneczne) 2
7. |Obcigzenia $niegiem 0,50
Razem
KN/m? 3,47

2.2.  Elementy konstrukcyjne

e Scian zewne¢trzna

Warunek no$nosci pod stropem:

@1 =0,917, A=0,24 m?, fa=2,36 MPa

N1d = 39,61 KN < Nirgd = ®1-A-fg = 519,73 kN

Warunek nosnosci w strefie Srodkowej:

®m =0,766, A=0,24 m?, fa=2,36 MPa

Nma = 46,74 kN < Nmra = Om-A-fg = 434,04 kN

Warunek no$nosci nad stropem:

@2 =0,917, A=0,24 m?, fa=2,36 MPa

N2d = 53,87 KN < N2rd = ®2-A-fg = 519,73 kN

(7,6%)

(10,8%)

(10,4%)

16



DANE:

Materiat:

Sciana z elementéw ceramicznych grupy 1

Znormalizowana wytrzymatos¢ elementu na Sciskanie fo = 15,0 MPa
Kategoria wykonania elementu |

Zaprawa murarska: zwykfa klasy M10, przepisana — fm = 10,0 MPa
—  Wytrzymatos$é charakterystyczna muru na Sciskanie fk = 5,98 MPa

Geometria:

- Sciana zewnetrzna

Grubos¢ sciany t=24,0cm
Szerokos¢ sciany b =100,0 cm
Wysokos$¢ sciany h =300,0 cm
Szeroko$¢ wienca gérnego aw,g = 24,0 cm
Szerokos¢ wiehca dolnego awd =24,0cm

Podparcie Sciany:

- §ciana podparta u gory i u dotu

Usztywnienie przestrzenne:

- konstrukcja usztywniona przestrzennie w sposob eliminujacy przesuw poziomy
- stropy z betonu z wiencami zelbetowymi

3. Sposob posadowienia obiektu budowlanego

Na podstawie wizji lokalnych miejsca projektowanej budowy i ogledzin sgsiednich
budynkow stwierdzono:

e wystepowanie niskiego poziomu wod gruntowych nie utrudniajacego posadowienia
budynku — poziom wody gruntowej ponizej poziomu fundamentow,

e brak widocznych oznak nieréwnomiernego osiadania budynku spowodowanych stabg
nos$noscig gruntu,

e brak wystgpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Na tej podstawie stwierdzono, ze istniejg proste warunki gruntowe.

Projektowany budynek szatni sportowej zawiera proste rozwigzania konstrukcyjne o
konstrukcji statycznie wyznaczalnej. Uwzgledniajagc parametry budynku i proste warunki
gruntowe, budynek mozna zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. Ze wzgledu na
brak badan geotechnicznych przyjeto do obliczen maksymalne dopuszczalne naprezenia w
gruncie na poziomie 0,15 MPa. W trakcie wykonywania wykopoéw fundamentowych
nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ zatozonych warunkow gruntowych. W  przypadku
wystepowania w poziomie posadowienia gruntow nienosnych (torfy, gliny, ity itp.) nalezy
skontaktowac si¢ z projektantem 1 wykona¢ odwierty. Bardzo wazne jest niedopuszczenie
do zawilgocenia podtoza przed wykonaniem robdt fundamentowych w gruntach spoistych.
Roboty te nalezy wykonywaé¢ w porze suchej, a ostatnig warstw¢ wykopu wykonaé
bezposrednio przed wykonaniem podktadu betonowego. Fundamenty nalezy posadowi¢ na
glebokosci 0,80 m. Podsypke zagesci¢ do ID 0,67 oraz IS — 0,97
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e Lawa fundamentowa
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy op6r graniczny podioza Qmw = 319,3 kKN/mb

Nr=33,1 kN/mb < m-Qm =0,81-319,3 kN/mb = 258,6 kN/mb  (12,8%)
Nos$nos¢ (stateczno$é) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacjanr 1

Decyduje nosnos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opor graniczny podioza Qsr = 19,2 kN/mb

Tr=0,0kN/mb < m-Qs=0,72-19,2 kN/mb = 13,8 kN/mb (0,0%)
Statecznos¢ fundamentu na obrot:

Decyduje: kombinacjanr 1

Decyduje moment wywracajgcy Mog2 = 0,00 kKNm/mb, moment utrzymujgcy Mus,2 =
9,07kNm/mb
Mo = 0,00 kNm/mb < m-Mu=0,72-9,1 kNm/mb = 6,5 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacjanr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,03 cm, wtérne s"= 0,03 cm, catkowite s = 0,05 cm

$=0,05cm < Sdop=1,00cm (5,3%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

4. Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe

a) Lawy fundamentowe:

Lawy fundamentowe ze zwirobetony C20/25 wylewane w wykopie na 10 cm
warstwie betonu C8/10. Lawy zbrojone 4 pretami fi 12 klasy RB 500, strzemiona w
rozstawie co max 25 cm z preta fi 6 klasy A-O.

b) Sciany fundamentowe:

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych M6.

¢) Sciany zewnetrzne:

Sciany zewnetrzne jako dwuwarstwowe z pustakoéw szczelinowych gr. 24,0 cm na
zaprawie gotowej systemowej

d) Sciany wewnetrzne nosne :

Nie dotyczy

e) Sciany wewnetrzne dzialowe:

Sciany dziatowe z pustakow szczelinowych gr. 12 cm na zaprawie cem-wap marki 30.

18



9)

h)

)

K)

Stropu (Stropodach):

Stropodach projektuje si¢ z ptyt prefabrykowanych kanatowych strunobetonowych gr.

20,0 cm.

Nadproza drzwiowe i okienne:

Projektuje si¢ jako prefabrykowane typy L19 lub SBN

Dach - pokrycie:

Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej na SBS 250 gr. 5,2 mm
Papa podktadowa jako samoprzylepna na SBS gr. 3,0 mm
Obrobki blacharskie:

Obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe z blachy tytan-cynk w kolorze
antracytowym RAL 7016 w macie.

Izolacje przeciwwilgociowe:

Izolacje poziome muréw — papa termozgrzewalna
Izolacje poziome posadzek— folia PE

Izolacja pionowa muru z masy bitumicznej na powierzchni¢ zagruntowang masa
gruntujaca.

Izolacje cieplne:

Sciany zewnetrzne — Styropian EPS100 A 0,038 frezowany gr. 15,0 cm

Stropodach — Styropian EPS 120 A 0,038 gr. Min. 20 cm. Warstwa spadkowa 1.15°
Sciany fundamentowe — Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 15cm.
Podtoga na gruncie - Styropian EPS 120 A 0,038 gr. 15 cm.

Stolarka okienna

Okna zewnetrzne PCV, ciepte, uchylno — rozwierane, szklane bezpieczne, szyba
nieprzyzierna, rama kolor RAL 7016. U=min 0,9 W/m**K.

Rolety zewngtrzne RAL 7016. Na pasku, manualne.

m) Stolarka drzwiowa

Drzwi zewnetrzne stalowe petne, izolowane kolor RAL 7016. U=min 1,3 W/m?*K.

Drzwi wewnetrze ptytowe, pelne, okleinowane z kratkg nawiewna/ alternatywnie
drzwi z podcieciem wentylacyjnym. OScieznice regulowane.
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n) Wykonczenie:

o Sciany wewnetrzne — tynki wapienne/ gipsowe. W pomieszczeniach sanitarnych
oraz technicznych (nr. pomieszczen 0.3, 0.4, 0.6, 0.7) ptytki ceramiczne licowac
do stropu. W pomieszczeniu nr. 0.1 nalezy ulozy¢ fartuszek z ptytek ceramicznych
nad blatem, zlewozmywakiem oraz ptyta grzewcza. Do wysoko$ci wiszacych
szafek.

- kolor oraz format ptytek ceramicznych nalezy uzgodni¢ z inwestorem

W pozostatych pomieszczeniach $ciany malowane farbg emulsyjng lub lateksowa.
W pomieszczeniach szatni do wysokos$ci 1,6m nalezy zabezpieczy¢ powloke
malarska lakierem bezbarwnym.

- kolor farby nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

e Podlogi. — w wszystkich pomieszczeniach projektuje si¢ ptytki gresowe o
wysokiej klasie $cieralnosci i antyposlizgowosci

- kolor oraz format plytek ceramicznych nalezy uzgodni¢ z inwestorem

e Sciany zewnetrzne z tynku silikatowym. Elewacje¢ budynku nalezy wykonaé w
calo$ci w jednym systemie atestowanym.

- elewacja w kolorach szaros$ci o szczegoty koloru RAL nalezy uzgodni¢ z
inwestorem.

Przed pobudowaniem materialow budowlanych nalezy uzyska¢ akceptacj¢ inwestora.
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5. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Przeznaczenie obiektu:
Powierzchnie:

- Zabudowy:

- uzytkowa

- kubatura

- Wysoko$¢

Liczba kondygnacji
Warunki usytuowania:

- Odlegtos¢ od granicy z sasiednig dziatka
- Dostep z drogi publiczne;j
Kategoria zagrozenia ludzi

Zagrozenie wybuchem pomieszczen
oraz przestrzeni zewnetrznych

Klasa odpornos$ci ogniowej

Strefy pozarowe
pozarowej

Warunki ewakuacji
Drogi pozarowe

Zaopatrzenie wodne do zewngtrznego
gaszenia pozaru

Szatnia sportowa

100,65 m?
80,64
332,15
Budynek niski (N)
1

400m

ZL 111

nie dotyczy

budynek w jednej strefie

nie dotyczy

dojazd istniejacy

istniejgca miejska sie¢

wodociggowa z hydrantami w odleglosci 75 m
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Lp Nazwa ilosé
$1 | Sciana zewnetrzna ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 1 Stét 160 x 60 + 6 krzeset 1 kpl
1| Tynk cienkowarstwowy typu "BARANEK" Lp | Nazwa Pomieszczenia | Rodzaj posadzki | Pow. [m?] Meble kuchenne + urzadzenia elektryczne | 4 11
2 | Izolacja termiczna - styropian fasada 15,0 cm 2 zgodnie z rysunkiem szczegotowym p
3| Bloczek siikatowy KI. 15 24.0 cm 0.1 Pom. gospodarcze Ptytka gres 17,11 ,
4| Tynk gipsowy 1,50 cm 0.2 Pokdj trenera Plytka gres 462 3 Umywlaolfa + bateria g tp:
_ - 4 isuar p!
$2_ Sciana wewnetrzna 0.3 Lazienka 1 Piytka gres >.88 5 | Boiler elektryczny 1501 4 kpl
1 | Tynk ginsow 150 cm 0.4 Pom. gospodarcze Plytka gres 4,99
yn¥ gipsowy . - 6 Zestaw podtynkowy WC 3 kpl
ocze_ sllikatowy Ki. , 0 Cm . Zatnia y a gres s - - +
2| Bloczek silikatowy KI. 15 11,5 05 Szatnia 1 Ptytk 16,12
3| Tynk gipsowy 1,50 cm 0.6 Fazienka 2 Plytka gres 7.90 7 |Pojemnik na paplgr_toaletowy 3 kpl
0.7 Lazienka 2 Plytka gres 7.90 g | Odwodnienie liniowe + 5 kpl
0.8 Szatnia 2 Plytka gres 16,12 _bateria z stuchawka_ KDl
SUMA 80.64 mZ 9 POJemmk. na rgcznlkl papierowe p
’ 10 Pojemnik na mydto 5 kpl
11 Zestaw szafek z fawkg 8 kpl
12 Lustro 50x70 5 kpl
13 Szafa 90 1 kpl
14 Stot + 3 krzesta 1 kpl

wsporniki ze stali pierdzewnej

UStUGI PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY
mgr inz. tukasz Gérczak
Bruszczewo ul. Przysiecka 18
64-030 Smigiel
Nazwa Imig i Nazwisko Skala . 1.50 Data: 01.2022
. Inwestycja: Budowa szatni sportowej

Pro;e'ktant Tech. bud. Mieczystaw Gérczak
architektury

Lokalizacja: Spfawie Dz. nr. 228/3
INr ewid. upr.: (1580/93/Lo
Pro;ektant". mgr inz. tukasz Gorczak Inwestor: G'm‘ina Smigiel, pl. Wojska Polskiego 6,
konstrukcji: 64-030 Smigiel
INr ewid. upr.: |WKP/0263/PO0K/13

Rysunek: Rzut przyziemia - Rys.nr: 3
Opracowat technologia Strona:
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Daszek nad drzwi szklan
wsporniki ze stali nierdzewnej
90cmx150cm

L

Daszek nad drzwi szklany /

wsporniKi ze stali nierdzewnej
90cmx150cm
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Zestaw szafek
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\__Daszek nad drzwi szklany
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90cmx150cm 1 442
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\__Daszek nad drzwi szklany

wsporniki ze stali pierdzewnej
90cmx150cm ‘

A

A

S1 Sciana_ zewnetrzna ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
1 Tynk tl:lenkov.varstwowy ty;?u BARANEK! Lp Nazwa Pomieszczenia Rodzaj posadzki Pow. [mz]
2 Izolacja termiczna - styropian fasada 15,0 cm
3| Bloczek silikatowy KL 15 24.0 cm 0.1 Pom. gospodarcze Plytka gres 17,11
4| Tynk gipsowy 1,50 cm 0.2 Pokdj trenera Plytka gres 4,62
S2 | $ciana wewnetrzna 0.3 tazienka 1 Plytka gres 5,88
1| Tynk gipsowy 1,50 cm 0.4 Pom. gospodarcze Ptytka gres 4,99
2| Bloczek silikatowy KI. 15 11,5¢cm 0.5 Szatnia 1 Plytka gres 16,12
8 | Tynk gipsowy 1,50 cm 0.6 tazienka 2 Plytka gres 7,90
0.7 tazienka 2 Ptytka gres 7,90
0.8 Szatnia 2 Plytka gres 16,12
SUMA 80,64 m?

A

698

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI .

Lp Nazwa ilosé

1 Stét 160 x 60 + 6 krzeset 1 kpl

Meble kuchenne + urzadzenia elektryczne 1 kpl

2 zgodnie z rysunkiem szczegétowym p

3 Umywaka + bateria 5 kpl

4 __ Pbisuar 2 kpl USLUGI PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY

5 Boiler elektryczny 1501 4 kpl mgr inz. tukasz Gérczak

6 Zestaw podtynkowy WC 3 kpl Bruszczewo ul. Przxsiecka 18

7 |Pojemnik na papier toaletowy | 3 kpl 64-030 Smigiel

8 Odwodnienie liniowe + 5 kpl Nazwa Imig i Nazwisko Skala - 1:50 Data: 01.2022

bateria z s{uchawka lProjektant Inwestycja: Budowa szatni sportowej
9 |Pojemnik na reczniki papierowe 3 kpl architektury Tech. bud. Mieczystaw Gérczak
10 Pojemnik na mydto 5 kpl Lokalizacja: Spfawie Dz. nr. 228/3
11 Zestaw szafek z tawkg 8 kpl Nrewid. upr.: 1580/93/Lo
12 Lustro 50x70 5 kpl ; — — . .
13 Szafa 90 1 ka sz;l;ﬁr;jt‘i. mgr inz. Lukasz Gérczak :;wg;t)og Gtm]r;a Smigiel, pl. Wojska Polskiego 6,
. : - migie
14 Stot + 3 krzesta ! kpl INI id. . |WKP/0263/P00K/13
P 7k| rewia. upr.:
15 Grzejnik elektryczny p Rysunek: Rzut przyziemia - Rys.nr: 3
Opracowat technologia Strona:
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UStUGI PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY

Bruszczewo ul. Przysiecka 18

Skala : 1:50

Data: 01.2022

Inwestycja: Budowa szatni sportowej

Lokalizacja: Spfawie Dz. nr. 228/3

64-030 Smigiel

Inwestor: Gmina Smigiel, pl. Wojska Polskiego 6,

Rysunek: Rzut dachu

mgr inz. tukasz Gérczak
64-030 Smigiel
Wazwa Imig i Nazwisko
Propktant Tech. bud. Mieczystaw Gérczak
architektury
INr ewid. upr.: [1580/93/Lo
proj ektant“' mgr inz. tukasz Gérczak
konstrukcji:
INr ewid. upr.: |WKP/0263/P0O0K/13
Opracowat

Rys. nr:

6

Strona:
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WIDOK KUCHNI

trret

W\

Zestawienie mebli i urzadzen kuchennych

Szafka wiszgca 2d szer. 80,00 cm

Szafka wiszgca 2d szer. 60,00 cm

Szafka wiszgca 1d szer. 40,00 cm

Szafka wiszgca 2d szer. 80,00 cm

Okap kuchenny szer 60,00 cm

Ptyta grzewcza elektryczna pod zabudowe

Piekarnik do zabudowy

Szafka stojgca 2d szer. 80,00 cm

O OO N ORAWN —~

Zmywarka w zabudowie, Szafka stojgca 1d szer. 60,00 cm

Szafka stojgca 3 szyflady szer. 40,00 cm

Szafka stojgca 2d pod zlewozmywak szer. 80,00 cm

Pralka

Suszarka

Szafa pod zabudowe pralki i suszarki

Lodowka z zamrazarkg

Szafka stojgca wysoka,/nr. 5 boiler elektryczny 1501 w zabudowie

UStUGI PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY
mgr inz. tukasz Gérczak
Bruszczewo ul. Przysiecka 18
64-030 Smigiel

WNazwa

Imig i Nazwisko

Skala . 1:50

Data: 01.2022

IProjektant
architektury

Tech. bud. Mieczystaw Gérczak

Inwestycja: Budowa szatni sportowej

INr ewid. upr.:

1580/93/Lo

IProjektant
konstrukcji:

mgr inz. tukasz Gérczak

Lokalizacja: Spfawie Dz. nr. 228/3

Inwestor: Gmina Smigiel, pl. Wojska Polskiego 6,

64-030 Smigiel

INr ewid. upr.:

WKP/0263/P00K/13

Opracowat

Rysunek: Widok kuchni

Rys. nr:

7

Strona:
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Stolarka okienna

Typ stolarki

O-1 0-2 0-3
Rodzaj stolarki Okno zewnetrzne, PCV, cipfe, uchylno - | Okno zewnetrzne, PCV, cipfe, uchylno - | Okno zewnetrzne, PCV, cipte, uchylno -
Y rozwierane, szklenie bezpieczne, szyba | rozwierane, szklenie bezpieczne, szyba | rozwierane, szklenie bezpieczne, szyba
nieprzezierna, rama RAL 7016 nieprzezierna, rama RAL 7016 nieprzezierna, rama RAL 7016 A 4
U = min 0,9 Wm*K U =min 0,9 Wm*K U = min 0,9 Wm*K
-rolety zewnetrzne RAL 7016 -rolety zewnetrzne RAL 7016 -rolety zewnetrzne RAL 7016 1 T 2 T
S1
Schemat @7 20 190N, 2xL 19N150 fox_ 19N 2XL 19NI150 — 4@
@ hp =90 n /é T @- hp =90
DAL | AV Nl
MR Ip% R - B B .
// | // \\ // \\ :0® 3% :/ G
TN | 2T roon 1o g Y] =0
/ Y i [ } = ) 2| — -
/ // Ul \\ \ / // \ B—T\X 2 -
I 3 N 3
P Y Ny s \ 2 H — v b E— [R=20] %z
—_ g s E’ >
. QA OlNe .
J =ik T10 .
Wymiary Szerokosé 120 60 60 = i3 T i3
oScieznicy 8 e £l e N é g
Wysokosc 120 120 90 7777 % i
wcem —_—
Oznaczenie skrzydet UR UR UR 3 § x
llo$é 4 1 2 - — -
Razem 4 1 2 ho =50 ) -0 %/ U7 @
P ron/121 2 19011 A2 1901 240420 -
s1
o1 (02 1 1) (03 1)
A A A
Typ stolarki D-1 D-2
. . Drzwi zewngtrzne, stalowe petne, Drzwi wewnetrzne, plytowe, petne,
Rodzaj stolarki izolowane RAL 7016 okleinwane z kratkg nawiewng
U = min 1,3 Wim>K /alternatyv_vnle drzwi z podcigciem
wentylacyjnym
oscieznice regulowane
Schemat
Wy miary Szeroko$é 90 90
oScieznicy — 05 205
wem Wysokosc
Oznaczenie skrzydet L P L P
llos¢ 1 2 1
UStUGI PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY
Razem 5 3 mgr inz. tukasz Gérczak
Bruszczewo ul. Przysiecka 18
64-030 Smigiel
INazwa Imie i Nazwisko Skala : 1:50 Data: 08.2022
. Inwestycja: Budowa szatni sportowej
Projektant . .
architektury Tech. bud. Mieczystaw Gérczak
Lokalizacja: Sptawie Dz. nr. 228/3
INr ewid. upr.: |1580/93/Lo
Projektant". mgr inz. tukasz Gérozak Inwester: qmina Smigiel, pl. Wojska Polskiego 6,
konstrukcji: 64-030 Smigiel
INr ewid. upr.: \WKP/0263/PO0K/13
o . |Rys.nr: 8
Opracowat IRysunek: Zestawienie stolarki
Strona:
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