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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

(Dz. U z 2019 roku, poz. 1333 ze zmianami )

OSWIADCZAM, 7e:

Nazwa zamierzenia budowlanego Budowa budynku szatni sportowe;j
Adres obiektu budowlanego Sptawie Dz. nr. 228/3
Kategoria obiektu budowlanego Vil
Nazwa jednostki ewidencyjnej 301105 5 Smigiel
Nazwa obrebu 0023 Sptawie
Numer dziatki ewidencyjne] 228/3
Gmina Smigiel
Inwestor pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Smigiel

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.
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OPIS TECHNICZNY - czes¢ ogolna

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznej
umozliwiajacy wykonanie i kosztorysowanie prac dla zadania: ,,Budynek szatni sportowej”

Adres inwestycji:

Sptawie , dziatka oznaczona nr ewid. 228/3

obreb Sptawie ,

jednostka ewidencyjna Gmina Smigiel
Inwestor:

Gmina Smigiel
pl. Wojs}(a Polskiego 6
64-030 Smigiel
2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
e Zlecenie i umowa z inwestorem,
e Uzgodnienia migdzybranzowe,
e Plan zagospodarowania terenu z naniesiong lokalizacja projektowanego budynku,
e Projekt branzy architektoniczno — budowlanej,
e Normy, normatywy 1 przepisy szczegoétowe dotyczace tego typu instalacji.

PROJEKT NIE MOZE BYC KOPIOWANY W CAEOQSCI ANI CZESCIOWO.




OPIS TECHNICZNY
1. STANISTNIEJACY

Zasilanie budynku nastapi z istniejacego ztacza kablowo-pomiarowego ZK-P, w ktorym
znajdowac bedzie si¢ gldwne zabezpieczenie zasilania budynku. W budynku projektuje si¢
rozdzielnice gtowna RG, w ktdrej nastapit podzial energii na zasilanie poszczegélnych
elementéw instalacji elektryczne;.

Projekt przylacza energetycznego oraz uktadu pomiarowego poza zakresem niniejszego

opracowania.

2. ZASILANIE

Zasilanie budynku nastgpi z istniejacego ztacza kablowo-pomiarowego ZK-P, w ktérym
znajduje sie glowne zabezpieczenie zasilania budynku. W budynku projektuje si¢
rozdzielnice glowna RG, w ktorej nastapit podziat energii na zasilanie poszczegélnych
elementow instalacji elektryczne;j.

3. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Projektuje si¢ bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej. Tablica
licznikowa zlokalizowana zostanie w ztaczu kablowo-pomiarowym ZK-P.
Projekt przylacza energetycznego oraz ukladu pomiarowego poza zakresem niniejszego

opracowania.

4. ROZDZIELNICA
W projektowanym obiekcie przewiduje si¢ nast¢pujacg rozdzielnice :
- Rozdzielnica RG

Rozdzielnice wykona¢ jako podtynkows, modutowa o stopniu ochrony min. IP30.
Rozdzielnice nalezy wyposazy¢é w rozlacznik gltowny, zabezpieczenia obwodow
odbiorczych w postaci wylacznikow nadpradowych oraz wylacznikéw rdéznicowo-
pradowych. Stosowaé rozdzielnicg i aparatur¢ w oparciu o firm¢ LEGRAND lub
réwnowazng. Obwody nalezy wyprowadzac z rozdzielnicy poprzez zaciski odpowiednio
dobranych zabezpieczen. W rozdzielnicy zostawi¢ 30% rezerwy miejsca. Kabel
zasilajacy wprowadzi¢ dotem, wyprowadzenie kabli gora.

5. INSTALACJA GNIAZDT WTYKOWYCH I SILY

Instalacj¢ w sanitariatach i pomieszczeniu gospodarczym nalezy wykonac o stopniu
ochrony min. IP44, w pozostalej czg$ci o IP20. W sanitariatach instalacj¢ wykona¢ bez
puszek rozgateznych. Przewody 1 kable rozprowadzi¢ podtynkowo tak, aby
przykrywajaca je warstwa tynku posiadata grubo$¢ co najmniej 5 mm. Gniazda
standardowe montowa¢ na wysokosci 0,3 cm, uwzgledniajac miejsca o innej wysokosci,
pokazane na rzucie instalacji danej kondygnacji. Lokalizacj¢ oraz wysoko$¢ wypustow
kablowych i gniazd dedykowanych dla urzadzen nalezy potwierdzi¢ podczas realizacji
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inwestycji, na budowie. Projekt nie zawiera informacji o konkretnym typie
zastosowanego osprzetu, a jedynie jego charakter. Instalacja elektryczna powinna zostaé
adaptowana do wymagan przysztych uzytkownikow i dostosowana do zawartego bilansu
mocy.

6. INSTALACJA OSWIETLENIA

Sterowanie o$wietleniem realizowac za pomoca tacznikow miejscowych, montowanych
na wysoko$ci 150 cm od ,,gotowej” posadzki. Oprawy oraz tgczniki w sanitariatach i
pomieszczeniu gospodarczym nalezy wykona¢ o stopniu ochrony min. 1P44 | w
pozostatej czgsci o IP20. W sanitariatach instalacj¢ wykona¢ bez puszek rozgateznych.
Przewody i kable rozprowadzi¢ podtynkowo oraz na poddaszu opcjonalnie nad sufitem
podwieszanym w rurkach elektroinstalacyjnych. Stosowaé przewody kabelkowe typu
YDY o izolacji 750V. Projekt zawiera jedynie lokalizacj¢ wypustow, a nie konkretnych
opraw. Dobdr konkretnych modeli opraw powinien by¢ adaptowany do wymagan
przysztych uzytkownikéw i by¢ zgodny z zatozonym bilansem mocy.

W obiekcie beda wykonane nastgpujace rodzaje oswietlenia:
e podstawowe,

Oswietlenie podstawowe

Nategzenia o$wietlenia w budynku jest dostosowane do wymagan PN-EN12464-1 oraz
zalecen inwestora.

7. OCHRONA PRZECIWPRZPIECIOWA.

W projekcie zatozono wykonanie naturalnego uziomu fundamentowego poprzez
wykorzystanie zbrojenia fundamentéw. Z uziomu nalezy wyprowadzi¢ wypust w postaci
tasmy stalowej, ocynkowanej FeZn 25x4 mm do rozdzielnicy gtownej RG. Uziemi¢ miejsce
rozdziatu przewodu z PEN na PE i N. Polgczenia elementow uziomu migdzy sobg wykonac
przez spawanie lub za pomocg polaczen Srubowych. Jako dodatkowa ochrong
przeciwprzepigciowa zastosowano w rozdzielnicy ograniczniki przepigé typ 2. W chwili
zdecydowania si¢ na zewnetrzng ochronne odgromowa nalezy zaprojektowane ograniczniki
przepig¢ wymieni¢ na ograniczniki typu T1 + T2. Po zakonczonym montazu instalacji
wykona¢ odpowiednie badania i pomiary.

8. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ wedtug normy PN-HD 60364-4-
41,

PN-HD 60364-5-54.

Ochrona podstawowa:

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla
poszczegblnych pomieszczen stopien IP.



Ochrona przy uszkodzeniu:

Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie
samoczynnego wylgczenia zasilania wylacznikami 1 bezpiecznikami w uktadzie sieci typu
TN, w czasie 5s w obwodach rozdzielczych oraz o pradzie znamionowym powyzej 32A,
czas 0.4s (napigecie 230V) w obwodach o pradzie znamionowym do 32A. Dla
prawidtowego zrealizowania samoczynnego wylaczenia nalezy:

e wszystkie czgsSci przewodzace dostgpne instalacji przylaczy¢ do uziemionego
przewodu ochronnego PE,

e wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,
e przewod neutralny N traktowaé jako izolowany tak jak przewody fazowe,
¢ migjsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemic.

Ochrona uzupelniajaca:

Jako ochron¢ uzupeliajaca nalezy stosowac¢ wytaczniki réznicowo pradowe RCD w
obwodach zakonczonych gniazdem wtyczkowym o pradzie znamionowym do 20A oraz
polaczenia wyréwnawcze, ktore powinny obejmowaé¢ m.in. wszystkie rdwnoczesnie
dostepne czesci przewodzace urzadzenia statego i czgsci przewodzace obcee z, gdzie jest
to mozliwe, metalowym zbrojeniem konstrukcji betonowych. Uklad potaczen
wyrownawczych powinien by¢ potaczony z przewodami ochronnymi wszystkich
urzadzen wiacznie z gniazdami wtyczkowymi.



9. OBLICZENIA TECHNICZNE

Spadki napi¢¢ na instalacjach wewngtrznych zgodnie z normg. Czasy wylgczenia
pradow zwarciowych dla przyjetych przewoddéw zachowane

10. UWAGI KONCOWE

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania cato$ci robot zgodnie z niniejsza dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami, dokumentami normatywnymi oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej. Niniejsze opracowanie stanowi tylko czes¢ dokumentacji
projektowej. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych

i pominigtych w niniejszym opracowaniu elementow instalacji wraz z dostarczenie koniecznych
materiatow 1 urzgdzen dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej pelnej
funkcjonalnosci. Niniejsza dokumentacje projektowa nalezy rozpatrywaé catoSciowo.
Wszystkie elementy w specyfikacji materiatowej lub opisie technicznym, a nie uj¢te na
schematach strukturalnych i planach, lub ujete na schematach strukturalnych, planach a nie ujgte
w specyfikacji materiatowej lub opisie technicznym, powinny by¢ traktowane tak, jakby zostaty
ujete w obu czgsciach dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest réwniez
szczegotowo zapoznac sie z projektami pokrewnymi w tym projektem instalacji sanitarnych,
projektem instalacji automatyki oraz innymi projektami branzowymi, w celu prawidlowego
okreslenia zakresow rzeczowych poszczegdlnych instalacji oraz granic opracowania, aby
zapewni¢ prawidtowe wykonanie catosci instalacji. Wszelkie rozbieznosci w dokumentacji
projektowej Wykonawca powinien wyjasni¢ z projektantem, ktdry zobowigzany jest do ich
rozstrzygnigcia. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢
Polskim Norma i posiada¢ stosowng deklaracj¢ zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak aby spehic
obowiazujace przepisy. Projektant nie ponosi odpowiedzialno$ci za wszelkie zmiany
wynikajagce z uszczegélowiania rozwigzan funkcjonalnych, wymogdéw stawianych przez
technologie oraz zmian wprowadzonych przez inwestora w okresie pozniejszym. Wszystkie
nazwy witasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systemow, urzadzen i wyposazenia,
zostaly uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego standardu
wykonania i wyposazenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskowaé o zastosowan
rozwiazan witasnych, pod warunkiem ze nie zostanie obnizony okreslony w projekcie standard.
Wprowadzone rozwigzania techniczne i materialowe nie mogg pocigga¢ za sobg zwigkszenie
kosztow inwestycji ani zmienia¢ zasadniczych rozwigzan projektowych i musza zyskaé
akceptacje inwestora. Jezeli zastosowane rozwiazania wiazg si¢ z koniecznoscia wprowadzania
zmian w dokumentacji , strona wnioskujaca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ formalna

i finansowa za dokonanie tych zmian w projekcie, w tym za koordynacje miedzybranzowg oraz
uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

11. WYTYCZNE PLANU BIOZ

1. Zakres i kolejno$¢ wykonywania robot dla catego zamierzenia budowlanego
Zakres robot obejmuje wykonanie wewnetrznych instalacji elektroenergetycznych:
- wykonanie instalacji elektrycznych wewnatrz i na zewnatrz budynku
- przylaczenie zasilania
- wykonanie potaczen wyrownawczych
- wykonanie ogledzin i pomiaréw okreslonych normami
- zalaczenie zasilania

2. Whykaz istniejacych obiektoéw budowlanych podlegajacych adaptacji
Prace wykonywane bedg wewnatrz i na zewnatrz budynku

3. Elementy zagospodarowania terenu, mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi
Strefa pracy na pomostach, rusztowaniach



Przewidywanie zagrozenia wystepujace przy realizacji robot budowlanych, okreslenie skali
1 rodzaju zagrozenia oraz miejsca i czas ich wystepowania

Pracownicy:

- praca na wysokos$ciach (mozliwos$¢ upadku)

- uderzenie przedmiotem spadajgcym z gory

- niebezpieczenstwo zwigzane z montazem instalacji (przektucia)

- mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym.

Osoby trzecie:

-N/D

Miejsce realizacji prac:

- miejsce inwestycji

Termin realizacji prac:

-Terminy ustalone zostang przez inwestora

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot

- miejsca prowadzenia robdt nalezy ogrodzi¢ i oznakowac

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do prac kierownik budowy lub wykonawca robot (inspektor bhp) jest
zobowigzany do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia planu BIOZ, uwzgledniajac
specyfikacje obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdot budowlanych.

Wszystkie stosowne materialy powinny by¢ uzyte Scisle z instrukcjami ich stosowania i
przy zachowaniu bhp okreslonych przez producenta. W trakcie prowadzenia robo6t winien
by¢ prowadzony staty nadzor nad przestrzeganiem prac zwigzanych z montazem urzadzen
elektrycznych. Roboty elektryczne moga wykonywac pracownicy posiadajacy aktualne
odpowiednie badania lekarskie. Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow Srodkéw
ochrony indywidualnej — ubrania ochronne, kaski, szelki bezpieczenstwa i linki
zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach. Wszystkie roboty elektryczne wykonywac
bardzo staranni, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz warunkami realizacji i odbioru
pod nadzorem oséb uprawnionych.

Opracowal:

Uprawnienia do projektowania

w specjalnosci instalacyjno —
inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych

AUB-KZ-7210/192/90
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(1) Legenda (N
N 2/
i Gniazdo jednofazowe podtynkowe x -
3 krotne 16A, 250V, IP44 UStUGIPROJEK?QWEINAD{ORBUDOMANY
. . mgr inz. tukasz Gérczak
A Gniazdo jednofazowe Bruszczewo ul. Przysiecka 18
podtynkowe 16A, 250V, IP44 64-030 Smigiel
Rozdzielnia gtéwna Nazwa Imie i Nazwisko Skala : 1:50 IData: 01.2022
4 X Branza: nwestycja: Budowa szatni sportowej
7 Podtaczenie elektryczne 230V Elektryczna | t6ch- ele. Piotr Jan Pazderski
Okalizacja: Splawie Dz. nr. 228/3
Nr ewid. upr.: | AUB-KZ-7210/192/90

64-030 Smigiel

IRysunek: Rzut przyziemia - Rys. nr:

nwestor: Gmina Smigiel, pl. Wojska Polskiego 6,

lgniazda Strona:



AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
205

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
205

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
205

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
205

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
205

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
205

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
Zestaw szafek

AutoCAD SHX Text
w szatni

AutoCAD SHX Text
Zestaw szafek

AutoCAD SHX Text
w szatni

AutoCAD SHX Text
Zestaw szafek

AutoCAD SHX Text
w szatni

AutoCAD SHX Text
Zestaw szafek

AutoCAD SHX Text
w szatni

AutoCAD SHX Text
Zestaw szafek

AutoCAD SHX Text
w szatni

AutoCAD SHX Text
Zestaw szafek

AutoCAD SHX Text
w szatni

AutoCAD SHX Text
Zestaw szafek

AutoCAD SHX Text
w szatni

AutoCAD SHX Text
Zestaw szafek

AutoCAD SHX Text
w szatni

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
205

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
200


O ST > IS Ny ST > O N [T > IS N
N [ e - ™D
L L/
‘ Iy Iy Iy Iy 5 s Iy Iy Iy 5 Iy ‘
‘ 19 9] 19 ‘
I
| |
Iy I J I 5 I 5 m 5 5 Iy
i —r 0 T T = U
o e
) ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - )
N’ =/

Moc instalacji fotowoltaicznej 5,55 kWp

Modét PV o mocy nominalnej Pmpp=370W,
Voc=40,9V, Vmpp=34,3V, Isc-11,49A
montowany na konnstrukgji stalowej do dachéw
ptaskich
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USEUGI PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY
mgr inz. tukasz Gérczak
Bruszczewo ul. Przysiecka 18
64-030 Smigiel

Nazwa Imig i Nazwisko ISkala : 1:50 IData: 01.2022
Branza: cooh. ofe. Pliotr Jan Pasdercki nwestycja: Budowa szatni sportowej
Elektryczna ech. ele. Piotr Jan Pazderski

Okalizacja: Splawie Dz. nr. 228/3
Nrewid. upr.: | AUB-KZ-7210/192/90

nwestor: Gmina Smigiel, pl. Wojska Polskiego 6,
64-030 Smigiel

Rysunek: Rzut dachu - instalacjalRys- nr: E3

fotowoltaiczna Strona:
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