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CZESC OPISOWA:

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowalnego.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla budowy obiektéw matej
architektury (urzadzen zabawowych i komunalnych) w miejscu publicznym, na dziatce nr 237,
obreb 15, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, przy ul. Mycielskiego na terenie osiedla
tuczanowice w Krakowie.

Opracowanie niniejsze ma stuzy¢ uzyskaniu przez Inwestora pozwolenia na budowe.
Opracowanie odpowiada warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (z pdzniejszymi zmianami).

Przedmiotowy obiekt zakwalifikowano do VIII kategorii obiektéw budowlanych- inne budowle.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.
Projekt obejmuje wykonanie urzgdzehn zabawowych i komunalnych wraz ze $ciezkami
pieszymi jako uzupetnienie zespolu patacowo- parkowego w tuczanowicach.

Projektuje sie nastepujgco:

1. w obrebie ogrodzonego placu zabaw: wymiane nawierzchni trawiastej oraz nawierzchni
piaskowej pod hustawkg na nawierzchnie zwirowg (pozostawia sie piasek tylko przy
urzgdzeniu piaskowym "koparka"). Usuniecie istn. obrzeza wokoét piasku przy hustawce.

2. doposazenie o trampoline zlokalizowang na trawie pomiedzy ogrodzonym placem zabaw, a
linarium.

3. zaprojektowanie dojscia w nawierzchni ze zwirku do istniejgcych i projektowanych
zestawow zabawowych (do linarium itp.).

4. zaprojektowanie lokalizacji tyrolki wraz z nawierzchnig zwirowg bez obrzeza oraz
zaprojektowanie lokalizacji dodatkowego urzgdzenia zabawowego na nawierzchni zwirowej
bez obrzeza.

5. zaprojektowanie dojscia utwardzonego do hustawkotawek w nawierzchni zwirowej typu
HanseGrand, dojscie od $ciezki gtéwnej do placyka z hustawkotawkami oraz nawierzchnia
pod hustawkofawkami,

6. zaprojektowanie usytuowania hamakoéw ( 2 szt.) wraz z nawierzchnig zwirowg typu
HanseGrand. Hamaki bedg wisiaty w sezonie wiosenno-letnim, natomiast bedg sktadane w
sezonie jesienno- zimowym, zgodnie z zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytkow w
Krakowie.

7. demontaz istniejgcych geokrat pod fawkami w obrebie ogrodzonego placu zabaw oraz pod
hustawkotawkami.

Projektowane obiekty matej architektury w miejscu publicznym bedg ogdlnodostepne
i uzytkowane przez mieszkancow jako urzgdzenia stuzgce rekreacji, wypoczynku i zabawy.
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3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.
Projektowane obiekty matej architektury bedg wykonane z analogicznych materiatow (stal i

drewno) oraz w kolorystyce zblizonej do istniejgcych urzgdzen zabawowych i komunalnych, w taki
sposob, aby tworzy¢ spdjng catosc dla catego terenu rekreacyjnego.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Dla obiektow matej architektury nie wyznacza sie wskaznikéw takich jak: kubatura, ilos¢
kondygnacji, powierzchnia catkowita, szerokosci elewaciji frontowej itp.

Projektowane obiekty matej architektury nie bedg przekracza¢ wysokosci 6,0m (co jest zgodne
z MPZP - maks. wys. zabudowy:15,0m oraz jest zgodne z Uchwatg Nr XXXVI/908/20 Rady
Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie ustalenia ,Zasad i warunkow sytuowania
obiektow matej architektury, tablic reklamowych i urzgdzen reklamowych oraz ogrodzen”).

Szczegoltowy opis projektowanych urzadzen zabawowych i komunalnych (obiektow
matej architektury):

1. ZJAZD LINOWY, SZT. 1

o SUGEROWANY PRZEDZIAL WIEKOWY: 5-14

o LICZBA UZYTKOWNIKOW: 1

o ZASTOSOWANE MATERIALY:

— konstrukcja stalowa o profilu 120x120m, 100x100mm
cynkowana ogniowo i malowana proszkowo,

— podesty/platformy z antyposlizgowej, wodoodpornej ptyty HPL,

— liny stalowe w oplocie polipropylenowym, tgczone elementami z
tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej lub aluminium,

— lina i elementy naciggu ze stali nierdzewnej,

— balkony i drabinki ze stali nierdzewnej,

— $ruby/ wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali
nierdzewnej,

— wszystkie elementy odporne na dziatanie warunkow
atmosferycznych.

WYMIARY: szer. 312cm, dt. 2445cm

WYSOKOSC CALKOWITA: 395¢m

WYSOKOSC SWOBODNEGO UPADKU: 175¢cm

POSADOWIENIE: betonowy fundament nalezy osadzi¢ w gruncie

mocowac wedtug wytycznych producenta

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA: zwir bez obrzeza

STREFA BEZPIECZENSTWA: 2204x400cm (84,40m?)

STREFA BEZPIECZENSTWA DO WYKONANIA: patrz punkt 6.4

KOLORYSTYKA: stupy w kolorze brgzowym RAL 1011 i zielonym

RAL 6029 (zgodnie z fotografig poglgdow3)

O O O O

O O O O
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2. TRAMPOLINA, SZT. 1

SUGEROWANY PRZEDZIAt WIEKOWY: 1-8

o LICZBA UZYTKOWNIKOW: 1
o ZASTOSOWANE MATERIALY:

o O O O

o O O O

— konstrukcja - spawana skrzynia cynkowana ogniowo i pokryta
nawierzchnig gumowg SBR,

— mata do skakania z antypo$lizgowych, odpornych na Scieranie
lamelek z poliamidu tgczonych ling nierdzewng o srednicy 6mm

WYMIARY: $rednica 150cm

WYSOKOSC CALKOWITA: Ocm

WYSOKOSC SWOBODNEGO UPADKU: 90cm

POSADOWIENIE: betonowy fundament nalezy osadzi¢ w gruncie

mocowac¢ wedtug wytycznych producenta

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA: trawa

STREFA BEZPIECZENSTWA: $rednica 400cm

STREFA BEZPIECZENSTWA DO WYKONANIA: patrz punkt 6.4

KOLORYSTYKA: obrzeze czarne, mata w Kkolorze zielonym

(zgodnie z fotografig pogladowa)

3. ZESTAW ZABAWOWY, SZT. 1

O

SUGEROWANY PRZEDZIAL WIEKOWY: 7-16

o LICZBA UZYTKOWNIKOW: 31
o ZASTOSOWANE MATERIALY:

— konstrukcja z klejonego, impregnowanego i podwdjnie
malowanego drewna sosnowego 90x90mm pozbawionego
sekow, zabezpieczonego od gory zaslepkami z polipropylenu

— podstawa konstrukcji drewnianej oparta na metalowych,
cynkowanych ogniowo kotwach,

— podesty [/ platformy oraz $cianki wspinaczkowe z
antyposlizgowej, wodoodpornej sklejki lub ptyty HPL,

— konstrukcja podestow / platform metalowa, cynkowana ogniowo
i malowana proszkowo,

— ostony wykonane z ptyty HDPE lub HPL,

— Slizgi ze stali nierdzewnej z burtami z ptyty HDPE lub HPL,

— panele manipulacyjne z ptyty HDPE lub HPL,

— tunel z rury dwusciennej wykonanej z polipropylenu,

— kamienie wspinaczkowe z ptyty HDPE,

— liny stalowe w oplocie polipropylenowym, tgczone elementami z
tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej lub aluminium,

— drabinki ze stalowych lin w oplocie polipropylenowym oraz
szczebli z tworzywa sztucznego,

— fancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajgce
zakleszczenie palcow,

— drazki, porecze ze stali nierdzewnej,

— sruby/ wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub sruby ze stali
nierdzewnej,
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4. HAMAK, SZT. 2

UWAGA:
e Szczegdly urzadzen wg wytycznych producenta

O O O O

O O O O

— bezpieczne zaslepki z polipropylenu,

— wszystkie elementy odporne na dziatanie warunkéw
atmosferycznych.

WYMIARY: szer. 510cm, dt. 535cm

WYSOKOSC CALKOWITA: 235¢cm

WYSOKOSC SWOBODNEGO UPADKU: 220cm

POSADOWIENIE: betonowy fundament nalezy osadzi¢ w gruncie

mocowac wedtug wytycznych producenta

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA: zwir bez obrzeza

STREFA BEZPIECZENSTWA: 885x860cm, 45,3m?

STREFA BEZPIECZENSTWA DO WYKONANIA: patrz punkt 6.4

KOLORYSTYKA: brgzowo, czarno - zielona (zgodnie z fotografig

pogladowa)

ZASTOSOWANE MATERIALY:

— stupy ze stali kwasoodpornej 304 lakierowanej

— siedzisko z tasmy poliestrowej, azurowej o kwadratowych
oczkach 70x70mm, zawieszonej na dwdch listwach z drewna
IROKO FSC100% o przekroju kwadratowym 70x70mm

— siedzisko zamocowane za pomocg szekli zamontowanych
sworzniem w rozecie stupa, fahcucha i sprezynach ze stali
kwasoodpornej gat. 304

WYMIARY: szer. catk. 130cm, dt. catk. 506-520cm, dt. siedziska

min. 233cm

WYSOKOSC CALKOWITA: 131cm

o WYSOKOSC SWOBODNEGO UPADKU: 49cm
o POSADOWIENIE: betonowy fundament nalezy osadzi¢ w gruncie

0 O o o o

na gtebokosci 60cm
NAWIERZCHNIA: zwirek (hansegrand) z obrzezem 2z Kkostki
granitowej
STREFA BEZPIECZENSTWA: wymagana 888cm x 520cm
STREFA BEZPIECZENSTWA DO WYKONANIA: patrz punkt 6.4
WIEK: 6+
KOLORYSTYKA: stupy czarne RAL 9004, siedzisko szare
Uwaga! Siedzisko hamaka bedzie demontowane w_okresie
[esienno-zimowym (na _stale pozostang tylko slupy
konstrukcyine).

o Dopuszcza sie tolerancje wielkosci wybranych urzadzen w granicach +/- 11 %.

Przyjeta w projekcie strefe bezpieczenstwa nalezy kazdorazowo dostosowaé do

ostatecznie wybranego urzadzenia- wedtug wytycznych producenta.

e Grubos¢ warstwy nawierzchni bezpiecznej jest zalezna od wybranej technologii i

producenta.
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e Grubos¢ nawierzchni piaskowej zostata podana w oparciu o norme PN-EN 1176-
1:2017-12 i zostala podana jako suma grubosci minimalnej oraz dodatkowych 10cm
jako rekompensata przemieszczania materialu sypkiego (np. dla 30cm jest to suma

wartosci 20cm + 10cm).

o Dopuszcza sie stosowanie urzadzen i materiatdw zamiennych, o parametrach nie

gorszych od proponowanych.

e Wszystkie urzadzenia zabawowe powinny posiada¢ spojna kolorystyke w kolorach

zblizonych do istniejacych urzadzen zgodnie z powyzsza kolorystyka.

e WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY POWINNY
BYC ZABEZPIECZONE ANTYKOROZYJNIE - WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ
BADZ STALI OCYNKOWANEJ | MALOWANEJ PROSZKOWO ZGODNIE Z
KOLORYSTYKA | WYTYCZNYMI WG POWYZSZEGO ZESTAWIENIA.

5. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu.

Uwzgledniajgc warunki gruntowe, projektowane obiekty matej architektury posadowione beda
na gruncie rodzimym na gtebokos$ciach wg wytycznych producenta.

Opinia geotechniczna wedtug odrebnego opracowania dotgczonego do niniejszego projektu.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Nie dotyczy.

7. Liczbalokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych.
Nie dotyczy

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne.

Na teren jest zapewnione dojscie dla oséb niepetnosprawnych projektowang $ciezkg
pieszg od strony potudniowej i dalej istniejgcg drogg w ul. Mycielskiego. tgczenie nawierzchni
réznego typu odbywacé sie bedzie w sposéb bezprogowy. Teren objety opracowaniem jest ptaski,
nie projektuje sie schoddéw, w zwigzku z czym caty teren bedzie dostepny dla osbéb
niepetnosprawnych, w tym osob poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.
a) Zapotrzebowanie i jakoS¢ wody oraz iloSci, jakoSci i Sposéb odprowadzania wod

opadowych:
Wody opadowe bedg odprowadzone na tereny zielone dziatki inwestycyjnej.

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju , iloSci i zasiequ rozprzestrzeniania sie:
W zatozonym programie uzytkowym zanieczyszczenia gazowe, zapachowe, pylowe i
ptynne nie wystepujg. Na terenie inwestycji nie sg i nie bedg wydzielane zadne substancje
toksyczne.

c) Rodzajiilo$¢ wytwarzanych odpaddw:
llo§¢ wytwarzanych odpadow bedzie standardowa dla tego typu obiektow matej
architektury w miejscu publicznym. Odpady nie beda odbiegaty pod wzgledem stopnia
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szkodliwosci dla $rodowiska od standardowych odpadéw zwigzanych z przedmiotowq
funkcjg. Smieci sktadowane bedg w istniejgcych smietnikach i wywozone przez miejskie
przedsiebiorstwo zajmujgce sie usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadow.

d) wtasciwosci akustyczne oraz emisja drqgan, a takze promieniowania:
Program inwestycji nie przewiduje negatywnego wptywu na stan powietrza ani emisji
przekraczajgcego normy hatasu, drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego ani innych zaktécen.

e) wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w_tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:
Na terenie inwestycji wystepujg drzewa i krzewy ozdobne. Charakter, program uzytkowy i
wielkos¢ obiektéw objetych przedmiotowg inwestycjg nie wptywa negatywnie na
powierzchnie ziemi, w tym glebe ani wody powierzchniowe i podziemne. Masy ziemne
powstate w wyniku wykopu fundamentéw zostang wywiezione i zagospodarowane na
niwelacje terenu na innych prowadzonych przez Inwestora inwestycjach. Wszystkie
drzewa i krzewy zostang zachowane.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.
Dla przedmiotowej inwestycji budowy obiektéw matej architektury w miejscu publicznym nie

jest wymagane zaopatrzenie w energie i ciepto.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdélnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Dla przedmiotowej inwestycji budowy obiektow matej architektury w miejscu publicznym nie
jest wymagane zaopatrzenie w energie i ciepto.

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano- instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
Dla przedmiotowej inwestycji budowy obiektéw matej architektury w miejscu publicznym nie

projektuje sie instalacji.
13. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j.

Dla przedmiotowej inwestycji budowy obiektéw matej architektury w miejscu publicznym nie
wymaga sie ochrony przeciwpozarowej.

14. Informacja o uzyskanych zgodach na odstepstwo, o ktorych mowa w art. 9 Ustawy
Prawo Budowlane, zgodach udzielonych w postepowaniu, o ktérym mowa w art. 6a
ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. O ochronie przeciwpozarowej.

Dla przedmiotowej inwestycji nie istniata potrzeba uzyskania dodatkowych zgdd na odstepstwo
stosownych przepisow.

15. Uwagi koncowe
Stosowane materiaty budowlane winny posiadaé wymagane atesty i dopuszczenia oraz
odpowiada¢ warunkom wynikajgcym z PN. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, w oparciu o0 obowigzujgce przepisy i normy, pod nadzorem 0sOb
uprawnionych i przy zachowaniu przepiséw BHP. Prace moga by¢ prowadzone etapowo.
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16.

Podstawy prawne opracowania.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (wraz z pozniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wraz z pdzniejszymi
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

Obowigzujgce normy i przepisy, a w szczegdlnosci normy: PN-EN 1176- Wyposazenie
placow zabaw, PN-EN 1177- Nawierzchnie na place zabaw.

Opracowat:
mgr inz. arch. Agnieszka Kotodziejska- Zarych

Strona 9



PERSPEKTYWA PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.0.

. CZESC RYSUNKOWA:

NR RYSUNKU TYTUL RYSUNKU SKALA
Rys. nr 1: Detal potgczenia nawierzchni skala 1:20
Rys. nr 2: Detal nawierzchni zwirowej skala 1:10
Rys. nr 3: Detal nawierzchni zwirowej sciezki pieszej skala 1:20
Rys. nr 4: Detal fundamentowania elementéw zabawowych

dotyczy elementéw nr 1, 2, 3 skala 1:20
Rys. nr 5: Detal fundamentowania elementéw matej architektury

dotyczy elementu nr 4 skala 1:20

Strona 10



PERSPEKTYWA PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.0.

. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU:

1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
budowlane, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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AGNIESZKA KOtODZIEJSKA- ZARYCH
(imie i nazwisko)

MPOIA/032/2005
(nr uprawnien)

MP-1197
(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z p6zn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt zagospodarowania
dziatki lub terenu* / architektoniczno-budowlany*:
BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY (URZADZEN ZABAWOWYCH I KOMUNALNYCH) W
MIEJSCU PUBLICZNYM PRZY UL. MYCIELSKIEGO, OS. LUCZANOWICE, NA DZIALCE NR 237,
OBREB 15, JEDN. EWID. NOWA HUTA W KRAKOWIE.

(podac nazwe projektu i adres inwestycji)

] 0] 4= Lo 1201 | VAT VAo | | U

dla: GMINA MIEJSKA KRAKOW - ZARZAD ZIELENI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE

(podac Inwestora)

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Jednoczesnie informuje, ze:

U UDZzZIAt W OPRACOWANIU PROJEKTU BRAL UDZIAL:

Imi¢ i nazwisko Numer uprawnien lub
numer decyzji o nadaniu uprawnien
budowlanych

AGNIESZKA KOLODZIEJSKA - ZARYCH upr. nr MPOIA/032/2005

a SPRAWDZENIA PROJEKTU DOKONAL :

Imie i nazwisko Numer uprawnien lub
numer decyzji o nadaniu uprawnien
budowlanych

ANGELIKA KORCZYNSKA upr. nr MPOIA/037/2005

(miejscowos¢ i data) (piecze¢ wraz z podpisem)
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