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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/45112720-8 |Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
1.1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1|KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robot szt.
d.1.1/0107-03
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
1.2/45111291-4 |Roboty budowlane w zakresie ksztattowania i zagospodarowania terenu
2|Kalkulacja Zakup, dostarczenie i montaz wyposazenia - zestaw zabawowy szt
d.1.2|wtasna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.3/45233200-1 |Roboty w zakresie réznych nawierzchni - nawierzchnia zwirowa - doj$cia do urzadzen
3/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na|m3
d.1.3/0301- odlegtos¢ 15.00 km (kat.gr. I-1) - wykopy pod warstwy nawierzchni; do kalkulacji
010214-03  |zastosowano roboty ziemne reczne i zmechanizowane w proporcjach 20/80
5,70*0,20*0,20 m3 0,228
RAZEM 0,228
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparko-tadowarkami kotowymi z transportem urobku |m3
d.1.3/0239- samochodami samowytadowczymi na odl. 15 km; grunt kat. I-Il - wykopy pod wars-
010214-03 | twy nawierzchni; do kalkulacji zastosowano roboty ziemne reczne i zmechanizowa-
ne w proporcjach 20/80
5,70*0,20*0,80 m3 0,912
RAZEM 0,912
5/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-  |m?2
d.1.3|0103-01 chni w gruncie kat. |-Il; z uwagi na bliskie sgsiedzwo bryt korzeniowych zieleni wy-
sokiej do kalkulacji przyjeto wykonanie robét ziemnych recznych i zmechanizowa-
nych w stosunku 20/80
5,70*0,20 m?2 1,140
RAZEM 1,140
6/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.1.3/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV; z uwagi na bliskie sgsiedzwo bryt korzeniowych zie-
leni wysokiej do kalkulacji przyjeto wykonanie robét ziemnych recznych i zmecha-
nizowanych w stosunku 20/80
5,70*0,80 m?2 4,560
RAZEM 4,560
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 10 cm | m?2
d.1.3/0114-
070114-08
5,70 m?2 5,70
RAZEM 5,70
8/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny m2
d.1.3/0101-03
5,70 m?2 5,70
RAZEM 5,70
9/KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa o gr. 10 cm m2
d.1.3/0105-
010105-02
5,70 m?2 5,70
RAZEM 5,70
10/KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim - uzupetnie- |m?2
d.1.3]0213- nie paséw trawy w obrebie prowadzonych prac wyposazeniowych; srednia gru-
010213-02 |bos¢ warstwy 10 cm
50,00 m?2 50,00
RAZEM 50,00
1.4/45233200-1 |Roboty w zakresie réznych nawierzchni - nawierzchnia zwirowa bezpieczna przy urzadzeniach nr 3
11/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na|m3
d.1.4/0301- odlegtos¢ 15.00 km (kat.gr. I-1) - wykopy pod warstwy nawierzchni; do kalkulacji
010214-03  |zastosowano roboty ziemne reczne i zmechanizowane w proporcjach 20/80
62,00%0,50*0,20 m3 6,200
RAZEM 6,200
12|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparko-tadowarkami kotowymi z transportem urobku |m3
d.1.4/0239- samochodami samowytadowczymi na odl. 15 km; grunt kat. I-Il - wykopy pod wars-
010214-03 twy nawierzchni; do kalkulacji zastoso- wano roboty ziemne reczne i zmechanizo-
wane w proporcjach 20/80
62,00%0,50*0,80 m3 24,800
RAZEM 24,800
13|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-  |m?2
d.1.4/0103-01 chni w gruncie kat. |-Il; z uwagi na bliskie sgsiedzwo bryt korzeniowych zieleni wy-
sokiej do kalkulacji przyjeto wykonanie robét ziemnych recznych i zmechanizowa-
nych w stosunku 20/80
62,00%0,20 m?2 12,400
RAZEM 12,400
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14| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.1.4/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV; z uwagi na bliskie sgsiedzwo bryt korzeniowych zie-
leni wysokiej do kalkulacji przyjeto wykonanie robét ziemnych recznych i zmecha-
nizowa- nych w stosunku 20/80
62,00%0,80 m?2 49,600
RAZEM 49,600
15|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 10 cm | m?2
d.1.4/0114-
070114-08
62,00 m?2 62,00
RAZEM 62,00
16|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny m2
d.1.4/0101-03
62,00+[(9,40+9,65)*2]*0,40 m?2 77,240
RAZEM 77,240
17/KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa o gr. 40 cm m2
d.1.4/0105-
010105-02
62,00 m?2 62,00
RAZEM 62,00
18|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim - uzupetnie- |m?2
d.1.4/0213- nie paséw trawy w obrebie prowadzonych prac wyposazeniowych; srednia gru-
010213-02 |bos¢ warstwy 10 cm
30,00 m? 30,00
RAZEM 30,00
19|KNR 2-21 Obsianie trawa odtwarzanych nawierzchni trawiastych m2
d.1.4/0404-03
30,00 m? 30,00
RAZEM 30,00
1.5/45233200-1 |Roboty w zakresie réznych nawierzchni - nawierzchnia z kostki granitowej
20/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na|m3
d.1.5/0301- odlegtos¢ 15.00 km (kat.gr. I-1) - wykopy pod warstwy nawierzchni; do kalkulacji
010214-03  |zastosowano roboty ziemne reczne i zmechanizowane w proporcjach 20/80
3,50*0,30*0,20%0,20 m3 0,042
RAZEM 0,042
21|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparko-tadowarkami kotowymi z transportem urobku |m3
d.1.5/0239- samochodami samowytadowczymi na odl. 15 km; grunt kat. I-Il - wykopy pod wars-
010214-03 | twy nawierzchni; do kalkulacji zastosowano roboty ziemne reczne i zmechanizowa-
ne w proporcjach 20/80
3,50*0,30*0,20*0,80 m3 0,168
RAZEM 0,168
22|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-  |m?2
d.1.5/0103-01 chni w gruncie kat. |-Il; z uwagi na bliskie sgsiedzwo bryt korzeniowych zieleni wy-
sokiej do kalkulacji przyjeto wykonanie robo6t ziemnych recznych i zmechanizowa-
nych w stosunku 20/80
3,50%0,30%0,20 m?2 0,210
RAZEM 0,210
23|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.1.5/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV; z uwagi na bliskie sgsiedzwo bryt korzeniowych zie-
leni wysokiej do kalkulacji przyjeto wykonanie robét ziemnych recznych i zmecha-
nizowanych w stosunku 20/80
3,50%0,30%0,80 m?2 0,840
RAZEM 0,840
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