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. CZESC OPISOWA:

1. Przedmioti cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla budowy obiektow matej
architektury (urzgdzen zabawowych i komunalnych) w miejscu publicznym, na dziatce nr 237,
obreb 15, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, przy ul. Mycielskiego na terenie osiedla
tuczanowice w Krakowie.

Projekt obejmuje doposazenie istniejgcego placu zabaw w nowe urzgdzenia zabawowe i
komunalne oraz budowe utwardzonych $ciezek pieszych.

Opracowanie niniejsze ma stuzy¢ uzyskaniu przez Inwestora decyzji pozwolenia na budowe.
Opracowanie odpowiada warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (z p6zniejszymi zmianami).

2. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Obecnie przedmiotowa dziatka inwestycyjna jest zagospodarowana jako rekreacyjny,
ogolnodostepny teren parkowy na ktérym znajdujg sie istniejgcy plac zabaw oraz tereny zielone
rekreacyjne z licznymi urzadzeniami zabawowymi i obiektami matej architektury, z ktérych
korzystajg mieszkancy.

Wejscie na teren odbywa sie od strony potudniowej poprzez istniejacg sciezke pieszg, ktora
prowadzi przez catg dziatke az do potnocnej czesci. Na terenie dziatki znajdujg sie nastepujgce
urzadzenia:

— w Srodkowej czeéci dziatki, od strony wschodniej, znajduje sie ogrodzony plac zabaw dla
dzieci miodszych z hustawkami, piaskownicg, karuzelg, bujakiem oraz zestawami
zabawowymi,

— w Srodkowej czesci dziatki, od strony zachodniej, znajduje sie strefa oséb starszych z
urzgdzeniami sitowni zewnetrznej oraz tawkami i hustawko-tawkami,

— w poétnocnej czesci dziatki znajduje sie strefa dzieci starszych z hustawkami, zestawami
zabawowymi i linarium. W tej czesci terenu znajduje sie takze Sciezka piesza z dwoma
“rondami" obsadzonymi roslinnoscig niska.

Na catym terenie znajdujg sie istniejgce tawki i kosze na odpadki.

Na terenie dziatki inwestycyjnej przebiegajg sieci techniczne instalacji podziemnych: wodna,
teletechniczna, gazowa, kanalizacji sanitarnej oraz nadziemna instalacja teletechniczna.

Na terenie opracowania brak oswietlenia zewnetrznego. Na przedmiotowym obszarze wystepujg
liczne istniejgce drzewa i krzewy.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projekt obejmuje wykonanie nowych urzgdzen zabawowych i komunalnych wraz ze
Sciezkami pieszymi jako uzupetnienie istniejgcego placu zabaw na terenie zespotu patacowo-
parkowego w tuczanowicach. Projektuje sie nastepujgco:

1. w obrebie ogrodzonego placu zabaw: wymiane nawierzchni trawiastej oraz nawierzchni
piaskowej pod hustawkg na nawierzchnie zwirowg (pozostawia sie piasek tylko przy
urzgdzeniu piaskowym "koparka"). Usunigcie istn. obrzeza wokot piasku przy hustawce.

2. doposazenie o trampoline zlokalizowang na trawie pomiedzy ogrodzonym placem zabaw a
linarium.
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3. zaprojektowanie dojscia w nawierzchni ze zwirku do istniejgcych i projektowanych
zestawow zabawowych (do linarium itp.).

4. zaprojektowanie lokalizacji tyrolki wraz z nawierzchnig zwirowg bez obrzeza oraz
zaprojektowanie lokalizacji dodatkowego urzgdzenia zabawowego na nawierzchni zwirowe;j
bez obrzeza.

5. zaprojektowanie dojscia utwardzonego do hustawkotawek w nawierzchni zwirowej typu
HanseGrand, dojscie od $ciezki gtéwnej do placyka z hustawkotawkami oraz nawierzchnia
pod hustawkoftawkami,

6. zaprojektowanie usytuowania hamakéw ( 2 szt.) wraz z nawierzchnig zwirowg typu
HanseGrand. Hamaki bedg wisiaty w sezonie wiosenno-letnim, natomiast bedg sktadane w
sezonie jesienno- zimowym, zgodnie z zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytkow w
Krakowie.

7. demontaz istniejgcych geokrat pod fawkami w obrebie ogrodzonego placu zabaw oraz pod
hustawkotawkami.

Projekt zaktada demontaz istniejgcych nawierzchni z geokrat pod hustawkotawkami oraz
tawkami wewnatrz ogrodzonego placu zabaw dla dzieci miodszych. Nalezy takze usungc¢
nawierzchnie trawiastg/darm wewnatrz ogrodzonego placu zabaw dla dzieci mtodszych oraz
istniejgcg nawierzchnie bezpieczng piaskowg pod hustawka.

W miejscu demontowanych nawierzchni nalezy nadsypaé¢ teren ziemia, wyréwnaé oraz
wykona¢ nowg nawierzchnie zwirowa.

Projektuje sie nowe urzadzenia zabawowe w poétnocnej czesci terenu, w strefie dla dzieci
starszych: zjazd linowy oraz zestaw zabawowy z nawierzchnig zwirowg bez obrzeza.

W $rodkowej czesci terenu projektuje sie nowe dwa hamaki oraz utwardzenie terenu w
postaci Sciezki pieszej o nawierzchni zwirowej.

Urzadzenia rozmieszczono rownomiernie na terenie inwestycji, z zachowaniem
odpowiednich stref bezpiecznych wokét kazdego urzgdzenia, z uwzglednieniem znajdujgcych sie
na terenie ogrédka drzew i ich systeméw korzeniowych oraz sieci technicznych.

Wszystkie zaproponowane urzadzenia majg konstrukcje odporng na czynniki
atmosferyczne i akty wandalizmu. Szczegotowy opis projektowanych urzadzen znajduje sie w
dalszej czesci opracowania.

UWAGA:

e Wszystkie montowane urzadzenia i elementy muszg posiadaC atesty i certyfikaty
bezpieczenstwa potwierdzajgce, ze zostaty wykonane w oparciu o obowigzujgce normy w
tym zakresie, oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzieémi.

e Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia nalezy montowac¢ zgodnie z wytycznymi
producenta, obowigzujgcymi normami i specyfikacjg techniczna.

e Prace ziemne nalezy wykona¢ w odpowiednich wykopach, projektowane urzgdzenia
posadowi¢ na wyréwnanym podtozu, zapewniajgc powigzanie sytuacyjno- wysokosciowe
ze stanem istniejgcym.

e Po zakonczeniu prac montazowych nalezy dokona¢ rekultywacji trawnika znajdujgcego
sie na terenie inwestycji.

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:
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Na potrzeby niniejszej inwestycji nie przewiduje sie wykonania dodatkowy urzadzen
budowlanych.

b) Sposdb odprowadzania lub oczyszczania $ciekow:

Odprowadzenie wéd opadowych na terenie inwestycji odbywac¢ sie bedzie powierzchniowo
na teren zielony dziatki inwestycyjnej. Projektowane nawierzchnie $ciezek pieszych i nawierzchni
bezpiecznych sg wodoprzepuszczalne, w zwigzku z tym odprowadzenie wéd odbywac bedzie sie
bezposrednio do gruntu.

Z terenu inwestycji nie bedg odprowadzane wody i $cieki sanitarne.

c) Uktad komunikacyjny:
Obstuga komunikacyjna projektowanego terenu odbywac sie bedzie z istniejgcych utwardzonych
dojs¢ zlokalizowanych od strony potudniowej (ul. Mycielskiego).

d) Sposodb dostepu do drogi publicznej:
Teren jest ogdlnodostepny z istniejgcym wejsciem od strony ul. Mycielskiego.

e) Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu:
Nie projektuje sie nowych sieci i przytgczy.

Projektowana inwestycja nie powoduje zmian w przytgczach sieci zewnetrznych.
Projektowane urzgdzenia zabawowe i komunalne nie kolidujg z przebiegajgcymi przez
przedmiotowy teren instalacjami terenu.

Na zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne nalezy prowadzic¢
recznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci. Przed przystgpieniem do docelowych prac
nalezy wykonac przekopy kontrolne w miejscach zblizen do istniejgcych sieci.

f) Uksztaftowanie terenu i uktad zieleni:

Projekt zagospodarowania terenu nawigzuje do istniejgcego uksztattowania terenu.
Planowana inwestycja nie koliduje z istniejgcg zielenig wysokg i niskg. Wszystkie istniejgce
drzewa oraz krzewy zostang zachowane. Projektowane sciezki piesze i obiekty matej architektury
sg odsuniete od istniejgcych drzew i krzewow o min. 1,5m. Wszelkie prace w obrebie bryt
korzeniowych wykonywane bedg metodg reczng z zachowaniem maksymalnej ochrony
istniejgcych systemow korzeniowych, w sposéb jak najmniej ingerujgcy w bryly korzeniowe
drzew. W zwigzku z powyzszym nie wystepuje zadna kolizja z istniejgca zielenig wysoka i niska.
Planowana inwestycja nie ingeruje w istniejgcy drzewostan.

g) Prace przygotowawcze:

W ramach prac przygotowawczych nalezy oczysci¢ teren inwestycyjny oraz zabezpieczy¢
na czas prowadzonych prac budowlanych drzewa rosngce w poblizu projektowanych urzadzen.

Zaleca sie, aby pnie drzew na czas prac zostaty zabezpieczone deskowaniem. Podczas
prowadzenia prac ziemnych w obrebie systemu korzeniowego nalezy pamietac, aby nie dopuscié¢
do przesuszenia bryty korzeniowe;.
Roboty budowlane zwigzane z realizacjg zamierzenia inwestycyjnego nalezy wykonywac
w sposob zapewniajgcy maksymalng ochrone zieleni, a w szczegdlnosci systemow korzeniowych
oraz pni drzew.
Wszystkie prace prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew lub krzewow powinny byc¢
wykonywane metodg reczng, z maksymalnym zachowaniem systemow korzeniowych.
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W obrebie rzutéw koron drzew zabrania sie operowania, jezdzenia i parkowania sprzetem ciezkim
oraz sktadowania materiatdw budowlanych.

h) Projektowane nawierzchnie:

Nawierzchnia bezpieczna urzadzen:

Przy kazdym projektowanym urzgadzeniu przewidziano odpowiedniej wielkosci powierzchnie
bezpieczng, spetniajacg wymogi obowigzujgcych norm.  Nawierzchnie  bezpieczng
zaprojektowano jako nawierzchnie zwirowg bez obrzeza.

Nawierzchnia zwirowa bezpieczna:
Nawierzchnia bezpieczna zwirowa frakcji 2-8mm o zaokraglonych krawedziach, w kolorze
zblizonym do istniejgcej nawierzchni, bez obrzeza. Detal nawierzchni pokazano w czesci
graficznej opracowania.
Zaproponowane urzgdzenia zabawowe o numerach (numeracja wedtug planszy
zagospodarowania terenu):
e 1,3 - posadowiono na nawierzchni zwirowej o powierzchni ok 154,00m?
e 2 oraz istniejagce urzadzenia wewnatrz ogrodzonego placu zabaw dla dzieci
mtodszych - posadowiono na nawierzchni zwirowej o powierzchni ok 255,20m?

Nawierzchnia zwirowa (dojscie do urzadzen zabawowych):

Przy istniejgcych urzgdzeniach zabawowych, w poétnocnej czesci terenu, projektuje sie nowag
nawierzchnie zwirowg w formie dojsé do urzadzen i stref bezpiecznych. Nawierzchnia zwirowa
frakcji 2-8mm o zaokrgglonych krawedziach, w kolorze zblizonym do istniejgcej nawierzchni, bez
obrzeza. Istniejgcg nawierzchnie bezpieczng zwirowg potgczyé z projektowang nawierzchnig
zwirowg. Szczegoty nawierzchni wedtug rysunku detalu zatgczonym do projektu.

Powierzchnia doj$é wynosi 54,80 m?

LACZNIE:
e POWIERZCHNIA PROJEKTOWANEJ NAWIERZCHNI ZWIROWELJ: ok. 464,00m?

Nawierzchnia zwirowa sciezek pieszych (drobne kruszywo mineralne):

Projektuje sie sciezke pieszg oraz nawierzchnie pod hustawko-tawkami i hamakami jako
utwardzong w technologii nhawierzchni mineralnej wodoprzepuszczalnej Hansegrand Mineral o
szerokosci catkowitej $ciezki 100cm z obrzezem z dwdch rzedow kostki granitowej o wymiarach
10x10x10cm w kolorze szarym na podsypce cementowej - wedtug rysunku detalu zatgczonym do
projektu.

Wymagane parametry techniczne dla wykonywanie nawierzchni mineralnej Sciezek
pieszych:
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Wymagania ogélne dotyczgce materiatow:

Wiasciwosci/parametr Jedn. miary Wartos¢ faktyczna :'\l;alr)t:);él\;)'rggfsana
Rozklad wielkosci ziaren M-% - -

Rodzaj kamienia kamien naturalny

Kolor bezowy

Postaé ziaren tamane

Powierzchnia szorstka

Gesto$é wg metody Proctora (Per) | g/em? 2,014

Optymalna zawartos¢ wody (wPr) | % 11,5

Przepuszezalnos¢ wody .k cm/s 140 x 10 1.0x 10
?C"i):;:ﬁ;naloéé powierzchni na KN/m? 514 50.0

Okreslenie przepuszczalnosci wody
(metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdziat 5.3.2, zalgcznik 3):

Wyniki do$wiadczen (cm/s)

Srednia z 9 pomiaréw K*=14,0x 10+

Wymog K¥=10x 10*

Okreslenie wytrzymatosci powierzchni na $cinanie
(metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdziat 5.2.3):

Wartosci zmierzone (kN/m?)

Srednia z 3 pomiaréw ts=51.4

Wymog ts = 50,0

Uwaga: Aby uzyska¢ wysokg jakos¢ Nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody,
Nawierzchnia nie moze zosta¢ odmieszana (ulec rozktadowi). Dlatego nie nalezy wstrzgsag, tylko
odwalcowywaé. W zwigzku z tym zageszczanie powinno byé tylko statystyczne, a nie
dynamiczne. Na matych powierzchniach nalezy uzy¢ ubijaka recznego. Materiaty do wykonania
Nawierzchni dostarczane sg zawsze w stanie, ktérego wilgotnosc¢ zblizona jest do wilgotnosci
ziemi, i charakteryzujg sie wysokg jakoscia.

— Nawierzchnie mozna wykona¢ przy pomocy ukfadarki, belki profilujgcej, piaskarki bgdz
recznie.

— Pochylenie podiuzne drogi z Nawierzchnig, moze w zasadzie wynosi¢ dwukrotnosc
pochylenia poprzecznego. Dla wyjasnienia: Pochylenie podiuzne 10% powinno miec
pochylenie poprzeczne 5%. Od 3% pochylenia poprzecznego musi koniecznie by¢ stosowany
profil daszkowy.

— Warstwa wierzchnia Nawierzchni ubijana jest statycznie przy uzyciu dostatecznie ciezkiego
walca.

— Do mniejszych powierzchni nadaje sie rowniez ubijarka reczna.

— Po wywalcowaniu warstwe zamykajgcg nalezy lekko wzruszy¢ za pomocg grabi bgdz miotty.
Dzigki temu nawierzchnia bedzie chtongé wode.

— Po wykonczeniu wskazane jest chodzenie badz jezdzenie po warstwie wierzchnie;j.

— Ewentualne uszkodzenia bedace wynikiem wandalizmu nalezy zagrabi¢ oraz ponownie ubi¢
nawierzchnie.
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— Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje sie z reguty po trzykrotnej zmianie warunkéw
pogodowych (stonce — deszcz — stohce itd.)

— Nawierzchni nie wykonywa¢ podczas mrozow ani w temperaturze zblizonej do temperatury
zamarzania.

Materialy do wykonania warstwy:

Opis produktu:

Nawierzchnia jest przeznaczona dla sciezek spacerowych i alei w parkach, placow zabaw,
pol golfowych i innych miejsc przeznaczonych do rekreacii.

Sktadniki:

Nawierzchnia sktada sie z czystego materialu budowlanego z wysokogatunkowych
surowcow, takich jak; kamien naturalny, tupki wysokogorskie oraz ekologiczne lepiszcza wigzace.
Nawierzchnia jest catkowicie przyjazna dla srodowiska i podlega ustawicznej kontroli jakosci.

Wiasciwosci:

Nawierzchnia nie kruszy i nie pyli sie, jest odporna na dziatanie zewnetrznych warunkow
atmosferycznych oraz fatwy w obrdbce. Posiada wysokg odpornosé na ciezar, Scieranie i jest nie
brudzgcy. Nawierzchnia nadaje sie na powierzchnie przeznaczone dla wézkow inwalidzkich.

Dane techniczne:
Nawierzchnia posiada grubo$¢ ziarna od 0 do 8 mm, waga wynosi 2,00 tony/m? .

Wskazowki _eksploatacyjne: Nawierzchnia jest osadzana na gtebokosé 6cm Nachylenie
powierzchni powinno wynosi¢ 2-3 % (zgodnie z rysunkami zawartymi w dokumentacji
technicznej).

Wskazowki dotyczgce pielegnacii:

W przypadku ewentualnych obnizeh wbudowanego materiatu Nawierzchni nalezy:
- poluzowac powierzchnie po ok. 4-6 tygodniach na gtebokosc¢ ok. 2 cm,

- nanies¢ nowg warstwe Nawierzchni i wielokrotnie walcowac.

4. Zestawienie.

Powierzchnia opracowania: = 5.784,50 m?
(fragment dziatki nr 237 obreb 15, jedn. ewid. Nowa Huta w Krakowie)
w tym tereny o oznaczeniu zgodnie z MPZP:
pow. terendw ozn. symbolem 19.Zpp.1 = 5.163,60m?
pow. terendw ozn. symbolem 19.KDD.3 i 19.KDD.4 =620,90 m?

Zestawienie powierzchni dla terenu oznaczonego 19.Zpp.1

Istniejgce nawierzchnie bezpieczne (piaskowa i zwirowa): 242.00m?
Istniejace nawierzchnie bezpieczne sg w 100% przepuszczalne.

Istniejgce utwardzenie terenu Sciezek pieszych: 240,02 m?
Projektowana nawierzchnia bezpieczna zwirowa: 409,20m?
Projektowane utwardzenie terenu sciezek pieszych

(nawierzchnia zwirowa - hansegrand): 78,00 m?
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Projektowane utwardzenie terenu w nawierzchni zwirowej
(dojscie do urzadzen zabawowych): 54,80m?>

Powierzchnia biologicznie czynna dla terenéw oznaczonych symbolem 19.Zpp.1
wynosi 4139,58m?= 80,16% - co jest zgodne z MPZP dla terenu ozn. symbolem
19.Zpp.1 >80%.

Nie projektuje sie nowej zabudowy - wskaznik intensywnosci zabudowy pozostanie
bez zmian (wskaznik intensywnosci zabudowy wg MPZP na terenie ozn. 19.Zpp.1 wynosi
0,02-0,04 - nie dotyczy projektowanych urzadzen i obiektéw matej architektury).

Projektowane obiekty nie bedg przekracza¢ wysokosci 6,00m (co jest zgodne z MPZP -
maks. wys. zabudowy:15,0m).

Zestawienie powierzchni dla terenéw oznaczonych symbolami 19.KDD.3 i 19.KDD.4
Istniejgce nawierzchnie asfaltowe (drogi dojazdowe): 52,85 m?

Istniejgca powierzchnia biologicznie czynna: 568,05m” (91,48%)

MPZP nie wyznacza wskaznikéw powierzchni biologicznie czynnej.

Bilans terenu oznaczonego symbolami 19.KDD.3 i 19.KDD.4 pozostanie bez zmian - nie
projektuje sie nowych urzadzen ani utwardzen.

5. Informacje i dane.

a) Rodzaj ograniczen i zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu teqo terenu wynikajgcych
Z aktéw prawa miejscoweqo:

Projekt jest objety MPZP Uchwata nr CIX/2894/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 12
wrzesnia 2018 r. sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
»Dla wybranych obszaréw przyrodniczych miasta Krakowa” — etap A (obszar nr 19, ozn.
symbolami: 19.ZPp.1 — Tereny zieleni urzgdzonej, o podstawowym przeznaczeniu pod zielen
urzgdzong - zespotébw patacowo — parkowych i folwarcznych objetych wpisem do rejestru
zabytkow, 19.KDD.3 i 19.KDD.4 - przeznaczony jako tereny drég publicznych o podstawowym
przeznaczeniu pod drogi publiczne klasy dojazdowej). Planowane zamierzenie inwestycyjne jest
zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W zakresie
sposobu zagospodarowania terenu ozn. 19.Zpp.1. plan miejscowy dopuszcza lokalizacje funkciji
ustugowej z zakresu edukacji na terenie. Projektowane urzgdzenia bedg uzupetnieniem o
elementy edukacyjne przy istniejgcym Domu Kultury, ktéry miesci sie w istniejgcym budynku
Patacu. Na terenach ozn. symbolem 19.KDD.3 oraz 19.KDD.4 nie projektuje sie urzgdzen, teren
istniejgcy pozostanie niezabudowany, bez zmian.

Projekt jest zgodny z §35 ust. 4 pkt. 1) uchwaty nr CIX/2894/18 Rady Miasta Krakowa z
dnia 12 wrzesnia 2018 r. sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ,Dla wybranych obszarow przyrodniczych miasta Krakowa” — etap A. Ustala sie
wskaznik terenu biologicznie czynnego na terenie ozn. symbolem 19.Zpp.1 min. 80%. Nie
zmienia sie przeznaczenia terenu. Teren pozostanie powierzchnig biologicznie czynng. Wskaznik
terenu biologicznie czynnego wyniesie 80,82%.

Strona 9



PERSPEKTYWA PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.0.

Zgodnie z Uchwatg Nr XXXV1/908/20 Rady Miasta Krakowa z dn. 26 lutego 2020r. w
sprawie ustalenia "Zasad i warunkéw sytuowania obiektow matej architektury, tablic reklamowych
i urzgdzeh reklamowych oraz ogrodzen" teren objety opracowaniem nalezy do strefy |. Wszystkie
projektowane urzgdzenia majg wysokosc¢ ponizej 6,0m wysokosci, a obiekty matej architektury
projektuje sie gtdwnie z drewna, stali oraz materiatéw drewnopochodnych w stonowanej
kolorystyce brazu, czerni i zieleni, bez uzycia kolorow refleksyjnych, co jest zgodne z Uchwatg Nr
XXXVI1/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020r.

b) Informacja na temat wpisu do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow dziatki lub
terenu_inwestyciji, lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym
ochrong konserwatorska:

Projektowany teren jest czescig ukfadu urbanistycznego Krakéw - tuczanowice wpisany do

rejestru zabytkow nr rej. A-604 z dnia 26.11.1980r., w ktérego skfad wchodzi park o nr rej.
[-4/60/67 z 20.08.1948r. zgodnie z §35 ust. 4 uchwaty nr CIX/2894/18 Rady Miasta Krakowa z
dnia 12 wrzesnia 2018 r. sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ,Dla wybranych obszaréw przyrodniczych miasta Krakowa” — etap A.

c) Wohptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego:
Teren inwestycyjny nie podlega wptywowi eksploatacji goérniczej, ani nie znajduje sie
w granicach terenu gérniczego.

d) Charakter, cechy istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi:

Planowana inwestycja, zaréwno ze wzgledu na przyjete rozwigzania funkcjonalno- przestrzenne,
technologiczne, zastosowane materiaty budowlane i wykonczeniowe, jak i na planowang
eksploatacje nie bedzie wywierata negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze oraz higiene
i zdrowie ludzi.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie bedzie powodowac ograniczenia intereséw osob
trzecich takich jak: dostepu do drég publicznych, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej oraz nie bedzie ogranicza¢ dostepu do swiatta dziennego pobliskich
budynkdéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

Przedmiotowy teren nie znajduje sie w obrebie parkéw narodowych, rezerwatéw przyrody i
parkow krajobrazowych. Na terenie inwestycji nie wystepujg podlegajgce ochronie formy
przyrody.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, drogi pozarowe,
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.
Nie dotyczy.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

a) Dostepnosc dla osob niepetnosprawnych.

Na teren jest zapewnione dojscie dla osob niepetnosprawnych istniejgcg sciezkg piesza
od strony potudniowej i dalej istniejgcg drogg w ul. Mycielskiego. taczenie nawierzchni roznego
typu odbywac sie bedzie w sposdb bezprogowy. Teren objety opracowaniem jest ptaski, nie
projektuje sie schodéw, w zwigzku z czym caly teren bedzie dostepny dla oséb
niepetnosprawnych, w tym osob poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich.
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b) Warunki gruntowo- wodne i kategoria geotechniczna.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012r.) przyjmuje sie proste warunki
gruntowo-wodne, a projektowany teren zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

8. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu pokrywa sie z granicg terenu objetego wnioskiem i linig
rozgraniczajgcg teren inwestycji. Obszar oddziatywania obiektu zostat wyznaczony zgodnie z
przepisami Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290) i Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422).

Na dziatce nie projektuje sie nowych budynkow.

Projektowane urzadzenia zabawowe zlokalizowane sg w odlegtosci powyzej 10,0m od okien i
drzwi pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi, oraz w odlegtosci powyzej 10m od linii
rozgraniczajgcych ulice.

Projektowane urzgdzenia komunalne matej architektury takie jak tawki, kosze na odpadki oraz
tablice z regulaminem zlokalizowane sg w odlegtosci powyzej 6,0m od linii rozgraniczajgcych
ulice.

W zwigzku z powyzszym obszar oddziatywania obiektu zawiera sie na dzialce
inwestycyjnej nr 237, obr. 15, jednostka ewidencyjna Nowa Huta i nie oddziatuje na dziatki
sgsiednie.

9. Podstawy prawne opracowania.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (z pézniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (z pdzniejszymi

zmianami)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z po&zniejszymi
zmianami)

e Obowigzujgce normy i przepisy, a w szczegoélnosci normy: PN-EN 1176- Wyposazenie
placow zabaw, PN-EN 1177- Nawierzchnie na place zabaw.

10. Podstawy formalne opracowania.

e Umowa z Inwestorem

e Wizjalokalna

o Wytyczne szczegdtowe dostarczone przez Inwestora

e Mapa do celéow Projektowych z dnia 5.12.2022r. sporzgdzona przez uprawnionego geodete
mgr inz. Arkadiusz Krupczak, upr. nr 20157 zakres 1i 2

e Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Uchwata nr CIX/2894/18 Rady Miasta
Krakowa z dnia 12 wrzesnia 2018 r. sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,Dla wybranych obszaréw przyrodniczych miasta
Krakowa” — etap A.

11. Wptyw inwestycji na sSrodowisko.

e Przedmiotowa inwestycja nie podlega procedurze postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko zgodnie z Prawem ochrony srodowiska oraz Rozporzgdzeniem
Rady Ministréw z dnia 09.11.2010 w sprawie przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco
lub znaczgco oddziatywac na srodowisko (wraz z pozniejszymi zmianami).
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e Teren nie jest objety programem NATURA 2000 oraz nie oddziatuje na w/w obszary.

e Inwestycja nie koliduje z istniejgcg zielenig wysoka.

e Brak jest negatywnego wptywu planowanej inwestycji na gospodarke wodng w obszarze
inwestyciji.

e Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ projektowanego obiektu nie wplywa negatywnie na
powierzchnie ziemi, glebe.

e Program inwestycji nie przewiduje negatywnego wplywu na stan powietrza ani emis;ji
przekraczajgcego normy hatasu.

e W zalozonym programie uzytkowym zanieczyszczenia pytkowe, ptynne i zapachowe nie
wystepuja.

e Dla niniejszej inwestycji nie przewiduje sie powstania w wyniku prowadzonych prac
znacznych mas ziemnych. Masy ziemne powstate w wyniku wykopu fundamentow zostang
wywiezione i zagospodarowane na innych prowadzonych przez inwestora inwestycjach.

e Na nieruchomosci nie sg i nie bedg wydzielane zadne substancje toksyczne.

Planowana inwestycja, zarbwno ze wzgledu na przyjete rozwigzania funkcjonalno- przestrzenne,
technologiczne, zastosowane materialy budowlane i wykonczeniowe, jak i na planowang
eksploatacije nie bedzie wywierata negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze oraz higiene
i _zdrowie ludzi. Projektowana inwestycia nie pogorszy standardéw jakosci Srodowiska, w
rozumieniu przepisow odrebnych.

12. Uwagi koncowe.

Wykonawca zobowigzany jest doktadnie zapoznac sie z projektem i warunkami istniejgcymi

na miejscu budowy a takze sprawdzi¢ wszystkie wymiary na budowie. W przypadku watpliwosci
lub niejasnosci nalezy zwrécié sie z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy okreslonego
systemu/materiatow.
Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujgcym normom oraz posiadac
wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogag stanowi¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw. W zaleznoéci od zastosowanych materiatdw nalezy bezwzglednie przestrzegaé
technologii i wymagan producentow.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z nalezytg starannoscig, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, w oparciu 0 obowigzujgce przepisy i normy oraz z zachowaniem przepiséw BHP.

Dopuszcza sie stosowanie urzadzen i materiatdw zamiennych, o parametrach nie gorszych
od proponowanych.

Zastosowane w dokumentacji projektowej wskazania pochodzenia wyrobdow stuzg okresleniu
wzorcowych standardéw cech technicznych i jako$ciowych oraz funkcjonalnych. Przyktady nazw
wiasnych produktéw badz producentéw dotyczgce okreslonych wyrobdéw, tj. typdéw, modeli,
systemow, elementéw, materiatdw, urzgdzen itp. majg jedynie charakter wzorcowy (przyktadowy)
i dopuszcza sie stosowanie rozwigzahn rownowaznych, ktére spetniajg wszystkie wymagania
techniczne, funkcjonalne, jakosciowe, uzytkowe, estetyczne, kolorystyczne itp. wymienione w
dokumentacji, przy czym Wykonawca zobowigzany jest wykazac¢ ich rownowaznos¢ zatgczajac
stosowne opisy techniczne i funkcjonalne, pozwalajgce na ocene zgodnosci oferowanego
przedmiotu z dokumentacja techniczng. Dla stosowanych rozwigzan réwnowaznych nalezy
pozyskac akceptacje od Zamawiajgcego.

Opracowat:
mgr inz. arch. Agnieszka Kotodziejska- Zarych

Strona 12



PERSPEKTYWA PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.0.

. CZESC RYSUNKOWA:

NR RYSUNKU TYTUL RYSUNKU SKALA
Rys. nr Z-1: Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
Rys. nr Z-2: Projekt zagospodarowania terenu skala 1:250
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. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU:

1. Os$wiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
budowlane, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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AGNIESZKA KOtODZIEJSKA- ZARYCH
(imie i nazwisko)

MPOIA/032/2005
(nr uprawnien)

MP-1197
(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z p6zn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt zagospodarowania
dziatki lub terenu* / architektoniczno-budowlany*:
BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY (URZADZEN ZABAWOWYCH I KOMUNALNYCH) W
MIEJSCU PUBLICZNYM PRZY UL. MYCIELSKIEGO, OS. LUCZANOWICE, NA DZIALCE NR 237,
OBREB 15, JEDN. EWID. NOWA HUTA W KRAKOWIE.

(podac nazwe projektu i adres inwestycji)

5] 0] 4= Lo 201 | VAT VAo | | U

dla: GMINA MIEJSKA KRAKOW - ZARZAD ZIELENI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE

(podac Inwestora)

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Jednoczesnie informuje, ze:

a UDZIAL W OPRACOWANIU PROJEKTU BRAL UDZIAL:

Imi¢ i nazwisko Numer uprawnien lub
numer decyzji o nadaniu uprawnien
budowlanych

AGNIESZKA KOLODZIEJSKA - ZARYCH upr. nr MPOIA/032/2005

U SPRAWDZENIA PROJEKTU DOKONAL:

Imie i nazwisko Numer uprawnien lub
numer decyzji o nadaniu uprawnien
budowlanych

ANGELIKA KORCZYNSKA upr. nr MPOIA/037/2005

(miejscowos¢ i data) (piecze¢ wraz z podpisem)

Strona 17




